AK PROJEKT S.C.

UL. RUTKOWSKIEGO 10
64-400 MIEDZYCHOD
TEL: 692451883

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA MURU OPOROWEGO ORAZ REMONT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZY SEGMENCIE D BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO SP Z0Z W MIEDZYCHODZIE

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 956/2, OBREB: MIEDZYCHOD, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIEDZYCHOD

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEDZYCHODZIE
UL. SZPITALNA 10

64-400 MIEDZYCHOD

AUTORZY OPRACOWANIA:
zakres opracowania imie i nazwisko Nr uprawnien specjalnosé | podpis
Projektant mgr inz. arch. Maria Sliwa | 135/02
architektura: architektura
Projektant mgr inz. Mirostaw Popiel | 66/94/Gw
konstrukcja: konstrukcja
opracowanie mgr inz. Anna WKP/0212/0WOK/08
Zelechowska konstrukcja




LISTOPAD 2024
EGZ.1
OPIS ZAKRESU ROBOT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — mur oporowy
Kategoria obiektu budowlanego- VIl kategoria (inne budowle)

2. Opis obiektu i stan istniejacy

Mur oporowy zaprojektowano przy segmencie D budynku gtdéwnego szpitala SP ZOZ w Migdzychodzie w pasie
zieleni pomiedzy budynkiem, a ulica Szpitalna, od granicy segmentu do wejscia do segmentu D, w celu
zabezpieczenia pomieszczen piwnicy przed zalaniem wodg opadowg sptywajaca podczas intensywnych ulew od
strony ul. Szpitalnej. Przewidziano réwniez wykonanie robét polegajacych na izolacji pdtnocno-zachodniej Sciany
fundamentowej segmentu D w czesci pracowni rehabilitacji. Mur nalezy do niewysokich — jego wysoko$¢ wynosi
+1,30m od poziomu terenu.

3. Koncepcja konstrukcji
Przyjeto wykonanie muru oporowego w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej, w formie konstrukciji katowe;j.

4. Warunki geotechniczne

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej (réznica poziomoéw nie przekracza 2m) i jest posadowiony w prostych
warunkach geologicznych.

Ze wzgledu na brak doktadnych danych geotechnicznych dotyczacych no$nosci gruntu i poziomu wéd
gruntowych do obliczen sprawdzajacych przyjeto: Qf = 150 kN/m2 (maksymalne naciski na grunt nie przekraczajg
Of =75 kN/m?).

5. Obciazenia charakterystyczne przyjete do obliczen
Obcigzenie naziomu (charakterystyczne):
- przyjeto ze zasyp za murem jest wykonany z gruntu kat. IV.

6. Rozwiazania projektowe

Sciany oporowe Zelbetowe

Mury oporowe zostaty zaprojektowane jako zelbetowe, prefabrykowane. Wszystkie zostaty posadowione na
jednym poziomie ze wzgledu na ptaski teren przy budynku. Struktura muru od strony $ciany budynku gladka,
nieporowata, beton zatarty ,na gtadko”, o wygladzie betonu architektonicznego. Wypetnienie pomiedzy
elementami z zastosowaniem sznura bentonitowego.

Przyjeto, ze zasyp miedzy murem, a budynkiem zostanie wykonany z gruntu chtonnego o nastepujacej
konstrukcji:

- otoczak 16/32 — 10cm

- geowtoknina

- piasek gruboziarnisty - 0,3m

- zwir 4/10 — 10cm

- zwir 10/20 - 10cm

- zwir 40/80 — 10cm

- kamien tamany 100/200 40cm

Mur od strony ulicy obsypa¢ piaskiem przepuszczalnym, a skarpe na catej dtugo$ci muru wypetni¢ gruntem z
wykopdw.




|zolacja $ciany budynku

Po odkopaniu ciany nalezy sku¢ tynk, Sciane nalezy oczy$ci¢ i zmy¢, wykona¢ nowg warstwe tynku
cementowego. Utozy¢ izolacje w formie powtoki bitumicznej, bezrozpuszczalnikowej np.: Remmers BIT 2K.
Sciane nalezy zabezpieczyé poprzez utozenie folii kubetkowej.

Opracowali:

mgr inz. arch. Maria Sliwa
upr. nr 135/03
architektura

mgr inz. Mirostaw Popiel
upr. nr 66/94/Gw
konstrukcja



