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LISTOPAD 2024          
 EGZ.1 
OPIS ZAKRESU ROBÓT DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 
  
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 
 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Rodzaj obiektu budowlanego – mur oporowy  
Kategoria obiektu budowlanego- VIII kategoria (inne budowle) 
 
2. Opis obiektu i stan istniejący 
Mur oporowy zaprojektowano przy segmencie D budynku głównego szpitala SP ZOZ w Międzychodzie w pasie 
zieleni pomiędzy budynkiem, a ulicą Szpitalną, od granicy segmentu do wejścia do segmentu D,  w celu 
zabezpieczenia pomieszczeń piwnicy przed zalaniem wodą opadową spływającą podczas intensywnych ulew od 
strony ul. Szpitalnej. Przewidziano również wykonanie robót polegających na izolacji północno-zachodniej ściany 
fundamentowej segmentu D w części pracowni rehabilitacji. Mur należy do niewysokich – jego wysokość wynosi 
+1,30m od poziomu terenu. 

3. Koncepcja konstrukcji 
Przyjęto wykonanie muru oporowego w konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, w formie konstrukcji kątowej. 
 
4. Warunki geotechniczne 
Obiekt należy do I kategorii geotechnicznej (różnica poziomów nie przekracza 2m) i jest posadowiony w prostych 
warunkach geologicznych. 
Ze względu na brak dokładnych danych geotechnicznych dotyczących nośności gruntu i poziomu wód 
gruntowych do obliczeń sprawdzających przyjęto: Qf = 150 kN/m2 (maksymalne naciski na grunt nie przekraczają 
Of = 75 kN/m2).  
 
5. Obciążenia charakterystyczne przyjęte do obliczeń 
Obciążenie naziomu (charakterystyczne): 
- przyjęto że zasyp za murem jest wykonany z gruntu kat. IV. 
 
6. Rozwiązania projektowe 
Ściany oporowe żelbetowe 
Mury oporowe zostały zaprojektowane jako żelbetowe, prefabrykowane. Wszystkie zostały posadowione na 
jednym poziomie ze względu na płaski teren przy budynku. Struktura muru od strony ściany budynku gładka, 
nieporowata, beton zatarty „na gładko”, o wyglądzie betonu architektonicznego. Wypełnienie pomiędzy 
elementami z zastosowaniem sznura bentonitowego.  
Przyjęto, że zasyp między murem, a budynkiem zostanie wykonany z gruntu chłonnego o następującej 
konstrukcji: 
- otoczak 16/32 – 10cm 
- geowłóknina 
- piasek gruboziarnisty - 0,3m 
- żwir 4/10 – 10cm 
- żwir 10/20 – 10cm 
- żwir 40/80 – 10cm  
- kamień łamany 100/200 40cm 
Mur od strony ulicy obsypać piaskiem przepuszczalnym, a skarpę na całej długości muru wypełnić gruntem z 
wykopów. 



 
 

 
 
Izolacja ściany budynku 
Po odkopaniu ściany należy skuć tynk, ścianę należy oczyścić i zmyć, wykonać nową warstwę tynku 
cementowego. Ułożyć izolację w formie powłoki bitumicznej, bezrozpuszczalnikowej np.: Remmers BIT 2K. 
Ścianę należy zabezpieczyć poprzez ułożenie folii kubełkowej.     
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