BRANZA SANITARNA
CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- ustalenia,
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- karta katalogowa zasuwy nozowej,
- obowigzujace normy i przepisy, w tym:
e ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, z p6zn. zm.);
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225, z pdzn. zm.).

2. Przedmiot opracowania
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

3. Kanalizacja sanitarna
Przedmiotem opracowania jest instalowanie odcinka nowej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na
potrzeby uzytkowanego budynku Szpitala Powiatowego w Miedzychodzie, dz. nr 956/2. W zwigzku z
brakiem odrebnej sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Szpitalna oraz zalaniem piwnic
budynku szpitala — oddziat rehabilitacji, Sciekami sanitarnymi z sieci publicznej ogdlnosptawnej,
projektowane jest instalowanie studni retencyjnej. Roboty modernizacyjne instalacyjne prowadzone bedg
wylacznie na terenie dz. nr 956/2, ob. Miedzychéd.
Projektowana studnia retencyjna ma za zadanie, w przypadku wystgpienia deszczu nawalnego,
zmagazynowac powstajace w budynku szpitala $cieki komunalne przez okres maks. 1 doby. Opréznienie
studni retencyjnej przewidziano za pomocg wozu asenizacyjnego lub pompy z rozdrabniaczem do sieci
kanalizacji sanitarnej. W istniejacej studni rewizyjnej SO o rzednych 37,84/34,65 nalezy wyprowadzi¢ kanat
PVC 315 SN8 do projektowanej szczelnej studni retencyjnej S2 @2,5[m] poprzez szczelng studnie ztazowg,
S1 0 $r. min. @1,0[m] z zasuwg nozowg zeliwng DN300 z napedem pneumatycznym. Na istniejgcym
odcinku wigczeniowym do sieci kanalizacji sanitarnej zabudowaé szczelng studnie ztazowg S3 min.
@1,0[m] z zasuwg nozowg zeliwng DN300 z napedem pneumatycznym. Zasuwy montowa¢ za pomocg
tacznikdw kotierzowych, na obustronnych podporach. Studnie zamkng¢ szczelnymi wtazami Zzeliwnymi
min. @0,6[m] dostosowanymi do przewidywanego obcigzenia (min. B125 i D400). Spadek na
projektowanym odcinku grawitacyjnym 2,5% w kierunku odbiornika. Przej$cia wykona¢ jako szczelne,
studnie z betonu C40/50 zgodnie z normg PN-EN 1917, faczone za pomocg uszczelki. Trase instalacii
oznakowac tasma 0,2-0,3m powyzej rurociggu. W projektowanej studni retencyjnej nalezy zainstalowac
czujnik napetnienia. W normalnych warunkach studnia S2 bedzie pusta, zasuwa w studni S1 zamknieta, a
zasuwa w studni S3 otwarta.
Prace ziemne
Wykopy nalezy wykona¢, jako umocnione waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, zabezpieczone
wypraskami stalowymi z rozporami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i sztukg budowlana.
Rurociagi uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,30 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.
Na odcinkach biegnacych w terenach zielonych wykop zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami
co 20cm. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z




dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401). W skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykop nalezy wykonaé
recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci. Instalacje nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku,
zasypywac ziemig sypka bez kamieni, ubijajac warstwami 15-20cm do poziomu 30cm nad rurg. Dalsze
zasypywanie mozna prowadzi¢ mechanicznie. Wykop o podiozu kamienistym nalezy pogtebi o co najmniej
15cm i wykonac tawe piaskowg lub Zzwirowg drobnoziarnista, o uziarnieniu nie wiekszym niz 20mm i
grubosci 15cm. Posypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nalezy
opracowa¢ i zatwierdziC projekt zabezpieczenia robdt. Wszelkie ewentualne uszkodzenia nalezy
niezwtocznie naprawi¢. Wykopy pod rurociggi, szalunki, zasypke nalezy wykonywaC zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac tablicami informacyjnymi.

Wykonang instalacje nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

4. Zalecenia dla wykonawcy i inwestora

Roboty instalacyjno — montazowe oraz proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych Tom Il- Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wszystkie materiaty zastosowane do montazu
instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski. Urzadzenia
i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw. Sposob uktadania i
mocowania rur wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nalezy opracowac instrukcje uzytkowania.




