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kosztorys inwestorski zewnetrzne

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17751

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zewnetrzne - mur oporowy
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m?2 68.600
d.1/0119-01 spycharek
0119-02
2.8*24.5 m?2 68.600
RAZEM 68.600
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3 57.160
d.1/0212-08 ktad w gruncie kat. Il
57.16 m3 57.160
RAZEM 57.160
3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 2.280
d.1/1101-07
2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280
4|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B10 m3 2.280
d.1|/1101-01
2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280
5|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe szt 19.000
d.1|0261-01
analogia
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
6/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 90 cm m2 55.120
d.1|/0110-01 R*0.955
0110-02
55.12 m?2 55.120
RAZEM 55.120
7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2 66.150
d.1(0101-03 szer. 3,2 m Pas wezszy niz2,5m
z.sz. 1.2. R*1.3; $*1.3
66.15 m?2 66.150
RAZEM 66.150
8|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni przy uzyciu ubijakdw mechanicznych - kat.gr.I-I1l m3 12.250
d.1|0504-04 R*0.955
analogia
12.25 m3 12.250
RAZEM 12.250
9|KNR-W 2-01 |Uzupetnienie skarpy gruntem z wykopu m3 33.320
d.1|0504-03
analogia
33.32 m3 33.320
RAZEM 33.320
10|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. 11l)  |m3 37.560
d.1/0109-02
0109-04
37.56 m3 37.560
RAZEM 37.560
11/KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 137.500
d.1/0510-03
analogia
137.5 m?2 137.500
RAZEM 137.500
2 Izolacja $ciany
12|KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2 24.500
d.2|0101-03
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
13|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2 24.500
d.2|0101-04
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
14| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll o podtozach z m2 24.500
d.2|0728-03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w
1 miejscu
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
15/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2 24.500
d.2/0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
16/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m?2 24.500
d.2|0640-01 PERFLEX-10
Krotnos¢ = 2




kosztorys inwestorski zewnetrzne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
17|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2 29.400
d.2{0207-01 wierzchni wraz z listwg zamykajgca
29.40 m?2 29.400
RAZEM 29.400
3 Studnia retencyjna KsD 300
3.1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
18|KNR 231-08-|Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |metr 5.000
d.3./13-03-00 kowej
1
Kraweznik
5.00 metr 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 231-08-|Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej metr 4.000
d.3./14-02-00
1
Obzerze
2.00*2 metr 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 231-08- |Rozebranie fawy pod krawezniki z betonu m3 0.515
d.3./12-03-00
1
Kraweznik
5.00*0.075 m3 0.375
Obrzeze
4.00*0.035 m3 0.140
RAZEM 0.515
21|KNR 231-08-|Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - kostka |m?2 29.900
d.3./07-03-00 do ponownego montazu
1
Kostka bet
5.50*5.00+1.20*2.00 m?2 29.900
RAZEM 29.900
22|KNR 231-08- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m?2 29.900
d.3./01-01-00
1
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
23|KNR 231-08-|Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm (+13cm) m?2 29.900
d.3.|/01-02-00 R*13
1
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
24|KNR 401-01-|Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km m3 7.990
d.3./08-09-00
1
Gruz
29.90%0.25+0.515 m3 7.990
RAZEM 7.990
25|KNR 401-01-|Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km (+10km) |m3 7.990
d.3./08-10-00 $*10
1
7.99 m3 7.990
RAZEM 7.990
26|Kalkulacja |Opfata za sktadowanie gruyzu na wysypisku m3 7.990
d.3.|wlasna
1
7.99 m3 7.990
RAZEM 7.990
27|KNR 231-04- |Lawa pod kraweznik i obrzeza betonowa z oporem m3 0.515
d.3./02-04-00
1
Kraweznik
5.00*0.075 m3 0.375
Obrzeze
4.00*0.035 m3 0.140
RAZEM 0.515
28|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - | metr 5.000
d.3./03-03-00 kreweznik z demontazu
1
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
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29|KNR 231-04- | Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrzezaz  |metr 4.000
d.3./07-05-00 demontazu
1
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
30{KNR 231-01-|Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m?2 29.052
d.3./09-03-00
1
Kostka bet
29.900 m?2 29.900
Minus wtazy D400
3,14*0.30%0.30*3
korekta ob- |-0.848 m?2 -0.848
miaru
RAZEM 29.052
31|KNR 231-01- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za kazdy 1 cm (+13cm) m2 29.052
d.3.|/09-04-00 R*13; M*13; S*13
1
29.052 m?2 29.052
RAZEM 29.052
32|KNR 231-05- |[Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2 29.052
d.3.{11-03-00 wej - kostka z demontazu
1
29.052 m?2 29.052
RAZEM 29.052
3.2 Roboty ziemne
33|KNR 201-02- |Roboty ziemne koparka przedsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem |m3 157.500
d.3./02-05-10 wywrotkami 10 Mg na odl 1 km
2 R*0.955
Wykop poz S1 4,0m + rura PCV £i315
2.50*2.00%4.00 m3 20.000
Wykop poz S1 3,56m + S2 5,0m + rura PCV £i315
5.50*5.00*5.00 m3 137.500
RAZEM 157.500
34|KNR 201-02- |Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzo- |m3 157.500
d.3./14-04-10 nych gruntu kat 3-4 (+2km)
2 R*0.955; S*4
157.5 m3 157.500
RAZEM 157.500
35|WKNR Umocnienie wypraskami wykopu liniowego gteb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-|m2 102.500
d.3.|W201-03-14- 4
2|02-00
Wykop poz S1 4,0m + rura PCV £i315
2.50*2*4.00 m?2 20.000
Wykop poz S1 3,5m + S2 5,0m + rura PCV £i315
5.50*2*5.00+5.50*5.00 m?2 82.500
RAZEM 102.500
36|Kalkulacja  |Optata wysypiskowa Mg 157.500
d.3.|wlasna
2
157.5 Mg 157.500
RAZEM 157.500
37|KNR 201-02- |Roboty ziemne z hatd koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-3z |m3 108.466
d.3.{12-07-10 transportem wywrotkami 10 Mg - transport ziemi z ukopuy ze sktadowiska
2 R*0.955
Wykopy
157.500 m3 157.500
Minus podsypki, obsypki i nasypki
-(6.500+6.00) m3 -12.500
Minus zbiornik fi 2500
-(3,14*1.40%1.40*2.00+pi*0.65*0.65*3.25)
Minus studnie ztazowe fi 1000 S1
-(3.14*0.65*0.65*(3.50+4.00)) m3 -9.950
korekta ob- |-26.584 m3 -26.584
miaru
RAZEM 108.466
38|KNR 201-02- |Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzo- |m3 118.416
d.3./14-03-10 nych gruntu kat 1-2 (+2km)
2 R*0.955; S*4
118.416 m3 118.416
RAZEM 118.416
39|KNR 201-03- | Zasyp wykopow ziemig dowieziong m3 118.416
d.3.|20-04-10 R*0.955
2
118.416 m3 118.416
RAZEM 118.416
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
40|KNR 201-02-|Zageszczanie zasypow ubijakami mechanicznymi m3 118.416
d.3.|36-02-00
2
118.416 m3 118.416
RAZEM 118.416
41|Kalkulacja |Wynajem szalunkéw do umocnienia wykopow kmpl 1.000
d.3.|wlasna
2
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Roboty montazowe studni retencyjnej KsD 300
42|WKNR Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm m3 6.500
d.3.|W218-05-11-
3|03-00
Wykop poz S1 4,0m + rura PCV £i315
2.50*2.00*0.20 m3 1.000
Wykop poz S1 3,5m + S2 5,0m + rura PCV £i315
5.50*5.00*0.20 m3 5.500
RAZEM 6.500
43|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 40 cm m3 6.000
d.3.|W218-05-11-
3|04-00+05-
11-03
Rury PCV fi315 obsypka i nasypka
6.00*2.50*0.40 m3 6.000
RAZEM 6.000
44 |Kalkulacja |S2 - Zbiorniki retencyjny fi 2500 2,0 m + komin ztazowy fi 1000 3,25m kmpl 1.000
d.3.|wlasna
3
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
45|WKNR S1 - Studnia ztazowa gtebokosci 3,5 m z kregéw betonowych fi 1000 z wtazami |szt 1.000
d.3.|W218-05-14- | zeliwno-betonowymi B125
3|05-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46| WKNR S1 - Studnie ztazowe gtebokosci 4,00 m z kregéw betonowych fi 1000 z wtaza- |szt 1.000
d.3.{W218-05-14- |mi zeliwno-betonowymi B125
3|05-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 fgczone na wcisk w wykopie umocnio- |metr 6.000
d.3.|W218-04-08- |nym
3|05-10
Rury PCV fi 315
6.00 metr 6.000
RAZEM 6.000
48| WKNR Zasuwa nozowa DN 300 z kotkiem, kotnierzami i sitownikiem i osprzetem szt 2.000
d.3.|W218-05-20-
3|03-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49|Kalkulacja |Instalacja sterowania do zasuw kmpl 2.000
d.3.|wlasna
3
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Roboty towarzyszace
50(Kalkulacja |Zabezpieczenie terenu budowy kmpl 1.000
d.3.|wlasna
4
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
51|Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i mapy kmpl 1.000
d.3.|wlasna
4
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

S$*10

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Zewnetrzne - mur oporowy
1|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 2.8*24.5 = 0.00 0.00
d.1/0119-01 0119- |ci 20 cm za pomoca spycharek 68.600
02
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 57.16 0.00 0.00
d.1/0212-08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
3|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 2.28 0.00 0.00
d.1/07 towym
4/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B10 m3 2.28 0.00 0.00
d.1/01
5/KNR-W 2-02 Sciany oporowe szt 19 0.00 0.00
d.1/0261-01
analogia
6|KNR 2-23 0110- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gru- |m?2 55.12 0.00 0.00
d.1/01 0110-02 bosci 90 cm
R*0.955
7|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 66.15 0.00 0.00
d.1|0101-03 z.sz.  |ne z geowtdkniny o szer. 3,2 m Pas wezszy niz 2,5 m
1.2. R*1.3; S*1.3
8|KNR 2-01 0504- | Zasypywanie przestrzeni przy uzyciu ubijakéw mecha- |m3 12.25 0.00 0.00
d.1|04 nicznych - kat.gr.I-ll
analogia R*0.955
9|KNR-W 2-01 Uzupetnienie skarpy gruntem z wykopu m3 33.32 0.00 0.00
d.1/0504-03
analogia
10|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3 37.56 0.00 0.00
d.1/0109-02 0109- |10 km (grunt kat. 111)
04
11|KNR-W 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 137.5 0.00 0.00
d.1/0510-03
analogia
2 Izolacja $ciany
12|KNR AT-27 Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych |m?2 245 0.00 0.00
d.2|0101-03
13|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie po- m2 24.5 0.00 0.00
d.2|0101-04 wierzchni muru
14| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kate- |m2 245 0.00 0.00
d.2|0728-03 gorii lll o podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
15/KNR 0-29 0637-|Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m?2 245 0.00 0.00
d.2|01 otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPER-
FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
16|KNR 0-29 0640- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m?2 245 0.00 0.00
d.2|01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
Krotnos¢ = 2
17|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m2 29.40 0.00 0.00
d.2|0207-01 wej bez gruntowania powierzchni wraz z listwg zamyka-
1acg
3 Studnia retencyjna KsD 300
3.1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
18|/KNR 231-08-13-|Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na pod- |metr 5.00 0.00 0.00
d.3./03-00 sypce cementowo-piaskowej
1
19|KNR 231-08-14-|Rozebranie obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej metr 2.00*2 = 0.00 0.00
d.3.|/02-00 4.000
1
20|KNR 231-08-12-|Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3 0.515 0.00 0.00
d.3.|/03-00
1
21|KNR 231-08-07-|Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cemento- |m2 5.50*5.00+ 0.00 0.00
d.3./03-00 wo-piaskowej - kostka do ponownego montazu 1.20*2.00 =
1 29.900
22|KNR 231-08-01-|Reczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm  |m2 29.9 0.00 0.00
d.3.|/01-00
1
23|KNR 231-08-01-|Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za |m?2 29.9 0.00 0.00
d.3.|/02-00 1cm (+13cm)
1 R*13
24|KNR 401-01-08-|Wywodz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3 29.90*0.25+ 0.00 0.00
d.3.|/09-00 do 1 km 0.515 =
1 7.990
25|KNR 401-01-08-|Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3 7.99 0.00 0.00
d.3./10-00 stepny 1 km (+10km)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie gruyzu na wysypisku m3 7.99 0.00 0.00
d.3.|na
1
27|KNR 231-04-02- |Lawa pod kraweznik i obrzeza betonowa z oporem m3 0.515 0.00 0.00
d.3.|/04-00
1
28|KNR 231-04-03-|Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce |metr 5 0.00 0.00
d.3./03-00 cementowo-piaskowej - kreweznik z demontazu
1
29|KNR 231-04-07-|Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo- |metr 4 0.00 0.00
d.3.|05-00 piaskowej - obrzeza z demontazu
1
30|KNR 231-01-09-|Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m?2 29.052 0.00 0.00
d.3.|/03-00
1
31|KNR 231-01-09- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za kazdy 1|m2 29.052 0.00 0.00
d.3.|04-00 cm (+13cm)
1 R*13; M*13; S*13
32|KNR 231-05-11-|Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce|m?2 29.052 0.00 0.00
d.3./03-00 cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
1
3.2 Roboty ziemne
33|KNR 201-02-02- |Roboty ziemne koparkg przedsiebierng 0,60 m3 w grun- |m3 157.500 0.00 0.00
d.3./05-10 cie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km
2 R*0.955
34|KNR 201-02-14-|Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg |m3 157.5 0.00 0.00
d.3./04-10 po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (+2km)
2 R*0.955; S*4
35|WKNR W201- |Umocnienie wypraskami wykopu liniowego gteb do 3,0 |m?2 102.500 0.00 0.00
d.3./03-14-02-00 m w gruncie kategorii 3-4
2
36|Kalkulacja wtas- | Optata wysypiskowa Mg 157.5 0.00 0.00
d.3.|na
2
37|KNR 201-02-12-|Roboty ziemne z hatd koparkami podsiebiernymi 0,60  |m3 108.466 0.00 0.00
d.3./07-10 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg -
2 transport ziemi z ukopuy ze sktadowiska
R*0.955
38|KNR 201-02-14-|Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg |m3 118.416 0.00 0.00
d.3./03-10 po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 (+2km)
2 R*0.955; S*4
39|KNR 201-03-20-|Zasyp wykopow ziemig dowieziong m3 118.416 0.00 0.00
d.3.|04-10 R*0.955
2
40|KNR 201-02-36-|Zageszczanie zasypow ubijakami mechanicznymi m3 118.416 0.00 0.00
d.3.|/02-00
2
41|Kalkulacja wtas- |Wynajem szalunkéw do umocnienia wykopow kmpl 1 0.00 0.00
d.3.|na
2
3.3 Roboty montazowe studni retencyjnej KsD 300
42|WKNR W218- |Podioze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm m3 6.500 0.00 0.00
d.3.|/05-11-03-00
3
43|WKNR W218- |Podioze pod kanaty i obiekty z piasku grub 40 cm m3 6.00*2.50* 0.00 0.00
d.3.|05-11-04-00+ 0.40 = 6.000
3/05-11-03
44 |Kalkulacja wtas- |S2 - Zbiorniki retencyjny fi 2500 2,0 m + komin ztazowy |[kmpl 1 0.00 0.00
d.3.|na fi 1000 3,25m
3
45|WKNR W218- |S1 - Studnia ztazowa gtebokosci 3,5 m z kregéw betono-|szt 1 0.00 0.00
d.3./05-14-05-00 wych fi 1000 z wtazami zeliwno-betonowymi B125
3
46/ WKNR W218- |S1 - Studnie ztazowe gtebokosci 4,00 m z kregéw beto- |szt 1 0.00 0.00
d.3./05-14-05-00 nowych fi 1000 z wtazami zeliwno-betonowymi B125
3
47|WKNR W218- |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 taczone na metr 6.00 0.00 0.00
d.3./04-08-05-10 wcisk w wykopie umocnionym
3
48/ WKNR W218- |Zasuwa nozowa DN 300 z kétkiem, kotnierzami i sitowni-|szt 2 0.00 0.00
d.3./05-20-03-00 kiem i osprzetem
3

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17751




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49|Kalkulacja wtas- | Instalacja sterowania do zasuw kmpl 2 0.00 0.00
d.3.|na
3
3.4 Roboty towarzyszace
50|Kalkulacja wias- | Zabezpieczenie terenu budowy kmpl 1 0.00 0.00
d.3.|na
4
51|Kalkulacja wtas- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - szkice i kmpl 1 0.00 0.00
d.3.|na mapy
4
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17751




