KARTA DOBORU DWUSTAN OWISKOWEJ STACJI EADOWANIA SAMO

INFORMAGJE TECHNICZL

Typ stacji iadowama

CHODOW

(pééf&o_,@ z rozdzielnia)

Gniazda tadowania

. .dwa gniazda tadowania

Sygnalizacja stanu pracy

Trojkolorowy wskaznik LED {zielony, niebieski, czerwony)

Dostep do stacji tadowania

Otwarty dostep (bez koniecznosci autoryzacji)
Autoryzacja RFID /NFC (ISO/IEC 14443A/8B, ISOMEC 15693)
Aplikacje mobiine

Komunikacja z systemami
2arzadzania

2G/3G, Ethernet, OCPP 1.5, 1.6

Liczba punktéw ladowania

Material/kolor

Malowana proszkowo stal nierdzewna i aluminium.
RAL7021 (antracyt)

Parametry zasilania

11,12, L3, N, PE }
Cu 2.5-50mm? Al 6 - 50mm?

230/400 V AC, 50 Hz
Temparatura pracy 0d -30do +50 °C
Wilgotnos¢ 95 % (nieskondensowana)
Zgodnos¢ ze standardami IEC 61851-1, EN61439-1, EN61439-3
Pomiar zuzytej energii Przektadniki pradowe.
Opcjonalnie liczhik/i klasy MID
Bezpieczenstwo Zabezpieczenie nadpradowe (MCB)

wylacznik réznicowopradowy (RCD) typu A w standardzie,
Opcjonalnie RCD typu B.

Funkcjonalnosci

. Tryby pracy: Offline/Online

. Zgodnos¢ Z IEC15118  »

. Zwolnienie blokady gniazda
zaniku napiecia zasilajgcego

. Lista lokainych uzytkownikow

s Mozliwos¢ ograniczenia pradu fadowania

. Detekcia uptywu pradu 6mA DC

i W przypadku

s Czujnik temperatury zapewniajacy bezpieczne
tadowanie

. Czujnik przeehytu do wykrywania kolizji lub aktow
wandalizmu »

. Podtrzymanie pamieci urzadzenia w przypadku
zaniku napiecia zasilania/utraty pofgczenia -

. Dynamiczne zarzgdzanie pradem tadowania (DLM)

. Integracja z zewnetrznymi systemami zarzadzania

. Zdalny monitoring i sterowanie wytacznikiem
roznicowo-pradowym
. Ochrona przeciwprzepieciowa




