Przedmiar - E Budowlane - Adaptacja poddasza

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI @ Zmiana sposobu uzytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz z wymiang pokrycia dachowego w bu-
dynku mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI :dz. nrewid. 4477/426, ul. Korfantego 89, 44-310 Radlin

INWESTOR . Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Radlinie

ADRES INWESTORA  : ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

BRANZA . budowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



E Budowlane - adaptacja poddasza.PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14418 dla ZGK Radlin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-05
1
0.9*2.0*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
2|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1./0601-01 pilastrach
1
Sciany szczy-|[10.06*0.8+PoleTrojkata(10.06;3.52)-0.95*1.3*2]*2 m?2 46.567
towe
$ciany kolan-|13.08*0.8*2 m2 20.928
kowe
kominy (1.16+0.44)*2*5.0*2+(0.9+0.38)*2*5.0*2 m?2 57.600
RAZEM 125.095
3/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m2
d.1.|0313-02
1
13.08*3.0 m?2 39.240
(1.6+4.0)*2*3.0 m?2 33.600
RAZEM 72.840
4/KNNR-W 3 |Przebicia mechaniczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.1.|0307-03 wo-wapiennej
1
1.0*2.0*0.28*2 m3 1.120
RAZEM 1.120
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych m2
d.1.|0439-01
1
117.06 m?2 117.060
RAZEM 117.060
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.1.|0440-01
1
poz.5 m2 117.060
RAZEM 117.060
7|/KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podiogowych m
d.1.|0439-03
1
10.06/0.6*13.08 m 219.308
RAZEM 219.308
8|KNR-W 4-01 |Demontaz wytazéw dachowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
4.87*2+1.76*2+15.08 m 28.340
RAZEM 28.340
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
8.0*3 m 24.000
RAZEM 24.000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
(4.87*2+1.76*2+15.08+1.16*2*2+0.44*2*2+0.9*2*2+0.38*2*2+0.6*2*0.78*2+ |m2 31.781
7.18*4+4.5*2)*0.4
RAZEM 31.781
12|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1.|0509-03
1
7.18*15.08*2+2.89*4.73+0.8*4.09+0.2*4.0*2 m?2 235.091
RAZEM 235.091
13|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1.|0509-03
1
7.18*15.08*2+2.89*4.73+0.8*4.09+0.2*4.0*2 m?2 235.091
RAZEM 235.091
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1.|0441-10 we
1
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4.87*2+1.76*2+15.08 m 28.340
RAZEM 28.340
15 Rozbiérka taw i drabin dachowych r-g
d.1.|kalk. wiasna
1
8 r-g 8.000
RAZEM 8.000
16|KNNR-W 3 |Usuniecie gruzu z poddasza m3
d.1.|0104-05
1|analogia
poz.2*0.03+poz.3*0.15+p0z.4+poz.5*0.15+p0z.12*0.03+p0z.14*0.2*0.03 m3 40.581
RAZEM 40.581
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 15 km wraz z kosztami utylizacji
1/0109-10
poz.16 m3 40.581
RAZEM 40.581
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
18|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.|0412-05
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.|0412-06
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
20/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o gru- |m?2
d.1.|0151-01 bosci 11.5 cm
2
(2.37+3.03+2.49+4.75*2)*3.0 m?2 52.170
RAZEM 52.170
21|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.|0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
2
1.0*2.0*4 m?2 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.|0308-05
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1/2 |m
d.1./0307-01 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24|/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.|0350-01
2
1.36*0.44*0.8*2+1.0*0.44*1.8*2 m3 2.541
RAZEM 2.541
25|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.1./0128-01 ceg.
2
poz.24 m3 2.541
RAZEM 2.541
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
26|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie deskowania, bali lub krawedziakéw przez 3-krotne powlekanie m2
d.1./0614-07 powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
3/0614-08
poz.28*2 m?2 470.182
RAZEM 470.182
27/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.|0102-04
3
poz.14 m 28.340
RAZEM 28.340
28|KNR K-05 Mocowanie folifmembrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.1./0103-02
3
poz.12 m?2 235.091
RAZEM 235.091
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29|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.|0410-04 cy nasyconej - kontriaty
3
poz.28 m2 235.091
RAZEM 235.091
30|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.1.|0410-02 nasyconej
3
poz.28 m2 235.091
RAZEM 235.091
31/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1./202 0541-01
3
poz.11+1.25*0.5*2+1.0*0.45*2 m2 33.931
RAZEM 33.931
32|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyj- |m
d.1.|0401-02 nej
3
poz.27 m 28.340
RAZEM 28.340
33|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dach6wki ceramicznej karpiowki |m?2
d.1./0302-08 - PODWOJNIE W KORONKE
3
poz.28 m2 235.091
RAZEM 235.091
34|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajacych - ggsior szt.
d.1./0303-08 poczatkowy
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajacych - ggsior szt.
d.1.|0303-06
3
50 Szt. 50.000
RAZEM 50.000
36|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego $r. 160 mm - Z TROINIKIEM | ODPROWA-  |szt.
d.1.|0407-01 DZENIEM SKROPLIN DO KANALIZACJI
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 200 mm |m?2
d.1./0119-02 - udziat ksztattek do 35 % - rury spiro preizolowane $r. 160 mm
3
6*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm - TYTANOWO CYNKOWA m
d.1./0501-03
3
poz.9 m 28.340
RAZEM 28.340
40(KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko - TYTANOWO CYNKOWA szt.
d.1.|0501-07
3
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy - TYTANOWO CYNKOWA szt.
d.1.|0501-06
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 125 mm - TYTANOWO CYNKOWA m
d.1.|0502-02
3
8.0*4 m 32.000
RAZEM 32.000
43|KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko - TYTANOWO CYNKOWA szt.
d.1./0502-03
3
4*3 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
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44| KNR K-05  |Obrébka kominow m
d.1.|0402-03
3
1.16*2*2+0.44*2*2+0.9*2*2+0.38*2*2 m 11.520
RAZEM 11.520
45/KNR K-05  |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.1.|0405-03
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.1.|0405-01
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|/KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.|0526-01
3
014 0.8*12 m 9.600
RAZEM 9.600
48|KNR 0-15I1 |Osadzenie okien z PCV w potaci dachowej szt
d.1.|0526-02 Uwaga!
3 - U=0,9 W/m2*K dla catego okna,
- okno wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowany
014 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl.
d.1.|0406-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-02 |Podbitka - ruszt drewniany m2
d.1./1036-01
3
(4.87*2+1.76*2+15.08+7.18*4+4.5*2)*0.6 m?2 39.636
RAZEM 39.636
51|KNR-W 2-02 |Podbitka panelowa - BOAZERIA IMPREGNOWANA W KOLORZE WYBRA- |m2
d.1.|1036-04 NYM PRZEZ INWESTORA
3
poz.50 m2 39.636
RAZEM 39.636
52|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny mineralnej gr. 15 cm ukla- |m2
d.1.|0301-07 danymi w potaci dachu krokwiowego
3
2.8*2*13.08-66.08 m?2 7.168
RAZEM 7.168
53/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny mineralnej gr. 7 cm uktada- |m2
d.1.|0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego - druga warstwa
3
poz.52 m2 7.168
RAZEM 7.168
54 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny mineralnej gr. 12 cm ukla- |m2
d.1./0301-08 danymi nad sufitem podwieszanym
3
4.7*13.08 m?2 61.476
RAZEM 61.476
55/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny mineralnej gr. 10 cm ukla- |m2
d.1./0301-08 danymi nad sufitem podwieszanym - druga warstwa
3
poz.54 m2 61.476
RAZEM 61.476
56 KNR 9-09 Sufit w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/ |m?2
d.1./0302-02 27 - jednowarstwowy na ruszcie podwéjnym
3
poz.52+p0z.54+66.08 m?2 134.724
RAZEM 134.724
57|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw, belek, pionéw oraz $cian kolankowych ptytami gipsowo-kar- |m?2
d.1.|2004-01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo
3
1.28*13.08*2 m?2 33.485
(2.58*2+1.77*2)*2.6+0.9*2.6*8+0.41*2*2 m?2 42.980
RAZEM 76.465
58| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
3
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poz.5 m2 117.060
RAZEM 117.060
59 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny mineralnej gr. 6 cm uktada- |m2
d.1./0301-03 nymi miedzy legarami utozonymi na stropie
3
poz.5 m2 117.060
RAZEM 117.060
60|KNR-W 2-02 |Slepa podioga z OSB gr. 22 mm na legarach m2
d.1.|1121-04
3
poz.5 m2 117.060
RAZEM 117.060
61|KNR-W 2-02 |PLYTY OGNIOODPORNE FERMACELL LUB ROWNOWAZNE gr. 25mm m?2
d.1.|1121-04
3lanalogia
117.06 m?2 117.060
RAZEM 117.060
62|KNR 0-15II |Montaz wytazu na strych szt
d.1.|0526-02
3lanalogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej kpl
d.1.|kalk. wiasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
64|KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydiowe wypetnienie plyta wiérowa, poszycie |m?2
d.1.|1027-02 ptyta HDF pokryta drewnopodobng okleing - D1 wraz z o$cieznica - wejsciowe
4 do mieszkania
1.0*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
65|KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydiowe wypetnienie plyta wiérowa, poszycie |m?2
d.1.|1027-02 ptyta HDF pokryta drewnopodobng okleing - D2 wraz z os$cieznica regulowang,
4 tazienkowe
0.9*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
66|KNR 4-01 Wymiana podokiennikdw o szerokosci ponad 30 cm m
d.1.|0205-02
4
0.9*4+0.5*4 m 5.600
RAZEM 5.600
67|KNR BC-01 |Tynki wewnetrzne gipsowe, na $cianach - jednowarstwowe gr. 10 mm, nakfa- |m?2
d.1.|0303-06 dane maszynowo
4
Scianki dzia- | (poz.20+poz.21)*2 m2 120.340
towe
kominy (1.16+0.44)*2*5.0*2+(0.9+0.38)*2*5.0*2 m?2 57.600
RAZEM 177.940
68|KNR BC-01 |Tynki wewnetrzne gipsowe, na $cianach - jednowarstwowe - za kazdy 1 mm. |m?2
d.1.|0303-12 grubosci ré6znej od 10 mm, naktadanie maszynowe (pogrubienie do 15 mm)
4 Krotnosé = 5
poz.67 m2 177.940
RAZEM 177.940
69|KNR W-02 |Przeszlifowanie powierzchni z ptyt OSB m2
d.1.|0101-05
4
M1-1 8.7 m?2 8.700
M2-1 7.62 m?2 7.620
M2-3 4.53 m?2 4.530
M3-2 8.62 m?2 8.620
K1 5.8 m?2 5.800
Aneks 4.88*1.54*2 m?2 15.030
RAZEM 50.300
70/KNR W-02 |Gruntowanie poditoza z ptyt OSB m2
d.1./0101-03
4
poz.69 m2 50.300
RAZEM 50.300
71/KNR W-02 |Wykonanie warstwy sczepnej ha powierzchni z ptyt OSB m2
d.1.|0101-04
4
poz.69 m2 50.300
RAZEM 50.300
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72/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg wraz z |m2
d.1./1118-03 cokolikami
4
poz.69*1.2 m2 60.360
RAZEM 60.360
73|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami m2
d.1./202 1136-01
4
M1-2 24.56 m2 24.560
M2-2 12.02 m2 12.020
M3-1 24.54 m2 24.540
Aneks -4.88*1.54*2 m2 -15.030
RAZEM 46.090
74/ KNR-W 2-02 |Montaz podktadu pod panele z pianki m2
d.1./0610-03
4
poz.73 m2 46.090
RAZEM 46.090
75/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej m2
d.1./0829-04
4
M1-2 [(3.45+0.41+0.88+1.88)*2-0.8]*2.0 m2 24.880
M3-2 [(3.45+0.41+0.88+1.88)*2-0.8]*2.0 m2 24.880
M2-3 [(2.54+1.85)*2-0.8]*2.0 m2 15.960
fartuchy 0.8*2.5*3 m2 6.000
RAZEM 71.720
76| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
p0z.56+p0z.57+p0z.67-p0z.75 m2 317.409
RAZEM 317.409
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