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F Budowlane - elewacja i roboty zewnetrzne.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 RENOWACJA ELEWACJI CEGLANEJ.
1 Trwate usuniecie graffiti m2
d.1l|analiza indy-
widualna
10.31*2.5 m?2 25.78
RAZEM 25.78
2 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca m2
d.1l|analiza indy-
widualna
(10.31*6.80+10.31*4.20*0.5*25%)*2+(14.18*7.0+0.51*7.0*2)+(14.18*6.4+0.22* | m?2 342.85
6.4*2+1.2*0.8*0.5*2-3.8*2.4)
RAZEM 342.85
3|KNR-W 7-12 |Oczyszczenie $cierne muréw z wystrojem architeltonicznym m2
d.1/0111-01
analogia
poz.1 m?2 25.78
RAZEM 25.78
4/ KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury z wystrojem ar- |m2
d.1/0828-02 chitektonicznym
poz.1l m2 25.78
RAZEM 25.78
5/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0338-07 towo-wapiennej PRZYGOTOWANIE POW. DO ULOZENIA PARAPETOW Z
CEGLY
1.20*20+1.30+0.90*4+0.5*4 m 30.90
RAZEM 30.90
6|KNR-W 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 12x32 cm PARAPETY CEGLANE m
d.1/0125-03
poz.5 m 30.90
RAZEM 30.90
7| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity jed- |dm?2
d.1|\VvI 3/1-a nobarwne)
310 dm?2 310.00
RAZEM 310.00
8|TZKNBK IV - |Naprawa peknie¢.Wykucie cegiet na catej diug.pekniecia i przemurowanie ceg-|m
d.1/90 ta na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.pekniecia 1 ceg.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9|TZKNBK |V -|Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.1)112 wych - geb.kucia 1/2 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu
10 msc 10.00
RAZEM 10.00
10| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.1/109 wych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu
20 msc 20.00
RAZEM 20.00
11| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.1/107 wych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
300 msc 300.00
RAZEM 300.00
12|KNR 19-01 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z wystrojem architek- |m2
d.1/0827-02 tonicznym
poz.1 m2 25.78
RAZEM 25.78
13|KNR 4-01 Dwukrotne smarowanie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 - hydrofo- |m2
d.1/0621-05 bizacja srodkiem FUNCOSIL SNL
analogia
poz.1 m2 25.78
RAZEM 25.78
14|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.15*20% m2 16.56
RAZEM 16.56
15|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |[m2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni
analogia podtogi ponad 5 m2 - TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWO WAPIENNY NA
ELEWACJI
(3.70*4.20+2.3*3.0*2)*2+3.90*2.60+(3.50*1.0)*4 m?2 82.82
RAZEM 82.82
16|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1/1204-03
poz.15 m2 82.82
RAZEM 82.82
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F Budowlane - elewacja i roboty zewnetrzne.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 Malowanie elewacji srodkiem Antygraffiti. m2
d.1l|analiza indy-
widualna
(14.18*2+10.31*2+0.22*2+0.51*2)*2.5 m?2 126.10
RAZEM 126.10
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
(14.18*2+10.31*2)*2.0*0.8 m3 78.37
RAZEM 78.37
19 OCZYSZCZENIE SCIAN PIWNIC m?2
d.1|analiza indy-
widualna
(14.18*2+10.31*2)*2.0 m?2 97.96
RAZEM 97.96
20|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na scianach i stupach - |m2
d.1/0803-01 TYNKOWANIE SCIAN PIWNIC POD IZOLACJE BITUMICZNA
analogia
poz.19 m2 97.96
RAZEM 97.96
21/KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem - SRODEK m2
d.1/0603-04 IZIPLAST R + 2xB LUB ROWNOWAZNY
analogia Krotnosé = 1.5
poz.19 m2 97.96
RAZEM 97.96
22|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l - ZAGESZCZENIE UBIJAKAMI MECHANICZNYMI WAR-
STWAMI CO 30cm
poz.18 m3 78.37
RAZEM 78.37
23|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypehie- m2
d.1]/0502-06 niem spoin piaskiem - OPASKA WOKOL BUDYNKU
(14.18*2+10.31*2)*0.50 m?2 24.49
RAZEM 24.49
24|KNR 2-31 MONTAZ STOPNIC BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH O WYM 0,40* |m
d.1/0502-06 0,15*1,0
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
25/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm |m2
d.1/202 0839-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" - PLYTKI GRANITOWE PLOMIENIO-
WANE
1.3*0.3 m?2 0.39
RAZEM 0.39
26 MONTAZ DASZKU NAD WEJSCIEM O WYMIARACH 1.2X2.0m. KONS- kpl
d.1|analiza indy- [TRUKCJA DREWNIANA IMPREGNOWANA W KOLORZE WYBRANYM
widualna PRZEZ INWESTORA. NADBITKA Z DESEK HEBLOWANYCH IMPREGO-
WANYCH W KOLORZE WYBRANYM PRZEZ INWESTORA. POKRYCIE Z
DACHOWKI KARPIOWKI PODWOJINIE W KORONKE W KOLORZE CZER-
WONYM. RYNNY TYTANOWO CYNKOWE FI63mm Z LEJEM ZAKONCZO-
NYM RZYGACZEM
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27 MONTAZ NAWIEWNIKOW OKIENNYCH STEROWANYCH RECZNIE kpl
d.1l|analiza indy-
widualna
24 kpl 24.00
RAZEM 24.00
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