ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RAMOWE)]

Zamawiajacy: "EKO-REGION" sp. z 0. 0., ul. 18, 97-400
Przedmiot zaméwiel D tasm, ymi tasmg ych oraz wy i (regeneracji) watéw napedowych dla maszyn i A jduj sie w obi iaj
Nazwa i adres Wykonawcy
NIP, REGON
Numer telefonu
E-mail
ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Transport watu wartosé ia za caly okres umowy
Przewidywana netto do
ilo$¢ tasmy do gumowania (dojazd serwisu optata
Szerokoéé wymiany lub | o Cena netto za (transport watu w obie strony dodatems netto
Rodzaj tasmy gumowej / Rodzaj watu Przewidywana | Cena netto za 1 Warto$¢ netto dostawy lub " .| Wartoéé netto ‘ogumienie Warto$¢ netto w obie strony Warto$¢ netto | prze iany dla | Warto$¢ netto Wartos¢ netto "
tasmy/watu Tios¢ progéw w prze 2 . wymiane 1 sztuki ! w przypadiu Wartoéé netto Podatek VAT
do oS¢ mbtasmy | mbtasmy | (kolumna4x5) | wykonania g (kolumna 7 x 8) | (regeneracje) 1 | (kolumna 7x10) y dia | (kolumna 7x12) | wymiany 1 szt. | (kolumna 7x14) " (kolumna 7x16) Wartosé brutto
[mm] tasmy H ; zaméwienia w kolumn (kolumna 18 x stawka
‘ogumowani sztuki watu tasmy lub trybie awaryjnym (kolumna 18 + kolumna 19)
(regeneracji) ogumowania dostawa tasmy 6+9+11+13+15+17 VAT)
watu [sztuki] (regeneraciji) 1 niewymagajacej
szt. watu) wymiany)
Rodzaj tasmy gumowej
tagma gladka typu EP400/3 3:1 300 brak a7 2
tagma gladka typu EP400/3 3:1 650 brak 385 18
tagma gladka typu EP400/3 4:2 650 brak 14 1
tagma gladka typu EP400/3 3:1 800 brak 180 7
tagma gladka typu EP400/3 4:2 800 brak 15 1
tagma gladka typu EP400/3 3:1 1000 brak 424 16
tagma gladka typu EP400/3 4:2 1000 brak 22 2
tagma gladka typu EP400/3 4:2 1200 brak 230 1
taéma gladka typu EP400/3 3:1 1200 brak 433 15
taéma gladka typu EP400/3 3:1 1400 brak 616 43
taéma gfadka typu EP400/3 4:2 1400 brak 166 9
taéma gladka typu EP400/3 3:1 1600 brak 69 3
taéma gladka typu EP400/3 4:2 1600 brak 149 5
taéma gladka typu EP630/3 4:2 1600 brak 50 2
tasma gladka typu EP400/3 3:1 2000 brak 33 1
> taéma dlizgowa typu EPA00/3 2:0 1000 brak 54 2
E ta$ma Slizgowa typu EP400/3 2:0 1200 brak 132 7
<
L taéma glizgowa typu EP400/3 5:0 1400 brak 73 a
tasma slizgowa typu EP400/3 2:0 1400 brak 444 24
ta$ma Slizgowa typu EP400/3 2:0 1600 brak 76 4
taéma dlizgowa typu EPA00/3 2:0 2000 brak 72 4
tasma slizgowa typu EP400/3 5:0 2000 brak 56 3
taéma $lizgowa typu EP400/3 2:0 2800 brak 39 2
taéma $lizgowa typu EP400/3 5:0 2800 brak 21 1
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
do tasmy na goraco) 650 122,5 155 95 155 122,5 / 750 92 4
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
do tasmy na goraco) 800 122,5 121 95 121 95 121 122,5 / 750 23 1
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
do tasmy na goraco) 1000 122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5 / 750 97 3
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
o taémy na goraco) 1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 / 750 417 19
tasma progowa typu EP400/3 4:2 (progi
jo tagmy na goraco) 1200 110 167,5 107,5 167,5 95 167,5 107,5 167,5 110 / 400 15 1
tasma progowa typu EP400/3 4:2 (progi
do tasmy na goraco) 1200 110,5 167,5 103 167,5 103 167,5 103 167,5 110,5 /350 39 2
tasma progowa typu EP630/3 4:2 (progi
0 tagmy na goraco) 1200 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5 / 750 82 4
tasma progowa typu EP630/3 4:2 (progi
do tasmy na goraco) 1200 (30 1140 30] +[350 500 350] / 600 29 4




taéma progowa typu XE400/3-2 3,5:1,5 (progi

0 tasmy na goraco) 1400|110 40 110 370 140 370 110 40 110 / 750 19 1
tasma progowa typu EP400/3 4:2 (progi
o tasmy na goraco) 1400 127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750 185 8
tasma progowa typu EP400/3 4:2 (progi
0 tasmy na goraco) 1400|1095 153 104 153 104 153 104 153 104 153 109,5 / 400 105 4
tasma progowa typu EP400/3 4:2 (progi
do tasmy na goraco) 1400|1095 153 104 153 104 153 104 153 104 153 109,5 / 350 15 1
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
do tasmy na goraco) 1400 |127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750 428 18
tasma progowa typu EP630/3 4:2 (progi
do tasmy na goraco) 1400 |127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5 / 750 277 1
tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
do tasmy na goraco) 1400 |127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5 / 750 207 7
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
do tasmy na goraco) 1400 |127,5 110 97,5 110 302,5 110 97,5 110 97,5 110 127,5 / 750 19 1
taéma progowa typu XE 400/3-2 3,5+1,5 (progi
do tasmy na goraco) 1400|140 20 95 380 130 380 95 20 140 / 750 30 1
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi
do tasmy na goraco) 1600 |122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5 / 750 102 4
taéma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi
do tasmy na goraco) 1600|160 150 95 200 95 200 95 200 95 150 160 / 750 15 1
taéma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi
0 tamy na goraco) 1600 |122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5 / 750 102 3
taéma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi
0 tamy na goraco) 1600 |110,5 195 101 195 101 195 101 195 101 195 110,5 /400 36 1
tagma specjalna EP630/3 900 100 - 700 - 100 / 550, w obwodzie zamknigtym 4 1
tagma specjalna EP630/3 800 20-15-60-600-60-15-20, w obwodzie 11 1
tagma specjaina typu EP400/3 4:2 (progi
0 tamy na goraco) 1200 [30 1140 30] / 750; w obwodzie 7 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami wzdhuznymi H=16mm, w
taéma specjalna EP630/3 4:2 800 obwodzie 6 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami wzdtuznymi H=16mm; w
tagma specjalna EP630/3 4:2 1000 obwodzie zamknigtym 8 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami wzdhuznymi H=16mm, w
tagma specjalna EP630/3 4:2 1100 obwodzie zamknigtym 15 1
tagma specjalna EP630/3 4:2 650 100-550-100 / 550, w obwodzie zamknigtym 4 1
> taéma specjalna UB BETA30 T.zamk.+ zab.z
= K12x12+ FalaHd0 1700 |grubosc 4,8 mm, w obwodzie 4 1
"2 [ tatma speciaina PU/2 spd struktura ryzs, kolor
= niebieski 1620 |grubost 2,2 mm, w obwodzie 6 1
tasma specjalna EPB00/4 1200 [25 1150 25] / 580, w obwodzie 6 1
taéma specjalna EPB00/4 6:2 1400 |[125 1150 125] / 525, w obwodzie 7 1
tasma specalna EP630/2 4:2 600 gladka; w obwodzie 5 1
progowa JODEEKA, H=16mm, z progami wzdhuznymi H=16mm; w
taéma specjalna EP630/3 800 obwodzie zamknigtym 11 1
tagma specjalna EP630/3 4:2 1360 |gladka; w obwodzie ) 1
taéma specjalna EP630/3 650 125-400-125; w obwodzie 4 1
tagma specjalna EP630/3 4:2 1200 |100-1000-100; w obwodzie 1 1
taéma specjalna EP630/3 4:2 1600 |gladka 32 2
tasma specjalna EP630/3 1000 |100-800-100 / 900 7 1
taéma specjalna EP630/3 4:2 1200 |200-800-200 / 900 7 1
tasma specjalna EP630/3 1200 |50-1100-50 / 900 6 1
taéma specjalna EP630/3 4:2 1400 |progowa JODELKA, H=16mm, z progami wzdhuznymi H=16mm 21 1
tasma specjalna EP630/3 4:2 700 130- 400-130 / 500 12 1
taéma specjalna EP400/3 1000 progowa JODEKA, H=16mm, z progami wzdhuznymi H=16mm 18 2
tasma specalna EP630/3 4:2 1220 progowa JODEEKA, H=16mm, 2 progami H=16mm 18 1
taéma specjalna EP630/3 4:2 1000 progowa JODEKA, H=16mm, z progami wzdhuznymi H=16mm 10 1
tasma specjalna EP400/3 4:2 650 taéma zebrowana H=40 mm 4 1
taéma specjalna EP400/2 2,5:1 1000 gladka 5 1
tasma specjalna EP630/3 4:2 1000 gladka 10 1
taéma specjalna EP400/3 4:2 650 gladka 13 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami wzdhuznymi H=16mm
tasma specjalna EP630/3 4:2 780 prowadzenie od brzegu 20mm 11 1
tasma specjalna EP400/3 4:2 1000 |jodetka H=16 mm s 1




tasm

Regeneracja watéw

do

tagma o szerokosci 300 mm 320 brak 2
| tagma o szerokosci 650 mm 670 brak 24
) taéma o szerokosci 700 mm 720 brak 1
tagma o szerokosci 800 mm 820 brak 10
£
. taéma o szerokoci 900 mm 920 brak 1
<
- .
b ; taéma o szerokosci 1000 mm 1020 brak 26
. 0
§ tagma o szerokosci 1100 mm 1120 brak 1
- &
> £ tagma o szerokosci 1200 mm 1220 brak 62
S
o ta$ma o szerokosci 1400 mm 1420 brak
s al 115
o
T; tasma o szerokosci 1600 mm 1620 brak 24
8 tagma o szerokoéci 1620 mm 1640 brak 1
taéma o szerokosci 1700 mm 1720 brak 1
tagma o szerokosci 2000 mm 2020 brak 8
taéma o szerokosci 2800 mm 2820 brak 3

Lacznie:




