Goldhammera 6-6a — kosztorys slepy

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Jedn.
miary

Naktady
na jedn.

Wsp.
zagre
g

Cena

Koszt
jedn.

Obmiar

Cc

6

10

Gaz
CPV:

[N

KNR 4-02
0314-06-020

Demontaz urzqdzen gazowych.
Piec jednoczerpalny
Charakterystyka Robot: Tablica:
0314

1.Rozkrecenie diugiego gwintu i
odstawienie urzqdzenia
2.Rozkrecenie tgcznikow i
wykrecenie prostek

3.Zdjecie termy lub pieca
4.Zakor kowanie podejscia z
uszczelnieniem gwintu
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew. Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materialy pomocnicze 10,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

-9
r-g

PLN

%

%

0,9100
0,0900

1,000
1,000

1,00

KNNR 4
0312-020-020

Kurki gazowe przelotowe o
Srednicy 20 mm, o polgczeniach
gwintowanych

Charakterystyka Robot: Tablica:
0312

1.Sprawdzenie dziatania armatury
2.Wkrecenie kurka z
uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym
3.Zalozenie klucza
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Kurki gazowe przelotowe
Klucze stalowe do zaworow
gazowych
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g

szt
szt

PLN

%

%

0,2800

1,0000
1,0000

strl

1,000

1,000
1,000

1,00
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KNNR 4
0307-010-020

Proba instalacji gazowej z rur
stalowych na cisnienie dla
wykonawcy i dostawcy gazu w
budynkach mieszkalnych, za
gazomierzem

Charakterystyka Robot: Tablica:
0307

1.Przylgczenie pompy powietrznej
2.Napetnienie instalacji
powietrzem i utrzymanie
wymaganego Cisnienia przez

30 minut

3.Sprawdzenie instalacji z
zaznaczeniem miejsc ewentualnych
usterek

4.0dlqczenie pompy i
zakorkowanie wylotu rury

Uwaga:

Nakiady materiatow podane w
kol.02-05 odnoszq si¢ do 1 (jednej)
proby.

Nakiady kol.06 dotyczq robot,
dla ktorych nakiady okreslono wg
kol.02-05
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury st.ze szwem
przewodowe,cz.$red. 150 mm
Laczniki z zeliwa
ciagliwego,czarne 15 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

-9

szt

PLN

%

%

2,3600
0,0100

0,0100

1,000
1,000

1,000

1,00

Razem element:

Wyburzenie piecow
CPV:

KNR 4-01
1011-01-060

Rozbiérka piecow i trzonow
kuchennych stotowkowych i
kottowych nielicowanych kaflami
Charakterystyka Robot: Tablica:
1011

1.Rozebranie oblicowania z kafli
2.Wyjecie osprzetu

3.Rozebranie trzonu z cegiel
4.0czyszczenie z zaprawy,
posegregowanie i utozenie
matrialow nadajgcych sie do

ponownego wbudowania

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m3

%

%

10,3600

str 2

1,000

144
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KNR 4-01
0803-01-050

Uzupetnienie posadzki cementowej
0 powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na
ostro

Charakterystyka Robot: Tablica:
0803

1.0czyszczenie i zagruntowanie
podioza rzadkq zaprawg
cementowq

2.Ulozenie posadzki grubosci 2 do
3 cm ze starannym ubiciem i
wyréwnaniem

3.Zatarcie posadzki na ostro
packg drewniang na gtadko packq
stalowg

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I1
Robotnik budowlany |
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki 25" z
dodatkami
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9
-9

PLN

%

%

0,5900
0,3700

0,0330
0,0130

1,000
1,000

1,000
1,000

1,92

KNR 4-01
0814-01-050

Uzupeinienie posadzki o
powierzchni do 5 m2 w jednym
miejscu z deszczutek debowych lub
Jjesionowych o grubosci 19 mm
mocowanych na lepiku
Charakterystyka Robot: Tablica:
0814

1.0czyszczenie podioza
2.0bsadzenie progow z
kqtownika

3.Smarowanie podloza lepikiem
lub utozenie warstwy papy
4.Przyciecie deszczutek
5.Ulozenie deszczulek na wlasne
pioro na lepiku lub z przybiciem do
Slepej

podlogi
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz II1
Robotnik budowlany |
Materialy:
Klej do parkietu
Gwozdzie budowlane okragle,gote
Deszczutki posadzkowe
debowe,jesionowe
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

%

%

0,8200
0,1000

1,8700

0,0050
1,1300

str 3

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

o oo

1,92
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KNR 4-01
0108-09-060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
Charakterystyka Robot: Tablica:
0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi
lub gruzu na srodki tr ansportowe
2. Wywiezienie na odleglos¢ do 1
km

3. Wyladowanie ze srodkéw
transportowych
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
Samochod skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g

m-g

%

%

1,3900

0,7200

1,000

1,000

1,79

KNR 4-01
0108-10-060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km

Charakterystyka Robot: Tablica:
0108

1.Zaladowanie odspojonej ziemi
lub gruzu na srodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtosc do 1
km

3. Wytadowanie ze srodkow
transportowych

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Sprzet:
Samochod skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m-g

%

%

0,0200

1,000

1,79

Razem element:
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C.0O. etazowe
CPV:

KNR 00-35
0113-03-020

Montaz zaworow kulowych
przelotowych, gwintowanych do
wody zimnej albo cieplej. Srednica
nominalna zaworu 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0113
1.Wyznaczenie miejsca
wbudowania zaworu, przecigcie
rurociggu miedzianego
przecinarkq krgzkowq, usunigcie
gratu i kalibrowanie koncow rur.
2.Przygotowanie powierzchni rur
i fgcznikow do lutowania oraz
wykonanie
lutowania kapilarnego.
3.Usunigcie nadmiaru topnika z
obszaru zlgczy i wygladzenie
powierzchni
lutowiny.
3.Sprawdzenie dziatania zaworu;
montaz zaworu w rurociqgu wraz z
uszczelnieniem polgczen
gwintowanych.
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew. Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory kulowe
przelot.mosi¢z.wodne fi 20mm
ZYaczki przejsciowe stali weglowej
$§r.22x3/4"
Dwuztaczki przejsciowe sred.3/4"
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

rg

szt

szt

szt

m-g

%

%

0,4600
0,0300

1,0000
1,0500
1,0500

0,0100

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

5,00

10

AW-040

Montaz przewodu spalinowego
125/80 dl. 17 m odprowadzenie
skroplin z zasyfonowaniem +
opinia

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
montazysta
Materialy:
Przewdd powietrzno spalinowy
komp z wyprowadzeniem ponad
dach i potaczenie ksztattkami kotta
Sprzet:
samochod dostawczy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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rg

m-g

%

%

0,5400

1,1000

0,0035

str5

1,000

1,000

1,000

17,00
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KNR 4-01
0335-03-040

Wykucie bruzd poziomych o
glebokosci i szerokosci 1/2 X 1/2
cegly w scianach na zaprawie
wapiennej

Charakterystyka Robot: Tablica:
0335

1.Reczne wykucie bruzd
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesla 1T
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

%

%

0,1700
0,8800

1,000
1,000

3,30

12

KNR 4-01
0333-04-020

Przebicie otworéw w scianach na
zaprawie wapiennej o grubosci 2
cegiel

Charakterystyka Robot: Tablica:
0333

1.Reczne przebicie otworow o p
owierzchni do 0,05 m2
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

%

%

0,1700
0,9400

1,000
1,000

2,00

13

KNR 4-01
0333-02-020

Przebicie otworéow w Scianach na
zaprawie wapiennej o grubosci 1
cegly

Charakterystyka Robot: Tablica:
0333

1.Reczne przebicie otworow o p
owierzchni do 0,05 m2

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g
r-g

%

%

0,1700
0,2300

str 6

1,000
1,000

4,00
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14 [ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych m
0325-0401-04 | lub pochylych w Scianach o
0 przekroju 1/2 X 1/2 cegly. Zaprawa
Z wapna gaszonego
Charakterystyka Robot: Tablica:
0325
1.Zamurowanie bruzd cegtami z
zachowaniem wigzania z
istniejgcym murem
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesla I r-g 0,0800 | 1,000 0
Murarz 1l r-g 0,4000 | 1,000 0
Robotnik budowlany | r-g 0,1300 | 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,0060 | 1,000 0
Cement portlandzki zwykty "35" kg 1,1000 | 1,000 0
b/dodatkow
Cegly budowlane ceramiczne, szt 9,0000 [ 1,000 0
pelne 25x12x6,
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0010 | 1,000 0
Woda m3 0,0030 | 1,000 0
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt m-g 0,0400 | 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0200 | 1,000 0
150dm3
obmiar: 3,30
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
15 [ KNR 4-01 Uzupet.tynkow m2
0710-01-050 | wewn.kat.ll,zaprawa
cem-wap./wap.gasz./na scianach
plaskich,stupach
prostokqt.,podloze z
cegiel, pustakow ceram.gazo-|
pianobet.,jedno miejsce-1m2
Charakterystyka Robot: Tablica:
0710
1.0dbicie odstajgcych i spekanych
tynkow
2.Przygotowanie powierzchni do
tynkowania
3. Wykonanie tynkow zwyktych
dwuwarstwowych
4.Doktadne polgczenie nowych
tynkow z istniejgcymi
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,4200 | 1,000 0
Robotnik budowlany 11 r-g 0,0700 | 1,000 0
Tynkarz Il r-g 0,7400 | 1,000 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,0188 | 1,000 0
Cement portlandzki 25" z t 0,0042 | 1,000 0
dodatkami
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0030 | 1,000 0
Woda m3 0,0044 | 1,000 0
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,0400 | 1,000 0
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0300 | 1,000 0
150dm3
obmiar: 1,14
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
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Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

16

KNR 4-01
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian
Charakterystyka Robot: Tablica:
1204

1.Malowanie farbami
emulsyjnymi tynkéw (kol.01-08)
2. Wygladzanie tynku (likwidacja
nierownosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie

(kol.08)
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

1,000

1,000

1,14

17

KNR 4-01
0322-02-020

Obsadzenie w Scianach tulei
Charakterystyka Robot: Tablica:
0322

1.Wykucie gniazd w Scianach i
podlozach

2.Ustawienie i umocowanie
elementow stalowych w gniazdach
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Murarz 1l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Tuleje ochronne
Piasek do zapraw
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Cegly budowlane ceramiczne,
pelne 25x12x6,
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g
r-g

szt
m3

kg

szt

m3
PLN

%

%

0,1700
0,4700
0,0400
1,0000
0,0050
2,0700
2,0000

0,0020

str 8

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

o oo

o oo

8,00
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KNR 00-35
0201-03-040

Rurociqgi ze stali weglowej
ocynkowanej fi. 15 mm w/g
projektu w rurze ostonowej
Charakterystyka Robot: Tablica:
0201

1.Wyznaczenie trasy utozenia
rurociggu oraz punktow montazu
uchwytow.
2.Wiercenie otworow W
przegrodzie, wbicie kotkow
rozporowych i wkrecenie

czesci gwintowanych uchwytow
stalowych.

3.Przecigcie rur miedzianych
przecinarkq krgzkowq, usuniecie
gratu i

kalibrowanie koncow rur.
4.Giecie rur na zimno lub na
gorgco i dopasowanie odcinkow
rur do wymiarow
podanych w projekcie albo do
wymiarow i ksztattu przegrod
budowlanych.

5.Przygotowanie powierzchni rur
i igcznikow do lutowania oraz
wykonanie

lutowania kapilarnego.

6. Usunigcie nadmiaru topnika z
obszaru zlgczy i wygladzenie
powierzchni

lutowiny.

7.Zalozenie tulei ochronnych w
przejsciach przez sciany i stropy
oraz

uszczelnienie wolnej przestrzeni
wokot rurociggu masq silikonowq.

8.Ulozenie rurociggu w
uchwytach i skrecenie uchwytow
wkretami.

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew. Il
Robotnik budowlany |
Materialy:

Rury stali weglowej ocynkowej
15x1mm

Ksztattki kielichowe stali
weglowej $r.15 mm

Uchwyty st.pojedyn.do rur
skree.15Smm

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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rg
rg

szt

kpl

m-g

%

%

0,5979
0,0100

1,0500
0,8847

0,8000

0,0035

str9

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

19,90
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KNR 00-35
0201-04-040

Rurociqggi stali weglowej
ocynkowanej fi 18 mm w/g projektu
W rurze ochronnej
Charakterystyka Robot: Tablica:
0201

1.Wyznaczenie trasy ulozenia
rurociggu oraz punktow montazu
uchwytow.

2.Wiercenie otworow w
przegrodzie, wbicie kotkow
rozporowych i wkrecenie

czesci gwintowanych uchwytow
stalowych.

3.Przecigcie rur miedzianych
przecinarkq krgzkowq, usuniecie
gratu i

kalibrowanie koncow rur.
4.Giecie rur na zimno lub na
gorgco i dopasowanie odcinkow
rur do wymiarow
podanych w projekcie albo do
wymiarow i ksztattu przegrod
budowlanych.

5.Przygotowanie powierzchni rur
i igcznikow do lutowania oraz
wykonanie

lutowania kapilarnego.

6. Usunigcie nadmiaru topnika z
obszaru zlgczy i wygladzenie
powierzchni

lutowiny.

7.Zalozenie tulei ochronnych w
przejsciach przez sciany i stropy
oraz

uszczelnienie wolnej przestrzeni
wokot rurociggu masq silikonowq.

8.Ulozenie rurociggu w
uchwytach i skrecenie uchwytow
wkretami.

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew. Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury stali weglowej ocynkowanej
18x1mm
Ksztattki stali weglowej §r.18 mm
Uchwyty st.pojedyn.do rur
miedz.skrec.18mm
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

rg
rg

szt
kpl

m-g

%

%

0,6439
0,0126

1,0500

0,8493
0,6700

0,0044

str 10

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

18,20
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KNR 00-35
0216-10-020

Montaz filtrow osadnikowych
siatkowych, srednica nominalna
armatury 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0216
1.Ustalenie miejsca montazu
armatury, przeciecie rur
miedzianych przecinarkq
krgzkowq, usunigcie gratu i
kalibrowanie koncow rur.
2.Przygotowanie powierzchni rur
i lgcznikow do lutowania oraz
wykonanie
lutowania kapilarnego, usuniecie
nadmiaru topnika z obszaru zigczy
1
wygladzenie powierzchni
lutowiny.
3.Montaz roznicowych
regulatorow cisnienia albo
zaworow bezpieczenstwa wh
instrukcji montazu producenta;
ustawienie nastawy wstepnej
regulatorow
cisnienia albo sprawdzenie
dzialania zaworéw
bezpieczenstwa,; montaz
termometrow, manometrow i
termomanometrow oraz filtrow
siatkowych.
4.Uszczelnienie polgczen
gwintowanych.
Uwaga:

W tablicy podano naktady na
montaz termometrow,
manometrow lub

termomanometrow w
gotowej tulei; w przypadku
wykonania tulei

bezposrednio na budowie, do
naktadow robocizny dolicza sie
1,40r-g

oraz do naktadow
materiatow jeden odcinek rury
miedzianej fi 22x1 mm,

1 =0,050 m i jednq ksztaltke
przejsciowq, mosigzng fi 15x1/2"

wlutowang w tuleje/ 1 szt.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew. 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Filtr siatkowy do wody mosi¢zny
$red.20 mm
Dwuztaczki przejsciowe sred.3/4"
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 00-35
0223-04-090

Montaz kottow grzewczych
gazowych atmosferycznych,
wiszqcych, dwufunkcyjnych o mocy
do 20 kW
Charakterystyka Robot: Tablica:
0223
1.Wyznaczenie na Scianie miejsca
montazu kotta lub kotta i
zasobnika;
wiercenie otworéow w Scianie i
montaz uchwytow, wieszakow albo
ram
montazowych dostarczonych
przez producenta.
2.Wniesienie i zawieszenie na
Scianie kotta lub kotla i zasobnika
albo
ustawienie zasobnika na
posadzce; wypoziomowanie
zawieszonych lub
ustawionych urzqdzen.
3.Przecigcie rur miedzianych
przecinarkq krqzkowq, usuniecie
gratu i
kalibrowanie konicow rur,
przygotowanie powierzchni rur i
lgcznikow do
lutowania oraz wykonanie
lutowania kapilarnego; usuniecie
nadmiaru topnika
z obszaru zigczy.
4.Uzbrojenie kotla grzewczego i
polgczenie z doprowadzong
instalacjq c.o.,
C.W.u., C.C.W.U., Z.W., zasobnikiem
oraz instalacjq gazowq.
5.Dopasowanie elementow i
montaz przewodu spalinowego fi
110 lub fi 130 mm
wraz z natozeniem rozety,
obrobienie otworu w Scianie
tynkiem wokot
przewodu spalinowego.
6.Uszczelnienie polgczen
gwintowanych.
7.Napetnienie instalacji wodg i
uruchomienie kotta, obserwacja
pracy i
dokonanie regulacji.
Uwaga:

Dla kottow grzewczych z
zamknietq komorq spalania i
kondensacyjnych,

do naktadow robocizny i pracy
sprzetu nalezy stosowaé
wspolczynnik 1,35;

ponadto dla kotiow stosuje sie
przewdd powietrzno-spalinowy

koncentryczny, a max.
rozwinigta diugosc tego przewodu
powinna by¢

podana w projekcie, gdyz
zalezna jest od przyjetego systemu

odprowadzania spalin, np.
odprowadzenie pionowe przez
dach, poziome

przez sciang zewngtrzng lub
dach, podigczenie do szachtu
kominowego itp.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew. |11
Robotnik budowlany |
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Materialy:
Kotty grzew.gaz.2-funk.wiszace kpl 1,0000 | 1,000
20kW z zest
Ksztattki kielichowe stali szt 1,0500 | 1,000
weglowej §r.15 mm
Ksztattki kielichowe stali szt 4,2000 | 1,000
weglowej $§r.22 mm
ZYaczki przejsciowe mosigzne szt 1,0500 | 1,000
$r.15x1/2"
Ziaczki przejsciowe stali weglowej szt 4,2000 | 1,000
$r.22x3/4"
Dwuzlaczki przejsciowe mosi¢zne szt 1,0500 [ 1,000
$red.1/2"
Dwuztaczki przejsciowe $red.3/4" szt 2,1000 | 1,000
Rury spalinowe ze m 0,6800 | 1,000
st.kwasoodpor.fi 111 mm
Kolana do rur spalin.ze szt 1,7200 | 1,000
st.kwasoodp.110mm
Rozety do rur spalin.ze szt 1,0000 | 1,000
st.kwasoodp.111mm
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200 | 1,000
obmiar: 1,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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KNR 00-35
0215-02-090

Montaz zaworéw grzejnikowych
termostatycznych o podwojnej
regulacji, prostych lub kqtowych z
glowicami termostatycznymi,
Srednica nominalna armatury 15
mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0215
1.Sprawdzenie dzialania zaworu;
wkrecenie zaworow
termostatycznych o podwdjnej
regulacji wraz z montazem
glowic termostatycznych i
ustawieniem nastawy
wstepnej.
2.0drebny, stosownie do potrzeb,
montaz glowic termostatycznych;
montaz
zaworow powrotnych,
odpowietrznikow automatycznych
lub recznych i kurkow
spustowych wraz z
zamocowaniem weza.
3.Przecigcie rury miedzianej
przecinarkq krqgzkowq, usuniecie
gratu i
kalibrowanie koncow rury;
przygotowanie powierzchni rur i
tgcznikow do
lutowania oraz wykonanie
lutowania kapilarnego, usunigcie
nadmiaru topnika
z obszaru zlgczy (kol.08 i 09).
4.Uszczelnienie polgczen
gwintowanych.
Uwaga:

Naktady materiatowe podane
w tablicy w Ip. 32, 33, 35 i 36
dolicza sie

w przypadku montazu
odpowietrznikow automatycznych
fi 10 lub fi 15 mm

bezposrednio na rurach
miedzianych instalacji centralnego
ogrzewania,

a naktady robocizny podane w
kol. 08 i 09 zwigksza sie¢
wspolczynnikiem

1,20.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew. 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory grzejnikowe
termostat.mos.fi 15 mm
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 00-35
0215-06-020

Montaz zaworow grzejnikowych
powrotnych prostych lub
kqtowych, srednica nominalna
armatury 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0215
1.Sprawdzenie dzialania zaworu,
whkrecenie zaworow
termostatycznych o podwdjnej
regulacji wraz z montazem
glowic termostatycznych i
ustawieniem nastawy
wstepnej.
2.0drebny, stosownie do potrzeb,
montaz glowic termostatycznych;
montaz
zaworow powrotnych,
odpowietrznikow automatycznych
lub recznych i kurkow
spustowych wraz z
zamocowaniem weza.
3.Przecigcie rury miedzianej
przecinarkq krqzkowq, usuniecie
gratu i
kalibrowanie koricow rury;
przygotowanie powierzchni rur i
lgcznikow do
lutowania oraz wykonanie
lutowania kapilarnego, usuniecie
nadmiaru topnika
z obszaru zigczy (kol.08 i 09).
4.Uszczelnienie polgczen
gwintowanych.
Uwaga:

Naktady materiatlowe podane
w tablicy w Ip. 32, 33, 351 36
dolicza sig

w przypadku montazu
odpowietrznikow automatycznych
fi 10 lub fi 15 mm

bezposrednio na rurach
miedzianych instalacji centralnego
ogrzewania,

a naktady robocizny podane w
kol. 08 i 09 zwigksza sig¢
WSpoiczynnikiem

1,20.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.1l1
Robotnik budowlany |
Materialy:
Zawory grzejnik.powrot.proste;
katowe 15mm
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 00-35
0215-11-020

Montaz kurkow spustowych ze
zlgezkqg do weza, Srednica
nominalha armatury 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0215
1.Sprawdzenie dzialania zaworu,
wkrecenie zaworow
termostatycznych o podwojnej
regulacji wraz z montazem
glowic termostatycznych i
ustawieniem nastawy
wstepnej.
2.0drebny, stosownie do potrzeb,
montaz glowic termostatycznych;
montaz
zaworow powrotnych,
odpowietrznikow automatycznych
lub recznych i kurkow
spustowych wraz z
zamocowaniem weza.
3.Przecigcie rury miedzianej
przecinarkq krqgzkowq, usuniecie
gratu i
kalibrowanie koncow rury;,
przygotowanie powierzchni rur i
tqgcznikow do
lutowania oraz wykonanie
lutowania kapilarnego, usunigcie
nadmiaru topnika
z obszaru zigczy (kol.08 i 09).
4.Uszczelnienie polgczen
gwintowanych.
Uwaga:

Nakiady materiatowe podane
w tablicy w Ip. 32, 33, 35 i 36
dolicza sig

w przypadku montazu
odpowietrznikow automatycznych
fi 10 lub fi 15 mm

bezposrednio na rurach
miedzianych instalacji centralnego
ogrzewania,

a naktady robocizny podane w
kol. 08 i 09 zwigksza sig¢
wspolczynnikiem

1,20.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.1ll
Robotnik budowlany |
Materialy:
Kurki spustowe mosi¢zne
M178,sred.15 mm
Ksztattki kielichowe stali
weglowej $r.15 mm
Ztaczki przejsciowe mosigzne
$r.15x1/2"
Weze gumowe do wody 100
st.C,ér.wew.15 mm
Obejmy zaciskowe
st.ocynk.D/wezy gum.20mm
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 00-35
0209-05-020

Montaz na Scianie grzejnikow
stalowych dwuplytowych typu C 22
Iub V 22 o wysokosci 600 mm,
dtugosci 1000 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0209

1.Wyznaczenie miejsca
usytuowania grzejnika na scianie
oraz punktow montazu

wspornikow.

2.Wiercenie otworow w Scianie,
wbicie koltkow rozporowych i
zamocowanie

wspornikow.

3.Zawieszenie grzejnika na
wspornikach wraz z jego
wypoziomowaniem.

Uwagi:

1. Grzejniki typu C sq to grzejniki
z podigczeniem bocznym, a
grzejniki typu V

to grzejniki z podigczeniem
dolnym z wbudowanym zaworem
termostatycznym.

2. W przypadku montazu
grzejnikow ustawionych na
stojakach na posadzce, np.

przy Scianie catkowicie
przeszklonej, do naktadow
robocizny podanych w

tablicy nalezy stosowac
wspolezynnik 0,85.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew. |l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejniki st.ptyt.z/wsp.C;V
dt.1000 mm
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 00-35
0209-05-020

Montaz na Scianie grzejnikow
stalowych dwuplytowych typu C 22
Iub V 22 o wysokosci 600 mm,
diugosci 1200 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0209

1.Wyznaczenie miejsca
usytuowania grzejnika na scianie
oraz punktow montazu

wspornikow.

2.Wiercenie otworow w Scianie,
whbicie kotkéw rozporowych i
zamocowanie

wspornikow.

3.Zawieszenie grzejnika na
wspornikach wraz z jego
wypoziomowaniem.

Uwagi:

1. Grzejniki typu C sq to grzejniki
z podigczeniem bocznym, a
grzejniki typu V

to grzejniki z podigczeniem
dolnym z wbudowanym zaworem
termostatycznym.

2. W przypadku montazu
grzejnikow ustawionych na
stojakach na posadzce, np.

przy Scianie catkowicie
przeszklonej, do naktadow
robocizny podanych w

tablicy nalezy stosowac
wspolezynnik 0,85.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew. |l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Grzejnik st. ptyt. z/'wsp. C,V dt
1200
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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KNR 00-35
0213-08-020

Montaz na Scianie grzejnikow
stalowych tazienkowych C.o. o
szerokosci do 380-600 mm i
wysokosci do 1300 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0213
1.Wyznaczenie miejsca
usytuowania grzejnika na scianie
oraz punktow montazu
uchwytow.
2.Wiercenie otworéw w Scianie,
wbicie koltkow rozporowych i
zamocowanie
uchwytow.
3.Montaz grzejnika przy pomocy
uchwytow wraz z jego
wypoziomowaniem.
Uwaga:

W przypadku montazu na
Scianie grzejnikow miedzianych
tazienkowych,

drabinkowych c.o., do
naktadow robocizny podanych w
tablicy nalezy

stosowac wspotczynnik 0,77.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Monter instalacji sanit.l ogrzew. |l
Robotnik budowlany |
Materialy:

Grzejniki st.fazien.drabin.lakier.z
uchwyt

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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Sred.zew.10-54 mm,plukanie
instalacji, czynnosci
przygotowawcze i zakonhczeniowe
do wyk.proby
Charakterystyka Robot: Tablica:
0231
1.Napetnienie instalacji wodgq i
plukanie, po okoto 20 minutach
sprawdzenie
czystosci wody, w przypadku
uzyskania wyniku negatywnego
ponowienie plukania
do osiggniecia pozytywnego
rezultatu (chodzi o usunigcie
zanieczyszczen
montazowych tj, pozostatosci
topnika w miejscach polgczen
lutowanych);
wypuszczenie wody z instalacji.
2.Zamontowanie pompy
hydraulicznej, napelnienie
instalacji wodgq z doktadnym
odpowietrzeniem, po osiggnigciu
cisnienia probnego utrzymanie
cisnienia
przez 20 minut; instalacje uwaza
sie za szczelng, jesli w ciggu 20
minut
trwania proby manometr
kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia;
wypuszczenie wody z instalacji.
3.Napetnienie instalacji wodg
cieplq z doktadnym
odpowietrzeniem, przyrost
temperatury wody cieplej
powinien nastegpowac powoli do
osiggniecia
temperatury zblizonej do
temperatury wody roboczej.
Podczas proby instalacji
na gorqco nalezy dokonac
wszystkich koniecznych regulacji w
celu osiggniecia
parametrow zalozonych w
projekcie.
4.Po zakonczeniu prob i
ochiodzeniu instalacji nalezy
sprawdzié, czy nie
wystgpily wycieki na zigczach
lutowanych lub skrecanych bgdz
tez inne
uszkodzenia instalacji;
sprawdzenie pracy
kompensatorow, punktow statych,
Uuchwytow mocujgcych rurociggi
itp.
5.Wypuszczenie wody z instalacji,
odigczenie pompy hydraulicznej i
zaslepienie
rurociggow.
Uwaga:

Naktady robocizny podane w
kol. 01 i 03 stanowig czes¢ stalq, a
w kol.

02 i 04 czes¢ zmienng normy,
zalezng od wielkosci instalacji; dla

instalacji matych do naktadow
robocizny podanych w kol. 02 i 04
nalezy

stosowac nastepujgce
wspolczynniki:

rurocigg o dlugosci: do 20
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3 4 5 6 9 10
m 1,15,
ponad 20 do 40 m
1,10,
ponad 40 do 80 m
1,05.
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew. 11 r-g 0,0358 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0002 | 1,000
Materialy:
Rury stali weglowej ocynkowej m 0,0200 | 1,000
15x1mm
Ksztattki kielichowe stali szt 0,0210 | 1,000
weglowej $r.15 mm
Z¥aczki przejsciowe mosigzne szt 0,0060 | 1,000
$r.15x1/2"
Dwuztaczki przejsciowe mosigzne szt 0,0060 | 1,000
sred.1/2"
Zawory zwrotne przelotowe szt 0,0020 | 1,000
mosig¢zne $r.15mm
Korki mosi¢zne do rur,nr kat.3290: szt 0,0020 [ 1,000
172"
Sprzet:
Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,0001 [ 1,000
obmiar: 38,10
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty poSrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
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KNR 00-35
0215-10-020

Montaz odpowietrznikow
recznych, Srednica nominalna
armatury 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0215
1.Sprawdzenie dzialania zaworu,
wkrecenie zaworow
termostatycznych o podwojnej
regulacji wraz z montazem
glowic termostatycznych i
ustawieniem nastawy
wstepnej.
2.0drebny, stosownie do potrzeb,
montaz glowic termostatycznych;
montaz
zaworow powrotnych,
odpowietrznikow automatycznych
lub recznych i kurkow
spustowych wraz z
zamocowaniem weza.
3.Przecigcie rury miedzianej
przecinarkq krqgzkowq, usuniecie
gratu i
kalibrowanie koncow rury;,
przygotowanie powierzchni rur i
tqgcznikow do
lutowania oraz wykonanie
lutowania kapilarnego, usunigcie
nadmiaru topnika
z obszaru zigczy (kol.08 i 09).
4.Uszczelnienie polgczen
gwintowanych.
Uwaga:

Nakiady materiatowe podane
w tablicy w Ip. 32, 33, 35 i 36
dolicza sig

W przypadku montazu
odpowietrznikow automatycznych
fi 10 lub fi 15 mm

bezposrednio na rurach
miedzianych instalacji centralnego
ogrzewania,

a naktady robocizny podane w
kol. 08 i 09 zwigksza sig¢
wspolczynnikiem

1,20.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.1ll
Robotnik budowlany |
Materialy:
Odpowietrznik reczny mosi¢zny fi
15 mm
Ksztattki kielichowe stali
weglowej §r.15 mm
Ztaczki przejsciowe mosigzne
$r.15x1/2"
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej
10-54 mm ,proba wodna
cisnieniowa
Charakterystyka Robot: Tablica:
0231
1.Napetnienie instalacji wodg i
plukanie, po okoto 20 minutach
sprawdzenie
czystosci wody, w przypadku
uzyskania wyniku negatywnego
ponowienie ptukania
do osiggniecia pozytywnego
rezultatu (chodzi o usunigcie
zanieczyszczen
montazowych tj, pozostatosci
topnika w miejscach polgczen
lutowanych);
wypuszczenie wody z instalacji.
2.Zamontowanie pompy
hydraulicznej, napelnienie
instalacji wodg z doktadnym
odpowietrzeniem, po osiggnigciu
cisnienia prébnego utrzymanie
cisnienia
przez 20 minut; instalacje uwaza
sig za szczelng, jesli w ciggu 20
minut
trwania proby manometr
kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia;
wypuszczenie wody z instalacji.
3.Napelnienie instalacji wodg
cieplq z doktadnym
odpowietrzeniem, przyrost
temperatury wody cieplej
powinien nastgpowac powoli do
osiggniecia
temperatury zblizonej do
temperatury wody roboczej.
Podczas proby instalacji
na gorqco nalezy dokonaé
wszystkich koniecznych regulacji w
celu osiggniecia
parametrow zalozonych w
projekcie.
4.Po zakonczeniu prob i
ochtodzeniu instalacji nalezy
sprawdzié, czy nie
wystgpily wycieki na zlqczach
lutowanych lub skrecanych bgdz
tez inne
uszkodzenia instalacji;
sprawdzenie pracy
kompensatorow, punktow stalych,
uchwytow mocujgcych rurociggi
itp.
5.Wypuszczenie wody z instalacji,
odlgczenie pompy hydraulicznej i
zaslepienie
rurociggow.
Uwaga:

Naktady robocizny podane w
kol. 01 i 03 stanowig czes¢ stalq, a
w kol.

02 i 04 czes¢ zmienng normy,
zalezng od wielkosci instalacji; dla

instalacji matych do naktadow
robocizny podanych w kol. 02 i 04
nalezy

stosowac nastepujgce
wspotczynniki:

rurocigg o dlugosci: do 20
m 1,15,
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30 | KNR 00-35 Proba szczelnosci instalacji C.o. w
0231-02-040 | budynkach mieszkalnych.




3

10

ponad 20 do 40 m
1,10,

ponad 40 do 80 m
1,05.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew. 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

r-g
r-g

m-g

%

%

0,0538
0,0002

0,0001
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mieszkalnych i niemieszkalnych.
Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej
10-54 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0231
1.Napetnienie instalacji wodg i
plukanie, po okoto 20 minutach
sprawdzenie
czystosci wody, w przypadku
uzyskania wyniku negatywnego
ponowienie ptukania
do osiggniecia pozytywnego
rezultatu (chodzi o usunigcie
zanieczyszczen
montazowych tj, pozostatosci
topnika w miejscach polgczen
lutowanych);
wypuszczenie wody z instalacji.
2.Zamontowanie pompy
hydraulicznej, napelnienie
instalacji wodg z doktadnym
odpowietrzeniem, po osiggnigciu
cisnienia probnego utrzymanie
cisnienia
przez 20 minut; instalacje uwaza
sig za szczelng, jesli w ciggu 20
minut
trwania proby manometr
kontrolny nie wykaze spadku
cisnienia;
wypuszczenie wody z instalacji.
3.Napelnienie instalacji wodg
cieplq z doktadnym
odpowietrzeniem, przyrost
temperatury wody cieplej
powinien nastgpowac powoli do
osiggniecia
temperatury zblizonej do
temperatury wody roboczej.
Podczas proby instalacji
na gorqco nalezy dokonaé
wszystkich koniecznych regulacji w
celu osiggniecia
parametrow zatozonych w
projekcie.
4.Po zakonczeniu prob i
ochtodzeniu instalacji nalezy
sprawdzi¢, czy nie
wystgpily wycieki na zlqczach
lutowanych lub skrecanych bgdz
tez inne
uszkodzenia instalacji;
sprawdzenie pracy
kompensatorow, punktow statych,
uchwytow mocujgcych rurociggi
itp.
5.Wypuszczenie wody z instalacji,
odlgczenie pompy hydraulicznej i
zaslepienie
rurociggow.
Uwaga:

Naktady robocizny podane w
kol. 01 i 03 stanowig czes¢ stalq, a
w kol.

02 i 04 czes¢ zmienng normy,
zalezng od wielkosci instalacji; dla

instalacji matych do naktadow
robocizny podanych w kol. 02 i 04
nalezy

stosowac nastepujgce
wspotczynniki:

rurocigg o dlugosci: do 20
m 1,15,
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31 | KNR 00-35 Proba na gorgco instalacji C.o. szt
0231-06-020 | bez regulacji, w budynkach




3

10

ponad 20 do 40 m
1,10,

ponad 40 do 80 m
1,05.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.l ogrzew. 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
r-g

m-g

%

%

0,1573
0,0002

0,0001

1,000
1,000

1,000

1,00

32

KNR 2-15W
0412-07-020

Zawory odpowietrzajgce
automatyczne o Srednicy 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0412

Dla kol. 01-05:

1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Nakricenie zaworu z
uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym
3.Zatlozenie kotka i klapy na zawor
grzejnikowy

Dlakol. 06:

1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wkricenie zaworu z
uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym
Dlakol. 07:

1.Nagwintowanie konca rury
2.Sprawdzenie dzialania zaworu
3.Nakricenie zigczki i wkrecenie
zaworu z uszczelnieniem gwintow
materiatem

uszczelniajgcym
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Zawory odpowietrzajace
automat.do C.o.
Z¥aczki nakretne
réwnoprzelot.zel.cz.15 mm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

szt

szt
PLN

m-g

%

%

0,3420
1,0000

1,0000

0,0020

1,000
1,000

1,000

1,000

2,00

Razem element:
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