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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zamodwienia: ,REMONT POMIESZCZEN W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W REDZIE”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:

1.3.1. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :
a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oséb nieuprawnionych, utrzyma
to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania robat,
b/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktéra
powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem .
¢/ po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie
czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Roboty budowlane remontowe
- Wymiana uszkodzonych posadzek w pomieszczeniach
a) sale lekcyjne nr 210,211,118 i 119 (wymiana na nowe panele podiogowe)
b) sale lekcyjne nr. 208,209,116,115 i pomieszczenie medyczne (wymiana parkietu na
wyktadzing elastyczng PCV)
- malowanie wszystkich pomieszczen, z wyjatkiem sali lekcyjnej nr 208, na pigtrze

1.4. Podziat opisu robot na specyfikacje z uwzglednieniem podziatu
szczegotowego wedtug WSz
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete zamdwieniem zaliczone do
grupy CPV : roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
STO — 01 Wymagania ogdlne

SST - 02- 1 - roboty przygotowawcze-
rozbiérkowe SST - 02- 2 — roboty remontowe

1.5. Roboty towarzyszace i specjalne
Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamodwienia
bedace kosztem Wykonawcy:
1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy,
2/ Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
3/ termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy
4/Wynagrodzenie za wykonane prace Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczattowe
5/Ptatnos¢ odbywal sie bedzie na podstawie faktury korcowej, po wykonaniu 100% robdt
potwierdzonych protokotem odbioru korncowego.
6/Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i obowigzujgcym
Prawem budowlanym.
7/ .Materiaty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zamdwienia majg by¢ nowe.
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1.7.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty /certyfikaty s$wiadectwa jakosciowe
potwierdzajace dopuszczenie materiatdw do obrotu i stosowania u uzyskad ich akceptacje przez
Zamawiajacego.

8/. Prace bedg prowadzone w czynnej szkole.

9/. Dowdz, transport materiatéw budowlanych wewnatrz budynku i ich sktadowanie jak réwniez
wejscie i czas przebywania pracownikdw na terenie obiektu winny by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym.

10/. W celu doktadnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, ktére mogg
by¢ przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w
obiekcie.

11/. Gwarancja 36 m-cy

12) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, do
przedstawienia  Zamawiajgcemu  probnikow  koloréw  zaoferowanych  wyktadzin
heterogenicznych, paneli podtogowych, listew przypodtogowych, progéw aluminiowych oraz
wszystkich farb. Nastepnie Zamawiajacy, w terminie 2 dni roboczych, przekaze Wykonawcy liste
wybranych przez siebie kolorow dla poszczegdlnych materiatow.

13) Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od mailowego lub
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru.

14)Warunkiem odbioru robdt, jest potwierdzenie pisemne przez przedstawiciela Zamawiajgcego
dokonane na protokole czesciowym lub koricowym odbioru robdét sporzadzonym przez
Wykonawce, wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym

15) Zamawiajacy wymaga, aby zostat wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujgcy
nadzdr nad bezpieczestwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
Wykonawcy zatrudnionych do wykonania zamdwienia.

Roboty specjalne zaliczane do Swiadczen umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zaktadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robét wymagajacych takich odbioréw.

Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.

1.6. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktére zaktdcaja normalne funkcjonowanie szkoty,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach mediéw, robotach rozbidrkowych i montazowych.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢ folie, ktéra
powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem .
To zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikéw
Wykonawcy .
Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadajgcym sie
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Dokumentacja budowy.
a) Specyfikacje technicznel.
b) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,
c) Protokoty odbioru robdét,
d) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.
e)Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek.

W przypadku watpliwosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wfasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na ktérych
wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzgdzen czy instalacji. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.9. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Warunki bezpieczeristwa pracy.

e Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

e  Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdét.

e  Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

e  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku
z realizacjg robdt albo przez personel Wykonawcy.

e Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza dla robdt
remontowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i odbioru koricowego roboét. Przed przystgpieniem do
robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy.

1.14. Ogrodzenie placu budowy.



Teren szkoty jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzic teren zaplecza budowy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do
dnia odbioru koricowego.

1.15. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikow, chodnikéw, drég gruntowych itp.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienit
sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzer na w/w uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na witasny koszt, doprowadzajagc do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogdlne dot. wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna,
3/ inne prawnie okreslone dokumenty.
4/ powinny posiadaé wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.
Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.3.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.



W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejagcych murach i stropach nalezy uzywaé narzedzi tnacych, nie
powodujacych wstrzagséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny
koszt.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika Szkoty Podstawowej nr 3 ze wzgledu na
hatas, kolizje w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatow,
zapachy, muszg by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu szkolnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli
beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych.Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla i jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robdt objetych
Umowa. Wykonawca uporzgdkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajgcy, do stanu na dzien
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przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robot . W ofercie przetargowej
Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i sztuka budowlana.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robdt. Wykonawca wyposazy kierownika
budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu
robdt zwtaszcza robdt zanikajacych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca gdy wyniki badan
wykazg ztg jakos$¢ materiatéw lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich dobrg jakosé.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.
Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z 2.09.2004r.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robat zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
te roboty do odbioru nie pézniej niz 2 dni przed odbiorem.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robdt zanikajacych
i na ptycie CD przekazac jg Inspektorowi.
Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajgce musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia na
zadanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z tego kosztow.
Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty
do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.
Odbiér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg pod wzgledem ilosci, jakosci,
kosztéw i terminu.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .
Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét i projektem i z SST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.



Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;j.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.
10.2. Specyfikacje Techniczne

10.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STT-02-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

Nazwa i adres obiektu : Szkota Podstawowa nr. 3 im. Stefana Zeromskiego w Redzie
84-240 Reda, ul. Brzozowa 30

Nazwa i adres Zamawiajacego : Szkota Podstawowa nr. 3 im. Stefana Zeromskiego w Redzie
84-240 Reda, ul. Brzozowa 30

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektow budowlanych
kod 45400000-1

Nazwa i adres autora opracowania:
Ryszard Gad

RG- Nadzory u ustugi budowlane Ryszard
Gad

Data opracowania specyfikacji :pazdziernik 2024r.




1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 roboty przygotowania terenu budowy,
rozbiorkowe dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia:
»,Remont pomieszczeA w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Stefana Zeromskiego w Redzie”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng SST -02-1

1.3.1. Roboty przygotowawcze :
Wykonawca :
a/ kazdorazowo przed rozpoczeciem robét w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozyé folie,
ktéra powinna ochrania¢ posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed kurzem i brudem oraz
zabezpieczy¢ pomieszczenia uzytkowane w czasie remontu przez pracownikéw os$rodka.
b/ po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogdlno dostepne oraz
otoczenie budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.3.2. Rozbidrki i demontaze:
- demontaz istniejacych paneli podtogowych
- demontaz istniejgcych listew przypodtogowych,
- skucie warstw posadzkowych do wymaganych gtebokosci w miejscach obnizenia
poziomu posadzki,
- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-02 —1 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp.

Sprzet do robot rozbidrkowych, np. :
- kilofy, mtotki, przecinaki,
- ciggnik, dZwig samojezdny, wysiegnik koszowy,
- rynny, taczki , liny.

3. TRANSPORT
3.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
- kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.

3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przed przystgpieniem do rozbidrek oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy, a pracownikow
zapoznac z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot
rozbiorkowych na tym obiekcie.

4.2. Wykona¢ roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

4.3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzgdzi recznych, ktore uzywaé tak aby nie spowodowaé

nadmiernych wstrzaséw, ktore moglyby ostabi¢ mury budynku.

4.4, Wszystkie elementy z rozbiorek na poziom terenu przemiescic przy uzyciu lin, windy lub rynny

NIE WOLNO ZRZUCAC.

4.5. Materialy z rozbiorki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko odpadow.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki budowlane;j.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robét s m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi w
przedmiarze robdt dla poszczegdlnych rodzajow robaot.

7. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowsa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem
ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z STO-
01.

8. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje si¢ oddzielnej wyceny.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdine ,, .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STT - 02-2

ROBOTY REMONTOWE

Nazwa i adres obiektu : Szkota Podstawowa nr. 3 im. Stefana Zeromskiego w Redzie
84-240 Reda, ul. Brzozowa 30

Nazwa i adres Zamawiajacego : Szkota Podstawowa nr. 3 im. Stefana Zeromskiego w Redzie
84-240 Reda, ul. Brzozowa 30

Kody wg CPV : Roboty remontowe w zakresie obiektéw budowlanych
kod 45400000-1

Nazwa i adres autora opracowania:
Ryszard Gad

RG- Nadzory u ustugi budowlane Ryszard
Gad

Data opracowania specyfikacji : pazdziernik 2024r..




1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét

remontowych, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia : ,,Remont pomieszczen Szkoty

Podstawowej nr 3 im. Stefana Zeromskiego w Redzie”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czg$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST- 02-2

Roboty wykoniczeniowe:

Sale: 210, 211,118,119 - wymiana uszkodzonych posadzek w pomieszczeniach na nowe panele
podtogowe

e montaz paneli podtogowych oraz listw przypodtogowych w salach lekcyjnych 210 i 211 oraz w
pomieszczeniach 118 119

e drobne zaprawki i dwukrotne malowanie $cian do wysokosci 1,0m

Sale lekcyjne nr.208 (bez robot malarskich) ,209,116,115:

naprawa uszkodzen podbudowy poprzez szpachlowanie masami naprawczymi

utozenie masy samopoziomujgcej i wyszlifowanie jej,

utozenie nowej wyktadziny PCV heterogenicznej, grubos¢ min 2 mm(grubosc¢ catkowita min 2,99mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej powyzej 1,02 mm, odpornosé na wgniecenia 0,02 mm siatkg wtdkna
szklanego, waga 2580-2680 g/m2, klasyfikacja uzytkowa 34/43, reakcja na ogien Bfl-s1, wtasciwosci
elektrostatyczne < 2kV, resztkowe <0,10mm , izolacja akustyczna 9cB obrébka (zabezpieczenie
powierzchni) - cokolik poprzez wywiniecie wyktadziny 10cm na $ciang,

zgrzewanie wyktadzin,

zabudowa progdéw aluminiowych w drzwiach

uzupetnienie tynku i gtadzi po demontazu listwy przypodtogowych

uzupetnienie luznej farby oraz gtadzi szpachlowej,

uzupetnienie tynku i gtadzi

malowanie miejscowe farbg na plamy i zacieki,

drobne zaprawy i dwukrotne malowanie sufitu

drobne zaprawy i dwukrotne malowanie Scian

Sala 118 - montaz paneli podtogowych oraz listew przypodtogowych

malowanie miejscowe farbg na plamy i zacieki

drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu
drobne zaprawki i dwukrotne malowanie $cian
demontaz lamp

demontaz grzejnika

montaz lamp

montaz grzejnika

Sala 119/1, (sala lekcyjna) 119/2 (gabinet logopedy):

montaz paneli podtogowych oraz listew przypodtogowych
malowanie miejscowe farbg na plamy i zacieki

drobne zaprawy i dwukrotne malowanie sufitu

drobne zaprawy i dwukrotne malowanie Scian

demontaz lamp

demontaz grzejnika

montaz lamp



e montaz grzejnika

Pomieszczenie medyczne (pielegniarka) wraz z przedsionkiem:

naprawa uszkodzen podbudowy poprzez szpachlowanie masami naprawczymi (zatozono naprawe
masg szpachlowg )

utozenie masy samopoziomujgcej i wyszlifowanie jej,

utozenie nowej wyktadziny PCV heterogenicznej, grubos¢ min 2 mm(grubos¢ catkowita min 2,99mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej powyzej 1,02 mm, odpornosé na wgniecenia 0,02 mm siatkg wtdkna
szklanego, waga 2580-2680 g/m?2, klasyfikacja uzytkowa 34/43, reakcja na ogien Bfl-s1, wtasciwosci
elektrostatyczne < 2kV, resztkowe <0,10mm , izolacja akustyczna 9cB obrébka (zabezpieczenie
powierzchni)- cokolik poprzez wywiniecie wyktadziny 10cm na $ciane

zgrzewanie wyktadzin

zabudowa progéw aluminiowych drzwiach

uzupetnienie tynku i gtadzi

malowanie miejscowe farbg na plamy i zacieki

drobne zaprawki i malowanie sufitu

drobne zaprawki i malowanie scian farbg zmywalng

drobne zaprawki i malowanie scian farbg zwyktg(przedsionek)

demontaz lamp

demontaz grzejnika

montaz lamp

montaz grzejnika

Gabinet dentystyczny:

montaz kasetondéw sufitu typu Amstrong
drobne zaprawki dwukrotne malowanie $cian (farba zmywalna)
montaz osprzetu elektrycznego

Sanitariaty na parterze:

gruntowanie
malowanie miejscowe farbg na plamy i zacieki
drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu i scian

Korytarze na parterze:

usuniecie luznej farby oraz gtadzi szpachlowej
uzupetnienie tynku gtadzi

malowanie miejscowe farbg na plamy i zacieki

drobne zaprawki i dwukrotne malowanie sufitu,
drobne zaprawki i dwukrotne malowanie $cian

oraz:

drobne prace w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej
demontaz lamp

demontaz grzejnikow

montaz lamp

montaz grzejnikow

zabezpieczenie podtdg folig

sprzatanie i mycie po robotach

wywdz i utylizacja odpadéw budowlanych po robotach
zgrzewanie wyktadzin,

zabudowa progdéw aluminiowych w drzwiach
uzupetnienie tynku i gtadzi po demontazu listwy przypodtogowych
uzupetnienie luznej farby oraz gtadzi szpachlowej,
uzupetnienie tynku i gtadzi

malowanie miejscowe farbg na plamy i zacieki,

drobne zaprawy i dwukrotne malowanie sufitu



e drobne zaprawy i dwukrotne malowanie $cian

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
S opisane w p.1.4. Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne STO —01".
1.5. Nazwy i kody

1.6.

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6

Tynkowanie — kod 45324000 - 4

Pokrywanie podtdg i Scian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45442100 - 8

Wykonczeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4
Roboty posadzkarskie - 45450000-6

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-02-2 sg zgodne z odpowiednimi normami, rGwniez wymienionymi
w p.10 niniejszej SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

2.1. Scianki systemowa z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych),

2.2. Wylewka wyréwnawcza,

2.3. Panele podfogowe

2.4. Listwy przypodtogowe

2.5. Farba olejna zmywalna o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

2.6. Wyktadzina PCV o parametrach jak w OPZ wraz z cokolikami- grunt kleje

2.7. Materiaty pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw

wg zestawienia dostawcow lub producentéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora w tym

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzgdzenia poziomujace)
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pita do ciecia cegty, bloczkdéw itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.



Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powtoki malarskie
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowad.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawionych.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byé nie wieksza, niz 4%.
Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe
twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12 %.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowa¢ przy temperaturze -5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w STO -01 .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw ,
- sprawdzenie piondw i poziomdéw ptfaszczyzn i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobodw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem
szczegbtdow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :

- dla tynkéow, malarskich, wyktadzin — 1 m2,
- dla robét stolarskich - kpl.,

8. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowsg i kosztorysem ofertowym pod wzgledem
ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z STO-1



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |

PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 ,, Wymagania ogdlne , oraz :

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 1, 2,

3.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systeméw z piyt

gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systeméw z piyt

gipsowokartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i

wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.

Wymagania.

PN-EN 1SO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobéw podtogowych .

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw
UE.



