Przekrdoj normalny projektowany skala 1 : 50

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 414, 413, 681
oraz 420 w miejscowosci Borzymoéow od km 0+181 do km 0+266
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Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
Pobocze ttuczniowe gr. 10 cm utrwalone asfaltowego gr. 4 cm
skropieniem powierzchniowym

Wykonanie warstwy podbudowy z
ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm

Wymiana uszkodzonych elementéw Wk : dbud
prefabrykowanych wraz z usunieciem ykonanie warstwy podbudowy z
namulisk ttucznia kamiennego 31,5/63 gr. 20 cm

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z

- 0,75

Réw drogowy

225 umochniony
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu .
asfaltowego gr. 4 cm elementami

Pobocze ttuczniowe gr. 10 cm _um.m030<<<3\:

utrwalone skropieniem
powierzchniowym

0,40

piasku ptukanego gr 10cm

Frezowanie istniejqcej Inwestor
nawierzchni gr. 8 cm
oraz wykonanie koryta
pod warstwy

Gmina Oles$nica
Nadstawie 1; 28-220 Ole$nica

konstrukcy jne gr S0
cm

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 414, 413,
681 oraz 420 w miejscowosci Borzyméw
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Opracowat Inz. Adam Jur i 08.2024
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