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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr
414, 413, 681 oraz 420 w miejscowosci Borzymow gm. OlesSnica. Inwestycja bedzie
obejmowala wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni gt. 8 cm, wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne drogi, wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie renowacji odwodnienia, wykonanie

oznakowania pionowego drogi.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy Olesnica.

2.2. Mapy w skali 1 : 1000.

2.3. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

2.4. Uzgodnienia z inwestorem.

2.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych (D. U. nr 2022,
poz. 1518

2.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. D. U. 1994 nr 89 poz. 414

2.7. 2.3. Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzqdzenia.

3. Opis stanu istniejgcego.

Droga wewnetrzna na dziatkach nr 414, 413, 681 oraz 420 w miejscowo$ci Borzymow
gm. Olesnica potozona jest w zachodniej czg¢sci gminy Ole$nicy, powiat Staszowski. Droga ta
0 nawierzchni z mieszanek asfaltowych o szerokosci od 3,50m do 5,00m w znacznym stopniu
zniszczonej z licznymi ubytkami. Droga gtownie uzytkowana przez lokalnych mieszkancow
oraz maszyny rolnicze. Ponadto niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ruch maszyn
rolniczych spowodowato degradacje nawierzchni. Dodatkowo w zwigzku z wykonywang
budowg kanalizacji sanitarnej powstato wiele miejsc gdzie nie ma nawierzchni asfaltowej.

Stan drogi oceniany jest jako zty.

4. Opis zakresu remontu.
4.1. Opis rozwigzan drogowych.
Objety przebudowa odcinek drogi przebiega po terenie objgtym granicami
opracowania. Niweleta 1 o$ trasy dostosowane sg do istniejacego uksztattowania sytuacyjno-

wysoko$ciowego terenu. Na odcinku od km 0+000 do km 0+264 droga zostanie
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przebudowana do szerokosci 5,00m 0 nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkiem
dwustronnym i=2%. Pobocza tluczniowe po przebudowie bedg mie¢ szer. 2x0,75m i
dodatkowo zostang wzmocnione skropieniem mieszanka asfaltowo-grysowa. Istniejacy row
po stronie lewej z uwagi na zniszczone prefabrykowane umocnienia rowu wymagaja
wymiany. Po stronie prawej na odcinku 190mb w poboczu drogi zostanie wymieniony
istnicjgcy drenaz. Na odcinku od km 0+264 do km 0+884 droga zostanie przebudowana do
szeroko$ci 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkiem jednostronnym i=2%.
Pobocza tluczniowe po przebudowie beda mie¢ szer. 2x0,50m i dodatkowo zostang
wzmocnione skropieniem mieszanka asfaltowo-grysowa. Istniejacy rowy zostang
oczyszczone 1 udroznione. W ramach przebudowy zostang wymienione przepusty pod droga
oraz zjazdami. Zakres prac polegajacych na renowacji odwodnienia nie spowoduje zmian w
dotychczasowym sposobie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z jezdni.

Wymiana przepustow pod droga oraz pod zjazdami bedzie polegala na wymianie
poklawiszowanych 1 zanieczyszczonych elementow przelotowych bez zmiany ich

dotychczasowych parametrow.

4.2. Pozostate informacje
Dziatki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajduja si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew, a sposoOb realizacji w jak najmniejszym stopniu powinien wplyna¢ na istniejace
zagospodarowanie terenu. Spadki podtuzne drogi nie przekroczg 10%.
Wszystkie prace zwigzane z przebudowa bedg wykonywane w obrebie istniejacego

pasa drogowego.

5. Opis rozwigzan techniczno-budowlanych

5.1. Parametry techniczne przebudowanej drogi.

Zestawienie parametrow drogi:

- dhugos¢ 884m

- szerokos$¢ jezdni od 4,50m do 5,00m

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m oraz 2x0,50m
- klasa techniczna D (dojazdowa)

- Vp =30km/h

- Przekrdj zamiejski 1/2

5.3.  Uwagi koncowe.
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- Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
Charakter drogi to gtownie dojazd do pol uprawnych oraz tgk. Jednakze przebudowana droga
o szerokosci jezdni od 4,50m do 5,00m spetnia warunki zawarte w §13 ust.3 ,, Na terenach
innych niz wymienione w ust. 2 droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o
nacisku osi na nawierzchni jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokos¢ w miejscach
innych niz wymienione w ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.” Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Przedmiotowa
droga posiada projekt stalej organizacji ruchu.




