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Płytki kierunkowe
skala 1:10

Płytki ostrzegawcze
skala 1:10

PLAN SYTUACYJNY
lokalizacja płytek ostrzegawczych

i kierunkowych (skala 1:100)

obrzeże betonowe
8x30x100

krawężniki betonowe
15x30x100
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płytki ostrzegawcze

skala 1:50
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Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Czechowicza w
Pogórzu.
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warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

humusowanie gr. 10 cm.
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warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 10 cm.
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PRZEKRÓJ NORMALNY
ul. Czechowicza

warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego grubości 4 cm.
warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego grubości 5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

2.63

SZCZEGÓŁ B
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PRZEKRÓJ NORMALNY
ul. Czarnieckiego
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warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C50/30 gr. 10 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
0/11,2 związ. cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

humusowanie gr. 10 cm.
humusowanie gr. 10 cm.
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szczegół A
skala 1:20
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krawężnik betonowy
15x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
C16/20

obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4beton cementowy
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szczegół B
skala 1:20
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