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Rysunki
1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Plan sytuacyjny 1:500
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1. Os$wiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 lipca 2020 r. Dz. U. 2020
poz. 1333) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla zadania:

Rozbudowa przejscia dla pieszych przez ul. Czechowicza w Pogorzu

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZ. Piotr Kania mgr inZ. Rafal Klein

178/Gd/2002 POM/0189/ POOD/07
podpis podpis

listopad 2021 r.
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2. Uprawnienia, izby

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR__178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
1995 1))

nadajeg:
Panu: Piotrowi KANI

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Kania J -\
ul. Owsiana 3/7 !
80-749 Gdansk

2, ala
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnymc

POM-ILG-WRE-QAP *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/BO/1886/01

adres zamieszkania ul. Wt Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Frandszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnie 18 wrzeznia 2001 7. © pocpizsie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1230) gane w posteci

] piecanym podpizem elektr ym weryfikowenym przy pomocy weinezo kwekfik 20 certyfikaty sy
zne pod wigie: skutkow p ¥ P! ym pocoizami geanymi}
* Weryfikacje poprawnosci cenych w niniejszym Teiwi #u MoZna sprawdzic 28 pomocy weryfikecyjnego zaswindczeria ne
stronie Polskiej 120y Inzynierow Budownictws www.piib.org.ol kub jac zig 2 Diurem wiaiciwej Okrezowej kxby Inzynierow
Sudownictwa.
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POMORSKA OKREGOW.A

1ZBA l.\’ZYNlEROVg nmumf(mzaw,\

$0-840 Gdatisk, ul. Swigtojnfiska 43/44 . '

- T""“"SS’ 301.44-08 Gdanisk, dnia 18 grudnia 2007 .
fox (0-58) ~44-

syg. akt 249/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1. pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLEIN

magister inZynier
urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0189/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregopve isii Kwalifikacyjnej

IAM
L Niedostatkiewicz

Otrzymujy:

1.Pan Rafal Kiein

80-299 Gdarisk, ul. Balcerskiego 31
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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Pan Rafal Klein upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia ninicjsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

M. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.




==

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© Numerie weryflacyjoyec

POM-LIA-AAQ-EBN *

Pan Rafat Klein o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08
adres zamieszkania ul.Balcerskiego 31, 80-259 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez

y Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2podnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18

2001 1. o podpis

{Dz. U. 2001 Nr 130 pes. 1450) dane w pestac
v b weryfik prey pomecy kmalifik o cortyfikatu 44
" pod wrghedess shuth h Gok PIF )
* Weryliaciy edch dan » e maina “ummmmdmmmmm
wm'ﬂmt,llh:k\unhvﬁwwmanmom.dhh“ kTujdc sig ¢ biatem whadei
Budownictwa,

¥
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3.

Podstawa opracowania.

3.1.Nazwa inwestycji:

Rozbudowa przejscia dla pieszych przez ul. Czechowicza w Pogorzu

3.2.Podstawowe akty prawne:

Umowa nr nr ZDiZ/35/2021/MR z dnia 27.08.2021 r. pomiedzy Gming Kosakowo, ul.
Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo a Biurem Projektow Drogowych Piotr Kania, ul.
Wiladystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien.

Mapa do celow projektowych z uzbrojeniem terenu, 2021 r.;

Wizja lokalna w terenie 2021r.;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-
41-3 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, czes¢ 3: projektowanie
przej$¢ dla pieszych

Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z
dnia 16 czerwca 2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pOtsztywnych;

Prawo budowlane

Inne obowigzujace normy 1 wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego.

3.3.Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanej drogi zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

10
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Parametry projektowanej drogi gminnej DG 134731G — ul. Czarnieckiego oraz DG 134709G

— ul. Czechowicza na Pogorzu.

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr techniczny Wielkos$¢
Klasa techniczna drogi L
Kategoria ruchu KR-2
Predkos¢ projektowa zabudowany Vp =30 km/h
Predko$¢ miarodajna zabudowany Nie dotyczy
Przekroj poprzeczny jednojezdniowy 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu 2,25m
Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 0,75 m.
Minimalna szeroko$¢ chodnikow min. 2,0 m.
Obciazenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa:

e Wyniesionego skrzyzowania ulic Czarnieckiego i Czechowicza na Pogorzu wraz z

wyniesionym przejsciem dla pieszych przez ul. Czechowicza
e Sciezki rowerowej

e chodnikow

e oswietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejScia dla pieszych

e kanahu technologicznego

Wykonanie tych elementow znacznie polepszy bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje nastgpujace roboty budowlane:

e budowe wyniesionego skrzyzowania ulic Czarnieckiego 1 Czechowicza na Pogorzu

wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych przez ul. Czechowicza

e budowe chodnikéw oraz Sciezek rowerowych,

e przebudoweg/budowe oswietlenia drogowego,

e regulacja wysoko$ciowa i sytuacyjna wpustow ulicznych wraz z budowa przykanalikow

do istniejacego kanatu deszczowego
e niezbedne roboty rozbiorkowe
¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e wykonanie kanatu technologicznego

11
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e inne roboty drogowe

5. Stan istniejacy.

5.1.0kreslenie lokalizacji
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w poinocnej cze$ci wojewodztwa pomorskiego, na

terenie powiatu puckiego, w gminie Kosakowo w miejscowosci Pogorze.

5.2.Istniejacy pas drogowy.
Rozpatrywane odcinki drog:
e fragment drogi gminnej nr DG 134731G — ul. Czarnieckiego, b¢dacej w zarzadzie
Wojta Gminy Kosakowo. Droga ta jest droga publiczng kategorii L.
e fragment drogi gminnej nr DG 134709G — ul. Czechowicza, b¢dacej w zarzadzie
Wojta Gminy Kosakowo. Droga ta jest droga publiczng kategorii L.
e sgsiadujg z zabudowa wielorodzinng
e 53 0 nawierzchni z kostki betonowej
Oprocz nawierzchni dla pojazdow, w pasie drogowym znajdujg si¢ ciagi piesze, Sciezki
rowerowe oraz tereny niezabudowane, poro$nigte trawa.
Drogi gminne na odcinku objgtym zakresem opracowania majg przekrdj jednojezdniowy.
Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 5,0 - 6,0 m. o przekroju miejskim podparte krawgznikami.
Na trasie projektowanego odcinka drogi nie stwierdzono obecnosci przepustow pod korpusem
drogi.
Droga przebiega w terenie ptaskim.
Odwodnienie drogi jest kompleksowo rozwigzane — droga jest odwadniana powierzchniowo,
a woda opadowa i roztopowa oraz $cieki komunikacyjne sg odprowadzane do istnicjacej
kanalizacji deszczowe;j.
Na terenie obj¢tym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego:
- kanalizacji sanitarnej,
- sieci wodociggowej,
- sieci teletechnicznej,
- sieci energetycznej

Nie mozna wykluczy¢ istnienia innego uzbrojenia terenu.

12
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5.3.Istniejace konstrukcje jezdni
Rozpatrywane ulice lokalne zostaty wykonane po 2015 r., w zwigzku z powyzszym

nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku jest w bardzo dobrym stanie.

5.4.0bcigzenie ruchem drogowym
Po przebudowywanej drodze odbywa si¢ docelowy ruch pojazdéw osobowych. Odcinek ulicy
nie zostal objety Generalnym Pomiarem Ruchu 2015.
Na podstawie pomiaréw wilasnych ustalono, ze odcinek ulic Czarnieckiego i Czechowicza jest

obcigzony ruchem ponizej 1,5 tys. poj/dobg.

5.5.0pinia geotechniczna
Zgodnie z par 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych w przypadku obiektéw budowlanych wszystkich

kategorii geotechnicznych opracowuje si¢ opini¢ geotechniczna.

5.5.1. Okreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz stopnia

skomplikowania podloza

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w miejscowosci Pogorze.

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren projektowane;j
inwestycji znajduje si¢ na obszarze Pobrzezu Kaszubskim.

Podczas wykonywania odwiertow stwierdzono, ze w podtozu zalegaja gliny zwiezte
twardoplastyczne.

W trakcie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Warunki wodne oceniono jako dobre. Srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia oceni¢
nalezy jako stabo agresywne 1 suche.

Poniewaz jest to przypadek warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nie obejmujacy mineralnych gruntdw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

ustalono stopien skomplikowania warunkéw gruntowych na proste.

13
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5.5.2. OKkKreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych ustalono pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego w

prostych warunkach gruntowych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1.Proponowane rozwiazania techniczne.
6.1.1. Informacje ogolne
Przedmiotem inwestycji budowa:
e wyniesionego skrzyzowania ulic Czarnieckiego i Czechowicza na Pogorzu wraz z
wyniesionym przej$ciem dla pieszych przez ul. Czechowicza
e Sciezek rowerowych
e chodnikow
e os$wietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych
e kanatu technologicznego
Ze wzgledu na zakres inwestycji w pasie drogowym, nie jest wymagane pozwolenie na

budowe lecz zgloszenie.

6.1.2. Jezdnie

W ramach zadania planuje si¢ budowe wyniesionego skrzyzowania oraz przejscia dla
pieszych z kostki betonowej. Dodatkowo, zaplanowano $ciezke rowerowg o nawierzchni
bitumicznej.

Nawierzchnie projektowanych drog kotowych beda posiadaty nawierzchnie z kostki
betonowej.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa.

Droga w catosci bedzie o§wietlona.

6.1.3. Chodniki
Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm. i grubosci minimalnej 6
cm.
Na dojsciach do przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ chodnika przy uzyciu
ptytek ostrzegawczych z polimerobetonu 30x30x8 cm. w kolorze z6ttym dla osob

niedowidzacych 1 stabowidzacych.
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6.1.4. Szczegély elementow drog

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje kraweznikow:

Jezdni¢ w przekroju ulicznym, nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100cm wystajagcym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano
posadowienie kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubosci od
15 cm, na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 — grubos¢ 5 cm. Opory kraweznikow
maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.

Wyspy dzielgce nalezy obramowaé kraweznikiem kamiennym drogowym 15x30x100
cm. Lawa i opory jak dla kraweznika betonowego.

Na wysokosci przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 15x30x100cm
wystajacym ponad poziom jezdni 0-2 cm.

W miejscach, gdzie krawezniki przebiegaja w lukach poziomych, nalezy uzy¢
kraweznikow tukowych

Potaczenie kraweznikow wystajacych na 12 cm. z krawgznikami wystajacymi 2 cm.
nalezy dokona¢ za pomocg kraweznikow skosnych

obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na tawie
grubosci 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich
wysokosci.

6.1.5. W ramach inwestycji przewiduje sie:

e wyniesionego skrzyzowania ulic Czarnieckiego 1 Czechowicza na Pogorzu wraz z
wyniesionym przej$ciem dla pieszych przez ul. Czechowicza

e budowe chodnikéw,

e budowe Sciezek rowerowych

e przebudowe/budowe o$wietlenia drogowego,

e regulacja wysokoSciowa 1 sytuacyjna wpustow ulicznych wraz z budowa
przykanalikéw do istniejacego kanatu deszczowego

e niezbedne roboty rozbidrkowe

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e wykonanie kanatlu technologicznego

e zabezpieczenie podziemnej sieci teletechnicznej zgodnie z uzgodnieniem

e inne roboty drogowe

15
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6.1.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni

6.1.6.1.Projektowana konstrukcja chodnikow:

Kostka betonowa grubos$ci 6 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Csoszo gr. 10 cm.

Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C15/2 gr. 10 cm.

6.1.6.2.Wyniesione skrzyzowanie

Kostka betonowa gr. 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cgos3 gr. 20 cm.

Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem Ci5.2,09r. 30 cm.

Podtoze gruntowe E2>25 MPa

6.1.6.3.Sciezki rowerowe

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm.
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm.
Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 10 cm.

Warstwa mrozochronna z kruszywa zwigzanego cementem Cz 5,2 gr. 10 cm.

6.2. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z:

e usunig¢ciem z podloza gleby

e Kkorytowanie pod poszerzenia konstrukcji nawierzchni

e zageszczaniem gruntow w podiozu pod konstrukcje nawierzchni
e wykonaniem podioza pod nawierzchnie drogowe

e wykonaniem podioza pod chodniki

e humusowaniem terenéw zielonych

Planuje si¢ rowniez wykopy liniowe pod projektowane sieci: energetycznej os§wietleniowe;j i

kanatu technologicznego.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji robot drogowych
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypow nalezy:
e grunty uktada¢ warstwami jednakowej grubosci na catej szeroko$ci nasypu,
e grunty przepuszczalne uktada¢ poziomo, mato przepuszczalne i nieprzepuszczalne
ze spadkiem poprzecznym 4%,
e gdrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m wykona¢ z gruntow
niespoistych, niewysadzinowych
Wykonanie nasypoéw, wykopow i robdt odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.
Ziemie¢ urodzajng w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci
2,0m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W
niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntow i
materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

6.3.0dwodnienie.

Odwodnienie drogi zapewniono za pomocg nadania nawierzchniom odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych.
Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa.

Dla takiego sposobu odwodnienia nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

7. Whplyw inwestycji na Srodowisko

7.1.Gospodarka istniejacym drzewostanem.

Istniejacy pas drogowy jest zagospodarowany zielenig niezorganizowang. Na przestrzeniach
niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy, a znaczne przestrzenie trawnikow do

odtworzenia po zakonczeniu robot budowlanych.

7.2.Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Przy maksymalnym natezeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystapia

ponadnormatywne emisje zanieczyszczen.
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7.3.Wplyw na warunki akustyczne

Przy zaktadanym ruchu pojazdéw oraz braku funkcji o charakterze chronionym w sasiedztwie
przebudowywanej drogi, przy aktualnej wiedzy o przysztym poziomie akustyczno$ci
pojazdéw samochodowych, nie prognozuje si¢ przekroczen dopuszczalnych norm w

granicach pasa drogowego, zarowno w porze dnia i nocy.

7.4.Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami Srodowiska

Transport materialéow niebezpiecznych po drodze gminnej mozna zakwalifikowa¢ do sytuacji
stwarzajacych potencjalne zagrozenia srodowiska. Jego skala jest trudna do rozpoznania.
Realizacja projektowanego przedsiewzigcia, spowoduje poprawe bezpieczenstwa ruchu

pojazdoéw, co w istotny sposob zminimalizuje mozliwo$¢ potencjalnych sytuacji awaryjnych.

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowac zgodnie z: ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania rob6t uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystapieniem do robdt, nalezy wykonac¢ probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sig:

e wyniesionego skrzyzowania ulic Czarnieckiego 1 Czechowicza na Pogorzu wraz z
wyniesionym przejsciem dla pieszych przez ul. Czechowicza

e budowe chodnikéw,

e budowe Sciezek rowerowych

e przebudowg/budowe oswietlenia drogowego,

e regulacja wysokoSciowa 1 sytuacyjna wpustow ulicznych wraz z budowa
przykanalikéw do istniejacego kanatu deszczowego

e niezbedne roboty rozbidorkowe

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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wykonanie kanatu technologicznego
zabezpieczenie podziemnej sieci teletechnicznej zgodnie z uzgodnieniem

inne roboty drogowe

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestyciji beda realizowane zgodnie z zalozona

ponizej kolejnos$cia wykonywania robot:

przygotowanie i urzgdzenie zaplecza i placu budowy
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych

wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

zdjecie ziemi urodzajnej,

roboty rozbidorkowe

usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
rozbiorka obiektow kolidujacych z inwestycja,

prace zwigzane z budowa o$wietlenia i kanatem technologicznym
prace zwigzane z robotami drogowymi

budowa chodnikéw

prace wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania 1 ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapéw wg wytycznych

projektu ,,Organizacji ruchu na czas budowy”.

9.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze oddziatywania znajduja si¢ istniejace inne obiekty budowlane:

zabudowania potozone w sgsiedztwie pasa drogowego

nawierzchnie z kostki betonowej, chodniki z prefabrykatow, utwardzone zjazdy na
posesje

skrzyzowania jednopoziomowe;

linie energetyczne napowietrzne i doziemne;

linie teletechniczne doziemne i napowietrzne;

linie wodociaggowe i sanitarne

linie gazowe
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9.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

przewody energetyczne napowietrzne i doziemne;
linie gazowe
ruch samochodowy na drogach;

glebokie wykopy

9.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

ruch samochodowy

ruch pojazdow budowlanych;

mozliwo$¢ wystepowania w terenie niewybuchdéw z okresu drugiej wojny
Swiatowej;

zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z
budowa elementéw o$wietlenia oraz przelozeniami istniejagcych przewodow
energetycznych;

zagrozenie wybuchem w przypadku uszkodzenia sieci gazowej

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1.0 t

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz

3,0m

9.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczego6lnie niebezpiecznych nalezy

poinstruowaé pracownikow o charakterze 1 skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz

powinien si¢ odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy.

9.6.Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na czas

budowy” stanowigcym element projektu wykonawczego;
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W trakcie trwania robét nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetiac je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac¢ aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwos$ci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uwagami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Na budowie powinna znajdowaé si¢ apteczka podreczna ze Srodkami
opatrunkowymi oraz z podstawowym wyposazeniem w leki p. bolowe;

Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne Srodki gasnicze ( gasnice
proszkowe, weze gasnicze, koce gasnicze)

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla oséb, ktére ulegna ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego

Przed przystapieniem do robdt Pracownikow zatrudnionych przy budowie
zaopatrzy¢ w srodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski, okulary 1
rekawice ochronne w razie potrzeby

Na terenie budowy wyznaczy¢ 1 utwardzi¢ teren pod sktadowanie materialow.
Materialy drobnicowe ukiada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m 1
dostosowywaé do ich wytrzymato$ci. Stosy materiatow workowanych uktadac¢

krzyzowo w wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw
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10. Warunki gruntowo-wodne

> 1L B AI1YA

OBSLUGA INWESTYC]l BUDOWLANYCH

Tel.: 510 032 371

NADZOR BUDOWLANY - LABORATORIUM

GDANSK, UL. RADAROWA 18

e-mail : oibstrada@gmail.com

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

DO PROJEKTU : BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W GDYNI
POGORZU UL.CZECHOWICZA

Gdansk, X 2021

Badania wykonat i opracowat:
Tomasz Gorgon

Upr.bud. nr 273/Gd/01
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SPIS TRESCI :

. WSTEP
II.  ZAKRES DOKUMENTAC]I

. OKRESLENIE RODZAJU GRUNTU PODLOZA

IV.  OKRESLENIE STOPNIA ZAGESZCZENIA I STANU GRUNTU
V.  WNIOSKI

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami wykonanych odwiertéw i sondowan

dynamicznych sondg SD-DPL.
2. Karty otworéw geotechnicznych.
3. Karty sondowarn .

Str.:
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I. Wstep.

Materiaty wykorzystane do wykonania dokumentacji:

a) Plan sytuacyjny.

b) Karty otworéw geotechnicznych wykonanych w dniu 21/10/2021 r. do
glebokosci 3,0 m.p.p.t.

¢) Karty sondowan sonda dynamiczna SD-DPL wykonanych w dniu 21/10/2021

T,

1L Zakres dokumentacji.
Niniejsza opinie wykonano w celu okreslenia rodzaju, stopnia zaggszczenia i stanu gruntu
stanowigcego podioze w rejonie nowoprojektowanego przejécia dla pieszych w
Kosakowie ul.Kalinowa.

11 Rodzaj gruntu podtoza.

Rodzaj gruntu okre$lono na podstawie odwiertéw geotechnicznych W wyniku
przeprowadzonych badan stwierdzono , ze w pod w-wa humusu zalegaja grunty spoiste
w postaci glin zwieztych w stanie twardoplastycznym , Sredniozageszczonym.

Stopien zageszczenia okre§lono na podstawie sondowan dynamicznych sonda lekka SD-
DPL.

V. WNIOSKI:
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e Grunty w podlozu sg wysadzinowe , podczas projektowania nalezy zapewni¢
odseparowanie przysztej konstrukcji nawierzchni drogowej poprzez zastosowanie

warstwy mrozoochronnej.
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Budowa:
Otwornr:

Rzedna:

Gdynia Pogoérze ul.Czechowicza
1 - wg zataczonego planu sytuacyjnego

70,2 m.n.p.m.

Data badania:

21/10/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

(debokose w
mp.p.pL.

Symbol
gruntu

Rodzaj gruntu / barwa

Glgbokosé
zwierciadta
wody m.p.p.t

Wilgotnosé

Stan gruntu

-0,1

humus / czarna

0,2
-0.3
0,4
0,5
0,6
20,7
0,8
20,9
-1
-1,1
1,2
1.3
1.4
-15

-1.6
1,7
-1,8
=19
-2
-2,1
2,2
-2,3
-2,4
-2,5
-2,6
-2,7
-2,8
-2,9

glina zwiezia

tpl
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ORILM
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nog Gdufisks
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1el, 510 032 m

T
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ANY LASO 218

ul, Ragar L 63205136
REGON: 3653
ada(Bems!

._u;u:e\b“
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Budowa:
Otwornr:

Rzedna:

Gdynia Pogoérze ul.Czechowicza
2 - wg zalaczonego planu sytuacyjnego

70,2 m.n.p.m.

Data badania:

21/10/2021

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Gigbokose w
m.p.p.pt.

Symbol
gruntu

Rodzaj gruntu / barwa

Glehokoéé
zwierciadta

wody mp.pt

Wilgotnosé¢

Stan gruntu

-0,1

humus / czarna

0.2
03
04
05
0,6
0,7
0,8
-0,9
-1
11
1,2
13
14
1,5
16
1,7
18
19
2
2.1
22
2,3
24
2,5
2,6
27
2.8
29

glina zwiezia

tpl

OBSLUG

AINWESTYCH BUDOWLANVCH

ST RADA TOMASZ GORGON

OR BUDOWLA
NM)%ovzos Gdansk, ul

NIP: 584-1 55-07-18
tel. 510 032 n

NY LABORATORIUM

arowa 18
R:swx-. 365303136
com

e-mail:oibstr
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OBJASNIENIA DO PLANOW SYTUACYJNYCH KART OTWOROW GEOTECHNICZNY!
OKRESLENIA , SYMBOLE I PODZIAL GRUNTOW WG PN-B-02480:1986

14 nr otworu geotechnicznego
lokalizacja otworu geotechnicznego
S-11 nr sondowania
lokalizacja sondowania
Stan gruntu:
In luzny
szg Srednizageszczony
78 zageszczony
mpl  miekkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny
/ przewarstwienia
+ domieszka
saczenia wody gruntowej
nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe;j

Wilgotnosé:
w wilgotny
nw nawodniony
mw mato wilgotny
s suchy
Rodzaje gruntu:
Pd piasek drobny namut gliniasty
Ps piasek Sredni ~ namut piaszczysty
Pr piasek gruby it
Po pospotka it pylasty
V/ Zwir it piaszczysty
P piasek pylasty humus

piasek gliniasty

torf

glina piaszczysta ~ glina prochnicza
glina zwigzta piasek prochniczy
pyt nasyp niekontrolowany

29




,,BPD” Piotr Kania

STRADA

OBSLUGA INWESTYCJL BUDOWLANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

ADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM
% 80-208 Gdansk, ul. Radarowa 18

: 584-155:07-1M  REGON: 365305136
:1{_510 032371  e-mailioibstrada@umaileem

PROTOKOL Z BADANIA

OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-

DPL

Gdynia Pogérze ul.Czechowicza

pkt 1 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.

grunt rodzimy

21/10/2021

PN-B 04452:2002

GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
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Sredni wskaznik zageszczenia g =
NA

g
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S '?:P '—I{ /\ D A OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ST RADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM
80-208 Gdansk, ul. Rudarowa 18 G
NIP: 584-155-07-18 REGON; 365305

tel. 510 032 371 e-mail:olbstrada@gmall.com

) PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-
DPL

Gdynia Pogorze ul.Czechowicza
pkt 2 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
21/10/2021
PN-B 04452:2002

0} GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
0,0 +0,1 ), ),
01+0.2 10 0,70 9¢
02+03 6 0,72 X
03+ 04 23 0,73 98
04 +0,5 25 0.70
0,5+ 06 20 0,6 96
0.6+07 20 0,6 ,96
0,7+08 16 0,5 96
0809 16 0,5 ,96
09+10 12 0,53 ,95
1011 10 0,50 0,94
11+1.2 10 0,50 ,94
1213 10 ,50 .94 T
13+14 9 48 ,94 =
14:15 9 ) 48 .94
1.5+16 46 ,93
1.6+1.7 .48 ,94
17+18 48 X
18+19 1 53 X
19+20 1 0,55 X
20+21 1 0,58 :§
21:22 14 0,56 .95

2423 56 ,95

3+ .58 ,95

A 53 95

5+ 2,6 55 A
26+27 1 59 ,9¢ 3
27428 17 .53 ¥ :
28+29 1 ,52 94 .
2930 10 0,50 0,94 S
30+31 - Y
31+32 ;
32+33 - X
33+34 - .
34+35 - : e +
3.5+3.6 - - = 49
3,6+3,7 N = = o s 10 15 20 25 30
g.; L :g - - - liczba uderzen na kazde 0,1 m wpedu sondy
30+ 40 - - E

Sredni stopien zageszczenia Iy, = 0,57 Sredni wskaznik zageszczenia lg =

Wykonat:

OBSLUGA INWESTYC]! BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgoi ; 80-298 Gdansk, ul. Radarowa lB.NlP:SM-lSS-07~lB:chf:365305136
1510032371 |
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