Dla wykopow waskoprzestrzennych
umocnienie wykopow petne
szalunkiem stalowym (rozporowym)

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

ZASYP PIASKIEM —_—_

Gtebokosc wg profilu

i
ZAGESZCZONA DOLNA CZESC
PODBUDOWY 10-20 cm
i
QU]
DODATKOWA WARSTWA /

FILTRACYIJNA ZWIR, TLUCZEN

w przypadku powiekszonych saczen

400

400

NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY

mgrinz. JANINA URBAN

ul. Krotka 6, 34 - 471 Ludzmierz

Opracowa:

mgr inz. Wojciech LESNICKI

LUDZMIERZ, listopad 2018

Projekt: Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Podtatrzariskiej na
odcinku od ul. Al. Solidarnosci do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu
Adres: Nowy Targ, ul. Podtatrzanska Faza: PB+PW
Temat rysunku: Szczegdt zabezpieczenia wykopow Nr rys. 5
Imie i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektowal: | mgrinz. Janina URBAN MAP/0167/PWOS/08 31kg|§




