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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DKP.4011.1.2020.EK Gdansk, dnia 07.05.2020 r.

WYJASNIENIE TRESCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 47 przy
ul. Reformackiej 18 w Gdansku w ramach projektu: ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkdéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta
Gdanska w latach 2017-2020", znak postepowania 24/BZP-U.500.13.2020/KW.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 z dnia 27.09.2019), dalej zwanej “Ustawg”
na podstawie ztozonych wnioskéw Wykonawcoéw o wyjasnienie tresci SIWZ zamawiajgcy
w porozumieniu z Jednostka projektowg dokonuje ponizej wyjasnien.

Pytanie nr 1

Prosze o wykaz pomieszczen, w ktérych na Scianach od wewngtrz zastosowano izolacje
przeciwwilgociowg powtokowg z masy bitumicznej (ekspertyza mykologiczna).

Odpowiedz nr 1

Wykonana w latach wczesniejszych izolacja powtokowa z masy bitumicznej od wewnatrz
znajduje sie na Scianach piwnicznych, na ktérych widoczne jest zawilgocenie
i wysolenie/korozja tynkéw. Oznaczenie $cian przedstawiono na rzucie piwnicy
w zatgczniku nr 1 do niniejszego pisma. Istniejgcg izolacje powtokowg z masy bitumicznej
od wewnatrz $cian piwnicznych nalezy usungc¢ a koszt jej usuniecia przewidzie¢
w wynagrodzeniu ryczattowym.

Pytanie nr 2

lle okien nalezy podtgczy¢ do istniejgcych sitownikoéw? Na czym ma polegaé ta czynnosc -
czy sitowniki nalezy zdemontowac z istniejgcych okien i zamontowac na okna nowe?

Odpowiedz nr 2

W wycenie nalezy uwzgledni¢ nowe sitowniki elektryczne do otwierania okien na sali

gimnastycznej. Nowe okna sali gimnastycznej z nowymi sitownikami elektrycznymi

o funkgcji uchylnej gérnych kwater (5 szt.) (dotyczy to okien duzych) i mate okna po drugiej
I, ——
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stronie sali gimnastycznej (5szt.) réwniez z funkcjg uchylania przy pomocy nowych
sitownikdw elektrycznych.

Istniejgce sitowniki nalezy zdemontowac. Nowe sitowniki nalezy podtgczy¢ do instalacji
elektrycznej, ktéra nalezy w catosci wykonac. Instalacja do zasilania sitownikéw okiennych
odpowiednio dobranych do okien (zgodnie z poprawionym rysunkiem zestawienia stolarki
okiennej - korekte zestawienia stolarki okiennej przedstawiono w zatgczniku nr 8 do
niniejszego pisma) w liczbie 10 szt. (zaleca sie dobo6r okien wyposazonych w sitownik na
etapie produkgji).

Szczegbly zostaty podane w zatgczniku nr 6 - opis sitownikbw do okien na sali
gimnastycznej.

Pytanie nr 3

Przedmiar koszty niekwalifikowane - Roboty dodatkowe i uzupetniajace:

- poz. 21 Demontaz i ponowny montaz parkietu odzysk ptytek 50% - czy parkiet jest
przektadany na czesci sali gimnastycznej, czy w innym pomieszczeniu (powierzchnia sali
gimnastycznej 160,2 m2). Pozycja katalogowa nie uwzglednia cyklinowania i lakierowania
parkietu. Jezeli nalezy jg wyceni¢ to od jakiej powierzchni (160,2 czy 59,0m2)?

Odpowiedz nr 3

PARKIET SAL LEKCYJNYCH - Uzupetnienia (utozenie i cyklinowanie) wykona¢ pasami -
miejsca uzupetnien posadzek pokazano w zatgcznikach nr od 9 do 12.

PARKIET SALI GIMNASTYCZNEJ NIE PODLEGA ROZBIORCE - INSTALACJE PROWADZIC
NATYNKOWO w korytkach- zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

Pytanie nr 4

Przedmiar koszty niekwalifikowane - Roboty dodatkowe i uzupetniajgce:

- poz. 14 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm - korytka odwadniajace. Czy
nalezy rozumie¢, ze odwodnienie jest wykonane z prefabrykowanych profilowanych ptyt
betonowych o wymiarach 60x50x15 cm i nie jest to odwodnienie liniowe przykryte kratka?

Odpowiedz nr 4

Odwodnienie wykonane z koryt betonowych jak na zatgczonym zdjeciu ponize;.
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Pytanie nr5

Przedmiar koszty niekwalifikowane - Roboty dodatkowe i uzupetniajgce:

- poz. 13 Wstawienie odwodnienia do studzienek - w opisie technicznym pkt 6.16.7
Studzienki okienne - okreslono, ze wody opadowe majg by¢ odprowadzone do kanalizacji
lub gruntu. Prosze o sprecyzowanie opisu - jezeli do kanalizacji to prosze o podanie
dtugosci przytaczy, jezeli do gruntu to czy ma to by¢ odprowadzone na jakas$ odlegtos¢ od
studzienki, czy bezposrednio pod studzienke do warstw obsypki $cian piwnicznych?

Odpowiedz nr 5
Odprowadzi¢ bezposrednio pod studzienke do warstw obsypki Scian piwnicznych.
Pytanie nr 6

Przedmiar koszty niekwalifikowane - Roboty dodatkowe i uzupetniajgce

- poz. 32 Ostony grzejnikbw z ptyt MDF - brak rysunku detalu ostony. Prosimy o
uzupetnienie.

OdpowiedzZ nr 6

Kaloryfery pod parapetami w petnej zabudowie bez przykrycia od goéry. Kaloryfery
wolnostojace w petnej zabudowie.

Montaz obudowy za pomocg kotkéw oraz uchwytéw systemowych zapewniajgcych szybki
demontaz majacy na celu prace porzgdkowe i konserwatorskie. Ostony wykonane z ptyty
MDF. Ptyta jest lakierowana o podwyzszonej odpornosci na porysowania, promienie UV
oraz wilgo¢, od spodu pokryta jest laminatem

Detal ostony zgodnie z zatacznikiem nr 3.
Pytanie nr 7

Daszki szklane nad wejsciem do budynku - zadaszenie szklane wystepuje w 2
przedmiarach:

a) Koszty kwalifikowane Termomodernizacja pozycja 29 - 2,52m2

b) Koszty niekwalifikowane Roboty dodatkowe i uzupetniajgce - poz. 15 - 1,824 m2.
I, ——
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Na rzucie parteru jest zaznaczony 1 daszek przy wejsciu bocznym do Sali gimnastycznej.
Czy te pozycje sie dublujg, czy rzeczywiscie wystepujg 2 daszki szklane?

Odpowiedz nr 7
Wystepuje jeden daszek szklany przy wejsciu bocznym do sali gimnastyczne;j.

Do wyceny nalezy przyja¢ pozycje : Koszty niekwalifikowane Roboty dodatkowe
i uzupetniajace - poz. 15 - 1,824 m2.

Pytanie nr 8

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczgcej powierzchni pomieszczenia 0.1 w piwnicy;
wg ramki na rzucie 39,49 m?, wg tabelki 29,49 m2.

Odpowiedz nr 8
Powierzchnia pomieszczenia 0.1 wynosi - 39.49 m? zgodnie z ramka na rzucie.
Pytanie nr 9

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci, czy w piwnicach nalezy uwzgledni¢ ocieplenie stropow
gr.11cm, a w przypadku kottowni gr.15cm zgodnie z rysunkiem ,Zmiany budowlane - rzut
piwnicy”. W przedmiarze kosztéw kwalifikowanych w pozycjach 52-54 uwzgledniono
ocieplenie stropu gr.3cm (naszym zdaniem 3 cm izolacja dotyczy posadzki na gruncie).

OdpowiedzZ nr 9

Nalezy wykonac izolacje nad nieogrzewang czescig piwnicy z uzyciem wetny mineralnej
lambda 0,033 w/mK gr. 12 cm.

Pytanie nr 10

Prosze o wyjasnienie - w przedmiarze kosztow kwalifikowanych w pozycji 68 wskazano
izolacje termiczng posadzki ze styropianu EPS gr.3cm.

Odpowiedz nr 10
Tak nalezy zastosowac styropian posadzkowy EPS gr 3 cm.
Pytanie nr 11

Prosze o wyjasnienie - w przedmiarze kosztéw kwalifikowanych w pozycjach 56 i 76
uwzgledniono roboty rozbiérkowe i murowanie $cianek dziatowych. Projekt nie przewiduje
takich prac, czego zatem dotyczg te pozycje?

Odpowiedz nr 11

Uwzgledniono te roboty w przypadku uszkodzen $cianek dziatowych zwigzanych
z robotami dotyczgcymi wykonywania posadzki na gruncie.

Pytanie nr 12

W nawigzaniu do pytania powyzej - jesli w zakresie oferty nalezy uwzgledni¢ te prace -
prosze o doktadne okreslenie zakresu w projekcie i lokalizacji Scianek.
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Odpowiedz nr 12

Scianki mogace ulec uszkodzeniu w zakresie wykonywania posadzki na gruncie zgodnie z
zalgcznikiem nr 4.

Pytanie nr 13

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci - w pozycji 60 przedmiaru uwzgledniono odbicie tynkéw
na wysokos¢ 1,5m, w pozycji 78 z kolei odtworzenie tynkdw na wysokos¢ 1,0m (oznacza to,
ze nie doszacowano 50% powierzchni), ponadto skoro przewidziano izolacje poziomg
metodg iniekcji - dokumentacja mykologiczna wskazuje zasadne wykonanie tynkéw
renowacyjnych lub wapiennych - w przedmiarze ujeto tynki zwykte.

Odpowiedz nr 13

W pozycji 60 doliczono do odbicia $cian 0,5m ponizej wymienianej posadzki-to wartosc
szacunkowa, moze zosta¢ zmniejszona do okoto 35 cm bowiem takiej grubosci sg warstwy
posadzkowe, zazwyczaj daje sie gtebszy wykop ze wzgledu na rézne nieprzewidziane (brak
odkrywek) sytuacje gruntowe. Sciany ponizej posadzki réwniez s3 oczyszczone
i odgrzybione, po czym wykonana jest iniekcja. Otwory iniekcyjne uzupetnione sg zaprawg
szlamowa, a $ciany winny okoto 3 tygodni oddycha¢ aby odparowata zgromadzona wilgoc.
Po tym czasie uktada sie warstwy posadzkowe, natomiast tynkuje sie Sciany ponad
posadzka czyli wysokosci 1 m.

Nalezy przyjg¢ tynki wapienne.
Pytanie nr 14

W przedmiarze w pozycji 79 uwzgledniono 30 m2 uktadania ptytek na scianach - prosze
0 wskazanie w jakich pomieszczeniach, na jakg wysoko$¢, z jakich ptytek?

Odpowiedz nr 14

KAFLE - uzupetni¢ po dwa pasy kafli (wymiar kafli 20x20 do wysokosci 2,20 m) we
wszystkich pomieszczeniach gdzie wystepuijag kafle i bedzie wykonywane bruzdowanie pod

instalacje CO.

Parametry: Kafle w kolorze biatym.

Pytanie nr 15

W przedmiarze kosztéw niekwalifikowanych ,,Roboty dodatkowe i uzupetniajace” w pozycji
27 uwzgledniono 36 m2 okfadzin Sciennych z ptytek - prosze o wskazanie, ktérych
pomieszczen ta ilos¢ dotyczy, na jaka wysokos¢, z jakich piytek. Jesli tylko zatozymy
odtworzenie ptytek w sanitariatach 1.28, 1.29, 2.4 do wysokosci 2,0m to juz mamy blisko
110m2.

Odpowiedz nr 15

KAFLE - uzupetni¢ po dwa pasy kafli (wymiar kafli 20x20 do wysokosci 2,20 m) we
wszystkich pomieszczeniach gdzie wystepuja kafle i bedzie wykonywane bruzdowanie pod
instalacje CO.
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Parametry: Kafle w kolorze biatym.

Pytanie nr 16

Prosze o jednoznaczne wskazanie w jakich pomieszczeniach nalezy ujg¢ ptytki Scienne -
czy wszystkie sanitariaty, kuchnia wraz z pomieszczaniami towarzyszacymi.

Odpowiedz nr 16

KAFLE - uzupetni¢ po dwa pasy kafli (wymiar kafli 20x20 do wysokosci 2,20 m) we
wszystkich pomieszczeniach gdzie wystepuja kafle i bedzie wykonywane bruzdowanie pod
instalacje CO.

Parametry: Kafle w kolorze biatym.
Pytanie nr 17

Brak przedmiaru na roboty zwigzane z wymiang lamp oswietleniowych w piwnicy, czy
oprécz wymiany samych opraw wystepujg inne prace zwigzane z tym elementem?

Odpowiedz nr 17

Nalezy uwzgledni¢ demontaz starej oraz montaz nowej instalacji oSwietleniowej w piwnicy
zgodnie z rys.E-R1.

Jako instalacje nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne elementy dla prawidtowego
i bezpiecznego uczynnienia i eksploatowania wykonanej instalacji wigczajac
w to doposazenie istniejagcych rozdzielnic w konieczne zabezpieczenia, obwody,
zachowujgc istniejgcy uktad sterowania oswietleniem.

Oprawy Led w wykonaniu hermetycznym IP65, IK 08, temperatura barwowa 4000K, Ra >80,
Skutecznos¢ Swietlna minimum 150 Im/W.

Materiaty muszg spetniac aktualne przepisy i normy poparte deklaracjami zgodnosci.
Pytanie nr 18

W opisie technicznym pkt. B.2 Zakres opracowania. Zakres planowanych robo6t obejmuje
miedzy innymi ,demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji
i wprowadzenie do budynku”. Brak dokumentacji na wykonanie tego zakresu prac.

Odpowiedz nr 18

Nalezy dokonac przetozenia istniejgcej instalacji do wewnatrz budynku zlokalizowanej
na elewacji zgodnie z rysunkiem elewacji E-E1, E-E2 - stanowigcych zalgcznik nr 7.
Instalacje utozy¢ natynkowo w korytkach.

Materiaty muszg spetniac aktualne przepisy i normy poparte deklaracjami zgodnosci.
Pytanie nr 19

Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie parametréw opraw oswietleniowych.
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Odpowiedz nr 19

Z1 -LED COPPACT V1 4000lm PC OPAL E IP65 840; Z2 -NEW LED SMOOTH COMPACT
3000Ilm PLX E IP40 34 840.

Pytanie nr 20
Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie przedmiaru na wymiane oswietlenia w piwnicy.
Odpowiedz nr 20

Nalezy uwzgledni¢ demontaz starej oraz montaz nowej instalacji oswietleniowej w piwnicy
zgodnie z rys.E-R1.

Jako instalacje nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne elementy dla prawidtowego i
bezpiecznego uczynnienia i eksploatowania wykonanej instalacji wigczajagc w to
doposazenie istniejgcych rozdzielnic w konieczne zabezpieczenia, obwody, zachowujac
istniejgcy uktad sterowania oswietleniem.

Oprawy Led w wykonaniu hermetycznym, temperatura barwowa 4000K, Ra >80,
Skutecznos¢ Swietlna minimum 150 Im/W.

Materiaty muszg spetnia¢ aktualne przepisy i normy poparte deklaracjami zgodnosci.
Pytanie nr 21

Zwracamy sie z prosba o informacje czy wymieniamy tylko oprawy jeden do jednego, czy
rowniez wymieniamy / doktadamy okablowanie/.

Odpowiedz nr 21

Prace podane w pozycji 20 d.3 dotyczg wykonania kompletnej instalacji oswietlenia
zewnetrznego tj. miedzy innymi utozenia nowego obwodu (nalezy przyjg¢ 500 m przewodu
YKYzo 5 x 2,5 mm2 utozonego natynkowo wewnatrz budynku pod sufitem w korycie
lub/oraz podtynkowo, pod sufitem, trasa zostanie uzgodniona z nadzorem inwestorskim
przed rozpoczeciem robo6t) dla zasila opraw zewnetrznych w liczbie 8 szt. oraz naswietlaczy
w liczbie 6 szt., doposazenie tablicy pietrowej w automat sterujacy (sterowanie reczne,
automatyczne z czujki zmierzchowej, programowalny zegar sterujgcy astronomiczny),
wytgcznik nadpragdowy 3 fazowy . Jezeli w tablicy pietrowej zabraknie miejsca na
rozbudowe to nalezy uwzgledni¢ dodatkowg obudowe wraz z montazem.

Rozmieszczenie opraw wskazano na rysunku E-R22 stanowigcym zatacznik nr 5 do
niniejszej odpowiedzi.

Istniejgce oprawy oswietlenia i naswietlacze na elewacji wraz z wysiegnikami nalezy
zdemontowac, odigczy¢ i zabezpieczy¢ przewody.

Nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz 8 opraw oswietleniowych montowanych na
wysiegniku Z3, podtgczenie w puszce hermetycznej IP 66, oraz montaz 6 naswietlaczy LED
I, ——
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nad wejsciami do budynku wyposazonych w czujke ruchu Z4, podtgczenie w puszce
hermetycznej IP66. Parametry zgodne z dokumentacjg projektowa. Wysokos$¢ montazu
naswietlaczy do uzgodnienia z nadzorem inwestorskim.

Materiaty muszg spetnia¢ aktualne przepisy i normy stawiane kategorii urzagdzen jakim
majg stuzy¢, poparte aktualnymi deklaracjami zgodnosci.

Pytanie nr 22
Zwracamy sie z prosba o uzupetnienie schematu zasilania.
Odpowiedz nr 22

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty rozbudowy/przebudowy istniejgcych rozdzielnic
o obwody oswietlenia zewnetrznego, zasilenia sitownikéw, oswietlenia piwnicy oraz
ewentualne uszkodzenia istniejgcej instalacji elektrycznej (osSwietleniowej, gniazdowe;j,
zasilajgcej itp.) w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z zadaniem.

Pytanie nr 23

Zwracamy sie z prosba o informacje czego dotyczy pozycja 20 d.3 méwigca o ,Wymianie
tablic rozdzielczych i okablowania”. W dokumentacji brak informacji o tablicach
rozdzielczych oraz brak schematow tablic rozdzielczych do wymiany.

Odpowiedz nr 23

Prace podane w pozycji 20 d.3 dotyczg wykonania kompletnej instalacji oswietlenia
zewnetrznego tj. miedzy innymi utozenia nowego obwodu (nalezy przyja¢ 500 m przewodu
YKYzo 5 x 2,5 mm2 utozonego natynkowo wewnatrz budynku pod sufitem w korycie
lub/oraz podtynkowo, pod sufitem, trasa zostanie uzgodniona z nadzorem inwestorskim
przed rozpoczeciem robét) dla zasilania opraw zewnetrznych w liczbie 8 szt. oraz
naswietlaczy w liczbie 6 szt.,, doposazenie tablicy pietrowej w automat sterujgcy
(sterowanie reczne, automatyczne z czujki zmierzchowej, programowalny zegar sterujacy
astronomiczny), wytgcznik nadpradowy 3 fazowy . Jezeli w tablicy pietrowej zabraknie
miejsca na rozbudowe to nalezy uwzgledni¢ dodatkowg obudowe wraz z montazem.

Rozmieszczenie opraw wskazano na rysunku E-R22 stanowigcym zalgcznik nr 5 do
niniejszej odpowiedzi.

Istniejgce oprawy oswietlenia i naswietlacze na elewacji wraz z wysiegnikami nalezy
zdemontowac, odtgczyc i zabezpieczy¢ przewody.

Nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz 8 opraw oswietleniowych montowanych na
wysiegniku Z3, podtgczenie w puszce hermetycznej IP 66, oraz montaz 6 naswietlaczy LED
nad wejsciami do budynku wyposazonych w czujke ruchu Z4, podtgczenie w puszce
hermetycznej IP66. Parametry zgodne z dokumentacjg projektowa. Wysokos$¢ montazu
naswietlaczy do uzgodnienia z nadzorem inwestorskim.

Materiaty muszg spetniac aktualne przepisy i normy stawiane kategorii urzgdzen jakim
majg stuzy¢, poparte aktualnymi deklaracjami zgodnosci.
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Pytanie nr 24

Udostepniona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie zawiera przedmiaréw
robét branzy elektrycznej w zakresie wymiany instalacji oswietleniowej w piwnicy.
Zwracamy sie z uprzejma prosbg o udostepnienie przedmiaréw rob6t branzy elektrycznej
w zakresie wymiany instalacji oswietleniowej w piwnicy.

Odpowiedz nr 24

Nalezy uwzgledni¢ demontaz starej oraz montaz nowej instalacji oSwietleniowej w piwnicy
zgodnie z rys. E-R1.

Jako instalacje nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne elementy dla prawidtowego i
bezpiecznego uczynnienia i eksploatowania wykonanej instalacji wigczajagc w to
doposazenie istniejgcych rozdzielnic w konieczne zabezpieczenia, obwody, zachowujac
istniejgcy uktad sterowania oswietleniem.

Oprawy Led w wykonaniu hermetycznym IP65, IK 08, temperatura barwowa 4000K, Ra >80,
Skutecznos$¢ Swietlna minimum 150 Im/W.

Materiaty muszg spetnia¢ aktualne przepisy i normy poparte deklaracjami zgodnosci.
Pytanie nr 25

Prosimy o okreslenie parametréw opraw przewidzianych do wymiany w piwnicach.
Odpowiedz nr 25

Z1 -LED COPPACT V1 4000lm PC OPAL E IP65 840; Z2 -NEW LED SMOOTH COMPACT
3000Im PLX E I1P40 34 840.

Pytanie nr 26

Czy nalezy przewidzie¢ wysiegniki dla opraw zewnetrznych? Czy bedg montowane
bezposrednio do Sciany?

Odpowiedz nr 26
Nalezy przewidzie¢ wysiegniki montowane do $ciany wszystkich opraw zewnetrznych.
Pytanie nr 27

Brak specyfikacji robét do wymiany rozdzielnic i okablowania - dotyczy zakresu prac jaki
nalezy przewidzie¢ w ofercie.

Odpowiedz nr 27

Nalezy uwzgledni¢ koszty rozbudowy/przebudowy istniejgcych rozdzielnic o obwody
oswietlenia zewnetrznego, zasilenia sitownikéw, oswietlenia piwnicy oraz ewentualne
uszkodzenia istniejacej instalacji elektrycznej (o$wietleniowej, gniazdowej, zasilajacej itp.)
w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg prace budowlane zwigzane z zadaniem.

Pytanie nr 28
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Zatgczony przedmiar robot okresla ,Wymiana tablic rozdzielczych i okablowania.” Na tej
podstawie trudno okresli¢ koszt oferty.

Odpowiedz nr 28

Nalezy uwzgledni¢ koszty rozbudowy/przebudowy istniejgcych rozdzielnic o obwody
oswietlenia zewnetrznego, zasilenia sitownikéw, oswietlenia piwnicy oraz ewentualne
uszkodzenia istniejacej instalacji elektrycznej (oSwietleniowej, gniazdowej, zasilajacej itp.)
w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg prace budowlane zwigzane z zadaniem.

Pytanie nr 29

Zgodnie z poz. nr 20 przedmiaru robét branzy elektrycznej przedmiot postepowania
przetargowego obejmuje wymiane tablic rozdzielczych i okablowania. Natomiast
dokumentacja projektowa nie zawiera schematéw tablic rozdzielczych oraz informacji,
jakie okablowanie podlega wymianie. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie czy wymiana
tablic rozdzielczych i okablowania stanowi przedmiot postepowania przetargowego, jezeli
tak - prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o schematy iinformacje
niezbedne do przygotowania oferty.

Odpowiedz nr 29

Nalezy uwzgledni¢ koszty rozbudowy/przebudowy istniejgcych rozdzielnic o obwody
osSwietlenia zewnetrznego, zasilenia sitownikdéw, oswietlenia piwnicy oraz ewentualne
uszkodzenia istniejacej instalacji elektrycznej (oSwietleniowej, gniazdowej, zasilajgcej itp.)
w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone bedg prace budowlane zwigzane z zadaniem.

Pytanie nr 30
Szyby antywtamaniowe - czy P2 od zewnatrz wystarczy?
Odpowiedz nr 30

Nalezy zastosowac klase szyb P4, okucia WK2.

Pytanie nr 31

Czy nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac po dociepleniu monitoring na elewacji?
Odpowiedz nr 31

Tak.

Pytanie nr 32

Co nalezy rozumie¢, poprzez zapis w OPZ ,Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji
zieleni przez okres pierwszych 12 miesiecy”. Czy wykonawca musi zielen przycina¢, kosi¢
trawe co tydzien?

Odpowiedz nr 32
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Zamawiajgcy potwierdza, ze “Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji zieleni przez okres
pierwszych 12 miesiecy”. Pielegnacja polegajgca m.in. na nawozeniu i koszeniu zieleni
stosownie do pory roku i wzrostu trawy.

Pytanie nr 33

Z projektu instalacji elektrycznych wynika, ze nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg
w gruncie (otok z bednarki) wokét catego budynku, natomiast w projekcie budowlanym i
przedmiarze przyjeto czesciowe odkopanie scian fundamentowych. Czy nalezy przyjg¢ do
wyceny odkopanie $cian fundamentowych wokét catego budynku?

Odpowiedz nr 33

W miejscach wykonania projektowanej izolacji przeciwwilgociowej wykorzysta¢ wykop
wykonywany do robot zwigzanych z izolacjg, a w miejscach gdzie nie jest projektowana
izolacja przeciwwilgociowa wykona¢ wykop wokét budynku na gt. 50 cm.

Pytanie nr 34

Z wizji lokalnej na budynku wnika, ze w klasach na parterze jest utozony parkiet,

czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ utozenie nowego tarkietu na parterze, | pietrze i ll pietrze
5

Odpowiedz nr 34

Uzupetnienia wykona¢ pasami - MIEJSCA UZUPEENIEN POSADZEK POKAZANO W
ZAtACZNIKACH NR. 9-12.

Pytanie nr 35

Czy parapety betonowe na elewacji nalezy sku¢ i odtworzy¢ po dociepleniu?

Odpowiedz nr 35

Gzymsy podparapetowe nalezy sku¢ i odwzorowac pierwotny ksztatt parapetow ksztattkg
z ocieplenia.

Pytanie nr 36

Czy nalezy uwzglednia¢ w ofercie renowacje i ponowny montaz krat okiennych, w
przypadku gdy zaprojektowane sg okna antywtamaniowe?

Odpowiedz nr 36

Nalezy zdemontowac wszystkie kraty.

W sali gimnastycznej - na dtugosci sciany gdzie znajdujg sie duze okna zamontowac siatki
zabezpieczajgce przed uderzeniami pitkg. Rozmiar oczka 12 x 12 ¢m, gr. sznurka 4 mm.
Siatka wykonana z polipropylenu. Odlegto$¢ siatki od okien nie moze by¢ mniejsza niz 40
cm. Zabezpieczy¢ nalezy rowniez mate okna sali gimnastycznej montujac siatke na dtugosci
Sciany gdzie wystepujg okna.

Pytanie nr 37

Z wizji lokalnej na budynku wynika, ze przy przyjetym zatozeniu wymiany 60 m2 parkietu
trzeba by byto wymieni¢ caly parkiet albo go pozostawic i poprowadzi¢ rury instalacji c.o.
po scianach, ewentualne ubytki w scianach i w posadzce uzupetnic? Jakie rozwigzanie
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nalezy uwzgledni¢ w ofercie?

Odpowiedz nr 37

Wprowadzono zmiany dotyczace projektowanej instalacji C.O. W zwigzku z
wprowadzonymi zmianami parkiet sali gimnastycznej nie podlega rozbiorce. Instalacje
poprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

Pytanie nr 38

Czy w oknach O3, 05 i 09 gérnych kwaterach uchylnych nalezy zastosowac uchylanie
okna z poziomu podtogi?

Odpowiedz nr 38

Tak nalezy zastosowac uchylanie okna z poziomu podtogi.

Pytanie nr 39

W dokumentacji rysunkowej dla budynku gtéwnego, rys. AO2 i AO3 podana jest grubos¢
ocieplenia $cian 11 ¢cm, na rys. AO4 - 13 cm, w opisie technicznym pkt. B.6.2 grubos¢
ocieplenia $cian wynosi 11 cm. Prosimy o uscislenie grubosci ocieplenia.
Odpowiedz nr 39
Nalezy przyjac:

e Sciany zewnetrzne wszystkich budynkéw - gr. docieplenia 12 cm.

e Cokot parteru - gr. docieplenia 12cm.

Pytanie nr 40

Jaki nalezy zastosowac tynk w strefie cokotowej? W opisie technicznym podany jest tynk
strukturalny i powtoka malarska.
Odpowiedz nr 40

W strefie cokotowej zastosowac tak jak w opisie technicznym tynk strukturalny (grubsza
struktura tynku) malowany powtokg malarska.

Pytanie nr 41

Prosimy o uscislenie rodzaju blachy na obrdébki i parapety. W dokumentacji pojawia sie
blacha powlekana i tytan cynk.
Odpowiedz nr 41

Na obrébki i parapety nalezy przyja¢ blache powlekana.

Pytanie nr 42

Prosimy o okreslenie technicznych mozliwosci docieplenia stropu nad ostatnig
kondygnacjg budynku gtdéwnego (zbyt mata wysokos¢), opisany w dokumentacji sposdb
wykonania tego elementu jest nie czytelny.

Odpowiedz nr 42
Przyja¢ min. 8 otworéw. W trakcie wykonastwa moze okazac sie ,ze liczba otwordéw
koniecznych do wdmuchania izolacji w przestrzeni wentylowanej bedzie wieksza.
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Nalezy wykona¢ izolacje poprzez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej. Otwory
technologiczne 50X50 CM wykona¢ w miejscach najkorzystniejszych do wykonania izolacji.
Wycietg ptyte dachu wykorzysta¢ do przykrycia wtazu po wykonaniu robét zwigzanych z
izolacjg mocujac jg na wczesniej zamocowanej blasze 4mm po obwodzie otworu. Po
mechanicznym zamocowaniu wiazu pokry¢ piyte papg termozgrzewalng oraz
zabezpieczy¢ papa na lepiku na potgczeniach witazu. Nalezy sprawdzi¢ czy kratki
wentylacyjne sg umieszczone ponad poziomem projektowanej izolacji, jesli nie kratki
nalezy umiesci¢ ponad poziomem wdmuchiwanej izolacji. Nalezy zamontowa¢ kominki
wentylacyjne na kazde 100m2 powierzchni dachu(tgcznie 8 szt.)

Pytanie nr 43

Jakiej klasy majg by¢ okna na parterze i w piwnicy z uwagi na antywtamaniowos¢?
Odpowiedz nr 43

Nalezy zastosowac klase szyb P4, okucia WK2.

Pytanie nr 44

Jaki typ okien O1 przyja¢ w ofercie? Dwu czy czteroskrzydtowe? (w dokumentacji
odczytujemy dwuskrzydtowe, na budynku w rzeczywistosci sg czteroskrzydtowe).

opisdow w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym powinna to by¢ FeZn 40x5, natomiast
wedtug rysunku E/R3 powinna FeZn 25x4.

Odpowiedz nr 45

Nalezy uzy¢ bednarki Fe/ZN 25x4.

Pytanie nr 46
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Prosimy o podanie klasy odpornosci na wkamanie okien parteru - zapis ogoélny w pkt. B.6.9
opisu technicznego, brak odniesienia w zestawieniu stolarki.

Odpowiedz nr 46
Nalezy zastosowac klase szyb P4, okucia WK2.

Pytanie nr 47

Prosze o okreslenie klasy szyby antywtamaniowej dla stolarki na parterze i piwnicy zgodnie
z opisem pkt B.6.9.
Odpowiedz nr 47

Nalezy zastosowac klase szyb P4, okucia WK2. N

Pytanie nr 48

W zwigzku z rozbieznosciami prosze o informacje czy kraty sg do demontazu (OPZ punkt
3.5.1.15) czy do renowacji (punkt B.2 str. 3 opisu architektonicznego).
Odpowiedz nr 48

Wszystkie kraty nalezy zdemontowac.
Kraty do demontazu:

7 x krat w oknach piwnicznych - 02

4 x kraty w oknach parteru - 01

1 x krata w oknie parteru - 06

1 x krata w oknie parteru - 07

1 x krata w oknie parteru - 08

Pytanie nr 49

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych czesci gtéwnej budynku, wg rzutéw | i Il
pietra wymiar $cian zewnetrznych to 48,30x15,80 m, wg rzutu parteru 48,30x16,20m, wg
przekroju A-A szerokos¢ budynku to 16,20 m. Z przekroju nie wynika, by pomiedzy
parterem a pietrami byt jakis uskok po obrysie Scian zewnetrznych. Dodatkowo wg
rysunkoéw inwentaryzacji szerokos¢ to 16,141 m.

Odpowiedz nr 49

Wymiary czesci gtéwnej budynku: 48,30x16,20.

Pytanie nr 50
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Prosze o wyjasnienie rozbieznosci, wg rzutéw pieter Sciany zewnetrzne majg grubosc
51 cm, wg przekroju A-A - 38 cm, ktore dane sg wiasciwe?
Odpowiedz nr 50

Na przekroju w projekcie jest uskok od wewnetrznej strony budynku pomiedzy parterem
a pietrem. Sciany zewnetrzne w piwnicy oraz éciana parteru od strony ulicy - gr. 51 cm

Pozostata cze$¢ budynku wraz z salg gimnastyczng - gr. 38 cm

Do odpowiedzi zatgcza sie rysunek Przekréj A-A - Izolacje stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 51

Prosze o udostepnienie wykazu krat do demontazu (ewentualnie do renowacji) wraz z
rysunkami.
Odpowiedz nr 51

Kraty do demontazu:

7 x krat w oknach piwnicznych - 02
4 x kraty w oknach parteru - 01

1 x krata w oknie parteru - 06

1 x krata w oknie parteru - 07

1 x krata w oknie parteru - 08
Pytanie nr 52

Prosze o udostepnienie dokumentacji dotyczgcej remontu studzienek doswietlajgcych.
Odpowiedz nr 52

Studzienki nalezy usung¢ w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Zamontowacd
prefabrykowane studzienki z rusztem kratowym doswietlajgce pomieszczenia piwniczne
dostosowane do otworéw okiennych. Korpus wykonany z polipropylenu wzmocniony
widknem szklanym, ruszt wykonany ze stali ocynkowanej. Zapewni¢ odprowadzenie wody
opadowej ze studzienki w grunt.

Pytanie nr 53

Prosze o udostepnienie rysunkéw dotyczgcych oston grzejnikowych.
Odpowiedz nr 53

Kaloryfery pod parapetami w petnej zabudowie bez przykrycia od goéry. Kaloryfery
wolnostojgce w petnej zabudowie.

Montaz obudowy za pomocg kotkéw oraz uchwytéw systemowych zapewniajgcych szybki
demontaz majacy na celu prace porzagdkowe i konserwatorskie. Ostony wykonane z ptyty
MDF. Ptyta jest lakierowana o podwyzszonej odpornosci na porysowania, promienie UV
oraz wilgo¢, od spodu pokryta jest laminatem. Model obudowy zgodnie z zatgcznikiem nr
3.
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Pytanie nr 54

Dotyczy punktu 4.14 OPZ - prosze o informacje, o ktére budynki chodzi, dla ktérych
budynkéw nalezy przewidzie¢ zatozenie i obserwacje plomb kontrolnych i reperéw
geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepujg zarysowania?

Odpowiedz nr 54

Wykonawca we wtasnym zakresie winien dokonac¢ oceny wptywu prowadzonych robét na
istniejgcg zabudowe sgsiadujacg z placem budowy i drogami transportu materiatéw
budowlanych, w celu wyeliminowania ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci
oraz oceni¢, czy zatozenie i obserwacja plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na
obiektach jest konieczna.

Pytanie nr 55

Prosze o potwierdzenie, ze oprdéznianie pomieszczen z mebli i pomocy dydaktycznych nie
jest po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz nr 55

Szkota sama przeniesie/uporzadkuje pomieszczenia po ustaleniu doktadnego terminu
prac z Wykonawca w konkretnych pomieszczeniach.

Pytanie nr 56

Prosze o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza prace remontowe (kucie bruzd, wiercenie)
w godzinach lekcyjnych. W punkcie 4.9 OPZ podano, ze prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy funkcjonowanie placowki.

Odpowiedz nr 56

Zamawiajgcy potwierdza, ze prace nalezy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajacy
funkcjonowanie placéwki szkolnej. Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg szkoty
oraz z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 57

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczgcej wetny mineralnej w izolacjach termicznych.
W STWIOR wskazano ,Mata z wetny mineralnej wspétczynnik przewodzenia 0,004 W/mK,
opis techniczny wskazuje wetne o wspétczynniku 0,039 i 0,036 W/mK.

Odpowiedz nr 57

W stosunku do napraw pomieszczeh szkolnych w pomieszczeniach piwnicznych
/magazyny i pomieszczenia gospodarcze/ narzucamy konieczno$¢ wykonania tynkéw,
szpachlowania i malowania catych pomieszczen.

Nalezy wykonac izolacje nad nieogrzewang czescig piwnicy z uzyciem wetny mineralnej
lambda 0,033 w/mK gr. 12 cm.

Pytanie nr 58

W ekspertyzie mykologicznej wskazano porazone i zagrzybione drzwi piwniczne, projekt
nie przewiduje wymiany stolarek wewnetrznych - prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
nie bedzie wymagat wymiany stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Odpowiedz nr 58
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Nalezy wymieni¢ zagrzybione drzwi wskazane w ekspertyzie mykologicznej. Skrzydto z
tarcicy z drewna iglastego. Drzwi petne, rama oScieznica stalowe, jednoskrzydtowe,
rozwieralne, szer. drzwi 90 cm, wys 200 cm, wyposazone w min. 3 szt. zawiasow. Okleina i
klamki skonsultowac z projektantem i Dyrekcjg szkoty na etapie realizacji robét.

Pytanie nr 59

Prosze o okreslenie klasy betonu dla posadzki na gruncie w piwnicach.
Odpowiedz nr 59

Klasa betonu C20- 25, wodoszczelno$¢ W10.
Pytanie nr 60

Prosze o informacje, na jakim poziomie sg fundamenty tgcznika.
Odpowiedz nr 60

Fundamenty na poziomie -3.60 wzgledem poziomu 0.00 parteru.

Pytanie nr 61

Prosze o informacje, na jakim poziomie sg schody wejsciowe gtéwne do budynku.
Odpowiedz nr 62

Na poziomie - 0.30 wzgledem poziomu wejscia (dwa stopnie po 15 cm).

Pytanie nr 63

W nawigzaniu do pytan powyzej czy mozna uzna¢, ze lokalizacja fundamentédw na
przekroju A-A (Inwentaryzacja) jest wigzaca, a w przypadku odmiennej gtebokosci
wykonane bede roboty zamienne na etapie realizacji?

Odpowiedz nr 63

Fundamenty na poziomie -3.60 wzgledem poziomu 0.00 parteru.
Pytanie nr 64

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych obrébek, wg opisu punkt B.6.11 maja by¢ z
blachy powlekanej, wg rysunkow elewacji z blachy tytan-cynk patynowane;j.

Odpowiedz nr 64
Nalezy przyjg¢ blache powlekana.
Pytanie nr 65

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczgcej balustrady schodéw Sali gimnastycznej, wg
opisu punkt B.6.16 balustrade pomalowac¢ na kolor grafitowy, wg detalu D04 balustrada
ze stali nierdzewnej.

Odpowiedz nr 65

Nalezy zastosowac balustrade ze stali nierdzewne;.

Pytanie nr 66
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Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej wejscia gtdwnego, wg rysunku elewacji
wystepujg dwie balustrady przy wejsciu, wg rzutu parteru nie ma balustrad, ze zdje¢

wynika, ze sg dwie balustrady ze stali nierdzewne;.
Odpowiedz nr 66

Pozostajg dwie balustrady wejscia gtdwnego. Balustrady nie podlegajag wymianie. Nalezy
je zdemontowa¢ w celu wykonania praz zwigzanych z termoizolacjg i zamontowaé
ponownie po realizacji robét.

Pytanie nr 67

Prosze o informacje czym jest element nad oknami O4 widoczny na elewacji pétnocnej.
Odpowiedz nr 67

Element stolarki jak na zatgczonym zdjeciu ponizej. Nowe okna uwzgledniajg wielkos¢
catego otworu okiennego.

Na widocznym zdjeciu wida¢, ze istniejgca stolarka nie wykorzystuje w petni otworu
okiennego.

wizji lokalnej z uwzglednieniem mozliwosci wejscia do wszystkich pomieszczen.
Odpowiedz nr 68

Termin wizji nalezy uzgodni¢ indywidualnie z Dyrekcjg szkoty (tel. do szkoty 58 302 03 28).
Pytanie nr 69

Prosze o informacje czy lub w jakim zakresie remontowi podlega posadka sali
gimnastycznej (kwalifikuje sie do posadzek na gruncie), a zatem czy zgodnie z opisem tez
podlega obnizeniu i wykonaniu nowych warstw?

Odpowiedz nr 69

Posadzka sali gimnastycznej nie podlega remontowi. Wprowadzono zmiany w projekcie
instalacji C.O. Instalacje w pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy prowadzi¢ natynkowo
zgodnie z zatgcznikiem nr 2.
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Pytanie nr 70

Prosze o informacje czy w oknach sali gimnastycznej (od wewnatrz) wystepuja kraty. Jesli
tak, prosze o informacje co nalezy z nimi zrobic.
Odpowiedz nr 70

Tak w oknach sali gimnastycznej od strony wewnetrznej wystepuja kraty. Nalezy je usungc.
Na dtugosci sciany gdzie znajdujg sie duze okna zamontowac siatki zabezpieczajgce przed
uderzeniami pitkg. Rozmiar oczka 12 x 12 c¢cm, gr. sznurka 4 mm. Siatka wykonana z
polipropylenu. Odlegtos¢ siatki od okien nie moze by¢ mniejsza niz 40 cm. Zabezpieczy¢
nalezy réwniez mate okna sali gimnastycznej montujgc siatke na dtugosci sciany gdzie
wystepujg okna.

Pytanie nr 71

Prosze o informacje w jaki sposéb przewidziano odsuniecie komina stalowego z kuchni na
elewacji pétnocnej po uwzglednieniu grubosci ocieplenia. Inwentaryzacja nawet nie
pokazuje, ze ten element wystepuje.

Odpowiedz nr 71

Komin nalezy zdemontowa¢ na czas prac zwigzanych z termoizolacjg. Po wykonanych
pracach ponownie zamontowac z przedtuzka.

Pytanie nr 72

Prosze o udostepnienie wymiarow istniejgcych zadaszen nad wejsciami wraz z informacja,
ktére z nich podlegaja remontowi tynkarskiemu.
Odpowiedz nr 72

Remontowi tynkarskiemu podlegajg zadaszenia wejscia:
wschodniego - szer. 120 cm x 600 cm
zachodniego - szer. 120 cm x 550 cm

potudniowego - szer. 120 cm x 400 cm.

$ImieNazwiskoPodpisujacego
$StanowsikoPodpisujacego
$Podpis $Data

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - rys. Rzut piwnic - mykologia.
I, ——
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Zatgcznik nr 2 - rys. Zmiana prowadzenia instalacji C.O.
Zatacznik nr 3 - rys. Ostony grzejnikow.

Zatgcznik nr 4 - Przekréj A-A 1zolacje.

Zatgcznik nr 5 - rys. E- R22.

Zatgcznik nr 6 - opis sitownikéw do okien na sali gimnastyczne;j.
Zatgcznik nr 7 - rys. E-E1 i rys. E-E2.

Zatacznik nr 8 - rys. Korekta zestawienia stolarki okienne;j.
Zatgcznik nr 9 - rys. z zakresem uzupetnien w piwnicy.
Zatgcznik nr 10 - rys. z zakresem uzupetnien na parterze.
Zatgcznik nr 11 - rys. z zakresem uzupetnien na | pietrze.

Zatacznik nr 12- rys. z zakresem uzupetnien na Il pietrze.
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