Zatgcznik nr 6 — opis sitownikéw do okien na Sali gimnastycznej

Instalacja do zasilania sitownikéw okiennych odpowiednio dobranych do okien (zgodnie z
poprawionym rysunkiem zestawienia stolarki okiennej) w liczbie 10 szt. (zaleca sie dobér okien
wyposazonych w sitownik na etapie produkgc;ji)

Instalacja w wykonaniu natynkowym w korycie PCV montowanym do $ciany pod sufitem (wysokos¢
okoto 5m.)

Rysunek 1 SALA GIMNASTYCZNA

Dwie linie zasilajace (1 linia strona lewa, 2 linia strona prawa).
Przekroje przewoddw zasilajgcych oraz sterujgcych nalezy dobraé do wybranych sitownikéw.

Sterowanie za pomocg modutowych przetgcznikow instalacyjnych (po jednym na kazde okno, 10 szt.)
umieszczonego przed wejsciem do Sali gimnastycznej zainstalowanych w modutowej metalowej
rozdzielnicy podtynkowej, zamykanej na klucz. Sterowanie ma umozliwi¢ zatrzymanie sitownika w
dowolnym miejscu. Sitowniki wyposazone w wytacznik krancowy oraz zabezpieczenie termiczne.
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Rysunek 2WEJSCIE DO SALI GIMNASTYCZNEJ

W drugiej, 8 modutowej metalowej rozdzielnicy zamykanej na klucz w wykonaniu podtynkowym
nalezy umiesci¢ zabezpieczenie. Zabezpieczenie tréjfazowe nalezy dobrac¢ odpowiednio do obcigzen
oraz dobranych przewoddw, nalezy przewidzieé 3 fazowe zabezpieczenie réznicowo prgdowe oraz
wytacznik nadpragdowy 3 fazowy. Do rozdzielnicy zasilajacej nalezy doprowadzic zasilanie YDY 5 x 4 z
tablicy RPS zabezpieczonej odpowiednio dobranym zabezpieczeniem nadprgdowym 3 fazowym,
dtugosc okoto 60 m. Instalacje nalezy prowadzi¢ w wykonaniu natynkowym w korytku pod sufitem.

Rysunek 3 TRASAOD RPS - Wejscie do Sali gimnastycznej.

Wybrane urzadzenia, dobdér odpowiednich zabezpieczen oraz przekrojéw kabli nalezy uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru, przedstawiajgc materiaty spetniajgce aktualne normy poparte aktualnymi
deklaracjami zgodnosci.



Linia zasilajgca RPS — Wejscie YDY 5x4 ok 60m
do sali
Linia zasilajgca rolety YDY 3x2,5 ok 150 m
Linia sterujgca rolety YDY 2x 2,5 ok 360 m
Wyposazenie rozdzielnic, wraz | Zgodnie z opisem: Kpl
z podtagczeniem, sprawdzeniem | Wytgcznik nadpradowy 3
i uruchomieniem. fazowy 20A, Wytacznik

nadpradowy3 fazowy 16A,

Zabezpieczenie réznicowo —

pragdowe 3 fazowe 3P+N 25A

30mA 6kA AC.
Rozdzielnica zasilajgca wraz z Zgodnie z opisem Kpl
montazem podtynkowym.
Rozdzielnica sterujgca wraz z Zgodnie z opisem Kpl
montazem podtynkowy.
Koryta kablowe PCV Zgodnie z opisem ok 200 m




