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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY
czes¢ projekt architektoniczno - budowlany

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

1.1.1.Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy NR | - 191/2017 znak
RMB.6730.222.2017 z dnia 22.12.2017 wydana przez Prezydenta miasta Olsztyn

1.1.2.Mapa do celéw projektowych wykonana przez mgr inz. Jana Zubel i
zarejestrowana pod nr P.2862.2017.1303

1.1.3.0pinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana
przez mgr Adama Os$ko w listopadzie 2017r

1.1.4.Uzgodnienia z inwestorem koncepcja programowo - przestrzenna

1.1.5.0bowigzujgce przepisy i normy

1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku biurowego, ktéry ma pomiescié
pomieszczenia pogotowia wodno — kanalizacyjnego oraz pomieszczenia biurowe przeniesione z
dwoch parterowych obiektéw przeznaczonych do wyburzenia, Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie obiektem uzytecznosci publicznej przeznaczonym na pogotowie
wodno — kanalizacyjne i pomieszczenia biurowe przeniesione z przeznaczonych do wyburzenia
dwéch parterowych budynkéw biurowych. Budynek Niski o wysokosci nie przekraczajacej 12m, 3
kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Pogotowie wodno — kanalizacyjne umiejscowiono na parterze
budynku funkcjonujgce 24h na dobe a wydziaty znajdujgce sie na 1 i 2 pietrze pracujgce na 1
zmiane 8h/dobe.

Jednoczesnie w budynku bedzie przebywato maksymalnie 85 pracownikéw bedgcych statymi
uzytkownikami i 20 gosci - oséb nie bedgcych statymi uzytkownikami.

30 z 85 pracownikéw statych, to pracownicy pogotowia wod-kan, dla ktérych na parterze
zapewniono 2 szatnie przelotowe kazda dla 15 oséb.

Zestawienie powierzchni i dane techniczne poszczegdlnych pomieszczen— wg tabeli rys. nr A-
09 zatgczonej do czesci rysunkowe;.

P zabudowy =989,4m”
P netto = 2 628,2m?
Szerokos$é = 16,54m
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Dtugos¢ = 60,80m
Wysokosé = 11,93m
Kubatura = 11,97tys.m
Liczba kondygnacji - 3

3

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1.Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod inwestycje w catosci lezy w obszarze bazy Inwestora przy ul.
Oficerskiej w Olsztynie. W miejscu lokalizacji budynku znajduje sie waga i budynek ja
obstugujgcy oraz parking. W miejscu lokalizacji parkingu znajduje sie budynek
administracyjny. Na terenie oprocz budynkéw znajduje sie liczne drzewa i krzewy oraz
podziemna infrastruktura techniczna. Teren jest w miare ptaski o réznicy wysokosci siegajgcej
1,0m.

3.2.Forma architektoniczna i funkcja

Zaprojektowano budynek prostopadtoscienny o zréznicowanym wykonczeniu elewacji.
Istotny technicznie i architektonicznie jest podziat obiektu na 2 prostopadtoscienne czesci
poétnocng i potudniowg ,sklejone” ze sobg. Potudniowa czes¢ jest mocno przeszklona,
reprezentacyjna widoczna od strony wjazdu na teren zajmowany przez Inwestora. W tej czesci
pojawia sie w elewacji motyw fali w postaci odcisku na prefabrykowanych elementach
betonowych i ksztalcie logo zawieszonego na elewacji. Pdéinocna czes¢ — surowa nastawiona
na energooszczedno$¢ z duzg powierzchnig $cian i otworami doswietlajgcymi zapewniajgcymi
wymagane doswietlenie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. W tej czesci
pojawiajg cie dodatkowo Zzaluzje zapewniajgce intymnos¢ pomieszczen socjalnych
znajdujgcych sie na parterze.

Budynek na parterze pomiesci pomieszczenia pogotowia wodno — kanalizacyjnego
skfadajgcego sie z: pomieszczenia dyspozytorni gdzie bedzie sie odbywat monitoring sieci i
gdzie bedg sptywaty informacje o ewentualnych awariach, pomieszczehn wypoczynkowych dla
ekip interwencyjnych oczekujacych na wezwanie, szatni przelotowych z umywalniami,
prysznicami i suszarniami ubran oddzielnie dla ekip wodociggowych i kanalizacyjnych,
pomieszczen magazynowych i garazu na samochody uzywane przy interwencji.

Na pietrach znajdg sie pomieszczenia biurowe dla wydziatbw przeniesionych z
przeznaczonych do wyburzenia istniejgcych budynkéw biurowych.

3.3.Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Na terenie bazy Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i kanalizacji w Olsztynie znajduje sie wiele
réznego rodzaju budynkéw. Charakterystyczng cechg tych budynkéw jest ich kolorystyka biato
— niebieska. Takie wtasnie zestawienie kolorystyczne zostato przyjete w projektowanym
budynku. Zaprojektowano elewacje o biatych ptytach Rockpanel i biatych zaluzjach oraz
maksymalnie biatym kolorze elementow betonowych prefabrykowanych. Kolor niebieski
bedzie odzwierciedlony w zabarwieniu szkta i wstawkach niebieskich Rockpanel.

Dostosowanie do otaczajgcego krajobrazu bedzie sie odbywato poprzez wkomponowanie
zabudowy pomiedzy istniejgcy wartosciowy drzewostan i wkomponowanie zieleni w postaci
ogrodu zimowego w budynek przechodzacego ptynnie w projektowang zielen zewnetrzna.

3.4.Sposob spetnienia wymagan podstawowych

3.4.1.Bezpieczenstwo konstrukgciji
Projektowany budynek bedzie budynkiem statycznie niewyznaczalnym o konstrukcji
stupowo — ptytowej, monolitycznej i bedzie wykonany wg zatgczonych do projektu
obliczenh konstrukcyjnych.
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3.4.2.Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek zostat sklasyfikowany jako budynek niski ZLIIl. Warunki ochrony
pozarowej zostaty opisane w pkt.10 niniejszego opisu.

3.4.3.Bezpieczenstwo uzytkowania

Projektowany budynek bedzie wykonany z materiatdbw posiadajgcych odpowiednie
witasciwosci uzytkowe potwierdzone aprobatami technicznymi i $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

3.4.4.0dpowiednich warunkéw higieny i zdrowia oraz ochrony srodowiska

Budynek zaprojektowano z mys$lg o jego przysztym przeznaczeniu ze zgodnymi z
przepisami szczegotowymi warunkami klimatycznymi, sanitarnymi i socjalnymi dla
uzytkownikow opisanymi w projektach branzowych i niniejszym opracowaniu.

3.4.5.0chrona przed hatasem i drganiami

Wszelkie projektowane urzadzenia wytwarzajgce drgania Ilub hatas zostaly
oddylatowane od konstrukcji budynku i wygluszone za pomocg przegréd budowlanych o
wymaganej przepisami izolacyjnosci akustycznej. Sciany zewnetrzne zostaty wygtuszone
poprzez zastosowanie 2 komorowego szklenia i wetny jako materiatlu dzwiekochtonnego
w Scianach.

3.4.6.0dpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz racjonalnosci uzytkowania
energii

Zgodnie z zyczeniem Inwestora budynek projektuje sie jako energooszczedny
(80kW/m2/rok). Zastosowano fasady pasywne ze szkleniem selektywnym, wprowadzono
strefy buforowe w postaci wentylowanego ogrodu zimowego od strony potudniowej
zapobiegajgce przed przegrzaniem pomieszczeh, wprowadzono naturalne schtodzenie i
podgrzanie powietrza dostarczanego do systemu wentylacji w gruntowym wymienniku
ciepta, od strony podtnocnej ograniczono straty energii poprzez ograniczenie ilosci
przeszklen, na dachu budynku przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej
poprawiajgcej bilans energetyczny budynku, zastosowano ogrzewanie z lokalnej kottowni
opalanej gazem ziemnym, zastosowano wentylacje wywiewno — nawiewng z odzyskiem
ciepta w wymiennikach obrotowych, zastosowano energooszczedne oswietlenie typu
LED, zminimalizowano straty ciepta poprzez eliminacje mostkéw termicznych.

4. UKELAD KONSTRUKCYJNY, WARUNKI GEOTECHNICZNE

Budynek 3 kondygnacyjny prostopadtoscienny o konstrukcji zelbetowej wylewanej stupowo —
ptytowej. Sciany zewnetrzne wypetnione bloczkami Ytong. Budynek ocieplony wetng mineralng i
wykonczony elewacjg zawieszang z ptyt betonowych i ptyt Rockpanel. Od strony potudniowej
elewacja wykonczona fasadg aluminiowg szklong szkiem zespolonym 2 komorowym. Rdzen
budynku w srodkowej jego czesci przeznaczony na reprezentacyjng klatke schodowg z windg w
szybie stalowo szklanym oraz pomieszczenia socjalne, techniczne i sanitarne. Partie boczne w
postaci hal jednoprzestrzennych podzielonych lekkimi $ciankami dziatowymi na pomieszczenia
biurowe i komunikacje. Dach o konstrukcji Zzelbetowej ocieplony wetng mineralng. Na dachu
panele fotowoltaiczne ustawiane na konstrukcji bezinwazyjnej, obcigzanej bloczkami betonowymi
oraz centrala wentylacyjna. Pod budynkiem gruntowy wymiennik ciepta dostarczajgcy powietrze
do systemu wentylacji i przewietrzania ogrodu zimowego.

4.1. Zawartos¢ projektu konstrukcyjnego

Projekt budowlany w czesci konstrukcyjnej swoim zakresem obejmuje:
-zestawienie podstawowych obcigzen
-ustalenie schematéw statycznych
-wykonanie obliczen statycznych i zwymiarowanie gtéwnej konstrukcji nosnej tgcznie z
fundamentami
-cze$¢ graficzng pokazujgca na rzutach i przekrojach wzajemne powigzanie gtéwnych
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elementdéw konstrukcyjnych

Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe. Dla prawidiowej
realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji wykonawczej a dla elementéow
elewacyjnych z prefabrykowanych ptyt betonowych i dla konstrukcji stalowej dokumentac;ji
warsztatowej.

Projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji stalowej szybu windy opracowany zostanie
przez dostawce windy po jego wybraniu na etapie realizacji inwestycji.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu montowana bedzie do konstrukcji aluminiowej w systemie
balastowym, bezinwazyjnym do montazu na dachach ptaskich. Dostawa i montaz catej
konstrukcji oraz niezbedna wykonawcza dokumentacja projektowa opracowana zostanie
przez dostawce po jego wybraniu na etapie realizacji inwestycji.

Projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji aluminiowej no$nej do montazu fasady szklanej
oraz daszka nad wejsciem opracowany zostanie przez dostawce fasady po jego wybraniu na
etapie realizacji inwestyciji.

Projekt wykonawczy i warsztatowy prefabrykowanych elementéw elewacyjnych z piyt
betonowych wraz z ich mocowaniem do konstrukcji budynku opracowany zostanie przez
dostawce prefabrykatow po jego wybraniu na etapie realizacji inwestycji.

Zawarte w projekcie budowlanym obliczenia statyczne dotyczg gtéwnych elementéw
konstrukcji budynku. Szczegdétowe obliczenia statyczne zawierajgce zwymiarowanie
wszystkich elementéw oraz wszystkich potgczeh oraz respektujace wytyczne projektu
budowlanego nalezy wykonac¢ na etapie dokumentacji wykonawcze;j.

4.2.Warunki gruntowo —wodne, kategoria geotechniczna

Szczegotowy opis  warunkéw gruntowo-wodnych zawiera ,Opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowy budynku biurowego ...” GEOXX
sSp. z 0.0. listopad 2017 r — zatgcznik X-1.

W poziomie posadowienia wystepujg nasypy niekontrolowane zbudowane z gruntéw
niespoistych i spoistych z domieszkg humusu, 2zuzlu, gruzu wystepujgcych w postaci
przewarstwien. W okolicy otworéw OW1 i OW6 zalegajg grunty organiczne reprezentowane
przez namuty, torfy i gytie. Dla potrzeb posadowienia fundamentow wszystkie te grunty uznaje za
nienosne lub stabonosne. Gruntami rodzimymi nadajgcymi sie do posadowienia budynku sg
piaski drobne, srednie i pylaste warstwy IV. Znajdujg sie one w stanie srednio zageszczonym.
Grunty uznane za nienosne lub stabonosne nalezy usung¢ z pod fundamentéw i zastgpi¢ je
pospotkg zageszczong do | p = 0,6. Wykonana wymiana gruntu umozliwi tez instalacje elementow
gruntowych wymiennikow ciepta. Orientacyjny zasieg wystepowania tych gruntéw oraz ich
migzszos¢ pokazano na rzucie fundamentow.

Wystepujgce grunty umozliwiajg zastosowanie posadowienia bezposredniego.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Badania wykonano w listopadzie
2017 po wyjgtkowo duzych opadach — mozna uzna¢ Ze jest to maksymalny poziom wody
gruntowej. W czasie wykonywania fundamentéw woda gruntowa nie bedzie stwarzata utrudnien.

Czes¢ robdt ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu wykonywana bedzie ponizej poziomu
wody gruntowej — konieczne bedzie obnizenie jej poziomu. W zwigzku z tym , ze wystepuje ona
w piaskach konieczne bedzie zastosowanie igtofiltrow do obnizenia jej poziomu. Szczegéty
nalezy opracowac na etapie realizacji inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji w ramach nadzoru geotechnicznego nalezy sprawdzac¢ rodzaj
gruntu wystepujacy w rejonie posadowienia fundamentow.

Konieczny zakres robdt zimnych zwigzanych z przygotowaniem podioza pod posadzke
okreslonow p.4.4.4.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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budowlanych projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej a warunki
gruntowo - wodne do ztozonych.

4.3.Normy projektowania i programy obliczeniowe

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy i programy:

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- ABC RAMA 3D Program do obliczen statycznych i wymiarowania konstrukcji pretowych Pro-
soft Gliwice

- ABC PLYTA 3D Program do obliczen statycznych i wymiarowania ptyt Pro- soft Gliwice

- Zelb2003 v.1.2.1 Nos$nos¢ i wymiarowanie elementéw zelbetowych — prof. dr hab. inz. Michat
Knauff, drinz. Krzysztof Klepka , mgr inz. Marek Michalski.

- FB1 v.3.0 Nos$nos¢ i wymiarowanie fundamentéw zelbetowych SPECBUD Gliwice

4.4.Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy statyczne

Budynek tréjkondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji monolitycznej ptytowo —
stupowej z zelbetowymi $cianami usztywniajgcymi. Stupy utwierdzone w fundamentach. W
kierunku podtuznym rozstaw stupoéw wynosi 6,0 m, w kierunku poprzecznym 6,5 + 2,5 + 6,0 m.
Wymiary osiowe budynku wynoszg : dlugosé 60 m, szeroko$¢ 15 m , wysoko$¢ do gory attyki
12,35 m. Rzedna posadzki wynosi +0,00 = 120,60 m npm.

Gtéwng konstrukcje budynku stanowig dwa stropy ptaskie oraz stropodach zelbetowy
oparte za posrednictwem gtowic na stupach zelbetowych. Potgczenia stupdéw i stropow
sztywne. Na krawedziach ptyty stropow usztywnione belkami. Sztywnos$¢ obiektu zapewniona
jest przez zamocowanie stupéw w fundamentach oraz przez zelbetowe s$ciany usztywniajgce
petnigce tez funkcje podpér stropu. Sciany siegajg na catg wysoko$é budynku.

Pod stupy zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe, $ciany oparte na tawach. Stupy
zaprojektowano jako ciggte tréjkondygnacyjne elementy.

Ptyty stropu tworzg sztywne tarcze. Przenoszg one obcigzenia poziome na zelbetowe Sciany
podtuzne i poprzeczne.

Wystepujgce Sciany murowane nie przenoszg obcigzen od stropdw i nie stuzg jako elementy
usztywniajgce budynek.

Schody zelbetowe, oparte na ptycie stropu i $cianie zelbetowe;.

W budynku nie zaprojektowano dylatacji — wplyw skurczu i obcigzen termicznych
uwzgledniono w obliczeniach statycznych.

4.5.0bcigzenia

Obcigzenia state

- ciezar wtasny konstrukc;ji v=1,15
- posadzka na stropach posrednich 1,63 [kN/mz] v=1,15
- sufit podwieszony 0,10 [kN/m?]  v=1,15
- instalacje podwieszone do stropu 0,15 [kN/m?]  v=1,15
- Scianki dziatowe lekkie 0,80 [kN/m?]  v=1,15
- state na biegach schodéw + stopnie 2,91 [kN/mZ] v=1,15
- state na podestach schodéw 0,63 [kKN/m?]  v=1,15

- konstrukcja stalowa ogrodu zimowego 0,50 [kN/m?]  v=1,15
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- kraty pomostowe ogrodu zimowego 0,40 [kN/mZ] v=1,15
- fasada szklana oparta na stropie 0,71 [kKN/m?]  v=1,15
- betonowe panele elewacyjne 2,00 [kN/m?]  v=1,15
- éciana murowana z gazobetonu z panelami ROCK PANEL 2,21 [kN/m?]  y=1,15
- pokrycie stropodachu z ociepleniem 0,61 [KN/m?] v=1,15
- panele fotowoltaiczne z podkonstrukcja 0,15 [kKN/m?]  v=1,15
- balast do fotowoltaiki — brzeg 0,81 [kKN/m?]  v=1,15
- balast do fotowoltaiki — wnetrze 0,41 [KN/m?  v=1,15
Obcigzenia zmienne
- podstawowe obcigzenie $niegiem strefa 4 SK= 1,28 [KN/m?]  y=1,50
- podstawowe obcigzenie wiatrem strefa 1 k= 0.30 [kKN/m?]  vy=1,50
- uzytkowe stropu - pokoje 3,00 [kN/m?]  v=1,50
- uzytkowe stropu - korytarze, hall, schody 5,00 [KN/m?]  y=1,50
- uzytkowe posadzki na parterze 3,00 [kN/mZ] v=1,50
- uzytkowe posadzki na parterze-magazyny, garaze 5,00 [kN/mZ] v=1,50
- Zielen w ogrodzie zimowym 2,00 [kN/mZ] v=1,50

4.6.0pis przyjetych rozwiagzan gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

Posadowienie stupéw obiektu zaprojektowano w formie monolitycznych stép
fundamentowych. Wymiary w planie i podstawowe zbrojenie pokazano na rzucie
fundamentéw. Konstrukcyjne $ciany zelbetowe posadowiono na tawach fundamentowych
ktérych wymiary i podstawowe zbrojenie pokazano na rzucie fundamentow. Stupy i $ciany sg
utwierdzone w fundamentach. Fundament windy w postaci zelbetowej skrzyni ze $cianami
przystosowanymi do oparcia stalowej konstrukcji szybu.

Stupy gtéwne zelbetowe monolityczne o przekroju  0,24x0,24m utwierdzone w
fundamentach. Na parterze w osiach 2/B-D, 2/H-J, 3/B-D i 3/H-J stupy majg przekrdj
0,24x0,30m. Sciany zelbetowe usztywniajgce i podpierajgce stropy o gr. 0,24m.

Konstrukcje stropdw stanowig ptyty ptaskie z gtowicami. Grubos¢ piyty stropu 0,20 m, w
gtowicy catkowita grubosé¢ wynosi 0,30 m — zbrojenie na przebicie nie wystepuje. Wience
ukryte w grubosci ptyt. Wzdtuz nie podpartych krawedzi zaprojektowano belki obwodowe
petnigce jednoczesnie role nadprozy. Szeroko$¢ wszystkich belek to 0,24 m, wysokos¢
dochodzi do 0,80 m (tacznie ze stropem). W zwigzku z dtugoscig stropodw wynoszgcg 60 m
przy doborze zbrojenia uwzgledniono wptyw skurczu i temperatury. Umozliwi to jednoetapowe
betonowanie stropéw. Na swobodnej krawedzi stropu przy osi F opierajg sie biegi schodow.

Konstrukcje dachu stanowi ptaska ptyta zelbetowa oparta na stupach za posrednictwem
gtowic lub belek. Stropodach obcigzony bedzie centralg klimatyzacyjng oraz instalacjg
fotowoltaiczna.

Sciany zewnetrzne posiadajg rézng konstrukcje w zaleznoéci od ich lokalizacji. W osi 1

oraz na czesci szczytéw w osi A i K sg to Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych. Na
parterze oparte na tawach, na wyzszych kondygnacjach na belkach krawedziowych stropu.
Sciany te nie mogg podpieraé stropéw znajdujgcych sie powyzej. Pomiedzy goérg $ciany a
spodem belki pozostawi¢ szczeline wypetniong materialem trwale plastycznym. Jako
zabezpieczenie przed ruchami poziomymi prostopadtymi do ptaszczyzny $ciany stosowaé
taczniki murarskie pomiedzy stupami i krawedziami pionowymi $cian. Pozioma, goérng krawedz
Sciany potaczy¢ ze spodem belki dyblami umozliwiajgcymi swobodne ruchy pionowe stropu.
Szczegobtowe rozwigzania zamiesci¢ w projekcie wykonawczym.
Na parterze $ciana pomiedzy osiami G-K przy osi 4 wykonana bedzie z bloczkow
gazobetonowych analogicznie jak opisana powyzej. Na Scianie tej zawieszone bedg betonowe
panele elewacyjne. W miejscach kotwienia tych paneli do $ciany nalezy zastosowac
konstrukcje zelbetowg w postaci rdzeni i wiencéw o przekroju 0,24 x 0,24 m . Szczegdty
dotyczace ich rozmieszczenia ustali¢ po wybraniu dostawcy paneli.
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W osi A i K pomiedzy osiami 3-4 $ciane zewnetrzng stanowi trojkondygnacyjna nosna sciana
zelbetowa o gr. 0,24 m. Oprécz przenoszenia obcigzen od stropu i wiatru przystosowana jest
ona do zawieszenia betonowych paneli elewacyjnych. Wszystkie detale zwigzane z ich
zawieszeniem opracowac nalezy po ustaleniu dostawcy paneli.
Na pozostatych fragmentach budynek zamkniety jest przy pomocy fasady szklane;.

Schody zaprojektowano jako ptytowe oparte na krawedziach stropdw i na $cianie w osi G.
Ich konstrukcje stanowig ptyty ptaskie bez Zeber wzmacniajgcych. Plyty potgczone sg
przegubowo z podporami.

4.7.Posadzka, podwaliny, fasada szklana, betonowe panele elewacyjne.

Posadzka na gruncie betonowa o gr. 0,12m zbrojona wtdknami polimerowymi. Warstwa
poslizgowa folia PE, podbudowa o gr. 0,10m z chudego betonu. Podtoze przygotowane w taki
sposo6b aby na poziomie podbudowy goérnej osiagng¢ Ey, = 90 MPa . Wymagana nosnos¢
posadzki 5,00 kN/m? w garazach i pomieszczeniach technicznych na pozostatym obszarze
3,00 kN/m?, Szczegotowe rozwigzania zawrzeC¢ w projekcie wykonawczym. Posadzka na
stropach wg projektu architektury.

Podwaliny monolityczne 0,24x0,83m i 0,24x0,5m oparte na stopach fundamentowych.
Szczegotowe rozwigzania dla podwalin zawrze¢ w projekcie wykonawczym.

Fasada szklana o konstrukcji systemowej aluminiowej. Na parterze elementy konstrukcji
aluminiowej opierajg sie na podwalinach Zzelbetowych, na pozostatych kondygnacjach
konstrukcja fasad opiera sie na belkach obwodowych stropu. W osiach 4/A-G konstrukcja
fasady odsunieta jest od krawedzi stropu. W osiach 4/A-E do jej podparcia wykorzystana
bedzie konstrukcja stalowa ogrodu zimowego. Stanowig jg wsporniki stalowe zamocowane do
krawedzi belek stropu. Wsporniki podpierajg kazdy aluminiowy stupek fasady na kazdym
poziomie. W osiach 4/E-G fasada oparta jest o specjalnie zaprojektowang konstrukcje
stalowg. Sktadajg sie na nig dwie poziome kraty stalowe zamocowane przegubowo do $cian
zelbetowych w osiach E i G. W osi F pasy krat przylegajgce do fasady podparte sg w
kierunku pionowym stupkiem stalowym. Stupek ten jest potgczony w sposéb przegubowo —
przesuwny z konstrukcjg stropodachu tak aby jej nie podpiera¢ w kierunku pionowym. Pasy od
strony wnetrza budynku podwieszone sg napinanymi ciegnami do stropodachu. Wymaga sie
aby przemieszczenie poziome konstrukcji stalowej i potgczonej z nig konstrukcji aluminiowej
nie przekroczyto 15 mm oraz aby przemieszczenia pomiedzy ryglami fasady nie przekroczyty
8 mm. Zalecenia te nakladajg obowigzek tgcznego projektowania konstrukcji stalowej i
aluminiowej. Wykonawca projektu warsztatowego fasady musi go uzgodni¢ =z autorem
dokumentaciji warsztatowej podkonstrukcji stalowe;j.

Betonowe panele elewacyjne wykonane bedg jako prefabrykaty z betonu
architektonicznego o fakturze uzyskanej przez =zastosowanie specjalnych wktadek
formujgcych umieszczonych w szalunku. Plyty mocowane beda do konstrukcji zelbetowej
systemowymi zawiesiami. Wszystkie szczegéty ustalone zostang po wyborze dostawcy
prefabrykatow.

4.8.Podstawowe wyniki obliczen statycznych

W drodze obliczen statycznych ustalono rodzaje stali konstrukcyjnej, wymagane
przekroje i wielkosci przekrojéw, klasy betonu i stali zbrojeniowej, przekroje i ilosci zbrojenia
projektowanych elementéw konstrukcji stalowych, Zelbetowych. Na podstawie obcigzen,
warunkow gruntowo-wodnych ustalono wymiary w planie, przekroje i ilosci zbrojenia
fundamentow i oczepdw.

llosci zbrojenia w przekrojach krytycznych wynikajg z nosnosci elementéw, koniecznosci
ograniczenia szerokosci rozwarcia rys do 0,30mm i nie przekroczenia ugie¢ granicznych
przyjetych jako L/250.
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Wyniki tych obliczen zawarto w zatgczniku X-2
W celu prawidtowe] realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt wykonawczy oraz
niezbedne rysunki warsztatowe dla konstrukcji stalowych i prefabrykatéw zelbetowych.

4.9.Klasyfikacja agresywnosci srodowiska

Klasa ekspozycji dla konstrukcyjnych elementéw zelbetowych:
-XC1 konstrukcje w czesci biurowej
-XC3 konstrukcje w czesci garazowej
-XC2, XA1 fundamenty powyzej poziomu wody gruntowe;j
-XC4, XF3 elementy zewnetrzne bez srodkéw odladzajgcych — betonowe panele
elewacyjne

Klasa agresywnosci srodowiska dla konstrukcyjnych elementéow stalowych wg PN-EN ISO
12944-2 Klasyfikacja srodowisk:

-C3 konstrukcje stalowe zewnetrzne

-C2 konstrukcje stalowe wewnetrzne

4.10. Klasyfikacja i wymagania dla konstrukcji

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

Do wykonania konstrukcji mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
-ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 1974 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U.
z 2013 r poz. 1409, z 2014 r poz. 40, 768, 822)
-ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92 poz.
881)
-ustawie z dn. 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r Nr 166 poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)
-Specyfikacji Technicznej jesli takg dostarczy Inwestor

Ustala sie podstawowe wymogi dotyczgce konstrukcji budynku :

1. Projektowany okres uzytkowania budynku — kategoria 4 — 50 lat

2. Klasa konsekwencji CC2 - przecietne zagrozenie zycia ludzkiego i znaczne
konsekwencje ekonomiczne

3. Klasa niezawodnosci RC2

4. Nadzér w czasie projektowania DSL2 — nadzér normalny, sprawdzenie zgodnie z
procedurami jednostki projektowe;j

5. Inspekcja w trakcie wykonywania — do ustalenia przez Inwestora i wybranego
Generalnego Wykonawce. Do robét prowadzonych na budowie rekomenduje sie poziom
IL3 — inspekcja zaostrzona prowadzona przez strone trzecig

Wymagania dla konstrukcji stalowej:

6. Kategoria uzytkowania SC1
7. Kategoria produkciji:
dzwigary kratowe PC2
pozostate elementy PC1

8. Klasa wykonania wszystkich elementéw EXC2
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9. Stopien przygotowania powierzchni — =zalezny od zastosowanego rodzaju
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rekomenduje sie przyjecie stopnia Sa2%a.

10. Wykonawstwo i montaz PN-EN 1090-2

11. Tolerancje geometryczne :
podstawowe wg PN-EN 1090-2 zat. D1
funkcjonalne wg PN-EN 1090-2 zat. D2 klasa 1

Wymagania dla konstrukcji betonowych, zelbetowych i sprezonych:
12. Klasa tolerancji 1 wg PN-EN 13670
13. Klasa wykonania 2 wg PN-EN 13670
14. Pozostate wymagania wg PN-EN 13670 i PN-EN 1992-1-1

4.11. Materialy konstrukcyjne

- Beton podktadowy klasy B10 (C8/10)

- Beton konstrukcyjny w stopach i tawach fundamentowych klasy B30 (C25/30)

- Beton konstrukcyjny w pozostatych elementach stykajgcych sie z gruntem klasy B30
(C25/30)

- Beton stropow i Scian wylewanych B25 (C20/25)

- Beton stupow wszystkich kondygnacji B37 (C30/37)

- Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN —B500 SP (klasa C)

- Stal konstrukcyjna S355JR i S235JR, elementy zewnetrzne ze stali klasy J2

- Sruby kl. 5.6 w potgczeniach zwyktych - ocynkowane

- Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych PP4/0,6 na zaprawie do cienkich spoin
- Zbrojone, prefabrykowane panele elewacyjne wg wytwércy elementéw

4.12. Zabezpieczenie antykorozyjne i oghiochronne

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw stalowych wykonaé zgodnie =z
zaleceniami producenta farb. Jako minimalne nalezy stosowac:

-oczyszczenie elementu z produktow korozji i uszkodzonych powtok

-pomalowanie farbg podktadowg

-pomalowanie 2x farbg nawierzchniowg
Wyboru zestawdéw malarskich dokona Wykonawca na etapie projektu wykonawczego w
porozumieniu z Inwestorem kierujgc sie klasg agresywnosci Srodowiska i wymagang
trwatoscig wybranego zestawu malarskiego.

Konstrukcje zelbetowe zagtebione w gruncie

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem - dwukrotne powleczenie preparatem
bitumicznym na zimno albo powleczenie ekologicznym, ochronnym preparatem wodnym.
Alternatywnie mozna stosowac beton o cesze wodoszczelnosci W4.

Elementy betonowe zewnetrzne - stosowac beton o cesze wodoszczelnosci W4. Dodatkowo
ponizej poziomu terenu dwukrotne powleczenie preparatem bitumicznym na zimno albo
powleczenie ekologicznym, ochronnym preparatem wodnym. Powyzej poziomu terenu
stosowac hydrofobizacje.

Otuliny zbrojenia

-fundamenty 50 mm
-podwaliny 30 mm
-konstrukcja powyzej terenu 25 mm

Zabezpieczenie ogniochronne

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw:
-gtéwna konstrukcja nosna R 60
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-stropy REI 60

-$ciany zewnetrzne E| 30

-konstrukcja dachu — R 30

-w osiach 1-2/E-G stropy REI 120, sciany REI 120

Zastosowane otuliny i grubosci elementéw zapewniajg osiggniecie wymaganej odpornosci
ogniowej. Elementy konstrukcji stalowej wymagajgcej zabezpieczenia nie wystepuja.

Warunki geotechniczne wg opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
wykonanej przez mgr Adama Osko w listopadzie 2017r — patrz zatgcznik nr X-1

Wyniki obliczen konstrukcyjnych — patrz zatgcznik X-2

5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Budynek w catosci dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Wejscia do budynku z poziomu
terenu. Winda dostosowana dla os6b niepetnosprawnych utatwiajgca dostep do pomieszczen na
wszystkich kondygnacjach. Oddzielne wc dla oséb niepetnosprawnych znajdujgce sie na 1
pietrze wyposazone w odpowiednig armature i porecze utatwiajgce uzytkowanie pomieszczenia.

6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA
INSTALACJI

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
oswietlenia podstawowego i dekoracyjnego
— iluminacji
— zasilania urzadzen technicznych
— gniazd wtykowych zasilajgcych
— sie¢ informatyczng
— wentylacji mechanicznej wywiewno — nawiewnej
— gruntowy wymiennik ciepta dla ogrodu zimowego i wentylacji
— klimatyzacji dla pomieszczen od strony potudniowej
- c.0.
— gruntowy wymiennik ciepta
fotowoltaiczng
Szczego+owe dane charakteryzujgce instalacji wg opisu projektow branzowych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna wg opisu projektu branzy sanitarnej lub jako oddzielne
opracowanie bedgce zatgcznikiem nr X-3.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zapotrzebowanie na wode w projektowanym budynku:

e Srednie dobowe zuzycie wody na cele socjalne wyniesie: Qd=85x15=1275
I/d=1,3 m3/d

e Maksymalne dobowe: Qdmax=1,3x1,5=1,95 m3/d

¢ Maksymalne godzinowe: Qmaxh=1,8x0,18/8=0,04 m3/h

Maksymalna dobowa ilos¢ odprowadzanych $ciekow wynosi 1,90 m3/d. Scieki bedg
odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych bezposrednio nie wystgpi. Ogrzewanie z zakfadowej
sieci c.o. zasilanej istniejgcg zaktadowg kottownig gazowg. Wydajnos¢ kottowni wzrosnie
nieznacznie gdyz w ramach inwestycji zostang wyburzone 2 obiekty ogrzewane z w/w kottowni.

W projektowanym obiekcie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne takie jak: zuzyte
tonery, wkiady do drukarek, zrédta swiatta oraz odpady nie niebezpieczne takie jak: odpady
bytowe, papier, czesci zamienne uzywane do napraw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Odpady bedg gromadzone selektywnie w istniejgcym miejscu na terenie bazy Inwestora i bedg
wywozone w celu utylizacji przez firmy posiadajgce stosowne uprawnienia.

Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne projektowanego budynku bedg posiadaty zgodne z
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przepisami parametry izolacyjnosci akustycznej. Emisja drgan, promieniowania i innych
zaktocen nie wystapi.

W ramach inwestycji wystgpi wycinka drzew kolidujgcych. Jednakze inwestycje
planowano tak aby zachowa¢ najbardziej wartosciowy drzewostan i ograniczy¢ wycinke do
niezbednego minimum. W ramach kompensaciji planuje sie nasadzenia zastepcze.

Wody powierzchniowe z projektowanych parkingéw bedg podczyszczane w separatorze
produktéw ropopochodnych i odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Wody z
dachéw bedg odprowadzane bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej. Posadowienie
obiektu powyzej poziomu ustabilizowanych wéd gruntowych. Biorgc pod uwage wielkos¢ zlewni
i nieznaczny przyrost powierzchni uszczelnionych (dachy +576m2, parkingi +198m2) wptyw
projektowanego obiektu na wody podziemne nie wystepuje.

W ramach inwestycji istniejgcy humus planuje sie zebrac i uzy¢ ponownie na urzadzenie
projektowanych terenéw zielonych. Nadmiar gruntu 5450m® planuje sie wywiez¢ i zutylizowac.
Gruz z rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych planuje sie skruszy¢ i wywiez¢é w celu
utylizacji. Kostke betonowg i inne elementy betonowe stanowigcg utwardzenie istniejgcych
parkingdbw znajdujgcych sie w rejonie inwestycji planuje sie rozebraé i wykorzystaé w 50%.
Reszte przeznacza sie do utylizaciji.

9. ANALIZA WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYETEMOW
ENERGETYCZNYCH

W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano nastepujgcy system zaopatrzenia w energie:

—do celéw grzewczych energia bedzie pochodzita z istniejgcej zaktadowej kottowni gazowej o
wydajnosci wystarczajgcej do zaopatrzenia w ciepto projektowanego budynku,

—do celow grzewczo — wentylacyjnych i klimatyzacyjnych energia bedzie pochodzita z sieci
elektroenergetycznej i bedzie uzupetniona energig gruntowego wymiennika ciepta i energig z
ogniw fotowoltaicznych,

—do celéw oswietleniowych i funkcjonowania urzadzeh energia bedzie pochodzita z sieci
elektroenergetycznej i bedzie uzupetniana energig z ogniw fotowoltaicznych.

10. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

10.1. Dane ogdlne:

Powierzchni llosé
Nazwa budynku owierzehnia Kubatura Wysokos¢ os¢ .
zabudowy | wewnetrzna kondygnacji
Biurowo - socjalny 989,40m> | 2663,40m* | 11,97tys.m® 11,93m 3

10.2. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria KZL ZL Il klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - C
10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozonych
wybuchem wokot urzadzen.

10.5. Podziat obiektow na strefy pozarowe:

| Nr | Lokalizacja | Klasyfikacja | Pow.(m2) | Obcigzenie Klasa Maks. Pow. Uwagi




str. 12

Budowa budynku pogotowia wod. — kan. Olsztyn ul. Oficerska 16a
strefy ogniowe odpornosci strefy
Q(MJ/m?) pozarowej

1 Strefa 1 ZLIIl - Niski | 2 160,14m" - C 8 000m*

2 Strefa 2 HO-13 Garaz | 180,01m’ <500 D 10 000m*

3 Strefa 3 HO-35 16,94 m? <500 D 10 000m®

Pom. tech.
HO-25,H1-30,
4 Strefa 4 H2-30 Pom. 17,94m2 <500 D 10 000m?
tech.
HO-11 i HO-12
5 Strefa 5 77,47Tm* <500 D 10 000m*
Magazyny
Wydzielona .
6 Klatka 251,52m’ Odiﬁrm
schodowa
10.6. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
. odpor_nosm gléwna o o
pozarowej budynku kon- | konstruk- sclana sclana przekrycie
struke; cja dachu strop zewnetrz- wewne - dachu
R na trzna
anosna
»C” R60 R15 REI60 EI30 El15 RE15

10.7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odp.ornoécfi elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku lub innych :
scian i stropow y . na korytarz i na klatke
stropow, w ZL zamknig¢ do schodowa*)
z wyjatkiem przeciwpozarowych | ., ies7czenia
stropéw w ZL
»D” REI60 REI130 EI30 E115 E 15
»C” REI1120 RE 160 E 160 E 130 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie
miedzy przedsionkiem a klatkg schodows.

10.8. Warunki ewakuacji

W projektowanym budynku dopuszczalna dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi 40m.
Najdtuzsze projektowane przejscie wynosi 11m.
W projektowanym budynku nie bedzie pomieszczeh w ktdérych mogtoby przebywaé wiecej niz
50 os. ani pomieszczen o powierzchni przekraczajgcej 300m® Minimalna szeroko$é drzwi
stanowigcych wyjscie z pomieszczenia na droge ewakuacyjng bedzie wynosi¢ 90cm.
Szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku bedzie niemniejsza niz
120cm. Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej bedzie niemniejsza niz 90cm.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie miata klase EI15
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Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,4m, projektuje sie
szerokos¢ 225cm. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie niemniejsza niz 2,2m, projektuje sie
minimalng wysokos¢ 2,60cm.

Klatka schodowa bedzie obudowana $cianami wewnetrznymi o klasie REI60, zamykana
drzwiami wewnetrznymi o klasie EI30 i oddymiana. Biegi i spoczniki klatki schodowej bedg miaty klase
R60. Skrzydta czynne drzwi zewnetrznych bedg otwieraty sie mechanicznie w celu dostarczenia
powietrza kompensacyjnego do systemu oddymiania klatki schodowej. Dodatkowe powietrze
kompensacyjne bedzie dostarczane uchylnymi otwieranymi mechanicznie otworami okiennymi. Drzwi
wyjsciowe z klatki schodowej bedg otwieraty sie bezposrednio na zewnatrz.

Wyjscie na dach bedzie zabezpieczone klapg EI15

Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej od najdalszego wyjscia z pomieszczenia do wyjscia do
obudowanej klatki schodowej zaprojektowano nie wiekszg niz 20m.

Garaz bedzie potgczony z budynkiem przedsionkiem pozarowym o obudowie w klasie EI60
zamykanym drzwiami EI30.

10.9. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego, w trybie pracy ciggtej ) — system centralnej baterii.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-EN
1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

10.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadaé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementoéw. Instalacje tranzytowe przechodzace przez
przestrzeh wydzielonej klatki schodowej bedg oddzielone od niej obudowg o wymaganej klasie El.

10.11. Dobér urzadzenh przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

10.11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Projektowane budynki wyposazone bedg w punkty poboru wody do celéw
przeciwpozarowych w postaci hydrantdw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym
dtugos¢ 25m. Hydranty bedg zlokalizowane na kazdej kondygnacji poza wydzielona
klatkg schodowg. Projektuje sie 6 hydrantéw.
Zasieg hydrantow rowny jest dlugosci weza + efektywny zasieg rzutu pradéw
gasniczych 3m.
Wydajnos¢ hydrantow 1,0dm%s ci$nienie wody nie mniejsze niz 0,2MPa. Nalezy
zatozy¢ rownoczesny pobdér wody z 2 sgsiednich hydrantow.

10.11.2. Urzadzenia oddymiajgce
Projektuje sie wydzielona klatke schodowg wyposazong w samoczynna instalacje
oddymiajaca.
System grawitacyjnego usuwania ciepta i dyméw zaprojektowano w oparciu o PN-B-
02877-4/Az1.

Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych A,
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DANE OGOLNE
Nazwa i adres instytucji: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Olsztynie

10 — 218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a
Nazwa i adres jednostki projektowania: GTarchitekci.

10-502 Olsztyn, ul. Kosciuszki 13/102
Nazwa projektu: Budynek pogotowia wod.-kan. na terenie bazy przy ul. Oficerskiej
Projektant: Tomasz Gryglicki
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych: mgr inz. Mariusz Klemariski

¢ CHARAKTERYSTYKA
Nazwa: Budynek pogotowia wod.-kan.
Przeznaczenie pomieszczenia: biurowo - socjalny
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII
Dtugosc¢ 60,80m; Szerokos¢ 16,54m
Powierzchnia 2 663,40m”
Wysokosé pomieszczenia H = 11,93 m
Nachylenie dachu: 3%
Kurtyna dymowa: nie
Wysokos¢ kurtyny dymowej: -
Tryskacze: nie
Sygnalizacja pozaru: nie
Zakfadowa Straz Pozarna: nie
Czas dojazdu t, = 10 min

OBLICZENIA
Dla klatek schodowych w budynkach niskich a = 5%
Powierzchnia klatki 85,20m?
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych wynosi A., = 4,26m*
Przyjeto 1 klape Mercor mcr prolight DVP 200/300 z owiewkami i kierownicg o podstawie h=50cm o
Acz:4,32m2 .

Wymagana powierzchnia otworédw kompensacyjnych wynosi 130%  powierzchni
geometrycznej klap dymowych 7,8m?.
Napowietrzanie bedzie realizowane poprzez mechaniczne otwieranie skrzydet czynnych obu drzwi
wejsciowych do budynku i dwéch okien uchylnych.

Powierzchnia otworéw drzwiowych po otwarciu skrzydet czynnych 2 x 2,89 x 0,9=5,2m”
Powierzchnia otwordéw okien przy uchyleniu gérnej krawedzi o 50cm 2x 0,5x(1,33+1,33)=2,66 m?

10.11.3. Wyposazenie w gasnice
Projektowany budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczgcych
gasnic. Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, kidére mogag
wystgpi¢ w projektowanym budynku. Jedna jednostka gasnicza podrecznego sprzetu
gasniczego (4 | / 4 kg) powinna przypadaé na kazde 200m” powierzchni strefy pozarowej w
projektowanym budynku. Gasnice powinny byé usytuowane w miejscu widocznym i powinien
by¢ zapewniony do nich staty dostep o szerokosci minimum 1m:
- w odlegtosci do 30 m od miejsca przebywania pracownikéw, ktérzy bedg mogli je uzyé
w stanie zagrozenia,
- przy traktach komunikacyjnych i drogach ewakuacyjnych,
- w poblizu wyj$¢ a zwlaszcza w poblizu wyjs¢ awaryjnych.
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10.11.4. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, Wynosi 20dm¥s. z 2 sgsiednich hydrantéw. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest zapewniona z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej -
przeciwpozarowych hydrantow zewnetrznych.

10.11.5. Drogi pozarowe
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze

roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku jest
wymagana. Istniejgcy uktad drég spetnia funkcje drog pozarowych w wystarczajgcym zakresie
dla projektowanego budynku. Szerokos$é drogi pozarowej 3m nacisk osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 50kN.

10.11.6. Certyfikaty, aprobaty techniczne

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materiaty zwigzane z ochrong pozarows,
zastosowane w budynku muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania. Obligatoryjny obowigzek posiadania certyfikatow i aprobat
technicznych na wyroby budowlane, wynika z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania / Dz. U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002;
z 2010 r., nr 85, poz. 553, w ktérym wyszczegdlniono urzadzenia i elementy zwigzane
Z bezpieczehAstwem pozarowym oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania
certyfikatow i aprobat technicznych. Osrodkami aprobujgcymi i certyfikujgcymi sa: Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie-Debince k/Otwocka.

10.11.7. Inne

Projekty branzowe instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej (instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa, oswietlenia awaryjnego, itp./ nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
— opracowac ,Instrukcje technologiczno-ruchowg przeciwpozarowg”,
— zapoznac¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcjg.
— wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowaé pozarniczymi znakami informacyjnymi
zgodnie z PN.
UWAGAI! Wszystkie urzagdzenia podczepione lub umieszczone na suficie
muszg byé mocowane za pomoca kotkéw lub linek odpornych na dziatanie temperatury.

11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

wspotczynnik Uy dla projektowanych przegrod przy t;>16°C

Materiat termoizolacyjny Wsp.U Wsp.Umax
L projektowa nOIMo
P- |PRZEGRODA . grubogé ny oWy
rodzaj 2 [W/(m“K)]
em] | (W/(m°K)]
1 |Podwalina XPS 16 0,22 0,23
2 |Sciana zewnetrzna wetna mineralna 18 0,22 0,23
3 |Dach wetna mineralna 31 0,16 0,18
4 |Posadzki na gruncie styropian 10 ponizej 0,30
5 |Okna, przeszklenia argon ponizej 11
6 |Swietliki dachowe poliweglan ponizej 1,3
7 Drzwi wrota w przegrodach zew. do pom ponizej 15
ogrzewanych
8 Drzwi wrota w przegrodach zew. do pom bez bez
nieogrzewanych wymagan | wymagan
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12.DANE TECHNICZNE

12.1. Posadowienie

Posadowienie bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych. Pod budynkiem
gruntowy wymiennik ciepta dostarczajgcy powietrze do wentylacji ogrodu zimowego i
systemu wentylacji mechaniczne;.

12.2. Konstrukcja nosna

Konstrukcja statycznie niewyznaczalna zelbetowa monolityczna wylewana. Ukfad
stupowo — ptytowy na siatce 6,0 / 6,0 - 6,5m. Budynek usztywniony w srodkowej czesci
monolitycznymi $cianami i bigami klatki schodowej. Dach i attyki zelbetowe. Konstrukcja
przygotowana do montazu fasad aluminiowych.

12.3. Posadzki na gruncie

Grunt rodzimy na dnie wykopu doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia I > 0,95.

Pospotke zasypowg gruntowego wymiennika ciepta i pospétke pod posadzke zagesci¢
warstwami co 20cm na mokro do stanu zageszczenia | > 0,98. Wymagane jest aby na
poziomie podbudowy gérnej osiaggna¢ Ey, = 90 MPa

12.4. Sciany

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

Podwaliny — rdzeh gr. 24cm wylewany z betonu B25 zbrojony pretami d12, izaolacja
przeciwwodna poprzez smarowanie srodkami bitumicznymi na zimno, ocieplenie XPS
gr. 16cm, wykonczenie klejem na siatce i w miejscach widocznych tynkiem
mozaikowym o uziarnieniu szarym.

Sciana zewnetrzna wykonczona Rockpanel — rdzen gr. 24cm z bloczkéw Ytong
murowanych na kleju, lub wylewany zelbetowy, ocieplenie wetng mineralng Venti Max
F gr. 18cm z oktadzina z wtdkniny szklanej, pustka wentylacyjna 5¢cm, ptyty Rockpanel
na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli ze stali nierdzewnej. Na parterze
elewacja wykonczona zaluzjg aluminiowg np.: Ponzio 152721 lub Renson L.050HF na
konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli aluminiowych. Projekt warsztatowy
elewacji przedstawi¢ do zaakceptowania projektantowi.

Sciana zewnetrzna wykonczona plytami betonowymi — rdzen $ciany gr. 24cm
wylewany z betonu B25 zbrojony pretami d12, ocieplenie wetng mineralng Venti Max
F gr. 18cm, pustka wentylacyjna 2cm, wykonczenie prefabrykowanymi ptytami
betonowymi wylewanymi w szalunkach z wktadkg RECKLI 1/174 Gascogne, rodzaj i
klasa betonu architektonicznego do wylewania ptyt uzgodni¢ z projektantem. Plyty
betonowe podwieszane do rdzenia $ciany wieszakami systemowymi np.: Halfen.
Grubos¢ rdzenia ptyt 8cm + faktura. Maksymalny wymiar ptyt 450/100cm. Zachowaé
ptynnos¢é przechodzenia wzoru pomiedzy ptytami w kazdym kierunku. Projekt
podwieszenia i rozktadu ptyt uzgodni¢ z projektantem.

Sciany wewnetrzne usztywniajgce — gr. 24cm wylewane z betonu B25 zbrojone
pretami d12,

Sciana wewnetrzna w holu - gr. 24cm wylewane z betonu B25 zbrojone pretami d12,
wykonczenie gr. 8cm warstwg z betonu architektonicznego wylewanego Iub
prefabrykowanego w szalunkach z wktadkg RECKLI 1/174 Gascogne, rodzaj betonu
architektonicznego do wylewania ptyt uzgodni¢ z projektantem. W przypadku
prefabrykacji ptyty betonowe podwieszane do rdzenia $ciany wieszakami
systemowymi Hilti. Projekt podwieszenia uzgodni¢ z projektantem.

str. 16
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12.4.6. Sciana wewnetrzna garazu REI120- rdzen gr. 24cm murowany z bloczkéw Ytong na
kleju, ocieplenie od strony garazu wetng mineralng Fasrock G gr. 15cm, malowanie
farbg strukturalng Ecorock kwarc S. Stupy wewnetrzne dobezpieczone do REI120
ptyta Promatec-H gr.=10mm

12.4.7. Sciany dziatowe lekkie gr. 10cm EI15 - EI60 — RIGIPS 3.40.04 z poszyciem 2x1,25cm
ptyta typu A i H2 w pomieszczeniach mokrych (wc, prysznice, umywalnie, suszarnie,
pom. gospodarcze) na stelazu CW50 z wypetnieniem wetna mineralng gr. 5cm.
Izolacyjno$¢ akustyczna 50dB.

12.4.8. Sciany instalacyjne gr. 30cm EI15 — RIGIPS 3.39.051 z poszyciem 1x1,25cm ptyta H2
+ 1x1,25cm Rigidur H na stelazu 2xCW50 z wypetnieniem weing mineralng gr. 5cm
obustronnie.

12.4.9. Oktadzina instalacji $ciennych gr. 8,75cm EI15 — RIGIPS 3.22.00 z poszyciem
2x1,25cm ptyta Fire —Line PLUS typ DF na stelazu CW75 z wypetnieniem wetng
mineralng gr. 5cm

12.4.10. Sciany dzialowe wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenie techniczne REI120 —
bloczki Ytong gr. 12cm na kleju. Pomieszczenie H-035 dodatkowo ocieplone i
wygtuszenie Fasrock G gr. 8cm, malowanie farbg strukturalng Ecorock kwarc S.

12.4.11. Wewnetrzne $cianki wydzielajgce kabiny prysznicowe i toaletowe — $cianki
systemowe z ptyty HPL gr. 10mm. Okucia ze stali nierdzewne;j.

12.5. Dachy

Dach pograzony o konstrukcji zelbetowej z Zelbetowymi attykami. lzolacja przeciwwodna
Z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej Icopal POLBIT EXTRA Top 5,6mm na papie
podktadowej montowanej mechanicznie Icopal Membrana PM Plus na wetnie mineralnej
Hardrock MAX gr. 5cm, wetnie spadkowej Rockfall SP gr. 0-12cm i wetnie Monrock Max E
gr. 20cm. Pod wetng folia paroszczelna. Po obwodzie kliny z wetny mineralnej utatwiajgce
wywinigcie izolacji przeciwwodnej na sciany attykowe.

12.6. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu wykona¢ w systemie podcisnieniowym PLUVIA przy zastosowaniu
wpustéw osiatkowanych i podgrzewanych. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ na stropie
zelbetowym w warstwie izolacji termicznej lub pod stropem w otulinie dzwigkochtonne;.
Nalezy zachowa¢ odpowiednig wysokos¢ dla przejs¢ wzdtuznych i poprzecznych zgodng z
zasadg prowadzenia instalacji w budynku

12.7. Zasada prowadzenia instalacji w budynku

Gtéwne przewody instalacyjne i korytka kablowe nalezy prowadzi¢ w korytarzu wzdtuz osi
2 i 3 nad sufitem podwieszonym z pozostawieniem wolnej przestrzeni pomiedzy stropem a
gorg instalacji wysokosci 30cm. Przewody o matych Srednicach takie jak przytgcza instalaciji
poszczegolnych pomieszczen, kanaliki pluvi podigczajgce poszczegolne wpusty nalezy
prowadzi¢ poprzecznie do gtéwnych kanatéw nad nimi w pozostawionej 30cm przestrzeni.

12.8. System asekuracji przed upadkiem z dachu

Dla ochrony przed upadkiem z dachu nalezy wykonac linowy system asekuracji oparty o
stupki statyczne montowane do betonu za pomocg kotew chemicznych. Odlegtos¢ liny
asekuracyjnej od krawedzi dachu 1,5m. Praca na dachu mozliwa przy zastosowaniu uprzezy
z ling asekuracyjng dt. 3,5m.
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12.9. Wytaz dachowy

Ocieplony EI15 80/100 typowy z kotnierzem wystajgcym 20cm ponad poszycie dachu.
Podstawa wytazu przygotowana do obtozenia papg termozgrzewalna.

12.10. System oddymiania klatki schodowej

Projektuje sie grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej oparty o klape dymowag
umieszczong na dachu i mechanicznie otwierane drzwi i okna na klatce schodowe;.
Urzadzenia sterowane centralg oddymiania klatki schodowej. Okna i klapa dymowa z funkcja
przewietrzania uruchamiang przyciskiem na najwyzszej kondygnaciji.

Okna napowietrzajgce otwierane sitownikami GEZE Slimchain SY skok 500mm
montowanymi na pionowej krawedzi skrzydta 100cm od dolnej krawedzi . Skrzydfa czynne
obu drzwi zewnetrznych otwierane sitownikami GEZE K600 montowanymi od $rodka przy
gornej krawedzi skrzydta.

12.11. Samozamykacze

Drzwi przeciwpozarowe, drzwi przedsionka Wc, drzwi wydzielajgce komunikacje dojscia
do wc zaopatrzone w samozamykacze GEZE TS3000 dla drzwi jednoskrzydtowych i GEZE
TS3000 ISM dla drzwi dwuskrzydtowych. Drzwi przedsionka Wc wyposazone w
samozamykacze.

12.12. Fototapety, loga

W Kkorytarzu i pomieszczeniach jadalni na wszystkich kondygnacjach nalezy wykonac
fototapety na zaznaczonych w projekcie $cianach. Grafika fototapet musi by¢ wzajemnie
spdjna i nawigzywa¢ do proekologicznej misji firmy, czystosci $rodowiska i wody.
Przygotowanie projektéw i wykonanie fototapet zleci¢ wybranej agencji reklamowej. Projekty
uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

Logo WOD-KAN w holu na parterze wykonaé¢ z przestrzennych liter z granatowej plexi
barwionej w masie na kolor granatowy gr. 3mm naklejanego na styrodur gr. 5cm. Wysokosé
liter 100cm.

Logo na elewacji wykona¢ jako podswietlane, przestrzenne w technologii 3D. Lico plexi,
boki tasma aluminiowa, plecy pcv, podswietlenie led. Wysokos¢ liter 150cm.

Przygotowanie projektéw i wykonanie logo zleci¢ wybranej agencji reklamowej. Projekty
uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

12.13. Fotowoltaika

Na dachu bedg zainstalowane panele fotowoltaiczne na typowej podkonstrukciji
ustawianej na dachu bez koniecznosci dziurawienia poszycia. Zastosowac rozwigzanie
systemowe. Projekt warsztatowy przedstawi¢ do zaopiniowania projektantowi.

Inwertery obstugujgce ogniwa bedg zainstalowanie w pomieszczeniu technicznym H2-30.
Wyprodukowany prad bedzie zuzyty na potrzeby wiasne.

12.14. Donice, ogréd zimowy, strefy zieleni w pokojach

W holu wejsciowym zamontowa¢ 3 donice drewniane na rosliny dekoracyjne. W ogrodzie
zimowym zamontowaé donice na trapach serwisowych wytozonych kratg Vema. Dodatkowo
obsadzi¢ ogréd na poziomie parteru. Ros$linnos¢ wg projektu zieleni. Strefy zieleni w
pokojach nad garazem wyposazyé w 3 donice na kazde 3m dtugosci sciany zewnetrznej
pokoju. Donice wg projektu wnetrz.

12.15. Posadzki

Posadzki z gresu wykona¢ z ptyt Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 lub 60/60
zgodnie z rysunkiem posadzek zatgczonym do projektu. Stopnie schodéw wykonaé z piyt
Nowa Gala Neutro NU13 naturalna 120/60 i dodatkowo krawedzie stopni oklei¢ paskami
tasmy antyposlizgowej o szerokosci 5cm na catej dtugosci stopnia, zachowujac odlegtos¢
2cm od skraju stopnia (montaz na klej). Tasma drobnoziarnista w kolorze RAL 9005, np.
Evergip. Przy scianach cokoty systemowe z zaokraglona gérng krawedzig, wysokosci 7,8cm.
Fuga szara 2mm. Piyty montowane na kleju elastycznym rozptywowym. Dylatacje posadzki
rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem fug gresu. Niedopuszczalne jest planowanie dylatacji poza
liniami fug gresu. Maksymalna wielkosc¢ pola dylatacyjnego 6/6m
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Posadzki z wyktadziny wykonac¢ z paneli winylowych odwzorowujgcych drewno gr. 3mm z
warstwg uzytkowg 0,7mm, ciezar catkowity nie mniej niz 5,1kg/m2, wiasciwosci
antyposlizgowe R9 wg DIN 51130, z fabrycznym pokryciem poliuretanem, trudnopalne klasy
Bfl-s1, wiasciwosci antystatyczne 2kV, panele muszg by¢ odporne na samonastawne kétka
do foteli, produkt referencyjny Expona Design Wood, kolor Classic Oak. Szlichte cementowg
pod wykfadzina dylatowac w polach max. 6/6m.

Posadzka garazu i magazynéw wykonczy¢ zywicg epoksydowg z posypka kwarcows.
Kruszywo naturalne 0,4-08mm zywica barwiona na kolor szary. System referencyjny
Bautech Parking System. Warstwa nosna posadzki z betonu. Podbudowa posadzki zgr.
12cm z betonu C20/25 zbrojona witdknami polimerowymi w iloSci 2,0kg/m3 betonu na
warstwie poslizgowej z dwoch warstw folii PE gr. >0,2mm. Podbudowa z chudego betonu
C8/10 gr. 10cm. Zakfadana nos$nos$¢ na poziomie podbudowy E,,>90Mpa. pOsadzke
dylatowa¢ w polach o wymiarach max 4,8/4,8m

Wykonczenie nawierzchni ogrodu zimowego ze zwiru ptukanego szarego 8-16 warstwa
gr. 5¢cm.

Probki wykonczenia posadzek przedtozyé do akceptacji projektantowi.

12.16. Wycieraczki

Np.:.C/S Pedimat z ramka aluminiowg gr. 13mm i wypetnieniem naprzemiennie
winylowym i szczotkg. Kolor ram i szyn aluminiowych — neutralny, Kolor wktadéw winylowych
— czarny, kolor szczotki — czarny. Wycieraczka wpuszczana w gres.

Wycieraczki zewnetrzne typowe 100/50 — ruszt kratowy ze stali ocynkowanej w

podstawie z polimerobetonu. Podstawa z odwodnieniem.

12.17. Sufity podwieszane

Sufity kasetonowe 60/60 typu Rockfon Koral 60x60 2z krawedzig prostg typu A na
konstrukcji systemowej A15 koloru biatego.

Sufity listwowe aluminiowe systemowe z listewek o wysokosci 91mm montowanych w
pionie w rozstawie co 100mm. Sufit referencyjny Barwa System LH1

Sufity podwieszane petne EI60 wykona¢ w systemie Rigips 4.10.17 z ptyt GK RIGIPS gr.
2x15mm FIRE-line PLUS typu DF mocowanych do konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD60.

Sufity podwieszane petne wykona¢ w systemie Rigips 4.05.24 z ptyt GK RIGIPS gr.
12,5mm typ A lub H2 w pomieszczeniach mokrych montowanych do konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD60. Nad ptyta folia paroszczelna.

12.18. Izolacje
12.18.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Pionowe — smarowanie preparatami bitumicznymi na zimno

Poziome — folia PE gr. 0,2mm

Paroizolacja dachu — folia paroizolacyjna pod wetna mineralng

Izolacja przeciwwodna dachu — z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej Icopal
POLBIT EXTRA Top 5,6mm na papie podktadowej montowanej mechanicznie Icopal
Membrana PM Plus

12.18.2. Izolacje termiczne

Podwalina — XPS 16cm

Sciany zewnetrzne wykonczone ptytami betonowymi — wetna mineralna Venti MAX F
gr. 18cm z okfadzing z wtdkniny szklanej

Sciany zewnetrzne wykornczone Rockpanel — wetna mineralna Venti MAX F gr. 18cm
z oktadzing z widkniny szklanej

Dach — weina mineralna Hardrock Max gr. 5cm, wetna spadkowa Rockfall SP gr 0-
12cm, wetna Monrock Max E gr. 20cm
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Posadzka na gruncie — styropian BS150-CS100 gr. 10-11cm

Stropy miedzy pietrowe — styropian BS150-CS100 gr. 5-6cm

Stropu nad garazem - welna mineralna Fasrock G gr. 10cm i styropian BS150-CS100
gr. 5-6cm

Sciana wydzielajgca garaz — wetna mineralna Fasrock G gr. 12cm

12.18.3. Izolacje akustyczne

Stropy miedzy pietrowe — styropian gr. 5-6cm + sufit podwieszany dzwigekochfonny
izolacyjnos¢ akustyczna powyzej 50dB.

Scian wewnetrznych wydzielajgcych pokoje — $ciany lekkie GK z wypetnieniem z
wetny mineralnej gr. 10cm izolacyjnos¢ akustyczna 50dB; Sciany cato szklane w
systemie Clip- in izolacyjno$¢ akustyczna 36dB

Sciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenia sanitarne — $ciany zelbetowe gr.
24cm izolacyjno$¢ powyzej 50dB; sciany lekkie GK z wypetnieniem z wetny mineralnej
gr. 10cm izolacyjnos¢ akustyczna 50dB.

Sciany zewnetrzne i stropodachy — wetna mineralna gr. 16 — 20cm izolacyjno$é
akustyczna 50dB; szklenie zespolone 2 komorowe

12.19. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

D1, Dla - drzwi wewnetrzne pomiedzy pokojami a pomieszczeniami nie
przeznaczonymi na pobyt ludzi, ptycinowe petne, oscieznica drewniana obejmujgca
Sciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki z prébnika Mebelux . Drzwi z
klamkami obustronnie i wktadkg patentowa.

D2 - drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, ptycinowe, petne,
oscieznica drewniana obejmujgca sciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki
z probnika Mebelux. Drzwi z samozamykaczem GEZE TS3000, kratkg wentylacyjng i
klamkami obustronnie.

D3 - drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, ptycinowe, petne,
oscieznica drewniana obejmujgca sciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki
z probnika Mebelux. Drzwi z kratkg wentylacyjng, klamki obustronnie.

D4 - drzwi wewnetrzne do toalety dla niepetnosprawnych, ptycinowe, petne,
oscieznica drewniana obejmujgca sciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dagb Dziki
z prébnika Mebelux. Drzwi z samozamykaczem GEZE TS3000, kratkg wentylacyjna,
klamkami obustronnie i zamkiem przekrecanym.

D5 - drzwi wewnetrzne do pomieszczen socjalnych i do pom. wypoczynku ptytowe,
petne, akustyczne 27dB, ptaskie, oScieznica drewniana obejmujgca $ciane, okleina
Naturalna zblizona do koloru Dagb Dziki z prébnika Mebelux. Drzwi z izolacyjnoscig
akustyczng 27dB, klamkami obustronnie i wktadkg patentows.

D6 - drzwi wewnetrzne do pom. technicznych, petne, przeciwpozarowe EI60,
ptaskie, oscieznica drewniana obejmujgca $ciane, okleina Naturalna zblizona do koloru
Dab Dziki z prébnika Mebelux. Drzwi z samozamykaczem GEZE TS3000, klamkami
obustronnie i wktadkg patentowg

D7 - drzwi wewnetrzne do pom. biurowych, ptytowe, szklone, akustyczne 27dB,
o$cieznica drewniana obejmujgca $ciane, okleina Naturalna zblizona do koloru Dab Dziki
z prébnika Mebelux. Drzwi z wktadkg patentowa.
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E1 — drzwi wewnetrzne EI60 2 skrzydtowe, ptaszczowe, ocieplane, petne z klamkami
obustronnie i zamkiem patentowym, wyposazone w samozamykacz GEZE TS3000ISM.

12.20. Bramy

G1 - brama sekcyjna, szklona, ocieplana, sterowana elektrycznie, zalgczana
pilotem. Kolor IGP-Dura face 581 TE90060A10. Szklenie poliweglanem przezroczystym.

G2 - brama sekcyjna, petna, ocieplana, podnoszona recznie, blokowana od
wewnatrz zasuwa. Kolor IGP-Dura face 581TE90060A10.

12.21. Slusarka aluminiowa

Al — Slusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EI panele state EI60 z drzwiami
EI30. Drzwi wyposazone w samozamykacz GEZE TS5000ISM oraz reling na catej
wysokosci skrzydta od zewnatrz i klamke od wewnatrz. Drzwi wyposazone w
elektrozaczep i wktadke patentowg. Otwierane z pomieszczenia dyspozytorni i
domofonem na kod. Konsola umieszczona na stupku przy drzwiach. Szklenie paneli
statych z tafli szkta tej samej szerokosci ~100cm fgczonych bez pionowych profili
aluminiowych na fuge silikonowa. Slusarka montowana do podtogi i konstrukgiji stalowej
montowanej do sufitu. Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

A2 — $lusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EI panele state EI60 tafle szkia tej
samej szeroko$ci ~110cm tgczone bez pionowych profili aluminiowych. Szkto tgczone na
fuge silikonowg. Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

A2a - $lusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78N panele state tafle szkia tej
samej szerokosci ~110cm tgczone bez pionowych profili aluminiowych. Szklenie szktem
laminowanym tgczonym na fuge silokonowg Stradip 55.2 PLANICLEAR silence.. Kolor
aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

A3 — Slusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EI drzwi EI30 wyposazone w
samozamykacz GEZE TS3000 oraz reling na catej wysokosci skrzydta od zewnatrz i
klamke od wewnatrz. Drzwi wyposazone w elektrozaczep i wkladke patentows.
Otwierane z pomieszczenia dyspozytorni i domofonem na kod. Kolor aluminium IGP-Dura
face 581 TE90060A10.

A4 — Slusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EI drzwi EI30 wyposazone w
samozamykacz GEZE TS3000 klamki z obu stron. Kolor aluminium IGP-Dura face
581TE90060AL10.

A5 - Slusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EI panele state EI15 z drzwiami bez
wymagan pozarowych. Drzwi wyposazone w zamek z wktadkg patentowg i klamki
obustronnie. Slusarka montowana do konstrukcji zelbetowej. Szklenie drzwi szktem
laminowanym Stradip 55.2 PLANICLEAR silence. Kolor aluminium IGP-Dura face
581TE90060A10.

A6 - Slusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EIl drzwi EI60 wyposazone w
samozamykacz GEZE TS3000ISM oraz zamek z wkftadka patentowg i klamki
obustronnie. Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10.

A7 - Slusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EIl drzwi EI30 wyposazone w
samozamykacz GEZE TS3000ISM oraz zamek 2z wkiadka patentowg i klamki
obustronnie. Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10.
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A8 - S$lusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78N drzwi wyposazone w zamek z
wktadkg patentowg i klamki obustronnie. Szklenie drzwi szkiem laminowanym Stradip
55.2 PLANICLEAR silence. Kolor aluminium IGP-Dura face 581TE90060A10.

A9 - Slusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78N drzwi 2 skrzydtowe z klamkami
obustronnie i wkladka patentowg. Szklenie szktem Stradip 55.2 PLANICLEAR silence,
Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

A10,A11,A12 - S$lusarka aluminiowa szklona PONZIO PE78EI15 panele stale.
Szklenie szklem zespolonym jednokomorowym tafle szkta tej samej szerokosci ~150cm
bez pionowych profili aluminiowych pomiedzy taflami, fgczenie na silikon. W $lusarce
A12 drzwi serwisowe z klamkg obustronnie wyposazone w zamek z wkiadka patentowa.
Kolor aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

O1- $lusarka aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78N goéra uchylno — rozwierna z
funkcja rozszczelnienia, dét staty, géra uchylno - rozwierna. Kolor aluminium IGP-Dura
face 581 TE90060A10.

0O2- $lusarka aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78 EI60 gora i doét staty Kolor
aluminium IGP-Dura face 581 TE90060A10.

O3- slusarka aluminiowa zewnetrzna PONZIO PE78 EI30 géra uchylno — rozwierna
z funkcja rozszczelnienia bez wymagan pozarowych, dét staty EI30. Kolor aluminium
IGP-Dura face 581 TE90060A10.

12.22. Fasady

Fasady aluminiowe PONZIO PF152 ESG - strukturalna o stupkach dtugosci 10cm i
szerokosci 5cm, ryglach o diugosci 8cm i szerokosci 5cm. Fasada oparta o stropy lub
przygotowang podkonstrukcje stalowg holu i ogrodu zimowego. Projekt warsztatowy
fasady uzgodni¢ z projektantem i wykonawcg podkonstrukcji stalowej. Kolor aluminium i
podkonstrukcji stalowej IGP-Dura face 581 TE90060A10.

Drzwi fasady SK1 (zewnetrzne klatki schodowej) PONZIO PE78N wyposazone w
samozamykacze GEZE TS 5000 z szyng T-Stop montowane od zewnatrz oraz sitowniki
napowietrzania klatki schodowej GEZE K600 montowane od $rodka na skrzydtach
czynnych. Skrzydta czynne obustronnie wyposazone w reling na catej wysokosci,
skrzydta bierne wytamywane. Drzwi z zapadka kulkowg i zamkiem z wktadka patentowa.

UWAGA: zatozeniem projektu oddymiania jest to, ze budynek bedzie funkcjonowat
24h na dobe 365dni w roku. Drzwi wejsciowe klatki schodowe nie bedg zamykane na
zamek. Mechaniczne zamkniecie drzwi wejsciowych bedzie zdarzeniem wystepujgcym
bardzo rzadko i wytgcznie po catkowitym oprdéznieniu budynku z osob. W przypadku
zamkniecia drzwi na zamek patentowy i wigczenia sie systemu oddymiania klatki
schodowej nastgpi zniszczenie drzwi zewnetrznych Ilub zniszczenie sitownika
otwierajgcego te drzwi.

Drzwi fasady SK2 i SK3 PONZIO PE78N wyposazone w samozamykacze GEZE TS
5000 z szyng T-Stop montowane od zewnatrz.  Skrzydla czynne obustronnie
wyposazone w reling na catej wysokosci, skrzydfa bierne wytamywane. Drzwi z zapadkg
kulkowg i zamkiem z wktadkg patentowa.

Okna napowietrzajgce systemu oddymiania klatki schodowej PONZIO PE78N
wyposazone w sitowniki GEZE Slimchain SY skok 500mm montowane pionowo konsola
FM na skrzydtach 100cm od spodu okna. Powierzchnia napowietrzania kazdego z okien
>1,33m? co bedzie spetnione przy uchyleniu gérnej krawedzi okna o 50cm (przeswit).
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12.23. Scianki catoszklane

Scianki i drzwi catoszklane CLIP IN SILENCE PC1337-02™ Rw- 36dB w profilach
anodowanych. Na szkleniu aplikacje z logo inwestora wyklejane z folii mlecznej wg
zatgczonego wzoru. Podkonstrukcja stalowa podwieszana do stropu i mocowana do
Scian, stuzgca do mocowania $cianek catoszklanych, z rury o przekroju 100x100x3 .
Odcinki rur o dlugosci do 6,0m mocowaé¢ w 2 punktach do stropu. Rury o dlugosci do
3,0m mogg by¢ mocowane tylko do scian. W potgczeniach stosowaé po 3 kotwy M10
wklejane z zastosowaniem zywicy HILTI HIT HY 200 lub po 3 kotwy HILTI typu HSA M10.

12.24. Szklenia

12.24.1. Fasady - szklenie zespolone 2 komorowe: ESG COOL-LITE SKN 165 Il 8mm / 16
argon SWISSPACER U / ESG PLANICLEAR 6 MM / 16 argon SWISSPACER U /
STADIP 55.2 XN. Panele nieprzezierne - ESG COOL-LITE SKN 165 Il 8mm / 12
argon SWISSPACER U /ESG PLANICLEAR 6 MM + emalia ral do uzgodnienia

12.24.2. Okna zewnetrzne - COOL-LITE SKN 165 Il 6mm / 16 argon SWISSPACER U /
PLANICLEAR 6 MM / 16 argon SWISSPACER U/ STADIP 44.2 XN

12.24.3. Okna zewnetrzne EI30 - COOL-LITE SKN 165 Il 6mm / 16 argon / Planitherm XN II
6mm / 16 argon / CONTRAFLAM EI30 16mm grubos$é zestawu 60mm

12.24.4. Okna zewnetrzne EI60 - COOL-LITE SKN 165 Il 6mm / 16 argon / Planitherm XN II
6mm / 16 argon / CONTRAFLAM EI60 25mm grubo$¢ zestawu 69mm

12.24.5. Szklenie wewnetrzne ogrodu zimowego EI15 — szklenie zespolone 1 komorowe
PLANICLEAR 10mm / 16 argon zespolenie na silikonie / CONTRAFLAM Lite EI15
13mm grubos$¢ zestawu 39mm

12.24.6. Szklenie wewnetrznych $cianek pozarowych EI15 — CONTRAFLAM 30 13mm Rw-

37dB,

12.24.7. Szklenie wewnetrznych $cianek pozarowych EI30 — CONTRAFLAM 30 16mm Rw-
38dB,

12.24.8. Szklenie wewnetrznych Scianek pozarowych EI60 — CONTRAFLAM 30 25mm Rw-
41dB,

12.24.9. Szklenie drzwi wewnetrznych bez odpornosci ogniowej - Stadip 55.2 PLANICLEAR
z folig silence dla przegréd akustycznych

12.24.10.Szklenie szybu windowego i balustrad - Szkto laminowane Stadip 1010.4
PLANICLEAR, krawedzie polerowane, OTWORY SYSTEMOWE, Grubos¢ 21,5
mm, Ciezar — 52 kg/m2

12.24.11.Szklenie $cianek catoszklanych - Szkio laminowane Stadip 55.2 PLANICLEAR
silence - krawedzie polerowane , grubos¢ 11mm, ciezar — 26 kg/m2

12.24.12.Szklenie zadaszenia wejscia - Szkto laminowane Stadip 88.4 PLANICLEAR -
krawedzie polerowane , OTWORY SYSTEMOWE, grubosé¢ 17,5 mm, ciezar —
42,5kg/m2

12.25. Winda

Winda catoszklana montowana w szybie o konstrukcji stalowej i obudowie szklanej
montowanej do konstrukcji rotulami. Wykonczenie windy — stal nierdzewna satynowana,
posadzka — gres jak posadzka korytarza. Przed wylaniem fundamentu szybu przedtozyc
projekt warsztatowy konstrukcji szybu i windy do uzgodnienia projektantowi.

12.26. Zaluzje zewnetrzne

Na parterze elewacja wykonczona zaluzjg aluminiowg np.: Ponzio 152721 lub Renson
L.O50HF na konstrukcji aluminiowej montowanej do konsoli aluminiowych. Projekt
warsztatowy elewacji przedstawi¢ do zaakceptowania projektantowi.

Na dachu ostona centrali wentylacyjnej wykonczona zaluzjg aluminiowg np.: Ponzio
152721 lub Renson L.050HF na konstrukcji z ksztattownikdéw stalowych spawanych do
konstrukcji pomostu pod centrale wentylacyjng.

Na elewacji potudniowej zaluzje aluminiowe np.: Ponzio Sun protect o skrzydtach
szerokosci 25cm W uchwytach systemowych. Odchylenie od poziomu 15st. Kolor IGP-Dura
face 581TE90060A10.
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12.27. Balustrady, pochwyty

Balustrady catoszklane tgczone do boku konstrukcji zelbetowej stropu tgcznikami
punktowymi rotulami. Gdérna krawedz wykonczona pochwytem drewnianym. Do szklenia
szybu windowego montowany tgcznikami punktowymi pochwyt drewniany na wysokosci 90cm.
Projekt warsztatowy balustrad i pochwytow przedtozyé do zatwierdzenia projektantowi.

12.28. Elementy wykonczenia zewnetrznego

12.28.1.

12.28.2.

12.28.3.

12.28.4.

12.28.5.

12.28.6.
12.28.7.

12.28.8.

12.28.9.

Elewacja zawieszana lekka — z plyt Rockpanel na systemowej konstrukcji
aluminiowej montowanej na konsolach ze stali nierdzewnej, ptyty w kolorze RAL
9010 — Pure White i RAL 5010 — granatowy

Elewacja zawieszana ciezka — plyty betonowe w szalunkach wyscietanych RECLI
1/174 Gascogne. Kolor betonu architektonicznego naturalny maksymailnie zblizony
do biatego, struktura jednolita gtadka.

Kolor elementéw aluminiowych fasad i stolarki okiennej - IGP-Dura face
581TE90060A10.
Kolor obrébek blacharskich - przy fasadach i ptytach betonowych: RAL 9006 przy

oknach i ptytach Rockpanel — RAL 9010

Kolor zaluzji zewnetrznych przy ptytach Rockpanel — biaty RAL 9010

Kolor zaluzji zewnetrznych na dachu — granatowy RAL 5010

Kolory nawierzchni zewnetrznych — préobki przedstawi¢ do akceptacji projektanta
Zwir w opaskach zewnetrznych i strefach zielonych: réznokolorowy z przewagag
koloru szarego 8-16mm

Chodnik przed wejsciem dla odzwierciedlenia rysunku fali: kostka betonowa ptukana
grafitowa uktadana w linie

Chodniki wokot budynku: kostka betonowa ptukana szara uktadana w linie

12.29. Elementy wykonczenia wewnetrznego

12.29.1.
12.29.2.

12.29.3.
12.29.4.
12.29.5.
12.29.6.

Slusarka aluminiowa i stalowa: IGP-Dura face 581TE90060A10.

Grzejniki: IGP-Dura face 581TE90060A10 lub kolor RAL maksymalnie zblizony
RAL9006

Armatura tazienkowa: wg opisu projektu wnetrz

Sufity i podtogi: wg opisu projektu wnetrz

Malowanie farbami akrylowymi: wg projektu wnetrz

Odbojnice: wg projektu wnetrz
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13.WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Stosowa¢ materiaty i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgce swiadectwa ITB,
odpowiednie certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie UE.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Wszystkie roboty konstrukcyjne, montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane przez
uprzednio przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowcéw, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, zwtaszcza z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach
Branzowych z zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw BHP.

Bezwarunkowo trzeba przestrzegac¢ wszystkich warunkéw podanych w projekcie.

Warunkiem prawidlowego wykonania budynku jest kompletnos¢ dokumentacii
na budowie.

Nie wolno wprowadzaé zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta, inwestora,
generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego. O =zaistniatych lecz
niezaleznych zmianach nalezy natychmiast poinformowac nadzoér autorski. Do czasu
podjecia decyzji nalezy elementy zabezpieczyc.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu jak zbrojenie czy tez instalacje winny by¢ na
biezgco odbierane przez nadzoér techniczny i inwestorski.

Elementy wbudowane, jak okna i drzwi oraz inne nalezy montowac i stosowac zgodnie
z odpowiednig instrukcja, ktérg nalezy uzyskac od producenta.

Izolacje termiczng nalezy chroni¢ przed wilgocia, zaciekami i deszczem. Warstwy
izolacyjne muszg by¢ suche.

Zapozna¢ sie i zastosowac¢ do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartej projekcie budowlanym.

Poszycie dachu z blachy trapezowej montowaé¢ z zabezpieczeniem przed upadkiem
przy uzyciu siatek zabezpieczajgcych, montowanych pod obszarami montazu.

Zamieszczone w projekcie nazwy wiasne produkidw stuzg wytgcznie celowi
scharakteryzowania danego produktu i nie oznaczajg koniecznosci stosowania
produktu danej firmy. Dopuszcza sie stosowanie produktow zamiennych o
wihasciwosciach identycznych z zamieszczonymi w projekcie.

Opracowali:

mgr inz. arch. Tomasz Gryglicki- branza architektoniczna

mgr inz. Piotr Sawinski- branza konstrukcyjna
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