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hydrant 25 + gaśnica 4kg hydrant 25 + gaśnica 4kg

gaśnica 4kg

gaśnica 4kg

fototapeta na całej
powierzchni ściany

logo "wod kan" wg
proj. agencji
reklamowej

odwodnienie z daszka szklenego

wycieraczki zew. z rusztu
kratowego ze stali ocynk. z
odpływem w podstawie

wycieraczki zew. z rusztu
kratowego ze stali ocynk. z
odpływem w podstawie

wycieraczka wewnętrzna
panelowa obiektowa

otwór w posadzce
110/60cmotwór w stropie +3,96

185/40cm

otwór 145/30cm
 spód 3,03m od pos.

klapa odcinająca ppoż.EI60

otwór ø225mm
oś 3,425m od pos.

otwór ø260mm
oś 3,46m od pos.
otwór ø260mm
oś 3,46m od pos.

wyrzutnia GWC d200 wyrzutnia GWC d200 wyrzutnia GWC d200

gaśnica 6kg

obudowa Promatect-H gr. 10mm

Promatect-H gr. 10mm

Promatect-H gr. 10mm

Promatect-H gr. 10mm

klapa odcinająca ppoż.EI60

ślusarka okienna napowietrzająca
z siłownikami GEZE Slimchain SY
pow. napow. 2x1,33m2

ślusarka drzwiowa napowietrzająca
z siłownikami GEZE Slimchain SY
pow. napow. skrzydeł czynnych 2x2,6m2

ślusarka drzwiowa napowietrzająca
z siłownikami GEZE Slimchain SY
pow. napow. skrzydeł czynnych 2x2,6m2

ślusarka okienna napowietrzająca
z siłownikami GEZE Slimchain SY
pow. napow. 2x1,33m2

Witryna Ponzio PF152 ESG z nawiewnikiem
wentylacyjnym Renson T45 (25m3/h/m)
Szklenie szkłem bezpiecznym

Fasada SK2 Fasada SK3

Fasada SK1
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S7/0 24x24

Szatnie pogotowia
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Posadzka o obciążeniu 2t/m2.
Projekt warsztatowy przedstawić do zaopiniowania

projektantom.

Kierownik
H0-06

A= 35,07 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Z-ca kierownika
H0-07

A= 17,61 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Magazyn 1
H0-08

A= 17,96 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Dyspozytorzy
H0-09

A= 71,5 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Ogród zimowy
H0-10

A= 22,81 m2

żwir
H netto: 1 133 cm

sufit - brak

Klatka schod.
H0-01

A= 53,65 m2

gres / żwir
H netto: 310 cm

sufit listwowy LH1

Klatka schod.
H0-02

A= 27,42 m2

gres
H: 396 cm
sufit - brak

Archiwum
H0-11

A= 38,74 m2

żywica z pos. kwarcową
H: 363 cm
sufit - brak Magazyn części 2

H0-12
A= 38,73 m2

żywica z pos. kwarcową
H: 363 cm
sufit - brak

Garaż
H0-13

A= 180,01 m2

żywica z pos. kwarcową
H: 363 cm
sufit - brak

Sz. brudna
H0-14

A= 18,11 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Susz. odzieży r.
H0-15

A= 7,28 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Susz. odzieży r.
H0-16

A= 5,04 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Prysznice
H0-17

A= 12,6 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Umywalnia
H0-18

A= 10,62 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Sz. czysta
H0-19

A= 17,76 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Wc K
H0-20

A= 12,44 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Pom. gosp.
H0-21

A= 4,3 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Wc M
H0-22

A= 15,22 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Komunikacja
H0-23

A= 12,08 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Pom. techn.
H0-25

A= 5,98 m2

gres
H: 363 cm
sufit - brak

Poczekalnia
H0-26

A= 37,03 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Pom. wypoczynk. I
H0-27

A= 9,25 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Pom. wypoczynk. II
H0-28

A= 9,24 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Sz. brudna
H0-29

A= 18,55 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Susz. odzieży r.
H0-30

A= 7,27 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Susz. odzieży r.
H0-31

A= 5,04 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Prysznice
H0-32

A= 12,59 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Umywalnia
H0-33

A= 10,62 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Sz. czysta
H0-34

A= 18,71 m2

gres
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Pom. techn.
H0-35

A= 16,94 m2

gres
H: 363 cm
sufit - brak

Komunikacja
H0-03

A= 84,3 m2

gres
H netto: 275 cm

sufit listwowy LH1

Komunikacja
H0-04

A= 22,97 m2

gres
H netto: 275 cm

sufit listwowy LH1

Jadalnia
H0-24

A= 16,87 m2

wykł. pcv
H netto: 300 cm
sufit kaset 60/60

Przedsionek
H0-05

A= 3,57 m2

gres
H netto: 275 cm

sufit gk
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P-
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P-04 P-04

S6 24x24

Ss1 HEA140
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klapa odcinająca ppoż.EI60 klapa odcinająca ppoż.EI60

klapa odcinająca ppoż.EI60
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przy ul. Oficerskiej 16a na działce nr 7 obr. 24
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Tom:

TOM II- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rewizja Opis zmiany Data Podpis

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia H0-11 z magazynu części 1 na archiwum 10.04.201901

- puszki podłogowe na gniazda wykończone wykładziną

LEGENDA

- wycieraczka wewnętrzna panelowa obiektowa, wypełnienie
naprzemiennie szczotka, winyl w kolorze czarnym, układanie w grubości wykończenia posadzki

- grzejniki stojące Purmo Aura Comfort, h=24cm zgodnie z proj. branżowym

- grzejniki wiszące, łazienkowe Purmo Muna, zgodnie z proj. branżowym

- grzejniki wiszące, łazienkowe Purmo Kos V, zgodnie z proj. branżowym

 - klasa REI60
 - klasa REI30

 - klasa REI240
 - klasa REI120

- instalacja wentylacji nawiewnej

- instalacja wentylacji wywiewnej

- c.o. zasilanie (widok w przestrzeni podstropowej)

- c.o. powrót (widok w przestrzeni podstropowej)

Klasa odporności ogniowej elementów
oddzielenia pożarowego

Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych
 - klasa 240
 - klasa 120

 - klasa 30
 - klasa 60

 - klasa 15

- odbojnice

- c.t. zasilanie (widok w przestrzeni podstropowej)

- c.t. powrót (widok w przestrzeni podstropowej)
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