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P3

1 cm  Papa termozgrzewalna
5 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
12 cm  Wełna spadkowa Rockfall SP
20 cm  Wełna mineralna Monrock Max E
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
18 cm  Beton konstrukcyjny

P1

2 cm  Panele winylowe
5 cm  Szlichta cementowa
10 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
10 cm  Beton,
30 cm  Pospółka zagęszczana

P2

1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny

P2

1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny

ŚF1
18 cm  XPS
0 cm  Izolacja przeciwwodna
24 cm  Beton zbrojony,

S1
płyty Rockpanel
5cm Pustka powietrzna
18cm Wełna mineralna Venti Max F
24 cm Bloczki Ytong

S1
płyty Rockpanel
5cm Pustka powietrzna
18cm Wełna mineralna Venti Max F
24 cm Bloczki Ytong

Sa1
1 cm  Papatermozgrzewalna
6 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
12 cm  Beton konstrukcyjny
18 cm  Wełna mineralna Venti Max F
5 cm Pustka powietrzna
płyty Rockpanel

Sa2
8 cm  Płyty betonowe Reckli
2 cm  Pustka powietrzna
18 cm  Wełna mineralna Venti Max F
12 cm  Beton konstrukcyjny
6 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
1 cm  Papa termozgrzewalna

żaluzja aluminiowa na
konstrukcji aluminiowej
montowanej do konsoli
aluminiowych.

EI15

EI15

EI15

Żaluzja alumin. skrzydło 25cm15st.

P2
poz.3.0
gr.18cm
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obudowa z żaluzji aluminiowych np.
Ponzio 152721 lub Renson L.050HF na
konstrukcji z kształtowników stalowych.
Kolor żaluzji i profili alum. RAL 5010.

balustrada
całoszklana
montowana
łącznikami do
boku
konstrukcji

kurtyna
powietrzna

przyłącze GWC

klapa oddymiająca

Sa2
8 cm  Płyty betonowe Reckli
2 cm  Pustka powietrzna
18 cm  Wełna mineralna Venti Max F
12 cm  Beton konstrukcyjny
6 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
1 cm  Papa termozgrzewalna

P3
1 cm  Papa termozgrzewalna
5 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
12 cm  Wełna spadkowa Rockfall SP
20 cm  Wełna mineralna Monrock Max E
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
18 cm  Beton konstrukcyjny

Sa1
1 cm  Papa termozgrzewalna
6 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
12 cm  Beton konstrukcyjny
18 cm  Wełna mineralna Venti Max F

S1
płyty Rockpanel
5cm Pustka powietrzna
18cm Wełna mineralna Venti Max F
24 cm Bloczki Ytong

S1
Żaluzja aluminiowa
5cm Pustka powietrzna
18cm Wełna mineralna Venti Max F
24 cm Bloczki Ytong

ŚF1
Żaluzja aluminiowa
5cm Pustka powietrzna
18cm Wełna mineralna Venti Max F
24 cm Bloczki Ytong

P1
2 cm  Panele winylowe
5 cm  Szlichta cementowa
10 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
10 cm  Beton,
30 cm  Pospółka zagęszczana

P2
1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny

P2
1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny

poz.5.0
gr.18cm

B2 24x70
poz.4.0

B2 24x70
poz.3.0

B2 24x70
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P4
1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny
10 cm  Wełna mineralna Fasrock G

P2
1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny

P5
05 cm  Posadzka żywiczna z pos. kwarcową
12 cm  BZWS
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
10 cm  Beton
325 cm  Pospółka zagęszczana

P3
1 cm  Papa termozgrzewalna
5 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
12 cm  Wełna spadkowa Rockfall SP
20 cm  Wełna mineralna Monrock Max E
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
18 cm  Beton konstrukcyjny

ŚF1
18 cm  XPS
0 cm  Izolacja przeciwwodna
24 cm  Beton zbrojony,

S2
8 cm  Płyty betonowe Reckli
2 cm  Pustka powietrzna
18 cm  Wełna mineralna Venti Max F
24 cm  Beton konstrukcyjny

S1
płyty Rockpanel
5cm Pustka powietrzna
18cm Wełna mineralna Venti Max F
24 cm Bloczki Ytong

Sa2
8 cm  Płyty betonowe Reckli
2 cm  Pustka powietrzna
18 cm  Wełna mineralna Venti Max F
12 cm  Beton konstrukcyjny
6 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
1 cm  Papa termozgrzewalna

Sa1
1 cm  Papatermozgrzewalna
6 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
12 cm  Beton konstrukcyjny
18 cm  Wełna mineralna Venti Max F
5 cm Pustka powietrzna
płyty Rockpanel

Żaluzja alumin. skrzydło
25cm15st.

sufit kasetonowy 60/60sufit kasetonowy 60/60

sufit
listwowy

aluminiowy

oprawa
zwieszana

ściana
działowa lekka
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P2

1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny

P2

1 cm  Panele winylowe
6 cm  Szlichta cementowa
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
6 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
18 cm  Beton konstrukcyjny

P3

1 cm  Papa termozgrzewalna
5 cm  Wełna mineralna Hardrock Max
12 cm  Wełna spadkowa Rockfall SP
20 cm  Wełna mineralna Monrock Max E
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
18 cm  Beton konstrukcyjny

P1

2 cm  Panele winylowe
5 cm  Szlichta cementowa
10 cm  Styropian podłogowy BS150-CS100
0 cm  Folia PE gr 0,2mm
10 cm  Beton,
30 cm  Pospółka zagęszczana

pochwyt
montowany do
szybu windy

winda
panoramiczna
w szybie
stalowym w
obudowie
szklanej
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