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Opis techniczny do projektu wykonawczego dla zespotu budynkoéw przystani

zeglarskiej przy ulicy Nadwislanskiej w Gdansku:

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332tj).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Poz. 462 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow - Czgs$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien

- Zasady wiedzy technicznej.

- Wytyczne programowe, funkcjonalne i techniczne Inwestora

- uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332tj).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 tj.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519
tj.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.
2014 poz. 1446 1j.).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 tj.).


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015. poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pbézn. zmianami).

- Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pdzn. Zmianami).

Obszar oddzialywania obiektow mie$ci sie w calo$ci na dziatlkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
3.1. Przedmiot i zakres opracowania
Zadaniem projektowym jest zespot budynkow: budynku socjalnego wraz z wiata
oraz hangaru na sprz¢t na dziatkach: 12/6, 12/8, 12/5 1 12/40 objetych planem
miejscowym Rady Miasta Gdanska z dnia 27 sierpnia 2009 roku
3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Zagospodarowanie dziatki w czeSci ladowej przewiduje stworzenie
nastgpujacych elementow kubaturowych:
- Sanitariaty bezobstugowe;
- Hangar na sprzet ptywajacy;
- Bosmanat;
- Sala szkolen.

- Budynek zawierajacy:
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- Pomieszczenie bosmanatu

- Pomieszczenie sali szkolen dla okoto 20 0so6b + osoba prowadzaca

- Pomieszczenia dodatkowe tj. we, pom. porzadkowe, pom. techniczne
oraz ciagi komunikacyjne, pralnia z suszarnia,

- Elementy matej architektury,

- Dojazdy, dojscia i utwardzenia w tym miejsca postojowe wymagane w
ramach planu miejscowego,

- Ogrodzenie terenu,

- Slip dla jednostek.

Zagospodarowanie terenu zaklada dwa budynki oraz towarzyszaca im
infrastrukture (zagospodarowanie terenu oraz rzuty znajduja si¢ w czesci
rysunkowej):

- budynek hangarowy przeznaczony do trzymania sprz¢tu zeglarskiego,

- budynek uzytkowy przystani z bosmanatem, zabudowanymi toaletami
automatycznymi,  toaleta,  zapleczem  socjalnym, pomieszczeniami
technicznymi.

Budynki rozdzielone s3 droga komunikacyjna, przy ktorej znajduja si¢
ustawione prostopadle miejsca postojowe.

Przy budynku hangaru znajduje si¢ plac utwardzony umozliwiajacy wszelkiego
rodzaju manewry zwigzane ze sprze¢tem zeglarskim, w ramach ulatwienia
dostepu do slipu pojazdéw z przyczepami projektuje si¢ dodatkowa droge
techniczng prowadzaca w linii prostej bezposrednio do slipu.

Wiata grillowa z zabudowanym paleniskiem na grill, funkcjonalnie potaczona
zostaje z salg szkoleniowa umozliwiajac prowadzenie zaje¢ dydaktycznych w
wiacie oraz umozliwiajgc organizowanie wydarzen zeglarskich (regat, spotkan)
z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali szkoleniowej jednocze$nie.

Zaklada si¢ bezposredni dostep do sanitariatow automatycznych z terenu
przystani - bez potrzeby wchodzenia do budynku uzytkowego.
Architektonicznie przewiduje si¢ zaprojektowanie budynkow zgodnie z planem
miejscowym

Szczegotowe informacje dotyczace materiatow 1 kolorystyki elewacji zawarto na

rysunku elewacji



PROJEKT WYKONAWCZY ,, SOBIESZEWO NADWISLANSKA -BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIE)”

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne w planie miejscowym:
Zgodnie z uchwata nr XV/483/99 Rady Miasta Gdanska z dnia
28.10.1999r. dziatki 12/6, 12/8, 12/5, 12/40 zgodnie z karta terenu 011
charakterystyczne parametry techniczne projektowanych budynkow sa

nastepujace:

Teren zabudowy ustugowej — ustugi zwigzane z rekreacjai turystyka

- FUNKCJE WYLACZONE

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 100m2,

2) garaze zbiorowe dla samochodow osobowych,

3) salony samochodowe (z serwisem),

4) mate hurtownie do 2000m2 powierzchni,

5) szpitale i domy opieki spoleczne;.

- ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB
ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala si¢.

- ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO

1) ciag pieszy taczacy ul. Nadwislanska z ciggiem pieszym wzdluz Martwej
Wisty (033-KX) — jak na rysunku planu,

2) stosuje si¢ zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 9, 10, 12.

- ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne:

a) w odlegtosci 4m od potnocnej linii rozgraniczajacej teren,

b) w odlegtosci od 6,5m do 9m od wschodniej linii rozgraniczajacej teren,

c¢) w odlegtosci od 4m do 5m od poludniowe;j linii rozgraniczajacej teren,

- jak na rysunku planu,

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:
minimalna - nie ustala si¢, maksymalna — 40%, - powierzchnia zabudowy
wynosi 18,62%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 10% powierzchni

dziatki, - procent powierzchni biologicznie czynnej wynosi: 25,91%
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4) intensywno$¢ zabudowy: minimalna - nie ustala si¢, maksymalna - 0,8, -
intensywnos$¢ zabudowy wynosi 0,24

5) wysoko$¢ zabudowy: minimalna - nie ustala si¢, maksymalna - 10m

z zastrzezeniem pkt 17.2, - wysokos$¢ najwyzszego projektowanego budynku
wynosi:7,03m

6) formy zabudowy - wolnostojaca - budynki projektuje si¢ jako
wolnostojace

7) ksztalt dachu — symetryczny dwuspadowy o minimalnym kacie potaci 250, -
dachy projektuje si¢ jako dwuspadowe o kacie nachylenia polaci 30 stopni
8) inne:

a) maksymalna dtugos$¢ boku rzutu budynku — 32m,- warunek spelniony

b) poziom posadzki parteru maksymalnie 0,5m nad poziomem terenu. Poziom
parteru znajduje si¢ na poziomie Om nad poziomem terenu

- ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI
nie dotyczy.

- ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW  KOMUNIKACIT I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostgpnos¢ drogowa - od ul. Nadwislanskiej (036-KD80),

2) parkingi — do realizacji na terenie inwestycji zgodnie z § 5 Uchwaly, -
zgodnie z § 5 Uchwaly projektuje si¢ 12 miejsc postojowych w tym jedno
przeznaczone dla os6b niepelnosprawnych

3) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowe],

4) odprowadzenie $ciekéw — do kanalizacji sanitarnej,

5) odprowadzenie wod opadowych - do uktadu odwadniajacego,

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci elektroenergetycznej,

7) zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

8) zaopatrzenie w cieplo — z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrodet
lokalnych,

9) gospodarka odpadami - odpady komunalne — po segregacji wywoz na
sktadowisko miejskie, pozostate — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne — nie dotyczy.

- ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
ZABYTKOW, KRAJOBRAZUKULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE]
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1) strefy ochrony dobr kultury:

a) teren objety strefa ochrony konserwatorskiej,

b) teren objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologiczne;,

2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej:

a) zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych wolnostojacych i reklam na
budynkach i ogrodzeniach za wyjatkiem szyldow zwigzanych z prowadzong w
budynkach dziatalnosciag o maksymalnej powierzchni 0,5m2,

b) dopuszcza si¢ na budynkach lokalizacje szyldow o powierzchni powyzej
0,5m2 zwigzanych z prowadzong w nich dzialalno$cig bedacych integralng
czescia projektu elewacji,

c¢) zakaz lokalizacji masztow 1 wiez telefonii komorkowej, - nie projektuje sie
masztow i wiez telefonii komérkowej

d) dopuszcza si¢ wylacznie ogrodzenia azurowe z wylgczeniem przgset z
prefabrykatow betonowych lub zywoploty, - ogrodzenie projektuje sie¢ jako
azurowe

e) do utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty
przepuszczalne lub potprzepuszczalne,

f) nalezy stosowa¢ tradycyjne materialy elewacyjne: cegla, tynk, drewno, dla
dachoéw stromych dwuspadowych dachowka w naturalnym kolorze materiatu
ceramicznego, dla pozostalych dachéw pokrycie w kolorze czarnym,
grafitowym lub bragzowym, - do wykonczenia elewacji stosuje si¢ tynk,
drewno, dachy projektuje si¢ z dachowki plaskiej w kolorze materialu
ceramicznego

g) zakaz makroniwelaciji,

3) zasady ochrony obiektow o wartosciach kulturowych - w strefie ochrony

archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego.

3.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku hangaru:

3.5. Kubatura: 562,82 m3
Wysokosé: 6,85 m
Dhugosé: 10,38 m
Szeroko$¢: 11,03 m

Liczba kondygnacji: 2
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Zestawienie pomieszczen

NR NAZWA POW.

01B HANGAR 95,02 m?

02B PODDASZE 87,66 m*
182,67 m?

3.6. Charakterystyczne parametry techniczne budynku zaplecza przystani:
3.7. Kubatura: 1145,94 m3

Wysokos¢: 6,75 m
Dhugosc¢: 10,58 m
Szeroko$¢: 21,68 m

Liczba kondygnacji: 1

Zestawienie pomieszczen:

NR NAZWA POW.

1 POM. GOSPODARCZE 2,82 m?
2 BOSMANKA 12,25 m?
3 POM. SOCJALNE 12,23 m?
4 POM. TECHNICZNE 3,06 m?
5 NATRYSK 3,13 m?
6 NATRYSK 3,13 m?
8 TOALETA MESKA 4,09 m?
10 KOMUNIKACJA 33,63 m?
11 PRALNIA 3,91 m?
12 TOALETA NPS/DAMSKA 3,89 m?
13 SALA WYKLADOWA 39,40 m?
14 POM. GOSPODARCZE 8,97 m?

ZAPLECZE SANITARNE -
15 KOMUNIKACJA 29,59 m?
16 KONTENER SANITARNY #1 9,66 m?
17 KONTENER SANITARNY #2 9,78 m*
179,53 m?

3.7.1. Sposéb dostosowania do korzystania przez osoby niepelnosprawne

10
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Zespot obiektow jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
W czesci zaplecza sanitarnego budynek posiada jedng kondygnacje parterowa

oraz wyposazony jest w toalete dla os6b niepelnosprawnych.

4. Charakterystyka ekologiczna i oddzialywanie na Srodowisko
Obiekty nie oddzialuja negatywnie na $rodowisko i1 jego ucigzliwo$¢ nie

przekracza granic dziafki.

Charakterystyka energetyczna oraz analiza ekonomiczna zastosowania innych

zrddet energii przedstawiona jest w odrgbnym opracowaniu

5. Uklad konstrukcyjny
5.1. Konstrukcja no$na:
Budynki projektuje sie w technologii tradycyjnej. Sciany no$ne wykonane sg z
bloczkéw gazobetonowych 24cm z wystepujacymi stupami oraz wiencami
usztywniajacymi. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych
zelbetowych. Szczegdtowe informacje dot. konstrukcji nosnej znajdujg si¢ w

opracowaniu konstrukcyjnym projektu.

5.2. Sciany

W projekcie wystepuja $ciany o nastgpujacym uktadzie warstw:

sz1

WYKONCZENIE - DESKI ELEWACYJNE 2cm
LATY/ SZCZELINA WENTYLACYINA 3cm
STYROPIAN EPS 1=0,038 10cm
BETON KOMORKOWY (600)

NA ZAPRAWIE KLEJACEJ 24cm
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH 1,5cm
SZ2

WYKODNCZNENIE - TYNK STRUKTURA GEADKA  2cm
STYROPIAN EPS 1=0,038 20cm
BETON KOMORKOWY (600)

11
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NA ZAPRAWIE KLEJACEJ 24cm
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH 1,5cm
SF1

IZOLACJA PRZECIWWODNA
2x EMULSJA ASFALTOWA

BLOCZKI BETONOWE 24cm
SWi1

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRY CH 1,5cm
NA ZAPRAWIE KLEJACEJ 24cm
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH 1,5cm
SW2

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRY CH 1,5cm
NA ZAPRAWIE KLEJACEJ 11,5cm
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

GLADZ GIPSOWA/ GRES

DO WYS 180cm W POM MOKRYCH 1,5cm

5.3. Zadaszenie obiektu:
Projektuje si¢ dach wielospadowy pokryty dachéwka plaska w kolorze
ceglastym o nachyleniu potaci 30 st. Konstrukcja zadaszenia dachu jetkowa.
Szczegotowe informacje dot. konstrukcji nosnej znajduja si¢ w opracowaniu
konstrukcyjnym projektu. Szczegélowe informacje dot. konstrukcji nosnej
znajdujg si¢ w opracowaniu konstrukcyjnym projektu. W projekcie wystepuje

dach o nastgpujacym uktadzie warstw:

D1

DACHOWKA PLASKA CZERWONA 3cm
KONTRLATY 5x4cm 5cm
LATY 5x4cm 5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

12
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KROKWIE DACHOWE 8x16

WELNA MINERALNA 16cm
D2

DACHOWKA PLASKA CZERWONA 3cm
KONTRLATY 5x4cm 5cm
LATY 5x4cm 5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE DACHOWE 8x16

WELNA MINERALNA 16cm
DESKOWANIE 2cm
5.4. Posadzki

W obiekcie przewiduje si¢ podtoge na gruncie z wykonczeniem w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen. W

projekcie wystepuja trzy rodzaje posadzek o nastgpujacych uktadzie warstw:

P1

WYKONCZENIE - GRES/PANELE PCV 2cm
WYLEWKA BETONOWA 5cm
STYROPIAN TWARDY EPS 2=0,038 10cm

IZOLACJA PRZECIWODNA
2x EMULSJA ASFALTOWA

POSADZKA BETONOWA 10cm
P2

KOSTKA BRUKOWA - PLUKANA 8cm
PODBUDOWA 5cm
WARSTWA NOSNA POD KOSTKE PLUKANA 10cm
P3

WYKONCZENIE POSADZKI BETONOWEJ

Z POWIERZCHNI ZY WICZNEJ 2cm
POSADZKA BETONOWA 10cm
P4

BETON POLEROWANY 2cm
WYLEWKA BETONOWA 4cm

13
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10.

11.

IZOLACJA PRZECIWODNA
2x EMULSJA ASFALTOWA

IZOLACJA TERMICZNA TWARDA 5cm
STROP ZELBETOWY 24cm
5.5. Sufity

W budynku zaplecza socjalnego wystepuje sufit z ptyt g-k wykonczonych

malowaniem, cze$¢ sufitoéw projektuje si¢ na profilach samonos$nych.

Wentylacja i klimatyzacja
W  projekcie przewiduje si¢ wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej oraz
wentylacji mechanicznej dla pomieszczen mokrych. Zastosowano systemowe

pustaki wentylacyjne w obudowie z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm

Instalacje wod. — kan, CO

W budynku zaplecza sanitarnego przewiduje si¢ instalacje wod-kan zgodnie z
opracowaniem instalacji sanitarnych. CWU bedzie podgrzewana przy pomocy
podgrzewaczy elektrycznych, w zwigzku z zatozeniem sezonowej pracy obiektu nie
przewiduje si¢ instalacji CO.

Nie przewiduje si¢ instalacji wod.-kan oraz CO w budynku hangaru

Instalacje elektryczne wewnetrzne
Instalacje elektryczne wykonane zostang zgodnie z projektem branzy elektrycznej,

bedacym dalszg czescig niniejszego opracowania.

Instalacje SAP i DSO

Nie przewiduje si¢ instalacji sap 1 dso.

Instalacje tryskaczowe

Nie przewiduje si¢ instalacji tryskaczowe;.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Nie przewiduje si¢ instalacji o§wietlenia awaryjnego.

14
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12. Wykonczenie zewnetrzne:

13.

Sciany: wykonczenie budynku przewiduje si¢ w tynku mineralnym i deskami
elewacyjnymi. Stolarka okienna w kolorze antracytowym.
Obrobka blacharska okapow, rury spustowe oraz rynny przewiduje si¢ w systemie
rynien bezokapowych w kolorze antracytowym RAL 9004.
Stolarke drzwiowa projektuje si¢ jako szklang z obramowaniami w kolorze
antracytowym.
Dach o kacie nachylenia potaci 30 st. wykonczony dachéwka ptaska w kolorze

czerwonym ceglastym.

Wykonczenie wewnetrzne

13.1. Pomieszczenia mokre - toaleta nps, toaleta meska, natryski

Dla pomieszczen mokrych przyjeto nastepujace rozwigzania materiatlowe:

e Posadzki
Ptytki gresowe o klasie antyposlizgowosci min. R11 - w pomieszczeniach
sanitariatow w ktorych wystepuja kratki $ciekowe nalezy wyrobi¢ spadek do
kratek umozliwiajacy naturalne odptynigcie wody.
Sciany
Sciany pomieszczen mokrych wykonczone ptytkami gresowymi do wys. min
2.20 powyzej malowanie farbg biata RAL 9016 przeznaczong do pomieszczen o
zwigkszonym poziomie wilgotnosci.

o Sufity
Sufity wykonczone farbg biala RAL 9016 przeznaczong do pomieszczen o

zwigkszonym poziomie wilgotnosci.

13.2. Hangar:

e Posadzki

Posadzki dla hangaru przewiduje si¢ jako posadzki betonowe
e Sciany

Sciany wykonczone farba $cienna biata matowa - kolor zblizony do RAL 9016
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e Sufity

W czesci w ktorej wystepuja sufity wykonczenie farbg biata matowa.

13.3. Pomieszczenia suche:
e Podlogi
Posadzki przewiduje si¢ z ptytek gresowych o klasie antypo$lizgowosci min R10
e Sciany
Sciany wykonczone farba biata matowa - kolor zblizony do RAL 9016. Listwa
przypodtogowa z tego samego rodzaju gresu.
e Sufity
Sufity wykonczone farba biala matowg - kolor zblizony do RAL 9016

13.4. Uwagi:

Do wykonczenia wnetrz  moga by¢ uzyte wylacznie materialy niepalne,
niezapalne, ktorych produkty rozkltadu termicznego nie s3 toksyczne i
intensywnie dymigce. Materialy i wyroby o deklarowanym stopniu palnosci
moga by¢ stosowane wytacznie na podstawie Certyfikatu Zgodnosci.

Okfadziny sufitbw musza by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych,
niezapalnych lub trudnozapalnych.

Materiaty eksponowane do wnetrz musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia

Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atest ITB.

14. Ochrona przeciwpozarowa budynku
Projektowany budynki zalicza si¢ do nastgpujacych kategorii:
-ZL 111 - dla budynku socjalnego

-PM o maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?
14.1. Kwalifikacja pozarowa

Budynek socjalny:

Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zasadniczo wynosi 5000 m?, -
powierzchnia catkowita budynku wynosi 179,62m?

Budynek hangaru:

Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii PM o maksymalnej gestoSci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? - maksymalna powierzchnia strefy dla
budynkéw wielokondygnacyjnych wynosi 8000m?2, powierzchnia catkowita
budynku wynosi 182,67m?

14.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej

14.3.

zastosowanych elementow budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania
ognia.

Oba budynki projektuje si¢ w klasie D odpornosci pozarowej. (klasa ZL III
budynek niski o liczbie kondygnacji nadziemnych - 1, budynek PM
dwukondygnacyjny o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego do
1000MJ/m?)

Elementy budynkow spelniaja nastgpujace warunki co do minimalnej klasy
odpornosci ogniowej:

gléwna konstrukcja nosna / $ciany, stupy , podciagi / - R 30 ( stupy, podciagi
lub REI 30 ($ciany )

stropy - co najmniej REI 30

sciany wewngetrzne — nie stawia si¢ wymagan

Sciany zewnetrzne — EI 30 ( dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o wysokosci
co najmniej 0.8 m)

konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan

przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan

Klasa odpornosci ogniowej s$cian klatek schodowych — nie wystepuje w
projekcie

Ponadto  wszystkie  elementy  budynku  beda  elementami  nie

rozprzestrzeniajacymi ognia.

Strefy pozarowe.
Projektowany budynek socjalny znajduje si¢ w catosci w strefie ZL 111

Projektowany budynek hangaru znajduje si¢ w catosci w strefie PM
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14.4.

Ewakuacja

Dla budynku socjalnego dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy
ZL 11T wynosza 10 1 40m odpowiednio dla jednego 1 wigcej niz jednego kierunku
ucieczki.

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego - 40m.

Z kazdego miejsca w budynku ewakuacja odbywa si¢ w ramach wyznaczonych

przez przepisy

Dla budynku hangaru dlugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego wynosi w strefach
pozarowych PM o gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m2 w
budynku o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m. Dojscia
ewakuacyjne dla projektowanego budynku wynosza odpowiednio 30 m dla
jednego dojscia oraz 60m przy co najmniej dwoch dojsciach. Rozwazono
przypadek ewakuacji z kondygnacji poddasza z punktu najdalej oddalonego od

klatki schodowej - dlugos¢ przej$cia wynosi ok 28m.

Przy projektowaniu obiektow uwzgledniono nast¢pujace wymagania co do
wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statego:

- wykonczenie podtog i §cian - co najmniej trudno zapalne.

- sufit wykonany z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

- do wykonczenia wngtrz nie beda stosowane materialy tatwo zapalne, ktorych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.
W budynkach nie wystepuje potrzeba instalacji hydrantoéw wewnetrznych.
14.4.1. Techniczne instalacje przeciwpozarowe

W budynku znajdujg si¢ nastgpujace instalacje przeciwpozarowe:

-ochrona odgromowa
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14.4.1. Droga pozarowa
Nie wystepuje potrzeba prowadzenia drogi pozarowej do budynku wyznaczona
strefa kategorii ZL 11l oraz strefa PM nie przekracza 1000m? W budynku

socjalnym nie przewiduje si¢ jednoczesnego przebywania 50 0sob.

15. Spis rysunkow:
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A001 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

A002 - WZOR UKLADU KOSTKI PLUKANE]

A003 — DETAL WIATY | GRILLA MUROWANEGO

A004 — OGRODZENIE

A101 - RZUT PARTERU - BUDYNEK A

A102 - RZUT PARTERU - BUDYNEK B

A103 - RZUT PIETRA - BUDYNEK B

A104 — POSADZKI WEWNETRZNE — BUDYNEK A

A105 - POSADZKI WEWNETRZNE — BUDYNEK B

A200 - RZUT DACHU - BUDYNEK A

A201 - RZUT DACHU - BUDYNEK B

A202 — SUFITY — BUDYNEK A

A203 - SUFITY - BUDYNEK B

A300 - PRZEKROJE - BUDYNEK A

A301 - PRZEKROJ - BUDYNEK B

A400 - ELEWACIJE - BUDYNEK A

A401 - ELEWACJE - BUDYNEK B

A500 — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
A600 — ELEWACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK A — POM. 01-06
A601 - ELEWACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK A — POM. 08-12
A600 — ELEWACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK A — POM. 13-14
A600 — ELEWACJE WEWNETRZNE - BUDYNEK B

A701 - DETAL POSADZKI PRZY TOALETACH AUTOMAT.
A702 —- DETAL ORYNNOWANIA

A704 - DETAL NAPISOW INFORMACYJNYCH
A705 — TABLICZKI INFORMACYJNE

A800 — RZUT PRZYKEADOWY TOALETY AUTOMATYCZNEJ]
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CZESC RYSUNKOWA
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