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Dotyczy: rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,.Sobieszewo
Nadwislanska - budowa przystani zeglarskiej”.

W zwigzku z zapytaniem jakie wptyneto w sprawie zamdwienia publicznego sygn. akt
nr 52/BZP-U.500.31/2020/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska w trybie art. 38

Prawo zamowien publicznych przekazuje ponizsze wyjasnienia.

Pytanie nr 11:

Czy w celu spetnienia warunku udziatu, o ktérym mowa w pkt V.C.3 SIWZ, Zamawiajgcy
dopuszcza wykazanie sie przez wykonawce doswiadczeniem w wykonaniu morskich
budowli hydrotechnicznych?
Prace zwigzane z realizacjg morskich i srédlagdowych budowli hydrotechnicznych pod
wzgledem ich charakteru i rodzaju, czy tez wiedzy w zakresie kontraktowania
specjalistycznych podwykonawcéw i dostawcédw, niczym sie nie rdéznig. Mozna nawet
stwierdzi¢, iz warunki morskie sg bardziej utrudnione, niz srédlgdowe, ze wzgledu na
niekorzystne warunki pogodowe. Zatem dopuszczenie doswiadczenia w wykonaniu
morskich budowli hydrotechnicznych pozwoli na rozszerzenie kregu wykonawcow
zdolnych do realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz 11:

Zamawiajacy rozszerzyt warunki udziatu dopuszczajgc Wykonawcow, ktorzy wykazg
doswiadczenie w wykonywaniu morskich budowli hydrotechnicznych. Patrz odpowiedz na
pytanie nr 1.
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Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, ze Projekt Wykonawczy nie ma opisu do czesci architektonicznej
i zastepuje go opis z projektu budowlanego.

Odpowiedz 13:

Projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej posiada opis techniczny, w
zatgczeniu.

Pytanie nr 14:

Prosimy o uszczegotowienie zestawien stolarki okiennej, drzwiowej i bramy:
— Rodzaj materiatu z jakiego majag by¢ wykonane;-

— Rodzaj szklenia;*

— Odpornosci ogniowe (jezeli wystepujg), itp.

Odpowiedz 14:

Materiat stolarki okienne i drzwiowej: PCV lub aluminium, parametry zgodnie z rysunkiem
A500 projektu wykonawczego.

Materiat bramy: stal malowana proszkowo.

Szklenie - minimum podwdjne.

Odpornosc¢ ogniowa: oba budynki projektuje sie w klasie D odpornosci pozarowej (klasa
ZL Il budynek niski o liczbie kondygnacji nadziemnych - 1, budynek PM
dwukondygnacyjny o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego do 1000M)/m2 )

Elementy budynkdw spetniajg nastepujgce warunki, co do minimalnej klasy odpornosci

ogniowe;j:

— gtéwna konstrukcja nosna / Sciany, stupy, podciagi / - R 30 (stupy, podciagi lub REI 30
Sciany);

— stropy - co najmniej REI 30;

— Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan;

— Sciany zewnetrzne - El 30 (dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego o wysokosci, co
najmniej 0.8 m);

— konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan;

— przykrycie dachu - nie stawia sie wymagan;

Klasa odpornosci ogniowej scian klatek schodowych - nie wystepuje w projekcie;
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Ponadto wszystkie elementy budynku bedg elementami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.

Pytanie nr 15:

W projekcie hydrotechnicznym znajduje sie rysunek obejmy - prowadnicy pala do
kotwienia pomostéw w ilosci 3 sztuk, prosimy o informacje czy pale kotwigce zostaty juz
wykonane, jezeli nie, to prosimy o rysunki wykonawcze palowania.

Odpowiedz 15:

Rysunek zostat dotgczony omytkowo. Nie nalezy wykonywac obejm do pali stalowych.

Pytanie nr 16:

Elewacja w czesci ma by¢ wykonana z drewnianych desek, prosimy o okreslenie rodzaju i
gatunku zaprojektowanego drewna.

OdpowiedzZ 16:

Deski na elewacji maja by¢ sosnowe, elewacyjne, bejcowane na kolor TEK.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnia pontonéw pozostanie betonowa, bez
jakichkolwiek wykonczen np. deski, jezeli nie to prosimy o szczegétowe informacje
dotyczace w/w pokrycia.

Odpowiedz 17:

Potwierdzamy, iz nawierzchnia pomostéw pozostanie betonowa.

Pytanie nr 18:

Dot. Rozdziatu IV pkt 1 i 2 SIWZ; Prosimy o modyfikacje tych postanowien, poprzez
zastgpienie terminu wykonania zamdwienia i terminu wykonania kamienia milowego
okreslonych w postaci konkretnej daty terminami oznaczonymi w postaci okreslonej liczby
miesiecy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Zamawiajgcy
okreslit bowiem tylko koncowy termin, do ktérego ma zosta¢ wykonane zamoéwienie lub
jego okreslona czes¢, wskazujgc konkretng date kalendarzowg. Natomiast nie zostata w
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zaden sposob wskazana data od jakiej wybrany wykonawca bedzie mogt przystgpic¢ do
wykonywania tego zamowienia. Takie okreslenie terminu wykonania zaméwienia lub jego
czesci bez liczenia sie np. z mozliwoscig wnoszenia przez wykonawcow srodkéw ochrony
powoduje niebezpieczenstwo dalszego skrécenia okresu czasu na wykonanie
zamoéwienia, a w konsekwencji moze skutkowac nawet niemozliwoscia jego wykonania w
zakreslonym terminie.

Odpowiedz 18:

Zamawiajgcy podtrzymuje terminy wskazane w SIWZ. Przystan zeglarska ma zostac
oddana do uzytku na otwarcie kolejnego sezonu zeglarskiego w 2021r.

Pytanie nr 54:

Dot. pkt 4.11; Prosimy o wydtuzenie terminu na opracowanie i przedstawienie przez
Wykonawce programu zapewnienia jakosci (PZ)), z 10 do 21 dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedz 54:

Zamawiajacy wydtuza termin na opracowanie i przedstawianie przez Wykonawce
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) z 10 dni do 21 dni od daty zawarcia umowy. Patrz
odpowiedz nr 28.

Pytanie nr 55:

Prosimy o podanie ilosci oraz specyfikacji do masztéw flagowych (rysunek PZT/Branza
Arch-konst/ Zatgcznik do OPZ NR2 ), ich wysokosci oraz rodzaju materiatu z jakiego majg
by¢ wykonane. Czy maszty flagowe sg w zakresie GW? Czy tylko fundament pod nie?

Odpowiedz 55:

W zakresie GW sg maszty flagowe. Majg by¢ to typowe, prefabrykowane maszty rurowe o
wysokosci minimum 6 m, wykonane ze stali lub aluminium, wyposazone w fat do
podnoszenia flag oraz system knagowania flaglinek.

Srednica dolna rury minimum 15 cm, zmniejszajaca sie ku gorze.

Pytanie nr 56:

Prosimy o udostepnienie specyfikacji dla tawek (rysunek PZT/Branza Arch-konst/
Zatgcznik do OPZ NR2 ) znajdujgcych sie od strony nabrzeza.
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Odpowiedz 56:

Dla catej inwestycji przewiduje sie montaz tawek parkowych, z jednakowej serii. Wszystkie
powinny posiada¢ wykonczenie, tj. stal w kolorze RAL 7016 Antracyt, drewno - ciemny
dab.

Pytanie nr 57:

Prosimy o udostepnienie specyfikacji dla drzew iglastych wystepujacych na terenie
inwestycji (rysunek PZT/Branza Arch-konst/ Zatgcznik do OPZ NR2).
Prosimy o podanie rodzaju drzewa i jego wysokosci.

Odpowiedz 57:

Swierk srebrzysty, wysoko$¢ min 1,5 m.

Pytanie nr 58:

Czy nalezy wyceni¢ Smietnik oznaczony jako miejsce sktadowania odpadow (rysunek
PZT/Branza Arch-konst/ Zatgcznik do OPZ NR2 )? Prosimy o udostepnienie specyfikacji dla
niego.

OdpowiedzZ 58:

Pojemnik do segregacji odpadow powinien by¢ z tworzywa sztucznego, o t3cznej
pojemnosci minimum 500 dm3. Dopuszcza sie zastosowanie tgczonego pojemnika lub dla
kazdego rodzaju osobno.

Pytanie nr 59:

lle szt. stojakédw rowerowych nalezy przewidzie¢ (rysunek PZT/Branza Arch-konst/
Zatgcznik do OPZ NR2 )? Prosimy o udostepnienie specyfikacji.

Odpowiedz 59:

Nalezy przewidzie¢ 5 pojedynczych stojakdédw lub 1 umozliwiajgcy postéj minimum 5
rowerdow. Stojaki o konstrukcji prostej rurowej, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe lub ocynkowanie.
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Pytanie nr 60:

Prosimy o okreslenie rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej (drewno, PCV, aluminium?) (
rysunek A500/Branza Architektoniczna/Zatgcznik do OPZ NR2).

OdpowiedzZ 60:

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ wykonana z PCV lub aluminiowa, kolor antracyt
zgodnie z rysunkiem A500.

Pytanie nr 61:

W projekcie wykonawczym jest zatgczony rysunek nr 15 pod tytutem ,Obejma -
prowadnica pala”. Prosimy sprecyzowanie czy nalezy wykonac obejmy oraz miejsce
ewentualnego montazu.

Odpowiedz 61:

Rysunek zostat dotgczony omytkowo. Nie nalezy wykonywac obejm do pali stalowych.

Pytanie nr 62:

Prosimy o uszczego6towienie i wskazanie, ktére kotwice ptuzgce rozmieszczone na rys. 1
Plan Sytuacyjny - Branza hydrotechniczna majg byc 3,5t a ktore 5,0t.

OdpowiedzZ 62:

Wszystkie kotwice majg miec jednakowg mase. Przedziat ciezaréw wynika z r6znych
modeli kotwic oferowanych przez r6znych dostawcow.

Pytanie nr 63:

Prosimy o przekazanie rysunkéw kotwic ptuzgcych 3,5t oraz 5,0t.

Odpowiedz 63:

Rysunki kotwic udostepnia wybrany dostawca asortymentu. Kotwica ptuzgca ma miec
ksztalt zapewniajacy ,zagrzebanie” sie w piasku dennym i mobilizowanie odporu gruntu,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



g & Dyrekcja
m e Rozbudowy
sl Miasta Gdanska

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | .+,
Europejskie | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz ok
Program Regionalny 34 Rozwoju Regionalnego il

w trakcie pracy. Sugerowany ksztatt: trapezowy, przy czym dopuszczalne sg réwniez inne
ksztatty zapewniajgce mozliwosc¢ zagtebienia sie w gruncie.

Pytanie nr 64:

Czy Wykonawca moze zastosowac podwdjny i potréjny uktad kotwic np. w miejsce
zaprojektowanych kotwic 3,5t utozy¢ dwie kotwice o tgcznej wadze min 3,5t a w miejsce 5t
kotwicy 3 szt. kotwic o tgcznej wadze min 5t?

Odpowiedz 64:

Dopuszcza sie takie rozwigzanie, przed wykonaniem nalezy jednak uzyska¢ ostateczng
akceptacje Nadzoru Autorskiego.

Pytanie nr 65:

Prosimy o podanie grubosci tancuchow, tgczacych kotwice ptuzgce z pomostami
cumowniczymi.

OdpowiedzZ 65:

tancuch taczacy kotwice ptuzgce z pomostami cumowniczymi powinien mie¢ minimum
25 mm.

Pytanie nr 66:

Prosimy o podanie nosnosci trapow zejsciowych.

OdpowiedzZ 66:

Minimalna nosnosc trapu to 1,5 kN/m?2.

Pytanie nr 67:

Na pomoscie ,A” trap nie jest oparty centralnie. Prosimy o informacje, czy istnieje
mozliwos¢ umieszczenia trapu na srodku pomostu.

Odpowiedz 67:
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Zmiana lokalizacji trapu zejsciowego nie jest istotnym odstepstwem od zatwierdzonego
projektu budowlanego i jest dopuszczalna. Dokonanie zmiany poprzedzone powinno by¢
akceptacjg Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru Autorskiego.

Pytanie nr 68:

Czy odnogi dystansowe/cumownicze mogg by¢ mocowane za pomocg rozwigzan
systemowych producentow pomostéw ptywajgcych np. do odbojnicy? Zastosowanie
takiego rozwigzania pozwala na unikniecie zniszczenia pomostéw betonowych, podczas
wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych od pracy odnogi
dystansowej/cumowniczej. Dodatkowo rozwigzanie takie umozliwi tatwiejszy demontaz
w/w.

Odpowiedz 68:

Dopuszcza sie mocowanie dystansowych odndg cumowniczych za pomocg rozwigzan
systemowych producentéw, np. do odbojnicy.

Pytanie nr 69:

W projekcie jest zapis, ze slip ma by¢ konstrukcji stalowej malowanej a kraty ze stali
nierdzewne;.

OdpowiedzZ 69:

Potwierdzamy, ze konstrukcja stalowa slipu wykonana ma by¢ ze stali konstrukcyjnej S355
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez wykonanie powtok malarskich. Natomiast krata
pomostowa powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 70:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy mozna wykonac slip jako stalowy ocynkowany z
kratami stalowymi ocynkowanymi?

Odpowiedz 70:

Nie dopuszcza sie wykonania slipu jako stalowego ocynkowanego z kratami stalowymi
ocynkowanymi.
I
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Pytanie nr 71:

Prosimy o padanie parametrow drewna, jakim ma by¢ pokryty trap zejsciowy.

Odpowiedz 71:

Pokrycie trapéw zejSciowych nalezy wykona¢ z desek tarasowych 2z drewna
modrzewiowego klasy min. C24.

Pytanie nr 72:

Czy Wykonawca moze zastosowal systemowe ptywaki dowolnego producenta do
wykonana odnogi dystansowej/cumownicze;j?

Odpowiedz 72:

Wykonawca moze zastosowac systemowe ptywaki dowolnego producenta do wykonania
odnogi dystansowej/cumowniczej, pod warunkiem zachowania wypornosci catkowitej
min. 600 kg.

Pytanie nr 73:

Czy na pomostach ,A” i ,C" od strony zewnetrznej celowo zrezygnowano z knag
cumowniczych? Czy tez Wykonawca ma przewidzie¢ ich wykonanie? Jezeli tak to prosimy
o podanie ilosci sztuk.

Odpowiedz 73:

W wyniku dokonanych uzgodnien, ustalono, iz cumowanie od strony zewnetrznej jest
niedopuszczalne.

Pytanie nr 74:

Prosimy o podanie rodzaju materiatu na knagi cumownicze.

Odpowiedz 74:
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Knagi nalezy wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo.

Pytanie nr 75:

Czy Zamawiajacy potwierdza stusznos$¢ rozwigzania kotwienia pomostow przy uzyciu
tancuchow stalowych i kotwic? Przy znacznej réznicy standw wody moze wystgpic ktopot
w trakcie uzytkowania. Na rynku sg dostepne systemy z rozwigzaniem elastycznym, ktore
niweluje wahania stanéw wody.

Odpowiedz 75:

Zamawiajacy potwierdza stusznos$¢ projektowanego rozwigzania, dopuszcza jednak w
trybie zmian nieistotnych zastosowanie rozwigzan systemow elastycznych (typu flex).

Pytanie nr 78:

Prosimy o podanie parametrow technicznych dla odwodnienia liniowego:
- klasy obciagzenia;
- rodzaju rusztu.

Odpowiedz 78:

Podajemy parametry techniczne odwodnienie liniowego:

— klasa obcigzenia D400;

— ruszt zeliwny lub polimerobeton (dopuszcza sie zintegrowang - monolityczng
konstrukcje rusztu i korytka).

Pytanie nr 79:

Prosimy o podanie typu wodomierzy (skrzydetkowe czy Srubowe) dla instalacji wody
zimnej dla budynku i dla zasilania pomostoéw oraz czy majg by¢ wyposazone w nadajniki
do zdalnego odczytu.

Odpowiedz 78:
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Wodomierze skrzydetkowe wraz z nadajnikiem do zdalnego odczytu.

Pytanie nr 80:

Czy dostawa i montaz grzejnikdw elektrycznych dla ogrzewania budynku wchodzi w
zakres oferty, jezeli tak, to prosimy o podanie typu, mocy oraz podanie, w ktérych
pomieszczeniach nalezy je zamontowac.

Odpowiedz 80:

Dostawa grzejnikow elektrycznych nie wchodzi w zakres oferty. Budynek ma charakter
sezonowy.

Pytanie nr 81:

Ciepta woda ma by¢ przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych. Czy majg byc
przeptywowe czy pojemnosciowe?

Odpowiedz 81:

Podgrzewcze elektryczne majg by¢ przeptywowe nascienne.

Pytanie nr 82:

Prosimy o podanie rodzaju blachy na obrébki i parapety zewnetrzne.

Odpowiedz 82:

Blachy na obrobki i parapety zewnetrzne maja by¢ z blachy cynkowej o gr 0,75 mm.

Pytanie nr 83:

Prosimy o podanie, z jakiego materiatu majg by¢ wykonane parapety wewnetrzne.

Odpowiedz 83:

Parapety wewnetrzne maja by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, typu PCV.
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Podpisano elektronicznie: 29-04-2020
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