POWODOWO

%

WY TYCZNE WYKONANIA KOMORY
REDUKCYJINE

NAZWA ELEMENTU

REGULATOR CISNIENIA DN 80 — SPREZYNOWY — HONEYWELL

ELEMENTY STUDNI Dw=1500 mm tACZONE NA USZCZELKE
ZEACZKA DWUKOENIERZOWA DN 80, L=200 mm — 1 szt

ZLACZKA DWUKOENIERZOWA DN 80, L=400 mm - 2 szt.

UWAGA!
* ZASTOSOWAC PROSTY ODCINEK (5 X DN) =400 mm PRZED ZAWOREM REDUKCYJINYM L.P.
, i
2 FILTR SKOSNY DN80 TYP FY69P — HONEYWELL
3 ZASUWA KOCNIERZOWA DN 100 —2 szt.
/ | | g\ 4 | ZASUWA KOLNIERZOWA DN8O — 1 szt.
a N 5 | KOMPENSATOR DN 80 — 1 szt.

6 WODOMIERZ JS80 DN 80 — 1 szt.

PE100 PN10 SDR17 <9OX5,4) PE100 PN10 SDR17 (90)(5,4) 7
8
9 ZWEZKA DN 100/80, =200 mm — 2 szt.

. 10 TROUNIK DN 100/80 — 2 szt.
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STUDNIA Dw=¢1500—(dennica wys. 1400mm, krqg wys.750 mm, pokrywa DN 1500) — wg PN—EN 1917:2004
WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STUDNI WYKONAC Z BETONU KL. C40/50 HSR

ELEMENTY STUDNI tACZONE NA USZCZELKI SBR LUB NBR
KRAG DENNY MONOLITYCZNY PERFECT — wys. rob. 1400 mm
WODOSZCZELNOSC ELEMENTOW BETONOWYCH ORAZ ZtACZY — 0,5 bar

NASIAKLIWOSC DO 4%
WODOSZCZELNOSC W10

MROZODPORNOSC F150
NASIAKLIWOSC DO 4%

REDUKCJA CISNIENIA WODY — ok. 4.5 atm (wejscie)/3,0 atm (wyjscie)
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