Gmina Rychliki,

INWESTOR oLe
14-411 Rychliki 86
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej
BUDOWLANEGO agowel
Miejscowosé: Kwietniewo Kolonia ( Wlo$cieniec) - Powodowo
ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rychliki
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kwietniewo, 280408_2.0006
Numery dziatek ewidencyjnych: 279
POZOSTALE DANE
ADRESOWE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rychliki
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Wysoka, 280408_2.0015
Numery dzialek ewidencyjnych: 215, 4/18, 16
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BUDOWLANYCH
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
. mgr inz. urzadzen cieplnych, . .
Projektant Jarostaw Pawlowski wentylacyjnych, gazowych, Branza sanitarna 01.04.2022
wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr WAM/0077/POOS/04
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I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-6 )

1.
2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j

II. Cze¢s¢ opisowa (str. 7-12)

1.

kAW

6.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

III. Czesé rysunkowa ( str. 13)

1.
2.
3.

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1 -4 - skala 1:500
Profil podtuzny sieci wodociggowej - rys.nr5 - 8 - skala 1:100/500
Studnia redukcyjna z wodomierzem - rys.nr9 - skala 1:25
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Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-6)

WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WV 7

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

\7|

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/31/04 Olsztyn, dnia 25 maja 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu JAROSLAWOWI PAWLOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. 21 lutego 1973 r. w Shupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0077/POOS/04
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Sklad orzekajacy OKK
1.Janusz Palmowski
2 Elzbieta Lasmanowicz | Cﬁ@t =

3. Andrzej Rawhuszko e

Otrzymuje: el

1. Pan Jarostaw Pawlowski :
14-400 Pastek, ul. Kopernika 31/23

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Pam  Jaroslaw Pawlowski
upowazniony jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powotanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia
podstawe¢ do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

III. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosci
zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu

kolejowego,
b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych. PRZEWODNICZACY

Okregowe| Komisy Kwfifikacyine|
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f‘?’l g _® POLSKA
/ | 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WZ1-7FV-VVH *

Pan Jarostaw Pawtowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0843/04

adres zamieszkania ul. Kolonia Zdroje 25, 14-400 Pastek

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

projektanta —sprawdzajgeego™® o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany JAROSLEAW PAWLOWSKI

(imi¢ i nazwisko projektanta)

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm) zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowany dla:
Nazwa: Gmina Rychliki,

Adres: 14-411 Rychliki 86

(imig¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy: Budowa sieci wodociagowej
Adres: Kwietniewo Kolonia ( Wlo$cieniec) — Powodowo
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rychliki
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kwietniewo, 280408_2.0006
Numery dziatek ewidencyjnych: 279
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rychliki

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Wysoka, 280408_2.0015
Numery dzialek ewidencyjnych: 215, 4/18, 16

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(czytelny podpis)

* Niepotrzebne skresli¢
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II. Cze¢s¢ opisowa (str. 7-12)

I.

II.

III.

Iv.

Dane informacyjne
1. Lokalizacja

Adres: Kwietniewo Kolonia ( Wloscieniec) — Powodowo
obreb Kwietniewo 0006, dz. nr 279
obreb Wysoka 0015, dz. nr 215, 4/18, 16

2. Inwestor - Gmina Rychliki, 14-411 Rychliki 86

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Umowa z Gming Rychliki.

Mapa do celéw projektowych.

Wypis z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw.

Al

Decyzja nr 6733.1.6.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana

01.04.2022r. przez Wéjta Gminy Rychliki, uprawomocniona ........ 2022r.

6. Warunki Techniczne nr 2/2/2022/WT wydane 23.02.2022r. przez Gminy Zaktad
Komunalny w Rychlikach.

7. Postanowienie 1/7012/2022 z dn. 17.02.2022 w sprawie zezwolenia na umieszczenie
projektowanych urzadzen w dziatkach gminnych wydane przez Wéjta Gminy
Rychliki.

8. Spotkania i Uzgodnienia robocze z Inwestorem, ZGK w Rychlikach i wiascicielami

dziatek.

9. Wizja w terenie.

Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia oraz
kolejnos¢ realizacji;

. Projekt przewiduje budowe sieci wodociggowej dla doprowadzenia wody od zabudowy

mieszkaniowej w msc. Kwietniewo Kolonia ( Wloscieniec) do zabudowy mieszkaniowe;j
Powodowo, gm. Rychliki.

. W ramach przedsigwzi¢cia przewiduje si¢ wykonanie:

- sieci wodociggowej Dn 110 wraz ze studnig redukcyjno — pomiarowg zlokalizowang
przy istniejgcej zabudowie w msc. Powodowo. Studnia redukcyjno - pomiarowa stuzy¢
bedzie do redukowania ci$nienia oraz pomiaru zuzycia wody dla msc. Powodowo. .

. Kolejnos¢ realizacji obiektow

1) budowa sieci wodociggowej
2) budowa studni redukcyjno — pomiarowej

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowalnych przeznaczonych do rozbiorki;
Miejscowos¢ Kwietniewo Kolonia ( Wioscieniec) posiada gminng sie¢ wodociggowa z

ujeciem wody w msc. Dymnik, gm. Rychliki. Sie¢ w dobrym stanie technicznym,

str. 7



parametry sieci ( wydajnos$¢ i cis$nienie) prawidlowe, spetniajace obowigzujace przepisy w tym

p.poz.. Lokalne ujecie wody w msc. Powodowo, gm. Rychliki jest w bardzo ztym stanie

technicznym, sie¢ wodociggowa nie spetnia przepiséw p.poz., za mata wydajnos¢ wody oraz za
male ci$nienie.

Obszar objety inwestycja stanowig tereny rolne, dziatki drogowe oraz tereny zabudowy

zagrodowej jednorodzinnej, w obrebie wiejskiej sieci osadnicze;.

Dla zabudowy kolonijnej funkcjonuje szczatkowa kanalizacja ze zbiornikami bezodptywowymi,

osadnikami gnilnymi.

Obszar, na ktérym realizowane ma by¢ przedsiewzigcie nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu

publicznego. Nie jest wymagana decyzja srodowiskowa. Realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata wycinki drzew.

Na podstawie probnych odkrywek gruntu stwierdzono, ze do poziomu posadowienia rurociggéw

zalegaja gliny piaszczyste nosne w stanie twardoplastycznym. W zbadanym podtozu gruntowym

nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. W zwigzku z powyzszym, panujace warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych — I kategoria geotechniczna obiektu.

Na terenie w granicach decyzji:

- teren planowanej inwestycji jest polozony na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1098 z p6zn. zm.) na Obszarze Krajobrazu Rzeki Dzierzgon do ktérego majg zastosowanie
przepisy Rozporzadzenia Nr 34 Wojewody Warminsko — Mazurskiego z dn. 23 kwietnia
2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego Nr 71 poz. 1360),

- przewdd wodociggowy nie bedzie prowadzony przez wody ptynace, nie bedzie prowadzony
przez waly przeciwpowodziowe oraz na terenach szczegétowego zagrozenia powodzia,

- nie wystepuja obiekty i obszary znajdujace si¢ w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

V. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu w tym:
a) urzadzenia budowalne zwigzane z obiektami budowlanymi — na dz.nr 215

zlokalizowano studni¢ redukcyjna,
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania SciekOw — nie dotyczy
¢) uktad komunikacyjny — bez zmian,
d) sposéb dostepu do drogi publicznej — bez zmian,
e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:
Dla potrzeb istniejacej zabudowy w msc. Powodowo projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka
sieci wodociggowej od msc. Kwietniewo Kolonia do msc. Powodowo, gm. Rychliki.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur 110 mm PE PN 10 zgodnych z normg PN - EN
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12201: 2004. Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi wigczenie projektowanej sieci do
przewodu istniejagcego DN 110 PE wykona¢ na dz. nr 279 obr. Kwietniewo — za pomocg istn.
tréjnika zeliwnego 100/100 z proj. zasuwg odcinajagcg DN 100 mm.

Wodociag zaprojektowano w technologii bezwykopowej metodg horyzontalnego przewiertu

sterowanego z rur dwuwarstwowych PE 100 RC ¢ 110 mm PN 10. Wykopy otwarte ograniczy¢
do niezbednego minimum (montaz armatury wodociggowe;j ).

Na odgatezieniach od projektowanej sieci wodociggowej stosowac bloki oporowe.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedzie na koncéwece sieci studnia redukcyjna SR oraz
zasuwy odcinajace DN 80 i DN 100.

W poblizu studni i zasuw umiesci¢ odpowiednie tabliczki informacyjne.

Skrzynki od zasuw w promieniu 1 m nalezy obetonowac.

Po wykonaniu rob6t (przed zasypaniem wykopdw) zmontowang sie¢ wodociggowa i
odgatezienia wodociggowe nalezy poddac¢ prébie hydraulicznej. Po wykonaniu préby
ci$nieniowej nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Prébe hydrauliczng, ptukanie i
dezynfekcje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Oddanie sieci wodociagowe;j
do uzytku moze nastgpi¢ po pozytywnym wyniku badan bakteriologicznych wody.

Wymagania dla stosowanych ksztaltek zeliwnvch oraz armatury:

Ksztaltki zeliwne

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min. PN 10

- zeliwo o wiasnos$ciach nie gorszych niz GGG40

- dopuszcza si¢ powloke zewnetrzng bitumiczng

- wyktadzina wewnetrzna cementowa

- uszczelki wykonane z EPDM lub NBR

- tréjniki kotnierzowe

- dopuszcza si¢ pokrycie w calosci zywicg epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub
elektrostatyczng o grubos$ci nie mniejszej niz 200 um

- sruby wykonane zgodnie z PN 82105/ PN-EN 24017 w klasie nie nizszej niz 10.9,
zabezpieczone przed korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda
termodyfuzyjna.
Dodatkowe zabezpieczenie: po zakonczeniu montazu wszystkie potgczenia srubowe nalezy
doktadnie oczysci¢ z piasku 1 ziemi, nastgpnie nanieS¢ zabezpieczenie antykorozyjne np. lakier
asfaltowy.

- nakretki zgodnie z PN 82144/ PN - EN 24032 w klasie nie nizszej niz 10, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna.

Zasuwy o $rednicach > DN 80
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- ci$nienie PN 16

- peten przelot w pozycji otwartej,

- prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych integralng cz¢s¢ korpusu,

- polaczenie kotnierzowe zgodne z normg PN - EN 1092-1999,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wtasno$ciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz
GGG 40 pokryte w catosci zywica epoksydowa metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczna.
Grubos¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 200 um

- klin z zeliwa o wtasnos$ciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GG 25, powierzchnie
zewnetrzne klina w catosci nawulkanizowane powtoka EPDM lub NBR,

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz
13 %. Gwint wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu,

- uszczelnienie dtawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring,

- Sruby laczace korpus z pokrywa wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawartos$ci chromu
nie mniejszej niz 13 %.

Studnia redukcyjna SR

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykonac¢ przed wiaczeniem si¢ do istn. sieci w msc.
Powodowo, gm. Rychliki studnie redukcyjng wraz wodomierzem.

Zaprojektowano studnie redukcyjng z kregéw betonowych o srednicy Dw = @ 1500 mm z
betonu C40/50 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10,
faczonych na uszczelki gumowe 1 pasty poslizgowe z monolitycznym dnem wykonanym w
catosci z betonu samozageszczalnego (beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i
jednorodny — réwniez w dnie). Studnie zaopatrzy¢ we wtaz zeliwny klasy D400 z
zabezpieczeniem przed obrotem oraz stopnie ztazowe fabrycznie osadzone. Studni¢ wyposazy¢
w armature (zawor redukcyjny sprezynowy, filtr siatkowy, wodomierz) oraz obejscie ( bypass)
zgodnie z rys.nr 9.

Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

W rejonie istniejacego uzbrojenia nadziemnego 1 podziemnego roboty prowadzi¢ recznie.
Lokalizacjg istniejgcego uzbrojenia podziemnego ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych.
Przy wykonywaniu robét stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych

uzytkownikéw. Odwodnienie wykopéw powierzchniowo.

f) uksztaltowanie terenu 1 uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — nie ulega zamianie,

VI. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchni drég , parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni
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biologicznie czynnej, oraz innych powierzchni czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Bilans urzadzen:
- sie¢ wodociggowa PERC 110 x 6,6 mm , dlugo$¢ 1=2096,0 m
- powierzchnia sieci wodociagowej — 230,56 m?

VII. Informacja i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

- teren po zakonczeniu inwestycji nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego,

- projektowang inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami odrebnymi oraz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzaniu Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z
pozn. zm.),

b) czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany jest do rejestru zabytkéw i nie jest zlokalizowany na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dla przedsigwzigcia zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

¢) dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenia budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie lezy w granicach terenu gérniczego stad nie podlega wptywowi
eksploatacji gérnicze;j.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowana budowa nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higien¢ i zdrowie jego
uzytkownikéw.

Zastosowane w projekcie rozwigzania zapewniaja szczelnos¢ sieci. Nie bedzie zachodzit proces
wsigkania wody z nieszczelnosci sieci do gruntéw.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew 1 krzewow.

Prace budowlane w strefie wzrostu korzeni, bedg wykonywane bezwykopowo — przewiertem,
przeciskiem lub recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
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VIII.

IX.

X.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, a szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznym;

Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie petnit role sieci przeciwpozarowe;.
Wymagane zapotrzebowanie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi min. 5,0
dm?/s przy ciénieniu 0,1 MPa ( jednostka osadnicza do 2000 mieszkancéw)

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakter i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych;

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie
wystepuja.

Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu w oparciu o:

Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Decyzje w sprawie zezwolenia umieszczenia w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r., poz. 1422. z p6zn. zm.

Obszar miesci si¢ na dziatkach, na ktérych usytuowana jest sie¢ wodociggowa tj.:

Adres: Kwietniewo Kolonia ( WloS$cieniec) — Powodowo

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rychliki
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Kwietniewo, 280408_2.0006
Numery dzialek ewidencyjnych: 279

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rychliki
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Wysoka, 280408_2.0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 215, 4/18, 16

Opracowatl:
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III. Cze$¢ rysunkowa
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