PRACOWNIA PROJEEKTOWA

ELWOZ Energia Sp. z o.o.
E ‘ wo Z Szklana 44, 83-334 Miechucino
tel./ffax: (58) 684-75-20, 684-77-66

| NIP: 589-19-74-490

e-mail: pracowniaprojektowa@elwoz.pl www.elwoz.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OSWIETLENIE PARKINGU PRZY KOSCIELE PW. SW. MARCINA Z TOURS

NAZWA:

ADRES:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK

KATEGORIA

Linia kablowa o$wietleniowa nn 0,4 kV
przy ul. Ks. B. Losinskiego w Sierakowicach

83-340 SIERAKOWICE, gm. Sierakowice, powiat kartuski

220504_2.0013.389/2, 220504 _2.0013.391/2, 220504_2.0013.393/8
220504_2.0013.411/4, 220504_2.0013.412/1, 220504 2.0013.412/2,
220504 _2.0013.413/2

OBIEKTU: xXxvi
INWESTOR: GMINA SIERAKOWICE
" ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Egz. nr 1
o Chuk mgr inZ. Mirostaw Chuk
) mgr inz. Mirostaw Chu Upraunienia budowlane dofojgfypweia kierowania
PROJEKTOWAL: | or. bud. nr 47/Ga/00 | oyt ot u oot
elektrycanych-orar Glewl] nergetycznych
T 1 Nrj_wm d.( J(;U]g_k
- inz. Jacek Jarome
SPRAWDZIL: NZ Jacek Jaromek upr. bud. o projeliewes ;
upr. bud. nr 72/Gd/00 w spacjalngdci sla
| elekiryaznyeh | el
| ,

SIERAKOWICE 10.10.2022



ELWOZ

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego ............ccccocoiieiiie i,
2. Budowa linii kablowej oswietleniowej nn 0,4 kV ........ccocovrviviiniciniic e
3. UWaGi KOMCOWE ...ttt e
4. Obliczenia teChNICZNe ........cooiiiieie e

B. ZESIAWIENIA ..ot anaees

CZESC RYSUNKOWA

E-2. Schemat zasilania i opomiarowania.............ccccccccvce v,

ZALACZNIKI
Z-1. Warunki zasilania z sieci o$wietleniowej — Energa OS$wietlenie Sopot
Z-2. Tabliczka bezpiecznikowa stupowa — Energa O$wietlenie Sopot
Z-3. Latarnia stylowa typu LS 5/KS36(KS40)
Z-4. Oprawa o$wietleniowa typu ALBANY Midi

Z-5. Obliczenia parametréw oswietlenia



ELWOZ

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa linii kablowej o$wietleniowej nn 0,4 kV
przy ul. Ks. B. tosinskiego w Sierakowicach w celu o$wietlenia projektowanego parkingu przy kosciele
pw. Sw. Marcina z Tours.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z inwestorem

- Warunkéw zasilania wydanych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie

- Uchwaty nr Xill/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13.12.2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice

- Inwentaryzac;ji sieci w terenie

- Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

- obowigzujgcych norm i innych przepiséw szczegotowych.

1.2 Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego

Budowa linii kablowej o$wietleniowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x25mm2 - 246m
Montaz i posadowienie stupow oswietleniowych - typu LS5/KS36/Albany: -4 kpl.
typu LS5/KS40/Albany: - 4 kpl.

2. BUDOWA LINIt KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ nn 0,4 kV

W zwigzku z planowang budowg parkingu przy kosciele pw. Sw. Marcina w Sierakowicach,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania (zat. Z-1 PT) projektuje sie linie kablowg
oswietleniowa typu YAKXS 4x25mm2, w uktadzie sieci TN-C, utozong w ziemi, wraz z 8 lampami o
wysokosci catkowitej ok. 6m (4 lampy typu LS5/KS36 z wysiegnikiem pojedynczym i 4 lampy typu
LS5/KS40 z wysiggnikiem podwojnym), umiejscowionymi na terenie ww. parkingu, poza planowanymi
ciggami komunikacyjnymi.

Projektowang linie kablowg nalezy podtgczy¢ do istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego nr 5/5
znajdujgcego si¢ po przeciwnej stronie ul. Ks. B. tosifnskiego i zasilonego z szafki oswietleniowej
S0-8509 zlokalizowanej przy stacji transformatorowej T-8509 , Sierakowie Wie$".

Istniejacy tabliczke bezpiecznikowg w stupie nr 5/56 wymienié na dwurzedowa.

Podczas budowy linii kablowej nalezy spetnié nastepujgce warunki:

- jako rzedne docelowe przyjaé rzedne nawierzchni projektowanego parkingu;

- kable uktadac wg wytyczenia geodezyjnego, na giebokosci ok. 0,7m, przed utozeniem nawierzchni
parkingu;

- przejécie kabla na skrzyzowaniu z drogg asfaltowg (ul. Ks. B. tosifiskiego) wykonaé metodg
przecisku, w rurze ostonowej typu SRS 110, bez naruszania nawierzchni jezdni;

- w miejscach skrzyzowan z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu oraz na
skrzyzowaniu z ciggami komunikacyjnymi kable uktadaé w rurach ostonowych typu DVK 75;

- na zblizeniu projektowane;j linii kablowej do istniejacych drzew, wykopy wykonywaé z zachowaniem
ostroznosci, bez naruszania systemow korzeniowych;

- zachowag pozostate wymagania zgodnie z N SEP-E-004.

Trase projektowanej linii kablowej przedstawiono na rys. PZT nr E-1 oraz pogladowo na planie
zagospodarowania projektowanego parkingu, rys. nr E-1P w Projekcie zagospodarowania terenu.
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Dla projektowanego o$wietlenia nalezy zastosowac {atarnie stylowe typu LS5 (zat. Z-3 PT) o
wysokos$ci h=bm, z wysiegnikami ozdobnymi (korong) odpowiednio: typu KS36 (pojedynczym) oraz KS
40 (podwdjnym), malowane proszkowo - kolor czarny ,pétmat”, o wysokoséci zawieszenia opraw
os$wietleniowych ok. 6m.

Na projektowanych stupach nalezy zamontowac oprawy o$wietleniowe typu ALBANY MiDi LED /5119/
16 LEDS 600mA WW 830 / 361872 o0 mocy 31,1W (zat. Z-4 PT). Zrodia $wiatta zabezpieczy¢ w
tabliczce bezpiecznikowej stupa wkiadkami bezpiecznikowymi typu DO1 6 A.

Stupy nalezy zamontowaé w ponizszych ukiadach:
-nr5.1/5 - 5.4/5 — wysiegnik K40.
-nr5.51/5-5.7/5 — wysiegnik K36.
Elementy mocujgce opraw dostosowaé do zastosowanych wysiegnikoéw.

Stupy nalezy umiejscowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu BLS 80 i wyposazy¢ w
stupowe tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe zgodnie z wymaganiami Energa Oswietlenie Sopot (zat.
Z-2 PT). Stupy oéwietleniowe nr 5/5, 5.5.1/5, 5.5/5 oraz 5.7/5 nalezy uziemié, zachowujac warto$é
rezystancji uziemienia do 10Q (R<10Q). Zerowanie stupéw wykonaé przewodem w kolorze z6tto-
Zielonym typu LgY 10mm?2.

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanej linii o$wietleniowej umiejscowiony jest z szafce
oswietleniowej SO-8509.

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA.
Skutecznosci ochrony obwodu o$wietleniowego zapewniajg wkiadki bezpiecznikowe typu DO2 25 A
w szafce os$wietleniowej SO-8509.

Montaz linii kablowej i stupow o$wietleniowych nalezy wykonac zgodne z aktualnymi
wymaganiami ENERGA Oswietlenie Sopot.
Schemat zasilania i opomiarowania przedstawiono na rys. E-2.

3. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z:
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
- aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspétczesng wiedzg techniczna.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sig z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach
z gestorami sieci, wlascicielami i zarzgdcami gruntow oraz z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej (ZUDP) i stosowa¢ sie do tych ustalen.

Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadniaé na roboczo
z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie.

Teren po robotach ziemnych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty oswietleniowe wedtug niniejszeqo projektu
koordynowa¢ z kierownikiem budowy parkingu.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Dane do obliczen

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry obcigzenia:

$rednia moc szczytowa dla punktu $wietlnego -Ps=0,1 kW
napiecie zasilania - U =230/400V
wspodiczynnik mocy -cos ¢ =0,93
moc transformatora (T-8509) -8,=630 kV

4.2 Obliczenia i dobér linii kablowej
Obliczenia i dobdr kabla zasilajgcego przedstawiono w tabelach 4.2.1. oraz 4.2.2.

Obliczenia parametrow projektowanego oswietlenia parkingu przedstawiono w zatgczniku Z-5 projektu
technicznego.

Parametry oswietleniowe okreslono na podstawie normy PN-EN 12464-2:2014-05 ,Swiatio i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.”
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T-8509 “Sierakowice Wies”
Tabela 4.2.1 Oswietlenie parkingu - ul. Losinskiego

OBLICZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA

Odpornosé Prad Prad
n T n T3 ra
. Miejsce Dlugt?sé Dane Jednostkowa Petli zwarciowej Prad zn. Czas wylczaiacyll swarcia
p. ) ostatniego N ostatniego -
zwarcia ; elementéw obwodu | Rezys-| Reak- | Rezys-| Reak- Impe- wylaczenia bezp.
odcinka A ) N A d bezp.
tancja | tancja | tancja | tancja dancja DO2 (230*0,8/Z)
I [m] R[QKkm]| X [Qkm]] R[Q] | X[Q] Z1Q] In_[A] tz [s] Iw [A] lzw [A]
Sn=630kVA 0,004 | 0,011
1. SO-1 12 YAKXS 4x120mm?® | 0,860 | 0,073 | 0,024 0,013 0,027 125* 5 723 6 700,4
2. St 1/5 125 YAKXS 4x25mm? | 1,120 | 0,075 | 0,304 | 0,031 0,306 25 5 110,5 601,2
3. St 4/5 104 YAKXS 4x25mm? | 1,120 | 0,075 | 0,537 0,047 0,539 25 5 110,5 3411
4. St 5/5 38 YAKXS 4x25mm? | 1,120 | 0,075 | 0,623 0,053 0,625 25 5 110,5 2945
5. | Proj. 8t.5.7/5 221 YAKXS 4x25mm? | 1,120 0,075 | 1,118 | 0,086 1,121 25 5 110,5 164,2
3.1 St. 4.9/5 396 YAKXS 4x25mm? | 1,120 | 0,075 | 1,424 0,106 1,428 25 5 110,5 128,8
*) - wktadka WT-1gG
Spetniono warunek: Iw < lzw
T-8509 “Sierakowice Wies”
Tabela 4.2.2 wietlenie parkingu - ul. Losinskiego
OBLICZENIA 1 DOBOR LINII nn 0.4 kV
Zabezpieczenie Linia zasilajaca
Nazwa Moc Wsp. Wsp. Moc | Prad | Prad Prad . Spadek
Lp. odbioru przytacz. | zapotrz. mocy oblicz. | obciaz. | znam. | zadziat, Typ linii Obciaz. Wart:)s(?' DIu.g(_)_ée napigcia
B dtugotrw. | wsp. "kg linii
ezp. bezp.
Pi (kW] kz cosd Ps(W]l | b[A] | In[A] I, [A] 1z [A] 1[m] AU% [%]
1. SO-1 23,3 1 0,93 233 | 36,2 | 125 200 |YAKXS 4x120| 197 0,74 12 0,155
2. St 1/5 3.3 1 0,93 3,3 5,1 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 125 0,296
3. St 2/5 3,1 1 0,93 3.1 4.8 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 37 0,082
4, St. 3/5 3 1 0,93 3,0 47 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 34 0,073
5. St 4/5 29 1 0,93 2,9 4.5 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 33 0,069
6. St. 5/5 1,9 1 0,93 1,9 29 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 38 0,052
7. | Proj. St. 5.1/5 1,2 1 0,93 1.2 1,9 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 39 0,034
8. | Proj. St. 5.2/5 1 1 0,93 1,0 1,6 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 33 0,024
9. | Proj. St 5.3/5 0,8 1 0,93 0,8 1,2 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 26 0,015
10. | Proj. St. 5.4/5 0,6 1 0,93 0,6 0,9 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 26 0,011
11. | Proj. St. 5.5/5 0,4 1 0,93 0.4 0,6 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 35 0,010
12. | Proj. St. 5.6/5 0,2 1 0,93 0,2 0,3 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 33 0,005
13. | Proj. St. 5.7/5 0,1 1 0,93 0,1 0,2 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 29 0,002
Razem: 500 0,83
5.1 St. 4.1/5 0,9 1 0,93 0,9 1.4 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 37 0,024
5.2 St 4.2/5 0,8 1 0,93 0,8 1,2 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 39 0,022
5.3 St 4.3/5 0.7 1 0,93 0,7 1,1 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 40 0,020
5.4 St. 4.4/5 0,6 1 0,93 0,6 0,9 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 41 0,018
5.5 St. 4.5/5 0,5 1 0,93 0,5 0,8 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 39 0,014
5.6 St 4.6/5 0,4 1 0,93 0,4 0,6 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 56 0,016
5.7 St 4.7/5 0,3 1 0,93 0,3 0,5 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 42 0,009
5.8 St 4.8/5 0,2 1 0,93 0,2 0,3 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 54 0,008
59 St 4.9/5 0,1 1 0,93 0,1 0,2 25 40 | YAKXS 4x25 82 0,74 48 0,003
Razem: 637 0,81

Spetniono warunki: 1. l,<In<lIz
2. AU% < 5%
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5. ZESTAWIENIA

5.1 Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Materiat Jm llosé

1. |Kabel YAKXS 4x25mm? m 246

2. |Folia ostrzegawcza PCV niebieska m 150

3. | Rura ostonowa DVK 75 m 44

4. |Rura ostonowa SRS 110 m 9

5. | Przewéd YDY 3x1,5 mm? m 96

6. |Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. 7

7. | Tabliczka stupowa dwurzedowa szt. 2

8. |Fundament typu BLS 80 szt. 8

9 Oprawa typu ALBANY MIDILED / 5119/ 16 LEDS 600mA szt 12

WW 830 31,1W / 361872

10. |Latarnia stylowa typu LS5 h=5m kpl. 8

11. | Wysiegnik KS36 kpl. 4

12. | Wysiegnik KS40 kpl. 4

13. |Wkiadka bezpiecznikowa typu DO1 6A szt. 12

14. |Bednarka PFe/Zn 25x4 m (wg pzo?lzeb)
15. | Pret uziomowy $18 ocynk. m (g ’i‘tlrzeb)
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Nazwa obiektu: Data:
Linia kablowa oéwietleniowa nn 0,4 kV 05.10.2022
przy ul. Ks. B. tosinskiego (o$wietlenie parkingu) Nr zadania:
w m. Sierakowice, gm. Sierakowice
Nazwarys: | Skala: -
Montaz stupéw: SCHEMAT ZASILANIA | OPOMIAROWANIA )

nrb5.1/5-5.4/5 - LS85/K40, ALBANY MIDI LED 16LEDs 31,1W WW 830 (600mA) - 4 kpl.
nr8.5.1/5 - 6.7/5 - LS5/K36, ALBANY MIDI LED 16LEDs 31,1W WW 830 (600mA) - 4 kpl.

Projsktowst| mgr inz. Mirostaw Chuk | upr. bud., 47/Gd/00 | | N
T E-2

Ax

£

Sprawdzit: | inz. Jacek Jaromek upr. bud. 72/Gd/00 II q
]
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Oswietlenie

zZ-1

EO/KA/WZ - 33/2022 Sierakowice, dnia 13.10.2022

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP.Z O. O.

Odpowiadajgc na wniosek, ENERGA Oéwietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgodg na zasilenie: o$wietlenie parkingu
ulica: $w. Marcina parking
W miejscowosci: SIERAKOWICE

z sieci oswietleniowej ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. po spetnieniu niniejszych warunkéw.

1. Miejsce zasilenia obiektu z istniejace] sieci oswietleniowej:
Istniejaca sie¢ o$wietleniowa, St.. 5/5, SO-8509 "SIERAKOWICE WIES"

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW
3. Rodzaj potaczenia z istniejaca siecia; kablowe
4. Zakres wykonania niezbgdnej rozbudowy sieci o$wietleniowej przez ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0

»

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4
6. Sposob rozliczenia kosztéw energii elektrycznej .

7. Dane dotyczace sieci o$wietelniowej o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Ukiad sieci: TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)

c) Stacja transformatorowa SN/nN ~ T- 8509
d) System ochrony od poraze: samoczynne wylaczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

9. Granice eksploatacji urzadzen stanowig;
BRAK. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BEDZIE EKSPLOATOWANE PRZEZ EOS

T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc

ul. Artura Grottgera 7 St 02113 Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswigtlenie@energa.pl Nr konta: 39 124012391111 0010 13716803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zakiadowy/wplacony 191.621,500,00 2{
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10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podlega: Projekt budowlany
Projektowane oswietlenie powigzac:

a) dla celéw sterowania z:

b) dla ciaglosci dostarczenia energii:

11. Waznos¢ warunkdw ustala sie na okres 2  lata od daty wystawienia.
12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZASILIC Z ISTNIEJACEGO StUPA OSWIETLENOWEGO NR 5/5 ZAS. Z SO-8509 PRZY UL.
B. LOSINSKIEGO. W ISTNIEJACYM SLUPIE NR 5/5 WYMIENIC TABLICZKE SLUPOWA NA DWURZEDOWA,
ZAPROJEKTOWAC LINIE KABLOWA WG. OBLICZEN, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS 4x25mm2. W PROJEKTOWANYCH
SLUPACH OSWIETLENIOWYCH ZASTOSOWAC SLUPOWE TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE WG. STANDARDOW EOS.

Niniejsze warunki przylaczeniowe tracq waznos¢ w przypadku zmiany eksploatatora.

Enesga ul Artuta Grotigeia 7

Oswietlenie 81-809S0p0t

Sp.zo0.0. T7+485876077 20
KRS 0000109164
NP 585-12-32-055

80
23) Regon 1912515

...................................................................................................

opracowal zatwierdzit

Otrzymuja: 1. Urzad Gminy Sierakowice; 83-340 Sierakowice; ul.Lgborska 22
2.EO

Strona2z?
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LATARMIE STYLOWI

Z2-3

Latarnie Stylowe
Stylish lamps

5m
4m
3m
a s F ]
LS3 LS4 IS5 LSX 3 ISX4  LSX5 ISZ3 1SZ4 1SZ5




LATARNIE STYLOWE

Korony

Crowns

L6 m

1L3m

1m

15m

KS34 ' KS35 KS36




LATARNIE STYLOWE

Korony

Crowns

1,3m

KS37 KS38 KS39

0,7 m

A
Y




ALBANY LED | charakierysTY)A

Z-4

OGOLNE INFORMACJE

Sugerowana
wysokosé motazu

Zintegrowany
zasilacz

znak CE
Certyfikat ENEC
Zgodny z ROHS

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

Certyfikat BE 005

Standardy

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Kolor
Szczelnosé oprawy

Odpornosé na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwaciji

Komora elekryczna IP 43.

4m do 10m | 13" do 33’

Tak

Tak
Tak
Tak

a,b,cdefg

Tak
LM 79-08 (wszystkie pomiary wg

ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

Aluminium
PMMA
Poliweglan

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP 66
1K 08

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6
(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

_ WARUNKI PRACY

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-30 °C do +50 °C / -22 °F do 122 °F

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wigcef informacj,

skontaktuj sie z nami

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napigcie
znamionowe
Wspédtczynnik mocy
(przy petnym
obcigzeniu)
Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
kv)
Kompatybilno$é
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

_INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Class | EU, Class Il EU

220-240V — 50-60Hz

0.9

10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5
/ EN 61547

1-10V, DAL

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

Wskaznik udziatu
Swiatta wysytanego
ku gorze (ULOR)

ULR

2200K (WW 822)
3000K (WW 730)
3000K (WWw 830)
4000K (NW 740)

>80 (WW 822)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)

<5%

<5%

- ULOR moze sig rdznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy

skonsultowac sie z nami.

- ULR moZe sig roznic w zaleZnosci od konfiguracfi. Prosimy skonsultowac

sie z nami.

ALBANY LED | 6



ALBANY LED

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY | MONTAZ

AxBXC (mm | inch)
Waga (kg | lbs)
Opornosc aerodynamiczna (CxS)

Sposoby montazu

}( AIC

ALBANY MIDI LED - 590x570x590 | 23,2x22,4x23,2
ALBANY MAXI LED - 700x650x700 | 27,6x25,6x27,6

ALBANY MIDI LED - 8 { 17,6
ALBANY MAXI LED - 10 | 22,0

ALBANY MIDI LED - 0,10
ALBANY MAXI LED - 0,14

Montaz na stupie o srednicy — @60mm
Montaz na stupie o srednicy — @76mm
Montaz bezposrednio na stupie— @89mm
Montaz bezposrednio na stupie — @101mm
Montaz zwieszany 1” meski uchwyt
Montaz zwieszany 17 1/4 meski uchwyt
Montaz zwieszany 1”7 zenski uchwyt
Przewieszkowy

4

ALBANY LED | 7



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu —aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — PC

montaz na gwint o $rednicy 1” (rurowy)

budowa oprawy pozwala na szybka wymianeg uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelno$é komory optycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —31,1W

znamionowe hapiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewnegtrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczeéniej
harmonogramem

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e o 9 ¢ o

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta —3700Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé

obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%

w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowainy



ALBANY LED ' wvpainose

Strumien Strumien Strumien Strumien s’wiz::[ﬁmzlzzre
Swietlny zakres | s$wietlny zakres | $wietlny zakres | $wietlny zakres ([?;) s Moo (W) *
{im) {lm) (lrmy) .
Ciepty biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Ciepty biaty 822 i Ciepty biaty 830 Neutrit?g biaty
L. i B S — 4 ——— R, B S
i . l_ — ;
i
Oprawa Liczba LED Prad (mA) Min Max ‘ Min Max : Min Max E Min Max Min Max Min Max
; ! : |
H * : ) S
16 200 100 1400 l 1200 1500 ¢ 800 1000 1000 1200 1200 1500 ‘ " "
16 300 1500 1900 ! 1600 2100 ¢ 1100 1500 s 1400 1700 1700 2100 58 Jf 15.8
16 400 1900 2400 i 2100 2600 ; 1400 1800 1700 2200 2100 2700 20,8 J 208
i iy y
16 500 I 2300 2900 2400 3000 : 1700 2200 | 2000 2600 2500 3100 | 259 l 259
I | It ] i |
; : 4 ;
6 600 2600 3200 : 2700 3400 1900 2400 2300 2900 2800 3600 311 311
!
f |
16 700 2800 3600 @ 3000 3800 2100 2700 ¢ 2500 3200 3100 3900 i 364 , 364
I § §
iy e
16 820 3100 3900 3300 4100 2300 29800 ; 2800 3500 3400 4200 43 ; 43
24 200 1700 2100 1800 2200 1300 1600 T 1500 1800 1800 2300 15,4 154
i
24 300 2300 2900 2500 3100 1700 2200 2100 2600 2600 3200 225 t 225
. i
24 400 2800 3700 3100 3900 2200 2800 2600 3300 3200 4000 29,8 f 299
i 24 590 3800 ABOO 4300 5100 2200 3600 3500 4300 24700 5300 445 i 445
24 700 4300 5400 4500 5700 3200 4000 3800 4800 4700 5900 53,5 f 535
1
. .
Ii:J 24 800 4600 5800 4900 6100 3500 4300 3 4100 5200 5000 6300 61,5 ;‘ 615
! '
g Ase 1 T
E 24 300 4800 6100 5100 6400 3600 4600 £300 5400 5300 G700 695 1 B25
4 L $
z ; |
3:‘ 24 1000 5000 6300 f 5300 o700 3800 AT00 A500 5600 5600 Bo00 78 ! 7B
32 200 2300 2800 ! 2400 3000 1700 2100 2000 2600 2500 3100 20 20
i . B e
32 300 3100 39200 ! 3300 4200 2300 3000 2800 3800 3400 4300 206 298
i b
i i H 4
32 450 4300 5400 ; 4500 5700 g 3200 4000 : 3800 4800 4700 5900 455 : 45,5
32 500 4600 5800 4900 6100 3500 4400 t 4100 5200 5100 6300 50 50
.
- 2. _aw N3 =S .
32 800 5200 6500 5500 6900 3900 4900 4700 5900 5700 7200 60 60
1
32 700 5700 7200 6100 7600 4300 5400 5100 6400 6300 7900 70 ! 70
32 900 6500 8100 6900 8600 | 4900 6100 5800 7300 7100 8900 89 i 89
%, -
32 1000 6700 8400 7100 8900 ! 5000 6300 6000 7500 7300 9200 99 99
i %
48 200 3400 4300 3600 4500 { 2600 3200 3100 3800 3700 4700 28,9 [ 28,9
ot
48 300 4700 5900 5000 6300 f 3500 4500 4200 5300 5200 6500 43 ' 43
%'
48 400 5800 7400 6300 7800 { 4400 5600 5300 6600 6500 8100 57,5 57,5
!
48 550 : 7400 9300 7900 9800 I 5600 7000 6600 8300 8100 10200 + 80 80

Skutecznoéé
swietlna
(/W)

2
w
B

@
»
E1E]

@

Q
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|

N
o
]
&

é,:
i
B

]
<
]
2
8

[

B

149

B

142

i

134

B

i

3
I
B

3
B

&l

102
96 LENSO
FLEX"2
88 LENS!
FEX"2
155 | emso
REX-2
145 LENST
FLEX-2
130 LENSH
X2
126 LENS
RLEX"2
120 LENSS
X2
13 LENSO
FLEX "2
100 LEN:
FLEX"2
93 LENSQ
FLEX"2
0 e,
161 LENSO
piEx-2
41 LENSO
FLEX"2
128 LENSD
FLEX-2

Tolerancja strumienia swietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy * 5%
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ALBANY LED

DOSTEPNE ROZSYLY SWIATEOSC
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DIALux

Parking przy kosciele, Sierakowice

OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA PARKINGU
przy ul. Ks. B. Losinskiego

Created with DIALux



Parking przy kosciele, Sierakowice

Tresé

Stronatytu}owa ............ o NI . e RTTENE . e oET Wale « B CRTRTeYN o ¢ G
Tresc
Lista Opraw ...........................................

Teren 1

Obiekty obliczeniowe / Scena swietlna 1 -- R
Powierzchnia obliczeniowa 1 / Scena $wietlna 1/ Prostopadte natezenia
oswietlenia



Parking przy kosciele, Sierakowice

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

35940 Im 3732W 96.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P O] Skutecznos¢ swietlna
12 ALBANY MIDI LED / 5119/ 16 LEDs 600mA 311 W 2995Im  96.3 Im/W

WW 830 31,1W/ /361872




Parking przy kosciele, Sierakowice D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Parking przy kosciele, Sierakowice

DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin, Emaks o1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

11.6 Ix 3.07 Ix 220 Ix 0.26 0.14 -CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia -
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Parking przy kosciele, Sierakowice D I A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

= o I
265 338 387 443 508 581 666 762 873 10 11 12 14 15[1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 11.6 Ix 3.07 Ix 22.01x 0.26 0.14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



