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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer
uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw (i
projektantow sprawdzajacych — jesli wystepuja) biorgcych udzial w opracowaniu projektu

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z
pozniejszymi zmianami.

do projektowania i
kierowania bez ograniczen w
mgr inz. Krzysztof | specjalno$ci inzynieryjnej

Puzdrowski drogowej
nr uprawnien:
POM/0148/PWBD/17
do projektowania bez
ograniczen w specjalnoSci
mgr inz. Karol drogowej
Kotlowski nr uprawnien:
POM/0096/POOD/12
do projektowania
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
upr. nr POM/0054/PBS/16
Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
POM/0219/PWOS/14

Projektant sierpien 2022

Sprawdzajacy sierpien 2022

mgr inz. Marcin

Projektant Lesiak sierpien 2022

mgr inz. Adam

Sprawdzajacy Laska sierpien 2022
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2. Projekt Techniczny - opis

2.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celéow projektowych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos§ciowe
e Obowiazujace przepisy i hormy branzowe

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy parkingu przy ul. Ks. Losinskiego
przy kosciele Sw. Marcina wraz z budowa przylacza kanalizacji deszczowej w miejscowosci Sierakowice
w gminie Sierakowice, powiecie kartuskim. Opracowanie ma na celu utwardzenie terenu oraz
odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych poprzez przylaczenie wpustéow drogowych do
istniejacego kolektora deszczowego o srednicy ¢1400. Docelowo zwigkszone zostanie bezpieczenstwo oraz
komfort ruchu pieszych i pojazdow, a takze inwestycja poprawi estetyke koSciota $w. Marcina.

Ponadto, objete odrebnymi opracowaniami sa projekty os§wietlenia niniejszego terenu, a takze przebudowa
przestrzeni pomiedzy murem, a parkingiem.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

2.3. Opis stanu istniejacego
2.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na terenie przylegajacym do kosciota §w. Marcina w Sierakowicach. Jest
to teren nieutwardzony i niezagospodarowany. Na terenie brak jest studzienek s$ciekowych, nie ma
mozliwoséci odprowadzenia wody deszczowej co powoduje powstawanie jej zastoisk i degradacje terenu
gruntowego. Pomimo nawierzchni gruntowej na terenie wystgpuje jedynie nieliczna zielen w postaci drzew i
krzewow. Trawa w wigkszej ilosci nie wystepuje z powodu ztych warunkéw wegetacji (zastoiska wody,
znaczny ruch pieszych i pojazdéw). Do terenu przylega droga gminna o nawierzchni asfaltowej i szeroko$ci
6,0 m. W najblizszej okolicy wystgpuje zabudowa mieszkaniowa.

2.3.2. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenia terenu:
e energetyczna sie¢ podziemna i haziemna
e wodociag
e kanalizacja sanitarna
e gazociag
o kanalizacja deszczowa

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Projekt zaktada budowe parkingu poprzez utozenie nowej konstrukcji nawierzchni. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych przewodéw w trakcie wykonywania nawierzchni nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

2.3.3. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazata dostateczng nosnos¢ podtoza gruntowego pod projektowane utwardzenie
terenu (pod warunkiem usuni¢cia warstwy darniny oraz zanieczyszczen organicznych).

Humus odzyskany mozna ponownie wykorzysta¢ do wykonania pasoéw zieleni na obrzezach planowanej
inwestycji.

2.4. Opis stanu projektowanego

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe parkingu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
ptukanej w kolorze grafitowym oraz kostki granitowej szarej. Nawierzchnia obramowana bedzie opornikiem
betonowym, a takze w miejscach przecigcia z nawierzchnig asfaltowa - kraweznikiem betonowym
najazdowym. Kolorystyka, zakres i rodzaj utwardzenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 — plan
zagospodarowania terenu.

Powstanie 58 miejsc postojowych o szerokosci 2,5m oraz 3 miejsca niepetnosprawnych o szer. 3,8 m

e Konstrukcja utwardzenia

o warstwa S$cieralna:
= Kkostka betonowa z grafitowym kruszywem ptukanym - 8cm

= Kkostka granitowa szara 8/11 -8/11cm

o warstwa podsypki cementowo - piaskowej - 0d 3cm do 5cm

o warstwa podbudowy betonowej klasy C8/10 - 15cm

o warstwa odsaczajaca z kruszywa niezwigzanego -20cm

o nasyp z piasku $redniego zaggszczony do Is=1,0

o istniejgce podtoze gruntowe
Powierzchnia utwardzona kostkg betonowa: 1616,50 m*
Powierzchnia utwardzona kostka granitowa: 154,65 m?
Powierzchnia zieleni przy parkingu : 137,70 m?
Razem powierzchnia uzytkowa: 1908,85 m?

Wysokosciowe rozwigzanie powierzchni utwardzonej zostato przedstawione na przekrojach A-A, B-B i C-C,
a ich lokalizacje zostaly wkreslone na planie zagospodarowania terenu. Opornik betonowy jako
obramowanie terenu wyniesiony jest 6 cm ponad nawierzchni¢ z kostki. Wyjatek stanowi opornik na styku
kostki granitowej i kostki betonowej ptukanej — on wyniesiony jest 1 cm ponad nawierzchni¢ z kostki
betonowej. Kraweznik najazdowy wyniesiony 4 cm ponad nawierzchni¢ asfaltowa (szczeling powstala

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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miedzy kraweznikiem, a asfaltem wypelni¢ masg zalewowa asfaltowa. Szczegotowo i kolorystycznie te
informacje przedstawione sg na planie zagospodarowania terenu i opisane w legendzie.

W przekroju A-A, gdzie opornik betonowy ustawiany jest wzdtuz istniejacego budynku, nalezy wykonaé
izolacje z folii izolacyjnej na styku ze $ciang budynku i obsypa¢ otoczakami.

Opracowal:
Krzysztof Puzdrowski

2.4.1. Budowa przytacza kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni terenu utwardzonego sptywaé beda przykanalikami z PVC o srednicy 200mm
poprzez studzienki deszczowe o $rednicy 500mm (K1-K6) z osadnikiem o wysokosci min.0,50m, gdzie
zatrzymywane beda czesci stale 1 dalej do projektowanych studni D1 i D2 o $rednicy 1000 mm poprzez
kanat z PVC o $rednicy 300 mm do studni D8 kanalizacji deszczowej wsi Sierakowice. Rozwigzanie
sytuacyjne przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

e Sposob oczyszczania wody deszczowej

Wody deszczowe wprowadzone beda do istniejgcej kanalizacji deszczowej o przekroju 1400 mm, gdzie
oczyszczane beda w projektowanym osadniku.

e Wymagania techniczne

- Zastosowane materiaty, elementy uzbrojenia i rury muszg spelnia¢ wymagania norm i przepisow zgodnie z
wymogami warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych.
- Rury uktada¢ w wykopach na 10cm podsypce z piasku wolnego od kamieni i kawatkow gruzow
betonowych zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta. Rury obsypac¢ piaskiem i zagescic recznie.
- Studzienki betonowe DN1000 z osadnikiem i pier§cieniem odcigzajacym, wpusty drogowe na studzienkach
betonowych D500 posadowione na ptytach betonowych z pierscieniem odcigzajacym. Odprowadzenie wod
opadowych odbywa¢ si¢ bedzie poprzez typowe wpusty uliczne wg Katalogu Powtarzalnych Elementow
Drogowych - KPED Kkarta nr 02.13 z osadnikiem. Studnie rewizyjne zaprojektowano $rednicy 1000 wedtug
przystosowanej karty KPED 02.03 z osadnikiem 0,5 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy zelbetowe
129/60 wedtug przystosowanej karty KPED 02.03.01 oraz wtazy typu ciezkiego D400.
- Wstepne oczyszczenie wod opadowych z piasku odbywa si¢ w osadnikach przy projektowanych
studzienkach wpadowych i studniach rewizyjnych, dla ktorych obnizono dno o 0,5 m w stosunku do wlotu
kolektora.
Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC SN8 o podwyzszonej wytrzymato$ci o $rednicy 315mm
taczonych na kielich z uszczelka gumowa, utozonych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Wszystkie przykanaliki taczace studzienki wpadowe ze studniami rewizyjnymi przyjeto z rur PCV o
$rednicy 200mm utozone ze spadkiem i = 2 %.

Studnie rewizyjne i studzienki wpadowe betonowe nalezy izolowac:

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |7



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Budowa Parkingu przy ul. Ks. Losinskiego w Sierakowicach poprzez budowe parkingu wraz z ukladem
komunikacyjnym i odwodnieniem

izolacja zewngtrzna : 1 x Bitizol R + 1 x Bitizol P
izolacja wewngtrzna: 1 x Bitizol R + 1 x Bitizol P.

Uwagi dla Wykonawcy:

a) trase przytacza kanalizacji deszczowej oraz rzedne dna kolektora, wiazu studni i wpustu winny by¢
wytyczone przez uprawnionego geodete. Przy wykonaniu nalezy utrzymac projektowane rzedne kolektora,
studni i wpustow.

b) ewentualne zmiany projektowanych rzgdnych kolektora wynikajace z niescistych ustalen rzednych
istniejacego uzbrojenia zostang skorygowane w ramach nadzoru autorskiego.
c) w miejscach  kolizji istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy

wykonywaniu wykopdw, ktére wykonywac nalezy recznie a istniejagce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

d) catos$¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. II i wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych z dostosowaniem do danych w
projekcie

e Zestawienie wysokoSciowe i iloSciowe przylacza

Studzienka wpustowa Studnia Kanalizacyjna
| P T s e, o | S| S | O o
[km] [m] [m] [m] [m] [km] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
K1 -A  |0+059,00]| 211,85 | 210,85 | 210,35 | 2,00 16,0 0,0
K2 0+041,50| 211,42 | 210,42 | 209,92 | 2,00 4,0 D1 -A| 0+043 | 211,48 | 210,29 | 210,24 |209,74| 1,74 19,0
K3 0+033,00| 211,51 | 210,51 | 210,01 | 2,00 11,0 |D2 -B| 0+022 | 211,51 | 209,86 | 209,81 |209,31| 2,20 6,0
K4 -B  |0+010,00|211,49 | 210,49 | 209,99 | 2,00 13,0
K5 0+015,00| 211,41 | 210,41 | 209,91 | 2,00 8,0
K6 211,17 | 210,17 | 209,67 | 2,00 16,0
Razem 68,0 Razem 25,0

Opracowat:
Marcin Lesiak
2.4.2. Os$wietlenie terenu wokot kosciota

Oswietlenie terenu polega na ustawieniu dwunastu opraw typu LED na o$miu stupach i jest objete
osobnym opracowaniem. Opracowanie zaktada utozenie 161mb kabla YAKXS 4x25 i podtaczenie
do istniejgcej sieci o§wietlenia.

2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu Kkoryta pod warstwy
konstrukcyjne oraz kanat deszczowy. Istniejagcy material nalezy wykorytowaé i zutylizowaé przez
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wykonawce lub ewentualnie wykorzysta¢ do wykonania nasypoéw. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0.
Roboty wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemig
urodzajna z korytowania mozna wykorzysta¢ do wyprofilowania poboczy do granicy pasa drogowego.

2.6. Informacja o ochronie zabytkow

Inwestycja nie koliduje ze stanowiskiem archeologicznym. Opracowanie nie lezy w zespole przestrzennym
kos$ciota parafialnego §w. Marcina, poniewaz znajduje si¢ w odleglosci powyzej 5 metréw od muru objetego
ochrong. Teren natomiast podlega pod strefe ochrony konserwatorskiej zespotu ruralistycznego.

2.7. Informacja o eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie jest terenem gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz 868 ze zm.).

2.8. Tereny lesne

Teren objety opracowaniem nie nalezy do terenéw lesnych. Zadna z dziatek objetych opracowaniem nie
posiada klasouzytku lesnego.

2.9. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na wykonaniu ciggow komunikacyjnych i parkingu. Rozwigzanie nie
wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po wykonaniu
robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robdt nie zmienia w sposOb istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

2.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i projektowanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

2.10.1. Istniejace zagrozenia dla srodowiska

Zagrozenia wystepujace na terenie inwestycji zwigzane sg z ruchem pojazdow poprzez zanieczyszczenie
ewentualnymi substancjami ropopochodnymi oraz hatas.

2.10.2. Projektowane zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagrozenia dla srodowiska zwigzane bedg z prowadzeniem prac budowlanych
przy wykonywaniu nawierzchni drogowe;j.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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2.10.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowane wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku nie zmieni stanu zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

2.11. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopdw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
e elementy betonowe
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e ziemi¢ z wykopow i humus — do obrobienia skarp i terenu za poboczem

e elementy betonowe nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy utozy¢ na paletach oraz wywiez¢ na
sktadowisko inwestora na ul. Brzozowej w Sierakowicach

2.12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar zostal okreslony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo Budowlane.

2.13. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

¢  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacj¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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3. Czesc¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 Rysunek orientacyjny skala 1:10 000
Rysunek nr 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunek nr 3 Przekroje normalne skala 1: 50
Rysunek nr 4.1 Profil podtuzny A-A skala 1: 50
Rysunek nr 4.2 Profil podtuzny B-B skala 1: 50
Rysunek nr 4.3 Profil podtuzny C-C skala 1 :50
Rysunek nr 5.1 Przekr6j wpustu deszczowego skala 1 :25
Rysunek nr 5.2 Przekrdj studni rewizyjnej skala l1:25

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Nr rys.

4.3

w specjalnosci drogowej

Inwestor : Gmina Sierakowice ul. Leborska 30 83-340 Sierakowice
Budowa Parkingu przy ul. Ks. Losifskiego w Sierakowicach poprzez budowe parkingu
Temat: wraz z ukfadem komunikacyjnym i odwodnieniem
) dz. nr 348/18, 389/1, 38912, 393/8, 411/3, 4121, 41312, 415/3, 415/4, 411/4
Adres: obreb 220504_2:0013 Sierakowice
Profil podtuzny C-C Podpisy:
br. drogowa | MF inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala ) | upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
15p | Projektowat: | ierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inZ. Karol Kottowski
br. drogowa | ypr, nr POM/0096/POOD/12
Sprawdzit: | do projektowania bez ograniczen

br. sanitarna

Projektowat:

mgr inz. Marcin Lesiak
upr. nr POM/0054/PBS/16

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

br. sanitarna
Sprawdzit:

mgr inz. Adam Laska

upr. nr POM/0219/PWOS/14

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




Whpust jezdniowy

Ptyta na pierscien odcigzajacy

Pierscien odcigzajacy

Wiaderko osadnikowe

Krag z odptywem

Krag posredni

Osadnik

Dno bez odptywu
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Data:

sierpien 2022

w specjalnosci drogowej

Inwestor : Gmina Sierakowice ul. Leborska 30 83-340 Sierakowice
Budowa Parkingu przy ul. Ks. Losinskiego w Sierkawoicach poprzez budowe parkingu
Temat: wraz z uktadem komunikacyjnym i odwodnieniem
dz. nr 348/18, 3891, 38912, 39318, 411/3, 4121, 4132, 415/3, 415/4
Adres: obreb 220504_2:0013 Sierakowice
przekrdj wpustu deszczowego Podpisy: Nr rys.
br. drogowa | MIF inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala ) | upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 5 1
15 | Projektowat: | wierowania robotami budowlanymi bez '
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inZ. Karol Kottowski
br. drogowa | ypr, nr POM/0096/POOD/12
Sprawdzit: | do projektowania bez ograniczen

br. sanitarna
Projektowat:

mgr inz. Marcin Lesiak
upr. nr POM/0054/PBS/16

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

br. sanitarna
Sprawdzit:

mgr inz. Adam Laska

upr. nr POM/0219/PWOS/14

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych




Pierscierh odcigzajgcy

Wiaz zeliwny D400 @600

Ptyta pokrywowa betonowa

/

/

Stopnie zlazowe

Kregi betonowe @ 1000 wyposazone
w zeliwne stopnie ztazowe
( potgczenie na uszczelkg)

Rura kanalizacyjna

umieszona w tuleji ochronnej

z tworzywa

Podstawa studni kanalizacyjnej

Osadnik
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo .

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com sierpien 2022

Inwestor :

Gmina Sierakowice ul. Leborska 30 83-340 Sierakowice

Temat:

Budowa Parkingu przy ul. Ks. Losinskiego w Sierkawoicach poprzez budowe parkingu

wraz z uktadem komunikacyjnym i odwodnieniem

Adres:

dz. nr 348118, 389/1, 38912, 393/8, 4113, 412/1, 41312, 415/3, 415/4
obreb 220504 _2:0013 Sierakowice

przekrdj studni rewizyjnej Podpisy: |  Nr rys.

Skala
1:25

br. drogowa

Projektowat:

mgr inZ. Krzysztof Puzdrowski
upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 5 2
kierowania robotami budowlanymi bez '
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

br. drogowa

Sprawdzit:

mgr inZ. Karol Kottowski
upr. nr POM/0096/PO0D/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

br. sanitarna
Projektowat:

mgr inz. Marcin Lesiak
upr. nr POM/0054/PBS/16

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

br. sanitarna
Sprawdzit:

mgr inz. Adam Laska

upr. nr POM/0219/PWOS/14

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych




