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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ETAP 2 - BUDOWA DROGI WOKOL MURU - ZRID
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1/0121-02 wierzchnie placow postojowych
0,15 ha 0,150
RAZEM 0,150
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.1.1|0805-02 10 cm na podsypce piaskowej
robiérka bruku
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.1|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.2|0206-02 z.  |lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km Grunt
sz.2.3.2. oblepiajgcy naczynie robocze.
9903 NA ODKLAD 1470 x 0,3
1470*0,3 m3 441,000
RAZEM 441,000
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2/0235-02 kat. -1V
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR 2-01 Zageszczanie nasypOow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty m3
d.1.2{0237-08 kat. -1V
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt |m3
d.1.2/0307-02 kat. Il
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
1.3 KORYTO | PODBUDOWA
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Gtebokos¢ 10 cm (wspoétczynnik 0,5)
1470 m?2 1470,000
RAZEM 1470,000
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.1.3/0105-01 geszczeniu
1470 m?2 1470,000
RAZEM 1470,000
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1.3/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu (razem 20 cm)
Krotnos¢ = 17
1470 m?2 1470,000
RAZEM 1470,000
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.1.3{0109-03 12cm
1470 m?2 1470,000
RAZEM 1470,000
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ m2
d.1.3|0109-04 warstwy po zageszczeniu (razem 15 cm)
Krotnosé = 3
1470 m?2 1470,000
RAZEM 1470,000
1.4 NAWIERZCHNIA
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej szarej 8/11 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4|0302-01 mentowo-piaskowej
1070 m?2 1070,000
RAZEM 1070,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
d.1.4|0304-02 cem piaskowej
Opaska wokoét muru
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z bruku kamiennego z rozbiérki na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1.4/0304-04 kowej
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z z ptyt kamiennych granitowych 100x50x10cm na podsypce m2
d.1.4|/0304-04 cem. piaskowe;j
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.5 ELEMENTY ULIC
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.5/0401-06 kat.IlI-IV
pod opornik
140 m 140,000
RAZEM 140,000
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
140*0,06 m3 8,400
RAZEM 8,400
20|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.5/0403-05 piaskowej
140 m 140,000
RAZEM 140,000
1.6 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.6{1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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