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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST-IS

INSTALACJE SANITARNE

ST - 01 Budowa instalacji c.w.u., zimnej, cyrkulacji, 1 kanalizacji sanitarne;j

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
CPV 45331210-1 Instalacje wentylacji

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie przebudowy instalacji c.w.u., zimnej wody, cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej dla budynku sanitariatéw oraz budynku handlowo - ustugowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

+ montaz instalacji c.w.u., zimnej wody i cyrkulacji,
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
- wpigcie instalacji do systemu przygotowania c.w.u.,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z przebudowag instalacji cieptej wody, zimnej wody
1 cyrkulacji.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami,
oraz wytycznymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepla wodg,
spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw,
jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

INSTALACJA WODY ZIMNE] - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z
tego ujecia.

2



WODA DO PICIA - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

ZESTAW WODOMIERZOWY - umozliwia zainstalowanie wodomierza na przylaczu
wodociggowym, wyposazony w zawor antyskazeniowy zawor zwrotny, zawory odcinajace.
ARMATURA PRZEPLYWOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - wszelkiego rodzaju
zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.
ARMATURA CZERPALNA — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociagowe;.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét budowlanych
objetych ST Dokumentacj¢ robdt budowlanych ST
stanowig:
+ Projekt wykonawczy
+ Przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r wraz z

pézniejszymi zmianami. O wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia

producentéw dotyczace stosowania wyrobow

. protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych oraz  robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych

« dokumentacja powykonawcza

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobé6w budowlanych

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Wymagania dla materialéw i urzadzen dla poszczeg6lnych rodzajéw robét objetych ST

RURY I KSZTALTKI

- instalacje c.w.u, zimnej wody i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX.,
- Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC do kanalizacji wewnetrznej.
ARMATURA

- na przewodach wodociggowych nalezy montowaé¢ armatur¢ odcinajagca zgodna z
dokumentacja projektowa armatura powinna posiada¢ stosowne aprobaty oraz dopuszczenia do
stosowania w instalacjach wodociggowych

IZOLACJA
- rzewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Warunki przyjecie na budowe materiatéw, wyrobéw i urzadzen do robdét budowlanych objetych
ST Wyroby i materiaty do rob6t objetych ST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastgpujace warunki:

. s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;j



- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane
- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

« producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobéw przygotowanych fabrycznie réwniez
ich karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyroboéw

- niedopuszczalne jest stosowanie do robdt objetych ST wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywania robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terenie przewidzianym kontraktem.

4.1 Transport i sktadowanie rur

« rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd kofice rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1 m,

« jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

+ podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czegsci $rodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu.

« podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

. rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem
. promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

- armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami,
uszkodzeniom mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

« przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty
deformacji.

- oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst¢pach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

- wyznaczenie miejsc ukladania rur i ksztattek

« wykonanie otworéw i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

« wykonanie bruzd w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodnych

MONTAZ RUROCIAGOW
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystagpi¢ do wilasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

Rurociagi moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach
Rury i ksztattki taczy¢ ze sobg zgodnie z wytycznymi producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogllne”. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie
wykonanych jednostek
obmiarowych robét wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sa jednostki
okres$lone w Przedmiarze Robot.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentéw.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przej$cia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw). Z
odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robdt i1 elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét),
* dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdéw materiatow),
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
* protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
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¢ instrukcja obstugi.

¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z obioréw czg¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

* protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
* Ogblne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne”.
* Platnos$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt okreslong

w Wycenionym Przedmiarze Robdét (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

e  PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II,

Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.



