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Wykaz dzialek na ktérych, bedzie realizowana inwestycja (w liniach rozgraniczajacych):
wojewddztwo: podkarpackie; powiat: kolbuszowski; jednostka ewidencyjna: 180603 2
Majdan Krélewski; Obreb: 0002 Huta Komorowska:

dziatki ewidencyjne nr:
» dziakki stale zajete pod drogg o nr ew.: 1206, 1253
» dziakki cate z przeznaczeniem ich pod projektowang droge o nr ew.: 1238
» dziatki podzielone z przeznaczeniem ich cze$ci pod projektowang droge o nr ew.:
1250, 1249, 1247, 1246, 1241, 1236, 1235, 1234, 1233, 1292, 1287, 1284, 1279

Strona Tytulowa — ciag dalszy
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OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany na:

Rozbudowe drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R ''Stawy - Obaréwka -
Boér'' na odcinku dlugosci 903 mb od km 0+000 do km 0+903

w branzy drogowej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant - mgr inz. Wojciech Dry$

Sprawdzajacy - mgr inz. Krzysztof Jozef Filewicz



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gming Majdan Krdlewski;

b) Aktualna mapy zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa do celéw
projektowych w skali 1 : 1 000;

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1129);

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1935);

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2016 poz. 124 z
pOzniejszymi zmianami);

f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

g) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego na rozbudowe
drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R "Stawy - Obaréwka - Bor" na
odcinku dtugosci 903 mb od km 0+000 do km 0+903 w zakresie:

» odtworzenie trasy drogi w terenie,

» wykonanie kompleksowej konstrukcji jezdni poprzez wykonanie robot
ziemnych zwiazanych z korytowaniem, profilowanie wraz z zageszczeniem
podioza G1, warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o
wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wraz z zaklinowaniem, wykonanie warstwy
wigzacej i Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

» wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie,

» w ramach prac wykonczeniowych przewidziano plantowanie (wykonanie
opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV poza krawedzig pobocza oraz
humusowanie wraz z obsianiem trawg skarp rowow.

Poczatek projektowanej rozbudowy drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr
104060 R "Stawy - Obaréwka - Bor" w km 0+000 to istniejagca nawierzchnia
bitumiczna w ciagu przedmiotowej drogi gminnej w dobrym stanie technicznym (dz. o
nr ewid. 1253 i czg$ciowo 1250). Koniec projektowanego do rozbudowy odcinka w
km 0+903 to granica ewidencyjna pomi¢dzy dziatkg o nr ewid. 1234 a dzialkg o nr
ewid. 1219.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Przebieg projektowanej drogi pokrywa si¢ czgsciowo z istniejgcg drogg gminng
publiczng. W stanie dotychczasowym droga posiada nawierzchni¢ gruntowag
utwardzong. W celu zapewnienia minimalnej szerokosci i uzyskanie pasa drogowego
do 10 m planuje si¢ jej poszerzenie o grunty przylegte.

Istniejacy odcinek drogi o nawierzchni utwardzonej kruszywem posiada

przekr6j szlakowy z jezdnig o szerokosci okoto 3,0 m z obustronnymi poboczami



4.

4.1.

gruntowymi o szerokosci do 0,5 m. Wymieniony odcinek jezdni charakteryzuje si¢
licznymi ubytkami oraz deformacjami nawierzchni.

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku od drogi.

Konfiguracja terenu: teren rOwninny.

Charakterystyka ruchowa: droga dojazdowa — D, kategoria ruchu — KR 1.

Na terenie inwestycji nie ma obiektoéw objetych ochrong konserwatorska,
obiektow wpisanych do rejestru zabytkOw 1 miejsc wystgpowania stanowisk
archeologicznych.

W sasiedztwie drogi usytuowane sa nastepujace sieci uzbrojenia technicznego:
gazociag, wodociagg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna kablowa oraz linia
energetyczna kablowa i napowietrzna.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja znajdowac si¢ bgdzie w obrebie 0001 Brzostowa
Gora na dziatkach nr: 1206, 1253, 1250, 1249, 1247, 1246, 1241, 1238, 1236, 1235,
1234, 1233, 1292, 1287, 1284, 1279; polozenie dzialek: Wojewddztwo -
podkarpackie, Powiat - kolbuszowski, Jednostka ewidencyjna - 180603_2 Majdan
Krélewski, obreb — 0002 Huta Komorowska.

Rodzaje obiektéow badz robdt budowlanych realizowanych w ramach zadania
pn. rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R "Stawy -
Obaréwka - Bor" na odcinku dtugosci 903 mb od km 0+000 do km 0+903 na w/w
dziatkach:

. rozbudowa drogi w Brzostowej Gorze na dziatce nr 947 - potaczenie z
drogg powiatowg nr 1235 R na odcinku diugosci 164 mb od km 0+000 do km 0+164
w liniach rozgraniczajacych na catych dziatkach o numerach 1206, 1253, 1238 oraz na
czgsciach wydzielonych z dziatek nr 1250, 1249, 1247, 1246, 1241, 1236, 1235, 1234,
1233, 1292, 1287, 1284, 1279.

Dane techniczne:
Klasa drogi - D — dojazdowa
Kategoria ruchu - KR 1
Obcigzenie nawierzchni - 80 kN/o$
Szerokos¢ jezdni jednopasowe;j - 3,50 m
Szerokos¢ poboczy - 2x 0,75 m
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek dwustronny)

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), dla projektowanej
inwestycji ze wzgledu na wystepujacy na omawianym terenie niskim poziomie
zwierciadta wody gruntowej oraz gruntow piaszczystych, przyjeto grunty grupy nosnosci

Gl

4.2. Plan sytuacyjny:

Szeroko$¢ rozbudowanej drogi — jezdnia jednopasowa dwukierunkowa o
szerokosci 3,5 m o nawierzchni bitumicznej — zgodnie z zalaczonym Planem
Zagospodarowania Terenu i1 Przekrojami Konstrukcyjnymi. Wzdluz catego odcinka




rozbudowanej drogi zaklada si¢ obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m
ulepszone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Uzbrojenie zlokalizowane w_pasie drogowym — prace ziemne w miejscach
zblizen z sieciami uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem
pracownika dysponenta sieci. Catos¢ prac nalezy skoordynowa¢ z robotami
drogowymi. Realizacja inwestycji ze wzgledu na brak gtebokich wykopéw oraz
posadowienia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego na gitebokosciach zgodnych z
warunkami technicznymi nie wymaga prac zabezpieczajacych sieci, w tym montazu
rur ostonowych.

4.3. Profil podtuzny:

Niwelete jezdni wpisano w istniejacg konfiguracj¢ terenu i dopasowano do
istniejgcego zagospodarowania terenu.

44. Przekréj konstrukcyjny:

Jezdni¢ bitumiczng ograniczono obustronnym poboczem = gruntowym
ulepszonym kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie — mieszanka
sortowana 0 — 31,5 mm o gr. 10 cm z uprzednim uzupelnieniem gruntem rodzimym do
zakladanej niwelety. Zaprojektowano przekroj o spadku dwustronnym o wartosci 2 %.

Technologia wykonania robét to:

» wykonanie kompleksowej konstrukcji jezdni poprzez wykonanie robét
ziemnych zwigzanych z korytowaniem, profilowanie wraz z zagegszczeniem
podioza G1, warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o
wytrzymatosci Rm 2,5 MPa gr. 15 cm, podbudowa gr. 20 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm (C90/3) wraz
z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm, wykonanie warstwy
wigzacej AC 16W gr. 5 cm 1 Scieralnej AC 11S gr. 4 cm z mieszanki
mineralno-bitumicznej,

W zwiazku realizacja rozbudowy zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew oraz
zakrzaczen.

Szczegdtowy zakres prac zwigzanych z rozbudowg zgodnie z przedmiarem
robdt do wykonania w czesci kosztorysowej.

4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku od drogi.

4.6. Organizacja ruchu.

Na przedmiotowym odcinku drogi o jezdni jednopasowej ruch odbywal si¢
bedzie dwukierunkowo.

5. Konstrukcje nawierzchni — dla podloza G1 (modul sprezystosci (wtérny) nie
mniejszy niz 100 MPa):

Jezdnia:
o 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
o 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W



o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sortowana o uziarnieniu 0 — 63
mm (Coo3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm

o 15 cm - warstwa mrozoochronna gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej
cementem o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa z wytworni

Pobocze:
o 10 cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie —
mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm
o uzupelnienie gruntem rodzimym do zakladanej niwelety jezdni

6. Zajecie terenu.

Projektowany zakres robdt wymaga zajecia dodatkowego terenu poza
istniejagcym pasem drogowym. Zakres terenu niezbednego do realizacji planowanych
robdt przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Nabycie gruntéw nastgpi
w trybie ustawy o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

7. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia catkowita inwestycji okoto 4.515,00 m2 w tym:
— jezdnia: 3.160,50 m2,
— pobocza: 1.354,50 m2,

8. Dane o zabytkach i ochronie MPZP

Teren, na ktérym zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W rejonie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorskg i
stanowiska archeologiczne.

W zakresie inwestycji nie wystepuja drzewa i/lub krzewy objete ochrong przez
konserwatora zabytkow.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

10. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
i jego otoczenia

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych
standardow 1 znaczaco wplywac na stan Srodowiska podczas eksploatacji, w trakcie
normalnej pracy. Poprawne wykonanie rozbudowy, zgodnie z projektem budowlanym,
z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wptynie
na pogorszenie jako$ci powietrza i klimatu akustycznego, nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na pozostate komponenty srodowiska naturalnego (szata
roslinna, §wiat zwierzecy, krajobraz).



11. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkéow i
dobr kultury wspélczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.

11.1.1.1. Ochrona srodowiska
Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie warunki ochrony $rodowiska, w
szczegOlnosci:

* w czasie trwania rob6t budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i
gruntu stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami powstajacymi w
zwigzku z realizowanymi pracami,

* roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac
zanieczyszczen istniejacej szaty roslinnej w obrebie systemu korzeniowego
wykopy nalezy wykona¢ recznie (w obrgbie grubszych korzeni), z w razie
koniecznosci zastosowa¢ przyciski, wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wéd gruntowych w obrgbie systemOw korzeniowych,

* nie nalezy sktadowa¢ urobku z wykopdw ani innych materiatow i srodkow
chemicznych pod koronami drzew,

* pien oraz konary drzew nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenia mechaniczne,

* nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zielone w miejscach skladowania
materiatow 1 na placu budowy

» prowadzone prace nie moga spowodowac¢ zmian stanu wody na gruntach, a
zwtlaszcza kierunku odptywu znajdujacych sie na gruncie woéd opadowych,
ani kierunku odptywu za zrédet — ze szkoda dla gruntow sasiednich,

* prace budowlane nie mogg powodowac przekroczen dopuszczalnego poziomu
hatasu emitowanego na tereny chronione akustycznie,

* w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢
w porze dziennej (miedzy 6:00-22:00),

* urzadzenia emitujace halas nalezy utrzyma¢ w odpowiednim stanie
technicznym, pozwalajagcym na dotrzymanie standardéw okreslonych w
obowigzujacych przepisach szczegdlnych,

* baze¢ materialowo — sprz¢towg nalezy usytuowaé poza obszarami objgtymi
zabudowg mieszkaniowa,

* nalezy uporzagdkowac plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienia¢ niwelety terenu,

* nalezy przekazywa¢ odpady powstate na etapach realizacji i eksploatacji
inwestycji do odbiorcy w celu ich wykorzystania, przetworzenia lub
utylizacji,

* wody opadowe z powierzchni jezdni oraz innych powierzchni utwardzonych
nalezy odprowadzi¢ do istniejagcych rowéw lub kanalizacji deszczowe;,

* nalezy w przypadku przekraczajacych wartoSci wielkosci hatasu na
pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi zastosowac zabezpieczenia
akustyczne zmniejszajace poziom hatasu do wielkosci dopuszczalnych

11.1.1.2.  Ochrona zabytkéw i débr kultury wspdtczesnej
Stwierdza si¢, ze w obrebie projektowanej inwestycji drogowej nie sg zlokalizowane
zabytki objete ochrong poprzez wpis do rejestru zabytkéw, nie ma takze zabytkoéw
nieruchomych, w tym stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej i
gminnej ewidencji zabytkow.

11.1.1.3.  Potrzeby obronnosci Panstwa
Projektowana inwestycja nie musi spetnia¢ wymagan zwigzanych z obronno$cia
Panstwa.




12. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interes6w oséb trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z
obowigzujacego prawa budowlanego, zwlaszcza poprzez zapewnienie:
- poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury techniczne;.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza¢ si¢ bedzie do zakresu zawartego
w liniach rozgraniczajacych na dziatkach lub ich cze$ciach wydzielonych pod droge o
numerach 1206, 1253, 1250, 1249, 1247, 1246, 1241, 1238, 1236, 1235, 1234, 1233,
1292, 1287, 1284, 1279.

Obiekt znajduje si¢ poza:

- terenami ochrony zabytkow,

- obszarem stref ochrony uje¢ wody i zbiornikow wodnych,

- obszarem o walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

- obszarami wodno-blotnymi,

- archeologiczne,

- obszarami o duzej gestosci zaludnienia,

- obszarami na ktdre standardy jakosci zostaly przekroczone.

w zwigzku z powyzszym nie bedzie miat oddzialywania na w/w obszary.

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie objetym ochrong w ramach ustawy o
ochronie przyrody.

Obszar chroniony na ktérym potozona jest projektowana inwestycja to teren
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk ,,Puszcza Sandomierska” .

W granicach planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw roslin i1 zwierzat, jak rowniez nie wystepuja siedliska
przyrodnicze objete ochrong prawng. Ze wzgledu na rodzaje i wielkosci emisji
mozliwe do wystgpienia na etapie realizacji, jak rowniez na etapie eksploatacji oraz
ich zasigeg stwierdza si¢, ze nie wystapi znaczace oddzialywanie przedsiewzigcia na
chronione rosliny i siedliska zwierzat, a przede wszystkim ptakéw. Nie stwierdzono
wystepowania obszaréw podlegajacych ochronie przyrody oraz gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong prawng zaré6wno w granicach planowanego
przedsigwziecia, jak rowniez w zasiggu jego oddzialtywania.

Zawartos$ci st¢zen zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych w
odptywie do odbiornikéw dla przedmiotowe] inwestycji z uwagi na jej lokalny
charakter, klas¢ drogi oraz niewielkg ilo$¢ pojazdéw z niej korzystajacych nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych norm, w zwigzku z powyzszym przy prawidlowym
uzytkowaniu nie beda przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach opadowych z drogi do odbiornikow.

Z uwagi na znaczng odlegto$¢ inwestycji od granicy panstwa (ponad 100 km w
linii prostej do granicy z Ukraing) oraz brak oddziatywania ponadnormatywnego poza
granicami pasa drogowego planowanej drogi, projektowane przedsiewzigcie nie
wykazuje oddziatywania transgranicznego.

Realizacja projektowanego obiektu na w/w dzialkach nie spowoduje
ograniczen w obecnym wykorzystaniu dzialek sgsiednich, jak rOwniez nie spowoduje
ograniczen w ich wykorzystaniu przysztym.

Zaprojektowana inwestycja bedzie speinia¢ dopuszczalne poziomy hatasu w
srodowisku w zakresie dzialek znajdujacych si¢ w liniach rozgraniczajacych i nie



bedzie oddzialywa¢ ponadnormatywnie na zabudowe usytuowang wzdluz drogi
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.

Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
komunikacyjnych w powietrzu na dzialkach przylegtych i ograniczy si¢ do terenu w
projektowanym pasie drogowym.

W trakcie rob6t budowlanych wszystkie odpady powstate w wyniku budowy
beda zagospodarowywane 1 utylizowane poza terenem inwestycji.

Prace budowlane ogranicza¢ si¢ beda do w/w dziatek w liniach
rozgraniczajacych oraz terenie niezbednym.

14. Analiza wplywu inwestycji na Srodowisko

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na obszarze objetym ochrong
prawng zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880)
- obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 - Puszcza Sandomierska PLB
180005.

Ze wzgledu na wielkos$¢, zakres robot budowlanych i1 rodzaj inwestycji -
rozbudowa drogi nie wplynie negatywnie na obszar na ktérym jest lokalizowana i nie
naruszy spojnosci systemu obszarOw chronionych. Planowana inwestycja nie
przebiega przez parki narodowe, jest wpisana w krajobraz oraz przyrod¢ i nie begdzie
zakidcac estetyki krajobrazu jak rowniez nie wptywa negatywnie na obszar z punktu
widzenia celéw jego ochrony. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego
nie stanowi zagrozenia dla systeméw korytarzy, ciaggéw i powigzan ekologicznych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ zwierzat. W wyniku dokonanej
analizy na terenie inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie objetym oddziatywaniem
prowadzonych robét stwierdza si¢ brak wystgpowania chronionych gatunkéw roslin
oraz brak wystgpowania zwierzat jaki i wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat
jak rowniez brak wystepowania chronionych gatunkéw grzybow.

Na terenie inwestycji oraz najblizszym sgsiedztwie nie wystepujg: obszary
objete ochrong, w tym obszary ochronne wdd srédladowych, obszary wodno-btotne i
inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, nie wystepuja rowniez wybrzeza,
obszary gorskie 1 kompleksy lesne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach o pojedynczej zabudowie
indywidualnej i zagrodowej. Biorgc pod uwage charakterystyke przedsigwzigcia,
usytuowanie oraz rodzaj i skale jego oddziatywania na $rodowisko, w wyniku
przeprowadzonej analizy przyjeto, ze zamierzone przedsiewzigcie nie naruszy
spojnosci systemu obszarOw chronionych oraz nie wptynie negatywnie na gatunki dla
ochrony, ktorych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 jak réwniez nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na mieszkancéw i nie spowoduje zwigkszenia oddziatywania
na Srodowisko w stosunku do stanu istniejacego.

15. Inne dane
Obszar inwestycji na podstawie informacji od Inwestora potozony jest poza

terenami zalewowymi.
Opracowat:



