PRZEKROJ A—A PRZEZ JEZDNIE
W KM 0D 0+000 DO 0+210,18
ORAZ 0+550,35 DO 0+633,98

SKALA 1:25

_
_

r 500

1 I 7
_

¥ 250 r 250 ¥
[

¥ 0-75 " w%o ¥ 0-150 ¥
_

pobocze ﬁm%a pobocze

kruszywo tamane
0-31,5mm - 15cm

grunt rodzimy

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 - 3cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

ACI6W 50//0 - 4cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

BIURO PROJEKTOWE:
Budownictwo
Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta
39-340 Padew Narodowa, Wojkéw 63,
Adres biura: ul. Pisarka 3a/8, 39-300 Mielec
tel. 530242949

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Marcin Walkiewicz
PDK/0088/POOD/10

SPRAWDZAJACY .. PODPIS:

mgr inZ. Dariusz Domagala
123/Tbg/98

INWESTOR:
GMINA MAJDAN KROLEWSKI

UL. RYNEK 1A; 36-110 MAJDAN KROLEWSKI
WOJ. PODKARPACKIE

OBIEKT:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104061 R OSADA-
OBAROWKA W MIEJSCOWOSCI HUTA KOMOROWSKA

ADRES:

GM. MAJDAN KROLEWSKI,

OBREB HUTA KOMOROWSKA,

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ NORMALNY

DATA: SKALA: .

X1 2020 1:50
BRANZA: NR

DROGOWA RYS.: 4




