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Rozbudowa drogi nr 104061R w Hucie Komorowskiej 

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
0,634m

km

0.634 km 0.634
RAZEM 0.634

2
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 5 km, w miesce wskazane przez zamawiającego

Razem 50m2

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

2 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników
3

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z dowozem grubość 7cm kruszywo 0-
325mm 
na długosci 150mb na szer 3,7m = 555m2

m2

555 m2 555.000
RAZEM 555.000

4
d.2

KNR 2-31
0108-02

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
AC16W pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S jezdni drogi gminnej

m2

2282.4 m2 2282.400
RAZEM 2282.400

5
d.2

KNK 2-06
0313-02

Warstwa wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 t

50 t 50.000
RAZEM 50.000

6
d.2

KNK 2-06
0313-01

Warstwa wiążąca nawierzchni  betonu asfaltowegoAC16 W50/70 o grubości 4cm
3,60.x634=2282,4
2282,4m

m2

2282.4 m2 2282.400
RAZEM 2282.400

7
d.2

KNK 2-06
0313-02

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości
3cm  634x 3,5= 2219m2

m2

2219 m2 2219.000
RAZEM 2219.000

8
d.2

KNNR 1
0608-02

nawierzchnia  poboczy  z  kruszywa 0,325mm na grubość 15cm na szerokość 0,
75m
951m2.

m2

951 m2 951.000
RAZEM 951.000
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