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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2916S ul. Smolnickiej w Sosnicowicach i Smolnicy. Poczatek opraco-
wania zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z droga wojewodzka DW408 w Sos$nicowicach, a koniec ok. 2 km dalej, na skrzyzowaniu z droga-
mi gminnymi ul. Graniczng i tegowskg w Smolnicy. Ulica Smolnicka jest drogg powiatowa, o klasie drogi zbiorczej (kl. Z) i kategorii ruchu
KR5.
Zakres rob6t dla catosci zadania obejmuje korekte geometrii jezdni i skrzyzowan, budowe elementéw spowolnienia ruchu (brame wjazdowa po-
wodujacg odgigcie toru jazdy na granicy terenu w Smolnicy), wykonanie i uzupetnienie warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie poboczy, bu-
dowe $ciezki pieszo-rowerowego, $ciezki rowerowej oraz chodnika, budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych, budowe i przebudowe od-
wodnienia oraz budowe kanatu technologicznego.
Projektowany zakres opracowania projektu drogowego obejmuje:

Przebudowe jezdni poprzez ujednolicenie jej szerokosci do 6,0 m i wymiane warstw konstrukcyjnych,

Budowe fizycznych elementu spowolnienia ruchu - bramy wjazdowej powodujacej odgiecie toru jazdy na granicy obszaru zabudowanego (ja-
dac od strony Sosnicowic),

Przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi w ciggu projektowanej drogi,

Budowe Sciezki pieszo-rowerowej o szer. 2,5 mi 3,0 m,

Budowe Sciezki rowerowej o szer. 2,0 m,

Budowe chodnikéw o szer. 2,0 m,

Przebudowe zjazd6éw publicznych i indywidualnych,

Budowe perondw przystankowych wraz ze zmiana lokalizacji wiaty przystankowej,

Budowe pobocza o szer. 1,0 m,

Budowe drenu za konstrukcjg sciezki rowerowej lub pieszo-rowerowej (w miejscu likwidowanego rowu),

Zabezpieczenie kolidujacych elementdw infrastruktury elektroenergetycznej (w miejscu kolizji z przebudowywang jezdnig lub zjazdami).

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakres przebudowy drogi powiatowej obejmuije:

ujednolicenie szerokosci jezdni oraz wymiane warstw konstrukcyjnych:
Projektowana jezdnia bedzie posiadata szerokos¢ 6,0 m (z poszerzeniem do 6,8 m na tuku poziomym w rejonie skrzyzowania z ulicami Gra-
niczna i tegowska). Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana jako bitumiczna na podbudowie z betonu asfaltowego oraz mieszanki niezwigza-
nej z kruszywem. Na dtugosci projektowanej drogi zaprojektowano 4 typy konstrukcji jezdni (r6znigce sig dolnymi warstwami konstrukc;ji-
warstw konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych). Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona kraweznikami beto-
nowymi posadowionymi na tawach betonowych z betonu kl. C12/15. Od strony projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej, $ciezki rowerowej lub
chodnika lub $ciezki nawierzchnia zostanie ograniczona kraweznikiem drogowym 15x30 cm wyprowadzonym +6 cm ponad poziom nawierzchni
jezdni. W miejscu lokalizacji zjazdoéw publicznych i indywidualnych utozony zostanie kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm wyprowadzony
ponad poziom jezdni + 3 cm. Od strony pobocza nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona kraweznikiem wtopionym 12x25 cm. Krawezniki
zostang posadowione na tawach betonowych z oporem z betonu kl. C12/15, bezposrednio na niestezonym betonie.

zastosowanie rozwigzan uspokajajacych ruch:
Na granicy obszaru zabudowanego, na wjezdzie do miejscowosci Smolnica zaprojektowano brame wjazdowa - wyspe centralng zlokalizowang
w osi jezdni powodujgcg odgigcie toru jazdy pojazdéw. Skos najazdowy wynosit bedzie 1:15 (wyokraglenie krawedzi jezdni promieniem R=300
m). W odlegtosci 70 m przed brama wjazdowag wprowadzone zostanie ograniczenie predkosci poprzez ustawienie znakéw B-33 (70 km/h i 50
km/h).Nawierzchnia wyspy centralnej wykonana zostanie z kostki granitowej i ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 cm wyprowadzo-
nymi ponad poziom nawierzchni jezdni +12 cm. Krawezniki zostang posadowione na tawach betonowych z betonu kl. C12/15 (bezposrednio na
niestezonym betonie).

skorygowanie geometrii i przebudowa skrzyzowan:
istniejgce skrzyzowania z drogami gminnymi zostang przebudowane. Zaprojektowano przebudowe wtgczenia drég pod katami réwnymi lub
zblizonymi do 90°. Skorygowane zostang tuki taczace krawedzie jezdni wtaczanych drég. Krawedzie jezdni i nawierzchni przejezdnych (z kostk-
i
granitowej, w rejonie ul. Przemystowej) zostang wyokraglone tukami o promieniach R=6,0 m (ul. Gimnazjalna) R=8,0 m, R=12,0 i R=15,0 m (ul.
Przemystowa) oraz R=5,0 m i R=18,0 m (ulice Graniczna i kegowska). Takie rozwigzania pozwolg na poprawe bezpieczenstwa ruchu, uzyska-
nie poprawy ptynnosci ruchu na skrzyzowaniach, poprawe warunkéw widocznosci.

budowa Sciezki pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m i 3,0 m w terenie zabudowanym, .
W ciggu drogi powiatowej na terenie obszaru zabudowanego zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg o szer. 3,0 m. Sciezka zlokalizowana
bedzie po lewej stronie jezdni. Jej nawierzchnia wykonana zostanie jako bitumiczna na podbudowie z mieszanki niezwigzanej. Od strony dzia-
tek prywatnych nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej ograniczona zostanie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym na
lawie betonowej z oporem. W rejonie skrzyzowania z ul. Przemystowg przebudowany zostanie odcinek istniejgcej Sciezki pieszo-rowerowej zlo-
kalizowanej przy cmentarzu. Nawierzchnia tego odcinka zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego utozonej na podsypce cem.-
piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej (jak nawierzchnia pozostatej czesci Sciezki biegngcej wzdtuz cmentarza i ul. Przemystowe;.

budowa $ciezki rowerowej o szer. 2,0 m ]
W terenie niezabudowanym zaprojektowano $ciezke rowerowg o szer. 2,0 m zlokalizowana po lewej stronie jezdni. Sciezka zostanie oddzielo-
na od jezdni zielencem o szer. 0,9 m, co wptynie na poprawe bezpieczenstwa rowerzystow. W Smolnicy, w terenie zabudowanym (w rejonie-
konca opracowania) réwniez zaprojektowano $ciezke rowerowg o szer. 2,0 m na dtugosci ok. 245 m. Sciezka wykonana zostanie przy jezdni,
po jej potudniowe;j stronie. Stanowita bedzie ona dowigzanie do istniejacej Sciezki rowerowej zlokalizowanej w ciggu drogi powiatowej Nr 2916S
ul. Wiejskiej. Sciezka zostanie potgczona z projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym przejazdem dla rowerzystow w km 1+760.
Nawierzchnia Sciezek rowerowych wykonana zostanie z betonu asfaltowego utozonego na podbudowie z mieszanki niezwigzanej. Od strony
zielehAca i pobocza nawierzchnia sciezki rowerowej zostanie ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

budowa chodnika o szer. 2,0 m
W rejonie poczatku opracowania projektuje sie chodnik o szer. 2,0 m zlokalizowany po prawej stronie jezdni. Chodnik wykonany zostanie na
odcinku od zjazdu w km 0+195 do zjazdu na droge wewnetrzng ulice $w. Jakuba.
W Smolnicy, w terenie zabudowanym (w rejonie konca opracowania) zaprojektowano chodnik o szer. 2,0 m na dtugosci ok. 220 m. Chodnik
zlokalizowany bedzie po pétnocnej stronie jezdni; stanowit bedzie dowigzanie do istniejacego chodnika zlokalizowanego w ciggu ul. Wiejskiej.
Nawierzchnia chodnikéw wykonana zostanie z kostki betonowej utozonej na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem. Od strony posesji prywatnych nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym
na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.
W rejonie projektowanego przejazdu i przejécia dla pieszych chodnik zostanie potgczony z projektowang sciezkg pieszo-rowerowg. W miejscu
potaczenia nawierzchni chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej utozony zostanie kraweznik wtopiony o wymiarach 12x25 cm posadowiony na ta-
wie betonowej z betonu kl. C12/15.
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przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych
Istniejgce zjazdy zlokalizowane w ciggu drogi powiatowej zostang przebudowane. Potgczenie krawedzi zjazdéw indywidualnych z krawedzig
jezdni wykonane zostanie skosami 1:1 o wielkosci 1,5 m (dla zjazd6éw zlokalizowanych w ciggu chodnika, $ciezki rowerowej i $ciezki pieszo-ro-
werowej) oraz tukami kotowymi o promieniu R=3,0 m (dla zjazd6w zlokalizowanych w ciggu pobocza). Potaczenie krawedzi zjazdéw publicz-
werowej nawierzchnia zjazdéw wykonana zostanie jako bitumiczna (poprzez przedtuzenie nawierzchni $ciezki, bez wydzielania nawierzchni-
zjazdu), a poza szerokoscig $ciezki jako nawierzchnia z kostki betonowej (zgodnie z rys. plan sytuacyjny). W sasiedztwie nawierzchni zjazdow
publicznych prowadzacych do budynkéw dziatalnosci gospodarczej, ktére obstugiwane sg przez pojazdy typu TIR wykonane zostang nawierz-
chnie przejezdne utwardzone kostka granitowa umozliwiajgce przejazd tych pojazdéw. Nawierzchnie przejezdne zostang wykonane poza sze-
rokoscig sciezki pieszo-rowerowe;j i $ciezki rowerowe;j.

Przebudowa poboczy
Po potudniowej stronie jezdni wykonane zostanie pobocze utwardzone warstwag ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm. Szerokosé
pobocza wynosita bedzie 1,0 m. Za poboczem wykonane zostang rowy przydrozne (wg projektu odwodnienia) lub skarpy.

budowa drenu
W miejscu likwidowanego rowu przydroznego po lewej stronie jezdni wykonany zostanie drenaz francuski, ktéry zostanie wigczony do projekto-
wanej kanalizacji deszczowej. Drenaz zapewni odbiér wod sptywajgcych z terenéw przylegtych do drogi zlokalizowanych po jej pétnocnej stro-
nie. Drenaz zostanie wykonany za konstrukcjg Sciezki pieszo-rowerowej lub sciezki rowerowej. Dren stanowita do bedzie drenarska PVC o
$rednicy 7150 mm w otulinie filtracyjnej z geotekstylii. Rura zostanie obsypana zwirem frakcji 20/40 mm i owinigta w geowtéknine filtracyjna.
Dren posiat bedzie wymiary 0,4x0,5 m. Rura drenarska zostanie wprowadzona do projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe;.

budowa i przebudowa peronéw przystankowych
W miejscu lokalizacji przystanku autobusowego w km 1+350 wykonany zostanie peron przystankowy. Szeroko$¢ peronu wynosita bedzie
2,0m. Na ditugosci rozdzielony zostanie ruch pieszych i rowerzystéw - $ciezka rowerowa zostanie poprowadzona za wiatg przystankows. Po-
miedzy peronem i $ciezkg rowerowg wykonany zostanie zieleniec, w ktérym zlokalizowana zostanie wiata przystankowa. Istniejaca wiata zos-
tanie rozebrana. Nawierzchnia peronu zostanie wykonana z kostki betonowej utozonej na podsypce cem-piaskowej i podbudowie z mieszanki
niezwigzanej. Nawierzchnia peronu zostanie oddzielona od nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25
cm utozonym na tawie betonowej z betonu kl. C12/15.
Istniejacy peron przystankowy zlokalizowany w km 1+720 zostanie przebudowany. Szeroko$¢ peronu wynosita bedzie 2,0 m. Peron zostanie
skomunikowany z projektowanym chodnikiem i Sciezkg pieszo-rowerowg poprzez projektowany odcinek chodnika i przejscie dla pieszych.

zabudowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Za projektowang $ciezkg pieszo-rowerowg, w miejscu wystepowania wysokich skarp, zabudowane zostang bariery U-12b "typu Olsztyrskiego".
Bariery zostang zabudowane na dtugosciach:

Od km 1+160,0 do km 1+220,0 (L=60,0 m)

Od km 1+410,0 do km 1+516,5 (L=106,0 m)

Od km 1+545,0 do km 1+595,0 (L=50,0 m)

zabezpieczenie infrastruktury technicznej
W miejscu kolizji projektowanej inwestycji z elementami infrastruktury elektroenergetycznej (kablami doziemnymi niskiego i $redniego napig-
cia) zabudowane zostang rury ostonowe. Rury ostonowe zostang zatozone na kablach w miejscach kolizji z przebudowywana jezdnig, rowem,
zjazdami oraz pod konstrukcjg sciezki pieszo-rowerowe i chodnika (na odcinkach, gdzie kabel biegnie wzdtuz Sciezki lub chodnika). Projektuje
sie rury ostonowe o $rednicy 7160 mm koloru czerwonego (na kablach $redniego napiecia) oraz o $rednicy ?110 mm koloru niebieskiego (na
kablach niskiego napiecia).

3. RODZAJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni zostata zaprojektowana zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z uwzglednieniem warunkéw grunto-
wo wodnych podtoza oraz projektowanej kategorii ruchu KR5.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie tluczniowej. Na dtugosci przebudowywanej jezdni
zaprojektowano 4 typy konstrukcji nawierzchni: 3 z nich zaktadajg petna wymiane konstrukcji jezdni, a 1 wykorzystanie istniejgcej podbudowy
do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni. Niweleta jezdni na tym odcinku zostanie podniesiona.

Warstwy konstrukcyjne jezdni - typ 1 (petna konstrukcja jezdni na podtozu o nosnosci G2)
na odcinku od km 0+0,0 do km 0+310
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11S PMB 45/80 - 55, gr. 4cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55 - 60 gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P PMB 25/55 - 60 gr.12cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy zasadniczej E2 ?180 MPa
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm; gr.20cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy pomocniczej E2 ?120 MPa
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR?60%, frakcji 0/63 mm; grubosci 25 cm;
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ?20%; gr.20cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego podfoza gruntowego E2 7?50 MPa

Warstwy konstrukcyjne jezdni - typ 2 (uzupetnienie konstrukgji jezdni - wykorzystanie istniejgcej podbudowy - na podtozu o nosnosci G1) na
odcinku od km 0+310,0 do km 0+925
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11S PMB 45/80 - 55, gr. 4cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55 - 60 gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P PMB 25/55 - 60 gr.12cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy zasadniczej E2 ?180 MPa
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm; gr.20cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy pomocniczej (istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni) E2 7120 MPa

Warstwy konstrukcyjne jezdni - typ 3 (petna konstrukcja jezdni na podtozu o nosnosci G1)
na odcinku od km 0+925 do km 1+250 oraz od km 1+530 do km 2+005

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA11S PMB 45/80 - 55, gr. 4cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55 - 60 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P PMB 25/55 - 60 gr.12cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy zasadniczej E2 7180 MPa

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm; gr.20cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy pomocniczej E2 ?120 MPa

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR?60%, frakcji 0/63 mm; grubosci 17 cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego podtoza gruntowego E2 780 MPa
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Warstwy konstrukcyjne jezdni - typ 4 (petna konstrukcja jezdni na podtozu o no$nosci G3)
na odcinku od km 1+250 do km 1+530

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11S PMB 45/80 - 55, gr. 4cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55 - 60 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P PMB 25/55 - 60 gr.12cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy zasadniczej E2 7180 MPa

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm; gr.20cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy pomocniczej E2 ?120 MPa

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR?60%, frakcji 0/63 mm; grubosci 35 cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego ulepszonego podtoza E2 ?50 MPa

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ?20%; gr.20cm;
Modut wtérny odksztatcenia zageszczonego podfoza gruntowego E2 ?30 MPa
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 8476 Uzytkownik: Alda s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE CPV - 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.1/0119-03 ninnym
kalk. wtasna
D-01.00.00
2,005 km 2,0
RAZEM 2,0
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
D-01.02.01
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
D-01.02.01
8 szt. 8,0
RAZEM 8,0
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
D-01.02.01
11 szt. 11,0
RAZEM 11,0
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
D-01.02.01
5 szt. 5,0
RAZEM 5,0
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
D-01.02.01
5 szt. 5,0
RAZEM 5,0
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
D-01.02.01
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
D-01.02.01
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
D-01.02.01
8 szt. 8,0
RAZEM 8,0
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
D-01.02.01
11 szt. 11,0
RAZEM 11,0
11|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
D-01.02.01
5 szt. 5,0
RAZEM 5,0
12/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
D-01.02.01
5 szt. 5,0
RAZEM 5,0
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
D-01.02.01
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
14/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WY- |[mp
d.1/0110-02 WOZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
D-01.02.01
270,07+870,17+11*0,28+5*0,45+5*0,65+4*0,88 mp 13,6
RAZEM 13,6
15/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWO-|mp
d.1/0110-03 ZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
D-01.02.01
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270,17+870,42+11*0,77+5*1,35+5*1,95+4*2,62 mp 39,2
RAZEM 39,2
16/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na miejsce wskazane przez Inwestora wraz ze ztozeniem na m3
d.1{0110-01 pryzmy - odlegtos¢ wywozu 10 km
D-01.02.01
270,2+8"0,24+1170,3+5%0,42+5*0,58+4*0,77 m3 13,7
RAZEM 13,7
17/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
D-01.02.04
9+6+20+5,5 m 40,5
RAZEM 40,5
18|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywo- |m
d.1/0107-01 ana- |zem na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU ORAZ
logia KOSZTY UTYLIZACJI
D-01.02.04
40+12+22+2*15+2*15+20+7 m 161,0
RAZEM 161,0
19/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
D-01.02.04
40+22+15+24 m 101,0
RAZEM 101,0
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j m?2
d.1/0807-03
D-01.02.04
40*2,5+22*2,5+15*2,0+5*4+13*6+15*3+7*4 m2 356,0
RAZEM 356,0
21|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m2
d.1/0102-04 materiatu z rozbiérki na wysypisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WY-
D-01.02.04 |WOZU ORAZ KOSZTY SKLADOWANIA -MATERIAL DO WYKORZYSTANIA
2005*6+10*7+27*4+8*9+10*3+6*5+5*4+12*6+15*6+6*3+5"4+8*5+9*8+10*7 m?2 12742,0
RAZEM 12 742,0
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-07
0802-08
D-01.02.04
2005*6 m?2 12 030,0
RAZEM 12 030,0
23|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m?2
d.1/0407-05 umocnienia skarp
D-01.02.04
25*1,8 m?2 45,0
RAZEM 45,0
24| KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 300 mm o ztgczach na za-|m
d.1/0316-03 ktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
D-01.02.04
75455 m 130,0
RAZEM 130,0
25/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
analogia
D-01.02.04
10+8+6+18+6+6+5+6+25+30+9+6+6+22+5+6+7+30+5 m 216,0
RAZEM 216,0
26|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
D-01.02.04
392,5"2,00,3 m3 58,5
RAZEM 58,5
27|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
D-01.02.04
4+6+24 m 34,0
RAZEM 34,0
28|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z tablicami szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
13+4+4+4+3+5+9 szt. 42,0
RAZEM 42,0
29/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1/0703-03 cyjnych
D-01.02.04
28 szt. 28,0
RAZEM 28,0
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30|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03
D-01.02.04
12*1,5 m?2 18,0
RAZEM 18,0
31|KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze stupkami przybramowymi metalo- |m2
d.1/0315-08 wymi - przebudowa
D-01.02.04
6*1,5 m?2 9,0
RAZEM 9,0
32|KNR 2-25 Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych |mz2
d.1/0312-03 - przebudowa
D-01.02.04
3"6*1,5 m?2 27,0
RAZEM 27,0
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wysy- |m3
d.1/0108-11 ana- |pisko. NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLI-
logia ZACJI
D-01.02.04
10*0,3*0,08<obrzeza> m3 0,2
356*0,08 <kostka betonowa> m3 28,5
45*0,1<plyty wielootworowe> m3 4,5
130*3,14*0,3*0,05<kolektor> m3 6,1
2163,14*0,470,06<przepust> m3 16,3
58,5<$cianki czotowe> m3 58,5
RAZEM 114,1
34|KNR 2-01 Wywiezienie kruszywa z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na sktado-  |m3
d.1/0211-08 wisko. NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU ORAZ KOSZTY SKLA-
D-01.02.04 |DOWANIA - MATERIAL DO WYKORZYSTANIA
12030*0,2<podbudowa z kruszywa> m3 2406,0
RAZEM 2 406,0
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
0214-04
D-02.01.01 . ]
WARTOSC Z BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
8650,0 m3 8 650,0
-12742*0,1 <potracenie grubosci asfaltu> ms3 -1274,2
-12030*0,2 <potracenie grubosci podbudowy> m3 -2 406,0
RAZEM 4 969,8
36|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z KRUSZYWA Z ROZBIORKI dowozonego samo-  |m3
d.1/0313-01 chodami samowytadowczymi
D-02.03.01 )
WARTOSC Z BILANSU ROBOT ZIEMNYCH
1702,5 m3 1702,5
RAZEM 1702,5
2/45233120-6 | JEZDNIA CPV - 45233120-6
37|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z |m
d.2|0301-01 owinigciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x 60 cm
D-03.03.01
480+75+545+120+240 m 1460,0
RAZEM 1 460,0
38|KNR 2-11 Rurociggi drenarskie o $r. 15.0 cm uktadane recznie w wykopach umocnionych o |m
d.2/0143-03 gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
D-03.03.01
1460 m 1460,0
RAZEM 1 460,0
39/KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 15.0 cm owijane widkning m
d.2/0145-03
D-03.03.01
1460 m 1460,0
RAZEM 1 460,0
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
(2005-(925-310))*(6,0+2*0,3) <jezdnia bez "typ 2"> m?2 9174,0
2*22,5*1,5+20*3 <brama wjazdowa> m?2 127,5
10"7+35*4+8"9+20"6+19%6+7"11+9"9 <skrzyzowania> m?2 674,0
RAZEM 9 975,5
41|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm m2
d.2|0109-01
0109-02
D-04.06.01
2*(925-310)*0,6 <uzupetnienie konstrukcji podbudowy dla typu 2> m?2 738,0
RAZEM 738,0
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42/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% frakcji 0/ |m2
d.2|0106-03 63mm - 20 cm grubos$ci po zageszczeniu
0106-04
analogia
D-04.04.00a
310%(6,0+2*0,3) <typ 1> m?2 2 046,0
10"7+35*4+8"9+20"6+19%6+7"11+9"9 <skrzyzowania> m?2 674,0
RAZEM 2720,0
43|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% frakcji 0/ |m?2
d.2/0106-03 63mm - 25 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
analogia
D-04.04.00a
(1530-1250)*(6,0+270,3) <typ 4> m?2 1.848,0
RAZEM 1 848,0
44|KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% frakcji 0/ |m2
d.2|0114-01 63 mm gr. warstwy 20 cm - ( DOCELOWA GR. 17 cm)
analogia
D-04.04.02a
((1250-925)+(2005-1530))*(6+2*0,3) <typ 3> m?2 5280,0
2*22,5*1,5+20*3 <brama wjazdowa> m2 127,5
RAZEM 5 407,5
45/KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% frakcji 0/ |m2
d.2|0114-01 63 mm gr. warstwy 25 cm
0114-02
analogia
D-04.04.02a
310*(6+270,3) <typ 1> m?2 2 046,0
10*7+35*4+8*9+20*6+19*6+7*11+9*9<skrzyzowania> m?2 674,0
RAZEM 2720,0
46|/KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% frakcji 0/ |m2
d.2|/0114-01 63 mm gr. warstwy 35 cm
0114-02
analogia
D-04.04.02a
(1530-1250)*(6+2*0,3) <typ 4> m?2 1.848,0
RAZEM 1848,0
47/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa o grubosci  |m2
d.2|0114-05 po zageszczeniu 20 cm - KRUSZYWO tAMANE 0-63 mm
0114-06
analogia
D-04.04.02b
2005%(6+2*0,3) m?2 13 233,0
2*22,5*1,5+20*3 <brama wjazdowa> m?2 127,5
10*7+35*4+8*9+20*6+19*6+7*11+9*9 <skrzyzowania> m?2 674,0
RAZEM 14 034,5
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.2|0402-04
D-08.01.01b
2446*0,07 <wystajacy> m3 171,2
914*0,07 <najazdowy> m3 64,0
1130*0,06 <wtopiony> m3 67,8
RAZEM 303,0
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowe;j
D-08.01.01b
4490-914-1130 m 2 446,0
RAZEM 2 446,0
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe NAJAZDOWY o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
D-08.01.01b
13+6+18+6+11+8+2*74+17+8+124+8+9+14+12+9+214+12+123+30+9+65+12+8+9+ | m 914,0
12+39+9+12+9+9+32+31+9+30+2"7+15+9+9+2*5+6+12
RAZEM 914,0
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 piaskowe;j
D-08.01.01b
165+46+151+42+184+236+103+175+28 m 1130,0
RAZEM 1130,0
52|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2|1004-04
D-04.03.01a
200576,0 <jezdnia> m?2 12 030,0
2*22,5*1,5+20*3 <brama wjazdowa> m?2 127,5
10"7+35"4+8"9+20"6+19%6+7"11+9"9 <skrzyzowania> m?2 674,0
RAZEM 12 831,5

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 8476 Uzytkownik: Alda s.c.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2{1004-07
D-04.03.01a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
54|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P PMB 25/55-60 - grubo$¢  |m2
d.2|/0110-01 warstwy po zageszczeniu 4 cm - DOCELOWO 12 CM
D-04.07.01a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
55/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P PMB 25/55-60 - za kazdy |m2
d.2|0110-02 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
D-04.07.01a |Krotnos¢ =8
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
56|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|1004-06
D-04.03.01a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
57|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2{1004-07
D-04.03.01a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W PMB 25/55-60 - warst-|m?2
d.2|0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - DOCELOWO 8 CM
D-05.03.05b
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
59/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W PMB 25/55-60 - warst-|m?2
d.2/0310-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
D-05.03.05b |Krotnos¢ = 4
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
60|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2{1004-06
D-04.03.01a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
61/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2{1004-07
D-04.03.01a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
62| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 PMB 45/80-55 - warst- |[m2
d.2|0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm - DOCELOWO 4 CM
D-05.03.13a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 PMB 45/80-55 - warst- |[m2
d.2|0310-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
D-05.03.13a
12831,5 m?2 128315
RAZEM 12 831,5
3 SCIEZKA ROWEROWA / CIAG PIESZO ROWEROWY _ CPV - 45233120-6
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
40*2,5+(195+15+325+485)*3,0 <cigg pieszo rowerowy> m2 3160,0
(676+27+165)*2,0 < $ciezka rowerowa> m2 1736,0
RAZEM 4 896,0
65/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m2
d.3/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D-04.02.01
3160+1736 <cato$é> m?2 4 896,0
RAZEM 4 896,0
66 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.3/0104-06 reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
D-04.02.01 Krotnosé = 5
3*6,5*3,0+3*6,0*2,0+7*7,5*3,0 <zjazdy indywidualne> m?2 252,0
(19+24+22+12+28+19)*3,0 <zjazdy publiczne> m2 372,0
RAZEM 624,0
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67|KNR 2-31 tawa pod OBRZEZE betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.3/0402-04
D-08.01.01b
2761*0,044 m3 121,5
RAZEM 121,5
68| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-03 spoin piaskiem
D-08.01.01b
40+30+2*45+150+2*15+2*682+260+55+3*27+160+320+10+16+140+15 m 2761,0
RAZEM 2761,0
69|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa o grubosci  |m2
d.3/0114-05 po zageszczeniu 20 cm - KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 mm
0114-06
analogia
D-04.04.02b
4896.0 m2 4 896.,0
RAZEM 4 896,0
70/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa o grubosci  |m2
d.3/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - KRUSZYWO tAMANE 0-63 mm
analogia
D-04.04.02b
624,0 <zjazdy indywidualne i publiczne> m2 624,0
RAZEM 624,0
71/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - KRUSZYWO LAMA- |m2
d.3/0114-06 NE 0-63 mm - za kazdy dod. 1 cm grubosci
analogia Krotnosé = 5
D-04.04.02b
372,0 <zjazdy publiczne> m2 372,0
RAZEM 372,0
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S - warstwa m?2
d.3/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - DOCELOWO 4 CM
D-05.03.05a
4896,0-40*2,5 m?2 4796,0
RAZEM 4 796,0
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S - warstwa m?2
d.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
D-05.03.05a
4896,0-40*2,5 m?2 4796,0
RAZEM 4 796,0
74/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (KOLOROWEJ) o grubosci 8 cm na m?2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
40*2,5 <obok cmentarza> m?2 100,0
RAZEM 100,0
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W PMB 25/55-60 - warst-|m?2
d.3/0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm - DOCELOWO 5i 8 CM
D-05.03.05b
624,0 <zjazdy indywidualne i publiczne> m2 624,0
RAZEM 624,0
76| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W PMB 25/55-60 - warst-|m?2
d.3/0310-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
D-05.03.05b
252,0 <zjazdy indywidualne> m2 252,0
RAZEM 252,0
77/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W PMB 25/55-60 - warst-|m?2
d.3/0310-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
D-05.03.05b |Krotnos¢ = 4
372,0 <zjazdy publiczne> m2 372,0
RAZEM 372,0
4/45233120-6 | CHODNIKI
78/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. Ill-IV
D-04.01.01
(33+27+38+31+87+144+10)*2,0 m?2 740,0
RAZEM 740,0
79/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m2
d.4/0104-03 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
D-04.02.01
740,0 m?2 740,0
RAZEM 740,0
80|KNR 2-31 tawa pod OBRZEZE betonowa z oporem. Beton C12/15 ms3
d.4|/0402-04
D-08.01.01b
383"0,044 m3 16,9
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RAZEM 16,9
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/0407-03 spoin piaskiem
D-08.01.01b
34+8+27+38+34+88+8+85+31+20+10 m 383,0
RAZEM 383,0
82|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa o grubosci  |m2
d.4/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 mm

analogia

D-04.04.02b
740,0 m?2 740,0

RAZEM 740,0
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (KOLOROWEJ) o grubosci 8 cm na m?2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
740,0 m?2 740,0
RAZEM 740,0
5 WJAZDY CPV - 45233120-6
84|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.5/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysy-

D-02.01.01 |pisko - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU | KOSZTY UTYLIZACJI
(6*6+5*2+5*1+6*6+5*2+6*5+6"4,5+6*5+8*5+6*5+6*6+6*8+6"8+6*3+6*7+6*2+66+ |m3 339,5
6*2+6*6+6"2+6*2+6*2+6*3+5*3+6*4+6*4+5"4)*0,5 <zjazdy indywidualne>
(9*5+12*3+15*3+16*3+6*2+15*3+6*3+19*5+20*5+12*3)*0,55 <zjazdy publiczne> |m3 264,0

RAZEM 603,5
85/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V

D-04.01.01
6*6+5"2+5*1+66+5*2+6*5+6"4,5+6"5+8*5+6*5+6*6+6*8+6*8+6*3+6"7+6"2+6*6+ |m?2 679,0
6*2+6*6+6"2+6*2+6*2+6*3+5*3+6*4+6*4+5"4 <zjazdy indywidualne>
9*5+12*3+15*3+16*3+6*2+15*3+6*3+19*5+20*5+12*3 <zjazdy publiczne> m?2 480,0

RAZEM 1159,0
86|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszcza- |m2
d.5/0104-03 nie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

0104-04

D-04.02.01
679,0 <zjazdy indywidualne> m?2 679,0
480,0 <zjazdy publiczne> m?2 480,0

RAZEM 1159,0
87|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.5|0402-04

D-08.01.01b
384*0,06 <wtopiony> ms3 23,0
180*0,07 <najazdowy> m3 12,6

RAZEM 35,6
88|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.5/0403-05 piaskowe;j

D-08.01.01b
6+2*5,545+2*2+5+2*1+6+2*5,5+5+2*2+6+2*5+6+2*4,5+6+2*5+6+2*6+6+2*5+6+ |m 384,0
2°6+6+2*8+6+2"8+6+2"3+6+2*7+6+2*2+6+2"6+6+2"2+6+276+6+2*2+6+2"2+6+2"
2+6+2"3+5+2"3+6+2"4+6+2"4+5+2*4 <zjazdy indywidualne>

RAZEM 384,0
89/KNR 2-31 Krawezniki betonowe NAJAZDOWY o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowej

D-08.01.01b
6+2*5+6+4*3+6+4*3+6+4*3+6+2*2+6+4*3+6+2*3+6+4"5+6+4"5+6+43 <zjazdy m 180,0
publiczne>

RAZEM 180,0
90(KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa o grubosci  |m2
d.5/0114-05 po zageszczeniu 15 cm - KRUSZYWO tAMANE 0-63 mm

analogia

D-04.04.02b
1159,0 <zjazdy indywidualne i publiczne> m?2 1159,0

RAZEM 1159,0
91|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - KRUSZYWO LAMA- |m2
d.5/0114-06 NE 0-63 mm - za kazdy dod. 1 cm grubosci

analogia Krotnosé = 5

D-04.04.02b
480,0 <zjazdy publiczne> m?2 480,0

RAZEM 480,0
92|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - warstwa o grubosci  |m2
d.5/0114-05 po zageszczeniu 10 cm - KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 mm

analogia

D-04.04.02b
1159,0 m?2 1159,0

RAZEM 1159,0
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93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
D-05.03.23a
1159,0 m?2 1159,0
RAZEM 1159,0
94|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.5/0109-03
0109-04
D-04.06.01
7*3+9*3+2*3*2,5+3*3+3*5+2*2,5+6*2,5+2*3"4+4*5+3*5+8*5+2*5+2*3+2*2,5 <na- |m?2 227,0
wierzchnia przejezdna>
RAZEM 227,0
95/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce m?2
d.5/0302-05 cementowo-piaskowe;j
D-05.03.01
227,0 m?2 227,0
RAZEM 227,0
6/45233120-6 |POBOCZA, ZIELENCE _CPV - 45233120-6
96|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.6|0505-01
D-02.01.01
(190+1400)*1,0 m?2 1590,0
RAZEM 1590,0
97|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po za- |m?2
d.6/0204-05 geszczeniu 10 cm - MATERIAL INWESTORA - FREZ
0204-06
analogia
D-04.04.02b
1590,0 m2 1590,0
RAZEM 1590,0
98|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-l1l m?2
d.6|0506-07
D-02.01.01
1860*0,5 <pdlka za obrzezem> m2 930,0
17*2+30*3,5+250*1,4+680*1,0+165*1,8+27*2,0+200*1,6+(8+16)*2,0 <skarpy i zie- |[m2 1888,0
lence>
RAZEM 2818,0
99|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.6|0510-01
0510-02
D-09.01.01
186070,5 <podlka za obrzezem> mz2 930,0
17*2+30*3,5+250*1,4+680%1,0+165*1,8+27*2,0+200*1,6+(8+16)*2,0 <skarpy i zie- |m2 1.888,0
lehce>
RAZEM 2818,0
7/45233120-6 |ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE CPV - 45233120-6
100|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60 i 38 mm o roz- |m
d.7/0701-03 stawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - barierki U12b
kalk. wtasna
D-07.05.01
60+107,5+50 m 217,5
RAZEM 217,5
101 |KNR 2-31 Stupki U5b wraz z tablicg znaku C-9 szt.
d.7|/0702-03
analogia
D-07.02.01
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
102|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
D-07.02.01
58 <nowe stupki> szt. 58,0
24 <przestawienie ist. stupkow> szt. 24,0
RAZEM 82,0
103|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.7|/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
68 <nowe znaki> szt. 68,0
13 <nowe tablice> szt. 13,0
24 <przestawienie znakéw> szt. 24,0
RAZEM 105,0
104|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni  |m2
d.7/0706-02 farbg chlorokauczukowg
D-07.01.01
256,13+181,69+37,92 m?2 475,7
RAZEM 475,7
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105|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na m?2
d.7|/0706-03 jezdni farbg chlorokauczukowg
D-07.01.01
101,86+8,25+31,51+7,42+5,6 m?2 154,6
RAZEM 154,6
106|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa m?2
d.7|0706-07
D-07.01.01
26,97+48,84+30,09+6,54+9,12+23,46+14,88 m?2 159,9
RAZEM 159,9
107|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie powierzchni na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie- m?2
d.7/0706-06 szych farba chlorokauczukowa - czerwong
D-07.01.01
183 m?2 54,0
RAZEM 54,0
108|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
25 szt. 25,0
RAZEM 25,0
109|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7|1406-05
D-03.02.01a
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
110|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
D-03.02.01a
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
111|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.7|0306-05
D-03.02.01
3*9+2*11+2*8+12+18 <gtadkoscienne> m 95,0
3*9+2*11+2*8+12+18 <dwudzielne> m 95,0
RAZEM 190,0
112|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm m
d.7|0306-08
D-03.02.01
22+8+16+8+8+8+8+8+8+8+8+18+18+8+18+92+14+10+32 <gtadkoscienne> m 320,0
22+8+16+8+8+8+8+8+8+8+8+18+18+8+18+92+14+10+32 <dwudzielne> m 320,0
RAZEM 640,0
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