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A. CZESC OPISOWA

PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYKANALIKOW OD
WPUSTOW DESZCZOWYCH

1. Podstawa opracowania
e umowa zawarta z Inwestorem
o Obowigzujgce normy i przepisy
o Wizjaw terenie

o  Warunki techniczne wydane przez Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Reszlu

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do

granicy pasa drogowego, a takze podtaczenia dwoch wpustow deszczowych do istniejgcej studni.

3. Kody robét

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Projektowana inwestycja swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ bedzie tylko dziatek na ktorych zlokalizowane sg
sieci przewidziane do budowy.
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy remoncie sieci kanalizacji
sanitarnej. Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.
Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
- Normg PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)
- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 . poz. 139, 1893)
- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,
2281)
- Ustawg z dn. 03.10.20108 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.)
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.)

5. Opis tras
Teren objety opracowaniem potozony jest w obrebie administracyjnym miasta Reszel w ciggu ulicy Spichrzowej

(droga powiatowa nr 3926N).
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Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej o $rednicy dn110 i kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn200 w jezdni ulicy
Spichrzowej. Sie¢ wodociggowa zostanie podtaczona do sieci istniejacej na wysokosci budynku nr 5 i na
skrzyzowaniu z ulicg Mazurska, Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wiaczona do sieci istniejgcej na skrzyzowaniu z
ulica Jagietty. Wykonane zostang odcinki przytaczy wod-kan w granicach pasa drogowego do budynkow nr 3, 5, 6, 8,
9,10, 11.

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zaprojektowano dwa wpusty uliczne w osi

jezdni podtaczone do studni istniejgcej o rzednych 112,44/108,89.

SIEC WODOCIAGOWA

6. Materialy i uzbrojenie
Rury i ksztaftki
Do wykonania sieci stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych. Przytacza wykonac z rur
PE100 SDR17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych. Pofaczenia z sieciami istniejagcymi wykonac z zastosowaniem
odpowiednich tacznikow.

Przyfacza wodociggowe

Na przytaczach domowych stosowac zasuwy bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z uszczelnieniem miekkim, wykonane
z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z
otworem na zawleczke, z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowang powtoka EPDM. Koncowki PE
zasuw do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem, gwarantujace trwatos¢ i szczelno$¢ potaczenia. Nawiercony
w przewodzie wodociggowym otwor powinien posiada¢ $rednice nominalng przytacza. Do oznakowania armatury
zastosowac tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych. Zalecana odlegto$¢ miedzy korcowka obudowy, a spodem
pokrywy skrzynki wodociggowe] powinna wynosic ok. 25 cm.

Wszystkie materiaty do budowy sieci wodociggowe] muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg
pitng, a hydranty dodatkowo certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej.

7. Proba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetnic woda i odpowietrzyé. Prdobe
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne nie moze by¢
nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy wykonaé jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca
z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunieciu

wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
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przewodu, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza,
ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Pobdr wod do dezynfekcji i ptukania prowadzi¢ z najblizej potoznej czynnej sieci wodociggowej. Poptuczyny z
dezynfekcji oraz ptukania sieci odprowadzi¢ do istniejacej lub projektowanej (po jej wykonaniu i uruchomieniu) sieci
kanalizacji deszczowej.

Zabrania si¢ odprowadzania wdd z dezynfekcji i ptukania do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pobdr wody do dezynfekcji oraz ptukania zrealizowanego wodociggu prowadzi¢ wytacznie za zgodg i pod nadzorem

gestora sieci po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilosci wody.

8. Oznakowanie trasy
Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30 cm nad sklepieniem przewodu utozy¢ taSme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego (taSma z wktadka metalowa).
Ta$me ukfada¢ w sposob umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajac po przediuzaczu
trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy.
Stosowac¢ nastepujace szerokosci tasm zaleznie od Srednicy przewodu dla srednic < 280mm — szeroko$¢ 20 cm
Armature wodociggowg oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi cyframi
okreslajacymi odlegtosci i Srednice. Oznakowanie ma by¢ zgodne z normg PN-B-09700:1986P.
Do lokalizacji armatury zaporowej, odpowietrzajgcej, odwadniajgcej stosowac tablice koloru biatego z cyframi,
literami i uktadem wsp6trzednych oraz obrzezem w kolorze niebieskim.
Tablice montowa¢ na stupkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie
kolidujacych z ruchem pieszych i pojazddow.
Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szeroko$ci nie mniejszej niz szeroko$¢
tabliczek orientacyjnych z wgtebieniami do ich montazu na trzech ptaszczyznach, wysokosci catkowitej min. 120 cm
(cze$¢ podziemna min. 50 cm, czeS¢ nadziemna max. 70 cm).
Cze$¢ nadziemng stupkéw znacznikowych armatury zaporowej, odpowietrzajacej, odwadniajgcej malowac na kolor
biato-niebieski farbami do betonu (40 cm od gory kolorem niebieskim, pozostatg kolorem biatym).
Do lokalizacji podziemnych hydrantow ppoz. stosowaé tablice koloru czerwonego z cyframi, literami, uktadem
wspétrzednych oraz obrzezem w kolorze biatym.
Dopuszcza sie montaz na jednym stupku oznaczeniowym do trzech tablic orientacyjnych w dedykowanych

wgtebieniach.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

9. Materialy i uzbrojenie
Rury
Do wykonania sieci sanitarnej stosowac rury PCV litych, petnych, obustronnie gtadkich SN8.
Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie Srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.
Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.
Rurocigg uktadac zgodnie z czeScig graficzng opracowania na podsypce min. 10 cm i obsypce min. 30 cm.

Studnie nowoprojektowane

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 normg PN-EN
1917:2004 z monolitycznymi dennicami prefabrykowanymi z kinetg i otworami do podtaczenia kanatéw wykonanymi
w jednym procesie technologicznym w zaktadzie prefabrykacii.

Parametry studni betonowych:

- klasa betonu min. C35/45

- wodoszczelnos¢ min. W6

- mrozoodporno$¢ F-150

- nasigkliwos¢ do 6%

Studnie posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm.

Studnie posadowione w ciggach komunikacyjnych zwierczone ptytami zelbetowymi pokrywowymi zintegrowanymi z
pierScieniem odcigzajacym lub alternatywnie ptytami Zelbetowymi pokrywowymi posadowionymi na pierscieniu
odcigzajacym, wiazy z Zeliwa szarego luzne, wentylowane, bezzawiasowe, nieryglowane klasy D-400 zgodne z
normg PN-93/H-74124/DIN EN124. Pod pierscieniem odcigzajacym wykona¢ podbudowe betonowa zdylatowang ze
Sciang studni rewizyjnej np. taSma izolacyjng przyscienng,

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowang kineta kierunkowg o wysokosci min. % $rednicy kanatu gtéwnego, a
spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.

Kregi betonowe stosowaé o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementéw za pomocg uszczelek gumowych.
Nalezy stosowa¢ kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢
zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Goérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem. Lokalizacja stopni wtazowych musi uwzglednia¢ usytuowanie wkazu w osi pasa ruchu lub w osi
jezdni.

Lokalizacja stopni wtazowych w studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych poza jezdnig (teren zielony, chodnik)
sytuowac w sposob umozliwiajacy potozenie wiazu w odlegtosci max. 1,5 m od nawierzchni utwardzonej 0 no$nosci

min. 30 ton.
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Dopuszcza sie stosowanie stopni ztazowych klamrowych podwaojnych o rdzeniu z preta stalowego pokrytego otuling
z tworzywa sztucznego w kolorze zottym, o wytrzymato$ci klasy |, z powierzchnig antyposlizgowa, zgodne z normg
PN-EN13101:2005.

Stopnie ztazowe montowa¢ w uktadzie drabinowym o pionowym rozstawie szczebli 250 mm z zachowaniem
odlegtosci od Sciany studni min. 12 cm.

Elementy betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

PrzejScia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelno$¢. Zewnetrzne sciany studni zagruntowac i pomalowac lepikiem
asfaltowym na goraco.

Wiaczenie do sieci istniejgcych

Wigczenie kanatu projektowanego do istniejacego kanatu wykona¢ poprzez posadowienie nowej studni rewizyjnej,
podtaczenie sieci projektowane] oraz szczelne potgczenie z siecig istniejacg poprzez zamontowanie przejs¢
szczelnych.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sig jej wykonanie przed budowa nawierzchni.

PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10. Materiaty i uzbrojenie
Rury
Projektuje sie przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV litych, petnych, obustronnie gtadkich SN8
Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN
1610.
Studnie Sciekowe
Studzienki sciekowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasiakliwosci ponizej 4%) wpusty uliczne o
Srednicy @500 wykonac z pierScieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Stosowac wpusty petne klasy
D400 na zawiasach o wysokosci 15 cm. Nie dopuszcza sig stosowania wpustow szkieletowych ani kraweznikowych.
Whpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.
Regulacje krat wpustow wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz
wysoko wytrzymato$ciowych elastycznych zapraw.
Nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole (dwa razy w roku) wpustéw deszczowych w celu opréznienia osadnikow z
zanieczyszczen statych i piasku.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie

szczelnosci na infiltracje.
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ZAPISY OGOLNE

11. Uzbrojenie wod-kan istniejace pozostawione do uzytkowania
Whazy studni istniejacych kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociggowych nie przewidziane do likwidacji
nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierscieni dystansowych z poliuretanu lub
betonowych (kl. bet. min. C12/15).
Dla studni zlokalizowanych w jezdniach nalezy wymieni¢ pokrywy zelbetowe, umiejscowi¢ wtazy w osi pasa ruchu lub
osi jezdni, a takze przeku¢ stopnie ztazowe dostosowujac ich umiejscowienie do nowej lokalizacji wtazu.
Zwienczenia wszystkich studni istniejgcych wykona¢ zgodnie z zapisami pkt. 11 dostosowujac ich rodzaj do
lokalizacji — w jezdni lub poza nig.
Skrzynki wodociggowe w nawierzchniach utwardzonych licowa¢ z ich niweleta, w terenach nieutwardzonych

zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng opaska z kostki brukowej

12. Roboty ziemne
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ z wiasciwym
zabezpieczeniem. Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych
w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowa¢. Przewody magistralne i
rozdzielcze posadawia¢ na gruncie rodzimym. W przypadku stwierdzenia wystgpowania niekorzystnych warunkow
gruntowych wykona¢ wymiane gruntu na podsypke piaskowg o grubo$ci min. 20 cm dla przewodéw magistralnych i
min. 10 cm dla przewodow rozdzielczych. Nad przewodem wykona¢ obsypke o grubo$ci min. 30 cm. Materiat na
podsypke i obsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony,
zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Dla przewoddw wodociagowych rozdzielczych wykonanych z rur PE
typu RC nie ma konieczno$ci stosowania podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Mozna je posadawia¢
bezpo$rednio w gruncie rodzimym zasypujac gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypow
niebudowlanych. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatno$ci gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki
piaskowej nalezy utozy¢ przewdd.
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w wykopie otwartym umocnionym. Prace prowadzone beda
mechanicznie koparka podsiebierna. W rejonie istniejacego uzbrojenia wskazanego na mapie oraz w
uzgodnieniach z gestorami sieci i Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow prace prowadzone beda recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci celem uniknigcia ich uszkodzenia.
Przewody kanalizacji sanitarnej posadawia¢ na warstwie podsypki piaskowej o grubosci min. 20 c¢cm, a nad
przewodem wykonac obsypke o grubosci min. 30 cm.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia wodociggu i kanalizacji

sanitarnej.
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13. Uwagi kohncowe

Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach

stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode wtasciwego Pafistwowego
powiatowego inspektora sanitarnego

o Natrasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani sktadowisk

e Przed zasypaniem wykonane przewody wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej zgtosic¢ do odbioru
technicznego przez gestora sieci

e Zrealizowane przewody, wezty wodociggowe wymagaja rowniez przed zasypaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w zakresie usytuowania i posadowienia

e Zabrania si¢ odprowadzania wdd gruntowych z odwodnienia wykopow oraz $ciekow opadowych do
kanalizacji sanitarnej

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci $rednic przewoddéw wodociggowych przytaczanych powiadomié

nadzor autorski oraz Wodociggi Biatostockie celem wprowadzenia korekty w dokumentacji technicznej

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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14. INFORMACJA BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci
sanitarnych podziemnych.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118,
p0z.1263);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

14.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz dwoch przykanalikéw do sieci

kanalizacji deszczowej.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

o prace przygotowawcze;
) prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
) prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociagéw, posadowienie studni, wykonanie umocnionych wylotow

w skarpach ciekow,
) prace towarzyszace i porzadkowe:

14.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne,
zabudowa mieszkaniowa;

14.3 WYKAZ,ELEMENTC')W ZAGOSPODAROWANA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:
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sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
14.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu cian o gtebokosci >3m oraz wykopy o stromych DOTYCZY
Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaZ i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwig6w i Smigtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 naEi:ciu znamionovvzyym > 1kv i <15kv poTYCzY
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysoko$ci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU

LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrob6w budowlanych zawierajacych azbest NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozhiérkowe obiektow przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozhiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne

Z uzyciem izotopéw

NIE DOTYCZY

KOMUNIKACYJINYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz

30m dla linii o napigciu znamionowym =110 kv

NIE DOTYCZY
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Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz

15m dTaV;):]ii o)rll\,:pieciu znanfionowym >111(F)) kv o - NIE DOTYCZY
budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne

linii i urzaldyiehJ sterowaniajrzcr:em kolejov)\lljyr:I ) v NIE DoTYCZY
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z

prowadzeniem ruchu kolejowego

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia

ruchz kolejoweg):) o w p NIE DoTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,

przeciZku Ijb podob\?;mi " - R ' NIE DoTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozhiérce torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO

POWIETRZA
Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Roboty rozhidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejgcych

b kt)'/ Y oMW n acy NIE DOTYCZY
obiektow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t

DOTYCZY

14.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢ instruktaz

pracownikéw w zakresie robdt stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny
pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdinie niebezpiecznych,
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czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikdw,

funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

wykorzystanie $rodkow ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj
i umiejscowienie Srodkdw ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatw agresywnych, srodkéw gasniczych),
telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

wyznaczenie 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

14.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami,

miegjsce sktadowania odpaddw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych
przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,

zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych
prac rozbiérkowych i budowlanych,

prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania robdt kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdéw budowy,

zapewnic tacznos¢ telefoniczna placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytgcznie pracownikéw ktorzy:
posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn),
wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i bedg
wykonywac¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki

ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze)
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i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robdt, nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbirkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuija), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtosé od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone
roboty oraz sposéb wykonywania tych rob6t. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli
takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji
urzadzen uzhrojenia podziemnego uzywac detektordw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych
materiatow przekopy kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze
o0 prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopdw nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju
elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢
ogledzin zewnetrznych elementu, stosowaé liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu
na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkéw
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych srodkow ochrony, jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowe] eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentdw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w hiurze kierownika budowy,
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. protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia

Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
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Zakacznik nr 1
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 use.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI
magistrowl inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzein cieploych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

- ;;11,‘ i 'F'E};-q\‘ Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski /@&
2. inz. Janusz Palmowski z \
3. mgr inz. Sylwester Rayczkiew \}\
b
PROJEKTANT

A ZGODNDSE
Z CRYG’NA{EM myr inz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy,

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

T Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PHZEWODNICZ cY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWEJ KGHMISY KWaL! rmcmu
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okyegowa Rada Izby mgr ini. An O
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSE

4 v inz. Ba
7 ORYGINALEM 0 Doz Seewezyk



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 ) Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
: nadaje
Panu  GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO I’ROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski/’/@( S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z

_ ROJEKTANT

. 1+, Bartosz Szewezyk

19|Strona



Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do: .
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACH
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ Ji KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. A dr t‘&swrowskt

4. a/a

PROJEKTANT

mgrinz. Bartosz Szewczyk

Zakacznik nr 2
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AKTUALNE ZASWIADCZENIE POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
BUDOWLANEGO

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CUC-VJW-3IP *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GBX-W5V-H2Z *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pray
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Zakacznik nr 3 warunki i uzgodnienia
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| STAROSTWO POWIATOWE j

| ;,»\u}fkﬁ}zviﬁ_? |

b .

I [ od Reszel, dnia 07.08.2019r.
| — 7

(o]
[L.ds 40 |
SBROMI G Powiat Ketrzyriski

Zarzad Powiaty
Plac Grunwaldzki 1

11-400 Ketrzyn

Znak sprawy: WT 17 WPK 2019

Ldz .40 /WPK/2019

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy miejskiej sieci wodociqgowo-kanalimcyjnej
w ulicy Spichrzowej w Reszlu, w ramach projektu ,.Przebudowa drogi powiatowej

nr 3926 N ulica Spichrzowa w Reszlu”.

1. Sie¢ i przytacza wodociagowe:
- Zaprqjekiowaé i wybudowac sie¢ i przylacza wodociagowe w ulicy Spichrzowej
do budynkéw nr 3,5,6,8,9,10, 11,

- wlaczenie do sieci z ulicy JagieHy.

N

- Sie¢ i przytacza kanalizacyjne:
- zaprojektowaé i wybudowaé sieé i przytacza kanalizacji sanitarnej do w/w budynkow
z wlaczeniem do sieci w ulicy JagieMy.
Materiaty: kamionka i PVC.
3. Wiaczenia do poszezegblnych sieci przeprowadzic pod nadzorem WPK Spotka z 0.0. w Reszlu.

4. Projekt uzgodnié z WPK Spétka z 0.0. w Reszlu.

w

- Budowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej.

6. Geodezyjny inwentaryzacje powykonawcza oraz wyniki badania bakteriologicznego wody

dostarczy¢ do WPK. Spotka z 0.0. w Reszlu, w celu otrzymania protokohi odbjory wybudowanych

przytgczy. Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona na zaktualizowanej mapie z

podanymi rzednymi cieku studni, do ktorej nastapilo wiaczenie.
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7. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkow 2aistnieje ryzyko kolizji miedzy

Sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, WPK Spotka z 0.0. w Reszly informuje,
Ze nalezy ztozyvé do Starosty Powiaty Ketrzynskiego wniosek o objecie narady koordynacyjng
aprojektowanych przylaczy. O sposobie, terminie

koordynaanej wnioskod

sytuowani i miejscu przeprowadzenia narady
awca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

obowiazuja w okresie 3 [at od daty wydania.
Wykaz dziatek pod sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z
dz.nr: 2-189/2, 2.189/3. 2-190/3 (Nr budynku 3), 2-19¢
2-195/2 (Nr budynku 3), 2-194 (Nrb
2-192/7 (Nr budynku 9, 2

8. Warunki techniczne

przyfaczami w pasie drogi:
/1 ( Spichlerz), 2-190/7, 2-190/9,
udynku 6). 2-192/12 (Nr budynku 8),

~192/8 ( Nr budynku 10), 2-192/2 (Nr budynku 11).

Pgszfﬂﬁig.nu

i . <
Jandsz’ Kozoh
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 2.0 Profil sieci wodociggowe;j 1:100/500
Rys. 3.0 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
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