Przedmiar - branza budowlana

Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola
im. Kubusia Puchatka w Przechlewie wraz z przebudowa
przylaczy i instalacji zewnetrznych kolidujgcych z planowanym
zamierzeniem .

Lokalizacja: Przechlewo, obreb : 0010 dz. ewid. nr 486/14

Zamawiajacy: Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 26
77-320 Przechlewo

Opracowany przez: Architect - projekty budowlane , adaptacja, nadzér
mgr inz Piotr Piotrowicz

Cena kosztorysowa: 0,00

stownie:zero ztoty 0/100
Poziom cen: | kwartat 2022 r.

Kosztorys sporzgdzit
mgr inz Piotr Piotrowicz

Data: 25-02-2022



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie wraz z przebudowa
przytaczy i instalacji zewnetrznych kolidujacych z planowanym zamierzeniem .

Sposoéb liczenia sktadnikéw kalkulacyjnych - Inwestorski:
Rob =R

Mat = M+Mp

Spr=S

Kp = Rob+Spr

Z = Rob+Spr+Mat+Kp

Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

Poziom cen:| kwartat 2022 r.
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: PRZECHLEWO - Przedszkole

WX Tabela elementéw scalonych wyk.dn: 19-02-2022 str. 1

Nr Nazwa ‘ Rob Mat ] Spr ‘ Kp ‘ z ‘ U ] Razem

1 Roboty rozbiérkowe

Razem czesé: 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

2 |Roboty ziemne

Razem czgsc¢: 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

3  [Fundamenty

Razem cze¢s$é: 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

4  |Sciany budynku

Razem czesé: 4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

5 |Kanaly wentylacyjne

Razem cze$é: 5 | | | | | |

6 |[Strop nad parterem i pietrem

Razem cze$é: 6 | | | | | |

7 Belki, stupy

Razem czesc¢: 7 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

8 |Klatka schodowa wewnetrzna

Razem czgs$é: 8 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

9 |Dach, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Razem czgs$é: 9 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

10 [Scianki dzialowe murowane

Razem cze$é: 10 | | | | | |

11 [Tynki wewnetrzne

Razem czesé: 11 | | | | | |

12 [Sufity podwieszane - dobrze

Razem cze$é: 12 | | | | | |

13 |Posadzki

13.1 |Parter

Razem czesc¢: 13.1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

13.2|| pietro

Razem czes¢: 13.2

Razem czes¢: 13

14 |Oktadziny stopni i podestu, balustrada schody wewnetrzne

Razem czesé: 14 | | | | | |

15 [(Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna

Razem cze$é: 15 | | | | | |

16 [Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Razem cze$é: 16 | | | | | |

17 |Roboty malarskie




WX Tabela elementéw scalonych

wyk.dn: 19-02-2022 str. 2

Nr Nazwa Rob Mat Spr Kp 4 u Razem

Razem czesé: 17
18 [Elewacja

Razem czesé: 18 ‘ ‘
19 |Platforma pionowa dla os6b niepelnosprawnych

Razem czesé: 19 ‘ ‘
20 [Prace modernizacyjne w czesci istniejacej
20.1 Roboty rozbiorkowe

Razem czes$é: 20.1 ‘ ‘
20.2 Roboty murowe

Razem cze$é: 20.2 ‘ ‘
20.3 Tynki wewnetrzne

Razem czesé: 20.3 ‘ ‘
20.4 |Gtadzie i roboty malarskie + oktadziny $cian

Razem cze$¢: 20.4 ‘ ‘
20.5 Posadzki
20.5 Prace rozbiérkowe

Razem cze$é: 20.5.1 ‘ ‘
20.5|Utozenie posadzek w pomieszczeniach

Razem czes¢: 20.5.2

Razem czes¢: 20.5
20.6 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Razem czesé: 20.6 ‘ ‘
20.7 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Razem cze$é: 20.7 ‘ ‘
20.8 Elewacja

Razem czesé: 20.8

Razem czesé: 20
21 |Nawierzchnie placow
21.1 |Prace rozbiérkowe

Razem czesé: 21.1 ‘ ‘
21.2 Zjazd pozarowy

Razem czesé: 21.2 ‘ ‘
21.3 [Nawierzchnia z polbruku

Razem czes¢: 21.3

Razem czesé: 21
22 |Nawierzchnie trawiaste

Razem czesé: 22 ‘ ‘
23 |Ogrodzenie
23.1 Roboty rozbiérkowe

Razem cze$¢: 23.1 ‘ ‘
23.2|0grodzenie

Razem czesé: 23.2

Razem czesé: 23

Razem kosztorys




Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie wraz z przebudowa
przytaczy i instalacji zewnetrznych kolidujacych z planowanym zamierzeniem .

‘Identyﬁkator kosztorysu: PRZECHLEWO - Przedszkole

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 1

‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary ‘Iloéc':
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 13-23 106-8 m3 30,18
IAnalogia - Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu, rozbiérka docieplenia
Scian z styropianu gr 15cm  z tynkiem cienkowarstwowym
(6,24+3,13+8,94+2,01)*8,08*0,15 24,63
-0,80*0,80*4*0,15 -0,38
-1,12*1,72*2*0,15 -0,58
-1,00*2,35*0,15 -0,35
2,25%(6,24+3,13+8,94+2,01)*0,15 6,86
30,18
2 KNR 4-01 354-6 szt 5,00
\Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2
5 5,00
3 KNR 4-01 354-7 szt 2,00
\Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2
2 2,00
4 KNR 4-01 354-10 m2 2,35
\Wykucie z muru oscieznic drzwiowych ponad 2 m2
1,00%2,35 2,35
5 KNR 4-01 535-8 m2 12,55
Rozebranie muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,68*(6,64+2,57+9,25) 12,55
6 KNR 4-04 1103-3 m3 53,86
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw
30,18*1,30 39,23
8,15*1,3 10,60
1,35%1,50 2,03
2,00 2,00
53,86
7 KNR 4-04 1103-4 m3 53,86
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km -
ddocelowo 5km
53,86 53,86
8 KNR 4-04 1103-5 m3 53,86
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [R=4;M=4;S=4]
53,86 53,86




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 2

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
9 KNR 4-01 329-3 m3 8,15
Wykucie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennnej lub
cementowo-wapiennej o gr.$cian ponad 1/2 cegty
1,62%(2,11+0,14)*0,41*1 1,49
1,62%(2,11+0,16)*0,41*1 1,51
1,30%(2,35+0,16)*0,41 1,34
1,00%(2,06+0,14)*2*0,41 1,80
1,12%(2,32+0,14)*0,41 113
0,87*(2,32+0,14)*0,41 0,88
8,15
10 KNR 4-01 422-3 stempli wys.3.3m 38,00
Podstemplowanie stropdw pojedynczymi stemplami
38 38,00
1 KNR 4-01 422-7 stempli wys.3.3m 38,00
Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami
38 38,00
12 KNR 4-01 422-4 szt 34,00
Podstemplowanie nadprozy
12+22 34,00
13 KNR 4-01 422-8 szt 34,00
Rozebranie podstemplowania nadprozy
34 34,00
14 KNR 4-01 212-3 m3 1,35
Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych -daszek, schody
zewnetrzne
0,15*1,10*3,90 0,64
0,18*1,10%1,92 0,38
0,15*1,10%1,97 0,33
1,35
15 KNR 4-04 804-1 m 4,99
Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
1,92+1,97+1,10 4,99
2 Roboty ziemne
16 KNR 2-01 126-1 m2 719,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy
do 15 cm - docelowo 30cm
719,00 719,00
17 KNR 2-01 126-2 m2 719,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek
za kazde dalsze 5 cm [R=3;M=3;S=3]
719,00 719,00
18 KNR 2-01 212-7 m3 215,70
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-1ll -wyw6z humusu
719,00%0,30 215,70
19 KNR 2-01 207-2 m3 1 689,65

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsigbierne o poj.tyzki 1.20 m3,
kat.gruntu Ill

719,00%(2,65-0,30) 1689,65




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 3

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
20 KNR 2-01 214-4 m3 1 689,65
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [R=8;M=8;S=8]
1689,65 1 689,65
21 KNNR 1 214-3 m3 1760,44
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu I-Il, wymiana
gruntu podsypka piaskowo zwirowa
719,00%2,65-(18,84+46,23+24,73+2,86+0,25*1,55%(3,79+3,79+0,54+0,5
4+0,54+2,39+5,4+5,4+9,48+1,76+2,83)+0,25*1,15*(1,60*6+1,60)+0,25*
0,75*(8,85+3,91+8,78+8,83+4,08+2,03+12,97+6,02+3,87+3,87+6,71+1,
30+16,94+2,90+8,15+11,45+21,49+13,45+40,52)) 1760,44
22 KNR 2-01 310-2 m3 77,15
\Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem
urobku na odkfad, kat.gruntu Ill, gteboko$é wykopu do 1.5 m
0,40%0,80%(14,01) 4.48
0,40*0,80%(41,56) 13,30
0,40*0,80%(2,14+9,62+2,19+5,50) 6,22
0,40*0,80%(12,41+5,46+3,31*2+6,15+1,31) 10,22
0,40*0,80%(17,18+11,45+0,74+2,34+4,84+7,59) 14,12
0,40*0,80*26,60+0,40*0,80*0,40*2 8,77
0,40*0,80%14,64+0,40%0,80*0,40*2 4,94
0,40*0,80%(5,46+3,29+10,15+10,10+5,24+10*0,40) 12,24
2,55*2,80%0,40 2,86
77,15
3 Fundamenty
23 KNR 2-02 1101-1 m3 24,52
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu, beton B15
0,10*0,90%(14,01+26,60+41,56+2,14+14,64+12,41+5,46+3,31*2+5,46+6
,15+3,29+1,31+10,15+10,10+5,24+17,18+11,45+0,74+2,34+4,84+7,59)
0,30%0,90%(6,30+2,19+10,42+2,14) 18,84
5,68
24,52
24 KNR 2-02 202-2 m3 46,23
tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne o szer.do 0.8 m - z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu,Beton B25 (C20/25)
0,40*0,80%(14,01-2*1,00) 3,84
0,40*0,80%(41,56-(2*0,80+3,00%1,00)) 11,83
0,40*0,80%(2,14+9,62+2,19+5,50) 6,22
0,40*0,80%(12,41+5,46+3,31*2+6,15+1,31) 10,22
0,40*0,80%(17,18+11,45+0,74+2,34+4,84+7,59) 14,12
46,23
25 KNR 2-02 202-5 m3 24,73
tawy fundamentowe zelbetowe schodkowe o szer.do 2 m, z transportem i
ukfadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu,Beton B25 (C20/25)
0,40*0,80%(26,60-(0,80+3*1,00))+0,40*0,80*0,40*2 7,55
0,40*0,80%14,64+0,40%0,80*0,40*2 4,94
0,40*0,80%(5,46+3,29+10,15+10,10+5,24+10*0,40) 12,24
2473




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 4

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
26 KNR 2-02 204-1 m3 3,80
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 - z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, Beton B25
(C20/25)
1,00*1,00*0,50*6 3,00
1,00*1,00*0,40*2 0,80
3,80
27 KNR 2-02 205-1 m3 2,86
Ptyty fundamentowe - z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu, Beton B25 (C20/25)
2,55*2,80%0,40 2,86
28 KNR 2-02 207-1 m2 6,39
Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m, z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu, Beton B25 (C20/25), grubo$¢ $cian 24cm
0,85%(1,73*2+2,03*2) 6,39
29 KNR 2-02 207-7 m2 6,39
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.$cian
[R=16;M=16;S=16]
6,39 6,39
30 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m3 69,03
136-1
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 klasy B20 ( C16/20) na zaprawie
cementowej M10
0,25%1,85%(3,79+3,79+0,54+0,54+0,54+0,54+2,39+5,4+5,4+9,48+1,76+2
,83) 17,11
0,25%1,45%(1,60*6+1,60) 4,06
0,25*1,05%(8,85+3,91+8,78+8,83+4,08+2,03+12,97+6,02+3,87+3,87+6,7
1+1,30+16,94+2,90+8,15+11,45+21,49-3*0,55+13,45-2*0,55+40,52-1*0,
55-2%0,24) 47,86
69,03
31 KNR 2-02 290-1 t 0,24
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie - fi 6mm
(14,01+26,60+41,56+14,64+12,41+5,46+3,31*2+5,46+6,15+3,29+1,31+
10,15+10,10+5,24+17,18+11,45+0,74+2,34+4,84+7,59)*5*0,222/1000 0,23
(1,20+9,59)/1000 0,01
0,24
32 KNR 2-02 290-1 t 0,74
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie fi 12mm
(14,01+26,60+41,56+14,64+12,41+5,46+3,31*2+5,46+6,15+3,29+1,31+
10,15+10,10+5,24+17,18+11,45+0,74+2,34+4,84+7,59)*0,888*4/1000 0,74




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 5

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

33

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okrggte zebrowane - fi 8mm

(2,14+9,62+2,19+6,30)*5"0,395/1000 0,04

t

0,04

34

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okraggte zebrowane - fi 6mm

8,70/1000 0,01

0,01

35

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane, fi 12mm

137,4/1000 0,14

0,14

36

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - fi 16mm

(2,14+9,62+2,19+6,30)*4*1,578/1000 0,13
(32,19+181,79)/1000 0,21

0,34

0,34

37

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
618-1

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej faw fundamentowych -
papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS

0,50%(

3,79+3,79+0,54+0,54+0,54+2,39+5,4+5,4+9,48+1,76+2,83+1,60*6+1,60

+8,85+3,91+8,78+8,83+4,08+2,03+12,97+6,02+3,87+3,87+6,71+1,30+1

6,94+2,90+8,15+11,45+21,49-3*0,55+13,45-2*0,55+40,52-1*0,55-2*0,24 115,00

) 7,14

2,80*2,55 D —
122,14

m2

122,14

38

KNR 2-02 603-7

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno - jednosktadnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana
polimerami KMB - pierwsza warstwa

0,40*(14,64+41,56+14,01+26,60) 38,72
0,40%(12,41*2+8,92*2+5,46*2+1,74*2+5,46*2+10,55*2+3,31*2+3,82"2+3
,31%2+6,03*2+6,15*2+13,09*2+5,46*2+2,53*2+3,31*2+2,49*2+2,24*2+2,
34*2+7,79+7,75+10,15+10,10+1,64*2+5,29+5,24+2,08+1,96+2,19*24,7
0*2+5,26*2+4,84*2+4,01*2+7,59*2+0,40*14) 163,23
1,85%(3,79+3,79+0,54+0,54+0,54+2,39+5,4+5,4+9,48+1,76+2,83)*2 134,90
1,45%(1,60*6+1,60)*2 32,48
1,05%(8,85+3,91+8,78+8,83+4,08+2,03+12,97+6,02+3,87+3,87+6,71+1,
30+16,94+2,90+8,15+11,45+21,49-3*0,55+13,45-2*0,55+40,52-1*0,55-2

*0,24)*2 382,91

752,24

m2

752,24

39

KNR 2-02 603-8

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno - jednosktadnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana
polimerami KMB - kazda nastepna warstwa

m2

752,24 752,24

752,24




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 6

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
40 KNNR 3 WACETOB 207-3 m2 146,06
Izolacje pionowe $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowanego
XPS na klej- grubos¢ 16cm
1,05*(14,42+41,00+13,77+26,22+2,01+9,25+2,89+6,24) 121,59
(2,25-1,05)*(2,01+9,25+2,89+6,24) 24,47
146,06
41 KNNR 3 WACETOB 207-1 m2 85,87
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
0,90%(14,42+41,00+13,77+26,22) 85,87
4 Sciany budynku
42 KNR 4-01 313-4 m 20,86
\Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do 180 mm - ceownik 140 i 160mm
1,92*2*2 7,68
1,60*2 3,20
1,20%2*2 4,80
1,42*2 2,84
1,172 2,34
20,86
43 KNR 4-01 304-2 m3 3,53
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komdérkowego
0,41*0,80*0,80%4 1,05
0,41*1,00*2,20*1 0,90
0,41%1,12*1,72*2 1,58
3,53
44 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 71,16
618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej faw fundamentowych -
papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS
0,30%(25,94+13,45+40,52+14,23+5,64+3,13+9,25+2,01+12,98+6,02+3,8
7*2+12,97+6,15+10,93+10,81+6,00+13,65+11,45+3,05+1,55+1,96+3,05
+2,90+3,66+8,16) 71,16




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 7

Nr  Nazwa Jednostka miary llogé ‘
45 KNR K-28 (Koprin wyd.l 2006) 201-9 m2 1 246,94
Sciany z bloczkéw wapienno - piaskowych drgzonych gr 24 cm na zaprawie
murarskiej do cienkich spoin M10 w budynkach wielokondygnacyjnych, klasa
bloczkow 15
3,10%(25,94-3*0,55+13,45-2*0,55+40,52-0,55-0,24*2+14,23+5,64+3,13+
9,25+2,01) 342,21
3,10%(12,97-0,36-0,24+6,02+3,87+3,87+12,97+6,15+10,93+10,81+6,00+
13,65+11,45+3,05+1,96+3,05+2,90+3,66-0,36+8,16) 373,58
-0,25*2,45*3 -1,84
-2,45*2,50*3 -18,38
-2,00*2,50*4 -20,00
-1,05*2,12*9 -20,03
-1,06%2,12*1 -2,25
-1,05*1,65*3 -5,20
-1,00*2,90*3 -8,70
-2,00%2,90*1 -5,80
-2,12*2,90*1 -6,15
-1,00*2,06*11 -22,66
-1,10*2,06*2 -4,53
-2,00*2,10*3 -12,60
-1,60*2,11*1 -3,38
-1,30*2,35*1 -3,06
-1,18*2,25*1 -2,66
3,28%(9,72-0,55+13,45-2*0,55+9,72-0,55+12,97-0,52*2) 139,79
3,33%(16,22-0,55*2+30,80+14,23+5,62+3,13+9,25+2,01) 266,93
3,33%(6,02+6,71+6,71+12,97+6,11+10,62+10,81+5,94) 219,41
3,33*(13,65+3,05+1,55+1,96+3,05+2,90+3,63-0,64+8,16) 124,24
-0,35*2,45*3 -2,57
-2,45*2,50*3 -18,38
-1,05*2,12*14 -31,16
-1,06*2,12*3 -6,74
-1,00*2,06*(9+2) -22,66
-1,10*2,06*1 -2,27
-1,18*2,25*1 -2,66
-2,00*2,10*2 -8,40
-1,60*2,11*1 -3,38
-1,62*2,11*1 -3,42
-1,12*2,32*1 -2,60
-0,87*2,32*1 -2,02
0,72*(2,25+9,25+3,13+5,64+13,45) 24,28
1246,94
46 KNR K-28 (Koprin wyd.I 2006) 205-3 m 265,58
Dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy z bloczkéw wapienno
piaskowych drgzonych dla $cian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
(25,94-3*0,55+13,45-2*0,55+40,52-0,55-0,24*2+14,23+5,64+3,13+9,25+
2,01) 110,39
(12,97+6,02+3,87+3,87+12,97+6,15+10,93+10,81+6,00+13,65+11,45+3,
05+1,96+3,05+2,90+3,66+8,16) 121,47
(2,25+9,25+3,13+5,64+13,45) 33,72
265,58
a7 KNR 2-02 126-2 otwor 45,00
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkdw i pustakoéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
5+19+21 45,00
48 KNR 2-02 126-1 otwor 39,00

Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkdéw i pustakéw na okna

20+19 39,00
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49 KNR 2-02 126-5 m 234,60
Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,20°2*(3+11+14) 67.20
2,40%2*(4+ 5+1+2) 57,60
1,80*2%(1+2) 10,80
1,560*2*(2+1+13+15+2) 99,00
234,60
50 KNR 2-02 207-2 m2 14,76
Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 4 m
2,21*3,35 7,40
2,21*3,33 7,36
14,76
51 KNR 2-02 207-7 m2 14,76
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.Scian [R=16;M=16;S=16]
14,76 14,76
52 KNR 2-02 290-2 t 0,11
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okrggte zebrowane - fi 8
276,28*0,395/1000 0,11
53 KNR 2-02 290-2 t 0,27
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okraggte zebrowane, fi 12mm
301,20%0,888/1000 0,27
54 KNR 2-02 1610-1 m2 226,87
Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne o wys.do 10 m
(13,45+9,48*2)*7,00 226,87
55 KNR 2-02 613-6 m2 141,06
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt
uktadanych na sucho - skalna wetna mineralana fasadowa gr 16cm
(6,24+2,89+8,93+2,01)*7,94 159,36
-1,30%2,35 -3,06
-1,50%2,05 -3,08
-0,87%2,32 -2,02
-1,12%2,32 -2,60
-1,62*2,11 -3,42
-1,00%2,06*2 -4,12
141,06
5 Kanaly wentylacyjne
56  |KNR 2-02 122-7 m 25,94
Kominy wolno stojgce w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne
betonowe- systemowe jednokanatowe
3,35%(1+1) 6,70
4.81*(141+1+1) 19,24
25,94
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57 KNR 2-02 122-7 m 64,85
Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne -
systemowe dwukanatowe
[R=1,2]
3,35%(1+2+1+1) 16,75
4,81*(1+1+3+2+1+2) 48,10
64,85
58 KNR 2-02 122-7 m 22,46
Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne -
systemowe trzykanatowe [R=1,4]
3,35%(1+1) 6,70
4,81*(1+2) 14,43
1,33*1 1,33
22,46
59 KNR 0-23 IGM 2613-2 m2 21,04
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z
wetny mineralnej komina
1,13*(0,35+0,52)*2*3 5,90
1,13*(0,46+0,75)*2*1 2,73
1,13*(0,35+0,46)*2*1 1,83
1,13*(0,35+0,68)*2*2 4,66
1,13*(0,35+0,88)*2*1 2,78
1,13*(0,35+1,04)*2*1 3,14
21,04
60 KNR 0-23 IGM 2613-8 m 40,68
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw
wypuktych kgtownikiem metalowym
1,13*4*9 40,68
61 KNR 0-23 IGM 2613-7 m2 22,86
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach
1,13%(0,35+0,62)*2*3 6,58
1,13%(0,46+0,85)*2*1 2,96
1,13%(0,35+0,46)*2*1 1,83
1,13%(0,35+0,78)*2*2 511
1,13%(0,35+0,98)*2*1 3,01
1,13%(0,35+1,14)*2*1 3,37
22,86
62 KNR 0-23 IGM 931-1 m2 22,86
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
22,86 22,86
63 KNR 0-23 IGM 931-5 m2 22,86
\Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
belkach, stupach prostokatnych
22,86 22,86
64 KNR 0-33 IGM 128-1 m2 22,86

Malowanie elewacji - kominéw

22,86 22,86
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65 KNR 2-02 219-5 m2 4,08
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o Sredniej gr.7 cm
0,49*0,76*3 1,12
0,60%0,99*1 0,59
0,49*0,60*1 0,29
0,49*0,92*2 0,90
0,49*1,12*1 0,55
0,49*1,28*1 0,63
4,08
6 Strop nad parterem i pietrem
66 KNR 2-02 216-2 m2 805,75
Ptyty stropowe ptaskie, gr.15 cm, Beton B25, docelowa grubos$¢ ptyty 20cm z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
12,97%9,48 122,96
6,02*2,30 13,85
6,02*11,11 66,88
3,87*4,38 16,95
2,60*4,38 11,39
3,87*6,59 25,50
2,60*6,59 17,13
6,71*2,20 14,76
2,01*2,08+4,01*3,05 16,41
1,90+3,05+1,26*1,97 7,43
2,60*6,19 16,09
2,94*2 90 8,53
2,20*(10,81+10,93)*0,5 23,91
6,00*(2,65+2,52)*0,5 15,51
4,57%8,05 36,79
(9,07+8,94)*0,5*5,40 48,63
6,02*2,30 13,85
6,02*11,11 66,88
6,71*4,38 29,39
6,71*6,59 44,22
6,71*2,20 14,76
2,01*2,08+4,01*3,05 16,41
1,90*3,05+1,97*1,26 8,28
2,60*6,19 16,09
2,90%(2,93+2,87)*0,5 8,41
(10,86+10,81)*0,50*2,20 23,84
6,00*(2,65+2,52)*0,50 15,51
4,57%8,05 36,79
(9,06+8,94)*0,50*5,40 48,60
805,75
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Plyty stropowe ptaskie, gr.15 cm, Beton B25, docelowa grubos$¢ ptyty 20cm z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

2,21*2,03 4,49

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
67 KNR 2-02 216-5 m2 682,79
Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w gr.ptyty dla ptyty gr 20cm [R=5;M=5;S=5]
6,02*2,30 13,85
6,02*11,11 66,88
3,87*4,38 16,95
2,60*4,38 11,39
3,87*6,59 25,50
2,60*6,59 17,13
6,71*2,20 14,76
2,01*2,08+4,01*3,05 16,41
1,90+3,05+1,26*1,97 7,43
2,60*6,19 16,09
2,94*2 90 8,53
2,20*(10,81+10,93)*0,5 23,91
6,00*(2,65+2,52)*0,5 15,51
4,57%8,05 36,79
(9,07+8,94)*0,5*5,40 48,63
6,02*2,30 13,85
6,02*11,11 66,88
6,71*4,38 29,39
6,71*6,59 44,22
6,71*2,20 14,76
2,01*2,08+4,01*3,05 16,41
1,90*3,05+1,97*1,26 8,28
2,60*6,19 16,09
2,90*(2,93+2,87)*0,5 8,41
(10,86+10,81)*0,50*2,20 23,84
6,00*(2,65+2,52)*0,50 15,51
4,57%8,05 36,79
(9,06+8,94)*0,50*5,40 48,60
682,79
68 KNR 2-02 216-5 m2 122,96
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.ptyty dla ptyty gr 30cm [R=10;M=10;S=10]
12,97%9,48 122,96
69 KNR 2-02 216-6 m2 122,96
Dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 m wys.stemplowania ponad 4 m
[R=3;M=3;S=3]
122,96 122,96
70 KNR 2-02 212-12 m3 13,67
\Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do 30 cm
0,24*0,25%(25,94+13,45+40,52+14,23+5,64+2,89+9,25+2,01)*2 13,67
71 KNR 2-02 212-11 m3 14,45
\Wience monolityczne na scianach wewnetrznych
0,24*0,25%(12,98+6,02+3,87*2+12,97+6,15+10,93+10,81+6,00+13,65+1
1,45+3,05+1,55+1,97+3,29+3,66+8,16)*2 14,45
72 KNR 2-02 290-2 t 12,43
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okraggte zebrowane, fi 10 i 12 mm
(4677,50+7756,20)/1000 12,43
73 KNR 2-02 216-2 m2 4,49




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 12

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

74

KNR 2-02 216-5
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.ptyty [R=5;M=5;S=5]

4,49

4,49

m2

4,49

75

KNR 2-02 212-11
\Wience monolityczne na scianach wewnetrznych

0,24*0,05%(2,21*2+1,55"2)*2

0,18

m3

0,18

76

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli

(119+4*(2,21+2,03)*2*2*0,888+64*0,92*0,222)/1000

0,19

0,19

Belki, stupy

77

KNR 2-02 211-1
Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m, B25, z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

0,24*0,55*4,16*2
0,24*0,55*4,16*4
0,24*0,24*4,16*2
0,24*0,55*3,33*2
0,24*0,55*3,28*4
0,24*0,24*3,33*2

1,10
2,20
0,48

1,73
0,38

6,77

m3

6,77

78

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie fi 6mm

(22,26+44,52+7,86+21,67+43,33+7,86)/1000

0,15

0,15

79

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - fi 16 mm

(130,03+260,05+62,87+96,83+194,16+62,87)/1000

0,81

0,81

80

KNR 2-02 210-5

Belki i podciggi zelbetowe - stosunek diugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 16, B25, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu

0,24*0,20*3,24*2
0,24*0,25%9,57*1

0,31
0,57

0,88

m3

0,88

81

KNR 2-02 210-3

Belki i podciggi zelbetowe - stosunek diugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 12, B25, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu

0,24*0,35%9,54

0,80

m3

0,80

82

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - fi 8

(25,88+19,81+21,57)/1000

0,07

0,07




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 13

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

83 KNR 2-02 290-2 t 0,12
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okraggte zebrowane, fi 12mm
(13,28+48,50+56,97)/1000 0,12

84 KNR 2-02 290-2 t 0,06
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okrggte zebrowane - fi 16 mm
(60,22)/1000 0,06

85 KNR 2-02 212-12 m3 1,62
Stropy z pustakéw - wiernce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do
30 cm
0,24*0,20%(5,64+3,13+9,49+2,01+13,45) 1,62

86 KNR 2-02 211-1 m3 0,58
Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m, B25, z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
0,24*0,24*0,72*14 0,58

87 KNR 2-02 290-2 t 0,03
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - fi 6 mm
(5,59+3,13+9,49+2,01+13,45+0,72*14)/0,25*0,82*0,222/1000 0,03

88 KNR 2-02 290-2 t 0,16
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane, fi 12mm
(5,59+3,13+9,49+2,01+13,45+0,72*14)*4*0,888/1000 0,16

8 Klatka schodowa wewnetrzna

89 KNR 2-02 1101-1 m3 0,05
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu, beton B10
0,10*1,50%0,35 0,05

90 KNR 2-02 202-1 m3 0,26
tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m -z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
0,25*1,40%0,74 0,26

91 KNR 2-02 218-2 m2 13,90

Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm docelowa grubosc¢ ptyty 18cm,
Beton B25, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

1,50"2,90 4,35

13,90

3,41*1,40*2 9,55
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92 KNR 2-02 218-6 m2 13,90
Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty, z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu
[R=10;M=10;S=10]
13,90 13,90

93 KNR 2-02 210-1 m3 0,65
Belki i podciggi zelbetowe - stosunek diugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 8, B25, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu
0,24*0,40*3,38*2 0,65

94 KNR 2-02 212-12 m3 0,13
\Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do 30 cm, beton B25
0,24*0,18*2,90 0,13

95 KNR 2-02 290-2 t 0,08
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - fi 10mm
(49,00+26,01)/1000 0,08

96 KNR 2-02 290-2 t 0,01
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okraggte zebrowane - fi 8
(7,11*2)/1000 0,01

97 KNR 2-02 290-2 t 0,41
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okrggte zebrowane, fi 16mm
(166,70+174,59+33,01*2)/1000 0,41

9 Dach, obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

98 KNR 2-02 406-7 m3 1,11
Utozenie belek o wym 7,5cmx12,5cm do umocowania belki skrzynkowej z
desek 32mm w okapie budynku
139*0,075*0,125%0,85 1,11

99 KNR 2-02 406-1 m3 1,34
Utozenie belki skrzynkowej z desek 32mm w okapie budynku , zastosowano
wspotczynnik do R=0,70 na przygotowanie belki z desek gr 32mm [R=1,7]
(25,70+40,91+14,18)*(2*0,20+2*0,06)*0,032 1,34

100 |KNR 4-01 414-11 m 80,79
Deski czotowe z ptyty OSB gr 25mm do montazu obrébek blacharskich
(25,70+40,91+14,18) 80,79

101 |KNR 0-22 IGM 530-1 m2 553,85
Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu betonowym,Utozenie na
ptycie betonowej paroizolacji z papy asfaltowej samoprzylepnej SBS gr 4mm,
Przyklejenie styropianu EPS 200 036 Podtoga okleinowanego jednostronnie -
styropapa, Ulozenie 1x papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr 5,2mm,
Montaz i obrobka kominkéw wentylacyjnych-1szt/50m2
546,85+7,00 553,85
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102 |KNR 2-02 609-3 m2 553,85
Utozenie styropianu bazowego wraz z styropianem spadkowym pod utozenie
styropapy, gr 15 -58 cm $rednia grubos$¢ 37cm
546,85+7,00 553,85
103 |KNR0-23 IGM 2612-5 szt 2769,25
Analogia - Mocowanie izolacji dachu za pomocg tgcznikéw skidajgcych sie z
teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego
546,85*5+7*5 2769,25
104 |KNR 0-22 IGM 532-1 mb 47,85
Obraébki kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
43,6+4,25 47,85
105 |KNR0-22 IGM 532-2 mb 17,70
Obrébki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
9,00+8,70 17,70
106 |KNR 0-23 IGM 2614-2 m2 34,64
Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
polistyrenem ekstrudowanym XPS gr 5¢cm, faktura piaskowca
1,01%*(5,64+3,13+9,83+2,25+13,45) 34,64
107 |KNR 4-01 414-11 m 20,88
lAnalogia - umocowanie lat 40x50 mm
17%0,24 4,08
21*0,80 16,80
20,88
108 |KNR 0-23 IGM 2612-2 m2 18,35
Przyklejenie ptyt - polistyren ekstrudowany XPS gr 5cm
(13,45+1,50)*0,24 3,59
(9,73+3,13+5,59)*0,80 14,76
18,35
109 |KNR 4-01 820-3 m2 23,35
/Analogia - umocowanie plyty OSB gr 22mm na kotki £t SM 8x120
(13,45+1,50)*0,50 7,48
(9,73+3,13+5,59)*0,86 15,87
23,35
110 |KNR 2-02 WACETOB 504-1 m2 23,35
Pokrycie ptyty OSB papg termozgrzewalng podktadowg wysokomodyfikowanej
SBS gr 4 mm
(13,45+1,50)*0,50 7,48
(9,73+3,13+5,59)*0,86 15,87
23,35
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111 |KNR 2-02 WACETOB 514-2 m2 27,35
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
(13,45+1,50)*0,62 9,27
(9,73+3,13+5,59)*0,98 18,08
27,35
112 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 27,35
541-2
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm, na rgbek
(13,45+1,50)*0,62 9,27
(9,73+3,13+5,59)*0,98 18,08
27,35
113 |KNR 2-02 609-7 m 65,26
lAnalogia - utozenie izoklinébw przy kanatach wentylacyjnych i ogniomurach
(0,35+0,62)*2*3 5,82
(0,46+0,85)*2*1 2,62
(0,35+0,46)*2*1 1,62
(0,35+0,78)*2*2 4,52
(0,35+0,98)*2*1 2,66
(0,35+1,14)*2*1 2,98
(13,85+2,45+9,73+3,03+5,84+8,49+1,65) 45,04
65,26
114 |KNR 0-22 IGM 532-4 mb 45,04
Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej dkd szer.30 cm - 10
mb
(13,85+2,45+9,73+3,03+5,84+8,49+1,65) 45,04
115 |KNR 0-22 IGM 532-6 mb 20,22
Obrébki komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - 10 m
obwodu
(0,35+0,62)*2*3 5,82
(0,46+0,85)*2*1 2,62
(0,35+0,46)*2*1 1,62
(0,35+0,78)*2*2 4,52
(0,35+0,98)*2*1 2,66
(0,35+1,14)*2*1 2,98
20,22
116 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 7,18
541-1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
0,11%(0,35+0,62)*2*3 0,64
0,11%(0,46+0,85)*2*1 0,29
0,11%(0,35+0,46)*2*1 0,18
0,11%(0,35+0,78)*2*2 0,50
0,11%(0,35+0,98)*2*1 0,29
0,11%(0,35+1,14)*2*1 0,33
0,11%(13,85+2,45+9,73+3,03+5,84+8,49+1,65) 4,95
7,18
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117 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m 80,79
539-2
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych
pasy nadrynnowe - okapy
25,70+40,91+14,18 80,79
118 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 32,32
541-2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm - pasy podrynnowe
(25,70+40,91+14,18)*0,40 32,32
119 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m 80,64
517-4
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej
potokragtych o Srednicy 150 mm
25,60+40,91+14,13 80,64
120 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane  [szt 5,00
547-2
Montaz lejow spustowych
5 5,00
121 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  [szt 4,00
547-4
Montaz denek rynnowych
4 4,00
122 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  [szt 1,00
547-3
Montaz naroznikow
1 1,00
123 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m 36,25
519-3
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekane;j
okragtych o $rednicy 12 cm
7,25*5 36,25
124 |KNR 4-02 WACETOB 217-2 szt 5,00
/Analogia - Montaz osadnika rury spustowe;j
5 5,00
10 Scianki dzialowe murowane
125 |KNR K-02 (Koprin wyd.l 2002) 105-6 m2 233,67

Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno piaskowych grubosci 12 cm o
wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) , klasa bloczkéw 15

3,35%(2,30+3,39+2,47+1,45+4,05+3,00+1,45+2,85+4,14+3,54+2,89) 105,63
-1,00*2,06*2 -4,12
-0,90%2,06*2 -3,71
3,38%(4,38+2,20"2+1,48+4,97+2,60+4,57+1,29+1,45+2,85+3,51+5,81+2,

89*2) 145,64
-0,90%2,06*3 -5,56
-1,00*2,06*1 -2,06

11,02*2,11*1 -2.15

233,67
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126 | KNR 2-02 WACETOB 1029-5 m2 54,20
Scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki - ptyta HPL o grubosci 12mm, profile z
aluminium anodowanego, konstrukcja wsparta na systemowych nézkach ze
stali nierdzewnej ,kabiny przedszkolne - muszg posiada¢ system bezpiecznych
palcow.
2,00%(1,22+2,30) 7,04
2,00%(1,22+2,30) 7,04
2,00%(3,09+1,20*3) 13,38
2,00%(3,08+1,20*3) 13,36
2,00%(3,09+1,20*3) 13,38
54,20
127 |KNR 2-02 126-5 m 10,80
Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,20"9 10,80
1" Tynki wewnetrzne
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128 |KNR 2-02 805-1 m2 2 216,31
Tynki zwykte kat.IV wykonywane recznie z transportem mechanicznym s$cian i
pilastrow
3,15%(9,07+9,02+1,74*2+3,66*2)-1,30*2,35 87,95
1,15*(2,89+3,54)*2 14,79
3,15%(3,94+3,54)*2 47,12
1,15*(2,65+6,00+2,52+5,94) 19,68
3,15%(1,45+2,64)*2-1,60*(0,60+1,45+0,60) 21,53
3,15%(4,57+4,29+5,36+4,57) 59,19
1,15*(1,45+2,73)*2 9,61
3,15%(3,00+3,93)*2 43,66
3,15%(2,20*2+10,81+10,93)-1,90*2,05-1,50*2,05 75,37
3,15%(2,94+2,90)*2 36,79
6,73*(5,15*2+2,90) 88,84
3,15%(2,60*2+6,19+3,29)-1,90*2,05*2-2,00*2,10 34,25
7,78*(1,73+1,55)*2 51,04
3,15%(3,87+3,05)*2 43,60
3,15%(6,71+13,65)*2-1,90*2,05*2 120,48
1,15*(3,10+3,05+6,02*2) 20,92
3,15%(6,02+11,11)*2-2,45*2,50*3 89,54
3,15%(1,80+2,47)*2-1,60*1,80 24,02
1,15*(1,95+2,47)*2 10,17
3,15%(3,87+4,00)*2 49,58
3,15%(3,87+4,38)*2 51,98
1,15*(3,13+2,30)*2 12,49
1,15%(2,77+2,30)*2 11,66
6,63*(12,97+9,48)*2-1,90*2,05-2,00*2,50*4 273,79
3,26%(9,06+9,03+1,77*2) 70,51
1,26*(2,89+1,43)*2 10,89
1,26*(2,89+1,96)*2 12,22
1,26*(1,80+3,51)*2 13,38
1,26*(3,89+3,51)*2 18,65
3,26%(2,20*2+2,65+2,60) 31,46
1,26*(3,62+3,68+2,60+2,52) 15,65
3,26%(4,57*2+5,29*2)-1,60*(0,60+1,80+0,60) 59,49
1,26*(1,45+2,73)*2 10,53
3,26%(4,57+3,93)*2 55,42
3,26*(10,81+10,86+2,20*2)-1,50*2,05-1,90*2,05 78,02
3,26%(2,87+2,93+2,90*2) 37,82
3,26%(6,19+2,60*2+3,29)-1,90*2,05*2-1,06*2,12*2 35,57
3,26%(6,71+2,20)*2 58,09
3,26%(3,87+3,05)*2 45,12
1,26*(6,02*2+3,00+3,05) 22,79
3,26*(11,11+6,02)*2-2,45*2,50*3 93,31
1,26%(6,02+2,30)*2 20,97
3,26%(2,20+2,26)*2 29,08
1,26*(1,27*2+1,08*2+2,20%4) 17,01
3,26%(6,71+6,59)*2-1,60*(0,60+1,62+0,60) 82,20
3,26%(2,20+4,38)*2 42,90
3,26%(4,39+4,38)*2 57,18
2216,31
129 |KNR 0-23 IGM 2612-8 m 54,54
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3,15*3+3,15*5 25,20
3,26*4+3,26*5 29,34
54,54
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130 |KNR 4-01 322-2 szt 36,00
Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych
18+15+3 36,00
131 |KNR 2-02 805-2 m2 695,59
Tynki zwykte kat.IV wykonywane recznie z transportem mechanicznym stropow
ptaskich
21,71+10,23+14,09+15,43+3,70+15,75+3,85+11,79+23,84+8,35+2,60*6
,19+1,50%2,90+8,24+44,54+16,21+66,84+4,33+4,83+15,50+16,97+7,13
+6,29+2,68 342,74
15,58+4,13+5,66+6,31+13,79+9,33+15,74+3,72+15,71+29,62+8,27+31,
03+2,68+14,77+8,20+16,21+66,84+13,70+4,97+4,99+32,71+9,64+19,2
5 352,85
695,59
132 |KNR 2-02 810-5 m2 26,69
Tynki zwykie osciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki
kat. Il i IV, na oSciezach o szer.15 cm
0,18*(2,45+2,50*2)*6 8,05
0,18*(1,90+2,05*2)*6 6,48
0,18*(2,00+2,50*2)*4 5,04
0,18*(2,00+2,10*2)*1 1,12
0,18*(1,50+2,05*2)*2 2,02
0,24*(1,30+2,35*2)*1 1,44
0,18*(2,12+2,12*2)*1 1,14
0,24*(1,62+2,11*2)*1 1,40
26,69
133 |KNR 2-02 811-3 m2 10,72
Tynki zwykte biegoéw klatek schodowych - tynki kat. [V
1,40°3,83°2 10.72
134 |KNR 2-02 810-6 m2 1,94
Tynki zwykie osciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki
kat. 11l i IV, na osciezach o szer.20 cm - analogia tynk ptyty biegu klatki
schodowej
(3,83*2+0,10)*0,25 1,94
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135 |KNR 2-02 829-1 m2 369,78
Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
2,00%(2,89+3,54)*2-0,90*2,00*2 22,12
2,00*(6,00+5,94+2,52*2)-1,00%2,00 31,96
1,60%(1,45+0,60+0,30) 3,76
2,00*(1,45+2,73)*2-0,80*2,00 15,12
2,00%*(6,02+3,10)*2-0,90*2,00 34,68
1,60%1,80 2,88
2,00%(1,95+2,47)*2-0,90*2,00 15,88
2,00%*(3,13+2,30)*2-0,90*2,00 19,92
2,00%*(2,77+2,30)*2-0,90*2,00 18,48
2,00%(2,89+1,43)*2-0,87*2,00+0,24*(0,87+2,32*2)-1,22*1,05+0,18*(1,22*
2+1 05) 16,21
2,00%(1,80+3,51)*2-1,22*1,05+0,18*(1,22*2+1,05)-1,02*2,00+0,12*2,00*
2 19,03
2,00%(3,89+3,51)*2-0,90*2,05-1,22*1,05+0,18*(1,22*2+1,05) 27,10
2,00%(3,68+3,62+2,60+2,52)-0,90*2,00 23,04
1,60%(0,60+1,80+0,60) 4,80
2,00%(1,45+2,73)*2-0,80*2,00-1,22%1,05+0,18*(1,22*2+1,05) 14,47
1,60%(0,60+1,26+0,60) 3,94
2,00*(6,02+3,05)*2-0,90*2,00+0,80%(0,90+2,00*2) 38,40
2,00%*(6,02+2,30)*2-0,90*2,00 31,48
2,00*(2,20*4+1,27*2+1,08*2)-0,80*2,00%2-0,90*2,00 22,00
1,60%(0,60+1,62+0,60) 4,51
369,78
136 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 369,78
838-4
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowej
369,78 369,78
137 |KNR 2-02 1605-3 m2 139,88
Rusztowania wewnetrzne rurowe 1-pomostowe o wys.do 7 m do robot
wykonywanych na sufitach
1,55*1,73 2,68
12,97%9,48 122,96
4,91*2,90 14,24
139,88
138 |KNR 2-02 1605-7 m2 302,18
Pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach, wys.rusztowania do
7m
(12,97+9,48)*2*6,73 302,18
139 KNR 2-02 1611-6 m2 13,46
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m
7,78*1,73 13,46
12 Sufity podwieszane - dobrze
140 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 122,96
2701-1
Montaz lekkich sufitow podwieszanych kasetonowych z ptytami o powierzchni
zmywalnej i podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
122,96 122,96
13 Posadzki
13.1 Parter
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141 |KNR 2-02 WACETOB 1101-3 m3 59,22
Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym, beton B10 grubosci 12 cm , z wylaniem taw pod $cianki dziatowe na
parterze o przekroju 30x30cm
0,12*12,97*9,48 14,75
0,12*6,02*2,30 1,66
0,12*3,87*4,38 2,03
0,12*3,87%6,59 3,06
0,12*6,02*11,11 8,03
0,12*2,60*11,45 3,57
0,12*6,71*2,20 1,77
0,12*6,02*2,08 1,50
0,12*4,00*1,04 0,50
0,12*3,87*1,26 0,59
0,12*1,90*1,79 0,41
0,12*7,75*2,90 2,70
0,12*2,60*3,29 1,03
0,12*2,94*2,90 1,02
0,12*(10,93+10,81)*0,50*2,20 2,87
0,12*(6,00+5,94)*0,50*(2,65+2,52)*0,50 1,85
0,12*2,89*5,40 1,87
0,12*(5,93+5,81)*0,50*5,40 3,80
0,12*4,57%(8,15+8,06)*0,50 4,44
0,18*0,30%(2,30+3,87+2,47+8,10+2,91+1,36*2+4,15+3,45+2,89) 1,77
59,22
142 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 456,90
618-3
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5 m2
21,71+10,23+14,09+15,43+15,75+11,79+23,84+8,35+31,03+8,24+44,54
+16,21+66,84+15,50+16,97+7,13+6,29+122,96 456,90
143 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 16,71
618-2
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
powierzchni do 5 m2
3,7+3,85+4,33+4,83 16,71
144 |KNR 2-02 609-3 m2 473,61
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt polistyren ekspandowany ,
na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa- polistyren ekspandowany
EPS 200-036 Podtoga gr 12 cm
473,61 473,61
145 |KNR 2-02 616-2 m2 473,61
Izolacje z z foli polietylenowej gr 0,3mm poziome na sucho - 2 warstwy
473,61 473,61
146 |KNR 2-02 1102-1 m2 473,61

\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - docelowa grubos¢ warstwy 6,5 cm

473,61 473,61
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147 |KNR 2-02 1102-3 m2 473,61
\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm
[R=4,5;M=4,5;S=4,5]
473,61 473,61
148 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 443,48
1130-2
\Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
21,71+10,23+14,09+15,43+15,75+11,79+23,84+8,35+31,03+8,24+44,54
+16,21+66,84+15,5+16,97+122,96 443,48
149 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 30,13
1130-1
\Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2
3,70+3,85+4,33+4,83+7,13+6,29 30,13
150 |202-4 m2 38,31
\Wykonanie hydroizolacji z ptynnej folii uszczelniajgcej - izolacja pozioma
3,85+16,21+4,83+7,13+6,29 38,31
151 |KNR 2-02 609-7 m 392,70
/Analogia - utozenie tasmy brzegowej z pianki polietylenowej na $cianach -
dylatacja
(12,97+9,48)*2 44,90
(2,77+2,30+3,13+2,77)*2 21,94
(3,87+4,38)*2 16,50
(11,1146,02)*2 34,26
(3,84+4,00)*2 15,68
(1,80+1,95+2,47*2)*2 17,38
(6,71+13,65) 20,36
(6,02+3,05)*2 18,14
(3,87+3,05)*2 13,84
(2,94+2,90)*2 11,68
(7,75+6,19)*2 27,88
(10,93+10,81+2,20*2) 26,14
(6,00+5,94+2,65+2,52) 17,11
(9,13+9,02+1,74*2+3,66*2) 28,95
(2,89+3,54)*2 12,86
(3,94+3,54)*2 14,96
(2,64*2+1,45*2+3,00*2+3,93*2+1,45*2+2,73*2+4,57*2+5,29*2) 50,12

392,70
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152 |KNR 2-02 1112-5 m2 503,50
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW - o przekroju jednorodnym lub heterogenicznym , powinna spetniaé
wymagania dla obiektéw uzytecznosci publicznej klasa 34, klasyfikacja
przemystowa klasa 43, zgodnie z opisem technicznym , zastosowano
wspotczynnik do R=1,20 w zwigzku z wykonaniem cokolika o wysokosci 10 cm
z tej samej wyktadziny co posadzka
[R=1,2]
473,61 473,61
0,10%(9,07*2+1,74*2+3,66*2+3,94*2+3,54*2+2,64*2+1,45*2+4,57*2+5,2
9+3,00*2+3,93*2+10,81+10,93+2,2*2+2,94*2+2,90*2+2,60*2+6,19+3,87
*2+3,05*2+13,65*2+4,11*2+11,11*2+6,02*2+1,80*2+2,47*2+3,87*2+4,00
*2+3,87*2+4,38*2+12,97*2+9,48*2) 29,89
503,50
153 |KNR 2-02 1112-9 m2 503,50
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
503,50 503,50
154 |KNR 2-02 1217-3 m 12,00
Osadzenie katownika w posadzce pod umocowanie wycieraczek aluminiowych
z wktadem szczotkowo - gumowym
1,60%2+1,20*2 5,60
2,00*2+1,20*2 6,40
12,00
155 |KNR 2-02 1219-3 szt 2,00
Analogia - osadzenie wycieraczek aluminiowych z wkfadem szczotkowo -
gumowym o wym 200*120 oraz 160x120 cm po szt 1
'2,00%1,20+1,50*0,60=3,30'
2 2,00
13.2 | pietro
156 |KNR 2-02 616-1 m2 335,23
Izolacje z z foli polietylenowej gr 0,3mm poziome na sucho - 1 warstwa
15,68+4,13+5,66+6,31+13,79+9,33+15,74+3,72+15,71+29,62+8,27+6,1
9*2,60+14,77+8,20+16,21+66,84+13,70+4,97+4,99+32,71+9,64+19,25
335,23
157 |KNR 2-02 609-3 m2 335,23

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na
wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa- EPS T24dB Podloga ptywajgca
gr5cm

335,23 335,23
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158 |KNR 2-02 609-7 m 333,38
l/Analogia - utozenie tasmy brzegowej z pianki polietylenowej na scianach -
dylatacja
(6,02+2,30)*2 16,64
(2,20+4,38)*2 13,16
(4,39+4,38)*2 17,54
(6,71+6,59)*2 26,60
(2,20+2,26)*2 8,92
(2,20*4+1,08*2+1,27*2) 13,50
(6,71+2,20)*2 17,82
(6,02*2+3,10+3,05) 18,19
(3,87+3,05)*2 13,84
(2,93+2,90)*2 11,66
(3,29+2,60+6,19+2,60) 14,68
(10,86+10,81+2,20*2) 26,07
(2,20+2,65)*2 9,70
(3,68+3,62)*2 14,60
(4,57+3,93)*2 17,00
(9,06%2+1,77*2) 21,66
(2,89+1,43)*2 8,64
(2,89+1,96)*2 9,70
(1,80+3,51)*2 10,62
(3,89+3,51)*2 14,80
(1,43+2,73)*2 8,32
(4,57+5,29)*2 19,72
333,38
159 |KNR 2-02 616-2 m2 335,23
Izolacje z z foli polietylenowej gr 0,3mm poziome na sucho - 2 warstwy
335,23 335,23
160 |KNR 2-02 1102-1 m2 335,23
\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - docelowa grubos¢ warstwy 6,0 cm
335,23 335,23
161 |KNR 2-02 1102-3 m2 335,23
\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm
[R=4;M=4;S=4]
335,23 335,23
162 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 305,45
1130-2
\Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
15,58+13,79+9,33+15,74+15,71+29,62+8,27+6,19*2,60+14,77+8,20+16
,21+66,84+13,70+32,71+9,64+19,25 305,45
163 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m2 29,78
1130-1
\Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2
4,13+5,66+6,31+3,72+4,97+4,99 29,78
164 [202-4 m2 38,62

\Wykonanie hydroizolacji z ptynnej folii uszczelniajgcej - izolacja pozioma

3,72+16,21+13,70+4,99 38,62




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 19-02-2022 str. 26

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
165 |KNR 2-02 1112-5 m2 359,08
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW - o przekroju jednorodnym lub heterogenicznym , powinna spetniaé
wymagania dla obiektéw uzytecznosci publicznej klasa 33, zgodnie z opisem
technicznym , zastosowano wspétczynnik do R=1,20 w zwigzku z wykonaniem
cokolika o wysokosci 10 cm z tej samej wykfadziny co posadzka
[R=1,2]
335,23 335,23
0,10*(9,06*2+1,77*2+4,57*2+5,29*2+4,57*2+3,93*2+10,81+10,86+2,20*
2+2,87+2,93+2,90*2+2,60*2+6,19+3,29+6,71*2+2,20*2+3,87*2+3,05*2+
11,11*2+6,02*2+2,20*2+2,26*2+6,71*2+6,59*2+4,39*2+4,38*2+2,20*2+4
,38) 23,85
359,08
166 |KNR 2-02 1112-9 m2 359,08
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
359,08 359,08
14 Okladziny stopni i podestu, balustrada schody wewnetrzne
167 |KNR2-02 1114-3 m2 20,04
\Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny rulonowej PCW
1,40*(0,145*13+0,31*12)*2 15,69
2,90*1,50 4,35
20,04
168 |KNR 2-02 1114-8 m 37,90
Oktadziny krawedzi stopni schodowych z PCW
1,40*13*2+1,50 37,90
169 |KNR 2-02 1114-9 m 28,32
Listwy z polichlorku winylu - montaz elementéw wykonczeniowych krawedzi
stopni
(0,145*13+0,31*12)*2+1,50*2+2,90+(0,145*13+0,31*12)*2 28,32
170 |KNR 2-02 1208-2 m 9,30
Montaz balustrad schodowych wewnetrznych - systemowe, konstrukcja
nosna z profili stalowych nierdzewnych, wysokos$¢ balustrady 110 cm , przeswit
miedzy elementami wypetnienia 12cm, wypetnienia balustrad wykonaé w
uktadzie pionowym
1,50+3,85*2+0,10 9,30
15 Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna
171 |KNR 2-02 WACETOB 1019-4 m2 65,86
Okna o powierzchni ponad 1.5 m2, rozwierno - uchylne, rozwierne, stylistyke i
kolorystyke dostosowac¢ do istniejgcych okien , szklone szktem P4, wg PT
1,05*1,65*3 5,20
1,05*2,12*9 20,03
1,06*2,12*1 2,25
2,00*2,50*4 20,00
2,45*2,50*3 18,38
65,86
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172 |KNR 2-02 WACETOB 1019-4 m2 33,05
Okna o powierzchni ponad 1.5 m2, uchylno- rozwierne , szklone szktem
bezpiecznym, kolorystyke i stylistyke dostosowaé¢ do okien istniejgcych , wg PT
1,05*2,12*14 31,16
1,02*1,85*1 1,89
33,05
173 |KNR 2-02 WACETOB 1019-4 m2 18,38
Okna o powierzchni ponad 1.5 m2, uchylne, szklone szkiem bezpiecznym ,
kolorystyke i stylistyke dostosowaé do okien istniejacych wg PT
2,45*2,50*3 18,38
174 |KNR 0-19 IGM 1024-4 m2 6,74
Okna aluminiowe o powierzchni do 3.0 m2, skrzydto gérne wyposazy¢ w elem
automatycznego systemu sterowania oddymianiem
1,06*2,12*3 6,74
175 |KNR 2-02 129-2 szt 35,00
Obsadzenie parapetéw z ptyty drewnopochodnej MFP laminowanej zywica
epoksydowg
35 35,00
176 |KNR 2-02 1114-7 m 57,31
Analogia - Osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy aluminiowej gr 1,2mm
malowanej proszkowo
1,10*3 3,30
1,10*23 25,30
1,11*1 1,1
2,05*4 8,20
2,50*3 7,50
111+3 3,33
1,071 1.07
2,50*3 7,50
57,31
177 KNR0-19IGM 1024-6 m2 8,70
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne, malowane proszkowo, petne
zespolone z naswietlem przeszklonym szkiem P4
1,00*2,10*3 6,30
1,00*0,80*3 2,40
8,70
178 |KNR 0-19 IGM 1024-8 m2 6,15
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe,malowane proszkowo, przeszklone szktem
P4 , drzwi wyposazy¢é w elementy automatycznego systemu sterowania
oddymiania, z naswietlem przeszklonym szktem P4
2,12*2,15*1 4,56
2,12*0,75*1 1,59
6,15
179 |KNRO0-19IGM 1024-8 m2 5,80
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, zewnetrzne petne zespolone z naswietlem
przeszklonym szktem P4
2,00*2,10*1 4,20
2,00*0,80*1 1,60
5,80
16 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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180

KNR 0-19 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe,malowane proszkowo, przeszklone szktem
bezpiecznym , drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60

1,60%2,11*2 6,75

m2

6,75

181

KNR 0-19 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe,malowana proszkowo, przeszklona szktem
bezpiecznym

2,00*2,10*1 4,20

m2

4,20

182

KNR 0-19 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe,malowane proszkowo, przeszklone szktem
bezpiecznym, drzwi dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej EIS30

1,502,104 12,60

m2

12,60

183

KNR 2-02 1016-5
Oscieznice drzwiowe stalowe regulowane

33 33,00

szt

33,00

184

KNR 2-02 1017-1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni do 1.60 m2

0,80*2,00*2 3,20

m2

3,20

185

KNR 2-02 1017-2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2

0,90*2,00*18 32,40
0,90*2,00*2 3,60
1,00"2,00*1 2,00

38,00

m2

38,00

186

KNR 2-02 1017-3

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne szklone o powierzchni do 1.60 m2 oszklone szybg
bezpieczng o powierzchni do 0.20 m2, z kratkg wentylacyjng

0,80*2,00*3 4,80

m2

4,80

187

KNR 2-02 1017-4

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.60 m2 oszklone
szybg bezpieczng o powierzchni ponad 0.20 m2 z kratkg wentylacyjng

0,90*2,00*5 9,00

m2

9,00

188

KNR 2-02 1017-5

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.60 m2, szklone
szktem bezpiecznym

m2

1,002,00*2 4,00

4,00
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189

KNR 4-01 920-20
Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych, klamek z szyldami - tazienki
(blokaka fazienkowa)

2+2 4,00

szt 4,00

190

KNR 4-01 920-20
Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych, klamek z szyldami

15+14 29,00

szt 29,00

191

KNR 4-01 919-32
Zatozenie na nowym miejscu - wkitadki patentowej do zamka drzwiowego

15+14 29,00

szt 29,00

17

Roboty malarskie

192

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)

695,59+10,72+1,94 708,25

m2 708,25

193

KNR 2-02 1505-4
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych
(powierzchnie wewn.)

708,25 708,25

m2 708,25

194

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.) - kolor

1325,87+5,86+8,82 1 340,55

m2 1 340,55

195

KNR 2-02 1505-4
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych
(powierzchnie wewn.)

m2 1 340,55

1340,55 1 340,55

18

Elewacja

196

KNR 0-17 IGM 930-3
\Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o fakturze
rustykalnej gr.2.5 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

m2 24,01

0,25%(14,42+41,40+13,85+26,38) 24,01
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197 KNRO0-23 IGM 2614-1 m2 494,48
Ocieplanie scian budynkéw ptytami styropianowymi system przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
docieplenie $cian z gazobetonu z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 gr
20cm , faktura piaskowca,
14,42*7,00 100,94
41,00*7,00 287,00
13,85%7,94 109,97
26,18*7,00 183,26
-1,05*1,65*3 -5,20
-1,05*2,12*23 -51,20
-1,06*2,12*1 -2,25
-2,00*2,50*4 -20,00
-2,45*2,50*3 -18,38
-1,06*2,12*3 -6,74
-1,02*1,85*1 -1,89
-2,45*2,50*3 -18,38
-1,00*0,80*3 -2,40
-2,12*0,75*1 -1,59
-2,00*0,80*1 -1,60
-2,12*2,15*1 -4,56
-1,00*2,10*3 -6,30
-2,00*2,10*1 -4.20
-42,00 -42,00
494,48
198 |KNR 0-23 IGM 2615-1 m2 42,00
Ocieplanie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system ROKER przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
4,00*7,00 28,00
2,00*7,00 14,00
42,00
199 |KNR 0-23 IGM 2612-7 m2 53,88
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system - przyklejenie
warstwy siatki na o$ciezach
0,20%(1,05+1,65*2)*3 2,61
0,20%(1,05+2,12*2)*23 24,33
0,20%(1,06+2,12*2)*1 1,06
0,20%(2,00+2,50*2)*4 5,60
0,20%(2,45+2,50*2)*3 4,47
0,20%(1,06+2,12*2)*3 3,18
0,20%(1,02+1,85*2)*1 0,94
0,20%(2,45+2,50*2)*3 4,47
0,20*(1,00+2,90*2)*3 4,08
0,20%(2,12+2,90*2)*1 1,58
0,20%(2,00+2,90*2)*1 1,56

53,88
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200 |KNR0-23 IGM 2612-8 m 307,78
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system - ochrona
naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
(1,05+1,65*2)*3 13,05
(1,05+2,12*2)*23 121,67
(1,06+2,12*2)*1 5,30
(2,00+2,50*2)*4 28,00
(2,45+2,50*2)*3 22,35
(1,06+2,12*2)*3 15,90
(1,02+1,85*2)*1 4,72
(2,45+2,50*2)*3 22,35
(1,00+2,90*2)*3 20,40
(2,12+2,90*2)*1 7,92
(2,00+2,90*2)*1 7,80
7,25*2+7,94*3 38,32
307,78
201 |KNR 0-23 IGM 2612-9 m 89,45
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system - zamocowanie
listwy cokotowej 203mm
14,42+41,40+13,85+26,38 96,05
-(0,90*3+2,00+1,90) -6,60
89,45
202 [KNR 0-23 IGM 931-1 m2 53,88
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
53,88 53,88
203 |KNR0-23 IGM 931-4 m2 53,88
\Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego o fakturze
piaskowca na osciezach ,
53,88 53,88
204 |KNR 0-33 IGM 128-1 m2 590,36
Malowanie elewacji
494,48+42,00+53,88 590,36
205 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 686,41
0-0
KNR AT-05 1651-01 Rusztowanie ramowe elewacyjneo szerokosci 0,73cm i
rozstawie podtuznym ram 2,57m o wysokosci do 10m
14,42*7,00 100,94
41,00*7,00 287,00
13,85%7,94 109,97

26,18%7,20 188,50

686,41
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206 |[KNNR 7 506-1 m2 7,92
Daszki nad drzwiami - montaz daszka nad wejsciem do przedszkola i wejSciem
przyjecie dostaw dla kuchni - systemowy catoszklany , konstrukcja nosna z
profili stalowych nierdzewnych i kotwionych do $ciany w systemie naciggowym
( pretowym),
szkto hartowane laminowane dymione, odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV
1,20*3,50 4,20
1,20*3,10 3,72
7,92
207 |KNR 2-02 1213-4 m 8,30
Drabiny zewnetrzne z kabtgkami dt.ponad 4 m
8,30 8,30
208 |KNR 2-02 1219-3 szt 5,00
Montaz wycieraczki metalowej ocynkowanej ze skrzynig na o wym
600x400x85mm
2+3 5,00
209 |KNR 13-23 106-8 m3 0,15
Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu
1*0,15 0,15
19 Platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych
210 |KNR 2-02 0-0 kpl 1,00
Kalkulacja wtasna - montaz platformy pionowa dla os6b niepetnosprawnych z
dostawg platformy , naped hydrauliczny , wymiary kabiny 1100x1400mm,
udzwig do 400kg, wysokosc podnoszenia do 3,47m , kabina nieprzelotowa,
drzwi kabinowe teleskopowe, drzwi szybu teleksopowe, wyposazenie - porecz Z
stali nierdzewnej , lustro na tylnej Scianie, tryb jazdy automatycznej, ( bez
stalego nacisku na przycisk) , wyswietlacz w kabinie, zjazd awaryjny w
przypadku zaniku napiecia z otwarciem drzwi, system komunikacji dwustronnej
1 1,00
20 Prace modernizacyjne w czesci istniejgcej
20.1 Roboty rozbiorkowe
211 |KNR 4-01 348-3 m2 65,56
Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.Scianki 1/2
cegly
3,14*(1,20*2+2,00)-0,80*2,00*2 10,62
3,14*2,09-0,80*2,00*1 4,96
3,14*2,12-0,80*2,00 5,06
3,14*(2,03+1,22) 10,21
3,14*1,63-0,80*2,00 3,52
3,22*(2,79+1,75)-0,80*2,00*2 11,42
3,22*(1,10+1,10)-0,90*2,00 5,28
3,22%(2,52+1,98) 14,49
65,56
212 |KNR 4-01 349-2 m3 5,07
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - $cian, filaréw, kolumn
0,252,12°1*3,14 1,66
0,25%2,12*2*3,22 3,41
5,07
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213

KNR 4-01 329-3
Wykucie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennnej lub
cementowo-wapiennej o gr.$cian ponad 1/2 cegty

0,28*1,00%2,26*2 1,27
0,28*1,82*2,35-0,28*1,00*2,06 0,62

m3

1,89

214

KNR 2-02 126-5
Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych

1,20%2*2 4,80

4,80

215

KNR 4-01 313-5
\Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm

2,10*2 4,20

4,20

216

KNR 4-01 427-7
)Analogia - rozbiérka $cianek z PCV tazienkowych , $cianki dzialowe z PCV do
ponownego wbudowania

2,00%(1,20*2+2,00)*2 17,60
2,00%(1,25*3+1,60) 10,70
2,00%(1,17*2+1,56) 7,80

36,10

m2

36,10

217

KNR 4-01 354-5
Wykucie z muru $cianki PCV przeszklonej z drzwiami

3,14*2,45 7,69

m2

7,69

218

KNR 4-01 354-4
\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

19+18 37,00

szt

37,00

219

KNR 4-01 354-5
\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

1,40*2,00*2 5,60

m2

5,60

220

KNR 4-04 1103-3

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw

65,56*0,12*1,30 10,23
5,07*1,30 6,59

16,82

m3

16,82

221

KNR 4-04 1103-4

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km -
ddocelowo 5km

16,82 16,82

m3

16,82

222

KNR 4-04 1103-5

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [R=4;M=4;S=4]

16,82 16,82

m3

16,82

20.2

Roboty murowe

223

KNR 4-01 304-2
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komdérkowego

m3

0,28*1,00*2,06 0,58
0,28*1,50*2,06*2 1,73
0,283,22*2,08*4-0,28*1,00*2,06 6,92

10,38

0,28*1,00*2,06*2 1:15

10,38
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Nazwa

Jednostka miary

llos¢

224

KNR 2-02 121-3
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

3,14*1,10-0,90*2,06
3,14*(2,82+2,81+3,18+5,35)-1,00*2,06-1,60*2,05-1,40*2,05*2
3,14*2,12-1,40*2,05

0,90*2,061

1,60
33,38
3,79
1,85

m2

40,62

225

KNR 2-02 126-5
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych

1,20*2*3

7,20

7,20

226

KNR 4-01 313-5
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm

2,10*2

4,20

4,20

227

KNR 4-01 422-4
Podstemplowanie nadprozy

6+4+4

14,00

szt

14,00

228

KNR 4-01 422-8
Rozebranie podstemplowania nadprozy

14

14,00

szt

14,00

229

KNR 4-01 422-2
Podstemplowanie stropéw bez deskowania

2+2+2+2+2,80+2,80

13,60

13,60

230

KNR 4-01 422-6
Rozebranie podstemplowania stropéw bez deskowania

13,60

13,60

13,60

20.3

Tynki wewnetrzne

231

KNR 4-01 716-2

'Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na $cianach ptaskich o
powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5 m2

1,14%(5,80+3,61°2)
3,14*(5,88+3,61*2)

3,14*(3,60+3,22)

3,14*(8,08+2,00)
3,14*(2,82+2+1,80+1,01+2,81+3,18+3,30+2,81+2,42+5,35+2,12*2)-2,38*
2,062

3,22"2,08*2*4

m2

255,04

232

KNR 4-01 711-2

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i

stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2

0,90%2,06*2
1,12*1,85
1,10*2,06
0,90*0,90*1
1,00"2,06*2*2

3,71
2,07

0,81
8,24

17,10

m2

17,10

233

KNR 4-01 711-3

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i

stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 5 m2

1,502,064

12,36

m2

12,36

204

Gtadzie i roboty malarskie + okladziny scian
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Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢ |
234 |KNR4-01 1202-8 m2 25,24
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do
5 m2
3,92+2,56+2,71+3,24+2,38 14,81
1,10+2,94+2,07+4,32 10,43
25,24
235 |KNR 4-01 1202-9 m2 785,70
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
72,61+11,98+6,47+5,79+11,77+67,33+66,81+67,61+5,70+12,05+16,38+
7,44+14,40+11,05 377,39
12,64+39,31+13,60+12,30+10,70+6,55+20,18+5,79+11,77+67,33+66,81
+67,61+11,63+5,70+14,21+5,49+36,69 408,31
785,70
236 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 810,94
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych
25,24+785,70 810,94
237 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 25,24
2014-1
Gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku
25,24 25,24
238 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 785,70
2015-1
Gtadzie o grubosci 3 mm na podiozu z tynku
785,70 785,70
239 |KNR 2-02 1505-3 m2 810,94
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)
25,24+785,70 810,94
240 |KNR 4-01 1202-8 m2 30,66
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do
5 m2
1,54%(1,73*2) 5,33
0,94*(2,67*2+1,00*2) 6,90
1,54%(1,82*2+1,47*2+1,78) 12,87
1,62*(1,68+1,75) 5,56
30,66
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241 |KNR 4-01 1202-9 m2 904,49
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
1,564*(16,33*2+7,08*2) 72,10
0,94%(2,67+4,65)*2 13,76
1,64%(2,12+1,28*2) 7,21
1,64*(2,73*2+2,12*2) 14,94
0,94%(5,79*2+2,12*2) 14,87
1,564*(11,75*2+5,75*2) 53,90
1,54*(11,66*2+5,73*2) 53,56
1,54*(11,80%2+5,73*2) 53,99
1,64*(2,69*2+2,12*2) 14,81
0,94%(5,79*2+2,12*2) 14,87
0,94%(4,68*2+4,55*2+2,12*2) 21,34
0,94%(3,68*2+3,39*2) 13,29
1,64%(6,92*2+2,26*2) 28,27
1,64*(3,97*2+3,39*2) 22,67
1 ,62%(4,68*2+2,70) 19,54
,62*(17,73-2,57+17,73+2,12+2,12) 60,15
1 62 (2,90+4,68)*2 24,56
1,62*(2,70+4,68)*2 23,91
1,62*(1,68+1,75) 5,56
1,62*(2,67+3,95*2) 17,12
1,62%(2,73+2,12)*2 15,71
1,02*(5,68+2,12)*2 15,91
1,62*(11,75+5,73)*2 56,64
1,62*(11,66+5,73)*2 56,34
1,62*(11,80+5,73)*2 56,80
1,02*(2,12*2+5,63)*2 20,13
1,62*(2,69+2,12)*2 15,58
1,02*(4,68+1,10*2+3,38+0,96+1,91+2,26+4,53*2) 24,94
1,62*(0,87*2+5,91*2)+3,22*(0,87+3,87*2) 49,69
1,02*(5,65*2+8,98*2+1,57*2+1,08*2+3,47*2) 42,33
904,49
242 |KNNR 3 WACETOB 1005-1 m2 663,37
lAnalogia opalanie farby olejnej z tynkéw scian
1,60%(1,73*2) 5,54
1,60*(16,33*2+7,08*2-0,80*3-6*0,90-2,45) 58,51
1,60%(2,12+1,28*2) 7,49
1,60%(2,73*2+2,12*2-0,90) 14,08
1,60*(11,75*2+5,73*2)-0,80*2,45*3+0,20*0,80*2*3 51,02
1,60*(11,66*2+5,73*2-1,98-0,90)-0,80*2,45*3+0,20*0,80*2*3 46,12
1,60*(11,80*2+5,73*2-0,90*2)-0,80*2,45*3+0,20*0,80*2*3 48,30
1,60%(2,69*2+2,12*2-0,90) 13,95
1,60%*(2,26*2+6,92*2) 29,38
1,60%*(3,97*2+3,39*2-2*0,80) 20,99
1,60*(1,82*2+1,47*2+1,63+1,78-0,80*2-1,00) 11,82
1,60%(2,70+4,68*2) 19,30
1,60*(17,73-2,57+17,73-2,08*4+2,12+2,12) 46,10
1,60%*(2,90+4,68)*2 24,26
1,60%*(2,70+4,68)*2 23,62
1,60%(1,68+1,75) 5,49
1,60%(2,67+3,95*2) 16,91
1,60%(2,73+2,12)*2 15,52
1,60*(11,75+5,73)*2 55,94
1,60*(11,66+5,73)*2 55,65
1,60*(11,80+5,73)*2 56,10
1,60%(2,69+2,12)*2 15,39
1,60%(0,93*2+5,91*2) 21,89
663,37
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243 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 663,37
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych
663,37 663,37
244 |KNR 2-02 830-1 m2 663,37
Przygotowanie podtoza przeszpachlowanie klejem
663,37 663,37
245 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 1 759,54
2012-1
Gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku
3,14*(4,56*2+3,18)-2,33*2,10-2,33*2,05 28,95
3,14*(8,70+2,42+1,10)*2-2,33*2,05 71,97
3,14*(5,59*2+4,65*2+1,12*2) 71,34
3,14*(2,73+2,12)*2 30,46
1,14%(5,79+2,12)*2 18,03
3,14*(11,75+5,73)*2 109,77
3,14*(11,66+5,73*2) 72,60
1,14%(5,80+3,61)*2 21,45
3,14*(3,22+3,60)*2 42,83
3,14*(5,88+3,61)*2 59,60
3,14*(2,00+8,08)*2 63,30
3,14*(5,79+2,12)*2 49,67
3,14%(8,30+2,12)*2 65,44
3,14*(2,70+7,08)*2 61,42
1,14%(4,68*2+2,34*2+1,10*2) 18,51
1,14%(5,65*2+3,68*2-1,30) 19,79
3,14*(2,25+6,92)*2 57,59
1,14%(3,97+3,39)*2 16,78
1,14%(1,78+3,39)*2 11,79
3,22*(2,70+4,68+2,12)*2 61,18
3,22%(8,84+2,12)*2 70,58
3,22%(2,90+4,68)*2 48,82
3,22%(2,70+4,68)*2 47,53
1,22%(3,03+5,80)*2 21,55
1,22%(5,68+2,12)*2 19,03
3,22%(2,73+2,12)*2 31,23
3,22%(11,75+5,73)*2 112,57
3,22*(11,66+5,73)*2 111,99
3,22*(11,80+5,73)*2 112,89
3,22*(14,73+2,12)*2 108,51
1,22%(4,68+1,10*2+3,38+0,96+2,26+4,53*2) 27,50
1,22%(5,65*2+8,98*2+1,57*2+1,08*2+3,47*2) 50,63
3,22%(0,96+5,91)*2 44,24
1759,54
246 |KNR 2-02 1505-3 m2 1759,54
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
(powierzchnie wewn.)
1759,54 1759,54
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247 |KNR 4-01 819-15 m2 378,60
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
2,20*(2,67*2+4,65*2-2,09) 27,61
2,20*(2,67*2+1,00*2)-0,80*2,00 14,55
2,20*(2,12*2+5,79*2)-0,90*2,00 33,00
2,20%(2,12*2+5,79*2)-0,90*2,00 33,00
2,20*(4,68*2+1,10*2+4,55*2+2,12*2)-0,90*2,00*2 51,18
2,20%*(3,68*2+3,39*2)-0,90*2,00 29,31
2,20%(1,25+1,75) 6,60
2,20*(5,68+2,12)-0,80*2,00 15,56
2,20*(5,63+2,21)*2-0,90*2,00 32,70
2,20*(4,68+1,10*2+3,38+0,96+1,91+2,26+4,53*2)-0,90*2,00*2-0,80*2,0*
2 46,99
2,20*(5,65*2+8,98*2+1,57*2+1,08*2+3,47*2)-0,80*2,00*2 88,10
378,60
248 |KNR 2-02 829-1 m2 335,74
Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
2,00*(1,00+2,67)*2-0,80*2,00 13,08
2,00%(5,79*2+2,12*2)-0,90*2,00 29,84
2,00%(4,68*2+2,34*2+1,10*2)-0,90*2,00-1,30*2,00 28,08
2,00%(5,65*2+3,68*2)-(1,30*2+0,90*2,00+0,80*2) 31,32
2,00%(3,97*2+3,39*2)-0,80*2,00 27,84
2,00*(1,78*2+3,39*2)-0,80*2,00 19,08
2,00*(1,25+1,75) 6,00
2,00%(2,12+5,68)*2-0,90*2,00 29,40
2,00%(2,12+5,63)*2-0,90*2,00 29,20
2,00*(4,68+1,10*2+3,38+0,96+1,91+2,26+4,53*2)-0,90*2,00*2-0,80*2,00
*2 42,10
2,00%(5,65*2+8,98*2+1,57*2+1,08*2+3,47*2)-0,80*2,00*2 79,80
335,74
249 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 358,52
838-4
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowej
2,00*(1,00+2,67)*2-0,80*2,00 13,08
2,00%(5,79*2+2,12*2)-0,90*2,00 29,84
2,00%(4,68*2+2,34*2+1,10*2)-0,90*2,00-1,30*2,00 28,08
2,00%(5,65*2+3,68*2)-(1,30*2,00+0,90*2,00+0,80*2) 31,32
2,00%(3,97*2+3,39*2)-0,80*2,00 27,84
2,00*(1,78*2+3,39*2)-0,80*2,00 19,08
2,00%(3,91*2+3,61*2)-0,90*2,00 28,28
2,00%(3,03+5,80)*2-0,90*2,00 33,52
2,00%(2,12+5,68)*2-0,90*2,00 29,40
2,00*(4,68+1,10*2+3,38+0,96+2,26+4,53*2)-0,90*2,00*2-0,80*2,00*2 38,28
2,00%(5,65*2+8,98*2+1,57*2+1,08*2+3,47*2)-0,80*2,00*2 79,80
358,52
250 |KNR 2-02 WACETOB 1029-5 m2 13,52
Scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki - ptyta HPL o grubos$ci 12mm, profile z
aluminium anodowanego, konstrukcja wsparta na systemowych nézkach ze
stali nierdzewnej ,kabiny przedszkolne - muszg posiada¢ system bezpiecznych
palcow.
2,00%(1,22*3+3,10) 13,62
251 |KNR 2-02 WACETOB 1029-5 m2 16,60
lAnalogia - Montaz $cianek tazienkowych z demontazu
2,00*(1,20*2+2,00) 8,80
2,00%(1,17*2+1,56) 7,80
16,60

20.5 Posadzki
20.5.1 Prace rozbiorkowe
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252 |KNR 4-01 818-5 m2 268,82
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3,92+72,61+2,71+5,79+66,81 151,84
12,64+39,31+13,60+12,30+1,10+2,94+6,35+10,70+6,55+5,79+5,70 116,98
268,82
253 |[KNR 4-01 811-7 m2 138,55
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
11,98+2,56+11,77+12,05+16,38+7,44 62,18
2,07+11,77+11,63+36,69+14,21 76,37
138,55
254 |KNR 4-01 816-6 m2 409,20
Rozebranie parkietu
67,33+66,81+67,61+5,70 207,45
67,33+66,81+67,61 201,75
409,20
255 [ZKNR Nr C-2.1 802-2 m2 31,07
Frezowanie powierzchni betonu poziomych, gteboko$¢ pow.5 mm
14,40+11,05+3,24+2,38 31,07
256 |KNR 4-04 1103-3 m3 16,52
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw
268,82%0,005*1,3 1,75
138,55*0,015%1,3 2,70
409,20*0,022%1,3 11,70
31,07*0,008*1,5 0,37
16,52
257 |KNR 4-04 1103-4 m3 16,52
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km -
ddocelowo 5km
16,52 16,52
258 |KNR 4-04 1103-5 m3 16,52
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [R=4;M=4;S=4]
16,52 16,52
20.5.2 Utozenie posadzek w pomieszczeniach
259 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 708,51
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych
22,32+5,79+11,77+67,33+66,81+67,61+5,70+12,05+16,38+7,44+14,40+
11,05+3,24+2,38 314,27
12,64+39,31+13,60+12,30+1,10+2,94+2,07+10,70+6,55+5,79+11,77+67
,33+66,81+67,61+11,63+5,7+14,21+5,49+36,69 394,24
708,51
260 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 11,32
1130-1
\Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2
5,70+3,24+2,38 11,32
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261 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 464,61
1130-2
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
11,98+67,33+66,81+67,61+12,05+14,40+11,05 251,23
67,33+66,81+67,61+11,63 213,38
464,61
262 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 35,66
1130-3
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej dodatek lub
potrgcenie za zmiang grubo$ci o 1 mm [R=10;M=10;S=10]
11,98+12,05 24,03
11,63 11,63
35,66
263 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 409,20
1130-3
\Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej dodatek lub
potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm [R=17;M=17;S=17]
67,33+66,81+67,61+5,70 207,45
67,33+66,81+67,61 201,75
409,20
264 |202-4 m2 135,14
\Wykonanie hydroizolacji z ptynnej folii uszczelniajgcej - izolacja pozioma
2,56+11,77+9,50+14,77+17,53 56,13
16,04+11,77+9,50+4,71+36,99 79,01
135,14
265 [KNR 2-02 1118-9 m2 117,61
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg
kombinowang, wym.ptytek 30x30 cm
2,56+11,77+9,50+14,77 38,60
16,04+11,77+9,50+4,71+36,99 79,01
117,61
266 |[KNR 2-02 1112-5 m2 696,83
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW - o przekroju jednorodnym lub heterogenicznym , powinna spetnia¢
wymagania dla obiektéw uzytecznosci publicznej klasa 34, klasyfikacja
przemystowa klasa 43, zgodnie z opisem technicznym , zastosowano
wspotczynnik do R=1,20 w zwigzku z wykonaniem cokolika o wysokosci 10 cm
z tej samej wyktadziny co posadzka
[R=1,2]
13,61+23,39+22,32+5,79+67,33+66,81+17,53+10,35+21,23+16,16+12,0
5+18,74+19,12+8,65+11,05+5,78 339,91
0,10%(3,18*2+4,68*2+8,89*2+2,12*2+5,59*2+4,65*2+1,72*2+5,79*2+2,1
2*2+2,73*2+2,12*2+11,75*2+5,73*2+11,66*2+5,73*2+3,61*2+5,80*2+3,6
0*2+3,22*2+3,61*2+5,88*2+8,08*2+2,00*2+5,79*2+2,12*2+8,72*2+2,12*
2+7,08*2+2,70*2+6,92*2+1,07+3,97*2+3,39*2+1,78*2+3,39) 32,22
19,08+18,87+13,60+12,30+5,79+67,33+66,81+67,61+31,35 302,74
0,10%(2,70*2+7,08*2+8,84*2+2,12*2+2,90*2+4,68*2+2,70*2+4,68*2+2,7
3*2+2,12*2+5,73*2+11,75*2+5,73*2+11,66*2+5,73*2+11,80*2+2,12*2+1
4,7272) 21,96
696,83
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267

KNR 2-02 1112-9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

696,83 696,83

m2

696,83

20.6

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

268

KNR 0-19 IGM 928-7
Demontaz i montaz okien o powierzchni ponad 1.5 m2

2,45%1,40*3 10,29

m2

10,29

269

KNR 4-01 354-5
\Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

1,0072,14*2 4,28

m2

4,28

270

KNR 0-19 IGM 1024-4
Okna aluminiowe o powierzchni do 3.0 m2, skrzydto gérne wyposazy¢ w elem
automatycznego systemu sterowania oddymianiem

1,0072,14*2 4,28

m2

4,28

271

KNR 0-19 IGM 931-8
lAnalogia - wymiana drzwi PCV z $cianko na drzwi aliuminiowe przeszklone
szktem P4

2,45%2,90 7.1

m2

7,11

272

KNR 0-19 IGM 931-8
/Analogia - wymiana drzwi PCV na drzwi aluminiowe przeszklone szklem P4

1,98"2,90 5.74

m2

5,74

20.7

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

273

KNR 0-19 IGM 1024-8

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe,malowane proszkowo, przeszklone szktem
bezpiecznym , drzwi wyposazycw elementy automatycznego systemu
sterowania oddymianiem

1,502,101 3,15

m2

3,15

274

KNR 0-19 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe,malowana proszkowo, przeszklona szktem
bezpiecznym

(1,70+0,73)2,10 5,10

m2

5,10

275

KNR 0-19 IGM 1024-8
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe,malowane proszkowo, przeszklone szktem
bezpiecznym, drzwi dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej EIS30

1,502,104 12,60

m2

12,60

276

KNR 0-19 IGM 1024-6
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, malowane proszkowo petne o odpornosci
ogniowej EI30

0,90*2,06*2 3,71

m2

3,7

277

KNR 2-02 1016-5
Oscieznice drzwiowe stalowe regulowane

30 30,00

szt

30,00

278

KNR 2-02 1017-2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2

0,80*2,00*6 9,60
0,90*2,00*13 23,40

33,00

m2

33,00
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279

KNR 2-02 1017-3

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne szklone o powierzchni do 1.60 m2 oszklone szybg
bezpieczng o powierzchni do 0.20 m2, z kratkg wentylacyjng

0,80%2,00*1 1,60

m2

1,60

280

KNR 2-02 1017-4

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.60 m2 oszklone
szybg bezpieczng o powierzchni ponad 0.20 m2 z kratkg wentylacyjng

0,90*2,00*5 9,00

m2

9,00

281

KNR 2-02 1017-5

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.60 m2, szklone
szkiem bezpiecznym

0,90*2,00*5 9,00

m2

9,00

282

KNR 4-01 920-20
Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych, klamek z szyldami - tazienki
(blokaka fazienkowa)

6 6,00

szt

6,00

283

KNR 4-01 920-20
Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych, klamek z szyldami

24 24,00

szt

24,00

284

KNR 4-01 919-32
Zatozenie na nowym miejscu - wkitadki patentowej do zamka drzwiowego

24 24,00

szt

24,00

285

KNR 4-01 354-11
\Wykucie z muru podokienikéw drewnianych, stalowych

1,006 6,00

28,05

2,45*9 22,05

28,05

286

KNR 2-02 129-2
Obsadzenie parapetéw z ptyty drewnopochodnej MFP laminowanej zywica
epoksydowg

15 15,00

szt

15,00

20.8

Elewacja

287

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

9,15+11,20+9,15+34,15 63,65

63,65

288

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

4%8,40 33,60

33,60

289

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
517-4

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej
potokragtych o srednicy 150 mm

9,15+11,20+9,15+34,15 63,65

m

63,65
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290 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  [szt 4,00
547-2
Montaz lejow spustowych
4 4,00
291 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |szt 8,00
547-4
Montaz denek rynnowych
8 8,00
292 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m 33,60
519-3
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekane;j
okragtych o $rednicy 12 cm
8,40*4 33,60
293 |KNR 4-02 WACETOB 217-2 szt 4,00
lAnalogia - Montaz osadnika rury spustowej
4 4,00
294 [KNR 2-02 925-1 m2 otworow 194,40
Ostony okien i drzwi folig polietylenowg
1,00%1,65*8 13,20
1,00%2,14*20 42,80
2,45*2,90 7,11
1,12*1,70*3 5,71
1,00%2,20 2,20
0,82*2,20 1,80
0,80*0,80*1 0,64
2,45*2,50*18 110,25
2,90%1,98*1 5,74
2,50%1,98*1 4,95
194,40
295 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 614,75
0-0
KNR AT-05 1651-01 Rusztowanie ramowe elewacyjneo szeroko$ci 0,73cm i
rozstawie podtuznym ram 2,57m o wysokosci do 10m
30,63*7,13 218,39
3,13*8,08 25,29
15,33*8,08 123,87
34,67*7,13 247,20
614,75
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296 [KNR 0-23 IGM 2611-1 m2 458,29
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
(30,63+1,12%2)*7,13 234,36
11,00"1,65*8 13,20
11,00%2,14*20 42,80
-2,45%2,90 711
3,13*8,08 25,29
15,33*8,08 123,87
-1,12*1,70*3 -5,71
-1,00%2,20 -2,20
-0,82*2,20 -1,80
-0,80*0,80*1 -0,64
34,67*7,13 247,20
-2,45*2,50*18 -110,25
-2,90%1,98*1 -5,74
-2,50%1,98*1 -4,95
11,20*1,12 12,54
5,60*1,15 6,44
2,60*1,15 2,99
458,29
297 |KNR0-23 IGM 2611-2 m2 458,29
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg
IATLAS UNI-GRUNT jednokrotne
458,29 458,29
298 |KNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2 506,85
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg
458,29 458,29
0,15*(1,00+1,65*2)*8 5,16
0,15*(1,00+2,14*2)*20 15,84
0,15*(2,45+2,90*2)*1 1,24
0,15*(1,12+1,70*2)*3 2,03
0,15%(1,00+2,20*2) 0,81
0,15*(0,82+2,20*2) 0,78
0,15*(0,80+0,80*2) 0,36
0,15*(2,45+2,50*2)*18 20,12
0,15%(1,98+2,90*2) 1,17
0,15%(1,98+2,50*2) 1,05
506,85
21 Nawierzchnie placow
211 Prace rozbiérkowe
299 |KNR 2-31 807-1 m2 206,00
Rozbidrka kostki polbruk z przygotowaniem polbruku do ponownego
wbudowania
174,00+32,00 206,00
300 |KNR 2-31 814-2 m 130,00
Rozebranie obrzezy trawnikowych
124,00+6,00 130,00
301 |KNR 4-04 1103-3 m3 6,53
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw
130,00*0,30*0,08*1,5 4,68
(174,00+32,00)*0,10*0,06*1,50 1,85

6,53
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302

KNR 4-04 1103-4

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km -
docelowo 5km

4,68+1,85 6,53

m3

6,53

303

KNR 4-04 1103-5

\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=4]

4,68+1,85 6,53

m3

6,53

21.2

Zjazd pozarowy

304

KNR 2-01 206-4

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3,
kat.gruntu Il - docelowo na odlegto$¢ 5km

18,00%0,51 9,18

m3

9,18

305

KNR 2-01 214-2

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu lll-IV [R=8;M=8;S=8]

9,18 9,18

m3

9,18

306

KNNR 6 103-3
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI

18,00 18,00

m2

18,00

307

KNR 2-31 111-3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi, gr.podbudowy po zageszczeniu 15 cm, warstwa stabilizujgca
podtoze gr 20cm

18,00 18,00

m2

18,00

308

KNR 2-31 111-4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi, kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy po zageszczeniu pow.15 cm

[R=5;M=5;S=5]

18,00 18,00

m2

18,00

309

KNNR 6 113-2
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 20
cm

18,00 18,00

m2

18,00

310

KNR 2-31 511-3

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka betonowa typu dwuteownik w kolorze szarym,
niefazowana,

18,00 18,00

m2

18,00

311

KNR 2-31 401-5
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe 30x40 cm, grunt kat.I-I

5,30*2 10,60

10,60
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312 |KNR 2-31 402-4 m3 0,64
tawy betonowe z oporem pod krawezniki B15
5,30%2%0,06 0,64
313 |KNR 2-31 403-3 m 10,60
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
5,30*2 10,60
314 |KNR 2-31 403-7 m 10,60
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m
5,30%2 10,60
315 |KNR 2-31 402-4 m3 0,84
tawy betonowe z oporem pod krawezniki B15
(10,00+4,00)*0,06 0,84
316 |[KNR 2-31403-5 m 14,00
Krawezniki betonowe najazdowe o wym.15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
10+4 14,00
21.3 Nawierzchnia z polbruku
317 |KNR 2-31 103-4 m2 380,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
(174-49)+32+38+57+128 380,00
318 |KNR 2-31 104-3 m2 380,00
\Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
(174-49)+32+38+57+128 380,00
319 |KNR 2-31 114-5 m2 380,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
380,00 380,00
320 [KNR 2-31 511-2 m2 380,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej, przy wykorzystaniu kostki polbrukowej z rozbiorki
nawierzchni ( przyjeto do wbudowania kostki z rozbiérki ca 157m2) a pozostata
czesc to kostka nowa , w czasie wykonywania nawierzchni z kostki polbruk
nalezy wykonaé wejscia do budynku oraz podjady dla
niepetnosprawnych poprzez uksztattowanie wg projektu zagospodarowania
terenu
380,00 380,00
321 |KNR 2-31 407-5 m 93,00
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35,00+9,00+22,00+27,00 93,00
22 Nawierzchnie trawiaste
322 |KNR 2-01 206-4 m3 158,40

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.60 m3,
kat.gruntu Il - docelowo na odlegto$¢ 5km

264*1,20%0,50 158,40
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323

KNR 2-01 214-4

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [R=8;M=8;S=8]

158,40 158,40

m3

158,40

324

KNR 2-21 101-4 [R=0,955]
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1 km - docelowo 5km

1200%0,01 12,00

m3

12,00

325

KNR 2-21 101-5 [R=0,955]
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami za dalsze 0.5 km

[R=8;M=8;S=8]

12,00 12,00

m3

12,00

326

KNR 2-21 207-2 [R=0,955]
Orka gleby glebogryzarkg przyczepng, grunt kat.lll

0,1200 0,12

ha

0,12

327

KNR 2-21 207-4 [R=0,955]
Bronowanie mechaniczne przed orka, grunt kat.ll|

0,1200 0,12

ha

0,12

328

KNR 2-21 218-1 [R=0,955]
Rozscietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z przerzutem

1200%0,10 120,00

m3

120,00

329

KNR 2-21 403-4 [R=0,955]
Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej z nawozeniem, grunt kat.ll|

0,1200 0,12

ha

0,12

330

KNR 2-25 204-2
)Analogia - rozbidrka altany drewnianej z posegregowaniem materiatéw z
rozbiorki i przekazaniem elementow altany dla Zamawiajgcego

46,00 46,00

m2

46,00

331

KNR 2-25 204-1
lAnalogia - montaz nowej altany drewnianej na terenie placu zabaw przy
przedszkolu, altana z elementéw prefabrykowanych [R=0,5]

46,00 46,00

m2

46,00

332

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV

46,00 46,00

m2

46,00

333

KNR 2-31 104-3
\Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

46,00 46,00

m2

46,00

334

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

46,00 46,00

m2

46,00

335

KNR 2-31 511-1
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
piaskowej

46,00 46,00

m2

46,00

336

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

28 28,00

28,00

337

KNR 2-25 203-2
lAnalogia - rozbiérka piaskownicy zadaszonej

25,00 25,00

m2

25,00
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338 |KNR 2-25 203-1 m2 25,00
lAnalogia - montaz nowej piaskownicy zadaszone;j
25,00 25,00

339 [0-0 kpl 12,00
Kalkulacja - wiasna - rozbidrka elementéw placu zabaw przy przedszkolu na
wolnym powietrzu, elementy odzyskane w czasie rozbioérki nalezy przekaza¢ dla
Zamawiajgcego , ktdre zostang wbudowane na nowym placu zabaw przez
Wykonawe prac budowlanych
12 12,00

340 |KNR 2-23 308-1 [R=0,955] m3 0,86
lAnalogia - wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia placu zabaw
0,30*0,30*0,80%12 0,86

341 |0-0 szt 12,00
Kalkulacja wtasna - wykonanie montazu urzgdzen placu zabaw dla dzieci ,
urzgdzenia sg z demontazu istniejgcego przy Przedszkolu
12 12,00

23 Ogrodzenie

23.1 Roboty rozbiérkowe

342 |KNR 2-02 1805-11 m2 341,25
)Analogia - demontaz ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych z kagtownika
oraz demontaz furtek i bramy wjazdowej [R=0,3]
273*1,25 341,25

343 |KNR 2-31 812-3 m3 42,54
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - rozbiérka cokotu betonowego
ogrodzenia
(273,00-4,50-2*1,30)*0,20*0,80 42,54

344 |KNR 4-04 1103-3 m3 63,81
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw
42,54*1,50 63,81

345 |KNR 4-04 1103-4 m3 63,81
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km -
docelowo 5km
63,81 63,81

346 |KNR 4-04 1103-5 m3 63,81
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=4]
63,81 63,81

23.2 Ogrodzenie

347 |KNR 2-31 401-4 m 271,15
Rowki pod podmuréwke , przygotowanie i wyréwnanie terenu na lini ogrodzenia
273-7,60+5,40+5,75+5,00-2*4,00-2*1,20 271,15

348 |KNR 2-31 702-1 szt 118,00
Montaz stupkow ogrodzeniowych, wykopanie dotu 30x30x80cm, z
rozplantowaniem gruntu i zabetonowaniem, stupek z profila zamknietego
40x60x2mm
118,00 118,00
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
349 |KNR 2-31 407-2 m 271,15
Montaz ptyt - podmuréwka betonowa dwustronna o wysokosci 20cm
montowana na fgcznika betonowych
281,55-4,00%2-1,20*2 271,15
350 |KNR 2-02 WACETOB 1802-2 m 271,15
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 163 cm, panel ogrodzeniowy
0 szerokosci 250cm i wysokosci 163cm , 2D, oczko 200x50mm, srednica drutu
poz/pion 2x6,0/5,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk+poliester w kolorze|
grafitowym Ral 7016 , mocowane do stupkéw za pomocg akcesoriéw
systemowych
271,15 271,15
351 |KNR 2-25 313-1 m2 3,60
Furtki stalowe w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x60 mm z opierzeniem
z paneli ogrodzeniowych ze stupkami z ksztattownikow stalowych min. 60 x 60
mm - szeroko$¢ standardowa 120 cm, wysoko$¢ 150 cm
1,20%1,50*2 3,60
352 |KNR 2-25 312-1 m2 12,00
Bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x 60 mm z opierzeniem z
paneli ogrodzeniowych ze stupkami z ksztattownikow stalowych min. 80 x 80
mm - wysoko$¢ 150 cm, brama rozwierna dwuskrzydtowa
4,00%1,50*2 12,00




