PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Rewitalizacja Placu Wolnosci w Lobzenicy

Nr ST o . ) ) Jednostka
Lp Kod p92. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Naz llosé
Przedmiaru
1 2 4 5 6
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy ha 06
o robotach liniowych w terenie réwninnym ’
2 D.01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy do 35cm szt. 2
3 D.01.02.01 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 10 km | mp 3
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
4 D.01.03.02 grbosci 4-8 cm mechamf:zme z zatadunkiem i . m? 662
transportem na sktadowisko wykonawcy - poszerzenie
jezdni
5 D.01.03.02 Rozebranlg nawlerzchnl/podbudowy z br.ukowca z m? 687
zatadowaniem i transportem na sktadowisko
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonowych ptyt
6 D.01.03.02 chodnikowych z zatadowaniem i transportem na m? 806
sktadowisko
7 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z 2 1071
T zatadowaniem i transportem na sktadowisko m
8 D.01.03.02 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 426
9 D.01.03.02 Rozebranie obrzezy betonowych m 394
10 D.01.03.02 Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami m® 47,71
11 D.01.03.02 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 12
12 D.01.03.02 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 10
13 D.01.03.02 Rozebranie wiaty przystankowej szt. 1
X X PODBUDOWY X X
Wykonanie koryta o gteboko$ci 40cm wraz profilowaniem
14 D.04.01.01 i zageszczanie podtoza pod warstwy kgnstrukc_yjne _ m? 1820
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
chodnikéw
Wykonanie koryta o gteboko$ci 55cm wraz profilowaniem
15 D.04.01.01 i zageszczanie podtoza pod warstwy kpnstrukc_yjne _ m? 530
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
zatok postojowych
Wykonanie koryta o gteboko$ci 55cm wraz profilowaniem
16 D.04.01.01 i zageszczanie podtoza pod warstwy kpnstrukc_yjne _ m? 29
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
zjazdédw
Wykonanie koryta o gteboko$ci 55cm wraz profilowaniem
17 D.04.01.01 i zageszczanie podtoza pod warstwy kgnstrukc_yjne _ m? 73
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
wyniesionych przej$¢ dla pieszych
Wykonanie koryta o gteboko$ci 55cm wraz profilowaniem
18 D.04.01.01 i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2 11
T nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia m
poszerzenia jezdni na tuku
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o 2
19 D.04.05.01 Rm=2.5MPa, gr 15cm - nawierzchni chodnikéw m 1820
Woykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o 2
20 D.04.05.01 Rm=2.5MPa, gr 15cm - nawierzchnia zatok postojowych m 530
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o 2
21 D.04.05.01 Rm=2.5MPa, gr 15cm - nawierzchnia zjazdéw m 29
Woykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o
22 D.04.05.01 Rm=2.5MPa, gr 15cm - nawierzchnia wyniesionych m? 73
przej$¢ dla pieszych
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o
23 D.04.05.01 Rm=2.5MPa, gr 15cm - nawierzchnia poszerzenia jezdni | m? 11
na tuku
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
24 D.04.04.02 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia chodnikéw m 1820
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
25 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zatok postojowych m 530
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
26 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdéw m 29




Nr ST o . ) ) Jednostka
Lp Kod pc.)z. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Naz llosé
Przedmiaru
1 2 4 5 6
27 D.04.06.02 Podbudowalz beton_u cemlenltowego klas_y Q8/1 0, gr. m? 73
20cm - nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych
o8 D.04.06.02 Podbudowa.z betoqu cementowggp kla§y C12/15 gr. m? 11
20cm - nawierzchnia poszerzenia jezdni na tuku
29 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 1880
30 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 1880
X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
31 D.05.03.05 warstwa wyréwnawcza AC 16 W w ilosci 100kg/m2 - m? 940
nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2
32 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 11 S gr. 4cm - nawierzchnia jezdni m 940
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, $rednia
33 D.05.03.11 grubo$¢ warstwy 4cm - wigczenia do istniejgcej m? 300
nawierzchni
35 D.05.03.01 NaW|erzch.n|§ z kqstkl granitowej 15/17 (kolor jasnoszary) m? 11
poszerzenie jezdni na tuku
36 D.05.03.01 N_aW|erzchn|a z kostki granitowej 15/17 (kolor jasnoszary) m? 29
zjazdy
36 D.05.03.01 Nawu_erzchm_a z kostki granitowej 15/17 (kolor jasnoszary) m? 498
zatoki postojowe
Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 (kolor
37 D.05.03.01 ciemnoszary) - zatoki postojowej (oddzielenie miejsc m? 32
postojowych)
38 D.05.03.01 NaW|§rz<_:hn|a z kgstkl graanoweJ 9/11 (kolor ciemnoszary) m2 49
- wyniesione przej$cie dla pieszych
39 D.05.03.01 Navyler;chnla z I§o§tk| grar_utowej 9/11 (kolor jasnoszary) - m? o4
wyniesione przejscie dla pieszych
39 D.05.03.01 Namerzphma z kostki granitowej 9/11 (kolor jasnoszary) - m? 1112
chodniki
Nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych (kolor 2
34 D.05.03.01a jasnoszary) o wym. 50x50x6cm - chodnik m 708
Wzmocnienie nawierzchni geosiatka- utozenie geosiatki
40 D.05.03.26a szklano-weglowej o wytrzymatosci 100/200 kN na m? 40
potgczeniu z istniejaca nawierzchnia asfaltowg
X X OZNAKOWANIE POZIOME X X
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie
40 D07.01.01 segregacyjne, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla m? 60
pieszych, symbole
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
41 D.07.02.01 ;Jg::xleme stupkéw do znakéw z rur stalowych o $rednicy szt 27
42 D.07.02.01 Przymocowanie tgrcz lznakow dlo stupkéw - znaki $rednie, szt 45
drogowskazy, tabliczki do znakéw
X X ELEMENTY ULIC X X
43 D.08.01.02 UstaW|.en|e kraweznikow kamiennych o wym. 15x30cm m 413
na tawie z oporem z betonu C12/15
44 D.08.01.02 UstaW|.en|e kraweznikbw kamiennych o wym. 15x22cm m 115
na tawie z oporem z betonu C12/15
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym.
45 D.08.01.02 15/21x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15 m 15
46 D.08.01.02 Ust§W|en|e opornikéw kamiennych o wym. 12x25cm na m 123
tawie z oporem z betonu C12/15
46 D.08.01.02 UstaW|en|_e obrzezy kamiennych o wym. 6x20cm na tawie m 512
betonowej z oporem _
X X ZIELEN DROGOWA X X
47 D.09.01.01 \SI\é)r/TI:oname trawnikéw z uprzednim humusowaniem o gr. m2 1190
X X INNE ROBOTY X X
48 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ha 0,6
49 D.13.13.13 Ustawiene wiaty przystankowej szt. 1
50 D.03.06.01 Regulacja pionowa kratek $ciekowych szt. 10
51 D.03.06.01 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 6
52 D.03.06.01 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 7
52 D.03.06.01 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 12
53 D.03.06.01 Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt. 16




