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Budowa drogi gminnej (ul.Transportowa) w Drezdenku

TABELA ELEMNTOW ROZLICZENIOWYCH

(o
Pozycja wg Wyszczegdinienie elementéw Jednostka P ena Wartosé
Lp. = i % g jednostkowa
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ [24] [zt]
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ¥ * * *
X D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * > *
1 Roboty pomiarowe na drogach : 534 m km 0,53
x D.01.02.04 |Rozbibrka elementéw drég * 2 * *
) Rozebranie podbudowy $red. gr. 20 cm z kruszywa kamiennego lub kruszywa 5 325,00
stabilizownanego cementem (z odwozem i utylizacjg) m !
3 Rozebranie nawierzchni $red. gr. 20 cm z kruszywa kamiennego lub kruszywa 2 2 250,00
stabilizownanego cementem (z odwozem i utylizacjq) m ’
4 Rozebranie nawierzchni z betonu cemntowego lub ptyt betonowych (z odwozem i utylizacjg) m? 45,00
5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka (z odwozem i utylizacjg) m? 55,00
6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej - $rednia gr. warstwy 6 cm (z odwozem i utylizacjg) m? 270,00
7 Rozebranie kraweznikéw kamiennych wraz z tawg betonowa (z odwozem ) m 35,00
8 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowa (z odwozem i utylizacja) m 30,00
9 Rozebranie nawierzchni z trylinki (z odwozem i utylizacjg) m 485,00
10 Rozebranie nczescii przelotowej betonowej przepustu fi 2000 (z odwozem i utylizacjg) m 7,00
11 Likwidacja wraz z utylizacjg istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn400 mb 9,50
x | D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * * * *
X D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw * * 4 *
12 Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy wraz z utylizacja m3 75,00
x D-02.03.01. |Wykonanie nasypéw * > ¥ *
13 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1V uzyskanego z dokopu m3 95,00
(z dowozem)
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * x
X D-03.01.01. |Kanalizacja deszczowa % 2 * ®
14 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,4 PVC mb 1,30
15 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,25 PVC mb 2,60
16 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur $0,4 PVC mb 14,00
17 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,2 PVC SN 8 kN/m2 mb 5,30
Wykonanie wpustéw deszczowych zeliwnych osadzonych na betonowej studzience
18 . . szt. 1,00
osadnikowej Dn500
X D-03.02.01. |Przepusty z rur HDPE *® * * *
Wykonanie czeséi przelotowej przepustow drogowych rurowych z rur HDPE fi 100 cm
utozonych na warstwie gruntu niespoistego frakcji 0/20 gr. 30 cm, fawie z kruszywa
19 zwigzanego cementem C3/4 gr. 30 cm m 13,50
Zasypka przepustu zwirem frakcji 0/31,5 warstwami po 30 cm
Na koricach przepustu wykonanie elemntu koriczacego z bet. C30/37
X D-03.04.01. |Regulacja urzadzen podziemnych * ¥ * *
20 Regualcja wysokosciowa studzienek wpustowych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej szt. 1,00
21 Regulacja/przebudowa pionowa studzienek dla zaworéw gazowych, wodociggowych szt. 6,00
22 Regulacja/przebudowa pionowa studni telefonicznych szt. 1,00
X D.04.00.00 |PODBUDOWY * * ¥ *
x D.04.01.01 Profilowanie i zageszcz‘anlem. pod{oz.a % " * .
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
23 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza wykonywane mechanicznie, gteboko$é 3 88.00
koryta do 41 cm (wraz z odwozem i utylizacjq) m !
54 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie, gtebokosé 3 3342.00
koryta do 36 cm (wraz z odwozem i utylizacja) m !
X D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowana mechanicznie * * ¥ *
25 Wykonanie.;.)odbudowy z miesz.ankf kruszywa niezwigzanego C90/3 m? 2598,00
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm




2% Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego €90/3 2 88.00
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m !
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 3
27 i o m 744,00
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 2
1663,00
28 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm m 0
29 Wykonanie.;?obocza z mieszanki. krt{szywa niezwigzanego C90/3 m? 798,75
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
X D.04.05.01 Warstwa wzmacniajgca lub podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanej i . .
cementem
30 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem 3 88.00
C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm m !
X D-05.03.23.a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * % *
31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowejbehaton gr. 8 cm w kolorze szarym na 4 88.00
podsypce piaskowej gr. 3 cm " ’
3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej Ekobehaton gr. 8 cm w kolorze szarym 3 545,00
na podsypce piaskowej gr. 3 cm m !
13 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej Ekobehaton gr. 8 cm w kolorze ) 199,00
grafitowym na podsypce piaskowej gr. 3 cm m !
Regulacja wysoko$ciowa nawierzchni z kostki betonowej
34 (robidrka kostki, rozbiérka podsypki, ewentualna rozbiérka podbudowy, wykonnaie nowej m? 35,00
podsypki, utozenie kostki z rozbidrki)
Regulacja wysokosciowa nawierzchni z trylinki
35 (robidrka trylinki, rozbidrka podsypki, ewentualna rozbiérka podbudowy, wykonnaie nowej m? 45,00
podsypki, utozenie trylinki z rozbiérki)
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * * *
X D.06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw , ciekéw i terenéw zielonych * ¥ *
36 Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu m? 450,00
37 Umocnienie dna i skarpy rowu kamieniem polnym na betonie C16/20 gr. 10 cm m? 18,00
X D-07.07.01 |Roboty budowlane w zakresie o$wietlenia drogowego * * *
38 Montaz i stawianie lampy o$wietlenia drogowego kpl 12,00
39 Utozenie kabla NAYY-J 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 497,00
40 Ostoniecie w rurach przepustowych dzielonych istniejgcych kabli, m 54,00
41 Wykonanie przepustéw dla projektowanego kabla m 115,00
42 Wykonanie uziemienia poziomego , m 12,00
43 Wykonanie uziomu pionowego , m 9,00
x | D.07.00.00 |0ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * *
X D. 07.05.01 |Bariery ochronne stalowe * * *
44 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej w rozstawie stupkéw 1,0 m m 26,00
x | D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC * * *
x D 08.01.01 |Ustawienie krawgznikéw betonowych i polimerobetonowych # * *
Ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie z oporem z betonu
45 m 69,00
€12/15 - h=12 cm
46 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem m 279,00
X D.10.00.00 |INNE ROBOTY * * *
x | D.10.10.01 |Umocnienie nawierzchni ptytami PDTP * * *
Umocnienie powierzchni jezdni ptytami betonowymi 180x80x16 cm na warstwie 2
47 ; SRR m 2492,00
wyréwnujacej z piasku gr. 2 cm

kwota netto [zi]

VAT 23% [Z]

kwota brutto [z]




Budowa drogi gminnej (ul.Transportowa) w Drezdenku

PRZEDMIAR ROBOT

i Pozycj.an wE Wyszczegé!nienie elementéw Jednostka e
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilosé
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ¥ *
X D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych *
1 Roboty pomiarowe na drogach : 534 m km 0,53
x D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drog * *
) Rozebranie podbudowy $red. gr. 20 cm z kruszywa kamiennego lub kruszywa i 325,00
stabilizownanego cementem (z odwozem i utylizacjg)
% *x - istniejaca jezdnia:270,0 m2 ¥ *
* x - zjazdy z kostki betonowej: 55,0 m2 * *
3 Rozebranie nawierzchni $red. gr. 20 cm z kruszywa kamiennego lub kruszywa . 2250,00
stabilizownanego cementem (z odwozem i utylizacjg)
* ¥ - istniejaca nawierzchnia jezdni z kruszywa: 2250,0 m2 * *
i Rozebranie nawierzchni z betonu cemntowego lub ptyt betonowych (z odwozem i m? 45,00
utylizacjg)
* * - zjazdy z betonu lub ptyt betoowych: 45,0 m2 * *
5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka (z odwozem i utylizacjg) m? 55,00
* ¥ - zjazdy z kostki betonowej: 55,0 m2 * *
6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej - srednia gr. warstwy 6 cm (z odwozem i utylizacjg) m? 270,00
¥ * - istniejaca jezdnia: 270,0 m2 * *
7 Rozebranie kraweznikéw kamiennych wraz z fawg betonowg (z odwozem ) m 35,00
* * - krawezniki kamienne z tawg betonowg: 35,0 m * *
8 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg (z odwozem i utylizacja) m 30,00
* * - krawezniki betonowe z fawg betonowa: 30,0 m * *
9 Rozebranie nawierzchni z trylinki (z odwozem i utylizacja) m 485,00
* * - istniejaca nawierzchnia z trylinki: 485,0 m * *
10 Rozebranie nczescii przelotowej betonowej przepustu fi 1000 (z odwozem i utylizacjg) m 7,00
* * - przepust pod ul.Transportowg i: 7,0 m * *
11 Likwidacja wraz z utylizacjg istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn400 mb 9,50
x | D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE ¥ *
X D-02.01.01 |[Wykonanie wykopéw * *
12 Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy wraz z utylizacjg m3 75,00
* * - wykop - prace ziemne przy przepustach: 65,0 m3 ¥ ®
X D-02.03.01. |Wykonanie nasypéw * ke
13 :l;/zl;?j:;i?asypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu m3 95,00
* * - nasyp - prace ziemne przy przepustach: 95,0 m3 * *
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO % ¥
X D-03.01.01. |Kanalizacja deszczowa * "‘
14 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur (30,4 PVC mb 1,30
* ¥ - przediuzenie istniejgcego odcinka kanalizacji: 1,3 m * ®
15 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 30,25 PVC mb 2,60
* * - przediuzenie istniejgcego odcinka kanalizacji: 2,6 m * *
16 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur (0,4 PVC mb 14,00
* * - nowy odcinek kanalizacji: 14,0 m ® *
17 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @0,2 PVC SN 8 kN/m2 mb 5,30
18 Wykon.anie vt/pustéw deszczowych zeliwnych osadzonych na betonowej studzience ey 1,00
osadnikowej Dn500




D-03.02.01.

Przepusty z rur HDPE

19

Wykonanie czeé¢i przelotowej przepustéw drogowych rurowych z rur HDPE fi 100 cm
utozonych na warstwie gruntu niespoistego frakcji 0/20 gr. 30 cm, tawie z kruszywa
zwigzanego cementem C3/4 gr. 30 cm

Zasypka przepustu zwirem frakcji 0/31,5 warstwami po 30 cm

Na koricach przepustu wykonanie elemntu koriczacego z bet. C30/37

13,50

D-03.04.01.

Regulacja urzadzen podziemnych

20

Regualcja wysokosciowa studzienek wpustowych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej

szt.

1,00

studnie rewizyjne: 1sz.

21

Regulacja/przebudowa pionowa studzienek dla zaworéw gazowych, wodociggowych

szt.

6,00

regulacja wysokosciowa zawordw: 6 szt.

22

Regulacja/przebudowa pionowa studni telefonicznych

szt.

1,00

regulacja wysoko$ciowa studni telefonicznych: 1 szt.

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczaniem podioia
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

23

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza wykonywane mechanicznie,
gtebokos¢ koryta do 41 cm (wraz z odwozem i utylizacjg)

88,00

- wlot ul.Transportowej z kostki betonowej: 88,0 m2

24

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie,
gtebokos¢ koryta do 36 cm (wraz z odwozem i utylizacjg)

3342,00

- jezdnia ul.Transportowej z kruszywa: 2743-820,0-260,0= 1663,0 m2

- jezdnia ul.Transportowej z ptyt betonowych: 820,0 m2

- jezdnia ul.Towarowej z kruszywa: 115,0 m2

- zjazdy z kostki przy ul. Transportowej: 545,0 m2

- skrzyzowanie wyniesione: 119,0+80,0:199,0 m2

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowana mechanicznie

25

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm

2598,00

- jezdnia ul. Transortowej z kruszywa: 2743-820,0-260,0= 1663,0 m2

- jezdnia ul.Transortowej z ptyt betonowych: 820,0 m2

- jezdnia ul.Towarowej z kruszywa: 115,0 m2

26

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

88,00

- wlot ul.Transortowej z kostki betonowej: 88,0 m2

27

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

744,00

- skrzyzowanie wyniesione: 119,0+80,0: 199,0 m2

- Zjazdy z kostki przy ul.Transortowej: 545,0 m2

28

Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm

1663,00

- jezdnia ul.Transortowej z kruszywa: 2743-820,0-260,0= 1663,0 m2

29

Wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CS0/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

798,75

- pobocza z kruszywa: 1065*0,75=798,75 m2

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajgca lub podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem

30

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm

88,00

- wlot ul.Transortowej z kostki betonowej: 88,0 m2




X D-05.03.23.a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowejbehaton gr. 8 cm w kolorze szarym na B 88.00
podsypce piaskowej gr. 3 cm m !
¥ * - wlot ul.Transportowej z kostki betonowej: 88,0 m2 * *
12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej Ekobehaton gr. 8 cm w kolorze szarym 2 545.00
na podsypce piaskowej gr. 3 cm m ’
# * - zjazdy z kostki przy ul.Transortowej: 545,0 m2 * *
13 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej Ekobehaton gr. 8 cm w kolorze 2 199.00
grafitowym na podsypce piaskowej gr. 3 cm m ’
* ¥ - skrzyzowanie wyniesione: 119,0+80,0: 199,0 m2 * *
Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki betonowej
34 (robiérka kostki, rozbidrka podsypki, ewentualna rozbiérka podbudowy, wykonnaie nowej m? 35,00
podsypki, utozenie kostki z rozbiorki)
* * - przylegte zjazdy z kostki betonowej: 35 m2 * *
Regulacja wysokosciowa nawierzchni z trylinki
35 (robiérka trylinki, rozbidrka podsypki, ewentualna rozbiérka podbudowy, wykonnaie nowej m? 45,00
podsypki, utozenie trylinki z rozbiorki)
* * - przylegte zjazdy z trylinki: 45 m2 * *
X D.06.00.00 ([ROBOTY WYKONCZENIOWE * ¥
X D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw , $ciekow i terenéw zielonych ¥ L
36 Humusowanie z obsianiem trawa - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu m? 450,00
* * - humusowanie z obsianiem terenéw zielonych: 450,0 m2 * *
37 Umocnienie dna i skarpy rowu kamieniem polnym na betonie C16/20 gr. 10 cm m? 18,00
* * - umocnienie wlotu i wylotu przepustu fi 1000 : 18,00 m2 * ¥
X D-07.07.01 |Roboty budowlane w zakresie o$wietlenia drogowego x *
38 Montaz i stawianie lampy o$wietlenia drogowego kp! 12,00
39 Utozenie kabla NAYY-J 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 497,00
40 Ostoniecie w rurach przepustowych dzielonych istniejgcych kabli, m 54,00
41 Wykonanie przepustéw dla projektowanego kabla m 115,00
42 Wykonanie uziemienia poziomego, m 12,00
43 Wykonanie uziomu pionowego, m 9,00
D. 07.00.00 [0OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
D. 07.05.01 |Bariery ochronne stalowe * *
44 Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej w rozstawie stupkéw 1,0 m m 26,00
x | D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *
X D 08.01.01 (Ustawienie kraweinikéw betonowych i polimerobetonowych = i
5 Ustawienie kraweinikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie z oporem z betonu m 69.00
C12/15-h=12 cm !
¥ * - kraweinik 15x30 cm na tawie bet. C12/15 z oporem: 69,0m * *
46 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem m 279,00
* * - opornikéw betonowych 12x25 cm na fawie z betonu C12/15 z oporem: 279,0 m * ®
X D.10.00.00 |INNE ROBOTY * *
x | D.10.10.01 |Umocnienie nawierzchni ptytami PDTP * x
07 Umocnienie powierzchni jezdni ptytami betonowymi 180x80x16 cm na warstwie 2 2492,00

wyréwnujacej z piasku gr. 2 cm

- jezdnia ul.Transortowej z ptyt betonowych: 820,0 m2




