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1. Informacje ogélne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ
z uwzglednieniem specyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robét
budowlanych na poszczegélnych stanowiskach pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowaé zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r.,
tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego rodzaju robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi.

Przygotowany plan powinien zostaé pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce
odpowiedzialnego za zagadnienia BHP.

Przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych nalezy wykonac przetozenie urzagdzen obcych i odtaczyc
istniejace urzadzenia.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwoéé przewrdcenia czesci konstrukji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi w poblizu prowadzonych prac jest
zabronione.

W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

budowe j jezdni o szerokosci 5,0 m ul. Transportowej
budowe poboczy gruntowych,

przebudowe zjazdéw,

budowg i przebudowe elementéw kanalizacji deszczowe],
budowg skrzyzowania z ul. Towarowg

budowe oswietlenia drogowego

przebudowe przepustu w ciggu rowu melioracyjnego

Nounswne

Kolejnos$¢ realizacji poszczeg6linych obiektéw:

- zgodnie z planem opracowanym przez wykonawce.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty:

- Droga gruntowa
- istniejgce przepusty,
- istniejgce lampy

Obiekty do rozbiérki:

- czes$c¢ konstrukcji drogi
- przepusty,

Obiekty do adaptaciji:

- brak

Montaz/budowa:

- nowej konstrukcji jezdni,
- przepustéw,
- oswietlenia drogowego



4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarzac nastgpujace elementy zagospodarowania:

- droga (w sytuacji prowadzenia robét podczas ruchu pojazddw)-
mozliwos¢ potracenia komunikacyjnego

- istniejace stupy energetyczne — ryzyko porazenia pragdem,

- przepusty nek gospodarczy do rozbiérki — ryzyko przygniecenia

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed wejiciem os6b
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej
1,50 m.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze
i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace. W szczeg6lnosci dotyczy to nie zamknietego
lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami.

5. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie¢ wystepowanie typowych zagrozeri zwigzanych z robotami drogowymi:
- skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,
- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
- wypadki podczas rozbiérki budynku gospodarczego — mozliwe,
- natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy iinstruowaé

pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegélnosci zawartych

w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktére ukoriczyty odpowiednie

szkolenia i legitymuja sie stosownymi dokumentami.

7. Roboty wykonywane z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

® utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
° stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

- Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione

- W czasie rozbiérki przebywanie oséb w zasiegu pracy koparki jest zabronione

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odfaczy¢ doptyw energii.

- Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego
w ruchu jest zabronione.
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Zabrania si¢ przechodzenia oséb w czasie pracy maszyn pomigdzy obiektem budowlanym
a pracujgcg maszyng;

Zabrania sie podnoszenia koparkg przedmiotéw o nieznanej masie;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg
zabronione.

Narzgdzia do pracy udarowej muszg by¢ sprawne technicznie.

8. Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki zagrozenia zwigzane z wykonywang praca
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

9. Zabezpieczenie pracownikéw przy pracach na wysokosci

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, kierownik lub wyznaczona przez niego osoba
zobowigzana jest do przeszkolenia pracownikéw z zasad BHP przy pracach na wysokosci.
Pracownikow nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci  poprzez wykonanie
tymczasowych pomostéw i balustrad.

Stosowanie odziezy ostrzegawczej.

W miejscach, gdzie nie moina zainstalowaé balustrad nalezy stosowad indywidualny sprzet
zabezpieczajacy (szelki, pasy itp.) przed upadkiem z wysokosci.

10. Roboty budowlane w strefach szczegélnego zagroienia

Strefy szczegélnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegllnego zagrozenia, wykonawca powinien
opracowac szczegbtowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajagce wymagania bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz przestrzega¢ stosowania tych instrukcji.

Szczegélne zagrozenia bezpieczeristwa
Szczeg6lne zagrozenia mogq wystapi¢ przy nastepujacych robotach:

roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

roboty ziemne w glebokich wykopach — przepusty- zagrozenie przysypaniem ziemig,

roboty przy montazu studni i przepustéw— zagrozenie przygnieceniem,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania czynnikdw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi:

roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga,

roboty budowlane, prowadzone przy montaiu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t — budowa kanalizacji deszczowej,
przepustéw i mostu w Ledzinie

montaz tablic drogowskazowych.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozacym niebezpieczeristwie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzymac
roboty i podja¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.
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11. Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia.

Maszyny i urzqdzenia
Kazda maszyna i urzadzenie musi posiadaé DTR,
Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatagji,
Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Prowadzenie robét
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposéb moiliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.
W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng,
Uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,
Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w spos6b uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyséci¢ i smarowag,
Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione,
SzczegbIng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy betonu cementowego.

Oznakowanie robét
Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami do kierowania
i wstrzymania ruchu pojazdéw.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
Na terenie prowadzonej rozbiérki powinien znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy oraz
dostepny telefon z numerami alarmowymi.
Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportu stuzby zdrowia nie moga zapewnic
szybkiego transportu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢
poszkodowanemu dostepne mu $rodki lokomocji.
Na budowie powinien by¢ telefon i wywieszony na widocznym miejscu wykaz telefonéw
i adreséw:
punktu medycznego;
strazy pozarnej;
posterunku policji;

e najblizszego punktu telefonicznego.

Wymienione wyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi.
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12. Obowigzki pracownika i personelu nadzorczego

Obowiazki pracownika i personelu nadzorczego wynikajace z Kodeksu Pracy
art. 223, 234, 235

e Pracownik zobowigzany jest:

- znac przepisy i zasady bezpieczeristwa i higieny pracy;

- wykonywac prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy;

- dba¢ o nalezyty stan powierzonych maszyn, narzedzi, i sprzetu, niezwlocznie zawiadomic
0 zauwazonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrozenia zycia i zdrowia ludzkiego.

e  Kierownik zobowiqzany jest:

- organizowac pracg na budowie w sposéb zgodny z przepisami BHP;

- zapewnic przestrzeganie na budowie przez pracownikéw przepisow i zasad BHP.

* Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen techniczn ych

- Projekt budowlany oraz dziennik budowy/rozbiérki — w miejscu budowy/rozbidrki.

- Pozostate — w siedzibie firmy realizujgcej roboty.

13. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Niektére z planowanych do wykonania robét majg charakter szczegélnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21a, ust. 2 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku
Z powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
pracy na swoich stanowiskach, wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiada¢
aktualne sSwiadectwa ukoriczonych szkolen podstawowych BHP oraz przej$¢ instruktaz na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegbinych zakreséw robét, z przedstawieniem
zagrozen mogacych wystapié w trakcie robét. Instruktaz pracownikéw prowadzony przez
kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczgciem kazdej nowej, szczegélnie
niebezpiecznej roboty z przedstawieniem niebezpieczeristw, na ktére narazony bedzie pracownik,
wraz z przedstawieniem sposobu ich unikniecia. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego
powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na
ktdrym pracuja.

o r:{‘cowai:
mgr inZ. Filip Walczak
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Opinia Geotechniczna
z Dokumentacja badan podtoza gruntowego

do projektu: Rozbudowy ul. Transportowej, dz.nr 1125,
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Criniz Geotechniczna z Sokumentacjs baded podioia gruntowego do projekiu:
rozbudowy ul. Transportowej, dz.nr 1125, 1362 (obreb Drezdenko), 471/3 (obreb Niegostaw)
w Grezdenku, gmina Brezdenko, powiat strzefecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie

1. Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podioza gruntowego
1.1. Wstep

Niniejszg Opinig geotechniczng z Dokumentacja badan podfoza gruntowego wykonano
na zlecenie Projektanta: P.W. ,FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.0., reprezentujgcego Inwestora:
Burmistrza Drezdenka z siedzibg przy ulicy Warszawskiej 1 w Drezdenku.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do projektu rozbudowy ul. Transportowej w Drezdenku.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢
1: Zasady og6lne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materialy kartograficzne i literature
fachowa.

Przy opracowywaniu dokumentacji, oprécz wykonanych w jej ramach prac, wykorzystano
Szczegbtowa Mapeg Geologiczng Polski ark. Trzebicz (390) opracowang przez Panstwowy Instytut
Geologiczny w 1997 r. (aut. M. Studencki).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycja jest rozbudowa ul. Transportowej zlokalizowanej na dziatkach
o nr ewidencji 1125, 1362 (obreb Drezdenko), 471/3 (obreb Niegostaw) w Drezdenku.
Projektowana rozbudowa obejmuje odcinek ul. Transportowej o dtugosci ok. 600 m, ktérego
poczatek znajduje sie w miejscu skrzyzowaniu ul. Transportowej z ul. Pierwszej Brygady.

Rozwigzania konstrukcyjne projektowanego uktadu drogowego zostang opracowane po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestyciji.
Obiekt zostat wstepnie zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w maju 2022 roku. Zakres badafi obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badar i przedstawionych na zataczonych do zlecenia mapach, czterech otworéw
badawczych gtebokosci 2,0+5,0 m ponizej poziomu terenu/nawierzchni.
Niniejsza dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych. Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegélnych otworéw badawczych,
- wykonanie badan podfoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okredlenie warunkéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.
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1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan
4 otwory badawcze od poziomu istniejgcego terenu/nawierzchni do gtebokosci 2,0+5,0 m ponizej
poziomu terenu/nawierzchni.
tacznie wykonano 11,1 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podfoza gruntowego wykonano s$widrami typu Eijkelkamp systemem
recznym —okretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wierceri wykonanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w normie PN-B-04452:2002
~Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
o parametr wiodacy Iporaz I,.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 3 sondowania dynamiczne gruntow
niespoistych od poziomu istniejacego terenu/nawierzchni do gtebokosci 0,9+2,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 4,9 mb sondowan.

Sondowania swoim zakresem obejmuja réwniez grunty nasypowe, organiczne, mafo spoiste lub
spoiste, dla ktérych sondowanie nalezy traktowaé tylko orientacyjnie /uzupetniajaco.

Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczna lekka typu DPL.

Interpretacja sondowan zostata wykonana w oparciu o norme: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
»Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacjg wykonanych sondowari przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowan w zat. nr 3.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercert badawczych i sondowari pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiaréw prostokgtnych w nawiagzaniu do statych obiektéw zagospodarowania terenu.
Badania wykonano poboczu istniejacej jezdni ul. Transportowej, a rzedne wysokosciowe
wyznaczono w odniesieniu do istniejagcych elementéw uzbrojenia terenu oznaczonych
na otrzymanej od Zleceniodawcy mapie sytuacyjnej.
Lokalizacje poszczegélnych punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujace okreslenie: rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy,
zawartosci zanieczyszczen obcych, zawartosci zanieczyszczen organicznych w iloéci 26 sztuk.
Wyniki badar analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatacznikach nr 2 i 3 tj. w kartach
dokumentacyjnych otwordéw i kartach sondowar dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Obszar badari obejmuje odcinek ulicy Transportowej o dtugosci ok. 600 m, ktéry swéj poczatek
ma w miejscu skrzyzowania z ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku.

Przedmiotowa ulica Transportowa zlokalizowana jest w obrebie dziatek nr 1125, 1362 (obreb
Drezdenko oraz dziatki nr 471/3 (obreb Niegostaw), usytuowanych we wschodniej czeéci miasta
Drezdenka. Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana droga ma réowninny charakter
o niewielkich niwelacjach terenu, uzbrojony. Przez przedmiotowe dziatki przebiegaja sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggowej, gazociagg, a takie sieci instalagji telekomunikacyjne;j
i elektroenergetycznej.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego teren, na ktérym
potozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska podprowincji
Pojezierza Potudniowobaftyckiego, makroregionu Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej oraz
w koricowej klasyfikacji do mezoregionu Kotlina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badar potozony jest w czeéci pétnocnej w obrebie
pradolinnego tarasu erozyjnego, natomiast w czeéci potudniowej w obrebie réwniny
wodnolodowcowej. Rodzime podioze gruntowe zbudowane jest z piaskéw rzecznych i piaskéw
zwirowatych wodnolodowcowych Stadiatu gérnego Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Starej Noteci, ktéra przeptywa w
odlegtosci ok. 30 m na pétnocny-wschéd od skrzyzowania ul. Transportowej z ul. Pierwszej Brygady.

Wg mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Gorzéw Wikp. wahania lustra wody w rzece wynosza
3,5m, przy czym okres nizéwki obejmuje okres VI-XI, za$ kulminacja osiggana jest w miesigcach
wiosennych II-IV.

1.9. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna analizowanego obszaru jest niejednorodna i zmienna w zaleznoéci od
lokalizacji otworéw badawczych. Grunty badanego obszaru nalezg do gruntéw antropogenicznych
oraz gruntéw rodzimych: organicznych i mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomigdzy otworami badawczymi szczegétowa budowe
geologiczng okreélono indywidualnie dla poszczegdinych otworéw geotechnicznych.
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Otwér nr 1 wykonano w poboczu gruntowym jezdni ul. Transportowej w rejonie skrzyzowania
ul. Transportowej z ul. Pierwszej Brygady.

W dokumentowanym podtozu gruntowym do gtebokosci 2,1 m p.p.t. nawiercono nasypy
niekontrolowane zbudowane z piaskéw préchniczych, szlaki, gruzu ceglano-betonowego i wstawek
gliniastych. Wiercenia zakoriczono na gtebokosci ok. 2,1 m p.p.t., gdzie napotkano na przeszkode,
uniemozliwiajaca gtebszy odwiert.

Otwér nr 2 wykonano w poboczu ul. Transportowej okoto km 0+250.

Rodzime podioie gruntowe, ponizej warstwy nasypéw niekontrolowanych zbudowanych
z piaskow préchniczych, gruzu ceglano-betonowego i wapna, zalegajacych do gtebokoéci 0,6 m
p.p.t., zbudowane jest z gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym: piaskéw gliniastych
z domieszky pojedynczego zwiru, na glinach i glinach piaszczystych, przewarstwionych lokalnie
piaskiem pylastym.

Otwor nr 3 wykonano w poboczu ul. Transportowej okoto km 0+400.

Rodzime podtfoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych:
piaskow préchniczych z pojedynczymi kamieniami zalegajacych do gtebokosci 0,6 m p.p.t.,
zbudowane jest z érednio zageszczonych piaskéw drobnych, podscielonych na gtebokoéci 0,9 m
p.p.t. przez gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace w stanie twardoplastycznym.

Otwér nr 4 wykonano poboczu ul. Transportowej okoto km 0+550.

Rodzime podfoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych:
piaskéw préchniczych z kamieniami, zalegajacych do gtebokosci 0,5 m p.p.t., zbudowane jest
z $rednio zaggszczonych piaskdw $rednich, na pograniczu piaskéw grubych.

Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegolnym rodzajom
osadow /zat. 4/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w maju 2022 roku zwierciadto wody gruntowe
nawiercono jedynie w otworach nr 2 i 3, gdzie zwierciadto wody wystepujacej w postaci saczen
nawierconych na glgbokosci 1,4+1,7 m p.p.t. tj. na rzednych wysokosciowych 28,62:28,75 m n.p.m.
i stabilizowafo sig na gtebokosci 1,56+1,66 m p.p.t. tj. na rzednych wysokosciowych 28,59:28,66 m
n.p.m.

Nalezy sig jednak liczy¢ z mozliwoscia wystapienia wody zawieszonej, szczegélnie na stropach
gruntow spoistych, zwtaszcza w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych lub wiosennych
roztopow.
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1.11. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntéw wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych. Ze wzgledu
na roznice w uziarnieniu i stopniu zageszczenia w obrebie warstwy IV wydzielono podwarstwy.
Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 »Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe [ stanowig grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw
prochniczych, gruzu ceglano-betonowego, szlaki, wapna i wstawek gliniastych.

Zasadniczo grunty te stanowia grunty stabonosne o nieregularnym uziarnieniu, duzej
odksztatcalnosci, niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli wystgpia
w poziomie posadowienia.

W otworze nr 1 nasypy niekontrolowane zbudowane sa w zdecydowanej czesci z piaskéw
préchniczych i gruzu ceglano-betonowego.

W otworze nr 2 nasypy niekontrolowane wystepuja przypowierzchniowo do gtebokoéci max.
0,6 m p.p.t. i zostang usunigte na etapie korytowania pod droge.

W otworze nr 1 nasypéw niekontrolowanych do gtebokosci 2,1 m p.p.t. nie przewiercono.
nasypow niekontrolowanych.

Warstwe Il stanowi grunty rodzime organiczne: piaski préchnicze, lokalnie z domieszkami kamieni,
ktore stanowia grunty stabonosne o niskich parametrach geotechnicznych. W przypadku
wystgpienia gruntéw organicznych w poziomie gérnego poziomu robét ziemnych zaleca sie ich
usunigcie/wymiane i wykonanie nasypu z gruntéw sypkich o wskazniku réznoziarnistoéci U>3
oraz doggszczenie koryta drogi do uzyskania wymaganego projektem wskaznika zageszczenia s,
wskaZnika odksztatcenia lp < 2,2 i wtérnego modutu odksztatcenia odpowiednio dla przyjetej grupy
nosnosci.

Warstwe Il stanowia grunty rodzime mineralne: piaski pylaste i piaski drobne, wystepujace
w stanie $rednio zaggszczonym, dla ktorych przyjeto sredni stopien zageszczenia I1p=0,40.

Warstwe IV stanowig grunty rodzime mineralne: srednio zaggszczone piaski rednie i piaski érednie
na pograniczu piaskdw grubych, w obrebie ktérych ze wzgledu na réinice w zageszczeniu
wydzielono podwarstwy:

Podwarstwe IVa stanowig piaski $rednie, wystepujace w stanie na pograniczu stanu luznego
i Srednio zaggszczonego, dla ktérych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,35.

Podwarstwe IVb stanowig piaski $rednie, wystepujace w stanie $rednio zageszczonym, dla ktérych

przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40.
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Warstwe V stanowia grunty rodzime mineralne: grunty spoiste wyksztatcone w postaci piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin i glin pylastych, wystepujacych w stanie twardoplastycznym,
dla ktérych przyjeto Sredni stopien plastycznosci I, = 0,20.

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegélnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zatgczniku nr 4.

1.12. Wnioski

1. Podtoze gruntowe analizowanego obszaru rozbudowy ul. Transportowej na dz. 1125, 1362
(obr. Drezdenko), dz.nr 471/3 (obr. Niegostaw) rozpoznane zostato za pomocg czterech otworéw
badawczych wykonanych do gtebokosci 2,1+5,0 m ponizej poziomu terenu/nawierzchni oraz trzech
sondowar dynamicznych wykonanych do gtebokosci 0,9+2,0 m ponizej poziomu terenu.
2. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- nasypow niekontrolowanych (warstwa 1),
- gruntéw organicznych: piaskéw préchniczych (warstwa 1),
- piaskéw drobnych i pylastych (warstwy lil),
- piaskow srednich i piaskéw $rednich na pograniczu piaskéw grubych (warstwy 1V),
- piaskdw gliniastych, glin piaszczystych, glin i glin pylastych (warstwy V).
3. W otworach badawczych wykonanych w maju 2022 roku jedynie w dwéch otworach
badawczych nawiercono wode gruntows, w postaci saczen, ktéra stabilizowata sie ostatecznie
na gtebokosci 1,56+1,66 m p.p.t. tj. na rzgdnych wysoko$ciowych 28,59+28,66 m n.p.m.
Ponadto ze wzgledu na lokalnie wystepujace grunty spoiste i ich przewarstwienia w podtozu
gruntowym moga wystapic¢ wody zawieszone.
Warunki wodne okreslono jako zte.
4, W ujeciu ogélnym budowa geologiczna w poszczegélnych otworach badawczych
przedstawia sie nastepujaco:

- W otworze nr 1 — podfoie gruntowe zbudowane jest z nasypéw niekontrolowanych,
zbudowanych w zdecydowanej czesci z piaskéw préchniczych i gruzu ceglano-betonowego.
- W otworze nr 2 — rodzime podfoie gruntowe, ponizej przypowierzchniowych warstw gruntow
nasypowych, zbudowane jest z twardoplastycznych gruntéw spoistych: piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych, lokalnie przewarstwionych piaskiem pylastym;
- W otworze nr 3 — podtoze gruntowe zbudowane jest z osadéw piaszczystych zalegajacych do
gtebokosci 0,9 m p.p.t., na twardoplastycznych glinach, glinach pylastych i piaskach gliniastych.
- w otworze nr 4 - rodzime podioze gruntowe, poniiej przypowierzchniowej warstwy piaskéw
prochniczych zbudowane jest piaskéw $rednich i piaskéw $rednich na pograniczu piaskéw grubych.
51 Dominujace w budowie geologicznej w otworach nr 4: piaski drobnoziarniste naleza do grupy
gruntéw niewysadzinowych, jednak ze wzgledu na wystepowanie w pozostatych otworach grunty
spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste lub piaski drobne o duzym stopniu
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zaglinienia zaleca sie przyjecie grupy nosnosci dla catego projektowanego odcinka jak dla grupy
gruntow wysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla
wykopdw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej < 2,0 m) zaleca sie
przyjecie grupy nosnosci podtoza gruntowego jako G4 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczgca okreslenia grupy no$nosci gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy
do Projektanta.

6. Dominujgce w budowie geologicznejw otworze nr 5: piaski gliniaste i gliny piaszczyste naleig
do grupy gruntéw wysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podioza konstrukgji
nawierzchni (dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej <
1,0 m) zaleca sig¢ przyjecie grupy noénosci podtoza gruntowego jako G4 zgodnie z zaleceniami
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczaca okreslenia grupy nosnoséci gruntéw wystepujgcych w podtozu nalezy
do Projektanta.

7. Zasadniczo dominujgce w budowie geologicznej w otworze nr 1 nasypy niekontrolowane sg
gruntami stabono$nymi o niejednorodnym uziarnieniu i niskich parametrach geotechnicznych,
wymagajacymi wg zaleceri Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
indywidualnego projektowania. Ze wzgledu na uziarnienie, w ktdrym dominujg piaski préchnicze i
gruz ceglano-betonowy, przy zatozeniu dogeszczenia gruntéw i spetnieniu wymagan nos$nosci,
mozna sklasyfikowac je do grupy gruntéw wysadzinowych.

Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopdw i nasypdw > i <
1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej < 1,0 m) zaleca sig¢ przyjecie grupy nosnosci
podfoza gruntowego jako G4 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podfoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwoéé
przenoszenia obcigzen i drgari, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

9. Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwoéé przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na s$rodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

i+ 3 Budowlane ul. Daszyriskiego 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
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Cpinia Ceotechinicznz 2 Dokumentacjg bada podicia gruntowego do projekiu:
rozbudowy ul. Trensportowe], dz.nr 1125, 1362 (obrgh Drezdenko), 471/2 (okbreb Niegosiaw)
w Drezdenku, gmina Drezdenke, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddziwo lukbuskie

10. Zaleca sie¢ do obliczen wykorzysta¢ szczegétowe parametry geotechniczne zawarte
w zatgczniku nr 4, w powiazaniu z budowa geologiczng ustalong i przedstawiong w zat. nr 2.

11. Prace ziemne (odbiér wykopu, kontrola zageszczenia i nosnosci wykonywanych warstw)
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

12. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.1

ul. Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.
ynskieg P Profil numer Otw.1 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowoéc: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak ]
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Regdnat 3692 i ti.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17
33 2 e - o =
° & c N ) = c . (5]
0| 88, | & _ Prafl Przelot S s £t g 5 | 8§ §%8
| 88 B g litologiczny Opis litologiczny 5 o £ 8 5 |&an a 2y
81588 2 < 2L 2 E |56S | o2
3 5 £ 8| = % 8 2
2 [m.p.pt]| @ [m] @ 2 N a
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskéw
préchniczych, szlaki, gruzu ceglano-betonowego i
wstawek gliniastych
2 e
% q nN | w szg 0.48
Z|Z
2.10 rzeszkoda
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zet N 22

ul. Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.
yOekieg P Profil numer Otw.2 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosé: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej System wiercenia: Regcznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak -
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzguna: 30.52 mn.p.m,
Wojewédztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1 : 50 ] Data wiercenia: 2022-05-17
83 2 g o ‘_" =
2 c ) 2 c (3]
0| 8 © e Protl Przelot o & 2 g g 5 |85 _| 8%
c|l 2085 B litologiczny Opis litologiczny 5 P 5 B o |aeNB| a 5§
8 E g 2 a () o c |28 2
81 £ E |Sg| 5| 8 |5 | 2%
Q > @ n ©
2 [impp] @ [[m) (m] 2 s N s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N Nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskéw
% % % préchniczych, gruzu ceglano-betonowego i wapna nN | s2g
z(Z|
AN 3
« A4 .’| 0.60( Piasek gliniasty z domieszka pojedynczego zwiru,
DLt szaro-brazowy
A Pg+Z
1.70 1.7 : .‘ P S
L 20 /// 1.90| Glina szara Vv tpl 0.15
/] c
e £ .
5|8
HE /
§ & 3.0 / +'4 2.90| Glina piaszczysta z domieszkg kamieni, szara
/ Gp+KO
/ . THY)
3.40| Piasek pylasty mocno zagliniony, szary Pr i szg
3.70| Glina piaszczysta szara
Gp v tpl 0.20
5.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka

ul. Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Drezdenko
Gmina: Drezdenko

Powiat: Strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej
Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 30.15 m n.p.m.

Skala 1: 50 1 Data wiercenia: 2022-05-17

w O =] © © =
v o £ c © 2 = -5
o| €8 | &  Profl Przelot 5 | 2 2 i 5 |§§ | §%
| 89F| 8 litologiczny Opis litologiczny = % £ 3 & 2§08 5 §
8858 2 3 |s8| 5| ¢ |28°| &8
& £ E |8 5| & |°8 | °%
2 [m.p.p.t] ] [m] [m] 17) o N 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
- Piasek préchniczny z pojedynczymi kamieniami,
g ciemnobrazowy PH+KO!| 11
T szg
% L 0.60 Piasek drobny mocno zagliniony, brazowy Pd m
§ 1.0 / / A 0.90| Glina jasnoszaro-brazowa G 0.20
5 g éy/ 1.10| Glina pylasta jasnoszaro-bragzowa Gr
140\ \/ 48 c - .| 1.40]| Piasek gliniasty na pograniczu gliny PalG v tpl 045
1.6 S piqszczystej. jasnoszaro-brazowy aiap :
Ay// 1.70 | Glina pylasta szaro-bragzowa Gn
2.0 (==
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.4

ul. Daszyriskiego 12/2, Gorzéw WIkp.
ynskieg P Profil numer Otw.4 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowo$é: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak ]
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Ragdna: 30.37 m n.p.m.
Wojewédztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1 : 50 1 Data wiercenia: 2022-05-17
83 2 ] & t_v =
28 | o Profi 5 8| 3| € |8 | <2
2 2852 ® litologiczny P Opis litologiczny =2 %% £ 5 |8 g fa) gg
8 g E g g 8 ] 5 c L2¢ 8 s
@ [ B S 8 |0g (28
s 5 & & & R o
m.ppg)| @ | [m] [m] a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
£ R Piasek préchniczny z kamieniami, ciemnobrazowy PH+KO 0.60
g 0.15| Piasek préchniczny ciemnobrazowy I
k) PH 0.46
T 0.50| Piasek Sredni na pograniczu piasku grubego, w
§ jasnobrazowy IVb 0.43
o
g § M 1.00| Piasek redni na pograniczu piasku grubego, PalPf szg
3| jasnobrazowy IVa 0.37
x| m
1.50| Piasek $redni brgzowy
Ps IVb 0.42
2.0 2.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal e 3.1

. Askiego 1 ¢ :
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp Profil numer Otw.1 Sonda R
Miejscowos¢: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowe;j System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzgdnaral.520m np.i.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17
Giebokosé e Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
zwierciadia | g litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
wody 2
© N N Ip/() | |
m.ppi] & llo§¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy 1 e S
= 5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 5 llllllllllllll!lIlllllllllllllllllllllll 7 8 9 10
13 15 0.48 | 0.94
=
]
nN

Nasypy
Nasyp

ji

4 mdnd

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki

Rt

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Profil numer Otw.3

BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.2

Sonda Nr: 2

Miejscowos$¢; Drezdenko
Gmina: Drezdenko

Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej
Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak

Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 30.15 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17

Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwien:ad{a E, litologiczny Luiny| Srednio zageszcz ] Zageszczony
wody 2
£ Nio | Ner |0 1
mepl | 3 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy e hor | T/l | ls
1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 7 ) 9 10
- 1.1 L1} 1 L1 1 11 1111 i 8 19 0.50 0-94
g |
x
2 IS 10 9 0.43 | 0.93
o i
2
s c
8§
B
o~y |4
16

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Profil numer Otw.4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Ak

Sonda Nr: 3

Miejscowos$é: Drezdenko

Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej

System wiercenia: Recznie

Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak -
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzedna: 30.37 m n.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc:adia § litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
wody 2
© N N Ip/(l 1
mepd | @ [ llo&¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy 0 | M 1)) G
1 2 3 5 1.1 1.1 111 l10] L1 I15l 2 |20l i 1 I25l 1L l30I ¢ l35l 11 I4ol 11 1451 L33 7 8 9 10
. 8 AR 0.
§ ] PH 6 12 ﬁf&g_ 883
£ ]
.
I 9 9 9 [ 043093
< 31 J
5 ]
1k L s 5 | 5 | 037|082
2] _ﬁ 100004 Ps
) n s
a
1 i 8 8 0.42 | 0.92
2‘ N + .'

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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