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Pelnomocnik: Pan Filip Walczak
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe »FAWAL” Filip Walczak
ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzdw Wlkp.

w imieniu Inwestora: Gminy Drezdenko

Dotyczy: wniosku nr F-P-TRA-219-2022-06 przekazano do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp. w
dniu: 31.08.2022 r. w sprawie uzgodnienia inwestycji drogowej dla zadania pn.. ,, Budowa drogi gminnej -
ulica Transportowa w Drezdenku”.

Lubuski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow na podstawie art. 89 ust. 1, art. 91 ust.
4 pkt. 316, art. 92 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami /t.j. Dz. U.
z 2022r., poz. 840/ oraz zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych /t.j. Dz.
U. z 2022 r,, poz. 176/, opiniuje bez uwag inwestycje drogows dla zadania pn.: ,, Budowa drogi
gminnej (ulica Transportowa) w Drezdenku” na podstawie zalgczonego projektu budowlanego
zagospodarowania terenu oprac. przez Jjedn. proj.: ,FAWAL” Filip Walczak w Gorzowie Wikp.,
(data oprac.: 29.08.2022 r.), dla obszaru obejmujgcego dziatki i czesci dziatek o nr ewid.: 1099
(ul. Pierwszej Brygady — skrzyzowanie z ul. Transportows); 1124 1 1125 (czes¢ - ul. Transportowa
do wysokosci posesji Pierwszej Brygady nr 28a); 1117 i 1116 (ul. Towarowa/Pogodna); 1123/5
(dziatka pomiedzy ul. Transportows i Towarowa); 1130 (czg$¢ - ul. Transportowa do skrzyzowania
z ul. Towarowsg); ktére sa zlokalizowane w obrebie granic zabytkowego zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Drezdenko, wpisanego do rejestru zabytkéw orzeczeniem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze pod nr KOK.I-197/61 z dnia 3. 04. 1961 r. oraz decyzjg
pod nr KOK-1-197/61-238-2182/75 z dnia 31. 01. 1975 r. Zgodnie z sentencjg ww. decyzji o wpisie
do rejestru zabytkéw zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Drezdenka, teren potozony
w promieniu 1000 m od granicy Scistej ochrony konserwatorskiej, objety zostal ochrong
krajobrazows. Wskazany obszar podlega ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Pozostaty teren inwestycyijny obejmujgcy dzialki i ich czesci o nastgpujgcych nr ewid.: czesé
dziatki 1124 oraz cze$é 1125 (ul. Transportowa — ponizej posesji ul. Pierwszej Brygady 28A);
1129; pozostata czesé dziatki 1130; 1361/3; 1362; 1137; 1138; obr. Niegostaw: dz. nr 430; 425/2;
471/3; 429/1; 426, znajduje sie poza granicg zabytkowego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Drezdenka, wpisanego do rejestru zabytkéw, a tym samym nie podlega ochronie
konserwatorskiej, zgodnie z ustawg o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami.

Jak ustalono, na obszarze planowanej inwestycji nie zlokalizowano stanowisk
archeologicznych, natomiast podczas robét ziemno-budowlanych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji, w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku nalezy postepowaé
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zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj.: Dz. U. z 2022 1., poz. 840) , Kio w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co, do ktérego isinieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1)
wstrzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyé, przy
uzyciu dostgpnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 3) niezwlocznie zawiadomié o
tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jeSli nie jest to mozliwe, wlasciwego
wdjta (burmistrza, prezydenta miasta); 4) wdjt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiqzany
niezwlocznie, nie diuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw
przyjete zawiadomienie, o kidrym mowa w ust. I pkt 3.”

Ponadto, wg art. 33 ust. 1 ww. ustawy: ,, Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do kiérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiqzany, przy uzyciu
dostepnych Srodkow, zabezpieczyé ten przedmiot i oznakowal miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie zawiadomié o znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego burmistrza [...]".

Przedmiotowa opinia konserwatorska zostata wydana na wniosek Zainteresowanego.

Otrzymuje: Adresat —w zal. 1 egz. projektu zagospodarowania terenu.

Aa. (3037) oprac.: st. insp. mgr inz. Matgorzata Witka
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 95 736 56 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PW FAWAL
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Filip Walczak
tel. 95 736 56 22 ul. Kobylogorska 16a
jaroslaw krassowski@psgaz.p! 66-400 Gorzéw Wikp.

Gorzéw Wielkopolski, 07.07.2022

Wasz znak: b/n
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.575.22

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz

Dot.: Uzgodnienia projektu rozbudowy drogi.
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, m. Drezdenko, ul. Transportowa.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przedtozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, {j.:

* czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia (wybudowana po roku 2001),

Powyzsza sie¢ gazowa ulozona zostala na normatywnej glebokosci a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu, na
ktérych sporzgdzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych,

tj. regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na
planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne w celu okreélenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa $redniego ciénienia zostata oznaczona kolorem zielonym na
Zatgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna sieé gazowa jest
w dobrym stanie technicznym i nie znajduje si¢ w obowigzujgcym Planie
Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Odqzia# Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 ) XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 66-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowv: 10 488 @17 n&n - R e el
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W odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone
zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych szerokosci 1,0m
PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace
w obrebie stref kontrolowanych mogag byé prowadzone tylko po wczes$niejszym
uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej —
Oddzialem Zaktadem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownig
w Gorzowie WIkp., Placowka Gazownicza w Drezdenku, ul. Niepodlegtosci 17,
66-530 Drezdenko.

Ponadto zgodnie z normg ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe — Pasy
eksploatacyjne — Wymagania ogéine dotyczgce wyznaczania pasa eksploatacyjnego
dla sieci gazowych wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,0 m.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania opiniujemy pozytywnie.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodéw gazowych (podsypka
i nad sypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggéw. Wymagania ogoélne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociggi odkryte w trakcie
prowadzenia robét po ich zakoriczeniu nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejgcej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
tasmg lokalizacyjng i taSmg ostrzegawczg.

2. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna/wytaczona z eksploatacii sie¢
gazowa oraz przylagcza nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej przykrycia i obnizac
rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalez¢ si¢ 0,5 m ponad
ulozong siecig gazowa.

3. W miejscach istniejgcej, wybudowanej na sieci i przytgczach armaturze zaporowej
i zaporowo — upustowej, poziom istniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowacé

do poziomu projektowanej nawierzchni.

Polska Spotka Gazownictwa sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sgd Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 ) Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
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4. W miejscach robét bez wykopowych, tj. przeciskéw i przewiertéw projektowane
elementy lokalizowa¢ ponizej istniejgcej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.

5. Przy zblizeniach gazociagéw do podziemnej infrastruktury (elementéw
uzbrojenia terenu) odlegtosé miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywacé recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowaé
ziemi pochodzacej z wykopdw, materialow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz
podejmowaé dziatai moggcych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowe;j wylgczonej
z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystgpowania gazu w przewodach
gazociggow nieczynnych.

7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiescié informacje dla
Inwestora i Wykonawcy robét o nastepujacej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysziosci mogg powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprécz
kosztow usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, moga byé obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesylowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowan dla odbiorcow z tytulu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzgdzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.”

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
gazowych Inwestor zwraca sie do OZG w Gorzowie Wikp. o wydanie warunkéw
przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczna, uzyska jej uzgodnienie
w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wiasny koszt.

9. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen gazowych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie

wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
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mapie, a jej rzeczywistym  przebiegiem. W  przypadku odkrycia
niezainwentaryzowanej sieci gazowej lub stwierdzenia niezgodno$ci podanych
w uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast
0ZG Gorzéw Wikp. — ww. Gazowni€.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy prébne,
w celu ustalenia zgodnoéci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié
pisemnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim — ww. Placowke
Gazowniczg w Drezdenku o terminie ich rozpoczecia, powotujgc sig na znak naszego
pisma.

12. Opinia wazna jest 24 miesigce od daty wystawienia. Opinia wazna jest tgcznie

z map3 stanowigca zatacznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do
opracowania objgtego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji
wysokosciowej z ww. siecig gazowg kazdorazowo nalezy zgtosic¢ ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gazownig w Gorzowie Wikp. powotujac si¢ w odpowiedzi
na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych"
za uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sieC gazowa
naliczona zostanie optata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy uregulowa¢ na

podstawie dostarczonej odrebng korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1.) Plan sytuacyjny — 1 szt.
Otrzymuja:

1.) Adresat
2.) Gazownia/Placowka
3.) a/a
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