PRZEKROJ PODLUZNY

Umocnienie dna i skarpy rowu
kamieniem polnym na betonie
C16/20gr. 10cm

Bariera drogowa b+ L Niweleta nawierzchni ciggu komunikacyjnego Bariera drogowa

Umocnienie dna i skarpy rowu
kamieniem polnym na betonie
C16/20gr. 10cm
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\{ Element koriczacy C30/37 Element koAczacy C30/37 ’J

PRZEKROJ POPOPRZECZNY

Niweleta nawierzchni ciggu komunikacyjnego ‘

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"

JEDNOSTKA Wa Filip Walczak
PROJEKTOWA ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

/ BURMISTRZ DREZDENKA
INWESTOR
ul.Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Warstwa zasypki zwirowej 0/31,5 zageszczona

do 1s=1.00 i ulozona wokét rury warstwami gr. 30 cm

OBIEKT Budowa drogi gminnej
Przepust z rur spiralnie karbowanych z PEHD $1000mm, SN8 (ul.Transportowa) w Drezdenku

Wiot i wylot przepustu $cigé¢ do powierzchni skarpy rowu/nasypu i umocni¢ za pomoca ot strzelecko-drezd y
e powiat strzelecko-drezdenecki

brukowca nieregularnego 10/15cm na warstwie z bet. cementowego C8/10 gr. 15cm ADRES « gmina Drezdenko: obreb: 1. Drezdenko; 14-Niegostaw
min. 30 crh  Grunt niespoisty frakcji 0/20mm (k;o>8 m/dobe)
30cm tawa przepustu - mieszanka kruszylv[\}/a zwigzanego cementem C3/4 FAZA PROJEKT BUDOWLANY
1.40
’ i BRANZA DROGOWA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
. . nr26/2002/G
Projektant | merinz. Filip Walczak SO 2e00on . |20.08.2023
(br.drogowa) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz upr. DFJL:fSV{OOZ‘V:OOD/ll 20.04.2023
(br.drogowa) Romankiewicz w specjalnodci drogowe]
RYSUNEK PRZEPUST POD UL.TOWAROWA
DATA:
20.04.2023 skata: 1:50 NR RYSUNKU: 5 ARKUSZ RYSUNKU: 1




