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66-400 Gorzow Wielkopolski

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Migdzychdéd przesyla uzgodnienie
nr 17/2022 — Uzgodnienie ws. projektu rozbudowy ulicy Transportowej w m. Drezdenko.

Uzgodniono pod wzgledem urzadzeri energetycznych bedacych w eksploatadii i na majatku ENEA Operator Sp. z
o0.0., Oddziaf Dystrybucji Gorzéw Wikp.

Istniejgce urzgdzenia elekiryczne:
= 0,4 kV wkreslono kolorem zielonym.

W miejscu kolizji kablowych linii energetycznych nN z projektowana budowga nalety zastosowaé rury
ostonowe dwudzielne typu AROT o dlugosciach wg potrzeb, nie krétszych niz 1 m, ich $rednice dobraé
zgodnie z poziomem napigcia — odpowiednio 75 mm dla nN. Poza tym nalezy zachowaé odleglosci
zgodne z PN-76/E-05125 | N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach kolizji | w bezposrednim zblizeniu z
siecig energetyczng nalezy wykonaé recznie. W wypadku natrafienia na podziemne urzgdzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie nalezy natychmiast zawiadomié Rejon Dystrybucji
Miedzychdd.

Rozpoczecie prac naleiy zglosi¢ do PE Drezdenko z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
(radostaw.stachowiak@operator.enea.pl, tel. 95 838 52 60) celem koordynacji péiniejszych prac.

Przypominamy, Ze inwestor jak i wykonawca prac ponoszg odpowiedzialnoé materiaing za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych
nie zostaly zinwentaryzowane na mapie. W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia elektroenergetyczne
nie naniesione na planie nalezy natychmiast zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Miedzychod.
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ul. Transportowa, Chetm Drezdenecki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Jezdnia 1 (P2), 175.00 m?
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ul. Transportowa, Chetm Drezdenecki

ul. Transportowa, Chetm Drezdenecki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 388 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/ 5301/ 20 PLampa 6198 Im
LEDs 600mA NW 740
38,8W / Anti- Doprawa 5414 Im
reflective glass /
470472 n 8735%
Wyposazenie 1x 20 LEDs 600mA
NW 740

DIALux

IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Anti-reflective glass / 470472 (z jedne;] strony na

dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -0.128 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 38.8 W
Zuzycie 1125.2 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym klerunku tworzacym podany kat z doing
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270°: 830 cd/klm
2 80°: 153 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia odwietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenla $wiatla odnoszq sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D6




ul. Transportowa, Chetm Drezdenecki

ul. Transportowa, Chetm Drezdenecki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 12.95 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Ermin 412 Ix 2 2.00 Ix v
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Transportowa, Chetm Dy 0.017 W/lx*m? -
Drezdenecki
IZYLUM 1 /5301 /20LEDs D, 0.9 kWh/m? rok, 155.2 kWh/rok
600mA NW 740 38,8W /

Anti-reflective glass /
470472 (z jednej strony na
dole)
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