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1. Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego
1.1. Wstep

Niniejsza Opinig geotechniczng z Dokumentacja badan podfoza gruntowego wykonano
na zlecenie Projektanta: P.W. ,FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.0., reprezentujacego Inwestora:
Burmistrza Drezdenka z siedzibg przy ulicy Warszawskiej 1 w Drezdenku.

Celem opracowania jest okreélenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do projektu rozbudowy ul. Transportowej w Drezdenku.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czesc
1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materiaty kartograficzne i literature
fachowa.

Przy opracowywaniu dokumentacji, oprécz wykonanych w jej ramach prac, wykorzystano
Szczegdtowq Mape Geologiczng Polski ark. Trzebicz (390) opracowang przez Paristwowy Instytut
Geologiczny w 1997 r. (aut. M. Studencki).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycjg jest rozbudowa ul. Transportowej zlokalizowanej na dziatkach
o nr ewidencji 1125, 1362 (obreb Drezdenko), 471/3 (obreb Niegostaw) w Drezdenku.
Projektowana rozbudowa obejmuje odcinek ul. Transportowej o dtugosci ok. 600 m, ktérego
poczatek znajduje sig w miejscu skrzyzowaniu ul. Transportowej z ul. Pierwszej Brygady.

Rozwigzania konstrukcyjne projektowanego uktadu drogowego zostana opracowane po analizie
wynikow badar geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Obiekt zostat wstepnie zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w maju 2022 roku. Zakres badari obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badar i przedstawionych na zataczonych do zlecenia mapach, czterech otworéw
badawczych gtebokosci 2,0+5,0 m ponizej poziomu terenu/nawierzchni.
Niniejsza dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych. Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegdinych otwordw badawczych,
- wykonanie badan podtfoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowe;j,
- okredlenie warunkéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.
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1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan
4 otwory badawcze od poziomu istniejgcego terenu/nawierzchni do gtebokosci 2,0+5,0 m ponizej
poziomu terenu/nawierzchni.
tacznie wykonano 11,1 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podfoza gruntowego wykonano swidrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — okretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercenn wykonanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w normie PN-B-04452:2002
»Geotechnika. Badania polowe.” pobierano prébki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 »Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
o parametr wiodacy Iporaz ..

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otwordw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 3 sondowania dynamiczne gruntéw
niespoistych od poziomu istniejacego terenu/nawierzchni do gtebokosci 0,9+2,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 4,9 mb sondowan.

Sondowania swoim zakresem obejmuja réwniez grunty nasypowe, organiczne, mato spoiste lub
spoiste, dla ktérych sondowanie nalezy traktowa¢ tylko orientacyjnie /uzupetniajaco.

Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja sondowan zostata wykonana w oparciu o norme: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
»Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowari przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowar w zat. nr 3.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacjge wierceri badawczych i sondowar pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do statych obiektéw zagospodarowania terenu.
Badania wykonano poboczu istniejacej jezdni ul. Transportowej, a rzedne wysokosciowe
wyznaczono w odniesieniu do istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu oznaczonych
na otrzymanej od Zleceniodawcy mapie sytuacyjnej.
Lokalizacje poszczegéinych punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.
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1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujace okre$lenie: rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy,
zawartosci zanieczyszczen obcych, zawartosci zanieczyszczen organicznych w iloéci 26 sztuk.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatacznikach nr 2 i 3 tj. w kartach
dokumentacyjnych otworéw i kartach sondowar dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan obejmuje odcinek ulicy Transportowej o dtugosci ok. 600 m, ktéry swoj poczatek
ma w miejscu skrzyzowania z ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku.

Przedmiotowa ulica Transportowa zlokalizowana jest w obrebie dziatek nr 1125, 1362 (obreb
Drezdenko oraz dziatki nr 471/3 (obreb Niegostaw), usytuowanych we wschodniej czeséci miasta
Drezdenka. Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana droga ma réwninny charakter
o niewielkich niwelacjach terenu, uzbrojony. Przez przedmiotowe dziatki przebiegaja sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggowej, gazociag, a takie sieci instalacji telekomunikacyjnej
i elektroenergetyczne;j.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego teren, na ktérym
potozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, makroregionu Pradoliny Torurisko-Eberswaldzkiej oraz
w koncowej klasyfikacji do mezoregionu Kotlina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w czesci pétnocnej w obrebie
pradolinnego tarasu erozyjnego, natomiast w czesci potudniowej w obrebie réwniny
wodnolodowcowej. Rodzime podfoze gruntowe zbudowane jest z piaskéw rzecznych i piaskéw
zwirowatych  wodnolodowcowych Stadiatu gérnego Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia
Pétnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym teren naleiy do zlewni Starej Noteci, ktéra przeptywa w
odlegtosci ok. 30 m na pétnocny-wschéd od skrzyzowania ul. Transportowej z ul. Pierwszej Brygady.

Wg mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Gorzéw Wlkp. wahania lustra wody w rzece wynosza
3,5m, przy czym okres nizowki obejmuje okres VI-XI, za$ kulminacja osiggana jest w miesigcach
wiosennych II-1V.

1.9. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna analizowanego obszaru jest niejednorodna i zmienna w zaleznoéci od
lokalizacji otworéw badawczych. Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw antropogenicznych
oraz gruntow rodzimych: organicznych i mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi szczegétowg budowe
geologiczna okreslono indywidualnie dla poszczegélnych otworéw geotechnicznych.
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Otwor nr 1 wykonano w poboczu gruntowym jezdni ul. Transportowej w rejonie skrzyzowania
ul. Transportowej z ul. Pierwszej Brygady.

W dokumentowanym podiozu gruntowym do gtebokosci 2,1 m p.p.t. nawiercono nasypy
niekontrolowane zbudowane z piaskéw préchniczych, szlaki, gruzu ceglano-betonowego i wstawek
gliniastych. Wiercenia zakoAczono na gtebokosci ok. 2,1 m p.p.t., gdzie napotkano na przeszkode,
uniemozliwiajgca glebszy odwiert.

Otwoér nr 2 wykonano w poboczu ul. Transportowej okoto km 0+250.

Rodzime podioie gruntowe, ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych zbudowanych
z piaskéw préchniczych, gruzu ceglano-betonowego i wapna, zalegajacych do gtebokosci 0,6 m
p.p.t., zbudowane jest z gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym: piaskéw gliniastych
z domieszka pojedynczego iwiru, na glinach i glinach piaszczystych, przewarstwionych lokainie

piaskiem pylastym.

Otwor nr 3 wykonano w poboczu ul. Transportowej okoto km 0+400.

Rodzime podioze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych:
piaskow prochniczych z pojedynczymi kamieniami zalegajacych do gtebokosci 0,6 m p.p.t.,
zbudowane jest z $rednio zaggszczonych piaskéw drobnych, podscielonych na gtebokoéci 0,9 m
p.p.t. przez gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace w stanie twardoplastycznym.

Otwor nr 4 wykonano poboczu ul. Transportowej okoto km 0+550.

Rodzime podioie gruntowe, poniiej przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych:
piaskow préchniczych z kamieniami, zalegajacych do gtebokosci 0,5 m p.p.t., zbudowane jest
z srednio zageszczonych piaskdw srednich, na pograniczu piaskéw grubych.

Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw, na ktérych wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom
osadéw /zat. 4/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w maju 2022 roku zwierciadto wody gruntowe
nawiercono jedynie w otworach nr 2 i 3, gdzie zwierciadto wody wystgpujacej w postaci saczer
nawierconych na gtgebokosci 1,4+1,7 m p.p.t. tj. na rzednych wysokosciowych 28,62+28,75 m n.p.m.
i stabilizowato sie na glebokosci 1,56+1,66 m p.p.t. tj. na rzednych wysokoéciowych 28,59+28,66 m
n.p.m.

Nalezy sig jednak liczy¢ z mozliwoscig wystapienia wody zawieszonej, szczegdlnie na stropach
gruntow spoistych, zwtaszcza w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych lub wiosennych

roztopow.
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1.11. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntow wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych. Ze wzgledu
na roznice w uziarnieniu i stopniu zageszczenia w obrebie warstwy IV wydzielono podwarstwy.
Wyadzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowig grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw
prochniczych, gruzu ceglano-betonowego, szlaki, wapna i wstawek gliniastych.

Zasadniczo grunty te stanowig grunty stabonosne o nieregularnym uziarnieniu, duzej
odksztatcalnosci, niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli wystapia
w poziomie posadowienia.

W otworze nr 1 nasypy niekontrolowane zbudowane s3 w zdecydowanej czesci z piaskow
préchniczych i gruzu ceglano-betonowego.

W otworze nr 2 nasypy niekontrolowane wystepuja przypowierzchniowo do gtebokosci max.
0,6 m p.p.t. i zostang usuniete na etapie korytowania pod droge.

W otworze nr 1 nasypéw niekontrolowanych do gtebokosci 2,1 m p.p.t. nie przewiercono.
nasypow niekontrolowanych.

Warstwe Il stanowig grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze, lokalnie z domieszkami kamieni,
ktore stanowig grunty stabonosne o niskich parametrach geotechnicznych. W przypadku
wystapienia gruntéw organicznych w poziomie gérnego poziomu rob6t ziemnych zaleca sie ich
usuniecie/wymiane i wykonanie nasypu z gruntéw sypkich o wskaZniku roznoziarnistoéci U>3
oraz dogeszczenie koryta drogi do uzyskania wymaganego projektem wskaznika zageszczenia s,
wskaznika odksztatcenia lo < 2,2 i wtdrnego modutu odksztatcenia odpowiednio dla przyjetej grupy
nosnosci.

Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: piaski pylaste i piaski drobne, wystepujace
w stanie srednio zageszczonym, dla ktérych przyjeto sredni stopien zageszczenia 1p=0,40.

Warstwe IV stanowia grunty rodzime mineralne: srednio zageszczone piaski srednie i piaski $rednie
na pograniczu piaskow grubych, w obrebie ktérych ze wzgledu na réznice w zageszczeniu
wydzielono podwarstwy:

Podwarstwe IVa stanowig piaski $rednie, wystepujace w stanie na pograniczu stanu luznego
i srednio zaggszczonego, dla ktérych przyjeto $redni stopien zageszczenia Ip = 0,35.

Podwarstwe IVb stanowia piaski Srednie, wystgpujace w stanie srednio zageszczonym, dla ktérych
przyjeto sredni stopier zageszczenia Ip = 0,40.
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Warstwe V stanowia grunty rodzime mineralne: grunty spoiste wyksztatlcone w postaci piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin i glin pylastych, wystepujacych w stanie twardoplastycznym,
dla ktérych przyjeto sredni stopien plastycznosci I = 0,20.

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdlnych warstw i podwarstw geotechnicznych
przedstawiono w zataczniku nr 4.

1.12. Wnioski

1. Podtoze gruntowe analizowanego obszaru rozbudowy ul. Transportowej na dz. 1125, 1362
(obr. Drezdenko), dz.nr 471/3 (obr. Niegostaw) rozpoznane zostato za pomoca czterech otworéw
badawczych wykonanych do gtebokosci 2,1+5,0 m ponizej poziomu terenu/nawierzchni oraz trzech
sondowar dynamicznych wykonanych do gtebokosci 0,9+2,0 m ponizej poziomu terenu.
2 W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- nasypow niekontrolowanych (warstwa I),
- gruntéw organicznych: piaskéw préchniczych (warstwa ll),
- piaskdw drobnych i pylastych (warstwy Il1),
- piaskéw $rednich i piaskéw Srednich na pograniczu piaskéw grubych (warstwy V),
- piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin i glin pylastych (warstwy V).
3. W otworach badawczych wykonanych w maju 2022 roku jedynie w dwdch otworach
badawczych nawiercono wode gruntowa, w postaci sgczen, ktéra stabilizowata sie ostatecznie
na glebokosci 1,56+1,66 m p.p.t. tj. na rzednych wysokosciowych 28,59+28,66 m n.p.m.
Ponadto ze wzgledu na lokalnie wystgpujace grunty spoiste i ich przewarstwienia w podtozu
gruntowym moga wystapi¢ wody zawieszone.
Warunki wodne okreslono jako zte.
4. W ujgciu ogdélnym budowa geologiczna w poszczegdlnych otworach badawczych
przedstawia sie nastepujaco:

- w otworze nr 1 - podfoze gruntowe zbudowane jest z nasypéw niekontrolowanych,
zbudowanych w zdecydowanej czesci z piaskéw préchniczych i gruzu ceglano-betonowego.
- w otworze nr 2 — rodzime podtoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowych warstw gruntéw
nasypowych, zbudowane jest z twardoplastycznych gruntéw spoistych: piaskéw gliniastych, glin
i glin piaszczystych, lokalnie przewarstwionych piaskiem pylastym;
- w otworze nr 3 — podfoze gruntowe zbudowane jest z osadéw piaszczystych zalegajacych do
glebokosci 0,9 m p.p.t., na twardoplastycznych glinach, glinach pylastych i piaskach gliniastych.
- w otworze nr 4 — rodzime podfoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy piaskéw
prochniczych zbudowane jest piaskdw srednich i piaskow $rednich na pograniczu piaskéw grubych.
5. Dominujgce w budowie geologicznej w otworach nr 4: piaski drobnoziarniste naleza do grupy
gruntdw niewysadzinowych, jednak ze wzgledu na wystepowanie w pozostatych otworach grunty
spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste lub piaski drobne o duzym stopniu
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoia gruntowego do projektu:
rozbudowy ul. Transportowej, dz.nr 1125, 1362 (obreb Drezdenko), 471/3 (obreb Niegostaw)
w Drezdenku, gmina Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewédztwo lubuskie

zaglinienia zaleca sig przyjecie grupy nosnosci dla catego projektowanego odcinka jak dla grupy
gruntéw wysadzinowych. Przy przyjeciu warunkdw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla
wykopdw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej < 2,0 m) zaleca sie
przyjecie grupy nosnosci podtoza gruntowego jako G4 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczaca okreslenia grupy nosnosci gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy
do Projektanta.

6. Dominujace w budowie geologicznej w otworze nr 5: piaski gliniaste i gliny piaszczyste naleza
do grupy gruntéw wysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji
nawierzchni (dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej <
1,0 m) zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podioza gruntowego jako G4 zgodnie z zaleceniami
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Ostateczna decyzja dotyczaca okreslenia grupy nosnosci gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy
do Projektanta.

7. Zasadniczo dominujgce w budowie geologicznej w otworze nr 1 nasypy niekontrolowane s
gruntami stabonosnymi o niejednorodnym uziarnieniu i niskich parametrach geotechnicznych,
wymagajacymi wg zalecer Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
indywidualnego projektowania. Ze wzgledu na uziarnienie, w ktérym dominujg piaski préchnicze i
gruz ceglano-betonowy, przy zatozeniu dogeszczenia gruntéw i spetnieniu wymagan nos$nodci,
mozna sklasyfikowac je do grupy gruntéw wysadzinowych.

Przy przyjgciu warunkow wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopoéw i nasypow > i <
1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej < 1,0 m) zaleca sie przyjecie grupy noénosci
podfoza gruntowego jako G4 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoia,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikoéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

9. Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcer i drgan,
stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na $rodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

strona / stron: 8/9

Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka

— Budowlane ul. Daszyriskiego 12/2, 66-400 Gorzéw Wikp.
- Laboratorium z siedzibg przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wlkp.
NIP: 599-120-04-92
) 4 Badawcze y

Tel. +48 601 147 780, +48 721 296 641
e-mail:blbnowicka@wp.pl, blbnowicki@wp.pl

r———— -



Opinia Geotechniczna z Dokumentacja badan podioia gruntowego do projektu:
rozbudowy ul. Transportowej, dz.nr 1125, 1362 (obreb Drezdenko), 471/3 (obreb Niegostaw)
w Drezdenku, gmina Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, wojewddztwo lubuskie

10.  Zaleca si¢ do obliczen wykorzysta¢ szczegétowe parametry geotechniczne zawarte
w zatgczniku nr 4, w powiazaniu z budowg geologiczna ustalong i przedstawiona w zat. nr 2.

1. Prace ziemne (odbiér wykopu, kontrola zageszczenia i no$nosci wykonywanych warstw)
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

12.  Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZabNr: 2.1
ul. Daszyniskiego 12/2, Gorzéw Wikp.
aszynsieg P Profil numer Otw.1 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowo$¢: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowe] System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka BERHNS: R0-2 0P
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geclogiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka

ul. Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Drezdenko
Gmina: Drezdenko

Powiat: Strzelecko-drezdenecki

Wojewddztwo: Lubuskie

Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej
Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inZz. Karol Nowicki

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 30.32 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul. Daszyniskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Profil numer Otw.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Drezdenko
Gmina: Drezdenko

Powiat: Strzelecko-drezdenecki
Wojewodztwo: Lubuskie

Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej
Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 30.15 m n.p.m.

Skala 1:50 l Data wiercenia: 2022-05-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul. Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.4

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak _
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka REyNa: 30,37 b p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-05-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr: 3.1

1M

1.D Aski ow Wikp.
HLRaszyhekiago- 12/ Comow Wikp Profil numer Otw.1 Sonda Nr: 1
Miejscowosé¢: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak ]
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Reguiie: 80,52 i mi.pa
Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-05-17
Giebokosé - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 32

.Daszyniski - 4
ul.Daszyfiskiego 1212, Garzow Whp Profil numer Otw.3 Sonda Nr: 2
Miejscowos¢: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzqdna: 30.15 m n.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17
Glebokosé - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal N 3.3

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.4 Gonidiatii
Miejscowos$c: Drezdenko Obiekt: Rozbudowa ulica Transportowej System wiercenia: Recznie
Gmina: Drezdenko Zleceniodawca: PW FAWAL Filip Walczak )
Powiat: Strzelecko-drezdenecki Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Raganu 037 n nageor.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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