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8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa  w kol.szarym
3 cm   Podsypka cem.-piask. 1:4
20 cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10 cm  Warstwa wzmacniająca - mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0

1

2 18 cm Warstwa ścieralna mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3
  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3
  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa  Ekobehaton w kol.szarym
3 cm   Podsypka piaskowa
25 cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

4

8 cm Warstwa ścieralna - kostka betonowa Ekobehaton w kol.grafitowym
3 cm   Podsypka piaskowa
25 cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5

12 cm  Pobocze - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3
  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

6

Humus gr. 10 cm obsiany mieszanką traw6

Krawężnik betonowy 15x22 cm na podsypce
cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i ławie z bet. cementowego C12/15 zwykłej lub z oporemA
Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce
cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i ławie z bet. cementowego C12/15  z oporemB

2 237 7

77

34

Bariera drogowa 0.75

0.7
5 Bariera drogowa

5

16 cm Warstwa ścieralna - płyta betonowa 120/80/16 cm
2 cm   Warstwa wyrównująca - podsypka piaskowa
18 cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

3
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