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8.cm Warstwa Scieralna - kostka betonowa w kol.szarym

3 cm Podsypka cem.-piask. 1:4

20 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego C,
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm Warstwa wzmacniajgca - mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0

90/3

18 cm Warstwa scieralna mieszanka kruszywa niezwigzanego C
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

18 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

90/3

16 cm Warstwa $cieralna - ptyta betonowa 120/80/16 cm

2 cm  Warstwa wyréwnujaca - podsypka piaskowa

18 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Coors
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8 cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa Ekobehaton w kol.szarym

3 cm Podsypka piaskowa

25 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Coor
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8. cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa Ekobehaton w kol.grafitowym

3 cm Podsypka piaskowa

25 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego Coors
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

12 cm Pobocze - mieszanka kruszywa niezwigzanego C

90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Humus gr. 10 cm obsiany mieszankg traw

Kraweznik betonowy 15x22 cm na podsypce
cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i tawie z bet. cementowego C12/15 zwyktej lub z oporem

Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce
cem.-piask 1:4 gr. 5 cm i fawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
JEDNOSTKA Wa Filip Walczak
PROJEKTOWA ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
BURMISTRZ DREZDENKA
INWESTOR
ul.Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
OBIEKT Budowa drogi gminnej
(ul.Transportowa) w Drezdenku
e powiat strzelecko-drezdenecki
ADRES e gmina Drezdenko: obreb: 1- Drezdenko; 14-Niegostaw
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
FUNKCIJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
. . nr26/2002/G
Projektant mgr inz. Filip Walczak d(l;lfrgje?n:wanébez ogr/aniczweﬁ 20.04.2023
(br.drogowa) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz upr. nr LBS/0074/POOD/11 20.04.2023

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

(br.drogowa) Romankiewicz

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE

DATA: skata: 1:50

20.04.2023

NR RYSUNKU: 4 ARKUSZ RYSUNKU: 1




