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I. OPIS TECHNICZNY

1. Celizakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi gminnej ulicy Transportowej w
Drezdenku (droga gminna) o dtugosci 533,64 m.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest zapewnienie wiaéciwego skomunikowania dziatek
potozonych w rejonie inwestycji z istniejagcym uktadem drég publicznych oraz poprawe stanu
technicznego nawierzchni.

W celu realizacji inwestycji projektuje sie:
1. budowe jjezdni o szerokosci 5,0 m ul. Transportowej
budowe poboczy gruntowych,
przebudowe zjazddw,
budowe i przebudowe elementow kanalizacji deszczowej,
budowe skrzyzowania z ul. Towarowa
budowe oswietlenia drogowego
przebudowe przepustu w ciggu rowu melioracyjnego

NOUA®N

2. Lokalizacja
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
e Powiat: strzelecko-drezdenecki
e -jedn.ewid.: Drezdenko - miasto
e -obr. ewid.: 1-Drezdenko
e -dziatki nr: 1099, 1124, 1125, 1128, 1129, 1117,1116, 1123/5, 1130,
1361/3, 1362, 1137, 1138/1

e -jedn.ewid.: Drezdenko — obszar wiejski
e -obr. ewid.: 14-Niegostaw
e -dziatki nr:430,425/2,471/3,429/1, 426

3. Istniejace zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Droga w catosci potozona jest w obszarze terenu zabudowanego.

Obecnie teren inwestycji stanowi na przewazajgcym odcinku droga o jezdni gruntowej o szer. ok. 3-4
m umocnionej kruszywem kamiennym.

Na poczatkowym odcinku df. ok. 30 m, przy wigczeniu z ul. Pierwszej Brygady gérna nawierzchnia
jezdni wykonana jest z warstw bitumicznych. W rejonie zjazdu na dziatke nr 1138/1 jezdnia
na dtugosci ok. 70 m umocniona jest trylinka.

Jezdnia ul. Towarowej na odcinku objetym projektem ma nawierzchnie z kruszywa kamiennego.
Istniejgce pobocza gruntowe s3 zawyzone i powodujg utrudnienia w sptywie wéd opadowych z
jezdni.

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e sie¢ wodociggowa
e Sjec gazowa
e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa
e sieci energetyczne kablowe nN
e sie¢ teletechniczna — kablowa
e oS$wietlenie drogowe
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4.3 Obiekty inzynierskie
Przepust o $rednicy fi 1000 usytuowany pod wlotem ul. Towarowej w ciggu rowu usytuowanego
nadz. 1124i1361/3

4.4 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.5 Zielen
W obszarze opracowania znajdujg sie powierzchnie zieleni niezorganizowanej tj. trawy, chwasty itp.
ktére porastajq cze$¢ terenu pasa drogowego.

4.6 Warunki gruntowo-wodne
Badania geotechniczne podtoza gruntowego pracownicy Laboratorium wykonali w maju 2022 roku.
Zakres badan obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan i
przedstawionych na zatgczonych do zlecenia mapach, czterech otworéw badawczych gtebokodci
2,0+5,0 m ponizej poziomu terenu/nawierzchni.
Niniejsza dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych. Zakres opracowania obejmuje:

- wizje lokalng terenu badan,

- tyczenie i niwelacje poszczegolnych otworéw badawczych,

- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowe;j,

- okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna analizowanego obszaru jest niejednorodna i zmienna w zaleznosci od lokalizacji
otwordéw badawczych. Grunty badanego obszaru nalezg do gruntéw antropogenicznych oraz
gruntéw rodzimych: organicznych i mineralnych.

Ze wzgledu na znaczne odlegtoéci pomiedzy otworami badawczymi szczegdtowa budowe geologiczng
okreslono indywidualnie dla poszczegéInych otworéw geotechnicznych.

Otwor nr 1 wykonano w poboczu gruntowym jezdni ul. Transportowej w rejonie skrzyzowania
ul. Transportowej z ul. Pierwszej Brygady.

W dokumentowanym podiozu gruntowym do gtebokosci 2,1 m p.p.t. nawiercono nasypy
niekontrolowane zbudowane z piaskdw préchniczych, szlaki, gruzu ceglano-betonowego i wstawek
gliniastych. Wiercenia zakoriczono na gtebokosci ok. 2,1 m p.p.t., gdzie napotkano na przeszkode,
uniemozliwiajgca gtebszy odwiert.

Otwér nr 2 wykonano w poboczu ul. Transportowej okoto km 0+250.

Rodzime podtoze gruntowe, ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych zbudowanych

z piaskdw préchniczych, gruzu ceglano-betonowego i wapna, zalegajgcych do gtebokoéci 0,6 m p.p.t.,
zbudowane jest z gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym: piaskéw gliniastych z domieszkg
pojedynczego zwiru, na glinach i glinach piaszczystych, przewarstwionych lokalnie piaskiem pylastym.
Otwor nr 3 wykonano w poboczu ul. Transportowej okofo km 0+400.

Rodzime podtoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntdéw organicznych: piaskéw
prochniczych z pojedynczymi kamieniami zalegajacych do gtebokosci 0,6 m p.p.t., zbudowane jest z
$rednio zaggszczonych piaskéw drobnych, podscielonych na giebokosci 0,9 m p.p.t. przez gliny, gliny
piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace w stanie twardoplastycznym.

Otwér nr 4 wykonano poboczu ul. Transportowej okoto km 0+550.
Rodzime podfoze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntéw organicznych: piaskéw
prochniczych z kamieniami, zalegajacych do glebokosci 0,5 m p.p.t., zbudowane jest z érednio
zaggszczonych piaskow Srednich, na pograniczu piaskéw grubych.
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Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w maju 2022 roku zwierciadio wody gruntowe nawiercono
jedynie w otworach nr 2 i 3, gdzie zwierciadto wody wystepujacej w postaci sgczent nawierconych na
gtebokosci 1,4+1,7 m p.p.t. tj. na rzednych wysokosciowych 28,62+28,75 m n.p.m. i stabilizowato sie

na gtebokosci 1,56+1,66 m p.p.t. tj. na rzednych wysokoséciowych 28,59+28,66 m n.p.m.

Nalezy sig jednak liczy¢ z mozliwodcig wystapienia wody zawieszonej, szczegblnie na stropach

gruntdw spoistych, zwfaszcza w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych lub wiosennych

roztopow.

Whioski.

Podtoze gruntowe analizowanego obszaru rozbudowy ul. Transportowej na dz. 1125, 1362

(obr. Drezdenko), dz.nr 471/3 (obr. Niegostaw) rozpoznane zostato za pomocg czterech

otworéw badawczych wykonanych do gfebokosci 2,150 m poniiej poziomu

terenu/nawierzchni oraz trzech sondowari dynamicznych wykonanych do gtebokoéci 0,9+2,0

m ponizej poziomu terenu.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:

- nasypdw niekontrolowanych (warstwa 1),

- gruntow organicznych: piaskéw préchniczych (warstwa l1),

- piaskéw drobnych i pylastych (warstwy Il1),

- piaskéw srednich i piaskéw srednich na pograniczu piaskdw grubych (warstwy V),

- piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin i glin pylastych (warstwy V).

W otworach badawczych wykonanych w maju 2022 roku jedynie w dwéch otworach

badawczych nawiercono wode gruntowa, w postaci sgczeri, ktéra stabilizowata sie

ostatecznie na gtgbokoéci 1,56+1,66 m p.p.t. tj. na rzednych wysoko$ciowych 28,59+28,66 m

n.p.m.

Ponadto ze wzgledu na lokalnie wystepujace grunty spoiste i ich przewarstwienia w podtozu

gruntowym moga wystapi¢ wody zawieszone. Warunki wodne okreslono jako zte.

W ujeciu ogélnym budowa geologiczna w poszczegdlnych otworach badawczych przedstawia

sie nastepujgco:

- w otworze nr 1 — podtoze gruntowe zbudowane jest z nasypdw niekontrolowanych,
zbudowanych w zdecydowanej czesci z piaskéw préchniczych i gruzu ceglano-
betonowego.

- w otworze nr 2 — rodzime podioze gruntowe, ponizej przypowierzchniowych warstw
gruntoéw nasypowych, zbudowane jest z twardoplastycznych gruntdw spoistych: piaskow
gliniastych, glin i glin piaszczystych, lokalnie przewarstwionych piaskiem pylastym;

- w otworze nr 3 — podtoze gruntowe zbudowane jest z osadéw piaszczystych zalegajacych do
gtebokosci 0,9 m p.p.t., na twardoplastycznych glinach, glinach pylastych i piaskach
gliniastych.

- w otworze nr 4 — rodzime podioze gruntowe, ponizej przypowierzchniowej warstwy
piaskow prochniczych zbudowane jest piaskdw srednich i piaskéw $rednich na pograniczu
piaskéw grubych.

Dominujace w budowie geologicznej w otworach nr 4: piaski drobnoziarniste nalezg do grupy

gruntéw niewysadzinowych, jednak ze wzgledu na wystepowanie w pozostatych otworach

grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste lub piaski drobne o

duzym stopniu zaglinienia zaleca sie¢ przyjecie grupy nosnosci dla catego projektowanego

odcinka jak dla grupy gruntéw wysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podfoza
konstrukcji nawierzchni (dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta
wody gruntowej < 2,0 m) zaleca sig przyjecie grupy noénosci podioia gruntowego jako G4
zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Dominujace w budowie geologicznej w otworze nr 5: piaski gliniaste i gliny piaszczyste naleig

do grupy gruntéw wysadzinowych. Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukgji

nawierzchni (dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody
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gruntowej < 1,0 m) zaleca sie przyjecie grupy no$nosci podtoza gruntowego jako G4 zgodnie z
zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

e Zasadniczo dominujgce w budowie geologicznej w otworze nr 1 nasypy niekontrolowane sg
gruntami  stabonosnymi o niejednorodnym  uziarnieniu i niskich parametrach
geotechnicznych, wymagajacymi wg zaleceri Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych indywidualnego projektowania. Ze wzgledu na uziarnienie, w
ktérym dominujg piaski préchnicze i gruz ceglano-betonowy, przy zatozeniu dogeszczenia
gruntow i spetnieniu wymagaii nosnosci, mozna sklasyfikowaé je do grupy gruntéw
wysadzinowych.

e Przy przyjeciu warunkow wodnych podioza konstrukcji nawierzchni (dla wykopéw i nasypéw
> i< 1,0 moraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej < 1,0 m) zaleca sie przyjecie grupy
nosnosci podfoza gruntowego jako G4 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwoéé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

e Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i
drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji,
wartosci technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na
srodowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e Giebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.

4. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Projektowane parametry
Projektowane parametry ulicy:
- klasa techniczna — L (lokalna),
- kategoria ruchu— KR 1,
- predkosc projektowa: 30 km/h
- obcigzenie na 0§ — 100 kN,
- dtugosc¢ odcinka: 533,64 m
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 (pasy ruchu 2,5 m)
- szerokos¢ jezdni zjazdow: min. 3,5 m,
- szerokos¢ poboczy: min. 0,75 m
- skrajnia pionowa drogi — min. 4,6 m,
- rodzaje nawierzchni:
e jezdnia:
- od km 0+000,00 do km 0+011,50 — nawierzchnia z kostki betonowej
- od km 0+011,50 do km 0+236,50 —nawierzchnia z kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/31,5 umocniona $ladowo ptytami betonowymi
- od km 0+236,50 do km 0+258,50 — nawierzchnia z kostki betonowej
- od km 0+258,50 do km 0+533,64 —nawierzchnia z kruszywa
naturalnego przekruszonego 0/31,5 umocniona $ladowo ptytami betonowymi
e zjazdy: kostka betonowa
e pobocze: kruszywo naturalnego przekruszonego 0/31,5

5.2 Plan sytuacyjny

Poczgtek drogi zlokalizowany jest na wigczeniu w ul. Pierwszej Brygady, ktére realizowane jest
poprzez skrzyzowanie zwykle - projektowana droga gminna jest podrzedna w stosunku
do ul. Pierwszej Brygady.

Na skrzyzowaniu z ul. Pierwszej Brygady na krawedziach jezdni drogi gminnej zastosowano promienie
wyokraglajace r=8 m.
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Koniec drogi zlokalizowano przy granicy dziatek 426 i 427 (odr. Niegostaw).
Jezdnia drogi gminnej bedzie posiadata szeroko$¢ 5,0 m (2 pasy ruchu po 2,5 m). Po obu stronach
jezdni zaprojektowano pobocza.

Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poboczy na odcinku dt. 533,64 m,

- przebudowa istniejgcych zjazdow,

- przebudowa skrzyzowania z ul. Pierwszej Brygady

- rozbudowa skrzyiowania z ulica Towarowg — skrzyzowanie wyniesione — element

spowolnienia ruchu

Nawierzchnig skrzyzowania z ul. Towarowg wynie$¢ w stosunku do przylegtych jezdni o wartoé¢ 10 cm
Rampy wjazdowe/zjazdowe wykonaé na dtugosci 1,0 m.

5.3 Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi gminnej dostosowana zostata do istniejace]j rzednej jezdni na wlocie
z ul. Pierwszej Brygady oraz do istniejgcych rzednych terenu.

Niweletg przebudowywanych zjazdéw nalezy dowigza¢ do projektowanej nawierzchni drogi gminne;j.

5.4 Konstrukcja nawierzchni
Nowa konstrukcija jezdni z kostki betonowej

- warstwa scieralna — kostka betonowa w kolorze szarym -gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3 cm,
- Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cog/z 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr.20 cm
- warstwa wzmacniajgca — mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 10 cm

grubos¢ konstrukcji: 41 em
Wymagania nosnosci:
E;>100 MPa - pod podbudowgq zasadniczq dolng

Nowa konstrukcja jezdni z kostki betonowej typu eko
- warstwa Scieralna — kostka betonowa przepuszczalna (eko-behaton) w kolorze szarym-gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa -gr.3cm,
- Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cogss 8/31,5
stabilizowanego mechanicznie -gr. 25 cm

grubos¢ konstrukcji: 36 cm
Wymagania nosnosci:
E2>100 MPa - pod podbudowgq zasadniczq dolng

Nowa konstrukcija jezdni utwardzonej kruszywem naturalnym przekruszonym
wraz z zastosowaniem betonowych piyt drogowych w ukiadzie éladowym
- warstwa $cieralna — mieszanka kruszywa niezwigzanego Coo;3 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie (dodatkowo warstwa klirica)* -gr.18 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Coos 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie -gr. 18 cm

grubos¢ konstrukcji: 36 cm
*$ladowo utozone plyty betonowe 180x80x16 cm na warstwie wyréwnujacej
z piasku gr. 2 cm

Zjazdy
- warstwa Scieralna — kostka betonowa przepuszczalna (eko-behaton) w kolorze szarym -gr. 8 cm,
- podsypka piaskowa -gr.3cm,
- Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Csoz 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 25 cm

grubos¢ konstrukcji: 36em
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5.5 Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykona¢ nastepujace roboty rozbidrkowe:
- rozbidrka istniejgcej jezdni bitumicznej i z trylinki
- rozbidrka catej konstrukcji zjazddw,
- rozbidrka elementow kanalizacji deszczowej
- rozbiodrka przepustu fi 1000

5.6 Roboty ziemne
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujace roboty ziemne:
- usunigcie gornej, nienosnej warstwy gruntu/gleby potozonej pod projektowanymi nowymi
konstrukcjami nawierzchni i skarpami,
- wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
- profilowanie i zageszczanie koryta pod konstrukcje nawierzchni.

5. Elementy wyposazenia drogi

6.1 Odwodnienie

Woda opadowa z poczatkowego odcinka o dt. ok. 15 (rejon skrzyzowania z ul. Pierwszej Brygady)
zostanie odprowadzona do projektowanego wpustu ulicznego, ktéry zostanie wiaczony do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Na pozostatym odcinku woda opadowa zostanie odprowadzona bezposrednio do gruntu poprzez
nawierzchnig przepuszczalna z kruszywa naturalnego.

6.2 Oswietlenie drogowe
Wzdtuz catego odcinka ul. Transportowej nowe oéwietlenie drogowe realizowane bedzie poprzez
istniejgce stupy oswietlenia drogowego (rozbudowa o$wietlenia).
Na rozbudowywanym odcinku drogi ustawione zostang nowe stupy oswietleniowe zasilane
z istniejgcego obwodu oswietlenia nalezgcego do Gminy Drezdenko.
Projektowane oswietlenie odcinka drogi zasilane jest z istniejacego oswietlenia zasilanego z szafki
oswietleniowej SO ( miejsce lokalizacji pokazano na rys E1) bedgcej na majgtku UM Drezdenko.

- napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

- moc proj.opraw Pi= 210 W

- pomiar energii elektrycznej - istniejacy

Rodzaj stupdw:
- stalowe ocynkowane na fundamencie o wysokosci stupéw 9 m

- wysiegnik 1,5m, kat nachylenia 5

- Rodzaj opraw oswietleniowych - URBINO LED ED 03 szary

- kat nachylenia oprawy 15

- mocopraw: 102.0 W

- wyposazenie: LED 4000 K, 13000 Im
lub rownowaine. W przypadku zastosowania innej oprawy badz zrédfa $wiatta niz zaproponowane w
projekcie wykazanie ich rownowaznosci jest obowigzkiem Wykonawcy.

6.3 Przepust w ciggu rowu melioracyjnego

W ciggu rowu melioracyjnego usytuowanego na dziatce nr 1124 pod korong ul. Towarowej nalezy
wymieni¢ istniejacy przepust fi 1000.

Powyzsze podyktowane jest faktem, e w przedmiotowym obszarze poszerzono korone drogi ,a co za
tym idzie konieczne stato sie wydtuzenie przepustu. Z uwagi na stan techniczny istniejacej
konstrukcji, w celu zapewnienia réwnomiernej pracy obiektu na jego catym przebiegu przyjeto
rozbiérke istniejgcej konstrukcji oraz budowe nowego przepustu od podstaw.

Nowoprojektowany przepust wykonany zostanie z rur PEHD o $rednicy fi 1000 (jak obecnie).

Dane techniczne przepustu pod jezdnig drogi powiatowej:
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— lokalizacja — w ciggu istniejacej ulicy Towarowej, na skrzyzowaniu z rowem melioracyjnym,

—  kat skrzyzowania z droga — 74 deg,

—  Srednica przepustu—1,0 m,

—  dtugos¢ przepustu dotem — 13,50 m,
— rzedna wlotu - 28,87 m,

—  rzedna wylotu — 28,80 m,

—  spadek podtuzny —0,5%,

—  konstrukcja:

— ustrdj nosny rura HDPE o przekroju kotowym

~  posadowienie —  bezposrednie na przektadce z gruntu niespoistego

—~  zasypka grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o ziarnach
maksimum 31,5 mm zageszczony do Is=1,00
(bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni drogowej
zagescic do Is zgodnego z opracowaniem drogowym)

Beton —dane materiatowe

Element Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
konstrukcyjny wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1

Elementy B35 C30/37 XCA+XD1+XF2
konstrukcyjne

wykonane na mokro

Beton podktadowy B20 C16/20 X0

Stal zbrojeniowa — dane materiatowe
Stal zbrojeniowa gurtéw: A-1IIN B500SP.

Rury HDPE — dane materiatowe
Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o sztywnosci obwodowej min. SN 8 (8 kPa).

Ustréj nosny
Konstrukcje nosng stanowi zamknigty przekrd] okragly z tworzywa sztucznego HDPE. Catoéé

konstrukcji skfada sig z jednego odcinka rury (lub odcinkéw o diugosci ok. 6212 m taczonych ze soba
za pomocg szczelnych opasek systemowych).

Montaz rozpocza¢ od przygotowania podioza oraz odcieciu doptywu wody (w razie koniecznosci)
poprzez wykonanie grodzi, whicie scianek szczelnych (w okresach plyniecia rowami wiekszej ilosci
wody) i wykonanie stabilizacji.

Nastgpnie nalezy wykonac¢ podsypke (miedzy stabilizacjg, a spodem rury) z gruntu niespoistego oraz
wykonac czgsci poziome Zzelbetowych elementéw koriczacych na wlocie i wylocie. Po ustawieniu i
czgéciowym obsypaniu rur zasypkg dokoriczy¢é wykonywanie $cian pionowych elementéw
konczacych.

Zasypka
Integralng czedciq konstrukgji jest zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej. Na zasypke konstrukgji

nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-31,5, wskazniku réznoziarnistosci Cu>5,0,
wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnoéci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien
zawierac zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o
maksymalnej grubodci 30 cm w stanie luinym, nastepnie zageszczany. Ukfadanie musi byc
wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach konstrukgji
stalowej, przy czym dopuszcza sig réznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystapieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ sie czy poprzednia zostata wiasciwie zageszczona.
Wskainik zaggszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, powinien
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wynosié:

— Is-min 0,98 —w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukgji,

— Is-min 1,00 — w pozostatym obszarze,

— Is — zgodnego z wymaganiem bezposrednio pod konstrukcjg $ciezki — wg opracowania

drogowego.

Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowaé nalezy ogélnie dostepny
sprzet do zaggszczania zwracajgc szczeg6lng uwage na doktadnos$¢ wykonania prac. Sprzet cieiki
moze pracowac w odlegtoéci ponad 1,0 m od konstrukcji poruszajac sie zawsze réwnolegle do jej osi
podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukgji
oraz nie wolno roztadowywac pojazdéw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Gurty (elementy koriczace)
Dolne kofice przepustu zabezpieczy¢ przed podmyciem za pomocg gurtéw wykonanych z betonu
C30/37 zbrojonego stalg zbrojeniowa.

Teren wokét obiektdw

Teren wokot obiektéw nalezy wykona¢ wg projektu drogowego. Szczegdly zagospodarowania terenu
uwzgledniajgce wszystkie wystepujgce branze zawarte sg w Planie Zagospodarowania Terenu.

Skarpy w obszarze wokdt wlotdw (wylotéw) przepustéw umocni¢ kamieniem polnym na betonie
C16/20 gr. 10.

Dno rowow na diugosci 10 m przed i za przepustami nalezy odmulié, oczyéci¢ i wyréwnaé. Nastepnie
dno i skarpy rowéw melioracyjnych umocni¢ kamieniem polnym na betonie C16/20 gr. 10 w
obszarach zaznaczonych na rysunku. W analogiczny sposéb umocni¢ odcinki koricowe istniejgcych
rowow drogowych przy ujsciu do ciekéw.

Ochrona antykorozyina — zabezpieczenie powierzchni betonu
Dostgpne powierzchnie betonowe S$cian czotowych (gurtéw) stykajace sie z gruntem nalezy
zaizolowac izolacja powtokows cienkg.

Ochrona antykorozyjna — zabezpieczenie konstrukcji HDPE
Materiat HDPE nie wymaga stosowania dodatkowej ochrony antykorozyjnej.

Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robét ziemnych w miejscach projektowanych wykopéw nalezy wykona¢
recznie przekopy prébne w celu dokfadnej lokalizacji naniesionego na mapach kolidujacego
uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych niewykazanych na mapach geodezyjnych elementéw
infrastruktury podziemnej (urzadzer obcych).

TECHNOLOGIA WYKONANIA OBIEKTU (ETAPOWANIE ROBOT)

— roboty przygotowawcze (w tym zabezpieczenie lub przebudowa sieci branzowych oraz
wprowadzenie czasowej arganizacji ruchu),

—  wykonanie grodzi lub whicie $cianki szczelnej (w okresach ptynigcia rowami wiekszej ilosci
wody),

—  rozbidrke jezdni drogowej i nasypu drogowego,

—  rozbidrke istniejgcych konstrukcji przepustu,

—  wykonanie niezbednych wykop6w pod gurty i posadowienie nowych przepustéw,

—  roboty w zakresie fundamentu ze stabilizacji i betonowanie gurtéw na wlocie i wylocie,

— montaz konstrukcji rurowych przepustéw,

—  zasypanie konstrukgcji,

—  roboty nawierzchniowe i elementy wyposazenia na obiekcie,

—  roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe (w tym plantowanie i umocnienie skarp),
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6. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga

Sie¢ teletechniczna ziemna

Nie ma koniecznosci przebudowy sieci teletechnicznej

W miejscach, gdzie kabel teletechniczny krzyzuje si¢ z nawierzchnig jezdni, nalezy wykonaé jego
zabezpieczenie rurami osfonowymi dwudzielnymi.

Studnie teletechniczne nalezy wyregulowac do projektowanych rzednych nawierzchni.

Sie¢ energetyczna

Nie ma koniecznosci przebudowy sieci energetycznej.

W miejscach, gdzie kabel energetyczny krzyzuje sie z nawierzchnig jezdni i zjazdéw oraz nad
przepustem nalezy wykona¢ jego zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Projektowany ukfad drogowy nie koliduje z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej i wodociagowej.
Konieczna jest jednak regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i zaworéw do projektowanych
rzednych nawierzchni drogowych. Istniejacy hydrant zostanie przesunigty poza obszar projektowanej
jezdni lub wymieni¢ na nawierzchniowy

Sieé gazownicza
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy sieci gazowniczej.
Nalezy jedynie wyregulowa¢ rzedne zawordw i zasuw do wysokosci projektowanych nawierzchni.

7. Zielen drogowa i drzewa

Na przylegtych do projektowanych nawierzchni terenach zielonych nalezy wykonaé¢ humusowanie
gr. 10 cm z obsianiem trawa.

Drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycjg nalezy usungaé.

8. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi
Planowana rozbudowa dotyczy ulic klasy technicznej L (lokalna).

Rozbudowywana droga gminna taczy sig z droga gminng ul. Pierwszej Brygady (klasa L) na zasadach
skrzyzowania zwykiego w km 0+000,00. Ulicg nadrzedng jest ul. Pierwszej Brygady, a wilot
projektowanej drogi gminnej (ul. Transportowej) jest podporzadkowany. W ramach projektu
zaplanowano przebudowe skrzyzowania w celu zapewnienia wiasciwych warunkéw ruchowych.

W km 0+245,59 ulica Transportowa krzyzuje sie z ul. Towarowg (klasa D-dojazdowa) na zasadach
skrzyzowania zwykiego. W ramach projektu przewidziano rozbudowe przedmiotowego skrzyzowania
w celu zapewnienia wfasciwych warunkéw ruchowych. Ponadto w celu uspokojenia ruchu
przedmiotowe skrzyzowanie zostanie wyniesione o 10 cm w stosunku do przylegtych jezdni. Rampy
wjazdowe i wyjazdowe o dt. 1,0 m.

Projektowany uktad drogowy nie ma wptywa na uktad istniejacej sieci drogowej.

9. Uwagi koncowe
Wyznaczenie w terenie pofozenia elementéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakoriczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzeri
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i przekaza¢ ja do
osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzadcow drég.

Wszelkie naprawy uszkodzern powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy rob6t. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich
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nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do

obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, STWIOR, zasad sztuki budowlanej oraz innych

obowigzujacych przepisdw, regulacji i zaleceri, w szczegé6lnosci okre$lonych w uzgodnieniach, ktérych

kopie zataczono do projektu.

Uwagi ogdlne:

1. Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywaé recznie.

2. Po natrafieniu w trakcie rob6t na urzadzenia nie naniesione na planie lub w przypadku ich
uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié niezwtocznie wiasciciela sieci.

3. Wszelkie naprawy uszkodzeri powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robot.

Projektant:
mgr inz, Filip Walczak
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