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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci i budowg ttoczni Sciekdw z zasilaniem
energetycznym w miejscowosci Stupy, gmina Tuchola.

Planowane zamierzenie realizowane bedzie na terenie dziatek o nr ewid. 393/2, 432/2, 460, 464/1,
4691, 469/3, 4771, 4T7/3, 477I5, 478/7, 479/2, 481, 530/9, obreb ewid. Bladowo [0001],
jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5].

Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbiorki

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest wzdtuz drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchotka
— Bladowo oraz wzdtuz drogi gminnej nr 010124C w miejscowosci Stupy.

Na terenie miejscowosci Stupy inwestycja przebiegaé bedzie w wiekszosci w pasach drogi
powiatowej oraz drogi gminnej, ktére wykonane sg w z betonu asfaltowego. W miejscowosci Stupy,
wzdtuz drogi powiatowej zabudowany jest chodnik z kostki betonowe;.

Miejscowo$¢ Stupy skupia zabudowe jedno- i wielorodzinng, do ktérej planowane jest wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemng, infrastrukture podziemna, ktdrg
stanowig sieci wodociggowa oraz sieC energetyczna z przytaczami i sieC teletechniczna.
Infrastrukture nadziemna stanowi linia napowietrzna energetyczna.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie czesciowo rozbiérke nawierzchni drogi
powiatowej, celem wykonania komér montazowych dla przewiertu sterowanego. Po wykonaniu robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, nawierzchnie jezdni nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego, na warunkach zarzadcy drogi — Zarzadu Drég Powiatowych
w Tucholi.

W miejscach rozbiorki nawierzchni nalezy dokona¢ wymiany catej konstrukcji nawierzchni w pasie
drogowym.

Przy odtworzeniu nawierzchni bitumicznej wykonac nalezy:
podbudowe z gruntocementu Rm 2,5MPA, gr. 20cm,
podbudowe z KLSM, gr. 20cm,

podbudowe z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm,
warstwe wigzacq z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4cm,
warstwe scieralng z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm.
ztacza technologiczne uszczelni¢ asfaltem na goraco

OoOogooono

Przy odtworzeniu chodnika wykonac¢ nalezy:
00 podbudowe pod chodniki gruntocementem Rm 2,5, gr. 15cm
[0 obramowanie chodnika zabudowac na tawie z betonu C12/15



3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy
b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw

Scieki z projektowanej zlewni odprowadzane beda do istniejacego systemu kanalizacji sanitarne;
gminnej.

c) uktad komunikacyjny - nie dotyczy
d) sposéb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

—  budowe ttoczni Sciekow DN2500, Qp=59,86m?3/h, Hp=40,91mSW, P=15kW,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tgcznej dtugosci
296,50m,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD 225/13,4mm o tacznej dtugosci
626,50m (przewiert sterowany),

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej thocznej z rur PEHD 110/6,6mm o tacznej dtugosci 16,00m,

—  budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7mm o tacznej dtugosci
47,50m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD 180/10,7mm o fgczne;
dtugosci 80,50m (przewiert sterowany),

—  budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilosci 19szt.,

—  budowe komory potaczeniowej z kregdw betonowych DN2000 w ilosci 1szt.;

—  budowe studni rewizyjnych PVC400 w ilosci 14szt.,

- budowe wewnetrznej linii zasilajacej 0,4kV YKY 0,6/1kV 4x16mm2, dt. 21,00m (. trasy 13,00m).

— budowe wewnetrznej instalacji zasilajacej stup o$wietleniowy — kabel YKY 0,6/1kW 3x2,5mm2
L=9,00m (dt. trasy 3,00m);

BRANZA SANITARNA

Scieki socjalno — bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowosci Stupy skierowane zostang
grawitacyjnie do projektowanej ttoczni Sciekdw, ktéra zlokalizowana zostanie na terenie dziatki
o nrewid. 460 obreb ewid. Bladowo — lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2).
Dalej Scieki przetransportowane zostang z terenu tloczni $ciekdw projektowanym rurociggiem ttocznym
do istniejacego rurociggu ttocznego PVC180 na terenie sasiedniej dziatki o nr ewid. 469/3, na ktorym
zostanie wybudowana podziemna komora potgczeniowa z kregow betonowych DN2000.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U ¢ 200/5,9mm SDR34 SN8kN/m?2, jako rurociagi dla wykopu otwartego oraz rurociggi PEHD-RC
SDR17 @©225/13,4mm dla metody bezwykopowej, wykonywanej przewiertem sterowanym.



Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurocigg dla przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U ¢ 160/4,7mm SDR34 SN8kN/m2, jako rurociggi dla wykopu otwartego oraz
rurociag PEHD SDR17 @180/10,7mm dla metody bezwykopowej, wykonywanej przewiertem sterowanym
(odcinek pomiedzy studniami S4 — Sr3).

Przejscie pod drogg powiatowg dla przytaczy do posesji potozonych na terenie dziatek nr ewid. 477/5
i 477/6 wykonane zostang poprzez przyciski rurg stalowg DN219.

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczy¢ nalezy studnig przytaczeniowg (Sr...) z PVC400
z kinetg przelotowg i wiazem zeliwnym teleskopowym klasy ciezkiej. (studnie Sr..). Rure trzonowg PVC-U
DN/OD 400 umie$ci¢ w kinecie i uszczelni¢ specjalng uszczelkg do rury trzonowej. Zwienczenie studni
stanowiC bedzie teleskop D400 z pokrywg petng 40T, ktory nalezy osadzi¢ w rurze trzonowej za pomocg
specjalnej uszczelki manszetowe;.

Wytyczne materiatowe dla rur

Rurociggi PVC-U projektuje sie jako rury o jednolitej sciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierécieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym
trwale mocowane w Kkielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreSlone w PN-EN 1852-1:1999.
Rury PVC-U nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 20cm.

Rurociggi dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 225/13,4mm w sztangach, zgrzewane doczotowo
na budowie, zgodne z PN-EN 12201.

Studnie rewizyjne DN1200

Na przewodach rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego
rurociggu w pionie i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200
taczonych przez uszczelki gumowe.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej DN1200 (kineta) musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang
kinetg oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni.
Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min.
C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢
przekroj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci — Sciany pionowe 0 wysoko$ci rownej
co najmniej s $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosié 5% w kierunku kinety. Sciany
komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane mijankowo
w dwdch rzedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odlegtosciach pionowych
30cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza sie zastosowanie
stopni stalowych w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wiaz zeliwny @00 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na plycie pokrywowej PP1440. Kominy wtazowe sytuowac od strony naptywu
Sciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wtazy w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m kostkg betonowa,
gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.



Tlocznia $ciekow na terenie dziatki o nr ewid. 460

Parametry dobranej ttoczni $ciekdw

Przepustowo$¢ ttoczni: 15,0 [m3/h]

Wymiary urzadzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm]

Wysokos$¢ doptywu: 700 [mm]

Pojemnos¢ zbiornika: 0,430 [m3]

Otwor rewizyjny: 780 x 540 [mm]

Ciezar ttoczni ok.: 520 [kq]

Zalecane wymiary komory: 0 2,5 [m]

Doptyw Sciekow: DN200 PN10

Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10

Przewod wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS

Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [HZ]

Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 15,0 [kW]

llo$¢ obrotow: 3000 [min 1]

Typ pompy: STM 65/80-225

Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d185[mm]
Punkt pracy: Qp =50,0 [m3/h]; Hp=35,29 [mSW]
Projektoyvany pracy V\l/.yznaczony na podstawie Qp = 59,86 [m¥h]; Hp=40,91 [NSW]
symulacji hydraulicznej:

Scieki socjalno — bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji skierowane zostang grawitacyjnie rurociggami
do projektowane;j ttoczni Sciekow, ktora zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o nr ewid. 460.

Zbiornik ttoczni Sciekdéw zabudowac nalezy z kregdw betonowych DN2500 wraz z pokrywg oraz wkazem
o wym. 800x800mm ze stali 1.4301 z wywiewka, oraz wiazem eksploatacyjnym nad pompami
o wym. 800x500mm ze stali 1.4301. Wysoko$¢ komory zbiornika H=4,40m. Zbiornik tloczni od zewnatrz
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczna, modyfikowang kauczukiem
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika ttoczni wykonaé wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwor (rzapie)
0 przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowej,
po zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
— wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi.

Komore ttoczni nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewng poprzez rure PVC160 z zabudowanym
wentylatorem kanatowym oraz kominkiem nawiewnym. Wentylacja zbiornika ttoczni poprzez PVC klejone
PN6 DN75 z kominkiem wywiewnym. Przejscia przewodow wentylacyjnych przez pokrywe wykonac jako
szczelne.

Teren ttoczni Sciekow nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,5m na stupkach o wym. 40x60mm
i wysoko$ci H=2,00m, osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm
oraz bramg dwuskrzydtowg szer. 4,00m i wysokosci 1,53m, wykonang z paneli zgrzewanych. Stupki
ogrodzeniowe i bramowe obetonowaé betonem C16/20. Brame wyposazy¢ w komplet zawiasowo
— zamkowy oraz rygiel z ogranicznikiem.

Zastosowac oswietlenie terenu tloczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren
ttoczni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm na



podbudowie z betonu C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku, gr. 15cm. Teren ttoczni nalezy
skomunikowa¢ z drogg powiatowg poprzez zjazd indywidualny o szerokosci 4,00m ze skosami
najazdowymi. Obramowanie zjazdu do terenu ttoczni oraz zwienczenie zjazdu z krawedzig drogi wykonac
poprzez kraweznik betonowy o wym. 15x22x100cm, utozonego na fawie z betonu C16/20.

Konstrukcije zjazdu na teren tloczni Sciekdw stanowic bedzie:
00 warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15¢cm,
0 dolna warstwa podbudowy z tlucznia betonowego 0/63mm, gr. 17cm,
0 gbrna warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm, gr. 8cm.

W celu wykonania zjazdu, prace rozbiérkowe sprowadza¢ sie bedg do rozbiérki istniejacej nawierzchni
chodnika. Po wykonanych pracach nalezy chodnik w miejscu zjazdu obnizy¢ i odtworzyé z materiatu
podlegajacego rozbidree.

Ttocznia sktada sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo
—sterujgcej. Zbiornik tloczni, ktory stuzy do gromadzenia $ciekéw, posiada wbudowany system
wewnetrznych urzadzen wspdipracujacych z pompami. Wbudowane wewnatrz ttoczni urzadzenie zwane
separatorem stanowi o specyfice ttoczni, i stuzy do oddzielania wystepujacych w Sciekach statych
zanieczyszczen i ich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w separatorze) w trakcie napetniania
Sciekami zbiornika ttoczni. Separatory wyposazone sg w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania
doptywu oraz w klapy oddzielajace do filtrowania $ciekdow, ktdre powodujg oddzielenie (separacje) skratek
i pozwalajg na napetnianie zbiornika ttoczni wytacznie “podczyszczonymi” Sciekami.

Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkowitg szczelnos¢ ukfadu technologicznego we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwo$ci wydostawania sie $ciekéw do komory podczas serwisowania ttoczni.
Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki rurowe
w obrebie ttoczni itd.) pokryte sg powtokami antykorozyjnymi o grubos$ci min. 250 pm odpornymi na
dziatanie Sciekéw komunalnych .

Tlocznia $ciekdw sktada sie z nastepujacych elementdw

— Zbiornik tloczni Sciekow: w kazdych warunkach eksploatacyjnych jest stabilny i sztywny,
wykonany ze stali, na zewnatrz i wewnatrz pokryty powtokg ochronng o grubo$ci min. 250 um,
z wewnetrznymi separatorami 0 konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z
elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik na gornej
powierzchni posiada jeden duzy otwér rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych
plaszczyzn zbiornika pozwala na kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych
elementow, oraz na sprawne wykonanie czynno$ci serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza
zbiornika z osaddéw lub ztogéw tluszczu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozktadajgce siarczany.

— Rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi Sciekow do na przemian pracujgcych
separatordw i wychwytujacy zanieczyszczenia state, wigksze od wolnego prze$witu rurociggu
ttocznego. Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnia¢ wyptukiwanie ciat
statych poprzez wprowadzenie wptywajacych $ciekow w ruch wirowy. Rozdzielacz oraz separator
sq zabudowane w sposOb zwarty (pionowo urzadzenie w urzadzenie tzn. rozdzielacz
w separatory, bez potaczen skrecanych) tak, aby do minimum skroci¢ droge wptywajacych
Sciekow, minimalizujagc wewnetrzne opory przeptywu oraz zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
i szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika ttoczni.

— Dwa separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie ,skratkami”



i zapewniajg niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora jest wyposazona na szczycie
(na doptywie $ciekdw) w zawor kulowy zamykajacy doptyw $ciekéw oraz w dwie, jedna nad
drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchyine, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace
skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierajg sie
jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez zadnego mechanizmu
zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie
napetniania $cieki przeptywajg przez separatory w ptaszczyznie pionowej - z gory na dét,
natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw odbywa sie w kierunku
poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanatowym winny zapewnia¢ pewnos$¢ dziatania przez
uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktdry powinien sie realizowa¢ dzieki
zastosowaniu strumienic na wlocie Sciekow od strony pomp, gdzie scieki w czasie pompowania
przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatorow. W ten sposéb powstata turbulencja
w wirujgcych Sciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wytloczenie wszystkich ,skratek”
z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna wykonana w taki sposob, aby struga
Sciekobw w czasie pompowania nie napotykata na Zzaden element ograniczajacy przekroj
przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych $ciekow musi
by¢ swobodny - w catym zakresie dtugosci i objeto$ci instalacji - by nie dochodzito do zapychania
(blokowania) i powstawania znaczacych oporow miejscowych w trakcie pompowania $ciekow.
Taka budowa separatora wyklucza mozliwo$¢ cofniecia sie $ciekow wraz z skratkami
z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekow. Zapewnienie
jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi kula - zawieradto ptywajace zlokalizowane
w separatorze, samoczynnie zamykajagce mozliwos¢ cofnigcia $ciekdw z separatora pod
wptywem wzrostu poziomu $ciekow.

— Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek
z separatorow. Zastosowane pompy sg wyposazone w wirniki otwarte  wielokanatowe,
przystosowane do serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separacji
do przettaczania Sciekow. Kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang wydajno$c¢
w danej zlewni. Pompy zataczane sg na zmiane w trybie automatycznym.

— Dwa zawory zwrotne klapowe PN10, korpus z zeliwa szarego GG-25 (EN-GJL-250), z elastyczng
klapg z butylu B100 z zawulkanizowanym rdzeniem stalowym, o $rednicy DN 100, pokrycie
powtokg ochronng grubosci min. 250 pum.

— Dwie zasuwy odcinajace DN100

— Sonda hydrostatyczna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania
pomiaru poziomu napetnienia zbiornika, stuzaca do sterowania pracg pomp oraz do sygnalizacji
standéw awaryjnych.

— Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny.

Tlocznia $ciekdow — wymagania

Zaprojektowana ttocznia $ciekow musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

[0 Tiocznia musi posiadac certyfikat zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-1 — przepompownie $ciekow
w budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgcg lub laboratorium
badawcze akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci, wymagany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze wspdlnotowym.

[0 Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni sciekéw musi by¢ zgodna z zatgcznikiem
[l rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych). Systemem
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oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslonym
w zat. 5 bedzie: ,system 3”.

Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢
czescig konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.

Technologia ttoczni musi wyeliminowa¢é catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie
ttoczni nie moze wigza¢ sie z koniecznoscig statego czyszczenia urzadzen separujacych oraz
wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizacji.

Zapewni¢ catkowitg szczelnoS¢ uktadu technologicznego tloczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania si¢ (wylewania) Sciekow do komory przepompowni
podczas serwisowania ttoczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne tloczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki
rurowe w obrebie ttoczni itd.) musza by¢ pokryte powtokami antykorozyjnymi

Przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania $ciekdw obcigzonych
fazg stata, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny
przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni,
zabezpieczone przed doptywem skratek z separatoréw, pracujace przemiennie, o wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy muszg by¢ przystosowane
do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta,
przy wykorzystaniu standardowych, ogoinie dostepnych cze$ci zamiennych, dotyczy np. wymiany
uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikow w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.
Dopuszcza sie wytacznie stosowanie wirnikow wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych,
ktore sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych Sciekach przy zapewnieniu wysokiej
Sprawnosci.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czeSciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanatowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym
w ksztatcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne
zespoty cedzace (gdrne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone $cieki
przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci ptukania i gorny,
powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy wyptukanie separatora z cze$ci statych, nawet
w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoly cedzace powinny
otwiera¢ sie, pozwalajac sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych
elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow. Nie
dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w Swietle
przeptywu Sciekdw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania
sie separatorow. Kazdy z dwdch wylotdw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony
w elastyczng, uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera sie jedynie dzieki elastyczno$ci materiatu
z jakiego jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed
zablokowaniem w pozycji otwartej

Zbiornik tloczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byc¢ stabilny, sztywny, wykonany ze
stali i pokryty bezwzglednie na zewnatrz i wewnatrz dodatkowg powtokg ochronna,
zabezpieczajacq zbiornik przed kontaktem ze Sciekami, co gwarantuje dtugotrwatg ochrone przed
korozjg wzerowg (biokorozje), szczegdlnie w miejscach spawania. Zastosowana powtoka musi
mie¢ grubo$¢ min. 250 pm.

Zbiornik na gdrnej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny. Otwér ten bez
rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwicé ma kontrole stanu technicznego
komory retencyjnej i pozostatych elementow, oraz sprawne wykonanie czynno$ci serwisowych,
w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw lub ztogdw ttuszczu.

Na wentylacji tloczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do tloczni Sciekow
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z zaworem jednostronnego przeptywu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozktadajace siarczany.

Dwa wewnetrzne dwukanatowe separatory, uniemozliwi¢ majg zapychanie sie ,skratkami”
i powinny zapewni¢ niezawodno$¢ w wytloczeniu zanieczyszczen statych do przewodu
ttocznego. Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi by¢
wyposazona na szczycie (na doptywie Sciekow) w zawor zamykajacy doptyw $ciekdw oraz
w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchyline, elastyczne klapy cedzace,
zapewniajace skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy
otwierane majq by¢ jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego zostaly wykonane, bez
zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji
otwartej. W czasie napetniania Scieki majg przeptywa¢ przez separatory w ptaszczyznie
pionowej - z goéry na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywac sie¢ ma w kierunku poziomym. Dwukanatowe wykonanie separatorow musi zapewnia¢
pewno$¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktéry powinien sie
realizowa¢ dzieki zastosowaniu strumienic na wlocie $ciekéw od strony pomp, gdzie Scieki
w czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatoréw. W ten sposob
powstata turbulencja w wirujgcych Sciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie
wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni,
w kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna ma
by¢ wykonana w taki sposdb, aby struga $ciekdéw w czasie pompowania nie napotykata na zaden
element ograniczajacy przekrdj przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania).
Przeptyw pompowanych $ciekow musi by¢é swobodny - w catym zakresie dtugosci i objetosci
instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych oporéw
miejscowych w trakcie pompowania Sciekow. Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢
cofniecia sie $ciekow wraz z skratkami z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan
pracy pomp i poziom S$ciekow. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator
stanowi¢ ma kula - zawieradto ptywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajace
mozliwo$¢ cofniecia $ciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekow.

Wszystkie powyzej wymienione cechy tloczni Sciekdw majg bezposredni zwigzek zardwno
z niezawodno$cig dziatania, jak i fatwo$cig wykonywania czynno$ci obstugowych, co przektada
sie na osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

Wyposazenie technologiczne przepompowni

Modut ttoczni $ciekow — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni $ciekow pokryty powtokg ochronng — 1 szt.

o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.

o Zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.

o Zasuwy odcinajgce DN100 - 2 szt.

o analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekéw w zbiorniku z wyjéciem

4-20mA - 1szt.

o Tréjnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.

o Ruszt napowietrzajacy
Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do tloczni — 1 szt.
Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne
Ksztaltka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwa — 1szt.
Wentylacja mechaniczna nawiewna komory tloczni DN160 z wentylatorem kanatowym
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i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5Smin/h, automatycznie
wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

- Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100 — 1 szt.

— Rzapie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN
32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajacym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika ttoczni - 1 szt.

— Pokrywa wtazu 800 x 800 mm ze stali 1.4301 z wywiewkg — 1 szt.

— Pokrywa wtazu eksploatacyjnego 800 x 500 mm ze stali 1.4301 — 1 szt.

— Przepust kablowy - 1 szt.

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antypo$lizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stali
1.4301 - 1 szt.

— Przejscia szczelne dla przewodoéw wychodzacych z komory

— Oswietlenie komory

— Czujnik ci$nienia na rurociggu tfocznym — 1 szt.

—  Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym na pokrywie komory, udzwig min. 250 kg — 1 szt.
- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 - 1 szt.

— Dmuchawa zasilajaca ruszt napowietrzajacy -1 szt.

Szafa sterownicza ttoczni Sciekdw — wyposazenie

a. Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

— wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, odporna
na promieniowanie UV,

— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane:

o kontrolki:

e poprawnosci zasilania,

e awarii zbiorczej,

e awarii pompy nr 1,

e awarii pompy nr 2,

* awarii pompy odwadniajgce;,

e pracy pompy nr 1,

e pracy pompy nr2,

*  pracy pompy odwadniajacej,

wytacznik gtowny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
woltomierz z wybierakiem,
licznik czasu pracy pompy nr 1,
licznik czasu pracy pompy nr 2,

©)

o wyltgcznik oswietlenia studni,

o przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna - 0 — Automatyczna),
o przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przetacznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

o przetacznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),

o gniazdo serwisowe 24VAC,

o gniazdo serwisowe 230VAC,

o gniazdo serwisowe 400VAC,

O

©)

o

©)

o
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grzybkowy wytacznik bezpieczenstwa,

— o wymiarach min. : 1000(wysokos¢)x800(szeroko$¢)x300(gtebokosc),
— wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm,
— wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli.
b. Urzadzenia elektryczne:

sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz ,

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,

przektadnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,
wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,
wytacznik réznicowopradowy jednopolowy dla obwodéw sterowania,

wytaczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodow odbiorczych,

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow,

stycznik dla kazdej pompy,

dla pomp o mocy powyzej 2,2 kW rozruch poprzez przetwornice czestotliwosci,
roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,

roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 2,,

elektroniczny przetwornik czujnikow zalania komory suchej,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego,

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym,
wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,

wytacznik krancowy indukcyjny otwarcia wiazu,

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,

wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat,

wytacznik o$wietlenia komory suchej,

opcjonalnie automat zmierzchowy + przetacznik trybu pracy o$wietlenia
zewnetrznego (Reczna — 0 —Automatyczna),

ochronnik przepieciowy klasy B+C,

ochronnik przepieciowy klasy D,

ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatyczne;.

c. Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:

oprdznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej,
naprzemienng prace pomp,

zatgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu
maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,

wylaczenie pracujacej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w
zbiorniku Sciekow lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy
pompy,

zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
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o awarig zasilania,
o zalaniem komory suchej,

— blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej,

— automatyczne uruchamianie pompy odwadniajacej w przypadku wykrycia zalania komory
suchej,

— zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez $cieki zadanego poziomu
alarmowego,

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

— kontrola potwierdzenia zatgczenia pomp,

— automatyczne przetaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w
jednym cyklu,

— automatyczny minimalny prog zataczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia zbiornika,

— kontrole termikdw pompy,

— blokade pracy dwdch pomp jednocze$nie,

— mozliwo$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow START i
STOP,

— ograniczenie liczby zataczeh pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy),

— ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy),

— ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy),

— regulowany czas dobiegu pompy,

— zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej,

— Zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zatgczen,

— nadzor stanu urzadzen i zasilania,

— pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy,

— mozliwo$¢ zmiany zadanych poziomdéw zatgczenia, wytaczenia, alarmowego i czasdéw pracy
pomp z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocy przyciskow
— w obu przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora,

— zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatdw do nadrzednego systemu
wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania wiadomo$ci tekstowych
SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonéw komérkowych,

— pomiar wewnaftrz obudowy sterownika,

— sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wtazéw pompowni,

— mozliwo$¢ rozbrojenia alarmu.

Szafe sterowniczg wyposazy¢ nalezy w modem komérkowy przemystowy GPRS dla przekazu danych
dotyczacych pracy lub awarii obiektu do dyspozytorni Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Tucholi.
Wymagane urzadzenie do transmisji danych i sterowania to radiomodem satelline 3AS 433,745MHz,
sterownik GE Fanuc lub Horner. Prace tloczni Sciekéw nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu
operatorskiego ZWiK w Tucholi.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ftocznej — kanalizacja ciSnieniowa

Rurocigg kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PEHD SDR17 ¢110/6,6mm, zgodne
z PN-EN 12201; zgrzewanie rur doczotowo na budowie.

Rurocigg ttoczny nalezy potaczy¢ z istniejacym rurociggiem ttocznym z rur PVC180 poprzez zabudowe na
tym rurociggu komory pofaczeniowej z kregdw betonowych DN2000.

Wiaczeni do istniejacego rurociggu PVC180 wykonaé poprzez wcinke i zabudowe wezta pofgczeniowego
z armaturg odcinajgcq i zaworami zwrotnymi. Cato$¢ pokazano na schemacie, stanowigcym integralng
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czesS¢ rysunkowa niniejszego opracowania. Komore wyposazy¢ w drabinke ztazowg ze stali AISI 304 oraz
rzapie odptywowg, zabezpieczong kratkg w wykonaniu warsztatowym ze stali AISI 304.

Rury ostonowe

Przejscie pod drogg powiatowa dla przytaczy do posesji potozonych na terenie dziatek nr ewid. 477/5
i 477/6 wykonane zostang poprzez przyciski rurg stalowg DN219, dtugosci 9,00 i 16,00m.
Rure przewodowg PVC nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej i zabezpieczy¢ poprzez ptozy $lizgowe typu
A o wysokosci 15mm.

Proba szczelno$ci przewoddw kanalizacji grawitacyjnej

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”, WTWIOSK — zeszyt nr 9 wymagar technicznych COBRTI
INSTAL oraz instrukcjg producenta rur.

Proba szczelno$ci przewoddw kanalizacii cisSnieniowej — tlocznej

Proba szczelno$ci powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002, na
ci$nienie 1MPa. Prdbe nalez wykonac¢ dla catego odcinka sieci rurociggu w jednym etapie. Odcinek
poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Cisnienie proby
Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz TMPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie
nastapi spadek cisnienia ponizej ciSnienia prébnego Pp.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami energetycznymi
i kablami teletechnicznymi, kable nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS.
Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

W pasie powadzonych robét zwigzanych z budowa sieci wystepujg urzadzenia obce, z ktdrych gestorami
dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami stanowig integrainy
zatgcznik  projektu  budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujgcymi sie w obrebie i na terenie realizacji
inwestycji.

Whytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oSwietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji, przejScia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Tuchola oraz
Zarzadu Drog Powiatowych w Tucholi.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych dla kanalizacji deszczowej wykopem otwartym. Sie¢
wodociggowa wykonac przewiertem sterowanym.
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Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggow grawitacyjnych.
Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktore
gwarantowa¢ bedg bezpieczne wykonanie robét w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma
obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybraé bryty
gruntow spoistych i wyréwna¢ warstwg piasku okre$long dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sq piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat deszczowy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz
wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢  zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
w gruntach niespoistych 1:1,50;

I I

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokoSci
okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze;
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + — 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + -5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
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O nie powinny wystepowa¢ czastki powyzej 20mm;
O materiat nie moze by¢ zmrozony;
O nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gteboko$ci 0,50m
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur
wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +-1cm .

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach;

Etap Il po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpér Scian wykopu lub szalunkow systemowych.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.
Do budowy kanatébw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.
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Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoZliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po
$rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (oS i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie

Zasilanie projektowanej ttoczni sciekdw zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnych o nr ewid. nr 460, obreb
Bladowo nr 0001, gm. Tuchola, odbywa¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajacg 0,4 kV YKY 0,6/1 kV
4x16mm2, od projektowanego (wg odrebnego opracowania) ztgcza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P do
projektowanej szafki sterowniczej tloczni $ciekow.

Podstawowe parametry zasilania

0 napiecie zasilania 230/400V

O klasa izolaciji 0,6/1 kV

[0 uktad sieci zasilajacej TN-C

[0 uktad sieci odbiorcze; TN-C-S

[0 ochrona od porazen podstawowa izolacja robocza

O ochrona od porazen dodatkowa samoczynne wytgczenie zasilania

Wewnetrzne linie zasilajace

W celu zasilania ttoczni Sciekdéw na dziatce o nr ewid. 460, projektuje sie kabel YKY 0,6/1 kV 4x16mm?,
ktéry nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75, na gtebokosci 70 cm. Z szafki
sterowania ttoczni Sciekow projektuje sie zasilenie latarni oswietleniowej, kablem YKY 0,6/1 kV 3x2,5mm.
Projektowany kabel zasilajacy latanie nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 50, na
gtebokosci 70 cm. Lacznie z kabel zasilajacym latanie utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktdrg utozy¢ 20
cm ponizej projektowanego kabla. Bednarke podtaczy¢ z zaciskiem PE projektowanego stupa oraz
uziemieniem projektowanej szafki sterowniczej ttoczni Sciekow.
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Trasy projektowanych kabli zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie o szerokosci 30 cm na catej dtugosci w rurze ostonowej DVR, zgodnie z N-SEP-E-
004. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z sieciami podziemnymi, wykopy wykonywac wytacznie
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Projektowane kable nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego
0 grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 30cm, ktéra powinna znajdowac sie na wysokosSci nie
mniejszej niz 25¢cm i nie wiekszej niz 35cm nad projektowanym kablem. Uktadanie kabli powinno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanych linii kablowych. Na catej dtugo$ci kable oznaczy¢ za
pomocg trwatych tabliczek opisowych rozmieszczonych w odstepach co 10m. Napotkane w trakcie robot
ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne, a w razie
trudnosci ze skrzyzowaniem lub ominieciem, wezwa¢ projektanta. Po wykonaniu robét, teren po ktérym
prowadzona byta inwestycja nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, poprzez doktadne zageszczenie
gruntu w wykopie.

Szafka sterownicza

Projektuje sie typowg prefabrykowang szafke sterowniczg ttoczni $ciekdw, ktorg dostarcza producent
ttoczni Sciekow. Szafke w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z okapem, odpowiadajacej Il K.
ochronno$ci nalezy zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na PZT.
Projektowang szafke nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Szafke nalezy wyposazy¢ w gtowng szyne
uziemiajacg GSU, ktorg nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pionowo - pretowego. Warto$¢ opornosci
uziemienia szafki ttoczni $ciekéw nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

Bilans mocy projektowanej ttoczni Sciekdw:

Dobor elektryczny

Ttocznia sciekow Stupy gm. Tuchola

1) Dane:
S . . Moc obc. prad znam.
Odbiornik Moc zainstal. [kW] ki (k] (A]

Pompy $ciekéw 15,00 1,00 15,00 29,85
AKP 0,45 0,33 0,15 0,46
Oswietlenie 0,30 0,33 0,10 0,31
Ogrzewanie 0,09 0,33 0,03 0,09
Wentylacja 0,37 0,33 0,12 0,38
Pompa odwadniajgca 0,96 0,33 0,32 0,98
gniazdo serwis 3,00 0,33 0,99 3,06
Rezerwa 2,30 0,33 0,76 2,34

SUMA: 22,47 17,47 37,46

2) Dobér zabezpieczenia w ZK:

Zabezpieczenie w ZK (zalicznikowe) 50 A
Moc zgtoszona do dostawcy energii 32 kW

3) Obliczenia dla doboru zabezpieczenia przedlicznikowego:

Napiecie 400 \Y
Wspdtczynnik cos fi pompy 0,81 [-]
Wyliczony prad obcigzenia - Ib 37,46 A
min zabezp dla catego obcigzenia 50 A
min zabezp dla selektywnosci pomp 50 A
gtéwne zabezpieczenie w szafie AKP nie tak / nie
dobrane zabezpieczenie In w ZK 50 A

selektywnos¢ zabezpieczen pomp 2 stopnie podstawowa
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Obwody odbiorcze

Obwody odbiorcze zasilane z szafki sterowniczej wykona¢ w uktadzie TN-S dla instalacji tréjfazowe;j:
L1, L2, L3, N, PE, dla instalacji jednofazowej: L, N, PE, kablami YKY 0,6/1 kV. Obwody odbiorcze uktadac
w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Przekroje przewoddw dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
przepompowni oraz DTR zasilanych urzadzen.

Gtéwna szyna uziemiajgca

Gtéwng szyne uziemiajacg GSU nalezy umiesci¢c w projektowanej szafce sterowniczej. GSU nalezy
potaczy¢ z uziemieniem pionowo-pretowym wykonanym z pretéw FeZn @16mm, za pomocq przewodu
LgY 1x16mm2. Do GSU nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje projektowanej thoczni Sciekow.

Oswietlenie terenu
W celu o$wietlenia terenu ttoczni Sciekow projektuje sie stup oSwietlenia parkowego wraz z oprawg
o$wietleniowg LED o parametrach rownowaznych:

Parametry techniczne stupa:

Stup: aluminiowy prosty, @60/120mm, o wys. 4 m
Wysiegnik: brak
Kolor: grafitowy
Fundament: Prefabrykowany, B-50
Ztacze stupowe: NTB-1
Kabel: YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm 2,w rurze ostonowe;

Parametry techniczne oprawy o$wietleniowe;:

Stopien ochrony IP dla ukfadu optycznego i zasilacza: IP 66
Klasa ochronnosci: Il
Napiecie zasilania: 220-240V AC
Czestotliwos¢ napigcia zasilania: 50-60 Hz
Wspdtczynnik mocy: =0,95
Zakres temperatur pracy: od - 40°C do +40°C

Materiat: daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrozony (PMMA),

podstawka — odlew aluminiowy malowany
Montaz: na wysiegnik z zakoriczeniem @60x50

Czas pracy diod L90F10 50 000h
Temperatura barwowa $wiatta: 4000 K
Prad rozruchu: 18A [ 250us
Moc diod: 8 W
Moc catkowita oprawy: 42 W
Strumien Swietlny oprawy: 5200 Im
Waga oprawy netto: 4 kg
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Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm2 tgczacy oprawe owietleniowg ze ztgczem stupowym NTB-1 nalezy
prowadzic wewnatrz stupa w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel mocowa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przenoszenie naprezen w przepuscie kablowym oprawy o$wietleniowej. Projektowany
stup nalezy potaczy¢ z GSU szafki sterownicze;.

Pomiar energii elektryczne;

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w czeSci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P za pomoca licznika trojfazowego energii czynnej.

Ochrona przed porazeniem

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wytaczenie zasilania. Sie¢
zasilajgca pracuje w uktad sieci TN-C. Ochrone przeciwporazeniowg wykonaC zgodnie z normg
PN - ICE 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”
i N SEP-E-001:2012 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”. Instalacja odbiorcza uktad sieci TN-C-S.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, N SEP-E-
003, N SEP-E-004, PN-INC 60364 i zaleceniami instytucji uzgadniajacych niniejsza dokumentacje.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycjq nie ulegng zmianie.
4. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych - nie dotyczy
- powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikdw - utwardzenie zjazdu do ttoczni sciekdéw
0 powierzchni F=70,00m?2 (na terenie dziatki 460, 469/1, 469/3); w granicach pasa drogowego
zjazd o powierzchni F=6,00m2.
- powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy
- powierzchnia innej czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy
5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu 0 szczegotowe wytyczne Inwestora
oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.
Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
WIIPP.6733.1.12.2017.AS-J z 23.06.2017r., wydanej przez Burmistrza Gminy Tuchola,

dopuszcza sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do nieruchomosci i budowq
ttoczni Sciekow z zasilaniem energetycznym.
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu goérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
- Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza obszarem Natura 2000.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaty przyjete wkasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na Srodowisko do granic opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dziat lll;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, zatgcznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
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w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

—  Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9
z 2003r., tablica 7

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ usytuowano w pasie drogi powiatowej i gminnej oraz na terenie dziatek
prywatnych. Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy projekiowanej sieci z poszczegolinym
wiascicielami i zarzadcami drég; zachowano odlegto$ci normatywne.

trwatosé budowli:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odbioru $ciekdw dla planowane; i istniejacej
zabudowy domow jednorodzinnych.

Potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetnia¢
okre$lone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelnos¢ bedg spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeplyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow zwigzanych
z przeptywem. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:

- Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarem Natura 2000.

odlegtosé od uje¢ wody:

Projektowana sie¢ usytuowana zostanie w odlegtosci ponad 1,00km od ujecia wody. Nie wptynie na
jej funkcjonowanie.
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Zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjq i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktdrych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardéw
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpaddéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetyczneqo i jonizujgcego

Projektowana sie¢ nie spowodujgq szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktérych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

Dziatki o nr ewid. 393/2, 432/2, 460, 464/1, 469/1, 469/3, 477/1, 477/3, 47715, 478/7, 479/2, 481,
530/9, obreb ewid. Bladowo [0001], jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5].

8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351, ze zm.):

- Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu
budowlanego lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia
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terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziafki lub terenu.

Projektant Projektant sprawdzajacy
branzy sanitarne; branzy sanitarnej
mgr inz. Radostaw Ryl mgr inz. Zbigniew Lojewski
Projektant Projektant sprawdzajacy
branzy elektrycznej branzy elektrycznej

mgr inz. Wojciech Bartoszewicz mgr inz. Jan Rubczak
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Nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie

urzgazeni podziemnych, kidre nie byly Zgfoszone do inwentaryzacji
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lub o kidrych brak jest informacji w instytucjach branZowych.

OBUASNIENIA:
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—PROJ. KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PVC—U SDR34 DN/OD 200mm (wykop otwarty)

. KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PEHD SDR17 225/13,4mm (przewiert sterowany)
—PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA Z RUR PEHD SDR17 110/6,6mm

. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC—U SDR34 DN/OD 160mm (wykop otwarty)

, — —PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PEHD SDR17 180/10,7mm (przewiert sterowany)

, s s ’_,a"’ T —PROJ. TLOCZNIA SCIEKOW, P=15kW

,,,;;, % e % S —-PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1200
Yo, - §>° %, St —PROJ. STUDNIA REWIZYINA PRZYLACZENIOWA PVC400

t $ 2 KP —PROJ. KOMORA POrACZENIOWA BETONOWA DN2000

. UTWARDZENIE CZESCI DZ. O NR EWID. 460 KOSTKA BETONOWA SZARA, gr. 8cm
—PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, wg odrebengo opracowania (dz. o nr ewid. 477/6 i 530/8)
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o .| STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL
>< EHO - sysTeM

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 89—500 Tuchola

OSWADCZAN, 7E NNELSIY PROKT ZACOSPODARONANIA TERENU OPRACONAND YU Prodeiry| BUDOWA SECT KANALIZAGUT SANTARNEJ WRAZSZ PRZYLACZAMI DO NEERUCHOMOSCI | BUDOWA, TLOCZNI SCIEKGW
NA BAZE WAPY SYTUACYNO_NYSOKOSCIONEL, KTORA (EST ZGODNA 7 ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEISCONOSCI SLUPY, GMINA TUCHOLA
! e 1 ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POWATOWEGO

TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—Arkusz2
OSRODKA DOKUMENTACUI GEODEZYNEJ | KARTOGRAFICZNEJ W TUCHOLI

Rys. 2
PODPIS SKALA DATA

FUNKCJA MEE | NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC
NUMER ORAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJACEGO WYNIK OROVEKTANT
-. POZYTYWNE WERYFIKACJ: GK.I.6642.1244.2021_12960 Z DNIA 17.11.2021 PROKTA |mar in. Rodoslan Ryl KUP/0105/PBS/19. | ISTACYAA
7 PROEKIANT 1 |mar in2. Zigniew Lojewski | POM/0045/PHOS /12 | NSTACYNA
PR&)JEKTANT . . . 1:500 16.03.2022
BR. ELEKTRYCZNA| ™" int Wojciech Bartoszewicz | KUP/0102/PBE/16 | ELEKTRYCZNA
EEOJEEETK?RNYTCZNA mgr inz. Jan Rubczak 7210/35/76 ELEKTRYCZNA




1:100

A\

1:500

a

o

Proj. wigczenie kanafu Sr2 ¢0.18, Rz.d.=116.49
Proj. wiqczenie kanafu Sr3 ¢0.16, Rz.d.=117.63

Rz.d.=1

Proj. wigczenie kanafu Sr6 60.16, Rz.d.=119.13

S6

Proj. wiqczenie kanafu Sr7 ¢0.18, Rz.d.=119.42

119.82

Proj. wiqczenie kanafu Sr8 ¢0.18, Rz.d.=119.82

S8

Proj. wigczenie kanafu Sr10 ¢0.18, Rz.d.=121.46
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Proj. wigczenie kanafu SriT 60.16, Rz.d.=124.30
Proj. wigczenie kanafu Sr12 ¢0.16, Rz.d.=123.94
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PVC200/5,9mm L=62.00m

PE100—RC SDR17 ©225/13,4mm L=150.

PVC200/5,9mm L=100.00m

PE100—RC SDR17 ¢225/13,4mm L=93.00m

PVC200/5,9mm L=23.00m

418.00
439.6

62.00

480.00
517.09
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532.9
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796.32

823.01
841.16
846.01
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Proj. wigczenie do kanafu 60.2, Rz.d.
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PROFIL PODLUZNY

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU
RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN SIECI KANALIZACJl SANITARNEJ

obudowa Scian wNskoprzestrzennego wykopu
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tozysko nosne rury
o kacie podparcia min.90°
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Proj. wigczenie kanafu Sr1 60.16, Rz.d.=116.74
Proj. pofqczenie z przewodem ¢0.2, Rz.d.=115.80
[stn. rur. tfoczny ¢180, Rz.d.=~117.35

120°
90°<a<120°

minimalne szerokoSci wykopu
$rednica nominalna [minimalna szeroko$¢

DN [mm] b' [mm]

0300 200

300-900 300

900-1600 400

1600-2400 600

2400-3000 900

116.12

2.81 115.99 115.99 118.80 proj. studnia betonowa DN1200

2.06] 116.74 | 116.74 [ 118.80 | proj. studnia betonowa DN1200
3.20 115.80 115.80 119.00 proj. tfocznia $ciekdw
1.60( 117.401] 117.401 119.00 | proj. komora potgczeniowa

1.60| 117.40] 117.40] 119.00 | tuk qiety

1.60] 117.40{ 117.40

1 w
75.00m

PE100—RC SDR17 ¢225/13,4mm L=75.00m

PEHD L=16.00m

~

0.00
12.7
75.00

75.00

0.00
3.00
16.00

S2

w
=

—c
warstwa wyr -wnawcza

N v o™ .
podjoUe naturalne lub wzmocnione
4(

OZNACZENIA:
T - proj tlocznia Sciekdw DN2500
KP — proj. komora pofqczeniowa DN2000
S... — proj. studnia rewizyjna z kregbw betonowych DN1200

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé pomiar kontrolny w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej dna kanafu oraz ustalenia rzeczywistej lokalizacji (gfebokosci)
istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu.

2. Istniejqce kable energetyczne i teletechniczne (przy skrzyzowaniu z proj. kanalizacjq
sanitarnq) ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A 110PS.

3. Przy stwierdzeniu zalegania w strefie posadowienia proj. rurociggéw gruntéw
organicznych lub nasypowych, nalezy dokonaé wymiang gruntu rodzimego do stropu
gruntu nosnego.

4. Wtazy zeliwne proj. studni w tereneach nieutwardzonych nalezy obrukowaé kostkq
betonowqg na podbudowie z betonu.

. 7~~\| STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSKAW RYL
M - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola

NIP 561-126—-95—38, Regon 093030856
’ e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 89—500 Tuchola

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANTARNEJ WRAZ Z PRZYUACZAMI DO NIERUCHOMOSCI | BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW

TYIUL PROJEKTY 7 ZASILANIEM  ENERGETYCZNYM W MIEJSCONOSCI SLUPY, GMINA TUCHOLA

YU RYSUNKU|  PROFIL PODELUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEY Rys. 3
FUNKGIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNER | SPECJAINOSG | PODPIS SKALA DATA
PROVEKTANT

BR SANTARNA | mar inz. Radoslaw Ry KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA

1:100/500 | 16.03.2022

K iy | mar 2. Zoigniew Lojewski | POM/0045/PHOS/12 | INSTALACY.MA




PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZA KANALIZACJl SANITARNEJ

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU

2

RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN

19

Sr1d

8

S1

14
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Sr1d
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Sr12
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Sr9

Ny

Srd

13

Sr7/

Sré

12

Srd
)

Srd

11

SO Sr4
+——0 +—0—<0

Sr2
)

obudowa Scian wNskoprzestrzennego wykopu

strefa ochronna rury

rzeczywistej rzednej dna kanafu oraz ustalenia rzeczywistej lokalizacji (gfebokosci)

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ pomiar kontrolny w celu ustalenia
istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu.

— proj. studnia rewizyjna z kregdw betonowych DN1200

Sr...— proj. studnia przyfqczeniowa PVC400

Istniejqce kable energetyczne i teletechniczne (przy skrzyzowaniu z proj. kanalizacjq

sanitarng) ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A 110PS.

o L

organicznych lub nasypowych, nalezy dokonaé wymiane gruntu rodzimego do stropu

Przy stwierdzeniu zalegania w strefie posadowienia proj. rurociggdw gruntdéw
gruntu nosnego.

wg. odrebnego opracowania
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Wiazy Zzeliwne proj. studni w tereneach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ kostkq

betonowq na podbudowie z betonu.
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STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOStAW RYL

NIP 561—126—95—-38, Regon 093030856

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
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Cok-{ betonowy

(c N
(=)
11
wylewany

RZUT Z GCRY

po wypoziomowaniu tjoczni

korek z betonu C20/25 wylewany na budowie

UWAGA:

- Szaffi sterowniczN zlokalizowal zgodnie z PZT

- Posadzki w komorze wyprofilowal ze spadkiem do studzienki pompy

&

= 5
@
N

- Poziomy odcinek rurociNgu deowietrzaij:ego ujoUyT ze spadkiem do zbiornika tioczni

- Wszystkie poiNczenia rurociNg - w, r-wniel wentylacyjnych,nalely wykonal w spos-b uniemo(liwiajNcy niekontrolowane rozszczelnienie

(klejenie, spawanie', iNczenia koinierzowe)

- Rurociagi mocowal do Scian obejmami z kojkami rozporowymi

- Owiercenia kojnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalely zastosowal beton o wodoszczelnoSci min. W8.

Tiocznia Sciek - w jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w kt - rej wilgotnoST wzgliidna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu nalely zapewnil skutecznN wentylacji komory, a w szczeg - Inych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczyl to moUe w szczeg- InoSci problemu wystiipowania wilgoci technologicznej w Swielo wykonanych komorach betonowych).

Kriigi iNczone na uszczelki. GNczenia kriig -w zabezpieczyl np. zaprawN priczniejNcN, zbiornik zabezpieczyT

od zewnNtrz elastycznN zaprawN uszczelniajNcN gwarantujNcN zabezpieczenie przed nieszczelnoSciami z w-d
gruntowych, gdyU zalanie urzNdzenia z zewnNitrz stanowi zagroUenie przerwania pracy, jest traktowane jako stan

awaryjny i wymaga interwencji obsjugi.

1.1

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY TtOCZNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI StUPY

ELEMENTY RYSUNKU

1. Moduj tjoczni Sciek - w, wykonany ze stali, pokryty powjokN antykorozyjnN
z wewnftrznymi separatorami dwukanagowymilo konstrukcji pionowego zbiornika
sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzNcymi.

1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 15,0 kW z wirnikiem otwartym wielokanajowym

1.2 Zasuwa nolowa DN100

1.3 Sonda hydrostatyczna

1.4 Zaw-r zwrotny klapowy do Sciek-w DN100

1.5 Kolektor tjoczny - tr-jnik specjalny DN100

2. Rozdzielnia sterownicza

. Wlot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200

. PrzejScie szczelne dla rurociNgu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

. Wylot rurociNgu tiocznego z rur DA110

. PrzejScie szczelne dla rurociNgu tiocznego

. Wentylacja tjoczni z rur PVC-U klejonego DA75, ksztaijtki oraz kominek wywiewny

0o N O 0N W

kominkiem nawiewnym
9. Przepust kablowy DA110 z uszczelnieniem gumowym
10. Pompa odwadniajNca w zagjfibieniu T400x400mm
11. Instalacja tioczna 5/4" z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajNcym oraz
iNcznikami
12. Pokrywa wiazu z wywiewkN 800 x 800mm ze stali 1.4301
13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwanN poriiczN
14. GNcznik rurowo-kojnierzowy DN100
15. RurociNg tjoczny DN100 ze stali 1.4301
16. GNcznik rurowo-koinierzowy DN200
17. Zasuwa nolowa DN200
18. PrzyiNcze hydrantowe do pjukania rurociNgu tjocznego oraz zasuwa
19. Uszczelnienia gumowe dla przewod - w wentylacyjnych
20. OSwietlenie komory

21. Zasuwa odcinajNca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce

ulicznej, obsjugiwana z poziomu terenu

22. Instalacja napowietrzania Sciek -w - dmuchawa oraz ruszt zabudowany
wewnNtrz tjoczni
23. Przepjywomierz elektromagnetyczny DN100

24. Wjaz eksploatacyjny nad pompami 800 x 500 mm, ze stali 1.4301

25. Czujnik ciSneinia na rurociNgu tjocznym
26. €uraw sjupowy z ramieniem obrotowym, ud¥wig min. 200kg
27. Utwardzenie terenu tjoczni kostkN betonowN szarN, gr. 8cm

. Wentylacja nhawiewna komory z rur PVC-U DA160, z wentylatorem kanajowym oraz

1 szt.

2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

D - SYsTEM

STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSLAW RYL
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INWESTOR GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 83—500 Tuchola
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UWAGA:
Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpi¢
po wykonaniu wytyczenia geodezyjnego w terenie,

ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje kqtow.

RODZAJE KINET skala 1:50

dobdr poszczegbinych kinet uzlaezniony jest
od kqta rurociggbw napfywowych i odpfywowych

KINETA 2 KINETA 3

KINETA 4

4 .

)

Y

o

i
101]

101

S

KINETA 6

_E:>A_8ET i

208
¥
|

OZNACZENIA: :

Lp.

NAZWA

1

2

1

Krqg z dnem monolityczny z betonu klasy C35/45, wodoszczelnose W-8,
nasigkliwos¢ <47%, Dw=1200mm

Kineta studni wylewana z betonu wodoszczelnego, wyprofilowana ze
spadkiem spocznika i=5%, wytozona wkladkq PVC

Kregi betowe z betonu C35/45, Dw=1200mm, wysokos¢ 0,25m, 0,50,
1,00m wg. PN-EN 1917:2004

Ptyta pokrywowa z betonu klasy C35/45, Dz=1440mm, h=0,20m

Wtaz kanatowy wg PN—EN 124:2000, klasy D400

Kolektor grawitacyjny, zgodnie z PZT

Stopnie ztazowe wg PN-EN 13101, ze stali powlekanej

[o ] IENE Kol &, | I8

Obrukowanie wtazu kostkq betonowq, gr. 8cm
(w terenach nieutwardzonych)

Przejscie szczelne dla rurociqgdw grawitacyjnych, zgodnie PZT

10

Dwukrotna izolacja pozioma i pionowa (w przypadku posadowienia
studni w gruntach nawodnionych)

"

Uszczelka gumowa pomiedzy kregami betonowymi

12

Podsypka cementowo—piaskowa pod studnig gr. 20cm;
dia studni posadowionych w qruntach nawodnionych wylewka betonowa C8/10, h=0,20m

SCHEMAT STUDNI REWIZYJINEJ DN1200

PRZEKROJ A—A

dla zastosowania z kaskadg zewnetrzng

Trojnik

Kréciec _~

|

min. 600

7

PRZEKROJ A—A

dla zastosowania z kaskadg wewnetrzng

— bs o
| ol- &
Uszczelka — I o
) i S2.-3
=1 , =
ol =
|= al %\% 3
3 Q
=|= c
I g7t
algs ®3
2 . e o Q E
Kréciec z kielichem _=|® 5
kolektora grawitacyjnego - I
N ' N .
150-230) | o - J150-230 §
&
[Yp)

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
NIP 561-126—95—38, Regon 093030856

e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOStAW RYL
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GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

TYTUL PROJEKTY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYYACZAMI DO NIERUCHOMOSCI | BUDOWA TLOCZNI SCIEKGW
7 ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI SLUPY, GMINA TUCHOLA

TYIUL RYSUNKU|  SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200 Rys. 6
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SCHEMAT KOMORY POtACZENIOWEJ

OBJASNEINIA:;
1 — TROINIK ZELIWNY KOLNIERZOWY DN150/1OO
2 — ZAWOR ZELIWNY KULOWY KOLNIERZOWY DN100
3 — ZAWOR ZELIWNY KULOWY KOLNIERZOWY DN150
4 — ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA KLINOWA DN100 Z KOLKIEM RECZNYM
5 — ZASUWA ZELWINA KOLNIERZOWA KLINOWA DN150 Z KOLKIEM RECZNYM
6 — KOLNIERZ PN10 DO RUR PE/PVC DN150/180 Z KIELICHAMI WCISKOWYMI
7 — KOLNIERZ PN10 DO RUR PE/PVC DN100/110 Z KIELICHAMI WCISKOWYMI
8 — PRZEJSCIE SZCZELNE tANCUCHOWE typ LU, DLA RURY PE DN/OD 110mm
9 — PRZEJSCIE SZCZELNE tANCUCHOWE typ LU, DLA RURY PVC DN/OD 180mm
10— RZAPIA 8400 ZABEZPIECZONA KRATKA ZE STALI AISI 304 — wykonanie warsztatowe
11— KOMORA Z KREGOW BETONOWYCH DN2000
12— WYLEWKA BETONOWA
13— ISTN. RUROCIAG TLOCZNY PVC180
14— PROJ. RUROCIAG TLOCZNY PEHD SDR17 DN/OD 110mm
15— WSPORNIK Z PROFILU 25x25, STAL AISI 304 — wykonanie warsztatowe
16— DRABINKA ZE STALI AISI 304
P STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOStAW RYL
1) - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola
) NIP 561—126—95—38, Regon 093030856
y e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
INWESTOR GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 89—500 Tuchola
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJUNEJ PVC400
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SCHEMAT OGRODZENIA Tt.OCZNI SCIEKOW

BRAMA DWUSKRZYDLOWA PANEL KRATOWY
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Proj. szafka sterownicza
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego
Branza
Nazwa jednostki ewidencyjne;

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych

Nazwa inwestora, adres inwestora

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO NIERUCHOMOSCI i BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI SLUPY, GMINA TUCHOLA

393/2, 43212, 460, 464/1, 469/1, 469/3, 4771, 47713, 47715, 478/7, 479/2, 481, 530/9,
obreb ewid. Bladowo [0001], jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5]

XXVI

sanitarna i elektryczna

jednostka ewidencyjna Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5]

obreb ewidencyjny Bladowo [0001]

39312, 432/2, 460, 464/1, 469/1, 469/3, 47711, 47713, 47715, 47817, 479/2, 481, 530/9,
obreb ewid. Bladowo [0001], jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5]
GMINA TUCHOLA

pl. Zamkowy 1
89 - 500 Tuchola

petniona
funkcja projektowa

imie i nazwisko
specjalnos¢
| numer uprawnien budowlanych

data

opracowania podpis

Projektant

mgr inz. Radostaw Ryl

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, | 16.03.2022
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 16.03.2022r.
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SPIS TRESCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Warunki techniczne PK w Tucholi Spétka z 0.0. ZWiK 1/291/2017 z 23.01.2017r.
Warunki techniczne Gminy Kesowo z dnia 19.01.2017r.

Uzgodnienie ZWiK U 38/2022 z 30.03.2022r.

Decyzja Burmistrza Tucholi WIIPP.7230.1.11.2022.MG z 10.02.2022r.

Decyzja Zarzadu Powiatu Tucholskiego ZDP.4241.6.2022 z 04.03.2022r.

Uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych w Tucholi ZDP 4391.28.2022 z 04.03.2022r.

Decyzja Zarzadu Powiatu Tucholskiego ZDP.435.17.2022 z 04.03.2022r.
Uzgodnienie Orange Polska S.A. TTISILU/PR.215-5891/22 z 04.03.2022r.

. Uzgodnienie PPIS w Tucholi NNZ.9022.7.8.2022 z 23.03.2023r.

. Protokét z narady koordynacyjnej ZU.6630.86.2022 z 31.03.2022r.
. Mapa do celéw projektowych

. Opinia geotechniczna warunkow posadowienia

str. 3
str. 7
str. 8
str. 9
str. 12
str. 14
str. 16
str. 17
str. 21
str. 24
str. 27
str. 31
str. 33



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DO NIERUCHOMOSCI i BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW Z ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI SLUPY, GMINA TUCHOLA

Adres obiektu budowlanego 39312, 43212, 460, 464/1, 469/1, 469/3, 47711, 47713, 47715, 478/7, 479/2, 481, 530/9,
obreb ewid. Bladowo [0001], jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5]

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Branza sanitarna i elektryczna

Nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5]

Nazwa i numer obrebu obreb ewidencyjny Bladowo [0001]

ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych 39312, 43212, 460, 464/1, 469/1, 469/3, 47711, 47713, 47715, 478/7, 47912, 481, 530/9,

obreb ewid. Bladowo [0001], jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [041606_5]

Nazwa inwestora, adres inwestora GMINA TUCHOLA
pl. Zamkowy 1
89 - 500 Tuchola

Projektant

sporzadzajacy

informacje: Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89 - 500 Tuchola
Upr.bud. nr KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 16.03.2022r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytagczami do nieruchomosci i budowg ttoczni Sciekow z zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Stupy, gmina Tuchola.

Planowane zamierzenie realizowane bedzie na terenie dziatek o nr ewid. 393/2, 432/2, 460, 464/1, 469/1,
46973, 4771, 47713, 47715, 478/7, 479/2, 481, 530/9, obreb ewid. Bladowo [0001], jedn. ewid. Tuchola
— Obszar Wiejski [041606_5].

Budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmujaca:

2.

budowe ttoczni $ciekow DN2500, Qp=59,86md3/h, Hp=40,91mSW, P=15kW,

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tacznej dtugosci 296,50m,
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD 225/13,4mm o tgcznej dtugo$ci 626,50m
(przewiert sterowany),

budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD 110/6,6mm o tgcznej dtugosci 16,00m,
budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7mm o tgcznej ditugosci
47,50m,

budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD 180/10,7mm o facznej
dtugosci 80,50m (przewiert sterowany),

budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilosci 19szt.,

budowe komory potaczeniowej z kregdw betonowych DN2000 w ilosci 1szt.;

budowe studni rewizyjnych PVC400 w ilosci 14szt.,

budowe wewnetrznej linii zasilajacej 0,4kV YKY 0,6/1kV 4x16mm2, dt. 21,00m (dt. trasy 13,00m).
budowe wewnetrznej instalacji zasilajacej stup o$wietleniowy — kabel YKY 0,6/1kW 3x2,5mm2
L=9,00m (dt. trasy 3,00m);

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie cze$ciowo rozbiorke nawierzchni drogi
powiatowej, celem wykonania komér montazowych dla przewiertu sterowanego. Po wykonaniu robét
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego, na warunkach zarzadcy drogi — Zarzadu Drog Powiatowych

w Tucholi.

3.

4.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

- pracujacy sprzet (dowdz materiatow, wywoz ziemi),

- codzienny ruch komunikacyjny,

- wykop pod rurociggi szeroko$ci okoto 1,50m i gtebokosci maksymalnie do okoto 4,40m
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy rurociggéw wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,



- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- prace elektronarzedziami,

- mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
porazenie pradem linia kablowa wykopgw kablowych
wysoka do 0.4KV 0.4kV montaz kabla nn
’ ’ prace kontrolno-pomiarowe
niska wpadniecie do na trasie kabla od rozpoczecia prac Z|emn¥ch
rowu do czasu zasypania wykopow

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem osdb postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac
srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

- miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

- materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia lub
spadnigcia.

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny byé montowane, eksploatowane
I obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodno$ci wymagane
przepisami szczegotowymi

- W zwigzku z transportem materiatdw cigezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

- przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu

- wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnhionymi, mogg by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m.
Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami
systemowymi.

- wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii

- pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;

- 0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowaé pracownikow przebywajacych na terenie
prowadzenia robdt lub w jego sasiedztwie

- prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci



- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni, posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzadzeniach energoelektrycznych

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodoéw instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji
nalezy niezwlocznie zawiadomic Policje

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi€ ustny
instruktaz pracownikow wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
byC przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skofnczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna. Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wytaczenia z pod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0séb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

8. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje robot. W warunkach awaryjnych
i losowych, dojazd zapewniajg istniejace ciggi komunikacyjne.

9. Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.
Projektant:

mgr inz. Radostaw Ryl
KUP/0105/PBS/19
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L. dz. ZWiK 172 ]. 12017

Gmina Tuchola

pl. Zamkowy 1
89 - 500 Tuchola

dotyczy: wniosku w sprawie warunkow technicznych na budowe sieci kanalizacii sanitamej
w miejscowosci Stupy, gmina Tuchola

Przedsigbiorstwo Komunaine w Tucholi Spétka z 0.0. dla wyZej wymienionego zadania okresla
nastepujace warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitare;j:

1. Zaprojektowa¢ kanalizacje sanitarng w uktadzie grawitacyjno — pompowym dla zabudowy doméw jedno-
i wielorodzinnych w miejscowos$ci Stupy.

2. Kanalizacje grawitacyjng projektowaé z rur kielichowych PVC ¢200/5,9mm SN8kN/m2, faczonych na
uszczelki gumowe. Przylgcza sanitame projektowaé z rur kielichowych PVC ¢160/4,7mm SN8kN/m2,
Przylacza zakoriczy¢ studnig rewizyjng PVC400 na terenie poszczegoinych posesji do odlegtosci okoto
3 -5m od granicy posesiji.

3. Na zatamaniach trasy projektowanego kolektora sanitamego grawitacyjnego w pionie i poziomie, studnie
wezlowe w migjscach potaczenia kanatow zastosowaé studnie z kregéw betonowych DN1200, zgodnie
z PN-B-10729 i PN-EN 476. Dolny krag prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiada¢ dno wraz
z wyprofilowang kinetg oraz przejécia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki powinno
mie¢ plyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu kiasy min. C35/45 z wyrobiona kinetg,
ktora w dolnej czesci, do wysokosci polowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny, zgodny
z przekrojem kanalu, w gornej czesci ~ Sciany pionowe o wysokoSci rownej co najmniej ¥ Srednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podituzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komor roboczych powinny
by¢ wewnatrz gtadkie. Stopnie ziazowe zamocowaé w scianach komory roboczej. Zastosowaé stopnie
ztazowe powlekane typu U327. Dopuszcza sie zastosowanie studni rewizyjnych PVC400.

4. Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-EN 124, osadzonego na plycie
pokrywowej. Kominy wlazowe sytuowaé od strony naptywu Sciekéw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. Whazy zeliwne zlokalizowane w terenach nieutwardzonych obrukowaé kostkg betonowa, gr. 8cm
na podbudowie z beton, gr. 10cm, w promieniu 1,0m od wiazu studni. Nie dopuszcza sie stosowanie plyt
prefabrykowanych do zabezpieczenia wiazow.

5. Scieki z terenu objetego wnioskiem nalezy skierowa¢ do projektowanej tioczni $ciekéw PK-16, ktorg
nalezy zlokalizowat na terenie proponowanej dziatki 460. Scieki wiloczy¢ do istniejacego rurociagu
ttocznego z rur PE ¢180,

6. Nowo projektowana tlocznia $ciekdéw powinna pracowaé w uktadzie automatycznym, pompy powinny
zatgczac sie z czujnikow poziomu tloczni.

7. Zaprojektowa¢ system przesylania danych o stanie pracy tloczni drogg radiowg (w potaczeniu
z ujednoliconym systemem operatorskim) do ZWiK w Tucholi, ul. Warszawska 7.

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 ‘ NIP; 561-100-04-63 “ Kapitat zakladowy: 16.039.422 86 z!
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pkedpk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XIH Wydziat Gospodatczy
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8.
9.

10.

il

12.
13.
14.

W zwigzku z ujednoliconym systemem monitoringu wymagane urzadzenia do transmisji danych
i sterownia to: radiomodem satelline 3AS 433,745MHz, sterownik GE Fanuc lub HORNER.

Teren tloczni Sciekow wyposazy¢ w oswietlenie zewnetrzne — sterowane wytacznikiem ,zatacz — wylacz'.
Rozdzielnie zasilajgcg wyposazyé w gniazda 24V, robocze 230 i 400V. Skrzynka sterownicza powinna
posiada¢ system ochrony przepieciowej. Uklad zasilania w energie elektryczng powinien umoZliwiaé
podigczenie agregatu pradotwdrczego na wypadek wylgczenia zasilania z sieci energetycznej.

Zbiornik tloczni $ciekow wykona¢ z kregébw betonowych z monolitycznym dnem. Pompy typ Strate.
Rurociagi tloczne i wszystkie elementy stalowe projektowac z materiatéw odpornych na korozje — stal
nierdzewna. Teren tloczni wyposazy¢ w przytacze wodociagowe z rur PE. Ogrodzenie tloczni wykonaé
jako systemowe skladajgce sie z paneli ogrodzeniowych i slupkéw powlekanych (kolor zielony),
podmurowki o wysokosci catkowitej ogrodzenia 1,8m. Zamontowa¢ brame wjazdowg i furtke. Teren
przepompowni (dojazd do tloczni) oraz droge dojazdowag utwardzic w celu sprawnej obstugi
eksploatacyjnej przez stuzby techniczne ZWiK w Tucholi.

Zasilanie ttoczni w energie elektryczng projektowat w oparciu o wydane warunki techniczne ENEA
Operator Spotka z 0.0. na etapie projektowania.

Uzyskat zgode wiasciciela rurociagu ttocznego tj. Gminy Kesowo na wigczenie w istniejgcy rurocigg
ttoczny.

Uzyska¢ warunki techniczne na wigczenie w istniejgcy rurociag ttoczny od wiasciciela rurociagu tocznegi
tj. Gminy Kesowo.

Uwagi ogdine:

1.

2.

Calos¢ projektowat zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych WTWIOSK Cobrti — Instal (Zeszyt 9).

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dwoch egzemplarzach przediozy¢ do uzgodnienia
w Zaktadzie Wodociagow i Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7.

Otrzymuig:
FWADU

1. Adresat
2. ala
80-500 Tuchola ul. Swiccka 68 NIP: 61-100-04-63 Kapital zakladowy: 16.030.422.86 Z1

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 X111 Wydziat Gospodarczy



GMINA KESOWO Kesowo. dn 19.01.2017

ul Gtéwna 11
Bg-506 Kesowo
1o} [B2)3344091 tel. Max (52)3344022
NIP 581-14-86-B14

Gmina Tuchola

pl. Zamkowy |

89 300 Tuchola
NIPOSOL- 14 BT 3K3

Warunki techniczne przyvlyezenia do sieei kanalizacii sanitarnej w micjscowoséci Slupy

1. Budowa tdoczne] przepompowni Sciekow.

2. Zainstalow ad urzadzenie pomiarowe liczyee przeplyw scickow sanitarnych w miejscow osei
Shupy.

3. Budowa studm rospresne) vraz instalacga zaworu umozlnviaggeego wpompowanic scickdw
sanitarnych do naszego rurociggu Hoeznego relacji Tucholka - Bladowo.

4. Instalacja zaworu zwrotnego w odlegloscei 0.5 - 1 m przed wpigciem si¢ do naszego rurociagu
tHocenega celem nie mieszania sic scivkow 2 Gminy Kesowo ze Seickami sanitarnymi 7
mivjscowosc stupy.

S, Zavwarcie stosowe] umowy micdsy Przedsigbiorsiwem Komunalnym w Tucholi a Gming

Kysowo odnosniv prawa uzyikowania naszej sicei kanalizacyjnej.

Po spednieniu w/w warunkow Gmina Kesowo wiraza zgode na przy lgezenie sieci kanalizacji

saitarne) womiepscowosel Slupy doistniejgeego rurociagu toeznego relucji Tucholko - Bladowo.
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ZWiK.0720.38.2022.JW Tuchola, 30.03.2022r.

Studio Projektowe EKO-SYSTEM
Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A

89 — 500 Tuchola

UZGODNIENIE ZWIK U 38/2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2022 dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej

dla zadania polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stupy gm.Tuchola Zaktad
Wodociagdw i Kanalizacji Przedsiebiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z 0.0. uzgadnia przedtozong
dokumentacije projektowa z nastepujgcymi uwagami:

trase projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej uzgadnia sie bez uwag;
prace w pasie drogowym wykonac zgodnie z wytycznymi zarzadcy drog;
odcinki kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wykonywane metoda przewiertu sterowanego (odcinki w
pasie drogowym) wykona¢ z rur polietylenowych z PE100 RC typoszeregu SDR17 z certyfikatem
zgodnosci PAS 1075:2009.04, pozostate odcinki wykonac z rur litych PVC typoszeregu SN8 (SN12 przy
zagtehieniu wigkszym niz 4 m)
wykonawca zabezpieczy w czasie prowadzenia robdt, rurociggi i urzadzenia wodociggowe
przed ich uszkodzeniami;
w przypadku uszkodzenia skrzynek do zasuw, nawiertek, hydrantow itp. podczas prowadzenia robdt
drogowych, wykonawca robét na wlasny koszt dokona ich wymiany na nowe;
przy niwelacji terenu nie nalezy w istotny sposéb zmniejszy¢ przykrycia istniejacego wodociagu,
zachowujgc minimalne jego przykrycie 1,60m;
w przypadku wystapienia awarii sieci wodociggowej wskutek prowadzonych robét, Wykonawca robét
drogowych pokryje koszty usuniecia awarii oraz strat wody;
wydajno$¢ pomp w przepompowni/tioczni dobrac tak aby zapewni¢ przeptyw z minimalng predkoscig na
poziomie minimum 0,8 m/s w rurociggu tlocznym,;
wielkos¢ retencyjng przepompownifttoczni dobra¢ tak aby minimalny czas pracy pojedynczej pompy
wynosit 2+3 minuty;
na kroécu thocznym w przepompownifttoczni zamontowac przeptywomierz; dopuszcza sig montaz
przeptywomierza w komorze potaczeniowe;
po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zgodne z normami;

o PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych] pkt. 12 — koncowa

kontrola ilub badanie przewodow i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 - Procedury
i wymagania dotyczace badan przewodow bezcisnieniowych.

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapitat zakladowy 16.074.539.36 zt
tel./fax.52 336 37 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
c-mail: pkigpk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XIII Wydzial Gospodarczy

BDO: 000009733
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o  PN-EN 13508-2+A1:2011E [Warunki dotyczace zewnetrznych systemow kanalizacji — Cze$¢ 2:
Systemy kodowania inspekcji wizualnej — wykonawca po wykonaniu prac dokona inspekgji TV
kanatow grawitacyjnych; nagranie z inspekcji kanalu przekaze do ZWiK Tuchola

e roboty po zakonczeniu prac podiegajg odbiorowi technicznemu przez Zaklad Wodociagow i Kanalizagji
w Tucholi w formie pisemnego protokotu;

* po zakonczeniu prac dostarczy¢ do Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji inwentaryzacje geodezyjng
w postaci papierowej i cyfrowej;

e niniejsze uzgodnienie jest wazne dla stanu prawnego w chwili ich wydania;

e niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwoch lat.

/
PREARS ZARZADU

To 4 aniewicz
Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1
2. Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2
89500 Tuchola ul. $wiccka 68 NIP: 561-100-04-63 " Kapital zakladowy 16.074.539.36 21
tel./fax,52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pkéipk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XIIT Wydzial Gospodarczy

BDO: 000009735
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Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
5 NIP 561-126-95-38, Regon 093030856 .
“e-mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

O PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL

A

INWESTOR GMINA TUCHOLA' pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

TYTUL. PROVEKTU BUDOWA SIECI KANALIZACU( SANITARNEJ WRAZ 7 PRZYULACZAMI DO NIERUCHOMOSCI | BUDOWA ROCiNT‘“SI\)IEKOW
\ 7 ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI SLUPY, GMINA TUCHOLA

TV RISUNKU|  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—Arkusz 1 | Rys. UZGODNIENIE

FUNKCJA MIE, | NAZWISKO | NR' UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS SKALA DATA

PROJEKTANT | mgr inz. Radostaw R‘yl KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA 1:500 02.2022
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Tuchola, dnia 10 lutego 2022 r.
WIIPP.7230.1.11.2022.MG

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pézn. zm.) oraz art. 104, art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6ézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04,02.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 04.02.2022 r.)
Gminy Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola — reprezentowanej przez pelnomocnika —
Radostawa Ryl

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej: dzialka nr 393/2 w m. Slupy, sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slupy, obreb ewidencyjny Bladowo
z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1. Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w §140 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 z pdZn. zm.).

2. Sieé kanalizacyjng wraz z przylgczami pod wjazdami oraz przejscia poprzeczne pod
drogami nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze ostonowe;j.

3. Po wbudowaniu sieci kanalizacyjnej zasypanie wykopu nalezy dokonaé¢ gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadow), zasypke i zageszczenie
gruntu nalezy wykonywaé warstwowo, zgodnie z PN-S-02205-1998 Roboty ziemne.
Tereny biologicznie czynne po zasypaniu obsiaé trawa.

4. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Utrzymanie wbudowanych urzadzen nalezy do jego posiadacza.
6. Zezwolenie wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania urzadzenia nie zostang
wbudowane.
7. W okresie zimowym tj. od 01 grudnia do 15 marca Burmistrz Tucholi zastrzega sobie
' prawo nie wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego.

&

Ponadto oswiadczam, iz jako whasciciel dziatki nr 393/2 stanowiacej droge, wyrazam zgode
na wejscie na teren w/wym. dziatki celem wybudowania wym. sieci.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji, gdyz jest ona zgodna z wnioskiem strony



POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych — w przypadku, gdy jest to wymagane,

2. uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego — zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn. zm.) zajecie
pasa drogowego na cele niezwigzane z budows, przebudows, remontem, utrzymaniem
i ochrong drog wymaga zezwolenia zarzadcy drogi (druk wniosku znajduje si¢ na stronie
internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie za posrednictwem Burmistrza Tucholi do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty
dorgczenia. Zgodnie z art. 127a § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publiczne], ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co skutkuje
brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Zatacznik — 1
Projekt zagospodarowania terenu — 1 ark.

Otrzymuja:

Gmina Tuchola

pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Adres do korespondenc;ii:

Pan Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
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Tuchola, dnia 4.03.2022r.

7ZDP.4241.6.2022
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z po6zn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 3.03.2022r. Gminy Tuchola, reprezentowanej przez Pana Radostawa Ryla,

zezwala si¢
Gminie Tuchola

na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1022C relacji Tucholka — Bladowo
(dzialka drogowa o nr ewid. 469/1 obreb Bladowo), w km 2+770 strona lewa do dziatki o nr ewid. 460
w miejscowosci Stupy (gm. Tuchola) na nizej podanych warunkach:

1. Zjazd wykonaé zgodnie z przepisami §77, §79, §113, §170 i innymi Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.124 z

pdzn. zm.):

1) szerokosé catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 4,50 m, w tym:

a) szeroko$é jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, o ktérych mowa w pkt 2- nie
mniejsza niz 3,00 m i nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do
osi jezdni w miejscu jej przecigeia z osig zjazdu;

b) szeroko$¢ obustronnych poboczy- nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m lub $ciete skosem o proporcji n:m, gdzie n=m> 1,50 m, wylacznie dla
projektowanych relacji skretnych;

3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktore ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;

4) nawierzchnia:

a) jezdni na terenie zabudowy - twarda ulepszona,
b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona.

2. Nalezy rozwigzaé sposob odwodnienia zjazdu. Wody opadowe z przyleglej dziatki nie moga
by¢ odprowadzane w kierunku jezdni drogi powiatowe;.

3. Utrzymanie zjazdu oraz wszelkie koszty zwigzane z jego budowa ponosi wnioskodawca.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub
sieci.

5. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat, od daty jego wydania, zjazd nie zostanie
wybudowany.

UZASADNIENIE

Pan Radoslaw Ryl, dziatajacy z upowaznienia i na rzecz Gminy Tuchola, wystapit wnioskiem z
dnia 3.03.2022r. 0 wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
1022C relacji Tuchétka — Bladowo (dziatka drogowa o nr ewid. 469/1 obreb Bladowo), w km 2+770
strona lewa do dzialki o nr ewid. 460 w miejscowosci Stupy (gm. Tuchola), ktérej zarzadca jest Zarzad

Stronal z3



Powiatu Tucholskiego, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, ktéry na mocy art. 21 ust.
1 ustawy o drogach publicznych wykonuje swoje obowiazki przy pomocy zarzadu drogi - Zarzad Drog
Powiatowych w Tucholi.

Przedmiotem wniosku jest zjazd indywidualny.

Majac na wzgledzie stuszny interes strony i zasady wyrazone w art. 7, 7a i § Kodeksu
postepowania administracyjnego, =zarzadca drogi postanowil wyrazi¢ zgode na lokalizacje
przedmiotowego zjazdu indywidualnego.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji wynikaja z powszechnie znanych i oczywistych zasad
sztuki budowlanej oraz przepisow §77, §79, §113, §170 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, ustalono parametry techniczne wyszczegélnione w
sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu nalezy
do wiasciciela lub uzytkowania nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji
administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu, oraz art. 29
ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu, o ktorym mowa w ust. 1 wydaje
sie na czas nieokreslony, jak i decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu, o ktorym mowa w
ust. 1 wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostat wybudowany.

Ponadto, w zezwoleniu na lokalizacje zjazdu okresla si¢ miejsce lokalizacji zjazdu i jego
parametry techniczne.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy, za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Tucholi, w terminie 14 dni, liczac od
dnia jej otrzymania.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

1) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym;

3) uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest

wymagany

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania, wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal niniejsza decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, tj. strona traci mozliwosé
Zaskarz@,nl&,t?é d?_?yzbl do Wq;wc')dzkiego Sadu Administracyjnego. 7
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Tuchola, dnia 4.03.2022r.

ZDP.435.17.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 41 12, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pdézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.03.2022r. Gminy Tuchola reprezentowanej przez Pana Radostawa
Ryla,
zezwala sie
Gminie Tuchola

na lokalizacje w pasie drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchotka — Bladowo, na dziatce drogowej o
nr ewid. 469/1 polozonej w obrebie ewidencyjnym Bladowo, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do nieruchomosci i budowa tloczni $ciekéw z zasilaniem energetycznym w m. Stupy
(gm. Tuchola), wg szczegélowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym (,projekt
zagospodarowania terenu”) stanowigcym integralna czes¢ tej decyzji, po przyjeciu ponizszych
warunkow:

o przestrzegaé przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

e w miejscach rozbiérki nawierzchni dokona¢ wymiany catej konstrukcji nawierzchni (w
miejscu wymiany Iub komory). Na diugosci rozbiorek dokona¢ utozenia konstrukcji na
calej szerokosci jezdni i dlugosci rozbiorek,

o realizacja i koszt budowy lub przebudowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwiazanych z wykonaniem zadania, ponosi inwestor,

e w przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia, w zwigzku z budowa przedmiotowego przytacza, wypadkéw i kolizji, skutki
ponosi zajmujacy pas drogowy,

e w miejscu rozbiorki nawierzchni bitumicznej (jezdni) wykona¢ podbudowe z
gruntocementu Rm 2.5 MPA gr 20 cm, podbudowe z KESM gr 20 cm, podbudowg z
betonu asfaltowego AC22P gr 8 cm, warstwg wigzaca ACI6W gr 4 cm oraz warstwe
$cieralng AC11S gr 4cm, ziacza technologiczne uszezelni¢ asfaltem na goragco, przed
ulozeniem warstw bitumicznych wykona¢ badanie zageszczenia podbudowy, a wyniki
tego zawarte w stosownym protokole przedfozy¢ podczas odbioru zajecia pasa
drogowego,

e na odcinku rurociggu w istniejacym chodniku nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ na cale;
szerokosci chodnika, a nastgpnie miejsce po wykopie zagesci¢ warstwami, wykonac
podbudowe pod chodnik z gruntocementu Rm 2,5 gr. 15 cm, elementy betonowe chodnika
ustawi¢ na lawie z betonu C12/15 na catosci chodnika, odtwarzajac jego nawierzchnie.
Przed ulozeniem chodnika wykona¢ badanie zageszczenia gruntu, a wyniki tego, zawarte
w stosownym protokole, przedlozy¢ podczas odbioru zajecia pasa drogowego,

e na odcinku istniejacego chodnika nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ na szerokosci 2 m z
kazdej strony skrzyzowania, a nastepnie miejsce po wykopie zagesci¢ warstwami,
wykonaé podbudowe pod chodnik z gruntocementu Rm 2,5 gr. 15 cm, elementy betonowe
chodnika ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 na caloéci chodnika, odtwarzajac jego
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nawierzchnie. Przed ulozeniem chodnika wykona¢ badanie zaggszezenia gruntu, a wyniki
tego zawarte w stosownym protokole przedlozy¢ podezas odbioru zajecia pasa
drogowego,

e zasypanie wykopu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw), zasypke i zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé warstwowo,
zgodnie z PN — S — 02205 — 1998 Roboty ziemne.

Zarzad Drég Powiatowych w Tucholi wyraza zgodg na dysponowanie gruntem dla potrzeb

wykonania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

UZASADNIENIE

Pan Radostaw Ryl, dziatajac z upowaznienia 1 na rzecz Gminy Tuchola, wystapit wnioskiem z
dnia 3.03.2022r. o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi powiatowej nr 1022C relacji
Tuchdtka — Bladowo, na dzialce drogowej o nr ewid. 469/1 polozonej w obrgbie ewidencyjnym
Bladowo, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do nieruchomoéci i budowa tloczni Sciekow z
zasilaniem energetycznym w m. Stlupy (gm. Tuchola), czego szczegdtows lokalizacje okreslono na
planie sytuacyjnym (,,projekt zagospodarowania terenu’).

Nie budzi najmniejszej watpliwosci, ze przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest
obiektem budowlanym zwiazanym z potrzebami zarzadzania drogami lub ruchu drogowego.

Zarzadca przedmiotowej drogi jest Zarzad Powiatu Tucholskiego, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt
3 ustawy o drogach publicznych, z ktérego upowaznienia dziata Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych
w Tucholi, a ktory to zarzad drogi wykonuje obowigzki zarzadey drogi na mocy art. 21 ustawy o
drogach publicznych (u.d.p.).

Do zarzadcy drogi nalezy w szczegdlnosci m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodnikéw,
drogowych obiektéw inzynierskich, urzadzen zabezpieczajacych ruch i innych urzadzen zwigzanych z
drogg (art. 20 pkt 4 u.d.p.), oraz przeciwdzialanie niszczeniu drog przez ich uzytkownikow (art. 20 pkt
12 u.d.p.), a ochrona drogi, zgodnie z art. 4 pkt 21 u.d.p. oznacza dzialania majgce na celu
niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obnizenia klasy drogi, ograniczenia jej
funkeji, niewlasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkéw bezpieczenstwa ruchu. Do
ochrony drogi odnosi si¢ przepis art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, ktory zabrania
dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie
drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazac bezpieczenstwu ruchu drogowego, a
w szczegoOlnosci zabrania si¢ lokalizacji obiektéw budowlanych i umieszczania urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym (pkt 1 rzeczonego ust. 1 art. 39 u.d.p.).

Z kolei przepis art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, Zze w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych [ub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze
nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej, jednakze wlasciwy zarzadca drogi moze odmowi¢ wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktorych mowa w ust. 1a (Przepisu ust 1
pkt 1 nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy 1 naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2019r. poz. 2460) oraz urzadzen stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania pltynow, pary, gazu,
energii elektrycznej, w tym punktéw ltadowania stanowigcych czes$¢ infrastruktury tadowania
drogowego transportu publicznego, oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych
czynnosci zwigzanych z eksploatacja tej infrastruktury 1 tych urzadzen, jezeli warunki techniczne i
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wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja). wylgcznie, jezeli ich umieszczenie spowodowatoby
zagrozenie bezpieczeistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepisow
odrebnych lub mialoby doprowadzié do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drég (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).

Majac na wzgledzie stuszny interes strony i zasady wyrazone w art. 7, 7a i 8 Kodeksu
postepowania administracyjnego, zarzadca drogi postanowit udzieli¢ zezwolenia na umieszczenie w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 1022C przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do nieruchomosci i budowa tloczni $ciekow z zasilaniem energetycznym.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji wynikaja z powszechnie znanych i oczywistych zasad
sztuki budowlanej oraz koniecznosci nie naruszenia konstrukcji jezdni i pozostalych elementow pasa
drogowego, stad konieczno$¢ przejscia poprzecznego przez pas drogowy metoda bezrozkopowa.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,
okreéla sie w szczegdlnosci: rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych (pkt
1), uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia. o ktérym mowa w ust. 3 (pkt 2), uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszezenie w
nim obiektu lub urzadzenia (pkt 3).

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy, za posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Tucholi, w terminie 14 dni, liczac
od dnia jej otrzymania.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia urzadzenia lub
obiektu, na lokalizacje ktérego wydano niniejsza decyzje, koszt tego przelozenia ponosi¢ bedzie jego
wiasciciel (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.)

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwolania, wobec organu administracji publicznej, ktory wydat niniejszg decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, tj. strona traci
mozliwo$é zaskarzenia tej decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. "

Ma podstawie art. 127a § 2 K.p.a.

Otr?ﬂ?j’ uja: decyzja stala sig ostateczna | prawomocna
[1/° Gmina Tuchola wdniu ........ %0;&2 ..............
Plac Zamkowy 1; §9-500 Tuchola
Adres do korespondencu TU@ﬁ@lﬁ gfla eI i e i iee
Radostaw Ryl
ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola [ 1 15O *
2. a/a. TARZADU DRAG POWRTOWYC]
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Tucholi z siedzibg
w Tucholi przy ul. Przemystowej 6

2) inspektorem ochrony danych w Zarzgdzie Drog Powiatowych w Tucholi jest Pan Tomasz Jutrowski,
z ktorym kontakt mozliwy jest poprzez adres e-mail inspektor.rodo@wp.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu;

o Wypeinienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze na podstawie art. 6 ust 1 pkt
c

¢ Wykonania umowy lub podjecia dziatahn na zadanie osoby, ktérej dane dotyczg, przed
zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b

W celu rozpatrzenia wniosku osoby, ktdrej dane dotyczg, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a

s W celu realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkte

4) odbiorcg Pani/fPana danych osobowych beds upowaznieni pracownicy administratora oraz
instytucje i urzedy publiczne upowaznione na mocy obowigzujgcych przepisow.

5) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowe;j.

6) Pani/Pana dane osocbowe bedg przechowywane przez okres wskazany przepisem prawa w tym
okres archiwizacji lub/i w przypadku art. 6 ust.1, pkt a do czasu cofnigcia zgody.

7) posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania (jezeli
przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody), ktorego dokonano na podstawie zgody przed jgj
cofnieciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODOC gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy ogélnego rozporzgdzenia © ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem dobrowolny w przypadku wyrazenia
zgody, umownym w przypadku zawarcia umowy oraz ustawowym w przypadku realizowania
pozostatych celéw. Jednak konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci
realizowania wskazanych celow.

10) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym réwniez w formie
profilowania.
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Orange Polska S.A. Studio Projektowe EKO-SYSTEM Radostaw RYL
Domena Hurt ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14A

Infrastruktura i Serwis Ustug 89 - 500 Tuchola

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

todz ,data 04-03-2022

Numer pisma: TTISILU/PR.215-5891/22
Temat: Uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci w miejscowosci Stupy
gm. Tuchola

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
do nieruchomosci w miejscowosci Stupy gm. Tuchola.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakohczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Rydzon Prﬁmys’raw

Rl

Gtownil/SpecjaIista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI

Znak sprawy: NNZ.9022.7.8.2022 Tuchola, dnia 23 marca 2022r.
Egz. nr 1

Radoslaw Ryl

wStudio Projektowe Eko-System Radoslaw Ryl”
Przy Szosie Bydgoskiej 14a

89-500 Tuchola

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
uzgadnia
dokumentacje projektowg dotyczaca budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami i
budowg tloczni $ciekdw w miejscowosei Stupy, gmina Tuchola, bez zastrzezen.

Uzasadnienie
P. Radostaw Ryl, zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi o
uzgodnienie ww. dokumentacji projektowej, przedkladajac projekt zagospodarowania terenu czgsci
opisowej rysunkowej. Dla tej inwestycji Burmistrz Tucholi wydal decyzje¢ znak
WIIPP.6733.1.12.2017.AS-] z dnia 23.06.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
W ramach projektu planuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami i budowg
ttoczni $ciekéw w miejscowosci Stupy, gmina Tuchola. Planuje sig¢ odprowadzenie $ciekéw z
terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowosci Stupy do projektowanej ttoczni sciekow, ktora
zlokalizowana bedzie na terenie dziatki o nr ewid. 460 obreb Bladowo. Nastgpnie $cieki beda
przetransportowane z terenu tloczni $ciekow rurociagiem tlocznym i1 wpigte do istniejgcego
rurociggu ttocznego na terenie dziatki 469/3.
7 przedstawionych materiatéw wynika, ze przyjete w projekcie rozwiazania techniczne i
organizacyjne speiniajg wymagania higieniczne i zdrowotne. W powyzszej sytuacji zaistnialy
przestanki do uzgodnienia przedtozonej dokumentacji projektowe;.
W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt w czgsci graficznej zaopatrzono w klauzule
uzgadniajacg Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

/o
Zatgeznik: /4
I egz. projektu budowlanego

PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY W TUCHOLI
pl. Wolnosci 23, 89-500 Tuchola
psse.tuchola@pis.gov.pl; www.gov.pliweb/psse-tuchola
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Starosta Tucholski

Znak sprawy: ZU.6630.86.2022

ZU.6630.86.2022

Tuchola, dn. 31.03.2022 .

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 31.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne t. j. Dz. U. 2020 poz. 276 art. 28b
Zarzadzenia nr 33/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 16 wrzesnia 2016

Przedmiot narady:

przytgcze kanalizacyjne,
sie¢ energetyczna,
sie¢ kanalizacyjna

Lokalizacja:

Bladowo, dz.: 391/2, 393/2, 432/2, 460, 464/1, 469/1, 469/3, 477/1,
477/3, 477/5, 478/7, 479/2, 481, 530/8, 530/9

Whnioskodawca:

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOStAW RYL

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola

Inwestor:

GMINA TUCHOLA
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Przewodniczgcy:

Magdalena Badtke

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

17.03.2022 r.

Bez uwag.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 344.211-7409, 344.211-7410,
344.211-7411.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko it : :
Lp. i ; : Imie i nazwisko uczestnika
* Sposob uczestnictwa Uwagi
1 Gmina Tuchola Stanowisko pozytywne Maciej Gérecki
elektroniczny Bez uwag.
2 FIBEE Stanowisko pozytywne Wojciech Grzeskowiak ‘
|
FIBEE IV Sp. z 0.0. ‘ @ 1
Wysogotowo, ul. Wierzbowa | ‘ |
84
62-081 Przezmierowo
- - e =
, 3 ORANGE Polska S.A Uczestnik nieobecny na naradzie

' Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

| ‘ - :
[
i 4 ‘ Przedsiebiorstwo Komunalne | 1
| w Tucholi Zaktad Wodociggéw ‘ Projekt uzgodniono z ZWIK Tuchola - uzgodnienie ZWiK U38/2022z | i
|

i Kanalizacji

i 30.03.2022

Stanowisko pozytywne | Jan Wisniewski

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Badtke, dn. 06-04-2022 13:15:39
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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1
\ i elektroniczny
‘
= S || R B

5 ‘ Rejon Energetyczny Chojnice Stanowisko pozytywne Jarostaw Lichacz
? 'elektroniczny W miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanej infrastruktury z
kablami energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable
‘ 'energetyczne natozyc rure typu AROT, przed zasypaniem zglosi¢
\ | | wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych
urzadzen, zachowac odlegtos¢ min 0,5 m projektowanych urzadzer od
listniejgce] i projektowane] infrastruktury energetycznej. Ustala sie
dwumetrowg strefe ochronng z kazdej strony kabla. W strefie
ochronnej prace nalezy wykonywadé recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
J_ sieci o$wietlenia drogowego, ktdre nie jest wlasnoscig Enea Operator
‘ 6 !Zarzqd Drég Powiatowych Stanowisko pozytywne Bartosz Puchowski
elektroniczny

‘ - x. — - L

STUDIO PROJEKTOWE EKO-
SYSTEM RADOStAW RYL

; Whioskodawca

|

Tre$¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocy srodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Tucholskiego
Magdalena Badtke

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz, U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art, 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktore mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektdw wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub zioZzonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Magdalena Badtke, dn, 06-04-2022 13:15:39
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ZUDP TUCHOLA

Od: Uzgodnienia Fibee <uzgodnienia.fibee@fibee.pl>
Wystano: wtorek, 29 marca 2022 12:33

Do: ZUDP TUCHOLA

Temat: ODP: narada koordynacyjna 31.03.2022

Dzien dobry,

Brak uwag.

Z powazaniem

Specjalista ds. Uzgodnien:
Wojciech Grzeskowiak
tel. 732462407

Od: ZUDP TUCHOLA <zudp@tuchola.pl>

Wystane: czwartek, 24 marca 2022 13:14

Do: Uzgodnienia Fibee <uzgodnienia.fibee@fibee.pl>
Temat: narada koordynacyjna 31.03.2022

UWAGA! Mail od nadawcy zewnetrznego.
Jesli masz watpliwosci, czy jest bezpieczny - przeslij go w formie zatgcznika na: incydent@fiberhost.com

Dzien dobry,
W zalgczeniu przesytam pliki dotyczace narady koordynacyjnej, ktdra zakonczy sig 31.03.2022 r.

Z powazaniem

Magdalena Badtke e —podk.@ R Oy tay
Geodeta GEODETA

. ; B padtoc
Starostwo Powilatowe w Tucholi Ma é dalena Ba dike

Wydzial Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami 1 Zasobami Przyrody
ul. Pocztowa 7

89-500 Tuchola

tel. (52) 5590 719
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7" OSWADCZAN, ZE NINIESZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO

NA BAZIE MAPY SYTUACYINO-WYSOKOSCIOMEJ, KTORA JEST ZGODNA
7 QRYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU POMATOREGO

0SRODKA DOKUMENTACA GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICINEY W TUCHOUI

NUMER QRAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJACEGO WYNIK
POZYTYWNEJ WERYFIKACU: GK.IL6642.1244.2021_12960 7 ONIA 17.11.2021r.

mgr inZ. Radostaw Ryl

S
Sr

B

OBJASNIENIA:

PROJEKT

B/adowo [0001]

Uldad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
ObcigZeri gruntowych nie badano.
ranice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
%apx' 6.203.19.06.2.3 (24,4.1,4.2)
ks.rob. 256/2021, Id. GK.1.6642.1244.2021

Data opracowania mapy: 19.10.2021r.

Wyk.: GEO-MAP
Biuro Ustug Geodezyjnych
Piotr Myszka

52334 8901

~r
/
/

10/6,6mm

Marek Ot
geomap@tuchola.pl  Uprawnienia nr 15913 zasw. GGK

Nie wyklucza sig istnienia  fevenie innyeh nie wykazanych na mapie
urzadzent podziemnyety kidre nis bysy zgloszone do inwentaryzagi
lub o Kidryeh brak Jest informacyi w instytugiach branowych.

e —PROJ. KANALIZACUA SANITARNA Z RUR PVC—U SDR34 DN/OD 200mm (wykop otwarty)
= —PROJ. KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PEHD SDRW 225/13,4mm (przewiert sterowany)
—PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA Z RUR PEHD SDR17 1
~PROJ. PRZYLACZE KANALIZAGJ SANITARNEJ Z“RUR PEHD SDR17 180,/10,7m
—PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1200

—PROJ. STUDNIA REWIZYINA PRZYKACZENIOWA PVC400

—PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, wzj odrebengo opracowania (dz. o nr ewid. 391/2)

m}‘s@wiert sterowany)

)- sivsrégyx “

PROJEKTOWE EKO—SYSTEM\ 'RADOSLAW RYL

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola

NIP 561-126-95-38, Regon 093030856
e —mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

INWESTOR

GMINA TUCHOLA pl. ZomRowy 1, 89-500 Tuchola

TYTUE. PROJEKTU BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 7 PRZYLACZAMI DO NIERUCHOMOSCI | BUDOWA TtOCZN SCIEKOW
7 ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI SLUPY, GMINA TUCHOLA

Rys. UZGODNIENE

(¥
/

TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZjAGOSPODAROWANlA TERENU—-Arkusz 1
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO f NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PO/DPiﬁ / SKALA DATA
PROJEKTANT | mqr inz. Radostaw R'yl KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYJNA 1:500 02.2022




| ' f | | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
s ! i |
‘ | ! !
1; MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
| ] | Skala 1:500
| f ! Atk 1r2(2)
: jt | >< f"l | Jedhostka ewidencyjna:
X f;: ] | ‘ i e | et Tuchola - Obszar Wigjski [041606 5]
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| S # ‘ 7% \ | o g e e
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ff SR S S - TN | I TR . SR weencut N PR I B | o e : Uklad wsp. plaskich 200006, wysokosci EVRF 2007
' 7 by L
= | % \ . P Obcigzert gruniowych nie badano
g %2y X = =it Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB
| # < O A Y 7 I N L — Ark. mapy 6.203,19.06.24 (064.2, 07.1.3, 07.3.1, 07.1.1)
| . — s z v ks.rob.256/2021, I, GK.11.6642.1244.2021
. | = , 1l = e Data apracowania mapy 19.10.2021r.
~ - ey ] o | 29 i
A 2, 0200 <49 . —= 4 < Ly, ‘ : i g S7.77 e
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500
Ark. nr 12)

Jednostka ewidency na:
Tuchola - Obszar Wiejski [041606_5]

Obreb ewidencyjny:
Bladowo [0007]

Uktad wsp. plaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007

Obcigzeri gruntowych nie badano.
Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych mie wykazanych na mapie
urzgdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji

b o ktorych brak fest informacji w instytucjach branzowych.
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Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA

dla projektu: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Stupy, gmina Tuchola.

Cztuchow, marzec 2022
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Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujacego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowos$ci Stupy, gmina Tuchola.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:

Dokumentacja badar podioza gruntowego spetnia wymagania
okreslone:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16

grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

e Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogoine;

* Normag PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

e Normg PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

e Normg PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie
geotechniczne. Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych. Czeé¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

e Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe |
hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa:

um Doradcz boratoryjqne "Cert

- tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl
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e Normg PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar;

e PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie |
klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

e Normg PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej
Normy;

e Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogdine;

e Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Normag PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

» Normg PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy:

e Normg PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy:

e Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czes¢ 3: Projektowanie
geotechniczne z zastosowaniem badan polowych;
Celem opinii i dokumentacji jest przediozenie wynikéw badarn podioza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Lokalizacje i gtebokos¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano jeden otwér badawczy do
gtebokosci 5,0m oraz 2 odwierty badawcze do gtebokosci 3,0m. Lokalizacja
| gtebokos¢ otworu zostata ustalona z projektantem, opracowujacym projekt
budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysoko$ciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:

131 130 + e-mail: biufd@certléb.pi




- profile geotechniczne w skali 1:50 (zatacznik 2 do opracowania),

— czesc tekstowg, ktdra opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia,

— szkice lokalizacji wykonania odwiertow geologicznych (zatgcznik 1 do

opracowania).

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreslenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakonczeniu badan i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - badania polowe”
migdzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu, poboru prébek oraz
pomiaréw zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badar makroskopowych oraz nomograméw zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw, tj.:

* stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych;

* stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych:
+ wilgotnos¢ naturalna wy,

* gestosc objetosciowa p;

* spojnosc Cu;

* kat tarcia wewnetrznego ®u;

+ edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej i wtorne;.

Laboratoryjne "CertLab" - tel. 730 131 130 - e-
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W podfozu, do =zbadanej gtebokosci 3,0m i 50m stwierdzono
wystepowanie utworéw z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku
plejstocenskiego i holocenskiego. Plejstocen jest wyksztatcony w postaci
piaskow gliniastych i piaskéw drobnych oraz zwiréw. Utwory holocenskie
wyksztatcone sg w postaci nasypéw niekontrolowanych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 2,2m w
otworze nr 1.

Szczegdty podajg karty otworéw.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci
opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdinych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych.

Wyszczegolniono nastepujace warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna 0 reprezentowana jest przez nasypy
niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga byé jednoznacznie

okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych, wiec w dalszym
opracowaniu ich analiza jest zbyteczna.

— Wwarstwa geotechniczna | obejmujgca grunty matospoiste: piaski gliniaste,
wystepujagce w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Wartosé
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL(n) =0,35.

rum Do

radc o-Laborétoryjne

ertLab" - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certla

b.pl
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Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

— warstwa geotechniczna Il obejmujaca piaski drobne, wilgotne i

nawodnione, wystepujace w stanie $redniozageszczonym. Wartosé
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokoséci Ip™ = 0,50;
Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna' wynosi:

— dla piasku drobnego k = 102 — 10% cm/sek.

— warstwa geotechniczna lll obejmujaca zwiry, wilgotne, wystepujace w
stanie  Sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng  stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,55;

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna? wynosi:
- dla zwiru k=10- 10" cm/sek.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci
obliczeniowe x poszczegdlnych parametréow geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

x® = x™ .y
gdzie:
x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym —Wwspotczynnik materiatowy

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podiozu
gruntbw mineralnych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci ym= 1+ 0,1.

' Wilun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982
* Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982

uro@certlab.pl
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Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C wediug

PN - 81/B - 03020

Nr Wartos¢
w-wy | charakt. In k. Wn p du Cu T Mo*
geo- Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa]
techn. mat.
X g 0,35 14,5 299 15,7 26,0 53,0 | 26600
1
o - 120,10 | 1x0,10 1+0,10 | 1£0,10| 1£0,10 | 10,10 | 110,10
x» 0,50 - 16,0/24,0 1 1,75/1,90 | 30,5 0 - 63000
1
o 1+0,10 - 120,10 10,10 | 140,10 - - 1+0,10
X' 0,55 - 12,0 1,90 389 0 - 164000
III
Ym 1+0,10 - 10,10 10,10 | 1+0,10 - - 140,10

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. von Posta

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.

Morskiej

Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podtozu gruntow
nosnych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje sie

przyjg¢ warunki gruntowe proste, a obiekt zakwalifikowaé¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

2. Zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia
oprocz nasypow niekontrolowanych.
Jako podtoze no$ne nalezy traktowac grunty warstw: |, 11i l1l.

3. Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usunac¢ z podtoza,

"CertLab"

- tel. 730 131 130 « e-mail: biuro@certlab.pl

Centrum Doradczo-Laboratoryjne



10.

a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa,
Zageszczona.

Wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie
metody B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi na 0,80m wedtug
PN - 81/B - 03020.

Wahania wod gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

W podiozu moga wystapi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.
W obrebie gruntdéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb
wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie
lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw wodg atmosferyczna).
Doprowadzi to do pogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych. Partie
gruntow uszkodzonych nalezy usunaé¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-
Zwirowa, zageszczona.

Aby unikna¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawienie
w dnie wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m, ktérg nalezy
wybraé recznie bezposrednio przed utozeniem podbudowy pod $cieé

kanalizacyjna.
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ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 11.03.2022 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. Sepolenska 15
89-600 Chojnice
tel. 5231321 10
14689/2022/0D1/ZR3

Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

proj. tlocznia $ciekéw o mocy 15kW, Slupy, , dz. nr 460
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 32 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYEACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- Przy granicy dzialki zabudowaé zlycze pomiarowe ZP.
- Od slupa linii napowietrznej nn 0,4kV stanowisko nr 206, do projektowanego zlacza pomiarowego ZP,
wybudowa¢ przylgcze kablowe NAYY-J 4x70mm2.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Od zlacza pomiarowego ZP wybudowaé przylgcze kablowe zalicznikowe o przekroju wg. potrzeb,
przygotowac¢ instalacj¢ odbiorcza.

IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEL:
Zaciski na listwie zaciskowej w ztaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii clektrycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego, licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 50A w zigczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

14689/2022/0D1/ZR3 UT RN Strona 1



2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia

powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na

te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwigzat ze Standardami w sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach. .
6. Stacja transformatorowa SLUPY WIES (33194), transformator 100kVA, obwadd 200.

Data waznosci warunk6éw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
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