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Przedmiar robot - branza sanitarna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci i budowa ttoczni $ciekow
z zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stupy, gmina Tuchola

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sanitarna

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

dzialki o nr ewid.: 393/2, 432/2, 460, 464/1, 469/1, 469/3, 477/1, 477/3, 477/5, 478/7, 479/2, 481,
530/9

obreb ewid. Bladowo [0001]

jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [041606 5]

Gmina Tuchola

pl. Zamkowy 1

89-500 Tuchola

Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A

89-500 Tuchola

Sporzadzit mgr inz. Radostaw Ryl

Tuchola, 16.03.2022r.,
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Przedmiar robét
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci i budowa ttoczni $ciekéw z zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stupy, gmina
Tuchola
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé¢
Budowa sieci kanlizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej
1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gtgbokosée 6-10cm
AT-03
0101/02 m 74
2 KNR  |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni i podbudowy z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km
AT-03
0104/03 m2 75
3 |KNR 4-01 'Wywiezienie materialy z rozbiorki nawierzchni samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x)
m3 18,75
2. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej
4 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
m3 1576,83
5 |KNR2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o giebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
m2 | 1658391
6 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 40cm z transportem i kosztami zakupu (podsypka i obsypka)
2-18
0511/04 m3 208,6
7 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01 m3 1229,41
8 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 m3 1229,41
9 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zageszczarkami
0236/03 m3 1229,41
2. Roboty ziemne - przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne
10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 104,16
11 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
m2 159,671
12 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 40cm (podsypka i obsypka)
2-18
0511/04 m3 17,28
13 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01 m3 83
14 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 m3 83
15 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03 m3 83
3. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
16 | KNR-W |Kanatyz rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm !aczone na weisk
2-18
0408/03 m 3545
17 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD 225/13,4mm
2-18
0301/01 m 626,5
18 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm
2-18
0513/03 studni¢ 21
19 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roéznicy giebokosci
2-18
0513/04 0,5m -6,51
20 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 4
21 |KNR K-37 | Analogia. Inspekcja video kamerg CCTV
0102/03 m 981
4. Roboty montazowe - kanalizacja tloczna
22 | KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe PE DN/OD 110mm taczone metoda zgrzewania
0302/03 m 16
23 | KNR-W |Komora potaczeniowa z krggéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 2000mm i gigbokos$ci okoto 2,00m, drabinka
2-18 i wspornik ze stali AISI316L
0513/05 studnig 1
24 |KNR 9-20 |Montaz tukéw PE DN/OD 110mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe
0202/01 szt 1
25 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 110mm
0804/01 m 16
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Przedmiar robét
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci i budowa ttoczni $ciekéw z zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stupy, gmina
Tuchola
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé¢
5. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
26 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur PVC-U taczonych kielichowo o $rednicy 160mm, dtugosci 3m
0101/02 m 47,5
27 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD RC 180/10,7mm
2-18
0301/01 m 80,5
28 |KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z rurg trzonowg o $rednicy 400mm, zwienczenie teleskopowe
0301/05 szt 14
29 | KNR-W | Wykonanie przecisku o diugosci do 20m, rurami o $rednicy nominalnej 219mm w gruntach kategorii I-1I
2-18
0301/01 m 15
30 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o srednicy do 110mm
0303/02 m 12
31 |KNRK-37 |Analogia. Inspekcja video kamerag CCTV
0102/03 m 128
6. Budowa tloczni Sciekow z zagospodarowaniem terenu
32 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 90
33 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 90
34 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x22x100cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 43
35 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 15¢m na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 90
36 |KNR 2-31 |Analogia. Warstwa dolna podbudowy z ttucznia betonowego 0/63mm o grubosci po zaggszczeniu 17cm
0114/05 m2 90
37 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z KE.SM 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 90
38 |KNR0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci SO0mm z wypelnieniem spoin piaskiem
0316/03 m2 81
39 | KNR-W |Budowa ogrodzenia z paneli na stupkach metalowych obetonowanych
2-25
0307/01 m2 26,1
40 | KNR-W |Budowa bramy panelowej dwuskrzydtowej szer. 4,00m, ze stupkami z rur obetonowanych
2-25
0312/01 m2 6
41 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0404/03 m 13,5
42 | KNR-W |Analiza whasna. Montaz ttoczni Sciekow wraz z wyposazeniem. Modut ttoczni (wykonanie ze stali AISI 316); szafa
2-18 sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wtazy, drabinki, podesty; zbiornik ttoczni DN2500 z krggdéw betonowych,
0513/05 |przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, czujnik ci$nienia w rurociagu ttocznym, zasuwa odcinajaca DN100,
,Q=15m3/h, Qp=59,86m3/h, Hp=40,91mSW, pompy szt. 2 x 15kW
tlocznia 1
7. Roboty odtworzeniowe
43 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 75
44 | KNNR 6 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-63mm, gr. 20cm
0113/02 m2 75
45 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
0113/04 m2 75
46 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci 8cm
AT-03
0301/03 m2 75
47 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci Scm
AT-03
0302/03 m2 75
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci i budowa ttoczni $ciekéw z zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stupy, gmina

Tuchola
Lp |Nazwa Jm Nlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton asfaltowy AC 11 S Mg 9,6
2 |Beton asfaltowy AC 16 W Mg 15
3 |Beton zwyktly m3 0,903
4 |Beton zwykty B-7.5 m3 0,32
5 |Bramy dwuskrzydtowe szer. 4,00m z kopletem zawiasowym - zamkowym kpl 1,02
6 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,138
7 |Drabinka ze stali kwasoodpornej szerokosci 30cm z wysuwanym pochwytem m 1,8
8 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 636
9 |Kinety PE 200/200 szt 14
10 |KESM 0/31,5mm t 12,75
11 |Kolana PE DN/OD 110mm do zgrzewania doczotowego szt 1
12 |Kotnierze PE/PVC DN100/110mm szt 1
13 |Kotnierze PE/PVC DN150/180mm szt 2
14 |Komora tloczni z kregéw betonowych DN2500 z pokrywa zelbetowa z otworem, H~4,40m szt 1
15 |Kostka betonowa szara, gr. 8cm m2 83,025
16 |Kratka ze stali AISI 304 zabezpieczajaca otwor rzapi szt 1
17 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 43,86
18 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt -6,51
19 |Kregi betonowe o $rednicy 2,0m i wysokosci 0,5m szt 4
20 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 500mm i $rednicy 1200mm szt 84
21 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 1000mm i $rednicy 1200mm szt 21
22 | Kruszywo tamane 0/63mm t 27
23 | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm t 15,273
24 |Modut ttoczni (wykonanie ze stali AISI 316); pompy 2x15kW; Qp=59,86m3/h, Hp=40,91mSW szt 1
25 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 13,77
26 |Panele ogrodzeniowe H=1,5m m2 25,839
27 |Piasek m3 | 1893,972
28 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1440mm szt 21
29 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 2400mm szt 1
30 |Rura dwudzielna PCW przepustowa 110mm m 4,16
31 |Rura PVC-U 200/5,9mm SN8kKN/m?2 lita m 361,59
32 |Rury kanalizacyjne PVC400 - rura wznos$na m 16,8
33 |Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 110x6,6mm m 17,12
34 |Rury polietylenowe PEHD PE100-RC SDR17 180x10,7mm m 82,11
35 |Rury polietylenowe PEHD PE100-RC SDR17 225x13,4mm m 639,03
36 |Rury stalowe przewodowe bez szwu 219/6,3mm m 15,3
37 |Rury teleskopowe do studzienki rewizyjnej z PP, PCW 425mm dtugosci 750mm szt 14
38 |Ruryz PCW przepustowe 110mm m 12,48
39 |Ruryz PCW-U kanalizacyjne, taczone kielichowo 160mm m 48,45
40 |Stupki z rur stalowych szt 10
41 |Szafa sterownicza + monitoring szt 1
42 |Szalunki systemowe typu BOX szt 8
43 | Thuczen betonowy 0/63mm t 28,638
44 | Trojniki zeliwne kotnierzowe DN150/100/150 szt 1
45 |Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 22
46 |Woda m3 7,798
47 |Wsporniki ze stali AISI 304 szt 2
48 |Wyposazenie tloczni wraz z montazem (armatura, orurowanie, wiazy, drabinki, podesty) kpl 1
49 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe ptaskie DN100 z kotkiem recznym szt 1
50 |Zasuwy zeliwne kohierzowe klinowe ptaskie DN150 z kotkiem rgcznym szt 1
51 |Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z zeliwa SF 1,0MPa DN100 szt 1
52 |Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z zeliwa SF 1,0MPa DN150 szt 1
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogolem
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci i budowa ttoczni $ciekéw z zasilaniem energetycznym w miejscowosci Stupy, gmina

Tuchola
Lp |Nazwa Jm Nlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Agregat pradotworczy 4kW m-g 8
2 | Dzwignik hydrauliczny przeno$ny 1-ttokowy z pompa oddzielng 200t m-g 38,55
3 |Kamera przemystowa z osprzgtem do przegladu w rurociagach m-g 62,104
4 |Koparka jednonaczyniowa 0,25m3 m-g | 110,581
5 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40m3 m-g 40,315
6 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 2,25
7 |Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 17,718
8 |Maszyna do przewiertow sterowanych m 707
9  |Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 1,725
10 |Pita do cigcia ptytek m-g 2,025
11 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 8,51
12 |Pompa wysokoci$nieniowa elektryczna 250atm m-g 38,55
13 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 3,687
14 |Samocho6d samowytadowcezy 10-15t m-g | 418,802
15 |Samochod skrzyniowy do 0,9t m-g 4,9
16 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,506
17 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 9,506
18 |Spawarka elektryczna m-g 38,55
19 |Srodek transportowy m-g 1,344
20 |Ubijak spalinowy m-g 4,293
21 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,488
22 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g 14,4
23 |Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 38,55
24 | Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g | 192,025
25 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 3,956
26 |Zuraw samochodowy m-g 39,3
27 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,84

Razem|

1 808,475
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