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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty demontazowe 0.00
2|Roboty zwigzane z wymiang izolacji na 0.00

wszystkich niezdemontowanych instala-
cjach prowadzonych w przestrzeniach
piwnicznych
3|Instalacja c.o. 0.00
4 |Instalacja wody zimnej i cieptej 0.00
5|Instalacja hydrantéw wewnetrznych 0.00
6 Instalacja kanalizacji sanitarnej 0.00
7|Biaty montaz 0.00
8 Instalacje chtodnicze 0.00
8.1|Instalacja klimatyzacji - system VRF 0.00
8.2|Zasilanie freonowe central wentylacyj- 0.00
nych
9 Instalacja wentylacji mechanicznej 0.00
9.1|Uklad czerpny CZ1 0.00
9.2|Uklad czerpny CZ2 0.00
9.3|Uktad nawiewny N1 0.00
9.4|Uktad nawiewny N2 0.00
9.5|Uktad wywiewny W1 0.00
9.6|Uklad wywiewny W2 0.00
9.7|Uktad wyrzutowy WY1 0.00
9.8|Uktad wyrzutowy WY2 0.00
10|/Roboty ogéinobudowlane 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
REMONT ZAKLADU PATOMOROLOGII W PLESZEWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM W PLESZEWIE
1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1 Roboty demontazowe istniejgcych instalacji sa-| kpl.
d.1|kalk. wiasna |nitarnych (WRAZ Z PRZEKAZANIEM Zt OMU
INWESTOROWI | UTYLIZACJA ODPADOW)
przedmiar = 1.000 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 500.0000, 0.0000 0.00
500r-g/kpl.
-M --
2" utylizacja odpadéw kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
45111300-1 |Roboty zwigzane z wymiang izolacji na wszystkich niezdemontowanych instalacjach prowadzonych w
przestrzeniach piwnicznych
2 Roboty zwigzane z wymiang izolacji na wszyst- | kpl.
d.2|kalk. wiasna |kich niezdemontowanych instalacjach prowa-
dzonych w przestrzeniach piwnicznych (WRAZ
Z UTYLIZACJA ZDEMONTOWANYCH IZOLA-
CJI)

przedmiar = 1.000 kpl.

N

- M --

1* Roboty zwigzane z wymiang izolacji na wszyst- | KPL 1.0000| 0.0000 0.00
kich niezdemontowanych instalacjach prowa- .

dzonych w przestrzeniach piwnicznych (WRAZ
Z UTYLIZACJA ZDEMONTOWANYCH IZOLA-
CJI)

1KPL./kpl.

Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty zwigzane z wymiang izolacji na wszystkich niezdemontowanych instalacjach prowadzonych w przestrzeniach piwnicznych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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100.26*0.955=95.7483r-g/t

M-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3/45331100-7 |Instalacja c.o.
3|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.3/0404-03 o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach
przedmiar = 15.400 m
-R--
1* robocizna r-g 6.4218/ 0.0000 0.00
0.417r-g/m
- M --
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 | m 16.6320| 0.0000 0.00
mm
1.08m/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 9.3940| 0.0000 0.00
0.61szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 17.0940, 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.3/0404-02 o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach
przedmiar =11.900 m
-R--
1* robocizna r-g 4.5696| 0.0000 0.00
0.384r-g/m
- M --
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 | m 12.8520| 0.0000 0.00
mm
1.08m/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 26 mm szt. 7.8540, 0.0000 0.00
0.66szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 14.8750, 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 26 mm
1.25szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT | m
d.3|0404-01 o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm o potgczeniach
zaciskowych na $cianach w budynkach
przedmiar = 186.800 m
-R--
1* robocizna r-g 69.1160| 0.0000 0.00
0.37r-g/m
- M --
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 | m 205.4800( 0.0000 0.00
mm
1.1m/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 108.3440| 0.0000 0.00
0.58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 267.1240| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowa- | t
d.3/0208-04 ne pod stropem
przedmiar =0.100t
--R--
1* robocizna r-g 9.5748| 0.0000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 konstrukcja wsporcza kg 100.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0190, 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0250, 0.0000 0.00
0.25[100 szt.]/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.1800, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1200, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3000/ 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNNR 4 Zawory odcinajace gwintowane, figura skosna, | szt.
d.3/0411-03 z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=18,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4100, 0.0000 0.00
0.41r-g/szt.
- M --
2 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
z dwoma nawierconymi otworami o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=18,0 m3/h, np. typ Stromax
A lub réwnowazny
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/ KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z | szt.
d.3/0411-03 charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
analogia pomiaru réznicy ci$nienia, figura skosna, z
koncéwkami pomiarowymi i przytgczem do rur-
ki impulsowej, o §r. nominalnej 25 mm, kvs=6,
5 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8200, 0.0000 0.00
0.41r-g/szt.
-M --
2" Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z | szt. 2.0000, 0.0000 0.00
charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do
pomiaru réznicy ci$nienia, figura skosna, z
koncéwkami pomiarowymi i przytgczem do rur-
ki impulsowej, o §r. nominalnej 25 mm, kvs=6,
5 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwno-
wazny
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNNR 4 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem sto- | szt.
d.3/0412-06 powym o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6200, 0.0000 0.00
0.31r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem sto- | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
powym o $r. nominalnej 15 mm
1szt./szt.
3* ztagczki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm / 1/ | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2"GZ
1szt./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNNR 4 Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nomi-| szt.
d.3/0411-01 nalnej 15 mm - pod odpowietrznikami
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6000| 0.0000 0.00
0.3r-g/szt.
-M --
2" Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nomi-| szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
nalnej 15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11/KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.3|0429-01 zewn. 20 mm do grzejnikéw ptytowych
przedmiar = 14.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.3800| 0.0000 0.00
0.67r-g/kpl.
-M --
2" ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 84.0000| 0.0000 0.00
6szt./kpl.
3* ztgczki zaciskowe typu Euroconus o $r. ze- szt. 28.0000| 0.0000 0.00
wnetrznej 20 mm / 3/4" GW
2szt./kpl.
4 rozetka ochronna podwojna szt. 14.0000f 0.0000 0.00
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12/KNNR 4 Zawor odcinajgcy dwururowy, wersja katowa, | szt.
d.3/0412-02 np. typ Herz 3000 lub réwnowazny
analogia
przedmiar = 14.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4800| 0.0000 0.00
0.32r-g/szt.
- M --
2 Zawor odcinajgcy dwururowy, wersja katowa, | szt. 14.0000f 0.0000 0.00
np. typ Herz 3000 lub réwnowazny
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna z ograniczeniem tem- | szt.
d.3/0215-04 peratury minimalnej do 6°C, np. typ HERZ DE-
SIGN H lub réwnowazny
przedmiar = 14.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0800| 0.0000 0.00
0.22r-g/szt.
-M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Gtlowica termostatyczna z ograniczeniem tem- | szt. 14.0000f 0.0000 0.00
peratury minimalnej do 6°C, np. typ HERZ DE-
SIGN H lub réwnowazny
1szt./szt.
-8 -
3 samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1400| 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt.
d.3/0418-03 dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, 0 wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-600/1200 lub
rébwnowazny
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3200| 0.0000 0.00
1.32r-g/szt.
- M --
2 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt. 1.0000| 0.0000 0.00
dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, 0 wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-600/1200 lub
rébwnowazny
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt.
d.3/0418-03 dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, o0 wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-900/800 lub réw-
nowazny
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.2800| 0.0000 0.00
1.32r-g/szt.
- M --
2 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt. 4.0000| 0.0000 0.00
dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, o0 wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-900/800 lub réw-
nowazny
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt.
d.3/0418-03 dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, o0 wys. 900 mm i dtug. 1100 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-900/1100 lub
rébwnowazny
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3200| 0.0000 0.00
1.32r-g/szt.
- M --
2 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt. 1.0000| 0.0000 0.00
dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, o0 wys. 900 mm i dtug. 1100 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-900/1100 lub
rébwnowazny
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
17|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt.
d.3/0418-03 dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, 0 wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-900/1200 lub
rébwnowazny
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3200| 0.0000 0.00
1.32r-g/szt.
- M --
2 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, szt. 1.0000| 0.0000 0.00
dolnozasilane, z zabudowang wktadkg zaworo-
wa, 0 wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ HV10-900/1200 lub
rébwnowazny
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.3/0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-600/600 lub réwno-
wazny
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.9200| 0.0000 0.00
1.92r-g/szt.
- M --
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-600/600 lub réwno-
wazny
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.3/0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-600/1000 lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.8400/ 0.0000 0.00
1.92r-g/szt.
- M --
2 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-600/1000 lub réwno-
wazny
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol- | szt.
d.3/0418-07 nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/600 lub réwno-
wazny
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.9200| 0.0000 0.00
1.92r-g/szt.




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

- M --

Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol-
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/600 lub réwno-
wazny

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

szt.

Y%

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21
d.3

1*

o

3

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol-
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1800 lub réwno-
wazny

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
2.89r-g/szt.

- M --

Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dol-
nozasilane, z zabudowang wktadkg zaworowa,
o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem
zawieszen, np. typ HV20-900/1800 lub réwno-
wazny

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

szt.

r-g

szt.

Y%

2.8900

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

22
d.3

1*

o

3

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dol-
nozasilane, w wersji ocynkowanej, z zabudo-
wang wkiadkg zaworowg, o wys. 900 mm i
dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
HV30-900/400 lub réwnowazny

przedmiar = 2.000 szt.

-R--
robocizna
2.51r-g/szt.

- M --

Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dol-
nozasilane, w wersji ocynkowanej, z zabudo-
wang wkitadkg zaworowg, o wys. 900 mm i
dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
HV30-900/400 lub réwnowazny

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

szt.

r-g

szt.

Y%

5.0200

2.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

23
d.3

1*

o*

3

4*

5

6*

KNNR 4
0406-03

Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw
sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
przedmiar = 1.000 préba

-R--
robocizna
7.08r-g/préba

-M --

rury z polietylenu $r.20 mm

2m/préba

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
0.2szt./préba

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15
mm

0.2szt./préba

ksztattki z polietylenu(gwintowane)$r.20 mm
0.06szt./préba

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

pro-
ba

r-g

szt.

szt.

szt.

Y%

7.0800

2.0000
0.2000

0.2000

0.0600

1.5000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

-10 -
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3%(od M)
~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| m
d.3/0406-05 sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar =214.100 m
-R--
1* robocizna r-g 19.3975| 0.0000 0.00
0.0906r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemiesz- | m
d.3/0128-02 kalnych
analogia
przedmiar =214.100 m
-R--
1* robocizna r-g 11.9040/ 0.0000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.35 mm m
d.3/0101-19 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej
NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.30 mm
przedmiar = 15.400 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2463| 0.0000 0.00
0.2108r-g/m
-M --
2" otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 16.9400/ 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 30 mm $r.35
mm
1.1m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 0.4019| 0.0000 0.00
0.0261dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 2.6134| 0.0000 0.00
0.1697m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 92.4000| 0.0000 0.00
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7 Srodek transportowy m-g 0.1086| 0.0000 0.00
0.00705m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28 mm m
d.3|0101-11 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej
NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.20 mm
przedmiar =11.900 m
-R--
1* robocizna r-g 2.5085| 0.0000 0.00
0.2108r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 13.0900/ 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.28
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.2213| 0.0000 0.00
0.0186dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 1.6077| 0.0000 0.00
0.1351m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 71.4000/ 0.0000 0.00
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7" Srodek transportowy m-g 0.0559| 0.0000 0.00
0.0047m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.22 mm m
d.3/0101-10 otulinami ze spienionej pianki polietylenowej
NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jedno-
warstwowymi gr.20 mm
przedmiar = 97.500 m
-R--
1* robocizna r-g 18.5055| 0.0000 0.00
0.1898r-g/m
-M --
2" otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 107.2500| 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.22
mm
1.1m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 1.5503| 0.0000 0.00
0.0159dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 9.5550| 0.0000 0.00
0.098m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 585.0000/ 0.0000 0.00
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7 srodek transportowy m-g 0.1999| 0.0000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze m
d.3/0107-03 spienionej pianki polietylenowej laminowanej
folig PE gr.9 mm metodg izolowania po monta-
zu rurociagu - dla instalacji podtynkowej w
Scianie
przedmiar = 89.300 m
--R--
1* robocizna r-g 13.8683| 0.0000 0.00
0.1553r-g/m
-M --
2" otuliny ze spienionej pianki polietylenowej lami-| m 98.2300| 0.0000 0.00
nowane;j folig PE gr. 9 mm $r.22 mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.7323| 0.0000 0.00
0.0082dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych (czerwona) m 5.3580| 0.0000 0.00
25 mmx9m
0.06m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0893| 0.0000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalaciji central- | urz.
d.3|0436-01 nego ogrzewania (na gorgco)
przedmiar = 14.000 urz.
-R--
1* robocizna r-g 4.9980| 0.0000 0.00
0.357r-g/urz.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4/45332200-5 |Instalacja wody zimnej i cieptej
31/KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej | m
d.4/0112-03 32x3,0 mm o potgczeniach zaciskowych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - ruro-
ciggi wody zimnej
przedmiar = 18.600 m
-R--
1* robocizna r-g 6.4170, 0.0000 0.00
0.345r-g/m
-M --
2* rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 | m 20.0880, 0.0000 0.00
mm
1.08m/m
3 ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 11.3460| 0.0000 0.00
0.61szt./m
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 20.6460| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej | m
d.4|0112-02 26x3,0 mm o potaczeniach zaciskowych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - ruro-
ciggi wody zimnej
przedmiar = 13.900 m
-R--
1* robocizna r-g 4.3090| 0.0000 0.00
0.31r-g/m
- M --
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 | m 15.0120| 0.0000 0.00
mm
1.08m/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 26 mm szt. 9.1740, 0.0000 0.00
0.66szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 17.3750, 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 26 mm
1.25szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej | m
d.4/0112-01 20x2,0 mm o potaczeniach zaciskowych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - ruro-
ciggi wody zimnej
przedmiar = 82.300 m
-R--
1* robocizna r-g 23.6201 0.0000 0.00
0.287r-g/m
-M --
2* rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 | m 90.5300, 0.0000 0.00
mm
1.1m/m
3 ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 47.7340| 0.0000 0.00
0.58szt./m
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 117.6890| 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej | m
d.4/0112-03 32x3,0 mm o potaczeniach zaciskowych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - ruro-
ciaggi wody cieptej
przedmiar = 12.500 m
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 4.3125| 0.0000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 | m 13.5000/ 0.0000 0.00
mm
1.08m/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 7.6250, 0.0000 0.00
0.61szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 13.8750, 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej | m
d.4/0112-02 26x3,0 mm o potgczeniach zaciskowych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - ruro-
ciggi wody cieptej
przedmiar = 16.500 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1150, 0.0000 0.00
0.31r-g/m
-M --
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 | m 17.8200| 0.0000 0.00
mm
1.08m/m
3 ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 26 mm szt. 10.8900/ 0.0000 0.00
0.66szt./m
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 20.6250| 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 26 mm
1.25szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36| KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej | m
d.4|0112-01 20x2,0 mm o potaczeniach zaciskowych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - ruro-
ciggi wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.
przedmiar = 84.200 m
-R--
1* robocizna r-g 24.1654| 0.0000 0.00
0.287r-g/m
- M --
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 | m 92.6200| 0.0000 0.00
mm
1.1m/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 48.8360| 0.0000 0.00
0.58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 120.4060| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej | m
d.4|0112-01 16x2,0 mm o potgczeniach zaciskowych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych - ruro-
ciggi cyrkulacji c.w.u.
przedmiar =25.100 m
-R--
1* robocizna r-g 7.2037| 0.0000 0.00
0.287r-g/m
-M --
-15 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 16x2,0 | m 27.6100| 0.0000 0.00
mm
1.1m/m
3* ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm szt. 14.5580, 0.0000 0.00
0.58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 35.8930| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 16 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNNR 4 Rurociagi z PE100 o $r. zewnetrznej 32x1,8 m
d.4/0112-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =5.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7250| 0.0000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2 rury z PE o $r. zewnetrznej 32 mm m 5.4000, 0.0000 0.00
1.08m/m
3 ksztattki z PE o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 3.0500/ 0.0000 0.00
0.61szt./m
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 5.5500, 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 32 mm
1.11szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39 KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowa- | t
d.4/0208-04 ne pod stropem
przedmiar =0.100t
-R--
1* robocizna r-g 9.5748| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
- M --
2 konstrukcja wsporcza kg 100.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0190, 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0250, 0.0000 0.00
0.25[100 szt.)/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.1800, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1200, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3000/ 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur | szt.
d.4/0132-03 z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. nominalnej
25 mm, PN16, 120°C
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8000| 0.0000 0.00
0.4r-g/szt.
-M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
towanych o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°
C
1szt./szt.
3 zlgczki zaciskowe (gwintowane) o $r. nominal- | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
nej 25 mm
2szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur | szt.
d.4/0132-02 z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. nominalnej
20 mm, PN16, 120°C
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3600| 0.0000 0.00
0.34r-g/szt.
-M --
2" Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt. 4.0000f 0.0000 0.00
towanych o $r. nominalnej 20 mm, PN16, 120°
C
1szt./szt.
3" zlgczki zaciskowe (gwintowane) o $r. nominal- | szt. 8.0000/ 0.0000 0.00
nej 20 mm
2szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur | szt.
d.4|0132-01 z tworzyw sztucznych (PEX) o ér. nominalnej
15 mm, PN16, 120°C
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5600| 0.0000 0.00
0.28r-g/szt.
- M --
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
towanych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°
C
1szt./szt.
3 zlgczki zaciskowe (gwintowane) o $r. nominal- | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
nej 15 mm
2szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach | szt.
d.4|0116-01 z tworzyw sztucznych do baterii o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1600| 0.0000 0.00
0.29r-g/szt.
-M --
2" ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 12.0000f 0.0000 0.00
3szt./szt.
3* kolana zaciskowe (gwintowane) o $r. zewnetrz- | szt. 4.0000f 0.0000 0.00
nej 20 mm - 1/2" GW
1szt./szt.
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-17 -




kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
przedmiar =258.100 m

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
44/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.4/0116-06 z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych
0 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7000, 0.0000 0.00
0.9r-g/szt.
-M --
2" ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 12.0000f 0.0000 0.00
4szt./szt.
3* kolana zaciskowe (gwintowane) o $r. zewnetrz- | szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
nej 20 mm - 1/2" GW
1szt./szt.
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 3.0000f 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach | szt.
d.4/0116-08 z tworzyw sztucznych do baterii o potgczeniu
elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
przedmiar = 24.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16.3200| 0.0000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2 ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 24.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3 kolana zaciskowe (gwintowane) o $r. zewnetrz- | szt. 24.0000| 0.0000 0.00
nej 20 mm - 1/2" GW
1szt./szt.
4 wezyki elastyczne przytgczeniowe do armatury | szt. 24.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | pro
d.4|0127-01 rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza b.
(pulsacyjna)
przedmiar = 1.000 prob.
-R--
1* robocizna r-g 6.6600| 0.0000 0.00
6.66r-g/prob.
-M --
2 rury z polietylenu $r.20 mm m 2.0000, 0.0000 0.00
2m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000, 0.0000 0.00
0.2szt./prob.
4 zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000| 0.0000 0.00
mm
0.2szt./prob.
5* ksztattki z polietylenu(gwintowane)$r.20 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./prob.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.4|0127-04 rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-




wowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurocig-
gow wody zimnej
przedmiar =39.200 m
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jedn.
1* robocizna r-g 19.2285| 0.0000 0.00
0.0745r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach | m
d.4/0128-02 niemieszkalnych
przedmiar =258.100 m
-R--
1* robocizna r-g 14.3504, 0.0000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze m
d.4/0101-04 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurocig-
gow wody zimnej
przedmiar = 18.600 m
-R--
1* robocizna r-g 3.2085| 0.0000 0.00
0.1725r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 20.4600| 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 9 mm $r.35
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.1972|  0.0000 0.00
0.0106dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 1.8079| 0.0000 0.00
0.0972m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 111.6000| 0.0000 0.00
6szt./m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7" Srodek transportowy m-g 0.0391| 0.0000 0.00
0.0021m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze m
d.4/0101-04 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurocia-
géw wody zimnej
przedmiar = 13.900 m
-R--
1* robocizna r-g 2.3978| 0.0000 0.00
0.1725r-g/m
-M --
2" otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 15.2900/ 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 9 mm $r.28
mm
1.1m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 0.1473| 0.0000 0.00
0.0106dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 1.3511 0.0000 0.00
0.0972m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 83.4000| 0.0000 0.00
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7 srodek transportowy m-g 0.0292| 0.0000 0.00
0.0021m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze m
d.4/0101-03 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6.0878| 0.0000 0.00
0.1553r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 43.1200| 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 9 mm $r.22
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.3214| 0.0000 0.00
0.0082dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 2.3520/ 0.0000 0.00
0.06m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt.| 235.2000| 0.0000 0.00
6szt./m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7" Srodek transportowy m-g 0.0353| 0.0000 0.00
0.0009m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami ze m
d.4/0101-19 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.30 mm - izolacja natynkowa ruro-
ciggéw wody cieptej i wody zimnej w warst-
wach podpodtogowych
przedmiar = 17.500 m
-R--
1* robocizna r-g 3.6890| 0.0000 0.00
0.2108r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 19.2500/ 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 30 mm $r.35
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.4568| 0.0000 0.00
0.0261dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 2.9698| 0.0000 0.00
0.1697m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 105.0000| 0.0000 0.00
6szt./m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(0od M)
—-S--
7" Srodek transportowy m-g 0.1234| 0.0000 0.00
0.00705m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze m
d.4|0101-11 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa ruro-
ciggéw wody cieptej
przedmiar = 16.500 m
-R--
1* robocizna r-g 3.4782| 0.0000 0.00
0.2108r-g/m
-M --
2" otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 18.1500/ 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.28
mm
1.1m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 0.3069| 0.0000 0.00
0.0186dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 2.2292| 0.0000 0.00
0.1351m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 99.0000| 0.0000 0.00
6szt./m
-20 -
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jedn.
6* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
7" Srodek transportowy m-g 0.0776/ 0.0000 0.00
0.0047m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze m
d.4/0101-10 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa ruro-
ciggéw wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.
przedmiar = 47.600 m
-R--
1* robocizna r-g 9.0345| 0.0000 0.00
0.1898r-g/m
-M --
2" otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 52.3600| 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.22
mm
1.1m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 0.7568| 0.0000 0.00
0.0159dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 4.6648| 0.0000 0.00
0.098m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 285.6000/ 0.0000 0.00
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7 srodek transportowy m-g 0.0976/ 0.0000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami ze m
d.4/0101-10 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa ruro-
ciggow cyrkulacji c.w.u.
przedmiar =25.100 m
-R--
1* robocizna r-g 47640/ 0.0000 0.00
0.1898r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 27.6100| 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.18
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.3991| 0.0000 0.00
0.0159dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 2.4598| 0.0000 0.00
0.098m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 150.6000| 0.0000 0.00
6szt./m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7" $rodek transportowy m-g 0.0515| 0.0000 0.00
0.00205m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze m
d.4/0107-03 spienionej pianki polietylenowej laminowanej
folig PE gr.9 mm metoda izolowania po monta-
Zu rurociggu - izolacja podtynkowa dla rurocig-
g6éw montowanych w $cianie
przedmiar = 43.300 m
-R--
1* robocizna r-g 6.7245| 0.0000 0.00
0.1553r-g/m




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej lami-| m 47.6300| 0.0000 0.00
nowanej folig PE gr. 9 mm $r.22 mm
1.1m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 0.3551 0.0000 0.00
0.0082dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych (czerwona) m 2.5980| 0.0000 0.00
25mmx9m
0.06m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
--S -
6" Srodek transportowy m-g 0.0433| 0.0000 0.00
0.001m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze m
d.4/0107-01 spienionej pianki polietylenowej laminowanej
folig PE gr.6 mm metoda izolowania po monta-
Zu rurociggu - izolacja podtynkowa dla rurocig-
g6éw montowanych w $cianie
przedmiar = 36.400 m
-R--
1* robocizna r-g 5.6529| 0.0000 0.00
0.1553r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej lami-| m 40.0400| 0.0000 0.00
nowanej folig PE gr. 6 mm $r.22 mm
1.1m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 0.2148| 0.0000 0.00
0.0059dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych (czerwona) m 1.8054| 0.0000 0.00
25mmx9m
0.0496m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
—-S--
6" Srodek transportowy m-g 0.0218| 0.0000 0.00
0.0006m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Instalacja wody zimnej i cieptej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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nym o $r. nominalnej 25 mm
przedmiar = 1.000 szt.
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jedn.
5/45332200-5 |Instalacja hydrantéw wewnetrznych
58/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej | m
d.5/0106-06 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =4.500 m
-R--
1* robocizna r-g 2.6190, 0.0000 0.00
0.582r-g/m
- M --
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 4.5900| 0.0000 0.00
ne ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm
1.02m/m
3" taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt. 2.1150, 0.0000 0.00
$r.nominalnej 50 mm
0.47szt./m
4 uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal-| szt. 1.8900| 0.0000 0.00
nej 50 mm
0.42szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej | m
d.5/0106-03 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =0.500 m
-R--
1* robocizna r-g 0.1950, 0.0000 0.00
0.39r-g/m
-M --
2" rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 0.5150, 0.0000 0.00
ne ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
1.08m/m
3 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt. 0.2850| 0.0000 0.00
Sr.nominalnej 25 mm
0.57szt./m
4* uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal- | szt. 0.2600, 0.0000 0.00
nej 25 mm
0.52szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej | m
d.5/0106-02 20 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.3590| 0.0000 0.00
0.359r-g/m
- M --
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 1.0300| 0.0000 0.00
ne ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
1.03m/m
3" taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt. 0.6200, 0.0000 0.00
$r.nominalnej 20 mm
0.62szt./m
4 uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal-| szt. 0.7000, 0.0000 0.00
nej 20 mm
0.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach | szt.
d.5/0115-03 stalowych do hydrantéw o potaczeniu sztyw-
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jedn.
1* robocizna r-g 0.4000| 0.0000 0.00
0.4r-g/szt.
- M --
2 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt. 4.0000| 0.0000 0.00
$r.nominalnej 25 mm
4szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal- | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
nej 25 mm
1szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.5/0115-02 stalowych do zaworéw czerpalnych o potgcze-
niu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3300/ 0.0000 0.00
0.33r-g/szt.
- M --
2 taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o szt. 4.0000| 0.0000 0.00
$r.nominalnej 20 mm
4szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal- | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
nej 20 mm
1szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|KNNR 4 Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm szt.
d.5|0138-01 montowany na $cianie (DOSTAWA Z SZAFKA
HYDRANTOWA)
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3400| 0.0000 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2 materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64| KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hy- | kpl.
d.5|0142-01 drantowym dn25, pragdownicg, wezem potsz-
tywnym o dtugosci 30 mb oraz miejscem na
gasnice, np. typ HW-25N-KP-30 UNN lub réw-
nowazny
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.1800| 0.0000 0.00
1.09r-g/kpl.
- M --
2 Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hy- | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
drantowym dn25, pradownicg, wezem potsz-
tywnym o dtugosci 30 mb oraz miejscem na
gasnice, np. typ HW-25N-KP-30 UNN lub réw-
nowazny
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65/KNNR 4 Zawor czerpalny ze ztagczkg do weza o $r. no- | szt.
d.5/0135-02 minalnej 20 mm
przedmiar = 1.000 szt.
--R--
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1* robocizna r-g 0.1900, 0.0000 0.00
0.19r-g/szt.
- M --
2 Zawor czerpalny ze ztagczkg do weza o $r. no- | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
minalnej 20 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.5/0126-04 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65
mm)
przedmiar =6.000 m
1.000 prob.
-R--
1* robocizna r-g 0.4800, 0.0000 0.00
0.08r-g/m
-M --
2" rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 2.0000/ 0.0000 0.00
ne ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
2m/préb.
3 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0.2000, 0.0000 0.00
0.2szt./préb.
4 zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.2000, 0.0000 0.00
mm
0.2szt./préb.
5* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt. 0.6000, 0.0000 0.00
$r.nominalnej 15 mm
0.6szt./préb.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach | m
d.5/0128-02 niemieszkalnych
przedmiar =6.000 m
--R--
1* robocizna r-g 0.3336| 0.0000 0.00
0.0556r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.60 mm otulinami ze m
d.5/0101-12 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa
przedmiar =4.500 m
-R--
1* robocizna r-g 1.2420| 0.0000 0.00
0.276r-g/m
-M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 5.1750, 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.60
mm
1.15m/m
3* klej do izolacji polietylenowych dms3 0.0963| 0.0000 0.00
0.0214dm3/m
4* tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 0.7835| 0.0000 0.00
0.1741m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 22.5000| 0.0000 0.00
5szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7 srodek transportowy m-g 0.0351 0.0000 0.00
0.0078m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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69|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami ze m
d.5/0101-11 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa
przedmiar =0.500 m
-R--
1* robocizna r-g 0.1054| 0.0000 0.00
0.2108r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 0.5500f 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.35
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.0093| 0.0000 0.00
0.0186dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 0.0676| 0.0000 0.00
0.1351m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 3.0000f 0.0000 0.00
6szt./m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
7" $rodek transportowy m-g 0.0024| 0.0000 0.00
0.0047m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze m
d.5|0101-11 spienionej pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa
przedmiar =1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.2108| 0.0000 0.00
0.2108r-g/m
- M --
2 otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO| m 1.1000| 0.0000 0.00
(nierozprzestrzeniajgce ognia) gr. 20 mm $r.28
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji polietylenowych dms3 0.0186| 0.0000 0.00
0.0186dm3/m
4 tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 0.1351| 0.0000 0.00
0.1351m/m
5* klipsy montazowe do izolacji polietylenowych | szt. 6.0000, 0.0000 0.00
6szt./m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
--S -
7" Srodek transportowy m-g 0.0047| 0.0000 0.00
0.0047m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
71 Badanie wydajnosci hydrantéw kpl.
d.5|kalk. wtasna
przedmiar = 1.000 kpl.
-M --
1* badanie wydajnosci hydrantéw kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Instalacja hydrantéw wewnetrznych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
72|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U o $r. 160 mm | m
d.6/0207-04 na scianach w budynkach mieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych - w przestrzeni podpod-
togowej
przedmiar =25.900 m
-R--
1* robocizna r-g 9.5830| 0.0000 0.00
0.37r-g/m
-M --
2" rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 20.7200| 0.0000 0.00
z uszczelkg o $r. zewn. 160x4,7 mm
0.8m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o ér. 160 mm | szt. 20.4610| 0.0000 0.00
0.79szt./m
4 rury PVC przepustowe o $r. 160 mm m 3.8850| 0.0000 0.00
0.15m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 160 mm szt. 20.7200| 0.0000 0.00
0.8szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
73|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC-U 0 ér. 110 mm | m
d.6/0207-03 na scianach w budynkach mieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych - w przestrzeni podpod-
togowej
przedmiar = 34.200 m
-R--
1* robocizna r-g 10.1232|  0.0000 0.00
0.296r-g/m
-M --
2" rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 29.4120| 0.0000 0.00
z uszczelkg o $r. zewn. 110x3,2 mm
0.86m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PVC-U 0 ér. 110 mm | szt. 33.8580| 0.0000 0.00
0.99szt./m
4 rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 5.1300, 0.0000 0.00
0.15m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 110 mm szt. 27.3600| 0.0000 0.00
0.8szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
74/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC/HT o ér. 50 mm| m
d.6/0207-01 na scianach w budynkach mieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych - w przestrzeni podpod-
togowej
przedmiar =9.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.8518| 0.0000 0.00
0.197r-g/m
-M --
2" rury kanalizacyjne kielichowe z PVC/HT o $r. m 9.0240, 0.0000 0.00
50 mm
0.96m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PVC/HT o $r. 50 mm | szt. 10.9040/ 0.0000 0.00
1.16szt./m
4 rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 1.5040| 0.0000 0.00
0.16m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 9.4000, 0.0000 0.00
1szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC/HT o $r. 110 m
d.6/0207-03 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
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przedmiar = 35.000 m
-R--
1* robocizna r-g 10.3600, 0.0000 0.00
0.296r-g/m
-M --
2" rury kanalizacyjne kielichowe z PVC/HT o $r. m 30.1000| 0.0000 0.00
110 mm
0.86m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PVC/HT o $r. 110 mm | szt. 34.6500| 0.0000 0.00
0.99szt./m
4 rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 5.2500, 0.0000 0.00
0.15m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 110 mm szt. 28.0000| 0.0000 0.00
0.8szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
76/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC/HT o ér. 50 mm | m
d.6/0207-01 na scianach w budynkach mieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar =32.700 m
-R--
1* robocizna r-g 6.4419| 0.0000 0.00
0.197r-g/m
- M --
2 rury kanalizacyjne kielichowe z PVC/HT o $r. m 31.3920| 0.0000 0.00
50 mm
0.96m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC/HT o $r. 50 mm | szt. 37.9320| 0.0000 0.00
1.16szt./m
4 rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 5.2320, 0.0000 0.00
0.16m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 32.7000| 0.0000 0.00
1szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
77/KNNR 4 Rurociagi z PE o $r. zewnetrznej 25 mm o po- | m
d.6/0112-02 taczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych - odprowadzenie
skroplin z klimatyzatorow
przedmiar =4.100 m
-R--
1* robocizna r-g 1.2710| 0.0000 0.00
0.31r-g/m
- M --
2 rury z PE o $r. zewnetrznej 25 mm m 4.4280| 0.0000 0.00
1.08m/m
3 ksztattki z PE o $r. zewnetrznej 25 mm szt. 2.7060, 0.0000 0.00
0.66szt./m
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 5.1250, 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 25 mm
1.25szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
78/ KNNR 4 Rurociagi z PE o $r. zewnetrznej 20 mm o po- | m
d.6|0112-01 taczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych - odprowadzenie
skroplin z klimatyzatorow
przedmiar =9.900 m
-R--
1* robocizna r-g 2.8413| 0.0000 0.00
0.287r-g/m
- M --
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2 rury z PE o $r. zewnetrznej 20 mm m 10.8900| 0.0000 0.00
1.1m/m
3 ksztattki z PE o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 5.7420| 0.0000 0.00
0.58szt./m
4 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 14.1570| 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.6/0211-03 PVC-U o $r. 160 mm o potgczeniach wcisko-
analogia wych
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2800| 0.0000 0.00
1.28r-g/szt.
-M --
2" ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o $r. 160 mm | szt. 0.4500, 0.0000 0.00
0.45szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
80|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.6/0211-03 PVC-U o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko-
wych
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.5600/ 0.0000 0.00
1.28r-g/szt.
-M --
2" ksztattki kanalizacyjne z PVC-U 0 $r. 110 mm | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
81|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.6/0211-03 PP HT o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko-
wych
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.8400/ 0.0000 0.00
1.28r-g/szt.
-M --
2" ksztattki kanalizacyjne z PP HT o ér. 110 mm | szt. 9.0000, 0.0000 0.00
3szt./szt.
3 uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.6/0211-01 PP HT o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko-
wych
przedmiar = 14.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.8400, 0.0000 0.00
0.56r-g/szt.
-M --
2 ksztattki kanalizacyjne z PP HT o $r. 50 mm szt. 42.0000| 0.0000 0.00
3szt./szt.
3 uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 14.0000/ 0.0000 0.00
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4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
83|KNNR 4 Czyszczaki z PP HT kanalizacyjne o $r. 110 szt.
d.6|0222-02 mm o potgczeniach wciskowych
przedmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.2800/ 0.0000 0.00
0.38r-g/szt.
M-
2" czyszczak kanalizacyjny z PP HT o ér. 110 mm| szt. 6.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
84/ KNNR 4 Rury wywiewne z PP HT o potgczeniu wcisko- | szt.
d.6/0213-05 wym o $r. 110 mm
przedmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.0400/ 0.0000 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2 rury wywiewne z PP HT o $r. 110 mm szt. 6.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
85/KNNR 4 Syfony z zabezpieczeniem przeciwodorowym o| szt.
d.6/0218-02 Sr.zewn. 20 mm - do instalacji odprowadzenia
analogia skroplin z klimatyzatorow
przedmiar = 7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4700| 0.0000 0.00
0.21r-g/szt.
- M --
2 Syfony z zabezpieczeniem przeciwodorowym o| szt. 7.0000f 0.0000 0.00
sr.zewn. 20 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7/45332400-7 |Biaty montaz
86|KNNR 4 Kurki kulowe kagtowe z filtrem 1/2"-3/8" szt.
d.7|0135-01
analogia
przedmiar = 24.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0800| 0.0000 0.00
0.17r-g/szt.
- M --
2 kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" szt. 24.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
87|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace | szt.
d.7|0137-02
przedmiar = 3.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8800/ 0.0000 0.00
0.96r-g/szt.
M-
2" baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce | szt. 3.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
88|/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe sto-| szt.
d.7/0137-02 jace
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.9200| 0.0000 0.00
0.96r-g/szt.
- M --
2 baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe sto- | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
jace
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
89|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe szt.
d.7/0137-01 Scienne
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7100| 0.0000 0.00
0.71r-g/szt.
- M --
2 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
Scienne
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
90|KNNR 4 Baterie stojgce bezdotykowe szt.
d.7/0137-02
przedmiar = 7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.7200| 0.0000 0.00
0.96r-g/szt.
- M --
2 baterie stojgce bezdotykowe szt. 7.0000f 0.0000 0.00
1szt./szt.
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3 materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
91/KNNR 4 Baterie natryskowe jednouchwytowe $cienne z | szt.
d.7/0137-08 zestawem natryskowym przesuwnym
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1400| 0.0000 0.00
1.14r-g/szt.
-M --
2" baterie natryskowe jednouchwytowe Scienne z | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
zestawem natryskowym przesuwnym
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000f 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
92|KNNR 4 Umywalka prostokatna 55 cm z otworem, z kpl.
d.7|0230-02 potsyfonem butelkowym
przedmiar = 4.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.9200, 0.0000 0.00
1.98r-g/kpl.
-M --
2" umywalka prostokgtna 55 cm z otworem szt. 4.0000{ 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* Sruby do umywalek szt. 4.0000f 0.0000 0.00
1szt./kpl.
4 potsyfon umywalkowy butelkowy szt. 4.0000{ 0.0000 0.00
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
93|KNNR 4 Poétpostument umywalkowy kpl.
d.7|0230-05
przedmiar = 4.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.9600| 0.0000 0.00
0.49r-g/kpl.
- M --
2 pétpostument umywalkowy szt. 4.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
94| KNNR 4 Umywalka blatowa, z p6tsyfonem rurowym mo-| kpl.
d.7/0230-02 sieznym chromowanym
przedmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.9400, 0.0000 0.00
1.98r-g/kpl.
-M --
2" umywalka blatowa szt. 3.0000, 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* pétsyfon umywalkowy rurowy mosiezny chro- | szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
mowany
1szt./kpl.
4 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
95|KNR 2-15/ Stelaze montazowe podtynkowe do miski uste- | kpl.
d.7|GEBERIT powej np. typ Duofix Basic lub réwnowazne
0102-01
przedmiar = 3.000 kpl.
-32 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 4.3200| 0.0000 0.00
0.72*2=1.44r-g/kpl.
- M --
2 stelaze montazowe podtynkowe do miski uste- | kpl. 3.0000f 0.0000 0.00
powej np. typ Duofix Basic lub ro(wnowazny
1kpl./kpl.
3* wsporniki dystansowe do stelazy montazowych | kpl. 3.0000/ 0.0000 0.00
podtynkowych, np. typ Duofix Basic lub réwno-
wazny
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
96|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych publicz- | kpl.
d.7|GEBERIT nych
0105-02
przedmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.4600/ 0.0000 0.00
0.41*2=0.82r-g/kpl.
-M --
2" przyciski do sptuczek podtynkowych publicz- szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
nych
1szt./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
97|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.7|GEBERIT wym - miska ustepowa zawieszana
0104-01
przedmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.2400| 0.0000 0.00
0.54*2=1.08r-g/kpl.
- M --
2 miska ustepowa zawieszana szt. 3.0000f 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3 deska sedesowa twarda szt. 3.0000f 0.0000 0.00
1szt./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
98/ KNNR 4 Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy szt.
d.7|0229-05
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.8700, 0.0000 0.00
1.29r-g/szt.
M-
2" zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy szt. 3.0000f 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
99|KNNR 4 Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szt.
d.7|0229-05
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2900| 0.0000 0.00
1.29r-g/szt.
- M --
2 komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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100|KNNR 4 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy szt.
d.7/0218-02
przedmiar = 4.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.8400, 0.0000 0.00
0.21r-g/szt.
M-
2" syfon zlewozmywakowy pojedynczy szt. 4.0000{ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
101|KNNR 4 Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy z szt.
d.7/0229-05 ptyta ociekowg
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.5800/ 0.0000 0.00
1.29r-g/szt.
- M --
2 Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy z szt. 2.0000f 0.0000 0.00
ptyta ociekowg
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
102|KNNR 4 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przele- | szt.
d.7|0218-02 wem
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4200| 0.0000 0.00
0.21r-g/szt.
- M --
2 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przele- | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
wem
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
103|KNNR 4 Brodziki natryskowe stalowe z tworzywa kpl.
d.7/0232-02 sztucznego o wym. 80x80 cm
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.9800| 0.0000 0.00
0.98r-g/kpl.
- M --
2 brodziki natryskowe stalowe z tworzywa szt. 1.0000| 0.0000 0.00
sztucznego o wym. 80x80 cm
1szt./kpl.
3* syfon do brodzika natryskowego szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
4 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
104|KNNR 4 Whpusty podtogowe z tworzywa sztucznego o szt.
d.7/0216-02 $r. 110 mm z rusztem ze stali nierdzewnej
analogia
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.3400| 0.0000 0.00
0.67r-g/szt.
M-
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jedn.
2 Wohpusty podtogowe z tworzywa sztucznego o | szt. 2.0000f 0.0000 0.00
$r. 110 mm z rusztem ze stali nierdzewnej
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
105|KNNR 4 Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej o szt.
d.7/0216-02 dtug. 200 cm (Wsp. do R,S=4)
analogia
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.3400| 0.0000 0.00
0.67*2=1.34r-g/szt.
M-
2" Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej o szt. 1.0000| 0.0000 0.00
dtug. 200 cm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Bialy montaz
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8/45331220-4 |Instalacje chtodnicze
8.1 Instalacja klimatyzacji - system VRF
106|KNR 7-24 Agregaty freonowy systemu VRF, o mocy szt.
d.8.1]0153-03 chtodniczej Qch=21,0 kW
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 21.2965| 0.0000 0.00
22.3*0.955=21.2965r-g/szt.
- M --
2 Agregaty freonowy systemu VRF, o mocy szt 1.0000| 0.0000 0.00
chtodniczej Qch=21,0 kW
1szt/szt.
3* kliny stalowe kg 5.0000, 0.0000 0.00
5kg/szt.
4 $ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 0.6400, 0.0000 0.00
0.64kg/szt.
5* masa betonowa B-20 m3 0.0080| 0.0000 0.00
0.008m3/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
107|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, | szt.
d.8.1/0432-01 0 mocy chtodniczej Qch=2,0 kW
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 22.9800| 0.0000 0.00
7.66r-g/szt.
- M --
2 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, | szt 3.0000f 0.0000 0.00
0 mocy chtodniczej Qch=2,0 kW
1szt/szt.
3* haki lub uchwyty szt. 12.0000, 0.0000 0.00
4szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
108/ KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, | szt.
d.8.1/0432-01 0 mocy chtodniczej Qch=2,5 kW
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.6600, 0.0000 0.00
7.66r-g/szt.
- M --
2 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, | szt 1.0000| 0.0000 0.00
0 mocy chtodniczej Qch=2,5 kW
1szt/szt.
3* haki lub uchwyty szt. 4.0000f 0.0000 0.00
4szt./szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
109|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, | szt.
d.8.1/0432-02 0 mocy chtodniczej Qch=4,0 kW
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 30.6000| 0.0000 0.00
10.2r-g/szt.
- M --
2 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, | szt 3.0000f 0.0000 0.00
0 mocy chtodniczej Qch=4,0 kW
1szt/szt.
3* konstrukcja wsporcza kg 3.0000/ 0.0000 0.00
1kg/szt.
4 haki lub uchwyty szt. 12.0000f 0.0000 0.00
4szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
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Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
110 Tréjniki freonowe systemowe szt
d.8.1|kalk. wtasna
przedmiar = 6.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.0000| 0.0000 0.00
1r-g/szt
-M --
2" Tréjniki freonowe systemowe szt 6.0000, 0.0000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
111|KNR 7-08 Sterowniki przewodowe ukl.
d.8.1/0301-02
analogia
przedmiar = 7.000 ukl.
-R--
1* robocizna r-g 44.7300| 0.0000 0.00
6.39r-g/ukl.
M-
2" Sterowniki przewodowe szt 7.0000, 0.0000 0.00
1szt/ukl.
~-S -
3* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.7000| 0.0000 0.00
0.1m-g/ukl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
112|KNNR 4 Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.8.1/0306-01 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o ér. zewn. 6,35 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
przedmiar =24.100 m
-R--
1* robocizna r-g 10.1220| 0.0000 0.00
0.42r-g/m
- M --
2 rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 25.0640| 0.0000 0.00
fabrycznie o $ér. zewn. 6,35 mm
1.04m/m
3* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt 24.3410| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 6 mm
1.01szt/m
4 materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
113|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowa- m
d.8.1{0306-01 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o $r. zewn. 9,52 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
przedmiar =29.100 m
-R--
1* robocizna r-g 12.2220, 0.0000 0.00
0.42r-g/m
M-
2" rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 30.2640| 0.0000 0.00
fabrycznie o $ér. zewn. 9,52 mm
1.04m/m
3 uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt 29.3910| 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 10 mm
1.01szt/m
4 materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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114|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowa- m
d.8.1/0306-02 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o ér. zewn. 12,70 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =24.100 m
-R--
1* robocizna r-g 10.7004| 0.0000 0.00
0.444r-g/m
-M --
2" rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 25.0640| 0.0000 0.00
fabrycznie o $ér. zewn. 12,70 mm
1.04m/m
3 uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt 21.4490| 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 12 mm
0.89szt/m
4 materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
115/KNNR 4 Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.8.1/0306-03 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o $ér. zewn. 15,88 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 15.500 m
-R--
1* robocizna r-g 7.7035| 0.0000 0.00
0.497r-g/m
- M --
2 rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 16.1200/ 0.0000 0.00
fabrycznie o $ér. zewn. 15,88 mm
1.04m/m
3* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt 13.7950, 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 15 mm
0.89szt/m
4 materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
116|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowa- m
d.8.1/0306-04 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o ér. zewn. 19,05 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 13.600 m
-R--
1* robocizna r-g 7.0992| 0.0000 0.00
0.522r-g/m
-M --
2" rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 14.1440( 0.0000 0.00
fabrycznie o $ér. zewn. 19,05 mm
1.04m/m
3 uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt 10.0640/ 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 18 mm
0.74szt/m
4 materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
117|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociagi freonowe t
d.8.1/0208-04
przedmiar =0.100t
-R--
1* robocizna r-g 9.5748| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
- M --
2 konstrukcja wsporcza kg 100.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t




9.13%0.955=8.71915r-g/kpl.
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3 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0190, 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0250, 0.0000 0.00
0.25[100 szt.)/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.1800, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1200, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3000/ 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
118/KNNR 5 Korytka instalacyjne m
d.8.1/1105-08
przedmiar = 38.700 m
-R--
1* robocizna r-g 7.3143|  0.0000 0.00
0.189r-g/m
- M --
2 Korytka instalacyjne m 38.7000| 0.0000 0.00
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
119|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - ruro-| m2
d.8.1/0602-01 ciggi o $r.zew. do 55 mm - dla rurociggéw na
zewnatrz budynku
przedmiar =2.148 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0406| 0.0000 0.00
0.95r-g/m2
- M --
2 blacha aluminiowa walcowana na zimno, grub. | kg 7.3032| 0.0000 0.00
1,00 mm
3.4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
4 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.0430, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.0430, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.0644| 0.0000 0.00
do 13 mm
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
120|KNR 2-17 System mocowania dachowego jednostki ze- | kpl.
d.8.1/0212-07 wnetrznej o obcigzeniu do 480 kg:
analogia 2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju
40mm x 40mm
2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju
40mm x 40mm
4 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjny-
mi - 305mm
2 x zestaw klamer mocujgcych
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8.7192|  0.0000 0.00
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jedn.
- M --
2 system mocowania dachowego jednostki ze- | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
wnetrznej 0 obcigzeniu do 480 kg:
2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne
0 przekroju 40mm x 40mm
2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne
0 przekroju 40mm x 40mm
4 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjny-
mi - 305mm
2 x zestaw klamer mocujgcych
1kpl./kpl.
3 nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne | kg 0.4400, 0.0000 0.00
M 12
0.44kg/kpl.
4 podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-| kg 0.0900, 0.0000 0.00
M16
0.09kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.8000/ 0.0000 0.00
0.8%(0d M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7800| 0.0000 0.00
0.78m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
121|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalaciji kpl.
d.8.1/0513-09 chtodniczych freonowych o wydajnosci 20.0
tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 22.3470| 0.0000 0.00
23.4*0.955=22.347r-g/kpl.
- M --
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 2.0000/ 0.0000 0.00
2m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
122|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.8.1/0514-09 freonu itp. o wydajnosci 20.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
--R--
1* robocizna r-g 44.9805| 0.0000 0.00
47.170.955=44.9805r-g/kpl.
-M --
2" tlen techniczny sprezony m3 6.0000, 0.0000 0.00
6m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.0000/ 0.0000 0.00
2kg/kpl.
4 mydto maziste (szare) 65 % kg 1.0000| 0.0000 0.00
1kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 1.0000| 0.0000 0.00
1kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 2.4000, 0.0000 0.00
2.4m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
123|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.8.1/0515-09 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-
czym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 26.3580| 0.0000 0.00
27.6"0.955=26.358r-g/kpl.
-M --
2 czysciwo bawetniane kg 2.0000, 0.0000 0.00
2kg/kpl.
3* spirytus dms3 1.0000| 0.0000 0.00
1dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
124|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.8.1/0516-09 wydajnos¢ 20.0 tys.kcal’h
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 55.8675| 0.0000 0.00
58.5*0.955=55.8675r-g/kpl.
M-
2" czysciwo bawetniane kg 0.6000| 0.0000 0.00
0.6kg/kpl.
3* spirytus dms3 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Instalacja klimatyzacji - system VRF
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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$r. zewnetrznej 15 mm
0.89szt/m
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jedn.
8.2 Zasilanie freonowe central wentylacyjnych
125|KNR 7-24 Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy szt.
d.8.2/0153-03 chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=10,0/5,0 kW
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 21.2965| 0.0000 0.00
22.3%0.955=21.2965r-g/szt.
-M --
2" Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy szt 1.0000| 0.0000 0.00
chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=10,0/5,0 kW
1szt/szt.
3 kliny stalowe kg 5.0000f 0.0000 0.00
Bkg/szt.
4 Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 0.6400| 0.0000 0.00
0.64kg/szt.
5% masa betonowa B-20 m3 0.0080| 0.0000 0.00
0.008m3/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
126|KNR 7-24 Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy szt.
d.8.2|0153-04 chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=35,0/28,0 kW
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 23.1110| 0.0000 0.00
24.2*0.955=23.111r-g/szt.
-M --
2" Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy szt 1.0000| 0.0000 0.00
chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=35,0/28,0 kW
1szt/szt.
3 kliny stalowe kg 6.0000, 0.0000 0.00
6kg/szt.
4 Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 2.0500/ 0.0000 0.00
2.05kg/szt.
5% masa betonowa B-20 m3 0.0100| 0.0000 0.00
0.01m3/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
127|KNR 7-08 Modut wspétpracy z centralg wentylacyjng ukl.
d.8.2/0301-02
analogia
przedmiar = 2.000 ukl.
-R--
1* robocizna r-g 12.7800| 0.0000 0.00
6.39r-g/ukl.
- M --
2 Modut wspétpracy z centralg wentylacyjng szt 2.0000f 0.0000 0.00
1szt/ukl.
--S -
3 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.2000| 0.0000 0.00
0.1m-g/ukl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
128|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowa- m
d.8.2|0306-03 nych w instalacjach freonowych o $r. zewn. 15,
analogia 88 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
przedmiar = 14.900 m
-R--
1* robocizna r-g 7.4053| 0.0000 0.00
0.497r-g/m
-M --
2" rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 15, | m 15.4960| 0.0000 0.00
88 mm
1.04m/m
3 uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt 13.2610/ 0.0000 0.00




23m-g/t

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
129|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowa- m
d.8.2|/0306-05 nych w instalacjach freonowych o $r. zewn. 22,
analogia 22 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
przedmiar =25.400 m
-R--
1* robocizna r-g 145796, 0.0000 0.00
0.574r-g/m
-M --
2" rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 22, | m 26.4160| 0.0000 0.00
22 mm
1.04m/m
3 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur o | szt. 14.2240| 0.0000 0.00
Sr. zewnetrznej 22 mm
0.56szt./m
4 materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
130|KNNR 4 Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.8.2|/0306-06 nych w instalacjach freonowych o $r. zewn. 28,
analogia 58 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
przedmiar = 10.600 m
-R--
1* robocizna r-g 6.8158| 0.0000 0.00
0.643r-g/m
- M --
2 rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 28, | m 10.9180| 0.0000 0.00
58 mm
1.03m/m
3* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o | szt. 4.8760| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 28 mm
0.46szt./m
4 materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
131|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociagi freonowe t
d.8.2/0208-04
przedmiar =0.100t
-R--
1* robocizna r-g 9.5748| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
-M --
2" konstrukcja wsporcza kg 100.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0190, 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0250, 0.0000 0.00
0.25[100 szt.)/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.1800, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6" acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1200, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8" ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1900| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10" spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3000/ 0.0000 0.00
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jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami kau- m
d.8.2/0104-09 czukowymi gr.19 mm
analogia
przedmiar = 10.600 m
-R--
1* robocizna r-g 2.2525| 0.0000 0.00
0.2125r-g/m
- M --
2 otuliny kauczukowe gr. 19 mm dla rur o ér.15 m 11.6600| 0.0000 0.00
mm
1.1m/m
3* klej do izolacji kauczukowych dms3 0.1876/ 0.0000 0.00
0.0177dm3/m
4* tasma do izolacji kauczukowych 3x50 mm m 1.0388| 0.0000 0.00
0.098m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0207| 0.0000 0.00
0.00195m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
133|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.22 mm otulinami kau- m
d.8.2/0104-09 czukowymi gr.19 mm
analogia
przedmiar =25.400 m
-R--
1* robocizna r-g 5.3975| 0.0000 0.00
0.2125r-g/m
-M --
2" otuliny kauczukowe gr. 19 mm dla rur o $r.22 m 27.9400| 0.0000 0.00
mm
1.1m/m
3 klej do izolacji kauczukowych dms3 0.4496| 0.0000 0.00
0.0177dm3/m
4 tasma do izolacji kauczukowych 3x50 mm m 2.4892| 0.0000 0.00
0.098m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
--S -
6" Srodek transportowy m-g 0.0495| 0.0000 0.00
0.00195m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
134|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami kau- m
d.8.2/0104-16 czukowymi gr.32 mm
analogia
przedmiar = 14.900 m
-R--
1* robocizna r-g 3.5179| 0.0000 0.00
0.2361r-g/m
- M --
2 otuliny kauczukowe gr. 32 mm dla rur o $r.28 m 16.3900/ 0.0000 0.00
mm
1.1m/m
3* klej do izolacji kauczukowych dms3 0.4470, 0.0000 0.00
0.03dms3/m
4* tasma do izolacji kauczukowych 3x50 mm m 2.5285| 0.0000 0.00
0.1697m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.1050, 0.0000 0.00
0.00705m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

135
d.8.2

1*

o

3

4*

5

6*

KNR-W 2-16
0602-01

Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - ruro-
ciggi 0 $r.zew. do 55 mm - dla rurociggéw na
zewnatrz budynku

przedmiar = 10.928 m2

-R--
robocizna
0.95r-g/m2

- M --

blacha aluminiowa walcowana na zimno, grub.
1,00 mm

3.4kg/m2

materiaty pomocnicze

3%(0d M)

-8 --

ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW
0.02m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

0.02m-g/m2

nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne
do 13 mm

0.03m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g

10.3816

37.1552

3.0000

0.2186

0.2186

0.3278

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

136
d.8.2

1*

o

3

4*

5

6*

KNR 2-17
0212-07
analogia

System mocowania dachowego jednostki ze-
wnetrznej o obcigzeniu do 480 kg:

2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju
40mm x 40mm

2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju
40mm x 40mm

4 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjny-
mi - 305mm

2 x zestaw klamer mocujgcych

przedmiar = 2.000 kpl.

-R--
robocizna
9.13*0.955=8.71915r-g/kpl.

- M --

system mocowania dachowego jednostki ze-
wnetrznej o obcigzeniu do 480 kg:

2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne

0 przekroju 40mm x 40mm

2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne

0 przekroju 40mm x 40mm

4 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjny-
mi - 305mm

2 x zestaw klamer mocujgcych

1kpl./kpl.

nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne
M 12

0.44kg/kpl.

podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-
M16

0.09kg/kpl.

materiaty pomocnicze

0.8%(0d M)

—-S--
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.78m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl.

kg

kg

Y%

m-g

17.4383

2.0000

0.8800

0.1800

0.8000

1.5600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

137
d.8.2

1*

KNR 7-24
0513-07

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalaciji
chtodniczych freonowych o wydajnosci 10.0
tys.kcal/h

przedmiar = 1.000 kpl.

-R--
robocizna
17.4*0.955=16.617r-g/kpl.

kpl.
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jedn.
- M --
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 1.0000| 0.0000 0.00
1m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
138|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalaciji kpl.
d.8.2|0513-10 chtodniczych freonowych o wydajnosci 30.0
tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 30.6555| 0.0000 0.00
32.1*0.955=30.6555r-g/kpl.
- M --
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 3.0000f 0.0000 0.00
3m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
139|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.8.2|/0514-07 freonu itp. o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 33.2340| 0.0000 0.00
34.8"0.955=33.234r-g/kpl.
-M --
2" tlen techniczny sprezony m3 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.8000| 0.0000 0.00
0.8kg/kpl.
4 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.9000, 0.0000 0.00
0.9kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 0.8000| 0.0000 0.00
0.8kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 1.2000| 0.0000 0.00
1.2m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
140|KNR 7-24 Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.8.2/0514-10 freonu itp. o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 60.7380| 0.0000 0.00
63.6"0.955=60.738r-g/kpl.
- M --
2 tlen techniczny sprezony m3 9.0000f 0.0000 0.00
9m3/kpl.
3 acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.0000f 0.0000 0.00
3ka/kpl.
4 mydto maziste (szare) 65 % kg 1.2000| 0.0000 0.00
1.2kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 1.5000| 0.0000 0.00
1.5kg/kpl.
6" azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 3.8000/ 0.0000 0.00
3.8m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
141|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.8.2|/0515-07 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-
czym - wydajnosé 10.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 21.2010| 0.0000 0.00
22.2*0.955=21.201r-g/kpl.
- M --
2 czysciwo bawetniane kg 1.0000| 0.0000 0.00
1kg/kpl.
3" spirytus dm3 0.4900/ 0.0000 0.00
0.49dm3/kpl.
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jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
142|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.8.2/0515-10 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-
czym - wydajnosé 30.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 30.0825| 0.0000 0.00
31.5*0.955=30.0825r-g/kpl.
- M --
2 czysciwo bawetniane kg 3.0000f 0.0000 0.00
3ka/kpl.
3* spirytus dm3 1.2600| 0.0000 0.00
1.26dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
143|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.8.2|/0516-07 wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 38.9640| 0.0000 0.00
40.8*0.955=38.964r-g/kpl.
M-
2" czysciwo bawetniane kg 0.3300, 0.0000 0.00
0.33kg/kpl.
3* spirytus dms3 0.4400, 0.0000 0.00
0.44dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
144|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.8.2|/0516-10 wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 75.6360| 0.0000 0.00
79.2*0.955=75.636r-g/kpl.
- M --
2 czysciwo bawetniane kg 0.8000| 0.0000 0.00
0.8kg/kpl.
3* spirytus dm3 0.6300| 0.0000 0.00
0.63dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Zasilanie freonowe central wentylacyjnych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacje chtodnicze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

9/45331210-1

Instalacja wentylacji mechanicznej

Uklad czerpny CZ1

145/KNR 2-17
d.9.

1*

o

3

"
5
o
-

8

g*

1/0103-06
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 20.570 m2

-R--
robocizna
1.1*0.955%1.1*1.15*1.035=1.375394r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm

0.53*1.035=0.54855m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0.51*1.035=0.52785m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13%1.035=0.13455szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.37*1.035=0.38295szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.005*1.035=0.005175m2/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27%1.035=0.27945kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

28.2919

11.2837

10.8579

2.7677

7.8773

0.1064

5.7483

0.5000

1.7032

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

146|KNR 2-05
d.9.

1*

o*

3

4
5

6*

7*
8
9*

10"

1/0208-04
analogia

Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne
na zewnatrz budynku

przedmiar =0.150t

-R--
robocizna
100.26*0.955=95.7483r-g/t

-M --

konstrukcja wsporcza

1000kg/t

farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

0.19dm3/t

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
0.25[100 szt.]/t

tlen techniczny sprezony

1.8m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6kg/t

-8 --

zuraw samochodowy 5-6 t

1.2m-g/t

ciagnik kotowy 75-85 KM

1.9m-g/t

przyczepa skrzyniowa 10 t

1.9m-g/t

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
23m-g/t

kg
dm3
100
szt.

m3

kg

m-g

m-g

m-g

14.3622

150.0000

0.0285

0.0375
0.2700

0.0900

0.1800
0.2850
0.2850

3.4500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
147|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna o wym. szt.
d.9.1/0146-04 500x1050 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki
2.0.3.6. 9905- | spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
3 z.0.34. wraz z probg montazowg
9903-1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4786| 0.0000 0.00
3.94*0.955*1.15*1.035=4.478555r-g/szt.
- M --
2 Czerpnia $cienna prostokatna o wym. szt. 1.0350| 0.0000 0.00
500x1050 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1449| 0.0000 0.00
0.14*1.035=0.1449m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
148|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny o wym. szt.
d.9.1/0209-06 500x1050 mm - wraz z pr6bg montazowg
2.0.3.4. 9903-
1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.4990| 0.0000 0.00
3.54*0.955*1.035=3.499025r-g/szt.
- M --
2 Prostokatny krociec elastyczny o wym. szt. 1.0350| 0.0000 0.00
500x1050 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2.1114, 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 3600 mm
2.04*1.035=2.1114szt./szt.
4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 3.7053| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
3.58%1.035=3.7053kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8%(0d M)
-8 --
6" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1242|  0.0000 0.00
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Uklad czerpny CZ1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9.2 Uklad czerpny CZ2
149|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.9.2/0103-06 tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
2.0.3.3. 9903 |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
2.0.3.6. 9905- | nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
1 z.0.3.4. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
9903-1 wraz z probg montazowg
przedmiar = 3.270 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.4975| 0.0000 0.00
1.170.955"1.1*1.15%1.035=1.375394r-g/m?2
-M --
2" przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 1.7938| 0.0000 0.00
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm
0.53"1.035=0.54855m2/m?2
3" ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 1.7261| 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm
0.51*1.035=0.52785m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.4400, 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 1.2522| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.3771.035=0.38295szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0169| 0.0000 0.00
5mm
0.005%1.035=0.005175m2/m2
7" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.9138| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27*1.035=0.27945kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
9* samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.2708| 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
150|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.9.2/0102-05 tokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
2.0.3.3. 9903 |udziat ksztattek do 55 % - w obiektach moder-
2.0.3.6. 9905- | nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
1 z.0.3.4. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
9903-1 wraz z probg montazowg
przedmiar = 9.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.1168| 0.0000 0.00
1.3"0.955"1.1*1.15%1.035=1.625465r-g/m?2
-M --
2" przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 5.8716/ 0.0000 0.00
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm
0.61*1.035=0.63135m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 4.1390| 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm
0.43"1.035=0.44505m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 1.2513| 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 7.5079| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78"1.035=0.8073szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0385| 0.0000 0.00
5mm
0.004%1.035=0.00414m2/m2
-50-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 2.2139| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.23*1.035=0.23805kg/m?2
8" materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
-8 -
9* samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.5775| 0.0000 0.00
0.06*1.035=0.0621m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
151|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne | t
d.9.2|/0208-04 na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna
przedmiar =0.100t
-R--
1* robocizna r-g 9.5748| 0.0000 0.00
100.26"0.955=95.7483r-g/t
-M --
2" konstrukcja wsporcza kg 100.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0190, 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0250, 0.0000 0.00
0.25[100 szt.J/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.1800, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6" acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1200, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8" ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1900| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.1900, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10" spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3000/ 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
152|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 590x300 | szt.
d.9.2|0146-03 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
2.0.3.6. 9905- |lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z pré-
3 z.0.34. bg montazowg
9903-1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4217| 0.0000 0.00
3.89*0.955%1.15*1.035=4.42172r-g/szt.
- M --
2 Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 590x300 | szt. 1.0350| 0.0000 0.00
mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1242| 0.0000 0.00
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
153|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny o wym. szt.
d.9.2/0209-03 500x590 mm - wraz z préba montazowa
2.0.3.4. 9903-
1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S

jedn.
1* robocizna r-g 2.2437| 0.0000 0.00
2.27*0.955*1.035=2.243725r-g/szt.
- M --
2 Prostokatny krociec elastyczny o wym. szt. 1.0350| 0.0000 0.00
500x590 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2.1321 0.0000 0.00

nych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm
2.06*1.035=2.1321szt./szt.

4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 2.3909| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
2.31%1.035=2.39085kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8%(0od M)

—-S--
6" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0725| 0.0000 0.00
0.07*1.035=0.07245m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Uklad czerpny CZ2
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9.3 Uktad nawiewny N1
154|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrz- | szt.
d.9.3/0323-01 nym ozn. NW1, o parametrach:
z.0.3.4. 9903- |- Nawiew: 3200 m3/h
1 - Wywiew: 3500 m3/h
- Filtracja nawiewu: Il stopniowa EU3 ,EU5
- Filtracja wywiewu: Il stopniowa EU3, Filtr
weglowy EU4
- Sprez dyspozycyjny nawiewu: 400 Pa
- Sprez dyspozycyjny wywiewu: 400 Pa
- Temperatura nawiewu latem: 16°C
- Temperatura nawiewu zimg: 26°C
- Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (gli-
kol propylenowy 35%)
- Parametry nagrzewnicy/chtodnicy: nagrzewni-
ca wstepna elektryczna, nagrzewnica gtéwna z
pompy ciepta (agregat zewnetrzny czynnik
R32)
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 73.6673| 0.0000 0.00
74.53*0.955%1.035=73.667315r-g/szt.
- M --
2 Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrz- | szt 1.0350| 0.0000 0.00
nym ozn. NW1, o parametrach:
- Nawiew: 3200 m3/h
- Wywiew: 3500 m3/h
- Filtracja nawiewu: Il stopniowa EU3 ,EU5
- Filtracja wywiewu: Il stopniowa EU3, Filtr
weglowy EU4
- Sprez dyspozycyjny nawiewu: 400 Pa
- Sprez dyspozycyjny wywiewu: 400 Pa
- Temperatura nawiewu latem: 16°C
- Temperatura nawiewu zimg: 26°C
- Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (gli-
kol propylenowy 35%)
- Parametry nagrzewnicy/chtodnicy: nagrzewni-
ca wstepna elektryczna, nagrzewnica gtéwna z
pompy ciepta (agregat zewnetrzny czynnik
R32)
1*1.035=1.035szt/szt.
3 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 6.3342| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
6.12"1.035=6.3342szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 4.9991 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
4.83"1.035=4.99905kg/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 1.7078| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
1.65%1.035=1.70775kg/szt.
6* materiaty pomocnicze Y% 0.9000| 0.0000 0.00
0.9%(od M)
-8 --
7 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.6521 0.0000 0.00
0.63"1.035=0.65205m-g/szt.
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 1.0350| 0.0000 0.00
1*1.035=1.035m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-53 -




Lp.

Podstawa

Opis
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Naktady

Koszt
jedn.

155
d.9.3

1*

o

3

4*

KNR 7-08
0301-01

Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. NW1, o
parametrach:

Szafa sterownicza - wykonanie zewnetrzne
kontrola temperatury (lato/zima), kontrola tem-
peratury pomieszczenia, (utrzymanie statego
wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabru-
dzenia filtrow (nawiew, wywiew), zabezpiecze-
nie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych,
sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego
zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja awarii
wentylatoréw, sygnalizacja startu i stopu wenty-
latorow. Zabezpieczenie falownikéw, wentylato-
row. Mozliwos$¢é podtaczenia do uktadu BMS.
Uktad ma dziata¢ w 4 stopnia wydajnosci i
wspotpracowac z przepustnicami zlokalizowa-
nymi na uktadzie wentylacyjnym. 1 stopien wy-
dajnosci (N1730m3/h,W1980m3/h) (wszystkie
przepustnice w pozycji zamknietej - brak prac
w pom. 0.09i 0.11). W przypadku pracy w
pom. 0.09 centrala przechodzi w 2 stopien wy-
dajnosci (N2250m3/h,W2500m3/h) (otwarcie
przepustnicy nr 1 i 3, zamknigcie przepustnicy
nr 2) uruchomienie wtgcznikiem SW1. W przy-
padku pracy w pom. 0.11 centrala przechodzi
w 3 stopien wydajnosci (N2730m3/h,
W2980m3/h) (otwarcie przepustnicy nr 4, 5 6)
uruchomienie wigcznikiem SW2 lub SW3. W
przypadku pracy w pom. 0.09, 0.11 centrala
przechodzi w 4 stopien wydajnosci (N3200m3/
h,W3500m3/h) (otwarcie przepustnicy nr 1, 3,
4, 56, zamkniecie przepustnicy nr2).
przedmiar = 1.000 ukl.

-R--
robocizna
45.14r-g/ukl.

- M --

Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. NW1, o
parametrach:

Szafa sterownicza - wykonanie zewnetrzne
kontrola temperatury (lato/zima), kontrola tem-
peratury pomieszczenia, (utrzymanie statego
wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabru-
dzenia filtrow (nawiew, wywiew), zabezpiecze-
nie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych,
sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego
zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja awarii
wentylatoréw, sygnalizacja startu i stopu wenty-
latorow. Zabezpieczenie falownikéw, wentylato-
row. Mozliwos$¢é podtaczenia do uktadu BMS.
Uktad ma dziata¢ w 4 stopnia wydajnosci i
wspotpracowac z przepustnicami zlokalizowa-
nymi na uktadzie wentylacyjnym. 1 stopien wy-
dajnosci (N1730m3/h,W1980m3/h) (wszystkie
przepustnice w pozycji zamknietej - brak prac
w pom. 0.09i 0.11). W przypadku pracy w
pom. 0.09 centrala przechodzi w 2 stopien wy-
dajnosci (N2250m3/h,W2500m3/h) (otwarcie
przepustnicy nr 1 i 3, zamknigcie przepustnicy
nr 2) uruchomienie wtgcznikiem SW1. W przy-
padku pracy w pom. 0.11 centrala przechodzi
w 3 stopien wydajnosci (N2730m3/h,
W2980m3/h) (otwarcie przepustnicy nr 4, 5 6)
uruchomienie wigcznikiem SW2 lub SW3. W
przypadku pracy w pom. 0.09, 0.11 centrala
przechodzi w 4 stopien wydajnosci (N3200m3/
h,W3500m3/h) (otwarcie przepustnicy nr 1, 3,
4, 56, zamkniecie przepustnicy nr2).
1kpl./ukl.

konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg
83.2kg/ukl.

materiaty pomocnicze

5%(od M)

~-S--

ukl.

r-g

kpl.

kg
%

-54 -

45.1400

1.0000

83.2000

5.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

0.00

0.00

0.00

0.00




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.9500| 0.0000 0.00
1.95m-g/ukl.
6* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 3.1500, 0.0000 0.00
3.15m-g/ukl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
156 Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. NW1 | kpl.
d.9.3|kalk. wtasna
przedmiar = 1.000 kpl.
-M --
1* Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. NW1 | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
157|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyj- | t
d.9.3/0208-04 ne na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna
przedmiar = 0.250 t
-R--
1* robocizna r-g 23.9371| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
- M --
2 konstrukcja wsporcza kg 250.0000( 0.0000 0.00
1000kg/t
3 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0475| 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0625| 0.0000 0.00
0.25[100 szt.)/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.4500, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1500, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.3000, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.4750, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.4750, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.7500, 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
158|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.9.3/0103-06 tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
2.0.3.3. 9903 |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
2.0.3.6. 9905- | nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
1 z.0.3.4. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
9903-1 wraz z probg montazowg
przedmiar =2.160 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9709| 0.0000 0.00
1.1*0.955*1.1*1.15%1.035=1.375394r-g/m?2
- M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 1.1849| 0.0000 0.00
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm
0.53*1.035=0.54855m2/m?2
3 ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 1.1402| 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm
0.51*1.035=0.52785m2/m?2
4 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.2906/ 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13%1.035=0.13455szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 0.8272| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.37*1.035=0.38295szt./m2
-B5-




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

5

7%

8*

g*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.005*1.035=0.005175m2/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27%1.035=0.27945kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2

m2

kg

%

m-g

0.0112

0.6036

0.5000

0.1788

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

159
d.9.3

1*

o

3

4

5

6*

7%

8

g*

KNR 2-17
0103-05
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 25.740 m2

-R--
robocizna
1.4%0.955%1.1*1.15*1.035=1.750501r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm

0.53*1.035=0.54855m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

0.51*1.035=0.52785m2/m?2

podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13%1.035=0.13455szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.76*1.035=0.78665szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.001*1.035=0.001035m2/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.23%1.035=0.23805kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

45.0579

14.1197

13.5869

3.4633

20.2471

0.0266

6.1274

0.5000

1.8649

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

160
d.9.3

1*

o

KNR 2-17
0103-04
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 4.280 m2

-R--
robocizna
1.84*0.955*1.1*1.15*1.035=2.300659r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm

0.53*1.035=0.54855m2/m?2

m2

r-g

m2

-56 -

9.8468

2.3478

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

0.00

0.00




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

3

4

5

6*

7%

8*

g*

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

0.51*1.035=0.52785m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm
0.19%1.035=0.19665szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1.21%1.035=1.25235szt./m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.001*1.035=0.001035m2/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.36%1.035=0.3726kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.06*1.035=0.0621m-g/m?2

m2

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

2.2592

0.8417

5.3601

0.0044

1.5947

0.5000

0.2658

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

161
d.9.3

1*

o

3

4

5

6*

7%

8

g*

KNR 2-17
0102-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
udziat ksztattek do 55 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 7.810 m2

-R--
robocizna
2.15%0.955%1.1*1.15*1.035=2.68827r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm

0.61*1.035=0.63135m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0.43*1.035=0.44505m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28%1.035=0.2898szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77%1.035=1.83195szt./m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.003*1.035=0.003105m2/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.33%1.035=0.34155kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

20.9954

4.9308

3.4758

2.2633

14.3075

0.0243

2.6675

0.5000

0.5658

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

162
d.9.3

KNR 2-17
0122-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat
ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
proba montazowa

przedmiar = 0.420 m2

~R--

m2

-57 -
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

1

o

3

4*

5

6*

7*

8

9*

robocizna
1.35*0.955*1.1*1.15*1.035=1.687983r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

0.75*1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0.29*1.035=0.30015m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ C o $r.do 315 mm
0.25*1.035=0.25875szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 315 mm
1.06%1.035=1.0971szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.002%1.035=0.00207m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.3*1.035=0.3105kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

0.7090

0.3260

0.1261

0.1087

0.4608

0.0009

0.1304

0.5000

0.0304

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

163
d.9.3

1*

o

3

4*

KNR 2-17
0122-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1
analogia

Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o
$r. 250 mm - w obiektach modernizowanych -
obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
montazowa

przedmiar = 2.080 m2

-R--
robocizna
1.35*0.955*1.1*1.15*1.035=1.687983r-g/m2

- M --

Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o
$r. 250 mm

1.04%1.035=1.0764m2/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m?2

m2

r-g

m2

%

m-g

3.5110

2.2389

0.5000

0.1507

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

164
d.9.3

1*

o%

3

KNR 2-17
0122-02
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1
analogia

Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o
$r. 200 mm - w obiektach modernizowanych -
obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z probg
montazowg

przedmiar = 1.340 m2

-R--
robocizna
1.72*0.955*1.1*1.15*1.035=2.150616r-g/m?2

-M --

Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o
$r. 200 mm

1.04%1.035=1.0764m2/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

m2

r-g

m2

Y%

-58 -

2.8818

1.4424

0.5000

0.0000

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

0.00

0.00

0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
4 samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1110, 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
165|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne | t
d.9.3/0208-04 na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna
przedmiar =0.150t
-R--
1* robocizna r-g 14.3622| 0.0000 0.00
100.26"0.955=95.7483r-g/t
-M --
2" konstrukcja wsporcza kg 150.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0285| 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0375| 0.0000 0.00
0.25[100 szt.)/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.2700, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6" acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0900, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1800, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8" ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.2850| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.2850| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10" spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.4500, 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
166|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt.
d.9.3/0131-03 okragte o $r. 250 mm z sitownikiem - w obiek-
2.0.3.3. 9903 |tach modernizowanych - wraz z prébg monta-
2.0.3.4. 9903- |zowg
1
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2180| 0.0000 0.00
0.68*0.955*1.1*1.035=0.739342r-g/szt.
- M --
2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt. 3.1050, 0.0000 0.00
okragte o $r. 250 mm z sitownikiem
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 6.3963| 0.0000 0.00
nych kotowych o $r.do 315 mm
2.06*1.035=2.1321szt./szt.
4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 1.3973| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.45*1.035=0.46575kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
6" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1553| 0.0000 0.00
0.05*1.035=0.05175m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
167|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny o wym. 300x500 | szt.
d.9.3/0154-02 mm, L=1500 mm - wraz z prébg montazowag
z.0.3.4. 9903-

1

przedmiar = 1.000 szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o

3

4

5

6*

7*

8

-R--
robocizna
4.56*0.955%1.035=4.507218r-g/szt.

- M --

Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 300x500
mm, L=1500 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
2%1.035=2.07szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04%1.035=1.0764szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.049*1.035=0.050715m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.44*1.035=0.4554kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.31*1.035=0.32085m-g/szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

4.5072

1.0350

2.0700

1.0764

0.0507

0.4554

0.5000

0.3209

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

168

d.9.3

1*

o*

3

4*

5

6*

7%

8*

KNR 2-17
0154-01
z.0.3.4. 9903-
1

Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 200x250
mm, L=1000 mm - wraz z prébg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
3.69*0.955*1.035=3.647288r-g/szt.

-M --

Ttumik kanatowy prostokgtny o wym. 200x250
mm, L=1000 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1500 mm
2*1.035=2.07szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1500 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.049*1.035=0.050715m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.34%1.035=0.3519kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.26*1.035=0.2691m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

kg

%

3.6473

1.0350

2.0700

1.0764

0.0507

0.3519

0.5000

0.2691

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

169
d.9.3

1*

KNR 2-17
0209-06
2.0.3.4. 9903-
1

Prostokatny kréciec elastyczny o wym.
500x1050 mm - wraz z pr6bg montazowg
przedmiar = 1.000 szt.

-R--

robocizna
3.54*0.955*1.035=3.499025r-g/szt.

M-

szt.

r-g

-60 -

3.4990

0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

4

5

6*

Prostokatny krociec elastyczny o wym.
500x1050 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 3600 mm
2.04*1.035=2.1114szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
3.58%1.035=3.7053kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(0od M)

—-S--
samochéd dostawczy do 0,9 t'
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.

szt.

szt.

kg

Y%

1.0350

2.1114

3.7053

0.8000

0.1242

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

170
d.9.3

1*

o

3

4

5

6*

7*

8

KNR 2-17
0134-01
2.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 300x500 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z probg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
1.34*0.955*1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

- M --

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 300x500 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06"1.035=2.1321szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67*1.035=0.69345kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

1.4569

1.0350

1.0454

2.1321

0.0197

0.6935

0.5000

0.1139

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

171
d.9.3

1*

o

3

4

KNR 2-17
0134-01
2.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 250x200 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z probg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
1.34*0.955*1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

- M --

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 250x200 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06%1.035=2.1321szt./szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

-61 -

1.4569

1.0350

1.0454

2.1321

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

5

6*

7%

8*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67%1.035=0.69345kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.

m2

kg

%

m-g

0.0197

0.6935

0.5000

0.1139

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

172
d.9.3

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR 2-17
0139-04
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
2 z.0.3.4.
9903-1

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o
wym. LxH=457x457 mm, ze skrzynka rozprez-
ng PBS o wys. BD=350 mm, z kr6écem bocz-
nym o $r. 250 mm - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 5.000 szt.

~-R--
robocizna
2.28*0.955*1.1*1.2*1.035=2.974764r-g/szt.

-M --

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o
wym. LxH=457x457 mm, ze skrzynka rozprez-
ng PBS o wys. BD=350 mm, z kr6écem bocz-
nym o $r. 250 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.51%1.035=0.52785kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.09*1.035=0.09315m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

14.8738

5.1750

5.3820

2.6393

0.5000

0.4658

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

173
d.9.3

1*

o*

3

4*

KNR 2-17
0139-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
2 z.0.3.4.
9903-1

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o
wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynka rozprez-
ng PBS o wys. BD=300 mm, z kr6écem bocz-
nym o $r. 200 mm - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 3.000 szt.

-R--
robocizna
1.91%0.955%1.1*1.2*1.035=2.492017r-g/szt.

-M --

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o
wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynka rozprez-
ng PBS o wys. BD=300 mm, z kr6écem bocz-
nym o $r. 200 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1600 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38%1.035=0.3933kg/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

-62 -

7.4761

3.1050

3.2292

1.1799

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1863| 0.0000 0.00
0.06*1.035=0.0621m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
174|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.3/0210-06 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 80 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatow do
4500 mm
przedmiar = 3.140 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 1.0896| 0.0000 0.00
0.347r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 3.6424| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 7.2534| 0.0000 0.00
2.31m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 25.3712|  0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0628| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
175|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.3/0210-04 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do
2000 mm
przedmiar = 9.320 m2 izolac;ji
--R--
1* robocizna r-g 3.4298| 0.0000 0.00
0.368r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 10.8112| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolacji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 34.3908| 0.0000 0.00
3.69m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 75.3056| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1864| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolagji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
176|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o m2
d.9.3/0603-05 grubosci 0.75 mm na izolacji powierzchni
ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
przedmiar = 12.460 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.0160| 0.0000 0.00
1.43*0.955=1.36565r-g/m?2
- M --
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 82.2360| 0.0000 0.00
szach o gr. 0.75 mm
6.6kg/m2
-63 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.2492| 0.0000 0.00
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02kg/m2
-8 --
4 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.4984| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.4984| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.2492| 0.0000 0.00
do 13 mm
0.02m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
177|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.3/0210-04 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelows | izo-
o gr. 25 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatow do
2000 mm
przedmiar = 23.590 m2 izolaciji
-R--
1* robocizna r-g 8.6811| 0.0000 0.00
0.368r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 27.3644| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 87.0471|  0.0000 0.00
3.69m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 190.6072| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4718| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
178|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.3/0210-03 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 25 mm mocowang na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do
1500 mm
przedmiar = 5.060 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 1.9329| 0.0000 0.00
0.382r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 5.8696/ 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolaciji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 24.2880| 0.0000 0.00
4.8m/mz2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 40.8848| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1012| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolagji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
179|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.3/0209-02 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 25 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do
1000 mm
przedmiar = 11.000 m2 izolacji
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.1140| 0.0000 0.00
0.374r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 12.6500| 0.0000 0.00
1.15m2/m2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 52.5800| 0.0000 0.00
4.78m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 94.3800| 0.0000 0.00
kapturki)
8.58kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2200, 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
180|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.3/0213-02 nych o przekroju okraggtym matg lamelowa o gr.| izo-
25 mm mocowang na szpilki zgrzewane - lacji
udziat ksztattek do 35%;; $rednica kanatéw do
350 mm
przedmiar = 0.510 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 0.2101 0.0000 0.00
0.412r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 0.5814| 0.0000 0.00
1.14m2/mz2 izolaciji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 2.3154| 0.0000 0.00
4.54m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 4.2126| 0.0000 0.00
kapturki)
8.26kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0102| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolagji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Uktad nawiewny N1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9.4 Uktad nawiewny N2
181|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrz- | szt.
d.9.4/0323-01 nym ozn. NW2, o parametrach:
z.0.3.4. 9903- |- Nawiew: 1200 m3/h
1 - Wywiew: 1200 m3/h
- Filtracja nawiewu: Il stopniowa EU3 ,EU5
- Filtracja wywiewu: | stopniowa EU3
- Sprez dyspozycyjny nawiewu: 300 Pa
- Sprez dyspozycyjny wywiewu: 300 Pa
- Temperatura nawiewu latem: 22°C
- Temperatura nawiewu zimg: 26°C
- Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (gli-
kol propylenowy 35%)
- Parametry nagrzewnicy/chtodnicy: nagrzewni-
ca wstepna elektryczna, nagrzewnica gtéwna z
pompy ciepta (agregat zewnetrzny czynnik
R32)
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 73.6673| 0.0000 0.00
74.53"0.955%1.035=73.667315r-g/szt.
-M --
2" Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrz- | szt 1.0350| 0.0000 0.00
nym ozn. NW2, o parametrach:
- Nawiew: 1200 m3/h
- Wywiew: 1200 m3/h
- Filtracja nawiewu: Il stopniowa EU3 ,EU5
- Filtracja wywiewu: | stopniowa EU3
- Sprez dyspozycyjny nawiewu: 300 Pa
- Sprez dyspozycyjny wywiewu: 300 Pa
- Temperatura nawiewu latem: 22°C
- Temperatura nawiewu zimg: 26°C
- Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (gli-
kol propylenowy 35%)
- Parametry nagrzewnicy/chtodnicy: nagrzewni-
ca wstepna elektryczna, nagrzewnica gtéwna z
pompy ciepta (agregat zewnetrzny czynnik
R32)
1*1.035=1.035szt/szt.
3 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 6.3342| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
6.12"1.035=6.3342szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 4.9991 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
4.83"1.035=4.99905kg/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 1.7078| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
1.65%1.035=1.70775kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.9000| 0.0000 0.00
0.9%(od M)
-8 --
7 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.6521 0.0000 0.00
0.63"1.035=0.65205m-g/szt.
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 1.0350| 0.0000 0.00
1*1.035=1.035m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
182|KNR 7-08 Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. NW2, o | ukl.
d.9.4/0301-01 parametrach:
Szafa sterownicza - wykonanie zewnetrzne
kontrola temperatury (lato/zima), kontrola tem-
peratury pomieszczenia, (utrzymanie statego
wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabru-
dzenia filtrow (nawiew,wywiew), zabezpiecze-
nie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych,
sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego
zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja awarii
wentylatoréw, sygnalizacja startu i stopu wenty-
latoréw. Zabezpieczenie falownikéw, wentylato-
row. Mozliwo$¢ podtaczenia do uktadu BMS.
przedmiar = 1.000 ukl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 45.1400| 0.0000 0.00
45.14r-g/ukl.
- M --
2 Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. NW2, o | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
parametrach:
Szafa sterownicza - wykonanie zewnetrzne
kontrola temperatury (lato/zima), kontrola tem-
peratury pomieszczenia, (utrzymanie statego
wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabru-
dzenia filtrow (nawiew,wywiew), zabezpiecze-
nie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych,
sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego
zabrudzenia filtrow centrali, sygnalizacja awarii
wentylatoréw, sygnalizacja startu i stopu wenty-
latorow. Zabezpieczenie falownikéw, wentylato-
réw. Mozliwos$é podtaczenia do uktadu BMS.
1kpl./ukl.
3 konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg kg 83.2000| 0.0000 0.00
83.2kg/ukl.
4 materiaty pomocnicze % 5.0000f 0.0000 0.00
5%(od M)
-8 --
5* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.9500| 0.0000 0.00
1.95m-g/ukl.
6" samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 3.1500, 0.0000 0.00
3.15m-g/ukl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
183 Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. NW2 | kpl.
d.9.4|kalk. wtasna
przedmiar = 1.000 kpl.
-M --
1* Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. NW2 | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
184 |KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyj- | t
d.9.4/0208-04 ne na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna
przedmiar =0.200 t
-R--
1* robocizna r-g 19.1497| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
- M --
2 konstrukcja wsporcza kg 200.0000( 0.0000 0.00
1000kg/t
3 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0380, 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0500, 0.0000 0.00
0.25[100 szt.]/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.3600, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1200, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2400, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.3800, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.3800, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.6000, 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

185
d.9.4

1*

o%

3

4*

5

6*

7*

8

9*

KNR 2-17
0103-06
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 0.790 m2

~-R--
robocizna
1.1*0.955*1.1*1.15%1.035=1.375394r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm

0.53"1.035=0.54855m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0.51*1.035=0.52785m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.3771.035=0.38295szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.005%1.035=0.005175m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27*1.035=0.27945kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.08*1.035=0.0828m-g/m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

1.0866

0.4334

0.4170

0.1063

0.3025

0.0041

0.2208

0.5000

0.0654

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

186
d.9.4

1*

o*

3

4*

5

6*

7*

KNR 2-17
0101-04
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 20.730 m2

-R--
robocizna
1.33%0.955*1.1*1.15*1.035=1.662976r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm

0.75"1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

0.281.035=0.2898m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm
0.18*1.035=0.1863szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.84*1.035=0.8694szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.003%1.035=0.003105m2/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.23*1.035=0.23805kg/m?2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

-68 -

34.4735

16.0917

6.0076

3.8620

18.0227

0.0644

4.9348

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

g

9*

materiaty pomocnicze
0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.04*1.035=0.0414m-g/m?2

Y%

0.5000

0.8582

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

187
d.9.4

1*

o%

3

4*

5

6*

7*

8

9*

KNR 2-17
0101-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 12.330 m2

~-R--
robocizna
1.71*0.955*1.1*1.15*1.035=2.138112r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm

0.75"1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0.281.035=0.2898m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28*1.035=0.2898szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.48%1.035=1.5318szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.003*1.035=0.003105m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.29*1.035=0.30015kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

26.3629

9.5712

3.5732

3.5732

18.8871

0.0383

3.7008

0.5000

0.8933

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

188
d.9.4

1*

o*

3

4

5

KNR 2-17
0122-02
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 0.150 m2

-R--
robocizna
1.72*0.955*1.1*1.15*1.035=2.150616r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

0.75%1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.29*1.035=0.30015m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o $r.do 200 mm
0.41%1.035=0.42435szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.02*1.035=2.0907szt./m2

m2

m2

m2

szt.

szt.
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0.3226

0.1164

0.0450

0.0637

0.3136

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0003| 0.0000 0.00
5mm
0.002*1.035=0.00207m2/m2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.0574| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.37%1.035=0.38295kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
9* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0124, 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2
d.9.4/0122-02 $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905- |nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
1 z.0.3.4. montazowg
9903-1
analogia
przedmiar = 3.320 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.1400, 0.0000 0.00
1.72*0.955*1.1*1.15"1.035=2.150616r-g/m2
-M --
2" Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2 3.5736/ 0.0000 0.00
$r. 160 mm
1.04%1.035=1.0764m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
-8 --
4 samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.2749| 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
190|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne | t
d.9.4/0208-04 na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna
przedmiar =0.150t
-R--
1* robocizna r-g 14.3622| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
-M --
2" konstrukcja wsporcza kg 150.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0285| 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0375| 0.0000 0.00
0.25[100 szt.J/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.2700, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6" acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0900, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1800, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.2850| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.2850| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.4500, 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-70 -




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

191

d.9.4

1*

o%

3

4*

5

6*

7%

8

KNR 2-17
0154-01
z.0.3.4. 9903-
1

Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 250x300
mm, L=1500 mm - wraz z prébg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
3.69*0.955*1.035=3.647288r-g/szt.

-M --

Ttumik kanatowy prostokgtny o wym. 250x300
mm, L=1500 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1500 mm
2*1.035=2.07szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1500 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.049*1.035=0.050715m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.34%1.035=0.3519kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.26*1.035=0.2691m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

3.6473

1.0350

2.0700

1.0764

0.0507

0.3519

0.5000

0.2691

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

192
d.9.4

1*

o

3

4

5

6*

KNR 2-17
0209-03
2.0.3.4. 9903-
1

Prostokatny kréciec elastyczny o wym.
500x590 mm - wraz z préba montazowa

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
2.27%0.955%1.035=2.243725r-g/szt.

- M --

Prostokatny krociec elastyczny o wym.
500x590 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm
2.06*1.035=2.1321szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
2.31*1.035=2.39085kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

Y%

2.2437

1.0350

2.1321

2.3909

0.8000

0.0725

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

193
d.9.4

1*

KNR 2-17
0134-01
z.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 200x300 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z probg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.
-R--
robocizna

1.3470.955%1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

M-

szt.

r-g

-71 -

1.4569

0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

4

5

6*

7*

8

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 200x300 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06"1.035=2.1321szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67*1.035=0.69345kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

1.0350

1.0454

2.1321

0.0197

0.6935

0.5000

0.1139

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

194
d.9.4

1*

o

3

4

5

6*

7*

8

KNR 2-17
0134-01
z.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 160x300 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z probg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
1.34*0.955*1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

- M --

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 160x300 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06"1.035=2.1321szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67*1.035=0.69345kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

kg

Y%

1.4569

1.0350

1.0454

2.1321

0.0197

0.6935

0.5000

0.1139

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

195
d.9.4

1*

KNR 2-17
0139-02
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
2 z.0.34.
9903-1

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o
wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynkg rozprez-
ng PBS o wys. BD=260 mm, z kr6¢cem bocz-
nym o $r. 160 mm - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 6.000 szt.

-R--
robocizna
1.71*0.955*1.1*1.2*1.035=2.231073r-g/szt.

M-

szt.

rg

-72 -

13.3864

0.0000
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o | szt. 6.2100, 0.0000 0.00
wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynkg rozprez-
ng PBS o wys. BD=260 mm, z kr6¢cem bocz-
nym o sr. 160 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 6.4584| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.
4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 1.8630| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.3*1.035=0.3105kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
--S -
6" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.2484| 0.0000 0.00
0.04*1.035=0.0414m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
196|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.4/0210-06 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelows | izo-
o gr. 80 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatow do
4500 mm
przedmiar = 1.470 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 0.5101| 0.0000 0.00
0.347r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 1.7052| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 3.3957| 0.0000 0.00
2.31m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 11.8776/ 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0294| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
197|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.4/0208-03 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do
1500 mm
przedmiar = 5.780 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 1.7802| 0.0000 0.00
0.308r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 6.5314| 0.0000 0.00
1.13m2/mz2 izolaciji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 19.9410, 0.0000 0.00
3.45m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 46.7024| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1098| 0.0000 0.00
0.019m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-73 -
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jedn.

198
d.9.4

1*

o

3

4

5

6*

KNR 2-16
0603-05

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o
grubosci 0.75 mm na izolacji powierzchni
ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
przedmiar = 7.250 m2

-R--
robocizna
1.43*0.955=1.36565r-g/m?2

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku-
szach o gr. 0.75 mm

6.6kg/m2

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02kg/m2

-8 --

ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW
0.04m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

0.04m-g/m2

nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne
do 13 mm

0.02m-g/m?2

m2

r-g

kg

kg

m-g

m-g

9.9010

47.8500

0.1450

0.2900
0.2900

0.1450

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

199
d.9.4

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR 9-16
0208-03

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowag
o gr. 25 mm mocowang na szpilki zgrzewane -
udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do
1500 mm

przedmiar = 21.350 m2 izolacji

~-R--
robocizna
0.308r-g/m2 izolacji

M --
mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm
1.13m2/mz2 izolaciji

tasma aluminiowa samoprzylepna

3.45m/m2 izolacji

szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)

8.08kpl./m2 izolacji

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.019m-g/m?2 izolacji

m2
izo-
lacji

r-g

m2

kpl.

Y%

m-g

6.5758

24.1255
73.6575

172.5080

1.5000

0.4057

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

200
d.9.4

1*

o
3

4

5

KNR 9-16
0208-02

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowag
o gr. 25 mm mocowanag na szpilki zgrzewane -
udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do
1000 mm

przedmiar = 15.300 m2 izolaciji

-R--
robocizna
0.323r-g/m2 izolacji

- M --

mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm
1.13m2/mz2 izolaciji

tasma aluminiowa samoprzylepna

3.8m/mz2 izolacji

szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)

8.4kpl./m2 izolacji

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m2
izo-
lacji

r-g

m2

kpl.

%

-74 -

4.9419

17.2890
58.1400

128.5200

1.5000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2907| 0.0000 0.00
0.019m-g/m?2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
201|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.4|0213-01 nych o przekroju okragtym matg lamelowa o gr.| izo-
25 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - lacji
udziat ksztattek do 35%;; $rednica kanatéw do
200 mm
przedmiar = 0.190 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 0.0836/ 0.0000 0.00
0.44r-g/m2 izolaciji
- M --
2 mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 0.2166| 0.0000 0.00
1.14m2/mz2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 1.3395| 0.0000 0.00
7.05m/m2 izolaciji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 1.6017| 0.0000 0.00
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0038| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Uktad nawiewny N2
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-75 -
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9.5 Uktad wywiewny W1
202|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.9.5/0103-06 tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
2.0.3.3. 9903 |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
2.0.3.6. 9905- | nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
1 z.0.3.4. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
9903-1 wraz z probg montazowg
przedmiar = 2.030 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7920, 0.0000 0.00
1.170.955"1.1*1.15%1.035=1.375394r-g/m?2
-M --
2" przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 1.1136| 0.0000 0.00
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm
0.53"1.035=0.54855m2/m?2
3" ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 1.0715| 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm
0.51*1.035=0.52785m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.2731 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 0.7774| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.3771.035=0.38295szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0105/ 0.0000 0.00
5mm
0.005%1.035=0.005175m2/m2
7" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.5673| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27*1.035=0.27945kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
9* samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1681| 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
203|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.9.5/0103-05 tokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
2.0.3.3. 9903 |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
2.0.3.6. 9905- | nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
1 z.0.3.4. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
9903-1 wraz z probg montazowg
przedmiar = 19.130 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.4871 0.0000 0.00
1.470.955"1.1*1.15%1.035=1.750501r-g/m2
-M --
2" przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 10.4938, 0.0000 0.00
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm
0.53"1.035=0.54855m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 10.0978, 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm
0.51*1.035=0.52785m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 2.5739| 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 15.0477| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.761.035=0.7866szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0198| 0.0000 0.00
5mm
0.001*1.035=0.001035m2/m?2
-76 -




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

7

8

9*

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.23*1.035=0.23805kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m2

kg

Y%

m-g

4.5539

0.5000

1.3860

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

204
d.9.5

1*

o%

3

4*

5

6*

7*

8

9*

KNR 2-17
0101-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 17.020 m2

~-R--
robocizna
1.71*0.955*1.1*1.15*1.035=2.138112r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm

0.75"1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0.281.035=0.2898m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28*1.035=0.2898szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.48%1.035=1.5318szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.003*1.035=0.003105m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.29*1.035=0.30015kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

36.3907

13.2118

4.9324

4.9324

26.0712

0.0528

5.1086

0.5000

1.2331

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

205
d.9.5

1*

o*

3

KNR 2-17
0123-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udziat
ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 4.790 m2

-R--
robocizna
1.56*0.955*1.1*1.15*1.035=1.950558r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

0.62%1.035=0.6417m2/m?2

ksztalttki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0.41*1.035=0.42435m2/m?2

m2

r-g

m2

m2

-77 -

9.3432

3.0737

2.0326

0.0000

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

e

5

6*

7%

8*

g*

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o ér.do 315 mm
0.25%1.035=0.25875szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 315 mm
1.36%1.035=1.4076szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.002*1.035=0.00207m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.35%1.035=0.36225kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

1.2394

6.7424

0.0099

1.7352

0.5000

0.3966

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

206
d.9.5

1*

o

3

4*

5

6*

7*

8

9*

KNR 2-17
0122-02
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 8.740 m2

-R--
robocizna
1.72*0.955*1.1*1.15*1.035=2.150616r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

0.75*1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.29*1.035=0.30015m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ C o $r.do 200 mm
0.41*1.035=0.42435szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.02"1.035=2.0907szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.002%1.035=0.00207m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.37*1.035=0.38295kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.08*1.035=0.0828m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

18.7964

6.7844

2.6233

3.7088

18.2727

0.0181

3.3470

0.5000

0.7237

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

207
d.9.5

1*

KNR 2-17
0122-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1
analogia

Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o
$r. 250 mm - w obiektach modernizowanych -
obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
montazowa

przedmiar = 1.060 m2
~-R--
robocizna

1.35%0.955%1.1*1.15*1.035=1.687983r-g/m2

M-

m2

r-g

-78 -

1.7893

0.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

0.00




przedmiar = 3.000 szt.

-79 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2 1.1410| 0.0000 0.00
sr. 250 mm
1.04*1.035=1.0764m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0768| 0.0000 0.00
0.07*1.035=0.07245m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
208|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2
d.9.5/0122-02 $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905- |nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
1 z.0.3.4. montazowg
9903-1
analogia
przedmiar = 0.530 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1398| 0.0000 0.00
1.72*0.955*1.1*1.15*1.035=2.150616r-g/m2
-M --
2" Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2 0.5705| 0.0000 0.00
$r. 125 mm
1.04%1.035=1.0764m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
-8 --
4 samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0439| 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
209|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne | t
d.9.5/0208-04 na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna
przedmiar =0.150t
--R--
1* robocizna r-g 14.3622| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
-M --
2" konstrukcja wsporcza kg 150.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0285| 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0375| 0.0000 0.00
0.25[100 szt.)/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.2700, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6" acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0900, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1800/ 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.2850| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.2850| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.4500, 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
210|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny $r. 125 mm - szt.
d.9.5/0140-01 obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905- |nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
2 z.0.3.4. montazowg
9903-1




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o

3

4*

5

6*

-R--
robocizna
1.01*0.955*1.2*1.035=1.197971r-g/szt.

- M --

Zawor wentylacyjny wywiewny $r. 125 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04%1.035=1.0764szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19*1.035=0.19665kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.01*1.035=0.01035m-g/szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

3.5939

3.1050

3.2292

0.5900

0.5000

0.0311

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

211

d.9.5

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR 2-17
0131-03
2.0.3.3. 9903
z.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 250 mm z sitownikiem - w obiek-
tach modernizowanych - wraz z prébg monta-
zowg

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
0.68*0.955*1.1*1.035=0.739342r-g/szt.

-M --

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 250 mm z sitownikiem
1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 315 mm
2.06"1.035=2.1321szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.45"1.035=0.46575kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.05*1.035=0.05175m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

0.7393

1.0350

2.1321

0.4658

0.5000

0.0518

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

212
d.9.5

1*

o*

3

4*

KNR 2-17
0131-02
2.0.3.3. 9903
z.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 200 mm z sitownikiem - w obiek-
tach modernizowanych - wraz z prébg monta-
z0wg

przedmiar = 2.000 szt.

-R--
robocizna
0.49*0.955*1.1*1.035=0.532761r-g/szt.

-M --

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 200 mm z sitownikiem
1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.08"1.035=2.1528szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38"1.035=0.3933kg/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

-80-

1.0655

2.0700

4.3056

0.7866

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka
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0.00




Lp. | Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

5

6*

materiaty pomocnicze
0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.03*1.035=0.03105m-g/szt.

Y%

0.5000

0.0621

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

213|KNR 2-17
d.9.5/0154-01
z.0.3.4. 9903-
1

1*

o%

3

4*

5

6*

7%

8

Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 250x500
mm, L=1500 mm - wraz z prébg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
3.69*0.955*1.035=3.647288r-g/szt.

-M --

Ttumik kanatowy prostokgtny o wym. 250x500
mm, L=1500 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1500 mm
2*1.035=2.07szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1500 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.049*1.035=0.050715m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.34%1.035=0.3519kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.26*1.035=0.2691m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

3.6473

1.0350

2.0700

1.0764

0.0507

0.3519

0.5000

0.2691

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

214|KNR 2-17
d.9.5/0154-01
2.0.3.4. 9903-
1

1*

o

3

4

5

6*

7+

g

Ttumik kanatowy prostokgtny o wym. 200x250
mm, L=1500 mm - wraz z prébg montazowa

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
3.69%0.955%1.035=3.647288r-g/szt.

- M --
Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 200x250
mm, L=1500 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1500 mm
2%1.035=2.07szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1500 mm
1.04%1.035=1.0764szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.049*1.035=0.050715m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.34*1.035=0.3519kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.26*1.035=0.2691m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

kg

Y%

3.6473

1.0350

2.0700

1.0764

0.0507

0.3519

0.5000

0.2691

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

215|KNR 2-17
d.9.5/0138-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
2 z.0.34.
9903-1

1*

o%

3

4*

5

6*

Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. LxH=
425x225 mm z przepustnicg - w obiektach mo-
dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
1.46*0.955%1.1*1.21.035=1.904893r-g/szt.

-M --

Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. LxH=
425x225 mm z przepustnicg
1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1.04%1.035=1.0764szt./szt.

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z
tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.002%1.035=0.00207kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochéd dostawczy do 0,9 t'
0.04*1.035=0.0414m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

1.9049

1.0350

1.0764

0.0021

0.5000

0.0414

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

216|KNR 2-17
d.9.5/0138-03
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
2 z.0.34.
9903-1

1*

o*

3

4*

5

6*

Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. LxH=
225x425 mm z przepustnicg - w obiektach mo-
dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 2.000 szt.

-R--
robocizna
1.46*0.955%1.1*1.2*1.035=1.904893r-g/szt.

-M --

Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. LxH=
225x425 mm z przepustnicg
1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1.04%1.035=1.0764szt./szt.

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z
tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.002%1.035=0.00207kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.04*1.035=0.0414m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

Y%

m-g

3.8098

2.0700

2.1528

0.0041

0.5000

0.0828

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

217/KNR 2-17
d.9.5/0209-06
z.0.3.4. 9903-
1

1*

o%

Prostokatny krociec elastyczny o wym.
500x1050 mm - wraz z prébg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
3.54*0.955*1.035=3.499025r-g/szt.

M-
Prostokatny kréciec elastyczny o wym.
500x1050 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

szt.

r-g

szt.

-82-

3.4990

1.0350

0.0000

0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

3

4*

5

6*

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 3600 mm
2.04%1.035=2.1114szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
3.58%1.035=3.7053kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.

szt.

kg

%

m-g

2.1114

3.7053

0.8000

0.1242

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

218
d.9.5

1*

o*

3

4*

5

6*

7%

8

KNR 2-17
0134-01
2.0.3.3. 9903
z.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 300x500 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z prébg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
1.34*0.955*1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

-M --

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 300x500 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06"1.035=2.1321szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67%1.035=0.69345kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

m2

kg

%

m-g

1.4569

1.0350

1.0454

2.1321

0.0197

0.6935

0.5000

0.1139

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

219
d.9.5

1*

o*

3

4*

5

KNR 2-17
0134-01
2.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 300x200 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z prébg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
1.34%0.955%1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

-M --

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 300x200 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06*1.035=2.1321szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

-83-

1.4569

1.0350

1.0454

2.1321

0.0197

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.6935| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67*1.035=0.69345kg/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0od M)
-8 -
8" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1139| 0.0000 0.00
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
220|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.9.5/0134-01 prostokatne o wym. 200x250 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 |modernizowanych - wraz z probg montazowg
2.0.3.4. 9903-
1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4569| 0.0000 0.00
1.34%0.955%1.1*1.035=1.456939r-g/szt.
- M --
2 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt. 1.0350| 0.0000 0.00
prostokatne o wym. 200x250 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 1.0454| 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.
4 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2.1321| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06"1.035=2.1321szt./szt.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0197| 0.0000 0.00
5 mm
0.019*1.035=0.019665m2/szt.
6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.6935| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67*1.035=0.69345kg/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0od M)
-8 --
8 samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1139| 0.0000 0.00
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
221|KNR 2-17 Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o | szt.
d.9.5/0139-04 wym. LxH=457x457 mm, ze skrzynkg rozprez-
2.0.3.3. 9903 |ng PBS o wys. BD=350 mm, z kr6¢cem bocz-
2.0.3.6. 9905- |nym o $r. 250 mm - w obiektach modernizowa-
2 z.0.34. nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
9903-1 nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.9748| 0.0000 0.00
2.28"0.955%1.1*1.2*1.035=2.974764r-g/szt.
- M --
2 Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o | szt. 1.0350| 0.0000 0.00
wym. LxH=457x457 mm, ze skrzynkg rozprez-
ng PBS o wys. BD=350 mm, z kr6¢cem bocz-
nym o sr. 250 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 1.0764| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.
4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.5279| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.51*1.035=0.52785kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00

0.5%(od M)

-84 -
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Lp. | Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

6*

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.09%1.035=0.09315m-g/szt.

m-g

0.0932

0.0000

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

222|KNR 2-17
d.9.5/0131-03
z.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

1*

o

3

4

5

6*

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 250 mm - w obiektach modernizo-
wanych - wraz z préba montazowa

przedmiar = 2.000 szt.

-R--
robocizna
0.68*0.955%1.1*1.035=0.739342r-g/szt.

- M --

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 250 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 315 mm
2.06*1.035=2.1321szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.45*1.035=0.46575kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.05%1.035=0.05175m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

Y%

1.4787

2.0700

4.2642

0.9315

0.5000

0.1035

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

223|KNR 2-17
d.9.5/0131-02
2.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

1*

o

3

4

5

6*

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 125 mm - w obiektach modernizo-
wanych - wraz z prébg montazowa

przedmiar = 3.000 szt.

-R--
robocizna
0.49%0.955%1.1*1.035=0.532761r-g/szt.

- M --

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
okragte o $r. 125 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.08%1.035=2.1528szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38%1.035=0.3933kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.03*1.035=0.03105m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

Y%

m-g

1.5983

3.1050

6.4584

1.1799

0.5000

0.0932

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

224/ KNR 9-16
d.9.5/0210-06

1*

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowag
o gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane -
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do
4500 mm

przedmiar = 2.980 m2 izolacji

-R--
robocizna
0.347r-g/m2 izolacji

m2
izo-
lacji

r-g

-85-

1.0341

0.0000
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 3.4568| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 6.8838| 0.0000 0.00
2.31m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 24.0784| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0596| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
225|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.5/0210-04 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do
2000 mm
przedmiar = 7.490 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 2.7563| 0.0000 0.00
0.368r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 8.6884| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolac;ji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 27.6381 0.0000 0.00
3.69m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 60.5192| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1498| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolagji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
226|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.5/0209-02 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 80 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do
1000 mm
przedmiar = 6.280 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 2.3487| 0.0000 0.00
0.374r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 7.2220|  0.0000 0.00
1.15m2/m2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 30.0184| 0.0000 0.00
4.78m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 53.8824| 0.0000 0.00
kapturki)
8.58kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1256| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
227|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o m2
d.9.5/0603-05 grubosci 0.75 mm na izolacji powierzchni
ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
przedmiar = 16.750 m2
-86 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 22.8746| 0.0000 0.00
1.43*0.955=1.36565r-g/m?2
- M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 110.5500| 0.0000 0.00
szach o gr. 0.75 mm
6.6kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.3350, 0.0000 0.00
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02kg/m2
--S -
4~ ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.6700| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.6700, 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
6" nozyce gilotynowe mechaniczne,elekiryczne | m-g 0.3350, 0.0000 0.00
do 13 mm
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
228|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.5/0210-04 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 25 mm mocowang na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do
2000 mm
przedmiar = 17.890 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 6.5835| 0.0000 0.00
0.368r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 20.7524| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolac;ji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 66.0141 0.0000 0.00
3.69m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 144.5512| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3578| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolagji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
229/KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.5/0209-02 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 25 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do
1000 mm
przedmiar = 17.470 m2 izolaciji
-R--
1* robocizna r-g 6.5338| 0.0000 0.00
0.374r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 20.0905| 0.0000 0.00
1.15m2/m2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 83.5066| 0.0000 0.00
4.78m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 149.8926| 0.0000 0.00
kapturki)
8.58kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3494| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
-87 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
230|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.5/0214-02 nych o przekroju okraggtym matg lamelowg o gr.| izo-
25 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - lacji
udziat ksztattek do 55%;; $rednica kanatéw do
350 mm
przedmiar = 6.010 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 3.1973| 0.0000 0.00
0.532r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 7.0317|  0.0000 0.00
1.17m2/mz2 izolacji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 35.6393| 0.0000 0.00
5.93m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 50.2436| 0.0000 0.00
kapturki)
8.36kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.1202| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
231|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.5/0213-01 nych o przekroju okraggtym matg lamelowa o gr.| izo-
25 mm mocowang na szpilki zgrzewane - lacji
udziat ksztattek do 35%;; $rednica kanatow do
200 mm
przedmiar = 11.270 m2 izolac;ji
-R--
1* robocizna r-g 4.9588| 0.0000 0.00
0.44r-g/m2 izolaciji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 12.8478| 0.0000 0.00
1.14m2/mz2 izolacji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 79.4535|  0.0000 0.00
7.05m/mz2 izolaciji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 95.0061| 0.0000 0.00
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2254| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolagji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Uktad wywiewny W1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

9.6

Uktad wywiewny W2

232

d.9.6

1*

o*

3

"
5
o
-

8

9*

KNR 2-17
0103-06
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 0.790 m2

~-R--
robocizna
1.1*0.955*1.1*1.15%1.035=1.375394r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm

0.53"1.035=0.54855m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0.51*1.035=0.52785m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.3771.035=0.38295szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.005%1.035=0.005175m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27*1.035=0.27945kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.08*1.035=0.0828m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

1.0866

0.4334

0.4170

0.1063

0.3025

0.0041

0.2208

0.5000

0.0654

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

233
d.9.6

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR 2-17
0101-04
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 18.850 m2

-R--
robocizna
1.33%0.955*1.1*1.15*1.035=1.662976r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm

0.75*1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

0.28*1.035=0.2898m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm
0.18*1.035=0.1863szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.84*1.035=0.8694szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.003%1.035=0.003105m2/m?2

m2

r-g

m2

szt.

szt.

-89 -

31.3471

14.6323

5.4627

3.5118

16.3882

0.0585

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

7

8

9*

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.23*1.035=0.23805kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.04*1.035=0.0414m-g/m?2

kg

Y%

m-g

4.4872

0.5000

0.7804

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

234
d.9.6

1*

o%

3

4*

5

6*

7*

8

9*

KNR 2-17
0101-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 9.670 m2

~-R--
robocizna
1.71*0.955*1.1*1.15*1.035=2.138112r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm

0.75"1.035=0.77625m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

0.281.035=0.2898m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28*1.035=0.2898szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.48%1.035=1.5318szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.003*1.035=0.003105m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.29*1.035=0.30015kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

20.6755

7.5063

2.8024

2.8024

14.8125

0.0300

2.9025

0.5000

0.7006

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

235
d.9.6

1*

o*

3

KNR 2-17
0123-02
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat
ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 0.370 m2

-R--
robocizna
2.07*0.955*1.1*1.15%1.035=2.588241r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

0.62%1.035=0.6417m2/m?2

ksztalttki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.41*1.035=0.42435m2/m?2

m2

r-g

m2

m2

-90 -

0.9576

0.2374

0.1570

0.0000

0.0000

0.0000
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0.00

0.00

0.00




przedmiar =0.150t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.1570, 0.0000 0.00
typ C o $r.do 200 mm
0.41%1.035=0.42435szt./m2
5* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 0.9612| 0.0000 0.00
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.51*1.035=2.59785szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0008| 0.0000 0.00
5mm
0.002*1.035=0.00207m2/m2
7" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.1762| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.46%1.035=0.4761kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
9* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0345| 0.0000 0.00
0.09%1.035=0.09315m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
236|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2
d.9.6/0122-02 $r. 200 mm - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905- |nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
1 z.0.3.4. montazowg
9903-1
analogia
przedmiar = 0.610 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3119] 0.0000 0.00
1.72*0.955*1.1*1.15*1.035=2.150616r-g/m2
-M --
2" Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2 0.6566| 0.0000 0.00
$r. 200 mm
1.04%1.035=1.0764m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4 samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0505| 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
237|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2
d.9.6/0122-02 $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905- |nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
1 z.0.3.4. montazowa
9903-1
analogia
przedmiar = 1.750 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7636|/ 0.0000 0.00
1.72%0.955*1.1*1.15*1.035=2.150616r-g/m?2
- M --
2 Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o | m2 1.8837| 0.0000 0.00
$r. 160 mm
1.04*1.035=1.0764m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1449| 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
238|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne | t
d.9.6/0208-04 na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 14.3622| 0.0000 0.00
100.26*0.955=95.7483r-g/t
- M --
2 konstrukcja wsporcza kg 150.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0285| 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0375| 0.0000 0.00
0.25[100 szt.)/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.2700, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0900, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.1800, 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.2850, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.2850, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.4500, 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
239|KNR 2-17 Zawér wentylacyjny wywiewny $r. 125 mm - szt.
d.9.6/0140-01 obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
2.0.3.6. 9905- |nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z prébg
2 z.0.3.4. montazowa
9903-1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1980| 0.0000 0.00
1.01*0.955%*1.2*1.035=1.197971r-g/szt.
-M --
2" Zawér wentylacyjny wywiewny $r. 125 mm szt. 1.0350| 0.0000 0.00
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 1.0764| 0.0000 0.00
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.
4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.1967| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19*1.035=0.19665kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
--S -
6" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0104, 0.0000 0.00
0.01*1.035=0.01035m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
240|KNR 2-17 Ttumik kanatowy prostokgtny o wym. 300x250 | szt.
d.9.6|0154-01 mm, L=1500 mm - wraz z prébg montazowag
2.0.3.4. 99083-
1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.6473| 0.0000 0.00
3.69%0.955%1.035=3.647288r-g/szt.
-M --
2" Ttumik kanatowy prostokgtny o wym. 300x250 | szt. 1.0350| 0.0000 0.00
mm, L=1500 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3 podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 2.0700, 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 1500 mm
2*1.035=2.07szt./szt.
-92 -
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

e

5

6*

7*

8

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1500 mm
1.04%1.035=1.0764szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.049*1.035=0.050715m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.34*1.035=0.3519kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochéd dostawczy do 0,9 t'
0.26*1.035=0.2691m-g/szt.

szt.

m2

kg

Y%

1.0764

0.0507

0.3519

0.5000

0.2691

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

241
d.9.6

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR 2-17
0209-03
z.0.3.4. 9903-
1

Prostokatny krociec elastyczny o wym.
500x590 mm - wraz z proba montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

~-R--
robocizna
2.27*0.955*1.035=2.243725r-g/szt.

-M --

Prostokatny kréciec elastyczny o wym.
500x590 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm
2.06%1.035=2.1321szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
2.31%1.035=2.39085kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(0d M)

~-S -
samochdéd dostawczy do 0,9 t'
0.07*1.035=0.07245m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

2.2437

1.0350

2.1321

2.3909

0.8000

0.0725

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

242
d.9.6

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR 2-17
0134-01
2.0.3.3. 9903
z.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 200x250 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z prébg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
1.34%0.955%1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

-M --

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 200x250 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06*1.035=2.1321szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67%1.035=0.69345kg/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

kg

-93 -

1.4569

1.0350

1.0454

2.1321

0.0197

0.6935

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

7

8

materiaty pomocnicze
0.5%(0od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.

Y%

0.5000

0.1139

0.0000

0.0000

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

243
d.9.6

1*

o

3

4

5

6*

7*

8

KNR 2-17
0134-01
2.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 160x250 mm - w obiektach
modernizowanych - wraz z probg montazowg

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
1.34*0.955*1.1*1.035=1.456939r-g/szt.

- M --

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne o wym. 160x250 mm
1*1.035=1.035szt./szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm
1.01*1.035=1.04535szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
2.06"1.035=2.1321szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.019*1.035=0.019665m2/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.67*1.035=0.69345kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(0od M)

—-S--
samochéd dostawczy do 0,9 t'
0.11*1.035=0.11385m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

1.4569

1.0350

1.0454

2.1321

0.0197

0.6935

0.5000

0.1139

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

244
d.9.6

1*

o

3

4

5

6*

KNR 2-17
0139-02
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
2 z.0.34.
9903-1

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o
wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynkg rozprez-
ng PBS o wys. BD=300 mm, z kr6¢cem bocz-
nym o sr. 200 mm - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
1.71*0.955*1.1*1.2*1.035=2.231073r-g/szt.

- M --

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o
wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynkg rozprez-
ng PBS o wys. BD=300 mm, z kr6¢cem bocz-
nym o sr. 200 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.3*1.035=0.3105kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.04*1.035=0.0414m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

Y%

2.2311

1.0350

1.0764

0.3105

0.5000

0.0414

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Koszt R M S
jedn.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady

Razem z narzutami: 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

245/KNR 2-17
d.9.6/0139-02

Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o | szt.
wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynkg rozprez-

2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
2 z.0.34.

ng PBS o wys. BD=260 mm, z kr6¢cem bocz-
nym o $r. 160 mm - w obiektach modernizowa-
nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-

9903-1 nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - wraz z
préba montazowa

przedmiar = 3.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g
1.71*0.955%1.1*1.2*1.035=2.231073r-g/szt.

6.6932| 0.0000 0.00

- M --
2 Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o | szt.
wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynkg rozprez-
ng PBS o wys. BD=260 mm, z kr6¢cem bocz-
nym o sr. 160 mm

1*1.035=1.035szt./szt.

3" uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt.
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04*1.035=1.0764szt./szt.

4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.3*1.035=0.3105kg/szt.

5* materiaty pomocnicze %
0.5%(od M)

3.1050| 0.0000 0.00

3.2292|  0.0000 0.00

0.9315|  0.0000 0.00

0.5000{ 0.0000 0.00

—-S--
6" samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.04*1.035=0.0414m-g/szt.

0.1242| 0.0000 0.00

Razem z narzutami: 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

246|KNR 2-17
d.9.6/0131-02
z.0.3.3. 9903
2.0.3.4. 9903-
1

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt.
okragte o $r. 125 mm - w obiektach modernizo-
wanych - wraz z prébg montazowa

przedmiar = 1.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g
0.49%0.955*1.1*1.035=0.532761r-g/szt.

0.5328| 0.0000 0.00

- M --
2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe szt.
okragte o $r. 125 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3" uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt.
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.08%1.035=2.1528szt./szt.

4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38%1.035=0.3933kg/szt.

5* materiaty pomocnicze %
0.5%(0od M)

1.0350| 0.0000 0.00

2.1528| 0.0000 0.00

0.3933| 0.0000 0.00

0.5000{ 0.0000 0.00

—-S--
6" samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.03*1.035=0.03105m-g/szt.

m-g 0.0311|  0.0000 0.00

Razem z narzutami: 0.0000

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

247/KNR 9-16
d.9.6/0210-06

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 80 mm mocowanag na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do
4500 mm

przedmiar = 1.470 m2 izolacji

-R--
1* robocizna r-g
0.347r-g/m2 izolacji

0.5101| 0.0000 0.00

-95-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 1.7052| 0.0000 0.00
1.16m2/mz2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 3.3957| 0.0000 0.00
2.31m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 11.8776/ 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0294| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
248|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.6/0208-03 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do
1500 mm
przedmiar = 7.340 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 2.2607| 0.0000 0.00
0.308r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 8.2942|  0.0000 0.00
1.13m2/mz2 izolaciji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 25.3230| 0.0000 0.00
3.45m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 59.3072| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1395| 0.0000 0.00
0.019m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
249/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o m2
d.9.6/0603-05 grubosci 0.75 mm na izolacji powierzchni
ksztattowych o wielkosci do 1.07 m2
przedmiar = 8.810 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.0314| 0.0000 0.00
1.43%0.955=1.36565r-g/m?2
- M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 58.1460| 0.0000 0.00
szach o gr. 0.75 mm
6.6kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.1762| 0.0000 0.00
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02kg/m2
-8 --
4~ ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.3524| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.3524| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
6" nozyce gilotynowe mechaniczne,elekiryczne | m-g 0.1762| 0.0000 0.00
do 13 mm
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
250|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.6/0208-03 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 25 mm mocowang na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do
1500 mm
-96 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 17.690 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 5.4485| 0.0000 0.00
0.308r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 19.9897| 0.0000 0.00
1.13m2/mz2 izolac;ji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 61.0305| 0.0000 0.00
3.45m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 142.9352| 0.0000 0.00
kapturki)
8.08kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3361| 0.0000 0.00
0.019m-g/m2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
251|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.6/0208-02 nych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | izo-
o gr. 25 mm mocowana na szpilki zgrzewane - | lacji
udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do
1000 mm
przedmiar = 12.090 m2 izolaciji
-R--
1* robocizna r-g 3.9051| 0.0000 0.00
0.323r-g/m2 izolacji
- M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 13.6617| 0.0000 0.00
1.13m2/mz2 izolaciji
3 tasma aluminiowa samoprzylepna m 45.9420| 0.0000 0.00
3.8m/mz2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 101.5560| 0.0000 0.00
kapturki)
8.4kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2297| 0.0000 0.00
0.019m-g/m?2 izolacji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
252|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m2
d.9.6/0214-01 nych o przekroju okraggtym matg lamelowa o gr.| izo-
25 mm mocowang na szpilki zgrzewane - lacji
udziat ksztattek do 55%;; $rednica kanatéw do
200 mm
przedmiar = 0.510 m2 izolacji
-R--
1* robocizna r-g 0.2897| 0.0000 0.00
0.568r-g/m2 izolacji
-M --
2" mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 0.5967| 0.0000 0.00
1.17m2/mz2 izolaciji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 4.9113| 0.0000 0.00
9.63m/m2 izolacji
4 szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, | kpl. 4.4013| 0.0000 0.00
kapturki)
8.63kpl./m2 izolacji
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
--S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0102| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2 izolagji
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-97 -
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

9.7

Uktad wyrzutowy WY1

253

d.9.7

1*

o*

3

"
5
o
-

8

9*

KNR 2-17
0103-06
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1 z.0.3.4.
9903-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
wraz z probg montazowg

przedmiar = 7.930 m2

~-R--
robocizna
1.1*0.955*1.1*1.15%1.035=1.375394r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm

0.53"1.035=0.54855m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

0.51*1.035=0.52785m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.3771.035=0.38295szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.005%1.035=0.005175m2/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27*1.035=0.27945kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

—-S--
samochdd dostawczy do 0,9 t'
0.08*1.035=0.0828m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

m2

kg

Y%

m-g

10.9069

4.3500

4.1859

1.0670

3.0368

0.0410

2.2160

0.5000

0.6566

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

254
d.9.7

1*

o*

3

4
5

6*

7+
8
9*

10"

KNR 2-05
0208-04
analiza indy-
widualna

Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne
na zewnatrz budynku

przedmiar =0.100t

-R--
robocizna
100.26*0.955=95.7483r-g/t

-M --

konstrukcja wsporcza

1000kg/t

farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

0.19dm3/t

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
0.25[100 szt.]/t

tlen techniczny sprezony

1.8m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6kg/t

-8 --

zuraw samochodowy 5-6 t

1.2m-g/t

ciagnik kotowy 75-85 KM

1.9m-g/t

przyczepa skrzyniowa 10 t

1.9m-g/t

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
23m-g/t

kg
dm3
100
szt.

m3

kg

m-g
m-g
m-g

m-g

9.5748

100.0000

0.0190

0.0250
0.1800

0.0600

0.1200
0.1900
0.1900

2.3000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

-99 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
255|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokatna o wym. szt.
d.9.7/0146-03 500x500 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki
2.0.3.6. 9905- | spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
3 z.0.34. wraz z probg montazowg
9903-1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4217| 0.0000 0.00
3.89*0.955*1.15*1.035=4.42172r-g/szt.
- M --
2 Woyrzutnia $cienna prostokatna o wym. szt. 1.0350| 0.0000 0.00
500x500 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1242| 0.0000 0.00
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
256|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny o wym. szt.
d.9.7/0209-06 500x1050 mm - wraz z pr6bg montazowg
2.0.3.4. 9903-
1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.4990| 0.0000 0.00
3.54*0.955*1.035=3.499025r-g/szt.
- M --
2 Prostokatny krociec elastyczny o wym. szt. 1.0350| 0.0000 0.00
500x1050 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2.1114, 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 3600 mm
2.04*1.035=2.1114szt./szt.
4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 3.7053| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
3.58%1.035=3.7053kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8%(0d M)
-8 --
6" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1242|  0.0000 0.00
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Uktad wyrzutowy WY1
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9.8 Uktad wyrzutowy WY2
257|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.9.8/0103-06 tokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
2.0.3.3. 9903 |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
2.0.3.6. 9905- | nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
1 z.0.3.4. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
9903-1 wraz z probg montazowg
przedmiar = 2.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9061 0.0000 0.00
1.170.955"1.1*1.15%1.035=1.375394r-g/m?2
-M --
2" przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 1.5579| 0.0000 0.00
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm
0.53"1.035=0.54855m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 1.4991 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm
0.51*1.035=0.52785m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.3821 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 4400 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 1.0876| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.3771.035=0.38295szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0147, 0.0000 0.00
5mm
0.005%1.035=0.005175m2/m2
7" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.7936| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm
0.27*1.035=0.27945kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
9* samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.2352| 0.0000 0.00
0.08*1.035=0.0828m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
258|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
d.9.8/0103-05 tokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
2.0.3.3. 9903 |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach moder-
2.0.3.6. 9905- | nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
1 z.0.3.4. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
9903-1 wraz z probg montazowg
przedmiar = 0.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1553| 0.0000 0.00
1.470.955"1.1*1.15%1.035=1.750501r-g/m2
-M --
2" przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 0.3620, 0.0000 0.00
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm
0.53"1.035=0.54855m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-| m2 0.3484| 0.0000 0.00
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm
0.51*1.035=0.52785m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 0.0888| 0.0000 0.00
typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13*1.035=0.13455szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 0.5192| 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.761.035=0.7866szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | m2 0.0007| 0.0000 0.00
5mm
0.001*1.035=0.001035m2/m?2
-101 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.1571| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.23*1.035=0.23805kg/m?2
8" materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(0d M)
-8 -
9* samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0478| 0.0000 0.00
0.07*1.035=0.07245m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
259|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne | t
d.9.8/0208-04 na zewnatrz budynku
analiza indy-
widualna
przedmiar =0.070t
-R--
1* robocizna r-g 6.7024| 0.0000 0.00
100.26"0.955=95.7483r-g/t
-M --
2" konstrukcja wsporcza kg 70.0000| 0.0000 0.00
1000kg/t
3* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.0133| 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.19dm3/t
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0175/ 0.0000 0.00
0.25[100 szt.J/t szt.
5* tlen techniczny sprezony m3 0.1260, 0.0000 0.00
1.8m3/t
6" acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0420, 0.0000 0.00
0.6kg/t
-8 --
7" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0840| 0.0000 0.00
1.2m-g/t
8" ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1330| 0.0000 0.00
1.9m-g/t
9* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.1330, 0.0000 0.00
1.9m-g/t
10" spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.6100| 0.0000 0.00
23m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
260(KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokgtna o wym. szt.
d.9.8/0146-02 500x300 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki
2.0.3.6. 9905- | spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego -
3 z.0.34. wraz z probg montazowg
9903-1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.2964| 0.0000 0.00
2.9*0.955*1.15*1.035=3.296398r-g/szt.
- M --
2 Woyrzutnia $cienna prostokatna o wym. szt. 1.0350| 0.0000 0.00
500x300 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 --
4* samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.1242| 0.0000 0.00
0.12*1.035=0.1242m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
261|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny o wym. szt.
d.9.8/0209-03 500x590 mm - wraz z préba montazowa
2.0.3.4. 9903-
1
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
-102 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2.2437| 0.0000 0.00
2.27*0.955*1.035=2.243725r-g/szt.
- M --
2 Prostokatny krociec elastyczny o wym. szt. 1.0350| 0.0000 0.00
500x590 mm
1*1.035=1.035szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2.1321 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm
2.06*1.035=2.1321szt./szt.
4 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 2.3909| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M12 o dtug. do 80 mm
2.31*1.035=2.39085kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.8000| 0.0000 0.00
0.8%(0d M)
—-S--
6" samochdd dostawczy do 0,9 t' m-g 0.0725| 0.0000 0.00
0.07*1.035=0.07245m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Uktad wyrzutowy WY2
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 1083 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
10/45210000-2 |Roboty ogolnobudowlane
262|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.10{0339-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 89.400 m
-R--
1* robocizna r-g 100.1280| 0.0000 0.00
1.12r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
263|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.10|0339-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 18.000 m
-R--
1* robocizna r-g 30.6000| 0.0000 0.00
1.7r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
264 |KNR 4-01 Woykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.10{0342-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =21.900 m
-R--
1* robocizna r-g 16.8630| 0.0000 0.00
0.77r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
265|KNR 4-01 Woykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.10]{0342-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =4.800 m
-R--
1* robocizna r-g 9.0240/ 0.0000 0.00
1.88r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
266 |KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.10{0336-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =12.700 m
-R--
1* robocizna r-g 8.1280| 0.0000 0.00
0.64r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
267|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. | m
d.10|0326-03 z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce-
giet
przedmiar = 107.400 m
-R--
1* robocizna r-g 56.9220| 0.0000 0.00
0.53r-g/m
- M --
2 cegta budowlana petna szt 537.0000f 0.0000 0.00
5szt/m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0859| 0.0000 0.00
0.0008t/m
4 wapno suchogaszone t 0.0462| 0.0000 0.00
0.00043t/m
5* piasek do zapraw m3 0.4296| 0.0000 0.00
0.004m3/m
6" woda m3 0.1074| 0.0000 0.00
0.001m3/m
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
--S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.0740| 0.0000 0.00
0.01m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 3.2220| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
268 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pochytych o m
d.10{0326-01 szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
Scianach z cegiet
przedmiar = 39.400 m
-R--
1* robocizna r-g 22.4580| 0.0000 0.00
0.57r-g/m
-M --
2" cegta budowlana petna szt 157.6000| 0.0000 0.00
4szt/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 15.3660, 0.0000 0.00
0.39kg/m
4 wapno suchogaszone t 0.0087| 0.0000 0.00
0.00022t/m
5* piasek do zapraw m3 0.0788| 0.0000 0.00
0.002m3/m
6* woda m3 0.0394| 0.0000 0.00
0.001m3/m
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3940, 0.0000 0.00
0.01m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.1820| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
269|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.10/0333-08 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar = 34.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.2400/ 0.0000 0.00
0.36r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
270/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gru- | szt.
d.10|0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.5000/ 0.0000 0.00
0.5r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
271|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gru- | szt.
d.10|0333-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar = 7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.2300, 0.0000 0.00
0.89r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
272|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.10{0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4700| 0.0000 0.00
1.47r-g/szt.
-105 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
273|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.10|0333-21
przedmiar = 16.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.1200, 0.0000 0.00
0.57r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
274/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.10(0323-02 grub. 1/2 ceg.
przedmiar = 34.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16.6600| 0.0000 0.00
0.49r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 68.0000| 0.0000 0.00
2szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0337| 0.0000 0.00
0.00099t/szt.
4 wapno suchogaszone t 0.0190/ 0.0000 0.00
0.00056t/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.1700, 0.0000 0.00
0.005m3/szt.
6" woda m3 0.0680| 0.0000 0.00
0.002m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3400/ 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.6800| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
275|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.10(0323-04 grub. ponad 1 ceg.
przedmiar = 13.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.9600| 0.0000 0.00
0.92r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 52.0000| 0.0000 0.00
4szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0259| 0.0000 0.00
0.00199t/szt.
4 wapno suchogaszone t 0.0144| 0.0000 0.00
0.00111t/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.1300, 0.0000 0.00
0.01m3/szt.
6" woda ms3 0.0650| 0.0000 0.00
0.005m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2600| 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.5200| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
276|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.10|0323-05
przedmiar = 16.000 szt.
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 18.4000/ 0.0000 0.00
1.15r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 64.0000| 0.0000 0.00
4szt/szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0318/ 0.0000 0.00
0.00199t/szt.
4 wapno suchogaszone t 0.0178| 0.0000 0.00
0.00111t/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.1600, 0.0000 0.00
0.01m3/szt.
6* woda m3 0.0800| 0.0000 0.00
0.005m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 --
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3200/ 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.6400, 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
277|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do | otw.
d.10/0208-02 0.1 m2 - konstrukcja stropu zelbetowa - gru-
bos¢ stropu 100 mm
przedmiar = 6.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 27.9000| 0.0000 0.00
4.65r-g/otw.
-M --
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.55 mm| kg 8.4000, 0.0000 0.00
1.4kg/otw.
3* Spoiwo cynowo-ofowiane kg 0.0480| 0.0000 0.00
0.008kg/otw.
4 lepik asfaltowy na zimno kg 10.8000| 0.0000 0.00
1.8kg/otw.
5* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1200, 0.0000 0.00
0.02kg/otw.
6* gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0.3000/ 0.0000 0.00
0.05kg/otw.
7" papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicz- | m2 4.7400| 0.0000 0.00
nych
0.79m2/otw.
8 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
278|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
d.10{0205-01 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 12.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 10.2000/ 0.0000 0.00
0.85r-g/otw.
- M --
2 zaprawa m3 0.1080| 0.0000 0.00
0.009m3/otw.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
279|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
d.10{0205-02 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 1 ceg.
przedmiar = 3.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 3.7500/ 0.0000 0.00
1.25r-g/otw.
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jedn.
- M --
2 zaprawa m3 0.0420, 0.0000 0.00
0.014m3/otw.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
280|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
d.10/{0205-03 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 1 1/2 ceg.
przedmiar = 3.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 7.0200, 0.0000 0.00
2.34r-g/otw.
- M --
2 zaprawa m3 0.0540| 0.0000 0.00
0.018mS3/otw.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
281|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
d.10({0205-04 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 2 ceg.
przedmiar = 3.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 11.6100| 0.0000 0.00
3.87r-g/otw.
- M --
2 zaprawa m3 0.0660| 0.0000 0.00
0.022m3/otw.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
282|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do | otw.
d.10({0205-06 0.5 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w
$cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 4.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 8.8400/ 0.0000 0.00
2.21r-g/otw.
- M --
2 zaprawa m3 0.0720| 0.0000 0.00
0.018mS3/otw.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
283|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do | otw.
d.10({0205-09 0.5 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w
$cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
przedmiar = 2.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 20.2200| 0.0000 0.00
10.11r-g/otw.
- M --
2 zaprawa m3 0.0960| 0.0000 0.00
0.048m3/otw.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
284|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla prze- | otw.
d.10|0206-04 wodéw klimatyzacyjnych w $cianach betono-
wych o grubosci do 30 cm - w stropie
przedmiar = 3.000 otw.
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 10.1400( 0.0000 0.00
3.38r-g/otw.
- M --
2 zaprawa m3 0.0450, 0.0000 0.00
0.015m3/otw.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
285|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10|0106-04
przedmiar = 1.566 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7.1096/ 0.0000 0.00
4.54r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
286 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.10/0108-14 zu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobe-
tonowych na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 1.566 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.6644| 0.0000 0.00
2.34r-g/m3
~-S -
2" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.8949| 0.0000 0.00
1.21m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
287|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.10/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 1.566 m3
—-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2506| 0.0000 0.00
0.04*4=0.16m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
288|Kalkulacja Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.10|wtasna
przedmiar = 1.566 m3
M-
1* Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 1.5660| 0.0000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
289|Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.10|wtasna
przedmiar = 77.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 15.4000f 0.0000 0.00
0.2r-g/szt
- M --
2 Tuleje ochronne szt 77.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
290 |Kalkulacja Zabezpieczenia przej$¢ rurociagdéw przez stre- | kpl.
d.10|wtasna fy pozarowe
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 20.0000| 0.0000 0.00
20r-g/kpl.
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jedn.
- M --
2 Zabezpieczenia przej$¢ rurociagoéw przez stre- | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
fy pozarowe
1kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000/ 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty ogéinobudowlane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3343.9941 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 6.9220 0.00 0.00
2.|Agregaty freonowy systemu VRF, o mocy chtodniczej Qch=21,0 szt 1.0000 0.00 0.00
kW

3.|Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej szt 1.0000 0.00 0.00
Qch/Qg=10,0/5,0 kW

4.|Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej szt 1.0000 0.00 0.00
Qch/Qg=35,0/28,0 kW

5.|Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o wym. LxH=305x305 |szt. 9.3150 0.00 0.00

mm, ze skrzynkg rozprezng PBS o wys. BD=260 mm, z kré¢cem
bocznym o $r. 160 mm

6.|Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o wym. LxH=305x305 |szt. 1.0350 0.00 0.00
mm, ze skrzynkg rozprezng PBS o wys. BD=300 mm, z kré¢cem
bocznym o $r. 200 mm

7.|Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o wym. LxH=405x405 |szt. 3.1050 0.00 0.00
mm, ze skrzynkg rozprezng PBS o wys. BD=300 mm, z kré¢cem
bocznym o $r. 200 mm

8.|Anemostaty wirowe prostokatne higieniczne o wym. LxH=457x457 |szt. 6.2100 0.00 0.00
mm, ze skrzynkg rozprezng PBS o wys. BD=350 mm, z kré¢cem
bocznym o $r. 250 mm

9.|Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. NW1, o parametrach: kpl. 1.0000 0.00 0.00
Szafa sterownicza - wykonanie zewnetrzne kontrola temperatury
(lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie state-
go wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw (na-
wiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elek-
trycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia
filtrow centrali, sygnalizacja awarii wentylatoréw, sygnalizacja startu
i stopu wentylatoréw. Zabezpieczenie falownikéw, wentylatoréw.
Mozliwos¢ podtaczenia do uktadu BMS. Uktad ma dziata¢ w 4 stop-
nia wydajnosci i wspétpracowac z przepustnicami zlokalizowanymi
na uktadzie wentylacyjnym. 1 stopien wydajnosci (N1730m3/h,
W1980m3/h) (wszystkie przepustnice w pozycji zamknietej - brak
prac w pom. 0.09i 0.11). W przypadku pracy w pom. 0.09 centrala
przechodzi w 2 stopien wydajnosci (N2250m3/h,W2500m3/h)
(otwarcie przepustnicy nr 1 i 3, zamknigcie przepustnicy nr 2) uru-
chomienie wtacznikiem SW1. W przypadku pracy w pom. 0.11 cen-
trala przechodzi w 3 stopien wydajnosci (N2730m3/h,W2980m3/h)
(otwarcie przepustnicy nr 4, 5 i 6) uruchomienie wigcznikiem SW2
lub SW3. W przypadku pracy w pom. 0.09, 0.11 centrala przecho-
dzi w 4 stopien wydajnosci (N3200m3/h,W3500m3/h) (otwarcie
przepustnicy nr 1, 3, 4, 5i 6, zamkniecie przepustnicy nr2).

10.|Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. NW2, o parametrach: kpl. 1.0000 0.00 0.00
Szafa sterownicza - wykonanie zewnetrzne kontrola temperatury
(lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie state-
go wydatku centrali niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw (na-
wiew,wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elek-
trycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia
filtrow centrali, sygnalizacja awarii wentylatoréw, sygnalizacja startu
i stopu wentylatoréw. Zabezpieczenie falownikéw, wentylatoréw.
Mozliwo$¢ podtaczenia do uktadu BMS.

11.]azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 13.4000 0.00 0.00
12.|badanie wydajnosci hydrantéw kpl. 1.0000 0.00 0.00
13. |baterie natryskowe jednouchwytowe Scienne z zestawem natrysko- |szt. 1.0000 0.00 0.00
wym przesuwnym
14. baterie stojgce bezdotykowe szt. 7.0000 0.00 0.00
15.|baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce szt. 3.0000 0.00 0.00
16.|baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojgce szt. 2.0000 0.00 0.00
17.|Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe $cienne szt. 1.0000 0.00 0.00
18.|blacha aluminiowa walcowana na zimno, grub. 1,00 mm kg 44.4584 0.00 0.00
19.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.55 mm kg 8.4000 0.00 0.00
20.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.75 mm kg 298.7820 0.00 0.00
21.|brodziki natryskowe stalowe z tworzywa sztucznego o wym. 80x80 |szt. 1.0000 0.00 0.00
cm
22.|cegta budowlana petna szt 878.6000 0.00 0.00
23.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.1773 0.00 0.00
24.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 15.3660 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

25.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym ozn. NW1, o pa-
rametrach:

- Nawiew: 3200 m3/h

- Wywiew: 3500 m3/h

- Filtracja nawiewu: Il stopniowa EU3 ,EU5

- Filtracja wywiewu: Il stopniowa EU3, Filtr weglowy EU4

- Sprez dyspozycyjny nawiewu: 400 Pa

- Sprez dyspozycyjny wywiewu: 400 Pa

- Temperatura nawiewu latem: 16°C

- Temperatura nawiewu zimg: 26°C

- Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%
)
- Parametry nagrzewnicy/chtodnicy: nagrzewnica wstepna elek-
tryczna, nagrzewnica gtéwna z pompy ciepta (agregat zewnetrzny
czynnik R32)

1.0350

0.00

0.00

26.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym ozn. NW2, o pa-
rametrach:

- Nawiew: 1200 m3/h

- Wywiew: 1200 m3/h

- Filtracja nawiewu: Il stopniowa EU3 ,EU5

- Filtracja wywiewu: | stopniowa EU3

- Sprez dyspozycyjny nawiewu: 300 Pa

- Sprez dyspozycyjny wywiewu: 300 Pa

- Temperatura nawiewu latem: 22°C

- Temperatura nawiewu zimg: 26°C

- Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%
)
- Parametry nagrzewnicy/chtodnicy: nagrzewnica wstepna elek-
tryczna, nagrzewnica gtéwna z pompy ciepta (agregat zewnetrzny
czynnik R32)

1.0350

0.00

0.00

.|Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 500x1050 mm

szt.

1.0350

0.00

0.00

.|Czerpnia $cienna prostokatna o wym. 590x300 mm

szt.

1.0350

0.00

0.00

.|czyszczak kanalizacyjny z PP HT 0 ér. 110 mm

szt.

6.0000

0.00

0.00

.|czy$ciwo bawetniane

11.0300

0.00

0.00

.|deska sedesowa twarda

szt.

3.0000

0.00

0.00

.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych

100 szt.

0.4675

0.00

0.00

.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

dms

0.3553

0.00

0.00

.|Glowica termostatyczna z ograniczeniem temperatury minimalnej

do 6°C, np. typ HERZ DESIGN H lub réwnowazny

szt.

14.0000

0.00

0.00

.|Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-

dowang wktadkg zaworowa, o wys. 600 mm i diug. 1000 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-600/1000 lub réwnowazny

szt.

2.0000

0.00

0.00

36.

Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-
dowang wktadkg zaworowa, o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kom-
pletem zawieszen, np. typ HV20-600/600 lub réwnowazny

1.0000

0.00

0.00

37.

Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-
dowang wktadkg zaworowa, o wys. 900 mm i diug. 1800 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV20-900/1800 lub réwnowazny

1.0000

0.00

0.00

38.

Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-
dowang wktadkg zaworowa, o0 wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kom-
pletem zawieszen, np. typ HV20-900/600 lub réwnowazny

1.0000

0.00

0.00

39.

Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-
dowang wktadkg zaworowa, o wys. 600 mm i diug. 1200 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV10-600/1200 lub réwnowazny

1.0000

0.00

0.00

40.

Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-
dowang wktadkg zaworowa, o wys. 900 mm i diug. 1100 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV10-900/1100 lub réwnowazny

1.0000

0.00

0.00

41.

Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-
dowang wktadkg zaworowa, o wys. 900 mm i diug. 1200 mm, z
kompletem zawieszen, np. typ HV10-900/1200 lub réwnowazny

1.0000

0.00

0.00

42.

Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabu-
dowang wktadkg zaworowa, o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z kom-
pletem zawieszen, np. typ HV10-900/800 lub réwnowazny

4.0000

0.00

0.00

43.

Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dolnozasilane, w wers;ji
ocynkowanej, z zabudowang wktadkg zaworowa, o wys. 900 mm i
dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ HV30-900/400 lub
réwnowazny

szt.

2.0000

0.00

0.00

.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane

kg

0.1200

0.00

0.00

.|gwozdzie budowlane papowe zwykte

0.3000

0.00

0.00

.|haki lub uchwyty

szt.

28.0000

0.00

0.00

.|Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, o mocy chfodniczej

Qch=2,0 kW

szt

3.0000

0.00

0.00

.|Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, o mocy chtodniczej

Qch=2,5 kW

szt

1.0000

0.00

0.00

.|Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRF, o mocy chfodniczej

Qch=4,0 kW

szt

3.0000

0.00

0.00

.|klej do izolacji kauczukowych

dm3

1.0842

0.00

0.00
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51. |klej do izolacji polietylenowych dm3 6.1853 0.00 0.00
52. |kliny stalowe kg 16.0000 0.00 0.00
53. |klipsy montazowe do izolacji polietylenowych szt. 1850.7000 0.00 0.00
54.|kolana zaciskowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm - 1/2" GW |szt. 31.0000 0.00 0.00
55.|komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szt. 1.0000 0.00 0.00
56. |konstrukcja wsporcza kg 1873.0000 0.00 0.00
57.|konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg kg 166.4000 0.00 0.00
58.|Korytka instalacyjne m 38.7000 0.00 0.00
59.|Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 1.5660 0.00 0.00
60.|Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. LxH=225x425 mm z prze- |szt. 2.0700 0.00 0.00

pustnicg
61.|Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. LxH=425x225 mm z prze- |szt. 1.0350 0.00 0.00
pustnicg
62. |ksztattki kanalizacyjne z PP HT 0 ér. 110 mm szt. 9.0000 0.00 0.00
63. |ksztattki kanalizacyjne z PP HT o $r. 50 mm szt. 42.0000 0.00 0.00
64. ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o $ér. 110 mm szt. 35.8580 0.00 0.00
65. |ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o $r. 160 mm szt. 20.9110 0.00 0.00
66. |ksztattki kanalizacyjne z PVC/HT o $r. 110 mm szt. 34.6500 0.00 0.00
67.|ksztattki kanalizacyjne z PVC/HT o $r. 50 mm szt. 48.8360 0.00 0.00
68.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej |m?2 2.8253 0.00 0.00
0 $r.do 200 mm
69. |ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej |m2 2.1587 0.00 0.00
0 $r.do 315 mm
70. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- |m2 14.7838 0.00 0.00
wanej o obwodzie do 1000 mm
71.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- |m?2 13.7295 0.00 0.00
wanej o obwodzie do 1400 mm
72.|ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- |m2 28.1720 0.00 0.00
wanej o obwodzie do 1800 mm
73.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynko- |m?2 21.3146 0.00 0.00
wanej o obwodzie do 4400 mm
74.|ksztattki z PE o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 5.7420 0.00 0.00
75.|ksztattki z PE o $r. zewnetrznej 25 mm szt. 2.7060 0.00 0.00
76.|ksztattki z PE o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 3.0500 0.00 0.00
77.|ksztattki z polietylenu(gwintowane)$r.20 mm szt. 1.0600 0.00 0.00
78.|ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm szt. 14.5580 0.00 0.00
79.|ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 336.9140 0.00 0.00
80. |ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 26 mm szt. 27.9180 0.00 0.00
81. |ksztattki zaciskowe o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 28.3650 0.00 0.00
82. |kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" szt. 24.0000 0.00 0.00
83. |lepik asfaltowy na zimno kg 10.8000 0.00 0.00
84. |taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm szt. 0.6000 0.00 0.00
85. |taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm szt. 4.6200 0.00 0.00
86. |taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm szt. 4.2850 0.00 0.00
87.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm szt. 2.1150 0.00 0.00
88.|masa betonowa B-20 m3 0.0260 0.00 0.00
89.|mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm m2 190.2890 0.00 0.00
90.|mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm m2 44.8348 0.00 0.00
91.|miska ustepowa zawieszana szt. 3.0000 0.00 0.00
92.|Modut wspétpracy z centralg wentylacyjng szt 2.0000 0.00 0.00
93.|mydto maziste (szare) 65 % kg 3.1000 0.00 0.00
94.|nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne M 12 kg 1.3200 0.00 0.00
95.|Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym o $r. nominal- |szt. 2.0000 0.00 0.00
nej 15 mm
96./Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej o dtug. 200 cm szt. 1.0000 0.00 0.00
97.|Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. NWA1 kpl. 1.0000 0.00 0.00
98.|Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. NW2 kpl. 1.0000 0.00 0.00
99. |otuliny kauczukowe gr. 19 mm dla rur 0 $r.15 mm m 11.6600 0.00 0.00
100. |otuliny kauczukowe gr. 19 mm dla rur 0 $r.22 mm m 27.9400 0.00 0.00
101.|otuliny kauczukowe gr. 32 mm dla rur 0 $r.28 mm m 16.3900 0.00 0.00
102.|otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr. |m 40.0400 0.00 0.00
6 mm $r.22 mm
103. |otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folig PE gr. |m 145.8600 0.00 0.00
9 mm $r.22 mm
104.|otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 27.6100 0.00 0.00
jace ognia) gr. 20 mm $r.18 mm
105. |otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 159.6100 0.00 0.00
jace ognia) gr. 20 mm $r.22 mm
106. |otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 32.3400 0.00 0.00
jace ognia) gr. 20 mm $r.28 mm
107.|otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 0.5500 0.00 0.00
jace ognia) gr. 20 mm $r.35 mm
108. |otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 5.1750 0.00 0.00
jace ognia) gr. 20 mm $r.60 mm
109. |otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 36.1900 0.00 0.00
jace ognia) gr. 30 mm $r.35 mm
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110. |otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 43.1200 0.00 0.00
jace ognia) gr. 9 mm $r.22 mm

111.|otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 15.2900 0.00 0.00
jace ognia) gr. 9 mm $r.28 mm

112.|otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzenia-|m 20.4600 0.00 0.00
jace ognia) gr. 9 mm $r.35 mm

113.|papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych m?2 4.7400 0.00 0.00

114.|piasek do zapraw m3 0.9684 0.00 0.00

115. | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm m?2 1.0786 0.00 0.00

116.|podktadki stalowe okrggte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0.2700 0.00 0.00

117.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 13.5713 0.00 0.00
1000 mm

118.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 8.2154 0.00 0.00
1400 mm

119.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 10.3500 0.00 0.00
1500 mm

120. | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 18.8555 0.00 0.00
1800 mm

121.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 5.4331 0.00 0.00
4400 mm

122.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 szt. 3.9295 0.00 0.00
mm

123.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o ér.do 315 szt. 1.3481 0.00 0.00
mm

124. | péipostument umywalkowy szt. 4.0000 0.00 0.00

125. | poétsyfon umywalkowy butelkowy szt. 4.0000 0.00 0.00

126. | poétsyfon umywalkowy rurowy mosiezny chromowany szt. 3.0000 0.00 0.00

127.|Prostokatny kréciec elastyczny o wym. 500x1050 mm szt. 4.1400 0.00 0.00

128. | Prostokatny kréciec elastyczny o wym. 500x590 mm szt. 4.1400 0.00 0.00

129.|Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z charakterystyka linio- |szt. 2.0000 0.00 0.00

wa, z kryza pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna,
z koncéwkami pomiarowymi i przytgczem do rurki impulsowej, o $r.
nominalnej 25 mm, kvs=6,5 m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub

réwnowazny

130.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe okragte o $r. 125 mm szt. 4.1400 0.00 0.00

131.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe okragte o $r. 200 mm z |szt. 2.0700 0.00 0.00
sitownikiem

132.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe okragte o sr. 250 mm szt. 2.0700 0.00 0.00

133.|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe okragte o $r. 250 mm z |szt. 4.1400 0.00 0.00
sitownikiem

134.|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. szt. 1.0350 0.00 0.00
160x250 mm

135.|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne o wym. szt. 1.0350 0.00 0.00
160x300 mm

136.|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. szt. 2.0700 0.00 0.00
200x250 mm

137.|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. szt. 1.0350 0.00 0.00
200x300 mm

138.|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. szt. 1.0350 0.00 0.00
250x200 mm

139.|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne o wym. szt. 1.0350 0.00 0.00
300x200 mm

140.|Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. szt. 2.0700 0.00 0.00
300x500 mm

141.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy sta- |m2 7.1383 0.00 0.00
lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

142.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy sta- |m2 3.3998 0.00 0.00
lowej ocynkowanej o $r.do 315 mm

143.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalo- |m2 35.2201 0.00 0.00
wej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm

144.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalo- |m2 33.0718 0.00 0.00
wej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm

145.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalo- |m2 30.8470 0.00 0.00
wej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm

146.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalo- |m2 22.1504 0.00 0.00
wej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm

147.|Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o $r. 125 mm m2 0.5705 0.00 0.00

148.|Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o $r. 160 mm m?2 5.4573 0.00 0.00

149.|Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o $r. 200 mm m?2 2.0990 0.00 0.00

150.|Przewody wentylacyjne elastyczne ttumigce o $r. 250 mm m?2 3.3799 0.00 0.00

151.|przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych szt. 3.0000 0.00 0.00

152.|Roboty zwigzane z wymiang izolacji na wszystkich niezdemontowa- | KPL. 1.0000 0.00 0.00

nych instalacjach prowadzonych w przestrzeniach piwnicznych
(WRAZ Z UTYLIZACJA ZDEMONTOWANYCH IZOLACJI)

153.|rozetka ochronna podwoéjna szt. 14.0000 0.00 0.00

154.|rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 15,88 mm 15.4960 0.00 0.00

3|3

155. | rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 22,22 mm 26.4160 0:00 0:00
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156. |rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 28,58 mm m 10.9180 0.00 0.00
157.|rurociagi miedziane chtodnicze preizolowane fabrycznie o $r. zewn. |m 25.0640 0.00 0.00

12,70 mm
158.|rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane fabrycznie o $r. zewn. |m 16.1200 0.00 0.00
15,88 mm
159. |rurociagi miedziane chtodnicze preizolowane fabrycznie o $r. zewn. |m 14.1440 0.00 0.00
19,05 mm
160. |rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane fabrycznie o $r. zewn. |m 25.0640 0.00 0.00
6,35 mm
161.|rurociagi miedziane chtodnicze preizolowane fabrycznie o $r. zewn. |m 30.2640 0.00 0.00
9,52 mm
162. | rury kanalizacyjne kielichowe z PVC/HT o $r. 110 mm m 30.1000 0.00 0.00
163. rury kanalizacyjne kielichowe z PVC/HT o $r. 50 mm m 40.4160 0.00 0.00
164. rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm m 27.6100 0.00 0.00
165. | rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm m 388.6300 0.00 0.00
166. rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm m 45.6840 0.00 0.00
167.|rury PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm m 50.2200 0.00 0.00
168.|rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. m 29.4120 0.00 0.00
zewn. 110x3,2 mm
169. |rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. m 20.7200 0.00 0.00
zewn. 160x4,7 mm
170. rury PVC przepustowe o0 ér. 110 mm m 10.3800 0.00 0.00
171.|rury PVC przepustowe o $r. 160 mm m 3.8850 0.00 0.00
172.|rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 6.7360 0.00 0.00
173.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. |m 2.0000 0.00 0.00
nominalnej 15 mm
174.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. |m 1.0300 0.00 0.00
nominalnej 20 mm
175.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o sr. |m 0.5150 0.00 0.00
nominalnej 25 mm
176.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. |m 4.5900 0.00 0.00
nominalnej 50 mm
177.|rury wywiewne z PP HT 0 ér. 110 mm szt. 6.0000 0.00 0.00
178.|rury z PE o $r. zewnetrznej 20 mm m 10.8900 0.00 0.00
179.rury z PE o $r. zewnetrznej 25 mm m 4.4280 0.00 0.00
180.|rury z PE 0 $r. zewnetrznej 32 mm m 5.4000 0.00 0.00
181.|rury z polietylenu $r.20 mm m 4.0000 0.00 0.00
182. |spirytus dms3 4.3200 0.00 0.00
183.|spoiwo cynowo-otowiane kg 0.0480 0.00 0.00
184.|stelaze montazowe podtynkowe do miski ustepowej np. typ Duofix |kpl. 3.0000 0.00 0.00
Basic lub réownowazny
185. | Sterowniki przewodowe szt 7.0000 0.00 0.00
186. syfon do brodzika natryskowego szt. 1.0000 0.00 0.00
187.|syfon zlewozmywakowy pojedynczy szt. 4.0000 0.00 0.00
188.|Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem szt. 2.0000 0.00 0.00
189.|Syfony z zabezpieczeniem przeciwodorowym o $r.zewn. 20 mm szt. 7.0000 0.00 0.00
190. system mocowania dachowego jednostki zewnetrznej o obcigzeniu |kpl. 3.0000 0.00 0.00
do 480 kg:
2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne
0 przekroju 40mm x 40mm
2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne
0 przekroju 40mm x 40mm
4 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjnymi - 305mm
2 x zestaw klamer mocujgcych
191.|Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hydrantowym dn25, pra- |szt. 2.0000 0.00 0.00
downicg, wezem poétsztywnym o dtugosci 30 mb oraz miejscem na
gasnice, np. typ HW-25N-KP-30 UNN lub réwnowazny
192. |szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl. 1690.2219 0.00 0.00
193.|$ruby do umywalek szt. 4.0000 0.00 0.00
194. |$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 3.3300 0.00 0.00
195.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej  |kg 11.2842 0.00 0.00
dtugosci z nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60 mm
196.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej  |kg 3.4155 0.00 0.00
dtugosci z nakretkami i podktadkami M12-M16 o dtugosci do 80
mm
197.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej  |kg 24.3846 0.00 0.00
dtugosci z nakretkami i podktadkami M12 o dtug. do 80 mm
198.|sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej  |kg 75.7415 0.00 0.00
dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
199. |tasma aluminiowa samoprzylepna m 834.1047 0.00 0.00
200.|tasma do izolacji kauczukowych 3x50 mm m 6.0565 0.00 0.00
201.|tasma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m m 9.7614 0.00 0.00
202.|tasma do izolacji polietylenowych 3x50 mm m 32.5967 0.00 0.00
203. |tlen techniczny sprezony m3 20.8660 0.00 0.00
204.| Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 200x250 mm, L=1000 mm szt. 1.0350 0.00 0.00
205.| Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 200x250 mm, L=1500 mm szt. 1.0350 0.00 0.00
206.| Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 250x300 mm, L=1500 mm szt. 1.0350 0.00 0.00
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207.|Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 250x500 mm, L=1500 mm szt. 1.0350 0.00 0.00
208.| Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 300x250 mm, L=1500 mm szt. 1.0350 0.00 0.00
209. | Ttumik kanatowy prostokatny o wym. 300x500 mm, L=1500 mm szt. 1.0350 0.00 0.00
210.|Tréjniki freonowe systemowe szt 6.0000 0.00 0.00
211.|Tuleje ochronne szt 77.0000 0.00 0.00
212.|uchwyty do rurociggéw stalowych o §r.nominalnej 20 mm szt. 1.7000 0.00 0.00
213.|uchwyty do rurociggéw stalowych o §r.nominalnej 25 mm szt. 1.2600 0.00 0.00
214.|uchwyty do rurociggéw stalowych o §r.nominalnej 50 mm szt. 1.8900 0.00 0.00
215. |uchwyty do rurociggéw z PVC o $ér. 110 mm szt. 58.3600 0.00 0.00
216.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 160 mm szt. 20.7200 0.00 0.00
217.|uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 56.1000 0.00 0.00
218. |uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 |szt. 35.8930 0.00 0.00
mm

219.|uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 |[szt. 512.2190 0.00 0.00
mm

220. |uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |szt. 14.1570 0.00 0.00
mm

221.|uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 |[szt. 5.1250 0.00 0.00
mm

222.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26 |szt. 52.8750 0.00 0.00
mm

223.|uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 |[szt. 17.0940 0.00 0.00
mm

224.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 |szt. 40.0710 0.00 0.00
mm

225.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o $ér. zewnetrznej 10 [szt 29.3910 0.00 0.00
mm

226.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o $r. zewnetrznej 12 |szt 21.4490 0.00 0.00
mm

227.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o $ér. zewnetrznej 15 [szt 27.0560 0.00 0.00
mm

228.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o $r. zewnetrznej 18 [szt 10.0640 0.00 0.00
mm

229.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o $r. zewnetrznej 22  |szt. 14.2240 0.00 0.00
mm

230. |uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o $r. zewnetrznej 28  |szt. 4.8760 0.00 0.00
mm

231.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur o ér. zewnetrznej 6 szt 24.3410 0.00 0.00
mm

232.|umywalka blatowa szt. 3.0000 0.00 0.00

233.|umywalka prostokgtna 55 cm z otworem szt. 4.0000 0.00 0.00

234.|uszczelki gumowe do przewod6éw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 74.0784 0.00 0.00
obwodzie do 1000 mm

235. |uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 10.7640 0.00 0.00
obwodzie do 1200 mm

236. |uszczelki gumowe do przewod6éw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 43.0001 0.00 0.00
obwodzie do 1400 mm

237.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 5.3820 0.00 0.00
obwodzie do 1500 mm

238. |uszczelki gumowe do przewod6éw wentylacyjnych prostokagtnych o |szt. 3.2292 0.00 0.00
obwodzie do 1600 mm

239. |uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 63.5871 0.00 0.00
obwodzie do 1800 mm

240.|uszczelki gumowe do przewod6éw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 6.4584 0.00 0.00
obwodzie do 2000 mm

241.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 8.5284 0.00 0.00
obwodzie do 2200 mm

242.|uszczelki gumowe do przewod6éw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 8.4456 0.00 0.00
obwodzie do 3600 mm

243.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 28.1319 0.00 0.00
obwodzie do 4400 mm

244.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do  |szt. 4.3056 0.00 0.00
160 mm

245. uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o ér.do  [szt. 32.4643 0.00 0.00
200 mm

246.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do  |szt. 19.9958 0.00 0.00
315 mm

247.|utylizacja odpaddéw kpl. 1.0000 0.00 0.00

248.|wapno suchogaszone t 0.1061 0.00 0.00

249.|wezyKi elastyczne przytgczeniowe do armatury szt. 24.0000 0.00 0.00

250.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez pod- |kg 0.9054 0.00 0.00
ktadki $r. 4.2 mm

251.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r.6.3  |kg 0.0062 0.00 0.00
mm o diug.do 45 mm

252.|woda m3 0.3598 0.00 0.00

253.|Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego o ér. 110 mm z rusztem |szt. 2.0000 0.00 0.00
ze stali nierdzewnej
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254.|\wsporniki dystansowe do stelazy montazowych podtynkowych, np. |kpl. 3.0000 0.00 0.00
typ Duofix Basic lub réwnowazny

255.|Wyrzutnia $cienna prostokgtna o wym. 500x300 mm szt. 1.0350 0.00 0.00

256.|Wyrzutnia $cienna prostokgtna o wym. 500x500 mm szt. 1.0350 0.00 0.00

257.|Zabezpieczenia przej$¢ rurociggdéw przez strefy pozarowe kpl. 1.0000 0.00 0.00

258.|zaprawa m3 0.4830 0.00 0.00

259.|Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nomi- |szt. 2.0000 0.00 0.00
nalnej 15 mm, PN16, 120°C

260.|Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nomi- |szt. 4.0000 0.00 0.00
nalnej 20 mm, PN16, 120°C

261.|Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nomi- |szt. 2.0000 0.00 0.00
nalnej 25 mm, PN16, 120°C

262.|Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nominalnej 15 mm szt. 2.0000 0.00 0.00

263.|Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, z dwoma nawierco- |szt. 1.0000 0.00 0.00

nymi otworami o $r. nominalnej 25 mm, kvs=18,0 m3/h, np. typ
Stromax A lub réwnowazny

264.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0.6000 0.00 0.00
265.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.6000 0.00 0.00
266.|Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 20 mm szt. 1.0000 0.00 0.00
267.|Zawor odcinajacy dwururowy, wersja katowa, np. typ Herz 3000 lub |szt. 14.0000 0.00 0.00
réwnowazny
268.|Zawor wentylacyjny wywiewny $r. 125 mm szt. 4.1400 0.00 0.00
269. | zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy szt. 3.0000 0.00 0.00
270.|Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy z ptytg ociekowg szt. 2.0000 0.00 0.00
271.|ztgczki zaciskowe (gwintowane) o sr. nominalnej 15 mm szt. 4.0000 0.00 0.00
272.|ztgczki zaciskowe (gwintowane) o sr. nominalnej 20 mm szt. 8.0000 0.00 0.00
273.|ztgczki zaciskowe (gwintowane) o sr. nominalnej 25 mm szt. 4.0000 0.00 0.00
274.|ztgczki zaciskowe o $r. zewnetrznej 16 mm / 1/2" GZ szt. 2.0000 0.00 0.00
275. |ztgczki zaciskowe typu Euroconus o $r. zewnetrznej 20 mm / 3/4"  |szt. 28.0000 0.00 0.00
GW
276.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3880 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 2.0723 0.00 0.00
3.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 3.5530 0.00 0.00
4.|nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 1.2977 0.00 0.00
5.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 3.5530 0.00 0.00
6.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2.0723 0.00 0.00
7./samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 7.3400 0.00 0.00
8.|samochdéd dostawczy do 0,9 t' m-g 20.3838 0.00 0.00
9.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.6441 0.00 0.00

10.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 6.1699 0.00 0.00

11.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 46.9100 0.00 0.00

12.|$rodek transportowy m-g 1.1897 0.00 0.00

13.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6.2440 0.00 0.00

14.|zuraw samochodowy 4 t m-g 2.0700 0.00 0.00

15.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.2440 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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