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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262520-2 Roboty murowe
45432200-6 Wykiadanie i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZAKEADU PATOMORFOLOGII W PLESZEWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM W PLESZEWIE
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont Zaktadu Patomorfologii w Pleszewskim Centrum Medycznym

Kubatura1077,34 m3

Powierzchnia uzytkowa (catos¢) - 228,54 m2, (zakres opracowania) - 138,84 m2
Wysokos¢ 4,16 m m

Dilugos¢ 23,88 m

Szeroko$¢12,91 m

Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemne

Powierzchnia zabudowy276,24 m2

Odlegtos¢ min. od budynku sasiedniego 16,50 m

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - budynek niski (N) B
Klasyfikacja budynkéw wg zagrozenia ludzi ZL IlI
Powierzchnia wewnetrzna 248,79 m2

Planowana inwestycja polega¢ bedzie remoncie budynku Zaktadu Patomorfologii

Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. zo.o.

Poza Zaktadem Patomorfologii w budynku zlokalizowana jest Poradnia Terapeutyczna niepodlegajaca przebudowie . Budynek jest
obiektem wolnostojacym, parterowym , nie-podpiwniczonym . W remontowanej czesci budynku planuje sie podziat funkcjonalny zgodny
z wymaganymi przepisami . Do budynku prowadzi¢ bedzie kilka niezaleznych wej$é umozliwiajgc bezkolizyjny ruch poszczegdélnym gru-
pom uzytkownikéw.

Podstawa naktadéw: KNR, NNRKB,KNNR, analiza indywidualna
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Poziom cen Il kw.2022 r. bez podatku VAT

Cena robocizny w wys. 34,90 zt

Wskaznik narzutéw kosztéw posrednich "KP" w wys.70.50% (od R + S)

Wskaznik narzutéw zysku "Z" w wys.12,00% (od R + S + KP)

Ww.dane wyjsciowe przyjeto na podstawie informacji rynkowych oraz informatoréw cenowych SEKOCENBUD, INTERCENBUD Il
kw.2022 r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Patomorfologia 0.00
1.1|/Roboty rozbiérkowe 0.00
1.2|Roboty murowe 0.00
1.3|Scianki szkieletowe 0.00
1.4|Sufity podwieszone 0.00
1.5|Tynki i oktadziny scian wewnetrzne 0.00
1.6|Podtogi 0.00
1.7|Stolarka budowlana 0.00
1.8|Instalowanie wyrobow metalowych i in- 0.00

nych

1.9|Docieplenie scian 0.00
1.10/Stropodach 0.00
1.11|Zagospodarowanie terenu 0.00
1.11.1|Teren utwardzony 0.00
1.11.2|Teren zielony 0.00
1.11.3|Ogrodzenie 0.00
1.12|Wyposazenie 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Patomorfologia
1.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m2
d.1.1/0812-05 kleju
przedmiar = 111.230 m2
-R--
1* robocizna r-g 102.3316| 0.00000 0.00
0.92r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
przedmiar = 12.180 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1924| 0.00000 0.00
0.18r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1/0804-07
przedmiar = 135.170 m2
-R--
1* robocizna r-g 100.0258| 0.00000 0.00
0.74r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
przedmiar = 148.179 m2
-R--
1* robocizna r-g 204.4870| 0.00000 0.00
1.38r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.1.1/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 11.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17.3800| 0.00000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1.1/0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 6.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.2080| 0.00000 0.00
0.84r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni | szt.
d.1.1/0354-03 do 1 m2 - okna
analiza indy-
widualna
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.5500| 0.00000 0.00
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni | m2
d.1.1/0354-05 ponad 2 m2
analiza indy-
widualna

przedmiar = 32.185 m2

~R-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 16.7362| 0.00000 0.00
0.52r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1.1/0354-12 lastryko
przedmiar =20.100 m
~-R--
1* robocizna r-g 17.0850| 0.00000 0.00
0.85r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 160.637 m2
~-R--
1* robocizna r-g 53.0102| 0.00000 0.00
0.33r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1/0701-11 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2 - gtuch tynki
(przyjeto 20 %)
przedmiar = 27.768 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14.9947| 0.00000 0.00
0.54r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1.1/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych oraz ich poszerzenie
przedmiar =6.172 m3
-R--
1* robocizna r-g 53.2644| 0.00000 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m2
d.1.1/0329-02 bosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
przedmiar = 1.936 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.0909| 0.00000 0.00
1.08r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 13.240 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.5780| 0.00000 0.00
0.95r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. | m2
d.1.1/0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 7.240 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3.9820| 0.00000 0.00
0.55r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
16/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na | m3
d.1.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 1.296 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9.4219| 0.00000 0.00
7.27r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.1.1/0310-05 sprawdzenie przewodéw
przedmiar = 30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.9000| 0.00000 0.00
0.03r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wy- | szt.
d.1.1/0310-03 kucie otworéw
przedmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.9600| 0.00000 0.00
0.16r-g/szt.
~-S -
2* wycigg jednomasztowy z napgdem elekirycz- | m-g 0.0600| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - od- | m
d.1.1/0310-06 gruzowanie przewoddw
przedmiar = 15.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 7.0500| 0.00000 0.00
0.47r-g/m
S -
2" wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4500| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.083m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy izolacyjnej nad sty- | m2
d.1.1/0519-06 ropianem - pierwsza warstwa
przedmiar = 138.840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 43.0404| 0.00000 0.00
0.31r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21 Demontaz istniejgcego ocieplenia podtogi m2
d.1.1|analiza indy-
widualna
przedmiar = 138.840 m2
~-R--
1* robocizna r-g 27.7680| 0.00000 0.00
0.2r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22 Demontaz istniejgcego ocieplenia scian m2
d.1.1|analiza indy-
widualna
przedmiar = 5.425 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.6275| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
23|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy izolacyjnej pod sty- | m2
d.1.1/0519-06 ropianem - pierwsza warstwa
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.0404| 0.00000 0.00
0.31r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy pod styropianem - | m2
d.1.1/0519-07 nastepna warstwa
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.9420| 0.00000 0.00
0.05r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
25/KNR 4-01 Zerwanie wyréwnania betonem (Rx0.6) m2
d.1.1/0804-07
analiza indy-
widualna
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.6450, 0.00000 0.00
0.740.6=0.444r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
26|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scia- gnia
d.1.1/0346-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- | zd.
nej dla belek stalowych
przedmiar = 22.000 gniazd.
~-R--
1* robocizna r-g 19.3600| 0.00000 0.00
0.88r-g/gniazd.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27 Usunigcie, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
przedmiar = 28.740 m3
-R--
1* robocizna r-g 24.7164| 0.00000 0.00
0.86r-g/m3
- M-
2" utylizacja gruzu' m3 28.7400| 0.00000 0.00
1m3/m3
S -
3* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 22.4172) 0.00000 0.00
0.5+14"0.02=0.78m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
28 Usunigcie, wywo6z i utylizacja innych odpadéw | m3
d.1.1|analiza indy- |(wykfadzina podtogowa)
widualna
przedmiar =0.122 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.1049| 0.00000 0.00
0.86r-g/m3
M-
2r utylizacja innych odpadéw m3 0.1220| 0.00000 0.00
1m3/m3
S -
3* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.0952| 0.00000 0.00
0.5+14*0.02=0.78m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-7 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
29 Usuniecie, wywoz i utylizacja styropianu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
przedmiar = 14.427 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.4072| 0.00000 0.00
0.86r-g/m3
M --
2 utylizacja styropianu m3 14.4270| 0.00000 0.00
1m3/m3
~-S--
3 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 7.2135| 0.00000 0.00
0.5m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
30 Usuniecie, wywoz i utylizacja papy m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
przedmiar = 3.471 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9851| 0.00000 0.00
0.86r-g/m3
M --
2 utylizacja papy m3 3.4710| 0.00000 0.00
1m3/m3
~-S--
3 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.7355| 0.00000 0.00
0.5m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
31 Demontaz urzadzen i wyposazenia wraz trans- | kpl.
d.1.1|analiza indy- |portem w miejsce wskazane przez inwestora
widualna
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.0000| 0.00000 0.00
20r-g/kpl.
~-S--
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 5.0000| 0.00000 0.00
5m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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miniowa 60 %
0.113dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty murowe
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1.2|0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
przedmiar = 0.403 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.1941| 0.00000 0.00
15.37r-g/m3
- M --
2 cegta budowlana petna szt.| 149.9160| 0.00000 0.00
372szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 24.9054| 0.00000 0.00
61.8kg/m3
4 wapno suchogaszone t 0.0139| 0.00000 0.00
0.0345t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.1298| 0.00000 0.00
0.322m3/m3
6" woda z rurociggu m3 0.0613| 0.00000 0.00
0.152m3/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1814| 0.00000 0.00
0.45m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.8503| 0.00000 0.00
nym 0,5t
2.11m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
33|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - za- | szt.
d.1.2/0310-04 murowanie otworéw
przedmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8800| 0.00000 0.00
0.48r-g/szt.
M --
2 cegta budowlana petna szt. 24.0000/ 0.00000 0.00
4szt./szt.
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0059| 0.00000 0.00
0.00099t/szt.
4 piasek do zapraw m3 0.0300| 0.00000 0.00
0.005m3/szt.
5* wapno suchogaszone t 0.0034| 0.00000 0.00
0.00056t/szt.
6" woda m3 0.0180| 0.00000 0.00
0.003m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600| 0.00000 0.00
0.01m-g/szt.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1800| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
34|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2|/0201-02 miniowymi konstrukcji kratowych - zabezpie-
czenie antykorozyjne ksztattownikéw IPE 160
(0,638 m2/m)
przedmiar = 10.974 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6417| 0.00000 0.00
0.1496r-g/m2
- M --
2 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 1.2401| 0.00000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 benzyna do lakieréw dms3 0.0620| 0.00000 0.00
0.00565dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.9000| 0.00000 0.00
0.9%(od M)
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0077| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0077| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
35/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.1.2/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
analiza indy- |wych IPE 160 (15,8 kg/m)
widualna
przedmiar = 17.200 m
-R--
1* robocizna r-g 27.8640) 0.00000 0.00
1.62r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna szt.| 137.6000/ 0.00000 0.00
8szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0891| 0.00000 0.00
0.00518t/m
4 piasek do zapraw m3 0.3096| 0.00000 0.00
0.018m3/m
5% ksztattowniki IPE 160 kg 298.9360| 0.00000 0.00
15.8*1.1=17.38kg/m
6* woda m3 0.1032| 0.00000 0.00
0.006m3/m
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5160| 0.00000 0.00
0.03m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.2040| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.07m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
36|KNR 4-01 Podbicie nadprozy stalowych zaprawg cemen- | m3
d.1.2/0203-05 towg (Rx1,5)
analiza indy-
widualna
przedmiar =0.172 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.7002| 0.00000 0.00
6.59%1.5=9.885r-g/m3
- M-
2r beton C25/30 m3 0.1746| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze Y% 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3560| 0.00000 0.00
nym 0,5t
2.07m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
37|KNR 19-01 Szpatdowanie belek stalowych m
d.1.2/0321-05
przedmiar = 15.200 m
-R--
1* robocizna r-g 10.3360| 0.00000 0.00
0.68r-g/m
- M-
-10 -




-11 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 cegta budowlana petna szt. 60.8000| 0.00000 0.00
4szt./m
3 zaprawa m3 0.0608| 0.00000 0.00
0.004m3/m
4 materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.00000 0.00
5%(od M)
-8 -
5* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1216| 0.00000 0.00
0.008m-g/m
6" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1216| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.008m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
38|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ belkach m
d.1.2/0703-03
przedmiar = 13.800 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5180| 0.00000 0.00
0.11r-g/m
- M --
2 siatka posadzkowa' m2 3.7260| 0.00000 0.00
0.27m2/m
3 drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.4140| 0.00000 0.00
0.03kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
39|/KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach | m2
d.1.2|0704-01 i stropach zaprawg cementowg
przedmiar =5.284 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4795| 0.00000 0.00
0.28r-g/m2
- M-
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0053| 0.00000 0.00
0.001t/m2
3" woda m3 0.0053| 0.00000 0.00
0.001m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
40|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na m2
d.1.2|/0704-03 $cianach i stropach zaprawg cementowg
przedmiar = 5.284 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.5892| 0.00000 0.00
0.49r-g/m2
- M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0217| 0.00000 0.00
0.0041t/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0021| 0.00000 0.00
0.0004m3/m2
4 piasek do zapraw m3 0.0629| 0.00000 0.00
0.0119m3/m2
5% woda ms3 0.0190| 0.00000 0.00
0.0036m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1057| 0.00000 0.00
0.02m-g/m?2
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1057| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE

Roboty murowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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warstwowo 75-01 - obudowa stelazy WC i pio-
néw sanitarnych - ptyta wodoodporna

-13-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.3/45262520-2 |Scianki szkieletowe
41|/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.1.3/2003-03 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01 - ptyta wodoodporna
przedmiar = 79.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 180.2380| 0.00000 0.00
2.27r-g/m2
- M-
2" ptyty gipsowo-kartonowe m2 163.5640| 0.00000 0.00
2.06m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U100 m 60.3440| 0.00000 0.00
0.76m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C100 m 162.7700{ 0.00000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 322.3640, 0.00000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 2204.1440| 0.00000 0.00
27.76szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.1556| 0.00000 0.00
0.00196t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 81.7820| 0.00000 0.00
1.08m2/m2
9~ tasma m 287.9044| 0.00000 0.00
3.626m/m?2
10* woda m3 0.1008| 0.00000 0.00
0.00127m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.1760| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/m?2
13* Srodek transportowy' m-g 2.2867| 0.00000 0.00
0.0288m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
42 Scianka HPL wraz z systemowymi drzwiami wg| m2
d.1.3|analiza indy- |opisu z dokumentacji projektowe;j
widualna
przedmiar = 4.920 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4600| 0.00000 0.00
0.5r-g/m2
- M --
2 Scianka HPL wraz z systemowymi drzwiami m2 4.9200| 0.00000 0.00
wydzielajagca kabine przebran
1m2/m?2
3* materity pomocnicze Y% 5.0000| 0.00000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
43 Wzmocnienia w miejscu montowania przybo- | kpl.
d.1.3|analiza indy- |réw sanitarnych i mebli - stelaze wzmacniajace
widualna
przedmiar = 15.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 15.0000| 0.00000 0.00
1r-g/kpl.
- M-
2" stelaz wzmacniajacy szt 15.0000| 0.00000 0.00
1szt/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
44/ KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi| m2
d.1.3/2004-02 na rusztach metalowych pojedynczych jedno-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 45.120 m2
-R--
1* robocizna r-g 90.2400| 0.00000 0.00
2r-g/mz2
- M-
2" ptyty gipsowo-kartonowe m2 47.3760| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 34.2912| 0.00000 0.00
0.76m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 92.4960| 0.00000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 183.1872| 0.00000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 626.2656| 0.00000 0.00
13.88szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 59.5584| 0.00000 0.00
1.32kg/m?2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 46.4736| 0.00000 0.00
1.08m2/m2
9* tasma m 102.1517| 0.00000 0.00
2.264m/m?2
10* woda m3 0.0388| 0.00000 0.00
0.00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.1415] 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0253m-g/m?2
13* Srodek transportowy' m-g 0.7445| 0.00000 0.00
0.0165m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Scianki szkieletowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka



Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.4 Sufity podwieszone
45 Sufit podwieszany kasetonowy z widoczng m2
d.1.4|analiza indy- |konstrukcje nosng 60 x 120 , Klasa pochtania-
widualna nia dzwigku A
przedmiar = 70.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 117.0466| 0.00000 0.00
1.66r-g/m2
- M --
2 Sufit podwieszany kasetonowy z widoczng m2 74.0355| 0.00000 0.00
konstrukcje nosng 60 x 120 , Klasa pochtania-
nia dzwigku A wraz z konstrukcjg
1.05m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.7051| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 1.4102| 0.00000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
46 Sufit higieniczny Focus Ds. z niewidoczng kon- | m2
d.1.4|analiza indy- |strukcjg nosng 60 x 120 lub réwnowazny
widualna
przedmiar = 68.330 m2
-R--
1* robocizna r-g 113.4278| 0.00000 0.00
1.66r-g/m2
- M-
2" Sufit higieniczny Focus Ds. z niewidoczng kon- | m2 71.7465| 0.00000 0.00
strukcjg nosng 60 x 120 lub réwnowazny wraz
z konstrukcja
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6833| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 1.3666| 0.00000 0.00
0.02m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszone
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15 -
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chanicznie na $cianach - dodatek za pogrubie-
nie o 5 mm

-16 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.5/45432200-6 | Tynki i oktadziny scian wewnetrzne
47/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.1.5/1134-02 tujgcymi - powierzchnie pionowe (Sciany) -
przed uktadaniem tynku i gtadzi
przedmiar = 175.637 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.0510| 0.00000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy kg 38.6401| 0.00000 0.00
0.22kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0351| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.0527| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
48/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.1.5/1134-01 tujgcymi - powierzchnie poziome (sufity) -
przed uktadaniem tynku
przedmiar = 27.680 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6608| 0.00000 0.00
0.06r-g/m2
- M-
2" preparat gruntujacy kg 5.8128| 0.00000 0.00
0.21kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0055| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 0.0083| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
49|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2
d.1.5/2010-01 karskiego grubosci 10 mm wykonywane me-
chanicznie na $cianach na podtozu ceramicz-
nym i betonowym
przedmiar = 175.637 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.9999| 0.00000 0.00
0.353r-g/m2
- M-
2 gips-mieszanka tynkarska maszynowa t 2.1955| 0.00000 0.00
0.0125t/m2
3" woda m3 1.0099| 0.00000 0.00
0.00575m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 7.3768| 0.00000 0.00
0.042m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 2.1428| 0.00000 0.00
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
50|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2
d.1.5/2010-08 karskiego grubosci 10 mm wykonywane me-




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 175.637 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.7535| 0.00000 0.00
0.084r-g/m2
- M-
2" gips-mieszanka tynkarska maszynowa t 1.0099| 0.00000 0.00
0.00575t/m2
3" woda m3 0.4654| 0.00000 0.00
0.00265m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 1.4051| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0.9836| 0.00000 0.00
0.0056m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m2
d.1.5/0711-02 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 32.768 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.2707| 0.00000 0.00
1.29r-g/m2
- M-
2" cement 25 z dodatkami t 0.1704| 0.00000 0.00
0.0052t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1573| 0.00000 0.00
0.0048m3/m2
4 piasek do zapraw m3 0.8716| 0.00000 0.00
0.0266m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0.2195| 0.00000 0.00
0.0067m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.6384| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.05m-g/m2
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.3107| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
52|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami grun- | m2
d.1.5/1134-02 tujgcymi - powierzchnie pionowe (Sciany) -
przed malowaniem, uktadaniem ptytek i tapeto-
waniem
przedmiar = 558.052 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.6442| 0.00000 0.00
0.08r-g/m2
- M-
2" preparat gruntujacy kg 122.7714| 0.00000 0.00
0.22kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1116| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0002m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 0.1674| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-17 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
53|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.5/0602-02
przedmiar = 140.726 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.7911| 0.00000 0.00
0.098r-g/m2
- M-
2r folia ptynna kg 135.0970| 0.00000 0.00
0.96kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy' m-g 0.1407| 0.00000 0.00
0.001m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
54 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowar- | m2
d.1.5|analiza indy- |stwowych na przygotowanym podtozu na $cia-
widualna nach- winylowa oktadzina $cienna Wallgard
White 21055 lub rébwnowazna - Rx1.3
przedmiar = 241.154 m2
-R--
1* robocizna r-g 121.0111| 0.00000 0.00
0.386*1.3=0.5018r-g/m2
- M --
2" klej do wyktadzin PCV kg 74.5166| 0.00000 0.00
0.309kg/m?2
3 winylowa oktadzina $cienna Wallgard White m2 262.8579| 0.00000 0.00
21055 lub rownowazna
1.09m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.3746| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0057m-g/m?2
6" Srodek transportowy' m-g 0.9887| 0.00000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
55 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowar- | m2
d.1.5|analiza indy- |stwowych na przygotowanym podtozu na $cia-
widualna nach- winylowa oktadzina $cienna Wallgard
White 220 lub réwnowazna - Rx1.3
przedmiar = 176.172 m2
-R--
1* robocizna r-g 88.4031| 0.00000 0.00
0.386"1.3=0.5018r-g/m2
- M-
2" klej do wyktadzin PCV kg 54.4371| 0.00000 0.00
0.309kg/m?2
3* winylowa oktadzina scienna Wallgard White m2 192.0275| 0.00000 0.00
220 lub réownowazna
1.09m2/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.0042| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0057m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0.7223| 0.00000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-18 -




1.5%(0d M)
~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
56 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowar- | m2
d.1.5|analiza indy- |stwowych na przygotowanym podtozu na $cia-
widualna nach- winylowa oktadzina $cienna ProtectWall
Brushet metal copper 26500 052 lub réwno-
wazna - Rx1.3
przedmiar =36.136 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.1330| 0.00000 0.00
0.386*1.3=0.5018r-g/m2
- M --
2" klej do wyktadzin PCV kg 11.1660| 0.00000 0.00
0.309kg/m?2
3 wyktadzina $cienna ProtectWall Brushet metal | m2 39.3882| 0.00000 0.00
copper 26500 052 lub réwnowazna
1.09m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2060| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0057m-g/m?2
6" Srodek transportowy' m-g 0.1482| 0.00000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
57 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. | m2
d.1.5|analiza indy- |Zgrzewanie wykfadzin z tworzyw sztucznych na
widualna $cianach Rx1,3
przedmiar = 558.052 m2
-R--
1* robocizna r-g 91.4089| 0.00000 0.00
0.126*1.3=0.1638r-g/m?2
- M --
2 pret spawalniczy PCW nieplastyfikowane kg 16.7416| 0.00000 0.00
0.03kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
58/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.1.5/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
przedmiar = 40.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8000| 0.00000 0.00
0.095r-g/m2
- M --
2 gips szpachlowy kg 12.0000| 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
59|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich la- | m2
d.1.5{1510-01 teksowg emulsyjng dwukrotnie bez gruntowa-
nia - $ciany
przedmiar = 40.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5600| 0.00000 0.00
0.139r-g/m2
M --
2 farba lateksowa dms3 11.5640| 0.00000 0.00
0.2891dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Srodek transportowy' m-g 0.0120| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
60|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami grun- | m2
d.1.5{1134-01 tujgcymi - powierzchnie poziome (sufity) -
przed malowaniem
przedmiar = 1318.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 79.1304| 0.00000 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy kg 276.9564| 0.00000 0.00
0.21kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2638| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.3957| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
61|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich la- | m2
d.1.5/1510-01 teksowg emulsyjng dwukrotnie bez gruntowa-
nia - sufity
przedmiar = 1318.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 183.3188| 0.00000 0.00
0.139r-g/m2
- M-
2r farba lateksowa dm3| 381.2766| 0.00000 0.00
0.2891dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0.3957| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
62 Dostawa i montaz naroznikéw ochronnych Pro-| m
d.1.5|analiza indy- |mador lub réwnowaznych na narozach scian
widualna do wys. 150 cm - kolor wg. dokumentacji pro-
jektowej
przedmiar = 15.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5000| 0.00000 0.00
0.1r-g/m
M --
2 naroznik Acrovyn SO-50 m 15.7500| 0.00000 0.00
1.05m/m
3 materiaty pomocnicze % 5.0000| 0.00000 0.00
5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
63 Dostawa i montaz blatu mineralno akrylowego | kpl.
d.1.5|analiza indy- |200 x 60 x 3 cm szary melanz wraz ze stela-
widualna zem.
przedmiar = 7.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 10.5000| 0.00000 0.00
1.5r-g/kpl.
M --




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Blat mineralno akrylowy 200 x 60 x 3 cm szary | m2 8.4000| 0.00000 0.00
melanz.
1.2m2/kpl.
3" stelaz do blatow kpl. 7.0000| 0.00000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
64 Dostawa i montaz blatu mineralno akrylowego | kpl.
d.1.5|analiza indy- |160 x 60 x 3 cm szary melanz wraz ze stela-
widualna zem.
przedmiar = 3.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 3.9000| 0.00000 0.00
1.3r-g/kpl.
M-
2" Blat mineralno akrylowy 200 x 60 x 3 cm szary | m2 2.8800| 0.00000 0.00
melanz.
0.96m2/kpl.
3* stelaz do blatow kpl. 3.0000| 0.00000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Tynki i oktadziny $cian wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka



nym 0,5t
0.0032m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.6/45432100-5 |Podtogi
65/KNR W-02 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.6/0101-01
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.9912| 0.00000 0.00
0.18r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
66|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.1.6/1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 - wyréwnanie powierzchni nad ptytami kanato-
wymi betonem - przyjeto $rednio 5 cm
przedmiar = 6.942 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.1318| 0.00000 0.00
2.9r-g/m3
- M --
2" beton C25/30 m3 7.1503| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6942| 0.00000 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
67|NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.1.6/0618-03 walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.0492| 0.00000 0.00
0.13r-g/m2
- M-
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 159.6660| 0.00000 0.00
osnowie z wtokniny poliestrowej
1.15m2/mz2
3 gaz propan-butan kg 13.8840| 0.00000 0.00
0.1kg/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2777| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.002m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0.4165| 0.00000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.6/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
analiza indy- |na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr.
widualna 10 cm
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.3706| 0.00000 0.00
0.0891r-g/m2
- M --
2" ptyty XPS gr. 10 cm m2 145.7820| 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4443| 0.00000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy' m-g 0.6525| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
69|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z folii PE gr.0,2mm jednokrot-| m2
d.1.6/0606-01 nie z wywinigciem na $ciany
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 49.9824| 0.00000 0.00
0.36r-g/m2
- M-
2" folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 166.6080| 0.00000 0.00
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.5550| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.9441| 0.00000 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
70|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.1.6/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
analiza indy- |m2
widualna
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 183.2688| 0.00000 0.00
1.32r-g/m2
- M --
2 cement 25 z dodatkami t 3.4988| 0.00000 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252t/m2
3 piasek do zapraw m3 9.7049| 0.00000 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.1666| 0.00000 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012t/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy' m-g 0.0417| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?2
7" "Miksokret" 28 kW m-g 37.4868| 0.00000 0.00
0.21+3*0.02=0.27m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
71|KNR 2-02 Posadzka - zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.6/1106-07
przedmiar = 138.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.2742| 0.00000 0.00
0.074r-g/m2
- M-
2" siatka posadzkowa' m2 141.6168| 0.00000 0.00
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1527| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.2360| 0.00000 0.00
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-23 -




przedmiar = 74.402 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
72|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.6/0602-01
przedmiar = 46.060 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9612| 0.00000 0.00
0.086r-g/m2
- M-
2" folia ptynna kg 42.3752| 0.00000 0.00
0.92kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0.0461| 0.00000 0.00
0.001m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
73|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.1.6/1130-02 zaprawy samopoziomujacej grubosci 8 mm wy-
1130-03 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = 138.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.6748| 0.00000 0.00
0.221r-g/m2
- M --
2 zaprawa samopoziomujgca kg | 1809.9520| 0.00000 0.00
8.15+3*1.63=13.04kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.2208| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.01+3*0.002=0.016m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 2.2208| 0.00000 0.00
0.01+3*0.002=0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
74/ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych wielowarstwo- | m2
d.1.6/0606-04 wych na przygotowanym podtozu - wyktadzina
analiza indy- |iQ Optima Mono Soft Cool White 202 lub réw-
widualna nowazna - wzory wedtug projektu - wyktadzina
wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S -
10% naktadéw na wywiniecie na $ciany)
przedmiar =74.177 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.4956| 0.00000 0.00
0.386*1.1=0.4246r-g/m?2
- M --
2 klej do wyktadzin PCV kg 24.3723| 0.00000 0.00
0.2987*1.1=0.32857kg/m?2
3" wyktadzina PCV iQ Optima Mono Soft Cool m2 88.9382| 0.00000 0.00
White 202 lub réwnowazna
1.09*1.1=1.199m?2/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4228| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0057m-g/m?2
6" Srodek transportowy' m-g 0.3041| 0.00000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
75|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. | m2
d.1.6/0609-02 System pradoprzewodzacy; natozenie kleju
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 11.6811| 0.00000 0.00
0.157r-g/m2
- M --
2 pradoprzewodzacy klej dyspersyjny kg 27.4008| 0.00000 0.00
0.3348*1.1=0.36828kg/m?2
3" tasma miedziana m 2.8072| 0.00000 0.00
0.0343*1.1=0.03773m/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1488| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.002m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0.1488| 0.00000 0.00
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
76|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. | m2
d.1.6/0609-03 System prgdoprzewodzacy; mocowanie wykta-
analiza indy- |dziny pradoprzewodzgcej rulonowej PCW - wy-
widualna ktadzina iQ Toro SC Light Grey 100 lub réwno-
wazna - wzory wedtug projektu - wyktadzina
wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S -
10% naktaddéw na wywinigcie na $ciany)
przedmiar = 74.402 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.7493| 0.00000 0.00
0.252r-g/m2
- M-
2r wyktadzina pragdoprzewodzaca iQ Toro SC m2 81.0982| 0.00000 0.00
Light Grey 100 lub rownowazna
1.09m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4241| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0057m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.3050| 0.00000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
77|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. | m2
d.1.6/0610-04 Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych
analiza indy-
widualna
przedmiar = 148.579 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.7210| 0.00000 0.00
0.126r-g/m2
- M --
2 pret spawalniczy PCW nieplastyfikowane kg 4.4574| 0.00000 0.00
0.03kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-25-




PODSUMOWANIE

Podtogi

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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OGOLEM




Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.7

45421000-4

Stolarka budowlana

d.1.7

1*

o
-
"
5

6*

7+

8

g*

10"

analiza indy-
widualna

Drzwi Porta Enduro lub rownowazne 90x200
cm petne, oscieznica metalowa lakierowana
proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne za-
bezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, gor-
ny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z
rozetg ze stali nierdzewnej, kolor biaty
przedmiar = 4.000 szt

~-R--
robocizna
6.786r-g/szt

- M-

kotwy stalowe

9.504szt./szt

pianka poliuretanowa

0.594kg/szt

silikon

0.108dm3/szt

gips szpachlowy

4.356kg/szt

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

7.848kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M86)

drzwi techniczne Porta Enduro 90x200 cm pet-
ne wg opisu D1

1szt/szt

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.09m-g/szt

Srodek transportowy'

0.108m-g/szt

szt

r-g

szt.
kg

dm3
kg

kg

Y%

szt

m-g

m-g

27.1440

38.0160
2.3760
0.4320

17.4240

31.3920

1.5000

4.0000

0.3600

0.4320

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

79
d.1.7

1*

o
-
"
5

6*

7%

8*

9*

10"

analiza indy-
widualna

Drzwi z przeszkleniem 90x200 cm, o$cieznica
wykonana ze stali chromowo - niklowej, gru-
bos¢ oscieznicy min, 2 mm, skrzydfo warstwo-
we wykonane z jednolitej odpornej na uderze-
nia ptyty wiérowej klasy E1 o gr. min. 35 mm [i-
cowanej stalg chromowo - niklowg lub oklejone
HPL

przedmiar = 1.000 szt

-R--
robocizna
6.786r-g/szt

- M --

kotwy stalowe

9.504szt./szt

pianka poliuretanowa

0.594kg/szt

silikon

0.108dm3/szt

gips szpachlowy

4.356kg/szt

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

7.848kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(0d M2+M3+M4+M5+M86)

drzwi techniczne 90x200 cm petne wg opisu
D1.1

1szt/szt

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.09m-g/szt

Srodek transportowy'

0.108m-g/szt

szt

r-g

szt.
kg

dm3
kg
kg

%

szt

m-g

6.7860

9.5040
0.5940
0.1080
4.3560

7.8480

1.5000

1.0000

0.0900

0.1080

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-27 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

80
d.1.7

1*

o
-
"
5

6*

7%

8*

9*

10"

analiza indy-
widualna

Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne przesuw-
ne 90x200 cm petne, oscieznica metalowa la-
kierowana proszkowo - kolor bialy, krawedzie
boczne zabezpieczone listwami ze stali nie-
rdzewnej, gorny i dolny panel ze stali nierdzew-
nej, klamka z rozetg ze stali nierdzewnej, kolor
biaty

przedmiar = 4.000 szt

-R--
robocizna
6.786r-g/szt

- M --

kotwy stalowe

9.504szt./szt

pianka poliuretanowa

0.594kg/szt

silikon

0.108dm3/szt

gips szpachlowy

4.356kg/szt

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

7.848kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(0d M2+M3+M4+M5+M86)

drzwi techniczne Porta Enduro przesuwne
90x200 cm petne wg opisu D2

1szt/szt

~-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.09m-g/szt

Srodek transportowy'

0.108m-g/szt

szt

r-g

szt.
kg

dm3
kg
kg

%

szt

m-g

27.1440

38.0160
2.3760
0.4320

17.4240

31.3920

1.5000
4.0000

0.3600

0.4320

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

81
d.1.7

1*

o
-
"
5

6*

7+

8

g*

analiza indy-
widualna

Drzwi z przeszkleniem przesuwne 90x200 cm,
oscieznica wykonana ze stali chromowo - nik-
lowej, grubos¢ oscieznicy min, 2 mm, skrzydto
warstwowe wykonane z jednolitej odpornej na
uderzenia ptyty wiérowej klasy E1 o gr. min. 35
mm licowanej stalg chromowo - niklowa lub
oklejone HPL

przedmiar = 1.000 szt

~-R--
robocizna
6.786r-g/szt

- M-

kotwy stalowe

9.504szt./szt

pianka poliuretanowa

0.594kg/szt

silikon

0.108dm3/szt

gips szpachlowy

4.356kg/szt

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

7.848kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M86)

drzwi techniczne przesuwne 90x200 cm petne
wg opisu D2.1

1szt/szt

S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.09m-g/szt

szt

r-g

szt.
kg

dm3
kg

kg

Y%

szt

m-g

-28 -

6.7860

9.5040
0.5940
0.1080
4.3560

7.8480

1.5000

1.0000

0.0900

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10" Srodek transportowy' m-g 0.1080| 0.00000 0.00
0.108m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
82 Drzwi z przeszkleniem przesuwne 120x200 szt
d.1.7|analiza indy- |cm, oscieznica wykonana ze stali chromowo -
widualna niklowej, grubos¢ oscieznicy min, 2 mm,
skrzydto warstwowe wykonane z jednolitej od-
pornej na uderzenia ptyty wiérowej klasy E1 o
gr. min. 35 mm licowanej stalg chromowo - nik-
lowa lub oklejone HPL
przedmiar = 3.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 27.1440| 0.00000 0.00
9.048r-g/szt
- M --
2" kotwy stalowe szt. 38.0160| 0.00000 0.00
12.672szt./szt
3 pianka poliuretanowa dms3 2.3760| 0.00000 0.00
0.792dm3/szt
4~ silikon dm3 0.4320| 0.00000 0.00
0.144dm3/szt
5* gips szpachlowy kg 17.4240| 0.00000 0.00
5.808kg/szt
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 31.3920| 0.00000 0.00
nych
10.464kg/szt
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0d M2+M3+M4+M5+M86)
8* drzwi techniczne przesuwne 120x200 cm petne | szt 3.0000| 0.00000 0.00
wg opisu D2.1
1szt/szt
-8 -
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3600| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.12m-g/szt
10* Srodek transportowy' m-g 0.4320| 0.00000 0.00
0.144m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
83 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 80x200 szt
d.1.7|analiza indy- |cm petne, oscieznica metalowa lakierowana
widualna proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne za-
bezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, gor-
ny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z
rozetg ze stali nierdzewnej, zamek z blokadg
tazienkowa, kratka nwiewna (m.in. 0,022 m2),
kolor biaty
przedmiar = 3.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 20.3580| 0.00000 0.00
6.786r-g/szt
M --
2" kotwy stalowe szt. 28.5120| 0.00000 0.00
9.504szt./szt
3 pianka poliuretanowa kg 1.7820| 0.00000 0.00
0.594kg/szt
4~ silikon dm3 0.3240| 0.00000 0.00
0.108dm3/szt
5* gips szpachlowy kg 13.0680| 0.00000 0.00
4.356kg/szt
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 23.5440| 0.00000 0.00
nych
7.848kg/szt
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0d M2+M3+M4+M5+M86)
8" drzwi techniczne Porta Enduro 80x200 cm ta- | szt 3.0000| 0.00000 0.00
zienkowe z kratkg nwiewng wg opisu D4
1szt/szt
-8 -
-29 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2700| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt
10* Srodek transportowy' m-g 0.3240| 0.00000 0.00
0.108m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
84 Drzwi kabinowe jednoskrzydtowe 80 x 185 cm, | szt
d.1.7|analiza indy- |szkto bezpieczne, okucia i profile ze stali nie-
widualna rdzewnej
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.5000| 0.00000 0.00
4.5r-g/szt
- M-
2" Drzwi kabinowe jednoskrzydtowe 80 x 185 cm | szt 1.0000| 0.00000 0.00
wg opisu D5
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze kpl. 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl./szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
85 Drzwi kabinowe dwuskrzydtowe 80 x 185 cm, | szt
d.1.7]analiza indy- |szkio bezpieczne, okucia i profile ze stali nie-
widualna rdzewnej
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.7500| 0.00000 0.00
4.5*1.5=6.75r-g/szt
- M --
2 Drzwi kabinowe dwuskrzydtowe 80 x 185 cm szt 1.0000| 0.00000 0.00
wg opisu D6
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze kpl. 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl./szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
86 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 30 lub réwno- | szt
d.1.7|analiza indy- |wazne 90x200 cm petne, oscieznica metalowa
widualna lakierowana proszkowo - kolor biaty, gorny i
dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z ro-
zetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodpor-
na w oscieznicy, uszczelka podtogowa rucho-
ma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone
w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie
pianka p.poz
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.7860| 0.00000 0.00
6.786r-g/szt
- M-
2 kotwy stalowe szt. 9.5040| 0.00000 0.00
9.504szt./szt
3* pianka poliuretanowa ppoz dms3 0.5940| 0.00000 0.00
0.594dm3/szt
4~ silikon dm3 0.1080| 0.00000 0.00
0.108dm3/szt
5* gips szpachlowy kg 4.3560| 0.00000 0.00
4.356kg/szt
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 7.8480| 0.00000 0.00
nych
7.848kg/szt
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0od M2+M3+M4+M5+M86)
8 drzwi Porta przeciwpozarowe EI 30 90x200 cm | szt 1.0000| 0.00000 0.00
petne wg opisu D7 EI30
1szt/szt
-8 -
-30-




miniowej
3*1.5=4.5m2/szt

-31-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0900| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt
10* Srodek transportowy' m-g 0.1080| 0.00000 0.00
0.108m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
87 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | szt
d.1.7|analiza indy- |zewnetrznych 90 x 200 cm, szklenie szyba
widualna bezpieczna
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.8160| 0.00000 0.00
3.816r-g/szt
- M-
2" kotwy stalowe szt. 9.5220| 0.00000 0.00
9.522szt./szt
3* pianka poliuretanowa dms3 0.5220| 0.00000 0.00
0.522dm3/szt
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne | szt 1.0000| 0.00000 0.00
90 x 200 cm wg opisu D8
1szt/szt
-8 -
6" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0900| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.09m-g/szt
7 Srodek transportowy' m-g 0.1080| 0.00000 0.00
0.108m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
88 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych | szt
d.1.7|analiza indy- |150 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna
widualna
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 9.3000| 0.00000 0.00
9.3r-g/szt
- M-
2" kotwy stalowe szt. 14.2800| 0.00000 0.00
4.76"3=14.28szt./szt
3* pianka poliuretanowa dms3 0.7200| 0.00000 0.00
0.24*3=0.72dm3/szt
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne | szt 1.0000| 0.00000 0.00
150 x 200 cm wg opisu D9
1szt/szt
-8 -
6" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1500| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.05*3=0.15m-g/szt
7 Srodek transportowy' m-g 0.1800| 0.00000 0.00
0.06*3=0.18m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
89 Dostawa i montaz daszkéw systemowych szt
d.1.7|analiza indy- |szklanych na konstrukcji aluminiowej DS2 300
widualna x 150 cm, szklenie szkiem bezpiecznym
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 12.0000| 0.00000 0.00
12r-g/szt
- M-
2" daszek systemowy szklany na konstrukgji alu- | m2 4.5000| 0.00000 0.00




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.00000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
90 Dostawa i montaz daszkéw systemowych szt
d.1.7|analiza indy- |szklanych na konstrukcji aluminiowej 400 x
widualna 150 cm, szklenie szktem bezpiecznym
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 14.0000| 0.00000 0.00
14r-g/szt
- M --
2 daszek systemowy szklany na konstrukcji alu- | m2 6.0000| 0.00000 0.00
miniowej
4*1.5=6m2/szt
3* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.00000 0.00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
91/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | szt
d.1.7/1023-10 nych tréjdzielnych z PCV z obrébka obsadze-
analiza indy- |nia o pow. do 2.5 m2, 110x205 cm posiadaja-
widualna cych zamki uniemozliwiajgce otwarcie przez
osoby nieupowaznione, szyba bezpieczna,
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna 0,90
W/m2K, kolor biaty RAL 9010
przedmiar = 10.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 70.1800| 0.00000 0.00
7.018r-g/szt
- M-
2" kotwy stalowe szt.| 108.9000( 0.00000 0.00
10.89szt./szt
3* pianka poliuretanowa dms3 6.1600| 0.00000 0.00
0.616dm3/szt
4~ silikon dm3 1.1000| 0.00000 0.00
0.11dm3/szt
5* gips szpachlowy kg 46.2000| 0.00000 0.00
4.62kg/szt
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 83.1600| 0.00000 0.00
nych
8.316kg/szt
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M86)
8 okno PCV 110x205 cm wg opisu O1 szt 10.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
-8 -
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.8800| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.088m-g/szt
10* Srodek transportowy' m-g 1.3200| 0.00000 0.00
0.132m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
92 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | szt
d.1.7/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
analiza indy- |dzenia o pow. do 1.0 m2, 120x60 cm posiada-
widualna jacych zamki uniemozliwiajace otwarcie przez
osoby nieupowaznione, szyba bezpieczna,
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna 0,90
W/m2K, kolor biaty RAL 9010
przedmiar = 3.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 12.4416| 0.00000 0.00
4.1472r-g/szt
- M-
2 kotwy stalowe szt. 21.9888| 0.00000 0.00
7.3296szt./szt
-32 -




Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 pianka poliuretanowa dms3 0.8856| 0.00000 0.00
0.2952dm3/szt
4~ silikon dm3 0.1944| 0.00000 0.00
0.0648dm3/szt
5* gips szpachlowy kg 7.3440| 0.00000 0.00
2.448kg/szt
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 13.2192| 0.00000 0.00
nych
4.4064kg/szt
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0d M2+M3+M4+M5+M86)
8 okno PCV 120x60 cm wg opisu O2 szt 3.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
-8 -
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1080| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.036m-g/szt
10" Srodek transportowy' m-g 0.1296| 0.00000 0.00
0.0432m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
93|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | szt
d.1.7/1023-11 nych szesciodzielnych z PCV z obrébka obsa-
analiza indy- |dzenia o pow. ponad 2.5 m2, 180x205 cm po-
widualna siadajgcych zamki uniemozliwiajgce otwarcie
przez osoby nieupowaznione, szyba bezpiecz-
na, wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna
0,90 W/m2K, kolor biaty RAL 9010
przedmiar = 2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 21.1068| 0.00000 0.00
10.5534r-g/szt
- M --
2" kotwy stalowe szt. 32.4720| 0.00000 0.00
16.236szt./szt
3 pianka poliuretanowa dms3 1.8450| 0.00000 0.00
0.9225dm3/szt
4~ silikon dm3 0.3690| 0.00000 0.00
0.1845dm3/szt
5* gips szpachlowy kg 13.5792| 0.00000 0.00
6.7896kg/szt
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 24.4278| 0.00000 0.00
nych
12.2139kg/szt
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0d M2+M3+M4+M5+M86)
8 okno PCV 180x205 cm wg opisu O3 szt 2.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
-8 -
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2952| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.1476m-g/szt
10" Srodek transportowy' m-g 0.4428| 0.00000 0.00
0.2214m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
94|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych, kolor biaty RAL szt
d.1.7/1024-03 9010 o pow. ponad 2.0 m2
analiza indy-
widualna
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5.4000| 0.00000 0.00
5.4r-g/szt
- M-
2 kotwy stalowe szt. 10.8000| 0.00000 0.00
10.8szt./szt
3* pianka poliuretanowa dms3 0.5940| 0.00000 0.00
0.594dm3/szt
-33-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(0od M2+M3)
5* okno aluminiowe 120x150 cm wg opisu O4 szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0540| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.054m-g/szt
7 Srodek transportowy' m-g 0.0720| 0.00000 0.00
0.072m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
95 Roleta zewnetrzna skrzynki i pancerz aluminio- | m2
d.1.7|analiza indy- |wy kolor srebrny, sterowana elektrycznie.
widualna
przedmiar = 32.090 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.0675| 0.00000 0.00
0.75r-g/m2
M-
2" rolety zewnetrzne wg opisu dokumentacji pro- | m2 32.0900| 0.00000 0.00
jektowej'
1m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
96 Dostawa i montaz odbojnic podtogowych lub szt
d.1.7|analiza indy- |Sciennych
widualna
przedmiar = 26.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.6000| 0.00000 0.00
0.1r-g/szt
M --
2 odbojnice podtogowe lub $cienne szt 26.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
97 Parapety wewnetrzne granitowe szer. 30cm gr. | m
d.1.7|analiza indy- |3 cm, szary malanz poler dostawa i montaz
widualna
przedmiar = 18.950 m
-R--
1* robocizna r-g 15.1600| 0.00000 0.00
0.8r-g/m
M --
2 parapety wewnetrzne granitowe m 18.9500| 0.00000 0.00
1im/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
98 (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy aluminiowej| m2
d.1.7|analiza indy- |o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety z
widualna blachy aluminiowej z zakonczeniami plastiko-
wymi
przedmiar = 6.633 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8.9546| 0.00000 0.00
1.35r-g/m2
M-
2" parapety z blachy aluminiowej m2 8.1586| 0.00000 0.00
1.23m2/mz2
3" wkrety samogwintujace typu SW do blach szt.| 114.0876| 0.00000 0.00
17.2szt./m2
4 zaprawa m3 0.0066| 0.00000 0.00
0.001m3/m?2
5* zakonczenia plastikowe na parapety szt 30.0000| 0.00000 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7" Srodek transportowy' m-g 0.0531| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
99 Dostawa i montaz nawietrzkéw higrodynamicz- | szt
d.1.7|analiza indy- |nych wg dokumentacji projektowe;j
widualna
przedmiar = 15.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 7.5000| 0.00000 0.00
0.5r-g/szt
M --
2 nawietrzak higrodynamiczny szt 15.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Stolarka budowlana
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.8/45421160-3 |Instalowanie wyroboéw metalowych i innych
100 Lustra 90x90 cm montowane w ptaszczyznie szt
d.1.8|analiza indy- |pionowej ptytek wg dokumentaciji projektowej -
widualna tazienki
przedmiar = 3.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.0000| 0.00000 0.00
2r-g/szt
M --
2" lustro 90x90 cm szt 3.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4 Srodek transportowy' m-g 0.0864| 0.00000 0.00
0.0064*4.5=0.0288m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
101 Odbojnice kolory wg dokumentac;ji projektowej | m
d.1.8|analiza indy-
widualna
przedmiar = 13.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.5000| 0.00000 0.00
0.5r-g/m
M --
2 odbojnice kolor wg dokumentacji projektowej m 13.2600| 0.00000 0.00
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4 Srodek transportowy' m-g 0.3744| 0.00000 0.00
0.0064*4.5=0.0288m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
102 Dostawa i montaz oznakowania pomieszczen | szt
d.1.8|analiza indy- |wg dokumentacji projektowej
widualna
przedmiar = 16.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.2000| 0.00000 0.00
0.2r-g/szt
M --
2 oznakowania pomieszczen wg dokumentaciji kpl. 16.0000| 0.00000 0.00
projektowe;j
1kpl./szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
1083 Wocieraczka systemowa 150x90 cm kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
przedmiar = 2.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2.0000| 0.00000 0.00
1r-g/kpl.
M-
2" wycieraczka systemowa m2 2.0000| 0.00000 0.00
1m2/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-36 -




PODSUMOWANIE

Instalowanie wyroboéw metalowych i innych

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.9 Docieplenie scian
104|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie poditoza m2
d.1.9/0102-01
przedmiar = 315.003 m2
-R--
1* robocizna r-g 78.7508| 0.00000 0.00
0.25r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
105|KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska sili- | m2
d.1.9/0204-03 konowa); ptyty styropianowe gr. 10 cm na Scia-
na - uzupetnienia styropiunu
przedmiar = 3.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3315/ 0.00000 0.00
2.1105r-g/m2
- M-
2" ptyty styropianowe gr. 10 cm m3 0.3060| 0.00000 0.00
0.102m3/m?2
3" zaprawa klejgca do styropianu kg 13.5000| 0.00000 0.00
4.5kg/m2
4 zaprawa klejgca do siatki kg 10.5000| 0.00000 0.00
3.5kg/m?2
5% woda m3 0.0054| 0.00000 0.00
0.0018m3/m2
6* siatka z widkna szklanego m2 3.5400| 0.00000 0.00
1.18m2/mz2
7" grunt uniwersalny kg 0.7500| 0.00000 0.00
0.25kg/m2
8* masa tynkarska silikonowa, struktura baranek | kg 7.5000| 0.00000 0.00
1,5 mm
2.5kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
10" zuraw okienny m-g 0.1257| 0.00000 0.00
0.0419m-g/m2
11* Srodek transportowy' m-g 0.1092| 0.00000 0.00
0.0364m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
106|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mi- | m2
d.1.9/0704-02 neralnej tagcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
do podtoza z cegty
przedmiar = 3.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7680| 0.00000 0.00
0.256r-g/m2
- M --
2 taczniki do mocowania izolacji termiczne;j szt. 18.7200| 0.00000 0.00
6.24szt./m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 zuraw okienny m-g 0.0021| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 0.0021| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
107|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mi- | m2
d.1.9/0704-02 neralnej tagcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
do podtoza z ceglty
przedmiar = 3.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8960| 0.00000 0.00
0.256r-g/m2
-38 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 kotki do mocowania wetny mineralnej szt. 21.8400| 0.00000 0.00
6.24szt./m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 zuraw okienny m-g 0.0025| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 0.0025| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
108|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska sili- | m2
d.1.9/0204-06 konowa); ptyty styropianowe gr. 2 cm na oscie-
zach - uzupetnienia po wymianie okien i drzwi
zewnetrznych
przedmiar =21.212 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.3242| 0.00000 0.00
2.6553r-g/m2
- M-
2" ptyty styropianowe gr. 2 cm m3 0.4582| 0.00000 0.00
0.0216m3/m2
3" zaprawa klejgca do styropianu kg 95.4540| 0.00000 0.00
4.5kg/m2
4 zaprawa klejgca do siatki kg 74.2420| 0.00000 0.00
3.5kg/m?2
5% woda m3 0.0382| 0.00000 0.00
0.0018m3/m2
6* siatka z widkna szklanego m2 34.8513| 0.00000 0.00
1.643m2/m2
7 grunt uniwersalny kg 5.3030| 0.00000 0.00
0.25kg/m2
8* masa tynkarska silikonowa, struktura baranek | kg 67.8784| 0.00000 0.00
1,5 mm
3.2kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
10" zuraw okienny m-g 0.4306| 0.00000 0.00
0.0203m-g/m?2
11* Srodek transportowy' m-g 0.4327| 0.00000 0.00
0.0204m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
109|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu m
d.1.9/0702-01 profilu naroznikowego
przedmiar =204.960 m
-R--
1* robocizna r-g 32.7936| 0.00000 0.00
0.16r-g/m
- M-
2" profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wto- | szt. 95.9213| 0.00000 0.00
piong siatkg z wtdkna szklanego 10x15 cm
0.468szt./m
3 zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 174.2160| 0.00000 0.00
0.85kg/m
4~ woda m3 0.0410| 0.00000 0.00
0.0002m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6" zuraw okienny m-g 0.1435| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m
7" Srodek transportowy' m-g 0.1025| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-39 -




przedmiar =279.631 m2

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
110|KNR AT-31  |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.9/0101-06
przedmiar =279.631 m2
-R--
1* robocizna r-g 184.4166| 0.00000 0.00
0.6595r-g/m2
- M-
2" zaprawa klejgca do siatki kg 978.7085| 0.00000 0.00
3.5kg/m?2
3 siatka z widkna szklanego m2 329.9646| 0.00000 0.00
1.18m2/m2
4~ woda m3 0.2237| 0.00000 0.00
0.0008m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6" zuraw okienny m-g 1.9574| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
7" Srodek transportowy' m-g 1.4541| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
111|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na os$ciezach m2
d.1.9/0102-04
przedmiar =35.372 m2
-R--
1* robocizna r-g 93.9233| 0.00000 0.00
2.6553r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejgca do siatki kg 123.8020| 0.00000 0.00
3.5kg/m2
3 siatka z widkna szklanego m2 58.1162| 0.00000 0.00
1.643m2/m2
4~ woda m3 0.0283| 0.00000 0.00
0.0008m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6" zuraw okienny m-g 0.2476| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
7" Srodek transportowy' m-g 0.1839| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
112|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - | m2
d.1.9/0504-01 wykonany recznie; warstwa posrednia na scia-
nach
przedmiar = 279.631 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.2094| 0.00000 0.00
0.083r-g/m2
- M --
2 grunt uniwersalny kg 69.9078| 0.00000 0.00
0.25kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy' m-g 0.1119| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
113|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - | m2
d.1.9/0504-03 wykonany recznie na $cianach
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 114.9283| 0.00000 0.00
0.411r-g/m2
- M --
2 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek | kg 894.8192| 0.00000 0.00
1,5mm
3.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 zuraw okienny m-g 1.7896| 0.00000 0.00
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 2.4048| 0.00000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
114|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - | m2
d.1.9/0504-02 wykonany recznie; warstwa posrednia na
osciezach
przedmiar = 35.372 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8166| 0.00000 0.00
0.1079r-g/m2
- M-
2" grunt uniwersalny kg 8.8430| 0.00000 0.00
0.25kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy' m-g 0.0141| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
115|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - | m2
d.1.9/0504-04 wykonany recznie na osciezach
przedmiar =35.372 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.8993| 0.00000 0.00
0.5343r-g/m2
- M --
2 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek | kg 113.1904| 0.00000 0.00
1,5mm
3.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 zuraw okienny m-g 0.2264| 0.00000 0.00
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.3042| 0.00000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
116 (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej| m2
d.1.9|analiza indy- |0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety z
widualna blachy aluminiowej z zakonczeniami plastiko-
wymi
przedmiar = 11.778 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.9003| 0.00000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2 parapety z blachy aluminiowej m2 14.4869| 0.00000 0.00
1.23m2/mz2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 202.5816| 0.00000 0.00
17.2szt./m2
4 zaprawa m3 0.0118| 0.00000 0.00
0.001m3/mz2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* zakonczenia plastikowe na parapety szt 54.0000| 0.00000 0.00
27*2=54szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7" Srodek transportowy' m-g 0.0942| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
117|KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.9/0103-02
przedmiar = 66.905 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.0286| 0.00000 0.00
0.12r-g/m2
- M-
2" folia ochronna m2 73.5955| 0.00000 0.00
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
118|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.1.9/1604-01 do 10 m
przedmiar = 300.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 164.4600| 0.00000 0.00
0.5482r-g/m2
- M --
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl 1l m3 0.0090| 0.00000 0.00
0.00003m3/m2
3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.1I m3 0.0540| 0.00000 0.00
0.00018m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111 m3 0.0060| 0.00000 0.00
0.00002m3/m2
5% haki do muru kg 3.6000| 0.00000 0.00
0.012kg/m?2
6" drut stalowy okragty 3 mm kg 2.7000| 0.00000 0.00
0.009kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
8 rusztowanie rurowe m-g 46.8000| 0.00000 0.00
0.156m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
119|NNRNKB 202 | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1.9/1622a-01 wnetrznych
przedmiar = 300.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5700| 0.00000 0.00
0.0319r-g/m2
- M-
2r siatka m2 42.1500| 0.00000 0.00
0.1405m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-42 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.10 Stropodach
120|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegaja- | m2
d.1.1{0519-01 ce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
0|analogia uszczelniaczem dekarskim - przyjeto 10%
przedmiar = 26.521 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.4477| 0.00000 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2 uszczelniacz dekarski kg 2.6521| 0.00000 0.00
0.1kg/mz2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
121|KNR-W 2-02 |Belka krawedziowa 12x15 cm mocowana $ru- | m3
d.1.1/0407-01 bami rozporowymi fi 12 min. co 1 m - przekrdj | dre
O|analiza indy- |poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- | w.
widualna conej
przedmiar = 1.153 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 14.2972| 0.00000 0.00
12.4r-g/m3 drew.
- M-
2" krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II' | m3 1.2222| 0.00000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3" impregnat' dm3 0.6572| 0.00000 0.00
0.57dm3/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13.8360| 0.00000 0.00
12m2/m3 drew.
5* $ruby rozporowe fi 12 kg 10.2848| 0.00000 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.0492| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.91m-g/m3 drew.
8 Srodek transportowy' m-g 0.7956| 0.00000 0.00
0.69m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
122|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i kra-| m2
d.1.1)/0627-04 wedziakéw metodg smarowania preparatami
0 solowymi
przedmiar = 28.438 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.5314| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2 srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- |dm3 1.6778| 0.00000 0.00
ty solowe
0.059dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
123|KNR 2-02 Izolacje cieplne ptyt styropianowych EPS 100 | m2
d.1.1/0609-02 gr. 20 cm jednostronnie laminowanych papa
O|analogia przyklejanych na klej bitumiczny
przedmiar = 265.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 62.2183| 0.00000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 ptyty styropianowe gr. 20 cm jednostronnie la- | m2 278.4705| 0.00000 0.00
minowane papa
1.05m2/m2
3* klej bitumiczny kg 530.4200| 0.00000 0.00
2.0kg/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5.4368| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0205m-g/m?2
6" Srodek transportowy' m-g 1.2465| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
124|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | szt
d.1.1/2612-05 wymi - przymocowanie ptyt ze styropapy o
0|analogia grubosci 25 cm za pomoca kotkéw do moco-
wania styropapy z rdzeniem stalowym
przedmiar = 1060.840 szt
-R--
1* robocizna r-g 85.8220| 0.00000 0.00
0.0809r-g/szt
- M-
2" Kotki do mocowania styropapy z rdzeniem sta- | szt. | 1103.2736| 0.00000 0.00
lowym
1.04szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 zuraw okienny m-g 0.2122| 0.00000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy' m-g 0.2122| 0.00000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
125|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno-| m2
d.1.1/0504-01 warstwowe
0
przedmiar = 265.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.2854| 0.00000 0.00
0.216r-g/m2
- M --
2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 312.9478| 0.00000 0.00
1.18m2/m2
3 gaz propan-butan kg 60.9983| 0.00000 0.00
0.23kg/m2
4 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 79.5630/ 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.2730| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0048m-g/m2
7 Srodek transportowy' m-g 3.2356| 0.00000 0.00
0.0122m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
126/ KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB o gr. 22 mm na ognimurach | m2
d.1.1/0410-01 po dobrobke blacharskg mocowana na wkrety
0|analogia
przedmiar = 17.933 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5592| 0.00000 0.00
0.31r-g/m2
- 45 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" ptyta OSB gr. 22 mm mz2 18.1123| 0.00000 0.00
1.01m2/m2
3 kotki rozporowe szt 91.4583| 0.00000 0.00
5.1szt/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1793| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0.5380| 0.00000 0.00
0.083m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
127|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.1/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
0
przedmiar = 82.997 m2
-R--
1* robocizna r-g 112.0460| 0.00000 0.00
1.35r-g/m2
- M-
2" blacha powlekana ptaska m2 102.0863| 0.00000 0.00
1.28m2/m2
3" wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. | 1427.5484| 0.00000 0.00
17.2szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80" m3 0.0830| 0.00000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy' m-g 0.6640| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
128 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.1/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
0
przedmiar = 9.608 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.6572| 0.00000 0.00
2.15r-g/m2
- M-
2" blacha powlekana ptaska m2 11.8178| 0.00000 0.00
1.28m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 264.2200, 0.00000 0.00
27.5szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0192| 0.00000 0.00
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy' m-g 0.0769| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
129|NNRNKB 202 | (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- m
d.1.1/0517-04 wych z blachy powlekanej poétokragtych o $r.
O|analiza indy- |15 cm
widualna
przedmiar = 38.430 m
-R--
1* robocizna r-g 18.7500| 0.00000 0.00
0.4879r-g/m
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 rynna fi 150 mm z blachy stalowej powlekanej | m 40.3515| 0.00000 0.00
brgzowej
1.05m/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 15 | szt 76.8600/ 0.00000 0.00
cm'
2szt/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy' m-g 0.1345| 0.00000 0.00
0.0035m-g/m
6" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0730| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.0019m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
130|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy ze szt.
d.1.1/0501-06 stali powlekanej
O|analiza indy-
widualna
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6800| 0.00000 0.00
0.42r-g/szt.
- M --
2" lej spustowy' szt 4.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0160| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.004m-g/szt.
5* Srodek transportowy' m-g 0.0200| 0.00000 0.00
0.005m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
131|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm -montazz | m
d.1.1/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej powle-
O|analiza indy- |kanej
widualna
przedmiar = 16.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.2080| 0.00000 0.00
0.513r-g/m
- M --
2 rury spustowe z blachy stalowej powlekanej m 16.4800| 0.00000 0.00
1.083m/m
3 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5.2800| 0.00000 0.00
0.33szt/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy' m-g 0.0384| 0.00000 0.00
0.0024m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
132|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko fi 10 cm ze | szt.
d.1.1/0502-03 stali powlekanej
0|analiza indy-
widualna
przedmiar = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6800| 0.00000 0.00
0.21r-g/szt.
- M-
- 47 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 kolanko rury spustowej' szt 8.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0240| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.003m-g/szt.
5* Srodek transportowy' m-g 0.0320| 0.00000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
133 Podtgczenie rur spustowych do kanalizacji de- | szt.
d.1.1|analiza indy- |szczowej
0|widualna
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.0000| 0.00000 0.00
2r-g/szt.
- M-
2" materiaty do podtgczenia rur spustowych do szt. 4.0000| 0.00000 0.00
kanalizaciji
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0120| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.003m-g/szt.
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0160| 0.00000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
134|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.1.1/2611-01 nie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie me-
0 chaniczne i zmycie
przedmiar =26.712 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.2657| 0.00000 0.00
0.272r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
135|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. | m2
d.1.1/0735-03 Il na kominach ponad dachem ptaskim - przyje-
0 to 20%
przedmiar = 5.342 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.5856| 0.00000 0.00
1.42r-g/m2
- M-
2r cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.0224| 0.00000 0.00
0.0042t/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0160| 0.00000 0.00
0.003m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1004| 0.00000 0.00
0.0188m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1l m3 0.0940| 0.00000 0.00
0.0176m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1603| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m2
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1603| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
136|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - m2
d.1.1]0101-06 kominy
0
przedmiar =26.712 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.6166| 0.00000 0.00
0.6595r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejgca do siatki kg 93.4920| 0.00000 0.00
3.5kg/m2
3 siatka z widkna szklanego m2 31.5202| 0.00000 0.00
1.18m2/m2
4~ woda m3 0.0214| 0.00000 0.00
0.0008m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6" zuraw okienny m-g 0.1870| 0.00000 0.00
0.007m-g/m2
7" Srodek transportowy' m-g 0.1389| 0.00000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
137|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - | m2
d.1.1{0504-01 wykonany recznie; warstwa posrednia na scia-
0 nach - kominy
przedmiar =26.712 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2171| 0.00000 0.00
0.083r-g/m2
- M --
2 grunt uniwersalny kg 6.6780| 0.00000 0.00
0.25kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy' m-g 0.0107| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
138|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - | m2
d.1.1/0504-03 wykonany recznie na scianach
0
przedmiar =26.712 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.9786| 0.00000 0.00
0.411r-g/m2
- M --
2 masa tynkarska silikonowa, struktura baranek | kg 85.4784| 0.00000 0.00
1,5 mm
3.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4 zuraw okienny m-g 0.1710, 0.00000 0.00
0.0064m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.2297| 0.00000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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przedmiar = 12.844 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.11 Zagospodarowanie terenu
1.11. Teren utwardzony
1
139|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
1.1|analiza indy- |placéw postojowych
widualna
przedmiar = 0.016 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.8832| 0.00000 0.00
57.8*0.955=55.199r-g/ha
M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0006| 0.00000 0.00
0.04m3/ha
3 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0026| 0.00000 0.00
0.16m3/ha
4 drut stalowy okragty migkki $r. 0.5mm kg 0.2880| 0.00000 0.00
18kg/ha
~-S--
5% samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0368| 0.00000 0.00
2.3m-g/ha
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
140|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni m2
d.1.1]0811-01
1.1|analiza indy-
widualna
przedmiar = 120.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25.4520| 0.00000 0.00
0.2121r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
141 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
przedmiar = 19.500 m
~-R--
1* robocizna r-g 4.5221| 0.00000 0.00
0.2319r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
142|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1.1/0814-02 piaskowe;j
1.1
przedmiar = 35.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.7825| 0.00000 0.00
0.0795r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
143|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
1.1
przedmiar = 2.057 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5.1014| 0.00000 0.00
2.48r-g/m3
S -
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.4273| 0.00000 0.00
1.18m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
144 Usunigcie, wywoz i utylizacja gruzu oraz innych| m3
d.1.1|analiza indy- |odpadow
1.1|widualna
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 11.0458| 0.00000 0.00
0.86r-g/m3
- M --
2" utylizacja gruzu m3 12.8440| 0.00000 0.00
1m3/m3
~-S--
3 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 6.4220| 0.00000 0.00
0.5m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
145|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
1.1/0101-02 bokosci 30 cm
przedmiar = 164.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3420| 0.00000 0.00
0.0376+2*0.0005=0.0386r-g/m2
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8708| 0.00000 0.00
0.0035+2*0.0009=0.0053m-g/m2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.4130| 0.00000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
146|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-05 mi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-11
1.1
przedmiar = 57.505 m3
-R--
1* robocizna r-g 47.1541| 0.00000 0.00
0.82r-g/m3
~-S--
2" samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 37.9533| 0.00000 0.00
0.54+4*0.03=0.66m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
147|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.ll-IV
1.1
przedmiar =69.600 m
-R--
1* robocizna r-g 23.2882| 0.00000 0.00
0.3346r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
148|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
1.1
przedmiar = 2.784 m3
-R--
1* robocizna r-g 25.1117| 0.00000 0.00
9.02r-g/m3
M --
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1114| 0.00000 0.00
0.04m3/m3
3" piasek m3 0.7517| 0.00000 0.00
0.27m3/m3
4~ woda m3 1.3085| 0.00000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6" beton C8/10 ms3 2.8954| 0.00000 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-52 -




0.1079*0.5=0.05395r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
149|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
1.1 niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar =59.600 m
-R--
1* robocizna r-g 16.5152| 0.00000 0.00
0.2771r-g/m
- M --
2 obrzeza betonowe 30x8 cm grafitowe m 60.7920| 0.00000 0.00
1.02m/m
3 piasek m3 0.3278| 0.00000 0.00
0.0055m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0954| 0.00000 0.00
0.0016t/m
5* woda m3 0.0834| 0.00000 0.00
0.0014m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
150|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
1.1 niem spoin zaprawg cementowg ustawione sto-
jaco - podjazd (Rx2, obrzeza 3.35 m na mb)
przedmiar = 10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 5.5420| 0.00000 0.00
0.2771*2=0.5542r-g/m
- M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm grafitowe m 33.5000/ 0.00000 0.00
3.35m/m
3" piasek m3 0.0550| 0.00000 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0160| 0.00000 0.00
0.0016t/m
5% woda m3 0.0140| 0.00000 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
151|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.1/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.1 gruncie kat. I-IV
przedmiar = 164.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4600| 0.00000 0.00
0.0028r-g/m2
- M-
2r woda m3 0.8215| 0.00000 0.00
0.005m3/m2
-8 -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.7065| 0.00000 0.00
0.0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6408| 0.00000 0.00
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
152|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycieina | m2
d.1.1/0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
1.1 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
Krotnosé = 0.5
przedmiar = 164.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.8640| 0.00000 0.00




0.0117t/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" piasek m3 10.1045| 0.00000 0.00
0.123*0.5=0.0615m3/m?2
3* woda m3 0.4108| 0.00000 0.00
0.005*0.5=0.0025m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
153|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1{0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.1 Krotnosé = 0.8
przedmiar = 164.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.3770| 0.00000 0.00
0.0333*0.8=0.02664r-g/m2
- M --
2" kruszywo KLSM 31,5/63 mm t 41.8242| 0.00000 0.00
0.3182*0.8=0.25456t/m2
3* woda m3 1.9716| 0.00000 0.00
0.015*0.8=0.012m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3549| 0.00000 0.00
0.0027*0.8=0.00216m-g/m?2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.0867| 0.00000 0.00
0.0387*0.8=0.03096m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
154|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1|0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.1
przedmiar = 164.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9947| 0.00000 0.00
0.0304r-g/m2
- M --
2" kruszywo KESM 0/31,5 mm t 27.8817| 0.00000 0.00
0.1697t/m2
3 miat kamienny t 2.3495| 0.00000 0.00
0.0143t/m2
4~ woda m3 1.3144| 0.00000 0.00
0.008m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6" rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4108| 0.00000 0.00
0.0025m-g/m?2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.2061| 0.00000 0.00
0.0256m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
155|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.1]0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
1.1 kowej
przedmiar = 164.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 214.1158| 0.00000 0.00
1.3032r-g/m2
- M --
2 kostka brukowa 8 cm szara m2 168.4075| 0.00000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 13.4397| 0.00000 0.00
0.0818m3/m2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.9223| 0.00000 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* woda m3 4.4361| 0.00000 0.00
0.027m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
~-S--
7" wibrator powierzchniowy m-g 21.3590| 0.00000 0.00
0.13m-g/m?2
8" pita do ciecia kostki m-g 4.1075| 0.00000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Teren utwardzony
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-B5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.11. Teren zielony
2
156|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.1/0505-01 mego kat. |-l
1.2
przedmiar = 100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5500| 0.00000 0.00
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
157|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- | ha
d.1.1/0213-01 towej na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
1.2
przedmiar =0.010 ha
-R--
1* robocizna r-g 6.3221| 0.00000 0.00
662*0.955=632.21r-g/ha
M --
2 ziemia zyzna lub kompostowa m3 2.0600| 0.00000 0.00
206m3/ha
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
158|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- | ha
d.1.1{0213-02 towej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy
1.2 nastepny 1 cm grubo$c¢ warstwy
Krotnosé = 3
przedmiar = 0.010 ha
~-R--
1* robocizna r-g 5.6727| 0.00000 0.00
198*0.955*3=567.27r-g/ha
M-
2" ziemia zyzna lub kompostowa m3 3.0900| 0.00000 0.00
103*3=309m3/ha
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
159|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1.1/0401-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
1.2
przedmiar = 100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.2515| 0.00000 0.00
0.23370.955=0.222515r-g/m2
M-
2" nasiona traw kg 2.0000| 0.00000 0.00
0.02kg/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Teren zielony
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-56 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ogrodzenie

analiza indy-
widualna

-
w

1*

o%

3

4

Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego
wraz z niezbednymi pracami ziemnymi oraz za-
betonowaniem stupkéw wg specyfikaciji

- przesto ogrodzenia panelowego petne powto-
ka ocynkowane malowane proszkowo wyso-
ko$¢ min. 150 cm,

- podmuréwka systemowa + tgcznik , dtugosc
200 x 50 cm catkowicie gtadka.

- stupek 4cm x 6 cm wys 2,0 powtoka ocynko-
wana , malowana proszkowo

przedmiar =22.350 m

~-R--
robocizna
1.5r-g/m

- M-

ogrodzenie wg specyfikacji :

- przesto ogrodzenia panelowego petne powto-
ka ocynkowane malowane proszkowo wyso-
ko$¢ min. 150 cm,

- podmuréwka systemowa + tacznik , dtugos¢
200 x 50 cm catkowicie gtadka.

- stupek 4cm x 6 cm wys 2,0 powtoka ocynko-
wana , malowana proszkowo

1m/m

materiaty pomocnicze

10%(od M)

~-S--
Srodek transportowy'
0.00248m-g/m

r-g

Y%

33.5250

22.3500

10.0000

0.0554

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

161
d.1.1|analiza indy-
1.3|widualna

1*

o*

3

4

5

Brama wjazdowa 200 x 150 cm, powtoka
ocynkowana , malowana proszkowowraz z wy-
konaniem prac ziemnych i zelbetowych (funda-
ment) zgodnie z dokumentacja projektowa
przedmiar = 1.000 szt

~-R--
robocizna
26r-g/szt

- M-

Brama wjazdowa 200 x 150 cm, powtoka
ocynkowana , malowana proszkowo
1szt/szt

mocowanie bramy wjazdowej

1kpl./szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
Srodek transportowy'
0.0062m-g/szt

szt

r-g

szt

kpl.

Y%

m-g

26.0000

1.0000

1.0000

1.5000

0.0062

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

PODSUMOWANIE

QOgrodzenie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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OGOLEM




PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.12 Wyposazenie
162 Dostawa i montaz chtodni zgodnie z opisem z | kpl.
d.1.1|analiza indy- |dokumentacji projektowej
2|widualna
przedmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12.0000| 0.00000 0.00
12r-g/kpl.
M --
2 chtodnia zgodnie z opisem z dokumentac;ji pro- | kpl. 1.0000| 0.00000 0.00
jektowej
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
163 Dostawa i montaz stotu sekcyjnego zgodnie z | kpl.
d.1.1|analiza indy- |opisem z dokumentacji projektowej
2|widualna
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 5.0000| 0.00000 0.00
5r-g/kpl.
M-
2" stét sekeyjny zgodnie z opisem z dokumentacji | kpl. 1.0000{ 0.00000 0.00
projektowej
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Patomorfologia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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OGOLEM




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 4850.0473 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0090 0.00 0.00
2.|benzyna do lakieréw dms3 0.0620 0.00 0.00
3.|beton C25/30 m3 7.3248 0.00 0.00
4./ beton C8/10 m3 2.8954 0.00 0.00
5.|blacha powlekana ptaska m2 113.9042 0.00 0.00
6.|blachowkrety szt. 2830.4096 0.00 0.00
7.|Blat mineralno akrylowy 200 x 60 x 3 cm szary melanz. m2 11.2800 0.00 0.00
8.|Brama wjazdowa 200 x 150 cm, powtoka ocynkowana , malowana |szt 1.0000 0.00 0.00

proszkowo
9.|cegta budowlana petna szt. 372.3160 0.00 0.00
10./cement 25 z dodatkami t 3.6692 0.00 0.00
11.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 24.9054 0.00 0.00
12.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.0224 0.00 0.00
13.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 1.9223 0.00 0.00
14.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2333 0.00 0.00
15.|chtodnia zgodnie z opisem z dokumentacji projektowej kpl. 1.0000 0.00 0.00
16.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1594 0.00 0.00
17.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0160 0.00 0.00
18.|daszek systemowy szklany na konstrukcji aluminiowej m2 10.5000 0.00 0.00
19.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.1114 0.00 0.00
20.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.0940 0.00 0.00
21.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.0540 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0060 0.00 0.00
23.|drut stalowy okrggly 3 mm kg 2.7000 0.00 0.00
24.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.4140 0.00 0.00
25. |drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.2880 0.00 0.00
26.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne 150 x 200 cm wg opi- |szt 1.0000 0.00 0.00
su D9
27.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne 90 x 200 cm wg opi- |szt 1.0000 0.00 0.00
su D8
28.|Drzwi kabinowe dwuskrzydtowe 80 x 185 cm wg opisu D6 szt 1.0000 0.00 0.00
29.|Drzwi kabinowe jednoskrzydiowe 80 x 185 cm wg opisu D5 szt 1.0000 0.00 0.00
30.|drzwi Porta przeciwpozarowe EI 30 90x200 cm petne wg opisu D7 |szt 1.0000 0.00 0.00
EI30
31.|drzwi techniczne 90x200 cm petne wg opisu D1.1 szt 1.0000 0.00 0.00
32.|drzwi techniczne Porta Enduro 80x200 cm tazienkowe z kratkg szt 3.0000 0.00 0.00
nwiewng wg opisu D4
33.|drzwi techniczne Porta Enduro 90x200 cm petne wg opisu D1 szt 4.0000 0.00 0.00
34.|drzwi techniczne Porta Enduro przesuwne 90x200 cm petne wg szt 4.0000 0.00 0.00
opisu D2
35. |drzwi techniczne przesuwne 120x200 cm petne wg opisu D2.1 szt 3.0000 0.00 0.00
36.|drzwi techniczne przesuwne 90x200 cm petne wg opisu D2.1 szt 1.0000 0.00 0.00
37.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1.2401 0.00 0.00
38.|farba lateksowa dms3 392.8406 0.00 0.00
39.|folia ochronna m?2 73.5955 0.00 0.00
40.|folia ptynna kg 177.4722 0.00 0.00
41.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 166.6080 0.00 0.00
42.|gaz propan-butan kg 13.8840 0.00 0.00
43.|gaz propan-butan kg 60.9983 0.00 0.00
44.|gips-mieszanka tynkarska maszynowa t 3.2054 0.00 0.00
45.|gips budowlany szpachlowy t 0.1556 0.00 0.00
46.|gips budowlany szpachlowy kg 59.5584 0.00 0.00
47.|gips szpachlowy kg 145.5312 0.00 0.00
48.|gips szpachlowy kg 12.0000 0.00 0.00
49.|grunt uniwersalny kg 91.4818 0.00 0.00
50.|haki do muru kg 3.6000 0.00 0.00
51.|impregnat’ dm3 0.6572 0.00 0.00
52. |klej bitumiczny kg 530.4200 0.00 0.00
53.|klej do wyktadzin PCV kg 140.1198 0.00 0.00
54.|klej do wyktadzin PCV kg 24.3723 0.00 0.00
55. |kolanko rury spustowej' szt 8.0000 0.00 0.00
56.|Kotki do mocowania styropapy z rdzeniem stalowym szt. 1103.2736 0.00 0.00
57.|kotki do mocowania wetny mineralnej szt. 21.8400 0.00 0.00
58. |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 505.5512 0.00 0.00
59. |kotki rozporowe szt 91.4583 0.00 0.00
60. kostka brukowa 8 cm szara m?2 168.4075 0.00 0.00
61. |kotwy stalowe szt. 369.0348 0.00 0.00
62. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII' m3 1.2222 0.00 0.00
63. kruszywo KESM 0/31,5 mm t 27.8817 0.00 0.00
64. kruszywo KESM 31,5/63 mm t 41.8242 0.00 0.00
65. ksztattowniki IPE 160 kg 298.9360 0.00 0.00
66. | ksztattowniki stalowe profilowane C100 m 162.7700 0.00 0.00
67.|ksztattowniki stalowe profilowane C75 m 92.4960 0.00 0.00
68. | ksztattowniki stalowe profilowane U100 m 60.3440 0.00 0.00
69. | ksztattowniki stalowe profilowane U75 m 34.2912 0.00 0.00
70.|lej spustowy' szt 4.0000 0.00 0.00
71.[lustro 90x90 cm szt 3.0000 0.00 0.00
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72.|tgczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 18.7200 0.00 0.00
73.|masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm kg 1168.8664 0.00 0.00
74.|materiaty do podtgczenia rur spustowych do kanalizacji szt. 4.0000 0.00 0.00
75.|materiaty pomocnicze kpl. 2.0000 0.00 0.00
76.|miat kamienny t 2.3495 0.00 0.00
77.|/mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 262.0710 0.00 0.00
78.|mocowanie bramy wjazdowej kpl. 1.0000 0.00 0.00
79.|naroznik Acrovyn SO-50 m 15.7500 0.00 0.00
80.|nasiona traw kg 2.0000 0.00 0.00
81.|nawietrzak higrodynamiczny szt 15.0000 0.00 0.00
82.|obrzeza betonowe 30x8 cm grafitowe m 94.2920 0.00 0.00
83.|odbojnice kolor wg dokumentaciji projektowej m 13.2600 0.00 0.00
84.|odbojnice podtogowe lub $cienne szt 26.0000 0.00 0.00
85.|ogrodzenie wg specyfikaciji : m 22.3500 0.00 0.00

- przesto ogrodzenia panelowego petne powtoka ocynkowane malo-
wane proszkowo wysokos$¢ min. 150 cm,
- podmuréwka systemowa + tgcznik , dtugos¢ 200 x 50 cm catkowi-
cie gtadka.
- stupek 4cm x 6 cm wys 2,0 powtoka ocynkowana , malowana
proszkowo
86.|0kno aluminiowe 120x150 cm wg opisu O4 szt 1.0000 0.00 0.00
87./okno PCV 110x205 cm wg opisu O1 szt 10.0000 0.00 0.00
88.|okno PCV 120x60 cm wg opisu O2 szt 3.0000 0.00 0.00
89.|okno PCV 180x205 cm wg opisu O3 szt 2.0000 0.00 0.00
90.|oznakowania pomieszczen wg dokumentacji projektowej kpl. 16.0000 0.00 0.00
91.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13.8360 0.00 0.00
92.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 312.9478 0.00 0.00
93. |parapety wewnetrzne granitowe m 18.9500 0.00 0.00
94. |parapety z blachy aluminiowej m2 22.6455 0.00 0.00
95. |pianka poliuretanowa dm3 5.7006 0.00 0.00
96. |pianka poliuretanowa dm3 7.4020 0.00 0.00
97.|pianka poliuretanowa kg 7.7220 0.00 0.00
98. |pianka poliuretanowa ppoz dms 0.5940 0.00 0.00
99. |piasek m3 24.6787 0.00 0.00
100. |piasek do zapraw m3 11.1088 0.00 0.00
101. |piasek do zapraw m3 0.1004 0.00 0.00
102. |ptyta OSB gr. 22 mm m2 18.1123 0.00 0.00
103. | ptyty gipsowo-kartonowe m2 210.9400 0.00 0.00
104. | ptyty styropianowe gr. 10 cm m3 0.3060 0.00 0.00
105. |ptyty styropianowe gr. 2 cm m3 0.4582 0.00 0.00
106. ptyty styropianowe gr. 20 cm jednostronnie laminowane papg m2 278.4705 0.00 0.00
107. |ptyty XPS gr. 10 cm m2 145.7820 0.00 0.00
108. |ptyty z wetny mineralnej m2 46.4736 0.00 0.00
109. |ptyty z wetny mineralnej m2 81.7820 0.00 0.00
110. |polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtokniny po- |m2 159.6660 0.00 0.00
liestrowej
111.|prgdoprzewodzacy klej dyspersyjny kg 27.4008 0.00 0.00
112.|preparat gruntujacy kg 444.1808 0.00 0.00
113. | pret spawalniczy PCW nieplastyfikowane kg 21.1989 0.00 0.00
114.|profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopiong siatkg z widkna |[szt. 95.9213 0.00 0.00
szklanego 10x15 cm
115. |rolety zewnetrzne wg opisu dokumentacji projektowej' m2 32.0900 0.00 0.00
116. |roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 79.5630 0.00 0.00
117. rury spustowe z blachy stalowej powlekanej m 16.4800 0.00 0.00
118.|rynna fi 150 mm z blachy stalowej powlekanej brgzowej m 40.3515 0.00 0.00
119. |siatka m2 42.1500 0.00 0.00
120. |siatka posadzkowa' m2 145.3428 0.00 0.00
121. siatka z wtdkna szklanego m2 457.9923 0.00 0.00
122. |silikon dm3 1.5120 0.00 0.00
123. |silikon dm3 2.0954 0.00 0.00
124. stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0026 0.00 0.00
125. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0006 0.00 0.00
126. |srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe dms 1.6778 0.00 0.00
127.|stelaz do blatow kpl. 10.0000 0.00 0.00
128. |stelaz wzmacniajgcy szt 15.0000 0.00 0.00
129. |stét sekcyjny zgodnie z opisem z dokumentacji projektowej kpl. 1.0000 0.00 0.00
130.|Sufit higieniczny Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg nosng 60 x |m2 71.7465 0.00 0.00
120 lub réwnowazny wraz z konstrukcjg
131.|Sufit podwieszany kasetonowy z widoczng konstrukcje nosng 60 x |m2 74.0355 0.00 0.00
120, Klasa pochtaniania dzwieku A wraz z konstrukcjg
132.|Scianka HPL wraz z systemowymi drzwiami wydzielajgca kabing  |m2 4.9200 0.00 0.00
przebran
133. | $ruby rozporowe fi 12 kg 10.2848 0.00 0.00
134./tasma m 390.0561 0.00 0.00
135.|tasma miedziana m 2.8072 0.00 0.00
136. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5.2800 0.00 0.00
137.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 15 cm' szt 76.8600 0.00 0.00
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138.|uszczelniacz dekarski kg 2.6521 0.00 0.00
139. |utylizacja gruzu m3 12.8440 0.00 0.00
140.|utylizacja gruzu' ms3 28.7400 0.00 0.00
141.|utylizacja innych odpadéw m3 0.1220 0.00 0.00
142. |utylizacja papy m3 3.4710 0.00 0.00
143. |utylizacja styropianu m3 14.4270 0.00 0.00
144.|/wapno suchogaszone t 0.1700 0.00 0.00
145.|wapno suchogaszone t 0.0139 0.00 0.00
146. |winylowa oktadzina $cienna Wallgard White 21055 lub réwnowazna|m2 262.8579 0.00 0.00
147.|winylowa oktadzina $cienna Wallgard White 220 lub rownowazna |m?2 192.0275 0.00 0.00
148. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 2008.4376 0.00 0.00
149.|woda ms3 1.6150 0.00 0.00
150.|woda ms3 0.3579 0.00 0.00
151.|woda ms3 10.5058 0.00 0.00
152.|woda z rurociggu m3 0.2808 0.00 0.00
153.|wycieraczka systemowa m2 2.0000 0.00 0.00
154.|wyktadzina PCV iQ Optima Mono Soft Cool White 202 lub réwno- |m?2 88.9382 0.00 0.00

wazna
155. |wyktadzina pragdoprzewodzaca iQ Toro SC Light Grey 100 lub réw- |m2 81.0982 0.00 0.00
nowazna
156. |wyktadzina scienna ProtectWall Brushet metal copper 26500 052 |m2 39.3882 0.00 0.00
lub réwnowazna
157.|zakonczenia plastikowe na parapety szt 84.0000 0.00 0.00
158.|zaprawa m3 0.0184 0.00 0.00
159.|zaprawa m3 0.0608 0.00 0.00
160.|zaprawa cementowa M 80' m3 0.0192 0.00 0.00
161.|zaprawa cementowa M 80" m3 0.0830 0.00 0.00
162.|zaprawa klejgca do siatki kg 1280.7445 0.00 0.00
163.|zaprawa klejgca do styropianu kg 108.9540 0.00 0.00
164.|zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 174.2160 0.00 0.00
165.|zaprawa samopoziomujgca kg 1809.9520 0.00 0.00
166.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 5.1500 0.00 0.00
167./materialty pomocnicze zt 0.00
168. | materiaty pomocnicze zt 0.00
169. | materity pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|"Miksokret" 28 kW m-g 37.4868 0.00 0.00
2.|agregat tynkarski m-g 8.7819 0.00 0.00
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.4556 0.00 0.00
4.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0077 0.00 0.00
5.|pita do ciecia kostki m-g 4.1075 0.00 0.00
6./pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6942 0.00 0.00
7.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0077 0.00 0.00
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7656 0.00 0.00
9.|rusztowanie rurowe m-g 46.8000 0.00 0.00

10./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0528 0.00 0.00
11./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 80.8367 0.00 0.00
12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.4273 0.00 0.00
13.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6408 0.00 0.00
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8708 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy’ m-g 34.6426 0.00 0.00
16.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.1195 0.00 0.00
17.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9.2928 0.00 0.00
18.|wibrator powierzchniowy m-g 21.3590 0.00 0.00
19.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 30.7398 0.00 0.00
20.|zuraw okienny m-g 5.4955 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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