PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.147.2021.ES Krakéw, dnidd 3 WRZ 2027

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

— art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 1, 2, art. 85
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U.z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.),

—  §3ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 z pézn. zm.),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r.poz. 735 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2021 r., (data wptywu do UMK: 29.11.2021 r.) Gminy Miejskiej

Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw oraz po przeprowadzeniu postepowania

z zapewnionym udziatem stron zawiadamianych o czynnosciach organu przez obwieszczenie zgodnie

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.

poz. 735 z pdin. zm.), w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U.z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.),

orzeka sie, co nastepuje:

. Stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko pn.:
+Rozbudowa ulic tozinskiego i Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej
i osadnikiem w Krakowie” na dziatkach: 135, 125/2, 125/3, 125/8, 125/5, 125/7, 124/1, 124/2,
131, 126/1, 126/2, 126/3, 137, 126/4, 129, 127/1, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 132,
122/2, 122/9, 122/6, 122/3, 122/13, 118, 109/1, 108/4, 105/3, 105/2, 95, 96, 92/2, 92/1, 93,
94/6, 94/1, 106, 107/1, 107/10, 119/2, 119/3, 120/7, 120/8, 120/9, 121/1, 121/3, 128/6, 128/7
128/1, 128/2, 128/10, 128/28, 128/11, 128/14, 128/17, 128/18, 128/21, 128/23, 128/24,
128/26, 128/27, 133 obr. 0025 jedn. ewid. Nowa Huta; 412/2, 269, 268, 267, 433, 432, 431,
430,410, 419, 243/10, 244/4, 245, 246/2,70/6,417, 69, 68, 67, 66, 65, 64/1, 64/6, 63, 62, 61/4
obr. 0023 jedn. ewid. Nowa Huta; 1/1, 1/2, 2, 397, 398, 4/1,4/2,4/3,5/3, 5/4,5/2, 5/1, 85, 6/15,
6/6,6/7,7/7,7/9,7/18,7/13,7/1,7/2,7/3,87,8/2,8/1, 9 obr. 0026 jedn. ewid. Nowa Huta.

Il Okresla sie warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
w nastepujacym zakresie:

1. W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu powstajacego w trakcie realizacji
przedsiewziecia, prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujacych
nadmierny hatas, nalezy wykonywac¢ w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 - 22.00, za
wyjatkiem prac, ktorych przerwanie nie jest mozliwe ze wzgledéw technologicznych.



W trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczenn pylowych poprzez: transport materiatéw sypkich
w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materiatéw
sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych) badz przykrywanie ich np. plandeka, oraz w okresie wysokich temperatur
zraszanie woda powierzchni, z ktérych moze nastepowac pylenie.

Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materiatéw budowlanych nalezy zorganizowac¢ w sposéb zapewniajacy
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatéow budowlanych
nalezy zlokalizowaé¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie
najwiekszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi,
z dala od zbiornikéw i ciekéw wodnych oraz obszaréw cennych przyrodniczo.

Drzewa znajdujace sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych nie
przewiduje sie usunac) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. poprzez:

a) wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym ptotem
powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, a nawet rzuty koron,

b) zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania
z desek nalezy zwrdci¢ uwage, aby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia na
wysokosci okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czesé deski powinna by¢ wkopana, a jesli
jest to niemozliwe to obsypana ziemia lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

c) zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa wykop
wykonywac recznie,

d) zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwiazanie najnizszych czy teZ nisko
utozonych gatezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzic ich
kory.

Wycinke drzew kolidujacych z inwestycja nalezy zrekompensowac poprzez nasadzenia
rodzimych gatunkéw drzew lub krzewdéw, w ilosci przynajmniej 100% drzew
przeznaczonych do wycinki (na ktére wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycinke).
Nasadzenia nalezy wykonac w ciggu 1 roku od ukonczenia przebudowy drogi, w miejscach
niezagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego. Szczegétowe warunki rekompensaty
zostang okreslone w zezwoleniu na usuniecie drzew.

Nalezy zachowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem jak najwiekszg ilos¢ drzew i krzewow,
przy czym drzewa oraz krzewy, ktére nalezy zachowaé, zostang wskazane w stosownych
decyzjach na péiniejszym etapie procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci
w ewentualnych decyzjach w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.
Wszelkie prace zwigzane z wycinka drzew i karczowaniem krzewow nalezy prowadzic
poza okresem legowym oznaczonym indywidualnie dla poszczegdlnych gatunkow ptakéw,
ktory dla wiekszosci gatunkéw ma miejsce w okresie od 16 paZdziernika do kornica lutego.
W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym, prace te nalezy
prowadzi¢ pod scistym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji wystepowania gatunkow
chronionych, gniazd ptasich lub budek legowych w obrebie drzew lub krzewéw
przeznaczonych do wycinki, prace nalezy wstrzyma¢ w celu uzyskania decyzji
derogacyjnej, zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do gatunkow



objetych ochrona. Realizacje i eksploatacje przedsiewziecia nalezy prowadzic
z uwzglednieniem przepisow o ochronie gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow.

10. W trakcie prac unika¢ tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacych byc¢
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazow (od poczatku marca do konca maja),
aw przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowac.

11. Wszystkie gatunki ptazéw stwierdzone na terenie prowadzonych robdt, winny by¢
odtowione i wyniesione, poza teren realizacji inwestycji; prace budowlane mozna
rozpoczac po przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych.

12. Zakazuje sie sktadowania materiatéw budowlanych w zasiegu systemow korzeniowych
drzew.

13. Wody z odwodnienia wykopow budowlanych przed odprowadzeniem do odbiornika
(rowu/cieku) nalezy oczyscic z zawiesiny.

14. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzac do kanalizacji deszczowej po uprzednim
retencjonowaniu w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci min. 1650 m?.

15. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy oczyszczac
w osadniku.

16. Urzadzenia oczyszczajace nalezy utrzymywad w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez
okresowe czyszczenie i przeglady.

17. Nalezy zapewni¢ dostepnos$¢ sorbentow do neutralizacji ewentualnych wyciekow
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

18. Podczas wykonywania prac w poblizu koryta cieku nalezy zastosowac rozwigzania
chroniace wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

19. Scieki bytowe, powstate na etapie realizacji przedsiewziecia, nalezy okresowo
przechowywaé w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozic¢ przystosowanymi do
tego celu pojazdami do oczyszczalni ciekow.

20. Nalezy zapewni¢ witasciwe gospodarowanie odpadami, w sposdb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

21. W przypadku koniecznoéci prowadzenia prac ziemnych w zasiegu systemu korzeniowego
drzew, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze z zakresu
dendrologii poparta stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni,
Certyfikowanego Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa
Chirurgow Drzew, itp.).

1. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29.11.2021 r., do Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa wptynat
wniosek Gminy Miejskiej Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,Rozbudowa ulic tozinskiego
i Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem w Krakowie” na dziatkach: 135,
125/2, 125/3, 125/8, 125/5, 125/7, 124/1, 124/2, 131, 126/1, 126/2, 126/3, 137, 126/4, 129, 127/1,
127/3,127/4,127/5,127/6,127/7,132,122/2,122/9,122/6,122/3,122/13, 118, 109/1, 108/4, 105/3,
105/2, 95, 96, 92/2,92/1, 93, 94/6, 94/1, 106, 107/1, 107/10, 119/2, 119/3, 120/7, 120/8, 120/9, 121/1,
121/3, 128/6, 128/7 128/1, 128/2, 128/10, 128/28, 128/11, 128/14, 128/17, 128/18, 128/21, 128/23,
128/24, 128/26, 128/27, 133 obr. 0025 jedn. ewid. Nowa Huta; 412/2, 269, 268, 267, 433, 432, 431,
430, 410, 419, 243/10, 244/4, 245, 246/2, 70/6, 417, 69, 68, 67, 66, 65, 64/1, 64/6, 63, 62, 61/4 obr.
0023 jedn. ewid. Nowa Huta; 1/1, 1/2, 2, 397,398, 4/1,4/2,4/3,5/3,5/4,5/2,5/1, 85, 6/15, 6/6, 6/7,7/7,
7/9,7/18,7/13,7/1,7/2,7/3,87,8/2,8/1, 9 obr. 0026 jedn. ewid. Nowa Huta.



Przedmiotowe przedsiewziecie jest przedsiewzieciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia przedsiewzieciem mogacym potencjalnie
znaczaco oddziatywad na srodowisko sa:

— wgpkt 62 ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej,
z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Teren inwestycji objety jest obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Koscielniki” uchwalonym dnia 17.03.2010 r., Uchwata Nr XCV/1271/10 Rady
Miasta Krakowa, jednak w mysl art. 80 ust. 2 UUQS, stwierdzenie zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publiczne;j.

Whioskodawca przedtozyt poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej,
obejmujaca przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany
obszar, o ktorym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm. - cyt. dalej jako
,UUQS"), a takze karte informacyjna przedsiewziecia, o ktérej mowa w art. 62a UUOS. Prezydent Miasta
Krakowa stwierdzajac braki formalne we wniosku wezwat Wnioskodawce za pismem z dnia 17.12.2021
r., do ich uzupetnienia. Whnioskodawca za pismem z dnia 21.01.2022 r., przedtozyt mape
w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym
mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie UUOS, wraz z wyznaczona odlegtoscia, o ktérej mowa w art. 74 ust.
3a pkt 1 UUOS. Przedtozona do akt sprawy karta informacyjna przedsiewziecia po stosownych
uzupetnieniach (w dniach 04.01.2022 r.,, 21.01.2022 r., 14.02.2022 r.) zawierata wszystkie dane
okreélone w art. 62a UUOS i odpowiadata wymaganiom ustawy.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UUOS realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postepowania stwierdzono, ze liczba stron postepowania przekracza 10,
w zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOS, miat zastosowanie art. 49 ustawy zdnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm. - cyt.
dalej jako ,k.p.a.”), w mysl ktérego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej moze nastapi¢ w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publiczne] na stronie podmiotowej wtasciwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uptywie czternastu dni od dnia, w ktérym nastapito publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogtoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczeniem z dnia 07.03.2021 r., zamieszczonym na tablicy ogtoszert Urzedu Miasta
Krakowa, Rady i Zarzadu Dzielnicy XVIIl Miasta Krakowa Nowa Huta oraz Urzedu Gminy Igofomia -
Wawrzenczyce, poinformowano strony o wszczeciu przedmiotowego postepowania.

Dnia 13.04.2022 r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydat opinie znak: NZ-PG-
90831-41/22 ZL/2022/04/139 o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Pismem z dnia 21.04.2022 r., znak: KR.ZZ5.2.435.94.1.2022.1t Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwat Whnioskodawce do
uzupetnienia i wyjasnienia zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia informacji.



Dnia 14.04.2022 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wydat opinig znak:
00.4220.1.123.2022.EB o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko wskazujac na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia w nastepujacym
zakresie:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 - 22.00, za

wyjatkiem prac, ktérych przerwanie nie jest mozliwe ze wzgledéw technologicznych.

2. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatéw budowlanych nalezy
zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od
zbiornikow i ciekdéw wodnych oraz obszardw cennych przyrodniczo.

3. Wszelkie prace zwiazane z wycinka drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, tj. w okresie od 16 paZdziernika do koAca lutego. W przypadku
koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym, prace te nalezy prowadzi¢ pod
$cistym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji wystepowania gatunkow chronionych, gniazd
ptasich lub budek legowych w obrebie drzew lub krzewdw przeznaczonych do wycinki,
prace nalezy wstrzymac w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajacej na czynnosci
podlegajace zakazom w stosunku do gatunkéw objetych ochrona.

4. Wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja nalezy zrekompensowac poprzez nasadzenia
rodzimych gatunkéw drzew lub krzewow, w ilosci 100% drzew przeznaczonych do wycinki
(na ktére wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycinke). Nasadzenia nalezy wykonac
w ciggu 1 roku od ukonczenia przebudowy drogi, w miejscach niezagrazajacych
bezpieczenstwu ruchu drogowego.

5. Drzewa znajdujace sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych nie
przewiduje sie usunac) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. poprzez:

a) wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym ptotem
powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie,
a nawet rzuty koron,

b) zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania
z desek nalezy zwrdci¢ uwage, aby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia na
wysokosci okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czes¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli
jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,
c) zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa wykop
wykonywac recznie,

d) zabezpieczenie konardéw drzew przez np. podwiazanie najnizszych czy tez nisko
utozonych gatezi, konardéw do nadlegtych lub podparcie podpora tak aby nie uszkodzi¢ ich
kory.

6. W trakcie prac unikaé tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacych byc
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazow (od poczatku marca do korica maja), a w przypadku
ich powstania nalezy je natychmiast likwidowac.

7. Wszystkie gatunki ptazéw stwierdzone na terenie prowadzonych robdt, winny byc
odtowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji; prace budowlane mozna rozpoczac
po przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych.

Dnia 10.05.2022 r., Wnioskodawca przedtozyt do tut. organu trzy egzemplarze uzupetnien
ztozonych rowniez do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, stanowiace odpowiedZ na wezwanie z dnia 21.04.2022 r. znak
KR.ZZ5.2.435.94.1.2022.It.

Po dokonaniu stosownych uzupetniern Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 31052022 r. wydat opinie znak:



KR.ZZ5.2.435.94.2022.It, w ktdrej podzielit stanowisko pozostatych organéw opiniujacych o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, natomiast organ
ten wydat taka opinie przy uwzglednieniu w decyzji nastepujacych warunkow:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania
materiatow budowlanych nalezy zorganizowac w sposdb zapewniajacy ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

2. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

3. Wody z odwodnienia wykopdw budowlanych przed odprowadzeniem do odbiornika
(rowu/cieku) nalezy oczyscic z zawiesiny.

4. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej po uprzednim
retencjonowaniu w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci min. 1650 m>.

5. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika nalezy oczyszczac
w osadniku.

6. Urzadzenia oczyszczajgce nalezy utrzymywac wsprawnosci eksploatacyjnej poprzez
okresowe czyszczenie i przeglady.

7. Nalezy zapewnic¢ dostepnosc sorbentow do neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego.

8. Podczas wykonywania prac w poblizu koryta cieku nalezy zastosowacd rozwigzania
chronigce wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

9. Scieki bytowe, powstate na etapie realizacji przedsiewziecia, nalezy okresowo
przechowywac w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozic przystosowanymi do tego
celu pojazdami do oczyszczalni sciekow.

10. Nalezy zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami, w sposob zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

W zwiazku z dokonanymi przez Whioskodawce uzupetnieniami zwiazanymi z wezwaniem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ
prowadzacy postepowanie za pismem z dnia 03.06.2022 r., znak: W5-04.6220.147.2021.ES ponownie
wystapit o opinie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz o stanowisko
do Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w przedmiocie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na S$rodowisko oraz zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, jezeli przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko bytoby wymagane.
O powyzszych czynnosciach poinformowano réwniez strony postepowania.

W zwiazku z ww. wystapieniem:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w pismie z dnia 15.06.2022 r., znak:
00.4220.1.123.2022.EB podtrzymat wczesniej zajete stanowisko zawarte w opinii z dnia
14.04.2022 r.,znak: 00.4220.1.123.2022.EB;

— Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w pismie z dnia 13.06.2022 r., znak: NZ-PG-
90831.1.68.2022 ZL/2022/06/206 poinformowat, iz w swietle ztoZzonych uzupetnien, zawarte
w opinii z dnia 13.04.2022 r., znak: NZ-PG-90831-41/22, 7L/2022/04/139 stanowisko nie ulega
zmianie i jest nadal aktualne;

— Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprostowat za pismem z dnia 23.06.2022 r,,
omytke dokonana w wydane] opinii z dnia 13.04.2022 r., znak: NZ-PG-90831-41/22,
Z1/2022/04/139 dotyczaca zapisu danych Whnioskodawcy. Poinformowat, iz omytka nie miata
wptywu na rozstrzygniecie merytoryczne zawarte w opinii z dnia 13.04.2022 r,, znak: NZ-PG-
90831-41/22,ZL/2022/04/139.

W toku prowadzonego postepowania zawiadomieniem z dnia 06.07.2022 r., znak: WS-

04.6220.147.2021.ES stronom zapewniono mozliwos¢ zapoznania sie z aktami sprawy oraz



wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan zgodnie zart. 10§ 1
k.p.a. Do organu nie wptynety zadne uwagi ani tez zastrzezenia stron.

Ponadto organ prowadzacy postepowanie uznat za zasadne uwzglednienie w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach:

— warunkoéw korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia

w nastepujacym zakresie:

1. Zakazuje sie sktadowania materiatéw budowlanych w zasiegu systemow korzeniowych drzew.

2. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac ziemnych w zasiegu systemu korzeniowego drzew,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze z zakresu dendrologii poparta
stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, Certyfikowanego
Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgéw Drzew, itp.).

3. Nalezy zachowac i zabezpieczyc przed zniszczeniem jak najwieksza ilos¢ drzew i krzewodw, przy
czym drzewa oraz krzewy, ktdre nalezy zachowaé, zostana wskazane w stosownych decyzjach
na pozniejszym etapie procesu inwestycyjnego w szczegélnodci w ewentualnych decyzjach
w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

4. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowana zanieczyszczen pytowych poprzez: transport materiatow sypkich
w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materiatow sypkich
w miejscach ostonietych przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych) badz
przykrywanie ich np. plandeka, oraz w okresie wysokich temperatur zraszanie woda
powierzchni, z ktérych moze nastepowac pylenie.

Warunki wskazane przez organ prowadzacy postepowanie wynikaja z usytuowania
przedsiewziecia i koniecznos¢ podjecia czynnosci, ktdre ogranicza jego ewentualne oddziatywanie na
srodowisko. Zostaty one rowniez sformutowane w oparciu o:

— art. 75 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Zpodzn.zm),

—  przy uwzglednieniu rozporzadzen Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin, z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe] zwierzat oraz przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Organ dokonat réwniez rozszerzenia warunku Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie w zakresie okresu legowego, wskazujac na koniecznos¢ realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia z uwzglednieniem przepisow o ochronie gatunkowej roslin, zwierzat i grzybéw w tym
rozporzadzen Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin,
z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybdw, z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat oraz przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Ponadto organ prowadzacy postepowanie postanowit rowniez uszczegétowi¢ warunek
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska dotyczacego nasadzen drzew, poprzez dodanie takiego
zapisu, ktory zwigzany jest z kompetencjami organu prowadzacego odrebne postepowanie w sprawie
zezwolenia na usuniecie drzew wydawanego na pdzniejszym etapie inwestycyjnym.

W zwiazku z powyzszym w niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach orzeczono
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko okreslajac
w niej jednoczesnie istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji, eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b UUOS (art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b UUOS
wspomina o mozliwosci okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw
korzystania ze s$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich), wynikajace z ww. opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie



Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wskazane przez organ prowadzacy
postepowanie.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 UUOS w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy
organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a UUOS w decyzji, o $rodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy organ
moze okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ UUQS, lub
natozy¢ obowiazek dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c UUOS.

W mysl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UUOS decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga
uzasadnienia, za$ w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko w uzasadnieniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy organ winien
zawrze¢ informacje o kryteriach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 UUOS uwzglednionych przy
stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Majac na uwadze powyzsze wiasciwy organ uwzglednit tacznie nastepujace kryteria:

1) rodzajicharakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych
rozwigzan charakteryzujqcych przedsiewziecie;
Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na rozbudowie istniejgcej drogi gminnej - ul.
Dybowskiego na odcinku ok. 925 m od skrzyzowania z ul. Jozefa Sawy Calinskiego i ul. Andrzeja
Stopki do granic miasta Krakowa poprzez poszerzenie istniejacej jezdni do 5,5 m oraz
rozbudowe drogi gminnej - ul. tozinskiego na dtugosci ok. 325 m poprzez poszerzenie jezdni do
5,0 m wraz z budowa placu do zawracania na koncu zakresu przebudowy, na dziatkach: 135,
125/2, 125/3, 125/8, 125/5, 125/7, 124/1, 124/2, 131, 126/1, 126/2, 126/3, 137, 126/4, 129,
127/1, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 132, 122/2, 122/9, 122/6, 122/3, 122/13, 118,
109/1, 108/4, 105/3, 105/2, 95, 96, 92/2, 92/1, 93, 94/6, 94/1, 106, 107/1, 107/10, 119/2,
119/3,120/7,120/8,120/9, 121/1, 121/3, 128/6, 128/7 128/1, 128/2, 128/10, 128/28, 128/11,
128/14, 128/17, 128/18, 128/21, 128/23, 128/24, 128/26, 128/27, 133 obr. 0025 jedn. ewid.
Nowa Huta; 412/2, 269, 268, 267, 433, 432, 431, 430, 410, 419, 243/10, 244/4, 245, 246/2,
70/6,417, 69, 68, 67, 66, 65, 64/1, 64/6, 63, 62, 61/4 obr. 0023 jedn. ewid. Nowa Huta; 1/1, 1/2,
2,397,398,4/1,4/2,4/3,5/3,5/4,5/2,5/1, 85, 6/15, 6/6,6/7,7/7,7/9,7/18,7/13,7/1,7/2,7/3,
87,8/2,8/1, 9 obr. 0026 jedn. ewid. Nowa Huta.
Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe ul. Dybowskiego, budowe obustronnych
chodnikéw dla pieszych w ciggu ul. Dybowskiego, przebudowe tarczy skrzyzowania ul.
Dybowskiego z ulicami Jézefa Sawy - Calinskiego i Andrzeja Stopki, przebudowe skrzyzowania
z drogami publicznymi i wewnetrznymi w ciagu ul. Dybowskiego, wykonanie wyniesionych tarcz
skrzyzowan oraz wlotéw zjazdéw publicznych, rozbudowe ul. tozinskiego, budowe
obustronnych chodnikow dla pieszych w ciagu ul. tozinskiego, przebudowe skrzyzowania ul.
Dybowskiego i ul. tozinskiego na skrzyZzowanie z wyniesiong tarcza, wykonanie kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem z wylotem do Potoku Koscielnickiego, przebudowe
oswietlenia ulicznego wzdtuz ul. Dybowskiego oraz ul. kozinskiego wraz z doswietleniem przejs¢
dla pieszych w rejonach skrzyzowan, przebudowe wszystkich kolidujacych sieci lub ich
zabezpieczenie, rozbidrke ogrodzen kolidujacych z planowang inwestycja, wycinke kolidujacej
zieleni. Jezdnie drogi (ul. Dybowskiego) zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, (ul. tozinskiego)
o szerokosci 5,0 m.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywar przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz



c)

w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczq sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq prowadzic
do skumulowania oddziatywar z planowanym przedsiewzieciem;

Nie stwierdza sie powiazan z innymi przedsiewzieciami.

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni
Ziemi;

Na terenie planowane] inwestycji wystepuja gtéwnie zbiorowiska roslinnosci synantropijnej,
ktdre wyksztatcaja sie i utrzymujg wskutek intensywnej dziatalnosci cztowieka. Gatunki
tworzace przywotane zbiorowiska charakteryzuja sie szerokim spektrum ekologicznym, a takze
odpornoscia na stres srodowiskowy. Do tej grupy roslin naleza m.in. topian wigkszy (Arcium
lappa), topian pajeczynowaty (Arctium tomentosum), bylica zwyczajna (Artemisa vulgaris),
tasznik pospolity (Capsella bursapastoris), komosa zwyczajna (Chenopodium album), pepawa
dwuletnia (Crepis biennis), marchew zwyczajna (Daucus carota), Zzmijowiec zwyczajny (Echium
vulgare), zo6ttlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), babka zwyczajna (Plantago major),
wiechlina roczna (Poa annua), rdest ptasi (Polygonum aviculare), wrotycz pospolity (Tanacetum
vulgare), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Niektdre z wymienionych gatunkéw moga byc
takze komponentem innych zbiorowisk i wystepowac¢ réwniez na innych siedliskach. Gatunki
roslin obecne na obszarze, ktory bedzie zajety przez inwestycje nalezg do wystepujacych
pospolicie na terenie catego kraju.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie znaczacego wykorzystania
zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. Szacunkowe zapotrzebowanie na
wode, surowce, materiaty, paliwa oraz energie podczas realizacji przedsiewziecia bedzie
wynosi¢: woda ok. 0,2 m* na dobe do celéw socjalnych, 70 m® do celéw technologicznych, olej
napedowy 20 m?® przez caty okres realizacji przedsiewziecia, beton asfaltowy w podbudowach
ok. 1150 m?, beton asfaltowy w warstwie scieralnej ok. 305 m?3, kruszywo niezwigzane
(podbudowy i warstwy wzmacniajace) ok. 3100 m?3 warstwy ulepszonego podtoza
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem ok. 5800 m?® podsypka cementowo -
piaskowa ok. 195 m®, grunt do wykonania skarp nasypu ok. 2400 m?, grunt z wykopu ok. 130 m?.
Na etapie eksploatacji planuje sie wykorzystac¢ jedynie materiaty potrzebne do zimowego
utrzymania nawierzchni (piasek/sél) ok. 1,5 kg/m? chodnika.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci;

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie wigzato sie z powstawaniem emisji oraz innych
uciazliwosci dla $rodowiska. Etap realizacji przedmiotowego zamierzenia bedzie wiazat sie
z emisjg zanieczyszczen pytowych i gazowych do powietrza atmosferycznego powstajaca
wskutek m.in. prowadzenia prac budowlanych, pracy sprzetu budowlanego oraz poruszania sie
pojazdéw przewozacych materiaty sypkie. Oddziatywania z placu budowy ze wzgledu na
ograniczong w czasie emisje do atmosfery oraz jej niezorganizowany charakter nie bedg miaty
istotnego wptywu na jakos¢ powietrza atmosferycznego. Na tym etapie wystapi emisja hatasu od
maszyn i urzadzen obstugujacych budowe. Emisja hatasu uzalezniona bedzie od rodzaju sprzetu
oraz jego stanu technicznego. Przewiduje sie dobor odpowiedniego sprzetu i o takich mocach
akustycznych, ktére nie beda przekraczac obowiazujacych norm oraz czas prowadzenia prac,
ktére moga powodowaé hatas tylko w godzinach dziennych. Na etapie budowy przewiduje sie
powstawanie sciekdw bytowych, zwigzanych z potrzebami socjalnymi pracownikéw bioracych
udziat w pracach budowlanych. Scieki te beda gromadzone w szczelnych zbiornikach
i sukcesywnie wywozone przystosowanymi do tego pojazdami. Powstajace na etapie realizacji
odpady przy uwzglednieniu wiasciwej gospodarki nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska.
Powyzsze emisje beda miaty charakter czasowy i ustapia wraz z zakornczeniem etapu realizacji
przedsiewziecia.
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Na etapie eksploatacji planowane przedsiewzigcie bedzie Zrddtem emisji niezorganizowanej
pochodzacej ze spalania paliw w silnikach samochodéw. Zawarte w karcie informacyjnej
przedsiewziecia prognozowane wartosci substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza  atmosferycznego ze wzgledu na niewielkie wartosci  wynikajace
z ruchu o niskim natezeniu (ok. 900 pojazdéw/dobe) nie beds powodowac przekroczen
dopuszczalnych okreélonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomoéw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 poz. 845).

Gtownym Zrédtem hatasu na tym etapie bedzie ruch samochodowy. Przedstawione
w dokumentacji zatozenia projektowe polegajace na stosowaniu nowoczesnych rozwigzan
jakosciowych w odniesieniu do nawierzchni jezdni, niskie dopuszczalne predkosci dla
uzytkownikow i brak sygnalizacji swietlnej powodujacej zaburzenia w przejezdzie pojazdow
wptyna na poprawe klimatu akustycznego w obrebie analizowanego terenu. Przebudowa uktadu
drogowego nie wiaze sie ze zmiana klasy (ul. Dybowskiego klasa L, ul. tozinskiego klasa D), tym
samym przewiduje sie, Ze po zrealizowaniu inwestycji nie nastapi zauwazalny wzrost natezenia
ruchu. W celu okreslania poziomu dzwieku na terenach sasiednich z planowanym
przedsiewzieciem wykonano analize akustyczna z wykorzystaniem programu komputerowego
SON2 wersja 5.42 opracowany przez Zaktad Ustug Obliczeniowych ,EKO-SOFT”. W modelu
obliczeniowym przyjeto m.in. nastepujace zatozenia: natezenie ruchu 900 pojazddw/dobe (ul.
Dybowskiego), 225 pojazddw/dobe (ul. tozifskiego), udziat pojazdow ciezkich - 5%, asfalt
gtadki, szerokos¢ drég tacznie z poboczem - 5,0 - 5,5 m, srednia predkos¢ pojazdow na poziomie
40 km/h. Obliczenia zostaty przeprowadzone dla catej dtugosci projektowane] rozbudowy ulic.
W obliczeniach uwzgledniono wiasciwosci akustyczne gruntu przyjmujac dla catego
analizowanego obszaru grunt mieszany. Z analizy przeprowadzonych obliczer oraz informacji
zawartych w przedtozonej dokumentacji wynika, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie
negatywnie oddziatywato na klimat akustyczny otoczenia oraz nie beda przekraczane
dopuszczalne poziomy hatasu na terenach chronionych akustycznie. Wody opadowe
i roztopowe po wczesniejszym retencjonowaniu w projektowanym zbiorniku retencyjnym
odprowadzane bedg powierzchniowo przez uksztattowanie spadkéw poprzecznych
i podtuznych jezdni oraz chodnika, a nastepnie poprzez projektowane wpusty deszczowe do
projektowanego systemu kanalizacji deszczowe] i kolejno poprzez osadnik do wylotu-do cieku
wodnego Potok Koscielnicki.

ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu;

Nie stwierdza sie ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych,
przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego
ze zmiana klimatu.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie;

Na etapie realizacji przedsiewziecia beda powstawac odpady gtownie z grup 17 i 20 tj.: odpady
zremontow i przebudowy drog (kod 17 01 81), tworzywa sztuczne (kod 17 01 03), gleba i ziemia,
w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04), odpady zwigzane z zapleczem
sanitarnym i placem budowy (kod 20 03 04). Na etapie eksploatacji powstawac beda nieznaczne
ilosci odpadéw zwigzane z funkcjonowaniem drogi. Beda to gtéwnie: sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod 15 02 02), sorbenty,
materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02



2)

(kod 15 02 03), odpady wykazujace wtasnosci niebezpieczne (kod 16 81 01), odpady inne niz
wymienione w 16 81 01 {(kod 16 81 02), odpady z czyszczenia ulic i placéw (kod 2003 03).
Wszystkie mozliwe do wykorzystania odpady takie jak: resztki kruszyw, gruz betonowy zostang
wykorzystane na etapie realizacji inwestycji (np. jako podbudowa). Ewentualne masy ziemne
oraz darn zostang wykorzystane na etapie porzadkowania terenu po zakonczeniu prac.
Pozostate odpady niezdatne do wykorzystania, beda selektywnie zbierane i przechowywane
w odpowiedni sposdb (zabezpieczone pryzmy, szczelne kontenery), a nastepnie beda odbierane
przez specjalistyczne firmy zajmujace sie gospodarowaniem odpadami, posiadajace do tego
odpowiednie uprawnienia.

Powstajace odpady na etapie realizacji i eksploatacji nie beda stanowic¢ zagrozenia dla
srodowiska pod warunkiem przestrzegania przepisow ochrony Srodowiska oraz przepisow
dotyczacych odpaddow.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;
Na podstawie przedtozonej do akt sprawy karty informacyjnej przedsiewziecia oraz analiz
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
i emisji hatasu, przy uwzglednieniu planowanych do zastosowania zabezpieczen i rozwigzan, nie
przewiduje sie, azeby planowane przedsiewziecie stanowito zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla  srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
érodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowari miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajqce:
Planowane przedsiewziecia zlokalizowane bedzie na dziatkach: 135, 125/2, 125/3, 125/8,
125/5, 125/7, 124/1, 124/2, 131, 126/1, 126/2, 126/3, 137, 126/4, 129, 127/1, 127/3, 127/4,
127/5, 127/6, 127/7, 132, 122/2, 122/9, 122/6, 122/3, 122/13, 118, 109/1, 108/4, 105/3,
105/2, 95, 96, 92/2, 92/1, 93, 94/6, 94/1, 106, 107/1, 107/10, 119/2, 119/3, 120/7, 120/8,
120/9, 121/1, 121/3, 128/6, 128/7 128/1, 128/2, 128/10, 128/28, 128/11, 128/14, 128/17,
128/18,128/21, 128/23, 128/24, 128/26, 128/27, 133 obr. 0025 jedn. ewid. Nowa Huta; 412/2,
269, 268, 267, 433, 432, 431, 430, 410, 419, 243/10, 244/4, 245, 246/2, 70/6, 417, 69, 68, 67,
66, 65, 64/1, 64/6, 63, 62, 61/4 obr. 0023 jedn. ewid. Nowa Huta; 1/1, 1/2, 2, 397, 398, 4/1, 4/2,
4/3,5/3,5/4, 5/2, 5/1, 85, 6/15, 6/6, 6/7,7/7,7/9,7/18,7/13,7/1,7/2,7/3, 87, 8/2, 8/1, 9 obr.
0026 jedn. ewid. Nowa Huta, na terenie dzielnicy XVIIl Nowa Huta Miasta Krakowa.

Ponadto uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe
oraz ujscia rzek;
Planowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych, innych
obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskach tegowych oraz ujsciach rzek.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie;
Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie wolnym od obszarow wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne;
Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie wolnym od obszardw gérskich lub lesnych.
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e)

g)

h)

k)

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych;

Przedsiewziecie planowane jest poza obszarem Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych, poza
terenami ochrony posredniej stref ochronnych uje¢ wody oraz poza granicami obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostate formy ochrony przyrody;

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezposrednim sasiedztwem
obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami
gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych je wyznaczono. Najblizej zlokalizowanym
obszarem Natura 2000 znajdujacym sie w odlegtosci ok. 7,0 km od terenu przedsiewziecia jest
Koto Grobli PLH120008. Z uwagi na charakter oraz skale planowanej inwestycji nalezy
stwierdzic, iz inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na réznorodnos¢ biologiczng i stan
siedlisk przyrodniczych dla ochrony, ktorych zostat wyznaczony wyzej wymieniony obszar
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia;

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie w obszarze, gdzie dopuszczalne poziomy niektorych
substancji w powietrzu (m.in. pytu zawieszonego) bywaja przekroczone, jednakze realizacja
przedmiotowego zamierzenia nie bedzie miata wptywu na aktualny stan i jakos¢ powietrza
atmosferycznego.

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania nie wystepuja
zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow, brak jest tez obszarow
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestosc zaludnienia;
Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
o luznym charakterze.

obszary przylegajgce do jezior;
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach przylegajacych do jezior.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowej.

wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe;
Przedsiewziecie planowane jest na dziatkach zlokalizowanych w zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP Potok Koscielnicki z doptywami (kod: PLRW20006213789) oraz na
obszarze jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd 148 (kod: PLGW2000148). Zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty - rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U.z 2016 r. poz. 1911 z pdézn. zm.):
— JCWP Potok Koscielnicki, kod: PLRW20006213789 z doptywami jest to naturalna
czes¢ wad, dla ktorej wyznaczono cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry



stan chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazata zty stan wod. Jest to JCWP zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych, dla ktérej wyznaczono derogacje ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
komunalna. W programie dziatann zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce
uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktdre nie sa wystarczajace, aby zredukowa¢ ta
presje w zakresie wystarczajacym dla osiggniecia dobrego stanu. W zwiazku
z powyzszym wskazano rowniez dziatanie uzupetniajace, obejmujace przeprowadzenie
pogtebione] analizy presji w celu zaplanowania dziatan ukierunkowanych na redukcje
fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny aby wdrozZone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie moégt
byc osiagniety do roku 2027.

—  JCWPd 148, kod: PLGW2000148 posiada wyznaczony cel srodowiskowy: dobry stan
ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosciowym i dobrym
stanie chemicznym, niezagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czesci wdd przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci
wod przeznaczone do celdow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na
eutrofizacje wywotana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych, obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. oochronie przyrody, dlaktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat
wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest przedsiewziecie
wyznaczono jednolitg czes¢ wod podziemnych, przeznaczona do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci wwode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych (ktory
obejmuje caty kraj).

3) Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw wymienionych
wpkt 1i2orazwart. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a)

b)

c)

zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie moze
oddziatywac;

Przewiduje sie, ze zasieg oddziatywania bedzie zamykat sie w granicach terenu, na ktérym
realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecie.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy przyrodnicze;
Nie stwierdzono transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztoZzonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigZzenia
istniejqgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania;
Biorac pod uwage zastosowanie rozwiazan technicznych minimalizujacych wptyw planowanej
inwestycji na otoczenie nie przewiduje sie, aby oddziatywanie przedsiewziecia ze wzgledu na
jego charakter i skale miato istotne znaczenia dla srodowiska naturalnego, w tym dla zdrowia
ludzi. Ponadto nie stwierdza sie ztozonosci ww. oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej.
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d) prawdopodobieristwa oddziatywania;

e)

3)

Przedmiotowe przedsiewziecie opisane w karcie informacyjnej przedsiewziecia przy
zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko nie bedzie Zrédtem zagrozen, ktoére w sposob
negatywny oddziatywatoby na srodowisko. Uciazliwosci zwiazane z pracami budowlanymi beda
okresowe i odwracalne. Po zakornczeniu budowy teren zostanie uporzadkowany i przywrdcony
w mozliwie jak najwiekszym stopniu do pierwotnego. Etap eksploatacji bedzie wigzat sie gtownie
z emisja hatasu i substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne bedacych
nastepstwem ruchu samochodéw. Emisje zanieczyszczen pytowo - gazowych beda nieznaczne
z uwagi na niewielkie natezenie ruchu samochodowego i tym samym spetnig wymagania
dopuszczalnych  poziomdw  substancji  zanieczyszczajacych — powietrze  okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 r. Przedtozone do akt sprawy
szczegOtowe obliczenia w zakresie emisji hatasu wykazaty, ze planowane przedsiewziecie nie
bedzie negatywnie oddziatywac na klimat akustyczny sasiednich terenéw oraz zachowane
zostana dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku. Rozbudowa ulic wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wad
powierzchniowych lub podziemnych, zatem nie przewiduje sie negatywnego wptywu
przedsiewziecia na mozliwosc¢ osiagniecia celéw srodowiskowych przez jednolite czesci wad
powierzchniowych, podziemnych i obszary chronione, o ktérych mowa w art. 56, art. 59 i art. 61
ustawy Prawo Wodne. Z uwagi na lokalizacje przedmiotowe] inwestycji poza obszarem Natura
2000 nie stwierdza sie negatywnego wptywu na réznorodnosé biologiczna i siedliska dla ktérych
ochrony wyznaczony zostat obszar Natura 2000. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na
celu poprawe zagospodarowania terenu i obstugi komunikacyjnej w bezposredniej
i posredniej lokalizacji inwestycji, a takze poprawe warunkéw bezpieczenstwa wszystkich
uczestnikdw ruchu.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania;

Oddziatywanie przedsiewziecia na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie miato charakter
okresowy, lokalny i zwigzane bedzie z emisjg substancji oraz energii do s$rodowiska
spowodowang eksploatacjg urzadzen budowlanych oraz pracami realizacyjnymi. Odziatywanie
przedsiewziecia na etapie eksploatacji bedzie zwigzane z emisja substancji i hatasu
powodowanych ruchem komunikacyjnym na przedmiotowych drogach. Oddziatywanie na etapie
funkcjonowania inwestycji bedzie miato charakter staty z zachowaniem dopuszczalnych
wartosci emisji substancji i energii wprowadzanych do Srodowiska.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczq sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq prowadzi¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem;

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia nie ma innych przedsiewzie¢, ktorych oddziatywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

mozliwosci ograniczenia oddziatywania;
W celu ograniczenia oddziatywania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji beda stosowane
nastepujace rozwiazania chroniace srodowisko:

— wszelkie prace powodujace hatas bedg prowadzone w porze dziennej, tj.: 8.00 - 18.00,



— zaplecze budowy bedzie zabezpieczone w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach,

- uzywany sprzet bedzie sprawny technicznie,

— powstajace odpady beda gromadzone w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie
wywozone przez podmiot zajmujacy sie gospodarowaniem odpadami,

— $cieki bytowe beda gromadzone w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozZone
przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni Sciekdw,

— podczas prowadzenia prac ziemnych stosowane beda zabezpieczenia w celu ochrony
ptazéw i matych ssakéw,

— niezbedna wycinka drzew i krzewdw zostanie przeprowadzona poza okresem
rozrodczym i legowym zwierzat, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym,

— nawyciecie drzew beda uzyskiwane stosowne zezwolenia,

— warstwa humusowa ziemi bedzie usuwana sposobem od srodka zajmowanego terenu do
jego brzegow,

— nadmiar mas ziemnych powstaty na etapie budowy zostanie wykorzystany do prac
porzadkowych lub wywieziony na wysypisko odpadow,

— po zakonczeniu budowy teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu
zblizonego do pierwotnego,

— zastosowanie nowoczesnych rozwigzan jakosciowych w odniesieniu do nawierzchni
jezdni,

— zastosowanie nowoczesnych rozwigzan jakosciowych w odniesieniu do nawierzchni
jezdni,

— odpady powstajace w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych beda zbierane
i zagospodarowywane przez odpowiednie stuzby,

— wody opadowe beds odprowadzone przez wpusty uliczne do projektowanych
studzienek wodnosciekowych, nastepnie do projektowanych odcinkéw kanalizacji
deszczowej, a docelowo do potoku Koscielnickiego na warunkach Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przedmiotowe przedsiewzigcie o wyze] wskazanej charakterystyce nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko z uwagi na swoj charakter i faktycznie niewielki
stopienn oddziatywania na komponenty srodowiska. Wyzej wymienione cechy przedsiewziecia
przeanalizowane w kontekscie kryteridw, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 UUOS potwierdzaja trafnosc
zawartego w sentencji rozstrzygniecia.

Tres¢ decyzji uwzglednia opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie z dnia 13.04.2022 r., znak: NZ-PG-90831-41/22 7ZL/2022/04/139, opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 14.04.2022 r., znak: 00.4220.1.123.2022.EB oraz
z dnia 15.06.2022 r., znak: 00.4220.1.123.2022.EB, a takze opinie Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.05.2022 r., znak:
KR.ZZS$.2.435.94.2.2022.It.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOS charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakow, za posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziat
Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Krakéw) w terminie 14 dni od
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dnia jej doreczenia (art. 127 8§ 1i2orazart. 1298 1i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania, sktadajac stosowne oswiadczenie organowi, ktory decyzje wydat, nie pozniej niz w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji (art. 127a§ 1 k.p.a.).

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzji do organu
odwotawczego i wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania (art.
13084 kp.a.).

Niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16

Otrzymuja:
1. Petnomocnik Wnioskodawcy Pan tukasz Jordanek, adres do korespondencji: Droprojekt Sp.z 0. 0.,

ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakow.
2. Pozostate strony postepowania zawiadamiane przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. WS-04aa.

Do wiadomosci:

1. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyriskiego 9, 31-752 Krakéw.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow.

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul.
Morawskiego 5, 30-102 Krakdw.

4. Organ ochrony srodowiska zgodnie z art. 86a UUQS.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Zatacznik do decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o srodowiskowych uwarunkowaniach
zdnia)..§... WRZ... 209 Jznak: WS-04.6220.147.2021.ES

Charakterystyka przedsiewziecia pn.. ,Rozbudowa ulic tozinskiego i Dybowskiego wraz
z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem w Krakowie” na dziatkach: 135, 125/2, 125/3, 125/8,
125/5, 125/7, 124/1, 124/2, 131, 126/1, 126/2, 126/3, 137, 126/4, 129, 127/1, 127/3, 127/4, 127/5,
127/6,127/7,132,122/2,122/9, 122/6, 122/3, 122/13, 118, 109/1, 108/4, 105/3, 105/2, 95, 96, 92/2,
92/1, 93, 94/6, 94/1, 106, 107/1, 107/10, 119/2, 119/3, 120/7, 120/8, 120/9, 121/1, 121/3, 128/6,
128/7 128/1, 128/2, 128/10, 128/28, 128/11, 128/14, 128/17, 128/18, 128/21, 128/23, 128/24,
128/26, 128/27, 133 obr. 0025 jedn. ewid. Nowa Huta; 412/2, 269, 268, 267, 433, 432, 431, 430, 410,
419, 243/10, 244/4, 245, 246/2, 70/6, 417, 69, 68, 67, 66, 65, 64/1, 64/6, 63, 62, 61/4 obr. 0023 jedn.
ewid. Nowa Huta; 1/1, 1/2, 2, 397, 398, 4/1,4/2,4/3,5/3,5/4,5/2,5/1, 85, 6/15, 6/6,6/7,7/7,7/9,7/18,
7/13,7/1,7/2,7/3,87,8/2,8/1, 9 obr. 0026 jedn. ewid. Nowa Huta.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbudowie istniejacej drogi - ul
Dybowskiego oraz ul. tozinskiego w Krakowie. Przedsiewziecie obejmie zakresem dziatki: 135, 125/2,
125/3, 125/8, 125/5, 125/7, 124/1, 124/2, 131, 126/1, 126/2, 126/3, 137, 126/4, 129, 127/1, 127/3,
127/4,127/5,127/6,127/7,132, 122/2,122/9, 122/6, 122/3, 122/13, 118, 109/1, 108/4, 105/3, 105/2,
95,96,92/2,92/1, 93, 94/6,94/1, 106, 107/1,107/10, 119/2, 119/3, 120/7, 120/8, 120/9, 121/1, 121/3,
128/6, 128/7 128/1, 128/2, 128/10, 128/28, 128/11, 128/14, 128/17,128/18, 128/21, 128/23, 128/24,
128/26, 128/27, 133 obr. 0025 jedn. ewid. Nowa Huta; 412/2, 269, 268, 267, 433, 432, 431, 430, 410,
419, 243/10, 244/4, 245, 246/2, 70/6, 417, 69, 68, 67, 66, 65, 64/1, 64/6, 63, 62, 61/4 obr. 0023 jedn.
ewid. Nowa Huta; 1/1, 1/2, 2, 397, 398, 4/1,4/2,4/3,5/3, 5/4,5/2,5/1, 85, 6/15, 6/6, 6/7,7/7,7/9, 7/18,
7/13, 7/1, 7/2, 7/3, 87, 8/2, 8/1, 9 obr. 0026 jedn. ewid. Nowa Huta. Diugos¢ projektowanej ul.
Dybowskiego bedzie wynosita ok. 925 m, a ul. tozinskiego ok. 325 m.

Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe ul. Dybowskiego, budowe obustronnych chodnikéw dla
pieszych w ciagu ul. Dybowskiego, przebudowe tarczy skrzyzowania ul. Dybowskiego z ulicami Jézefa
Sawy - Calinskiego i Andrzeja Stopki, przebudowe skrzyzowania z drogami publicznymi i wewnetrznymi
w ciagu ul. Dybowskiego, wykonanie wyniesionych tarcz skrzyZzowarn oraz wlotéw zjazdéw publicznych,
rozbudowe ul. tozinskiego, budowe obustronnych chodnikéw dla pieszych w ciagu ul. tozirnskiego,
przebudowe skrzyzowania ul. Dybowskiego i ul. tozirskiego na skrzyzowanie z wyniesiong tarcza,
wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem z wylotem do Potoku Koscielnickiego,
przebudowe oswietlenia ulicznego wzdtuz ul. Dybowskiego oraz ul. tozirskiego wraz z doswietleniem
przejs¢ dla pieszych w rejonach skrzyzowan, przebudowe wszystkich kolidujacych sieci lub ich
zabezpieczenie, rozbidrke ogrodzen kolidujacych z planowang inwestycja, wycinke kolidujacej zieleni.
Jezdnie drogi (ul. Dybowskiego) zaprojektowano o szerokosci 5,5 m, (ul. tozifiskiego) o szerokosci
50m.

Stosowana technologia bedzie typowa dla budownictwa drogowego. Nawierzchnie drogi przewidziano
z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego i ograniczono kraweznikiem betonowym. Projektowany
chodnik bedzie posiadat szerokos$¢ wynoszaca 2,0 m i dodatkowo bedzie obramowany za pomoca
obrzeza betonowego. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej. Skrzyzowanie
z drogami publicznymi wyokraglone zostang tukami o promieniu 8,0 m oraz 6,0 m. Skrzyzowania
z drogami wewnetrznymi zostang wykonane w formie zjazdéw publicznych wyokraglonych tukami
o promieniu 5,0 m.



Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni oraz chodnika, a nastepnie odprowadzane
poprzez wpusty deszczowe do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, a nastepnie poprzez
osadnik do odbiornika (do Potoku Koscielnickiego). Wpusty uliczne wyposazone beda w ruszty zeliwne
typu ciezkiego, pierscienie odcigzajace oraz osadniki o gtebokosci 0,8 m.
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