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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane podczas budowy
LADAPTACJA POMIESZCZEN 1ZBY PRZYJEC NA POTRZEBY GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM
HISTEROSKOPII WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogodlne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne

ST - 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST - 01.02.00 Tynki i okladziny wyktadziny

ST - 01.03.00 Scianki GK

ST - 01.04.00 Sufity podwieszane

ST - 01.05.00 Stolarka otworowa

ST - 01.06.00 Podtoza i posadzki

ST - 01.07.00 Roboty malarskie

ST - 01.08.00 Wyposazenie

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar roboét — kosztorys Slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
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2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych
zagrozen.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ roboét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich poses;ji.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng
kontraktows.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
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majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczednie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéow na
Srodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatébw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegacé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomié z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.18. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub
wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwigkszyé cene kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
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Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodnosci

oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialtdbw zdanego zZrédita nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatébw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i whasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jako$ci i warunkéw
wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

ADAPTACJA POMIESZCZEN I1ZBY PRZYJEC NA POTRZEBY GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM
HISTEROSKOPII WRAZ Z WYPOSAZENIEM



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementoéw robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisowg
- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- sposoOb zapewnienia bhp,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i iloSci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwosciag

zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikac;ji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposédb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, kiéry moze by¢ wczesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru konncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokédt odbioru koricowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje po wykonawczg,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),
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c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej :Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére bedg
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia
Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towardw, ktére bedg wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate
za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz ré6znorakie
ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykohczenia i konserwaciji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione
w stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzgcych w
rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie
marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, Zze zostaty oddzielnie
wyszczegolnione), odnoszgce sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie
pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Catos$¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji. Wyliczenie
podatku nalezy podg¢ osobno.
Ptatnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,suma”, wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest
wyceniona jako pfatnos¢ ,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopienh wykonania
poszczegolnych prac
Ptatnos$é zostanie wstrzymana na mocy ustalerr zawartych w Umowie.
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10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego Zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pOzniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowienh Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robd6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdlne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -01.01.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi budynku

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg catkowitej rozbiorki nieuzytkowanego budynku -
obiektu z uporzgdkowaniem terenu po wykonaniu robét i wywiezieniu materiatébw pochodzacych z rozbidrki i
obejmuja:

- Rozbidérke elewacji z ptyt kamiennych - piaskowca

- Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.

- Demontaz - rozbiérke elem. budynku

- Segregacje odpadow, transport, utylizacje.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Realizacja robét budowlanych nastgpi na podstawie przedmiaru robét oraz ST, w ktérych to dokumentach
okreslono zakres i technologie ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem Robét, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany bezwzglednie stosowac sie do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie
ochrony Srodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, nie zapewnia miejsca

poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren prowadzenia robét protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania roboét, przedmiar
robot, ST.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Transport a w szczegolnosci warunki dotyczgce organizacji ruchu na terenie wykonywania prac
rozbiérkowych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w
czasie trwania rozbiorki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi gestora sieci i zainteresowane wtadze oraz bedzie

z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy Techniczno -
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Budowlane, obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych

i rozbioérkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY

2.1.Materiaty pochodzace z rozbiorki

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane w obrebie terenu rozbiérki, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradziezg (dotyczy to szczegdlinie ptyt z
piaskowca).

Piyty z piaskowca nalezy starannie oczysci¢, utozy¢ w wskazanym miejscu przez Inwestora i zabezpieczy¢.
Materiaty pochodzgce z rozbiérki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢
wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest poddane utylizacji.
2.2.Materiaty dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne

-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiadac¢ normie PN-B-03150.

-Konstrukcje drewniang stanowig elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:
--Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do poziomu SRO (stabo rozprzestrzeniajgce ogien) srodkiem
impregnujgcym

-Tym samym srodkiem drewno zabezpiecza sie przed grzybami i owadami.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej wymagania ogoélne

3.2.Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzet do wykonywania robét nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowac obnizenia jakosci
wykonywanych robét.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
3.2.3.0soby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan posiadaé
uprawnienia do obstugi sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i

przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie mogg powodowaé uszkodzen nawierzchni drég
dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy.

4.2 Typ, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

4.3.Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogg byé
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco i na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami wyjezdzajgcymi z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
i przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbiérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot.

5.1.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robét rozbidrkowych zgodnie teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
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5.1.5. W zakresie robdét uwzgledniono catos¢ procesdéw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji i technologii rob6t warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu
wykonania wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania robdt rozbidrkowych i
wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢
uzgadniane z inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia zwigzane z
wystepujacymi przytgczami.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot podczas ich wykonywania to jest na
sprawdzeniu braku zagrozen na placu rozbiérki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i
pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego programu rozbiorki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajgcego moze dokonywacé kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco w sposdb czytelny, w porzadku
chronologicznym . Zatgczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisa¢ przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiérki nalezy
przechowywac na terenie rozbiérki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbidrki
powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na :

. zagrozenia bezpieczehstwa ludzi i mienig

. kolejnos¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogole zasady obmiaru robo6t podano w ST Wymagania ogolne.

Podstawg dokonania obmiaru jest zatgczony do materiatéw przetargowych przedmiar robaét.

Obejmuje on m.in. szczegdtowy opis robot okreslajgcy wyszczegodlnienie i opis czynnosci wchodzacych w
zakres robot, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa, ocena ilosci i jakosci
wykonanych robét zgodnie z zakresem zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgtoszenie wykonawcy o zakohczeniu robot

- dokumentacje po wykonawczg z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robét

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- oswiadczenia o wykonaniu robét z zachowaniem witasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych
oczyszczeniu w sposob prawidtowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i
ich utylizacji.

8.3. Tok postepowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Jako$¢ zakoriczonych robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny
wizualne;.

Komisja stwierdza zgodno$¢é wykonanych robét z dokumentacjg techniczng, materiatami przetargowymi i
zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
odbioréow

czesciowych.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczgce ustalenia podstawy.

Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Rozliczeniu bedg podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.Uwagi szczegoétowe.
llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Roboty ogélnobudowlane -
wyd. Arkady 1989.

PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych.

PN-D-01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 — Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-D-96002 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10.2 Rozporzgdzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz.
649)

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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TYNKI

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych cementowo-wapiennych dla obiektéw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robo6t, wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoéinych
opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw.

2.Materialy

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane jako gotowe suche mieszanki.
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposéb zabezpieczajgcy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegolnoscig przed wilgocia.

5 .Wykonanie roboét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkédw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé:

e  zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

e  zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

e  osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
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spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokosé 10-15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskac
paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacieraé jednolicie, gtadkg pacg drewniang.Swiezo wykonane tynki w
czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

WYKONANIE GLADZI SZPACHLOWEJ JEDNOWARSTWOWEJ.

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych , cementowych i akrylowych. Przed przystgpieniem
do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Podtoze kruche, pylace, bardzo chtonne nalezy
zagruntowaé odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te
wzmachia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek
Sciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni sciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada
sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm. Mase stosowac przy temperaturze podtoza minimum +5°C
Podczas wykonywania gtadzi zaprawe nacigga sie rownomiernie za pomocg nierdzewnej pacy na grubosé
od 0 do 3 mm, silnie dociskajgc do podtoza. Na sciane naktada sie mase pasami w kierunku od podtogi do
sufitu wykonujgc ruch paca od dotu ku gorze, zas na sufit pasami w kierunku od oknaw gtgb pomieszczenia
ciagngc¢ pace w kierunku do siebie. Powstate niedoktadno$ci ponownie zaszpachlowacé i po wyschnigciu
przeszlifowaé. Podczas wysychania nalezy

unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Przed przystgpieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy zastosowaé odpowiedni
Srodek gruntujgcy.

6.Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

e Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

e  Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych 111 kat.:
1. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugo$¢ taty kontrolnej 2 m,
2. odchylenie powierzchni i krawedzi:

e od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
e od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz
3 mm/m,
— odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
— miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m?
tynku,
— Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
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wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni ,

wykwity soli w postaci nalotu,

trwate zacieki na powierzchni,

odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? wykonanej powierzchni.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robot

8.1.0dbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2.0dbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru ceglanego powinny
by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm od lica muru, spoiny sciany murowanej z bloczkéw na
gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e  zgodnosc¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

e odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,

e gtadko$¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, pekniec, wypryskéw i specznien jest
niedopuszczalne,

e  przyczepnosé tynkdéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania

przy odbiorze.”

10.Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.”

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ROBOTY OKLADZINOWE Z PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin
sciennych wewnetrznych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie okfadzin sciennych wewnetrznych, majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek
ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie okfadzin sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera roboét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego budynku.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg materiaty okreslone w projekcie budowlano-
wykonawczym:

2.1.1. plytki ceramiczne(ptytki gres) - barwione w masie, monokolor, rektyfikowany, powierzchnia naturale,
nienasigkliwe, kolor na etapie NA.

Piytki przeznaczone na okfadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadkg i ISnigcg powierzchnie licowa, a strone
montazowg — chropawg, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna przekraczac 14%.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy
do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywag przy uzyciu dowolnego sprzetu

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
skladowac¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocne;j,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin Sciennych nie nalezy transportowac i przechowywac¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Okfadziny z ptytek sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,Ptytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

5.3. Opis ogdlny.
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Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod oktadziny
powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz
5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robo6t podioze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢
zaprawg cementowg, nierownosci nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa, po
uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy
wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i
okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura.
Piytki i ptyty powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

5.3.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych .

Ptytki i ptyty do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym
podtozu. Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg cementowa,
Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowac rozrzedzonym klejem. Ptytki zostang utozone do
wysokosci zgodnie z projektem. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie ptytek powinno byé symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie
ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie,
opierajgc je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm.
Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w
kolorze harmonizujgcym z barwg okfadziny. Po utoZeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu
zmyc¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Plytki ceramiczne i ptyty kamienne
Podczas odbioru jakosciowego ptytek i ptyt, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrznych scian
nalezy sprawdzic:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
jednolitos¢ barwy i wzoru,
stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow szkliwa),
prawidtowosé zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosé, rombowatosé
ptytek),
e prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

Odchyitki wymiaréw mogg wynosic:

c) dtugosé krawedzi £3 mm,

d) grubosc¢ ptytek £2 mm.
Ptytki powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:

e nasigkliwoscig max. 10%,

e szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

e wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?.
Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i
gatunku.

8. Odbioér robot

Odbiér techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:
g) odbiér materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
h) odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,
i) odbiér gotowej oktadziny.
Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:
e przyleganie wykfadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak
gtuchego odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),
e prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
e prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1
mm,
e szerokos¢ stykow i prawidtowosé ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do
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0,5 mm,
e jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-10121  Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12031  Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.

PN-B-12039  Plytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:; 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 105: 1993 Ptlytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
gipsowo-kartonowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wtasciwg
jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych
opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantéw.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typ
profilu ,100”, ,75”, przy $ciankach o wys. 2,5 m i nizszych ,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji $cianek
dziatowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla $cianek dziatowych w pomieszczeniach
suchych zastosowano ptyty GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku
czerwony). Dla $cianek dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe
GKFIl, wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku
czerwony).

Wetna mineralna — wypetnienie miedzy ptytami.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma
stalowg. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziome;j
posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, ukltadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowg nr BN-86/6743-02.

5.3. Opis ogdliny.

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,U” przytwierdzonych do podtogi i
istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla
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1 m? $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,U” mocowane sg do poditogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkéw wbijanych. Rozstaw migedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszaca z tworzywa spienionego.
Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je
doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale fgczone z profilami
,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
nakftadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o rodzaju
zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie
ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami
zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami
ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze Scianki mozna wypetni¢ wetng mineralna.
W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ scianki o gr. 75, 100, 125i 150 mm i
maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
— ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
— karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie
nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
— sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szerokosc (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sgsiadujgcych piyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w
ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | odchylenie przecinajgcych

suchego tynku od pionowego poziomego sie ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawedzi od dokumentaciji
linii prostej

nie wieksze niz2 mmii
w liczbie nie wigkszej
niz

2 na catej dtugosci faty
kontrolnej o dt. 2 m

nie wieksze niz

1,5 mm/1 m i ogotem
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYsSOKoSCi

nie wieksze niz

2 mm/1 m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm
na catej powierzchni
ograniczone;j
Scianami, belkami, itp.

nie wieksze niz 2 mm

7.0bmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogolne

8.0dbiér roboét

8.1.0dbidr elementdéw i akcesoriow

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe
elementy Scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodno$ci typow
ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoridéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
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stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.2.0dbiér ostateczny
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-  atestacje dostarczonych elementow,

-  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm,

przesunigcie w poziomie £3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

- sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdline

10.Przepisy zwigzane
Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

UWAGA,; Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SUFITY Z WLOKIEN MINERALNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy i montazu
sufitbw podwieszanych Ecophon.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres prac objetych SST

Prace, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dokonanie dostawy i montazu akustycznych sufitéw podwieszanych Ecophon.

W zakres tych czynnosci wchodza:

A. 01. specyfikacja materiatow

A. 02. zamawianie materiatéw i ustug montazowych

A. 03. dostawa, transport, sktadowanie materiatow

A. 04. montaz sufitéw

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami stosowanymi w budownictwie.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Projektanta.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie wyroby firmy Ecophon wymagajg delikatnego obchodzenia sie.

Po odbiorze towaru przez Kupujgcego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaréw spowodowane
dziataniem oséb trzecich, niewtasciwym obchodzeniem sie z towarem, niewtasciwym transportem, czy
nieprawidtowym montazem, niezgodnym z zaleceniami producenta (jezeli montazu nie dokonujg
autoryzowane i przeszkolone przez Ecophon firmy). Jezeli montazu nie dokonujg autoryzowane przez
Ecophon firmy, Kupujgcy powinien zwrécié sie do Sprzedajgcego o udzielenie instrukcji montazu. Materiaty
sprzedawane sg w peilnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez producenta.
2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed
pyleniem lub zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, obcigza¢ ich
innymi ciezarami, rzucac.

2.3 Zamawianie materiatéw

Zamawiajgcy materiaty zobowigzany jest szczegotowo okresli¢ typ materiatu, wymiar, kolor i ilo$¢
zamawianego towaru. Specyfikacja ilosciowa poszczegdlnych materiatdbw wykonywana jest na podstawie
projektu i ewentualnie po pomiarach na budowie. Specyfikacje sporzgdza Dystrybutor Ecophon. Lista
Dystrybutorow dostepna jest w siedzibie gtéwnej Ecophon. Zamawianie ustug montazowych odbywa sie u
Autoryzowanych Dystrybutoréw Ecophon.

3.Sprzet

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitbw muszg spetnia¢ wszelkie wymogi BHP. Narzedzia do
przycinania i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz ptyt wypetniajgcych znajdujg sie w ofercie
producenta, zgodnie z katalogiem wyrobéw pt. ,Akustyczne sufity podwieszane Ecophon”. Wkiadanie ptyt w
przygotowang konstrukcje powinno odbywac sie w czystych bawetnianych rekawiczkach, ktére Sprzedajacy
dostarcza do kazdej zamowionej partii towaru.

4.Transport

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone.
Kartony nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.przygotowanie robét

Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.

Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomoca poziomicy laserowej, na wysokosci ustalonej w
projekcie.

5.2.montaz sufitow

Montaz katownikoéw przysciennych Connect za pomocg wkretéw odpowiednich dla rodzaju materiatu, z
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jakiego zostaty wykonane sciany pomieszczenia, na wysokosci ustalonej w projekcie.

Wytyczenie siatki konstrukgji z profili Connect o wymiarach zgodnych z formatem ptyt przyjetych w projekcie
Montaz wieszakéw regulowanych Connect do stropu, w rozstawie co 1200 mm w kazdym kierunku, z
uzyciem kotkoéw rozporowych metalowych. Odlegtosé wieszakéw od Scian w kierunku biegu profili gtéwnych
nie powinna przekracza¢ 500 mm.

Jezeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obcigzer (lamp okragtych, gtosnikow)
elementy podwieszaé indywidualnie.

Montaz profili gtéwnych Connect mocowanych do wieszakéw regulowanych (p. 5.2.3.), taczenie profili ze
sobg w jeden ciag.

Sprawdzenie poziomu profili gléwnych za pomocg poziomicy laserowe;.

Montaz profili poprzecznych zgodnych z siatkg sufitu przyjeta w projekcie.

Osadzenie ptyt w konstrukcje z uzyciem czystych rekawic bawetnianych. Plyty osadza¢ w zgodnym kierunku.
Plyty brzegowe docina¢ za pomocg noza Ecophon dostosowanego do danej krawedzi ptyty. Krawedzie
ukrywajgce konstrukcje wymagajg stosowania klipséw wspierajacych (zgodnie z katalogiem wyrobow pt.
~Akustyczne sufity podwieszane Ecophon”). Docinane brzegi ptyt pomalowac¢ farbg akrylowg na kolor
mozliwie najblizszy do koloru ptyt.

5.3. eksploatacja sufitéw

po zamontowaniu sufitbw w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac¢ brudnych robét, ktére mogg doprowadzi¢
do trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylgce typu obrébki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)
demontowanie ptyt powinno odbywac sie przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania ptyt
konstrukgji sufitu nie nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy

poprawnie zamontowane plyty sufitowe powinny da¢ sie lekko wyjmowac — nie nalezy wypychacé ptyt sitg

w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wentylowania przestrzeni
miedzy sufitowej

wyjmowanie ptyt powinno odbywac sie tylko w czystych bawetnianych rekawiczkach

istnieje mozliwos¢ zmywania wyrobéw Ecophon na mokro. Do tego celu nalezy uzy¢ gabki z wodg o
temperaturze do 35°C, z fagodnym detergentem. Czynnos¢ tg nalezy wykonywaé delikatnie, bez mocnego
wcierania. Po umyciu nalezy natychmiast sptukac¢ powierzchnie czystg woda. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby
calg powierzchnia byta myta w jednakowy sposéb, najlepiej okragtymi ruchami o niewielkim nacisku na
powierzchnie. Zaleca sie doktadne wytarcie mytych piyt wycisnietg szmatkg lub ggbkg, w celu
wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w ptynie do mycia.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanego materiatu z projektem, oraz
sprawdzeniu utozenia profili wzgledem siebie, ich réwnolegtosci, stanu potgczen profili oraz poprawnosci
utozonych ptyt. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ptyty przycinane. Ich krawedzie powinny byé réwno
przyciete i pomalowane na kolor mozliwie najblizszy kolorowi ptyt. Stosowac farby akrylowe.

7. Obmiar robét

Dokonywany na podstawie pomiarow powierzchni pomieszczen oraz zgodnosci z projektem. Nalezy okresli¢
procentowg wielkos¢ odpadu materiatu wynikajgcy z jego modularnosci.

8. Odbidr robot

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong do wykonywania
odbioréw technicznych. Umozliwia sie odbiér czedciowy (np. tylko konstrukcji), lub etapowo gotowych
instalacji sufitow, w pewnej czeéci (np. ze wzgledu na duzg powierzchnie robét).

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci za materiat jest 1m? powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem).

Postawg ptatnosci za montaz jest 1m? powierzchni, na ktorej zamontowano sufit podwieszany. Nietypowe
zabudowy powinny by¢ wycenione wedtug odrebnych ustalen.

Warunki, sposéb ptatnosci i ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie na drodze odrebnych negocjacii.
10.Przepisy zwigzane

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatéw na terenie RP:

PZH — Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92

PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98

ITB — Aprobata Techniczna AT-15-2689/2002

ITB — Aprobata Techniczna AT-15-4385/2000

Certyfikaty CE

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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OKNA | DRZWI ALUMINIOWE

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okien i drzwi
aluminiowych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
okien i drzwi aluminiowych $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta
Slusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera robaot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektan-
tow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien o drzwi,
mozliwos¢ upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.Materialy
2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych sa:

- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie;

- elementy tgczace odpowiadajgce wymogom norm;

- elastyczne materiaty uszczelniajgce;

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnetrznymi i
drzwi aluminiowe, wewnetrzne i zewnetrzne, o konstrukcji z ksztattownikow — profili aluminiowych aluminio-
wych izolacjg i bez izolacji termiczne;j.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byfa ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw i wykluczona
ewentualnosc¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementdéw oscieznic, elementdw tgczonych elementéw pomocniczych powinny
zapewniac¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac¢ je od materiatéw
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2. Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych.
Przed przystgpieniem do robd6t zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$é
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem réwnoéci,

pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymia-
rami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne od-
chytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny byé oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.3. Opis ogodlny.
Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywaé materiatéw, ktére mogtyby uszkodzié¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kotkdéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenosze-
nie sit i obcigzeh wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz okien i drzwi po zwigzaniu tyn-
kéw na scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili
folig lub lakierem ochronnym.
Przed przystgpieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne zamocowania
elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimno-
gietego o szer. 50 mm x 2 mm. Oscieznice okien i drzwi aluminiowych nalezy zamocowaé w osciezu w miej-
scach gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odlegtosé miejsc moco-
wania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.
Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w
osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac¢ sie na catg dtugosé¢ kota osa-
dzonego w Scianie. Osadzone w o$ciezach okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wéd opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢
elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta slusarki.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
nastepujgcych cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termicznej
- drzwi zewnetrzne i okna z profili z izolacjg termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego wtoknem
szklanym tzw. EPDM).
- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
e Okien — szybg zespolong podwajng (float) — wspotczynnik przenikania ciepta <2,6 W/ m?K,
e Drzwi zewnetrznych z profili izolowanych termicznie — szybg zespolong podwdjng, szktem bezpiecz-
nym, antywtamaniowym — wspoétczynnik przenikania ciepta k <2,6 W/m?K
o Drzwi wewnetrznych z profili bez izolacji termicznej — szybg bezpieczng;
- izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
- odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
- okna powinny byé wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnetrzne;
- okna i drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe
- okna i drzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;
Ponadto jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw
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- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- stanéw powlok wykonczeniowych profili,

7.0bmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki

8. Odbior robot
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica
dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),
- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania,
- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé¢ pecherzy, pek-
nie¢, odpryskow, tuszczenia).
- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworéw budowlanych,
- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okué.
Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Je-
zeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznac¢ za zgodne z warun-
kami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robét, nalezy catkowicie lub czesciowo od-
rzucic roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9.Podstawa ptatmosci
Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine

10.Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”;

PN-91/B-02020 »Ochrona cieplna budynkow”

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
PN-90/B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez sciany.”

PN-90/B-92210 »Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane
klasy O i OT. Ogdélne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010 ~Elementy i segmenty scienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ~ozkto budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 »ozkto budowlane.”

Niemieckie normy:

DIN 1725 stop aluminium

DIN 4108 wspétczynniki przenikania ciepta

DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 wiasnosci mechaniczne

wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiadaé swiadectwa ITB, oraz ocene PZH;

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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POSADZKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
betonowych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.Wykonawstwo posadzek zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robé6t, wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoéinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogag by¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantéw.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.
Beton B-15 do posadzki zwykiej

— Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.

— Beton do wykonania posadzki zwykitej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w
specjalistycznej wytwadrni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0
m3

— Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzadzany w wytwérni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inzyniera.

— Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 9%
e  Warunki wykonania i odbioru rob6t betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:
— mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
— ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze + 15°C
— 70 min. — przy temperaturze + 25°C
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— 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi

producenta.

5.3. Opis ogdlny.

a) Posadzki betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslaé m.in. rodzaj posadzki,
grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podiogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

b) Podkiad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizszg niz:

—10 MPa.

¢) W posadzkach betonowych powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci

szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

e izolacyjne:

i) oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

j) dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

k) w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce,

I)  wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,

e przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczac¢:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
d) Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
5.4.Wykonanie posadzek betonowych.
1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.
2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.
3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.
4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukladane metodg ,Swieze na swieze”
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm.
6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwérni,
uzgodnionej z Inzynierem.
7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢
na gtadko.
8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,
e sprawdzenie wykonania podktadu,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.1.Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb
podany w PN-B-06250:
- -konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j,
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- -wytrzymatos¢ na Sciskanie,
- -nasigkliwos$c.
Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.
Czestotliwos¢ badan betonu:
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

8. Odbior robot
Odbiér podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas ukfadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podkiadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowos$ci utozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér ostateczny robot podtogowych powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

1.

2

4.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacjg projektows.

. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).
3.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.
Odbiér posadzki:
m) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
n) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
0) sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem,
p) sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéow 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inzyniera,
q) sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
prébkach,
r) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,
s) badania prostoliniowosci i pomiaréw odchyleh z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,
t) ogledziny wykohczenia posadzki, listew i cokotow,
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o
okre$lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni mierzonych
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm
na catej ditugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogodine”.

10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na sScieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonuna sciskanie za pomocag
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miotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

POSADZKI Z PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtég z
posadzka z ptytek z kamieni sztucznych realizowanych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtdg z posadzkg z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaét.

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie poditdg z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu witadciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Wykonawstwo podtédg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robé6t, wykonanym przez Inzyniera robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
projektantéw.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

2.1.1. plytki ceramiczne(ptytki gres) - barwione w masie, monokolor, rektyfikowany, wymiar 20x20x0,8cm
powierzchnia naturale, antyposlizgowosé R9, Scieralnos¢ 4, nienasigkliwe, kolor na etapie NA.
Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z ptytek sg materiaty okreslone w projekcie budowlano-
wykonawczym:

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci

PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowacé sie niskg nasigkliwoscia i Scieralnoscig (kl. min.
IV), antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw
mrozoodpornoscig. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy
do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiadac¢ odpowiednie atesty.

UWAGA!

Plytki posadzkowe w wykonczeniu R9 i R10 oraz ptytki $cienne w wykonczeniu matowym i w
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potysku muszg miec identyczne odcienie kolorow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac¢ je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢
stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé¢ i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdliny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek i kamieni .

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie
ponizej 5°C.

Podklady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkiad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
e oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,
e w miejscach styku podtég o réznej konstrukgciji,

® przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skfadnikéw wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ bezzwitocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podkiadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podkiad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe réwng
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnié mieszankg betonowg do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.
5.2.2. Uktadanie posadzek.
Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i rob6t
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy ukfadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C.
Przed uktadaniem pitytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek
na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy rowniez na spodnig
czesé ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych
ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostaé po stwardnieniu
i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie.
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Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z
ptytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych plytek lub specjalng
listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdég z posadzkami z ptytek i kamieni polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy
i Inzyniera.
Kontrola jakosci powinna obejmowad:

e sprawdzenie materialtdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg

techniczng i niniejszg ST,
e sprawdzenie wykonania podktadu,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki .
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
jednolitos¢ barwy,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),
prawidtowosé zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosé, rombowatosé
ptytek),
e prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.
Ptytki gres powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:
e nasigkliwoscig nie wieksza niz 3%,
wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
$cieralnoscig mniejszg niz 150 mm?3,
odpornoscig termiczng,
e mrozoodpornoscig.
Odchytki wymiaréw mogag wynosic:
e) dtugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
f) grubos¢ ptytek +5%,
g) prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,
h) prostopadtos¢ +0,6%,
i) wypaczenia krawedzi £0,5%.
Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i
gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
- mrozoodpornoscia,
- elastycznoscia,
- odpornoscig na wilgoc,
- przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

e mrozoodpornoscig,

e elastycznoscia,

e odporno$cig na wilgo¢,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7.0bmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robot
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Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbidér materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércow. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.Odbiér powinien obejmowac:-
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie grub. posadzki, sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow i listew podtogowych.

Odbidr robot powinien byé przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych robét
zanikajgcych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas ukfadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach,
- réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
- ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowic¢ réwna, gtadkg
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
- dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5
mm na catej dtlugosci pomieszczenia,
- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm
na catej dlugosci pomieszczenia,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbior ostateczny robot podtogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

9.Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogoéine”.

10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-10145  Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10156  Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-12032  Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
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PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256  Beton odporny na $cieranie.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -01.07.00

Roboty malarskie
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie przetargowym.
Malowanie konstrukcji stalowe;j
Malowanie betonéw
1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny a jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera

2. Materialy
Malowanie $cian wysokogatunkowymi, trwatymi farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie
promieniowania UV.
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
2.3. Farby budowlane gotowe — Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budow.
Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe wytwarzane fabrycznie — na betonach
Wyroby chlorokauczukowe — emalia chlorokauczukowa og. stosowania
- farba chlorokauczukowa do grunt. Cynkowa 70%

- kit szpachlowy chlorokauczukowy og. stosowania

- rozcienczalnik chlorokauczukowy
Wyroby epoksydowe — farba do gruntowania dwusktadnikowa

- emalia epoksydowa chemoodporna biata i szara

- lakier bitumiczno-epoksydowy
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og. stosowania

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu pow. wewn. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Powierzchnie do malowania powinny by¢ oczyszczone =z kurzu, brudu, wystajgcych drutéw, naciekow
zaprawy itp.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby.

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, powtoki
powinny dawaé¢ aksamitno matowy wyglad pow., barwa powtok ma by¢ jednolita bez smug i plam.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby.
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Elementow stalowych przewidzianych do zabetonowania nie nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie jedynie
oczysci¢ z rdzy i nalotu, natomiast pozostate elementy zabezpieczyé antykorozyjnie za pomocg powitok
malarskich:

a) stopien oczyszczenia -2

b)odttuszczenie

¢) gruntowanie farbg do gruntowania przeciwrdzewna czerwona tlenkowa Penetrol x 2 — grub. powtoki 30 um
d) malowanie nawierzchniowe emalig poliwinylowg x 2 kazda o grub.30 pym.

6. Kontrola jakosci

6.1.Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschniecia podtoza, czystosci.

6.2.Roboty malarskie

Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych
po 7 dniach, dla pozostatych po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza od +5 C i
wilgotnosci od 65%.Badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewn. zgodnosci barwy,
elastycznosci, twardosci oraz przyczepnosci.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin i uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
lub Swiadectwach.Sprawdzenie wygladu zewn. powiok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku
plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, Sladéw pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie,
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podioza i odpornosci powtoki na
zmywanie. Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbiorkg rusztowan Ilub drabin oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -01.08.00

Wyposazenie
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wyposazenia budynku .

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionym w
punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét wykorniczeniowych i obejmuja:
wyposazenie pomieszczen budynku w meble oraz przedmioty zwigzane z funkcjg uzytkowag
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg oraz
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 wymagania
ogolne”

2.1 Dostarczone na budowe materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sg:

2.2.Elementy wyposazenia — OPIS WG PROJEKTU (zatgcznik)

2.3.Akcesoria tazienkowe — wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznosc¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu

Zastosowane materiaty i wyroby mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkadciwo$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowa, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot.
Wszystki meble i sprzet sportowy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, a materiaty uzyte do ich
produkcji muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

ADAPTACJA POMIESZCZEN I1ZBY PRZYJEC NA POTRZEBY GABINETU ZABIEGOWEGO CENTRUM
HISTEROSKOPII WRAZ Z WYPOSAZENIEM



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji robét badaniom podlegajg :

wyposazenie wewnetrzne - zgodnosé z dokumentacja projektowag

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogolne”

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robét
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami .

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé
w wycenie robot podstawowych.

Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogéine”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.3 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorowi koricowemu.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :

rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceh

Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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